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OPIS TECHNICZNY

|. DANE OGOLNE

1. TEMAT OPRACOWANIA : Budowa hali widowiskowo-sportowej,
przeznaczonej do zytkowania przez ucznidw Liceum Ogolnokszigego
im. Piotra Skargi w Puttusku wraz zeseia dydaktyczm, zapleczem socjalnym
oraz gcznikiem z istniggcym budynkiem szkoty.

2. INWESTOR: Powiat Puttuski
ul. Biatowiejska@3-100 Puttusk

3. ADRES INWESTYCJI: ul. Piotra Skargi 2, 06-100 Puttusk
dziatki nr ewid. 141, 142/1
jednostka ewidencyjna: 142404 _4-Puttusk-miasto
olgb ewidencyjny: 142404 4.0014-Puttusk-14

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta pogdzy Inwestorem, a Projektantem.
b) Ustalenia robocze poeaizy Inwestorem, a Projektantem.
c) Materiaty archiwalne

d) Pomiary inwentaryzacyjne.
e) Opracowania braowe.
f) Obowiazujace akty prawne, normy techniczne oraz literatuchdava.

5. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest hala widowiskowatspea wraz z gcznikiem
przy istniepcym budynku Liceum Ogolnoksztatego im. Piotra Skargi
w Pultusku. Projekt obejmuje réwiieogrodzenie oraz zewtizne uradzenia
sportowe. Parkingi oraz towarzysa infrastruktur techniczna — wg opracawa
branzowych.

6. SPOSOB SPE:NIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA
W ART. 5 UST.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Obiekt ledacy w opracowaniu respektuje zasady ékmee w art.5 ust.1 ustawy
Prawo budowlane.

a) Bezpieczastwo konstrukcji

Zastosowane rozw#ania projektowe dotygze konstrukcji obiektu gwarantuj
bezpieczastwo zarowno zytkownikéw jak i oséb trzecich.

b) Bezpieczéstwo pazarowe — wg pkt. 3.8




c) Bezpieczastwo uzytkowania

Bezpieczastwo wytkowania zapewniono poprzez zastosowanie materiatd
bezpiecznych dlaaytkownika. Posadzki, w zataosci od potrzeb, antygtizgowe,
odporne ndcieranie. Budynek posiada zadaszone&iowe]

d) Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronysrodowiska

Zastosowano materiaty i wyroby nie stang&i zagraenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

e) Ochrona przed hatasem i drganiami

Projektowana inwestycja nie ¢dizie emitowd hatasu oraz wibracji
przekraczajcych dopuszczalne normy.

f) Oszczdnosé energii i odpowiednia izolacyjnd¢ cieplna przegréd
Przegrody zewgtrzne w budynku maj izolacyjn&¢ termiczra zgodm
z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietrd@02r. Dz. U Nr 75
(z p&niejszymi zmianami). Nowoczesne wypgsaie odpowiada wymogom
w zakresie ekologii (w tym energooszdmcici). Jego parametry techniczne oraz
jakos¢ wykonania zapewai dostatecznazywotnas¢ i pozwoh na dlugoletr,
niezawodna eksploatacj Zastosowano rozwzania umaliwiajace efektywne
gospodarowanie enengiw budynku (szczegoOlowe rozagiania przedstawiono
w projektach braiowych).

Il. DANE SZCZEGOLOWE

1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
(istniejaceqo i projektowanego)

Dziatki nr 141, 142/1 znajdujsic w potnocno-wschodniej egci wyspy
Pultuskie] — historycznej e¢%ci miasta. W bezpwednim gsiedztwie obszaru
objetego opracowaniem znajdujeg skosciot pw. Sw. Piotr i Pawla oraz aleja
Wiadystawa Gomulickiego (prowastza wzdhi brzegdéw odnogi Narwi). Teren
dziatki uksztattowany z niewielkim spadkiem w kiskw rzeki, potaony jest niej
od przylegtej ulicy Benedykfskiej. Dotychczasowy wjazd - namwy od strony
mostu.

1.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (rys. Z-3)

a) Budynki

Na dzialce zlokalizowany jest budynek Liceum (Dg&sztalacego
im. Piotra Skargi w Pultusku, wpisany do gminnej idamcji zabytkow.
Budynek ma zwaitbryte prostopadtécianu, do ktorej w latach 70-tych XX wieku
dobudowano wysugie w strom rzeki skrzydto mieszere szatg | pom.
sanitarne.



b) Ogrodzenia
Ogrodzenie od strony ul. Benedyktiskie

- Murowane, z cegly ceramicznej, tynkowane.

Stupy 44x44cm, przykryte czamlwuspadow (faczna wys. ok. 2,0m). Rozstaw
osiowy stupow ok. 3m. Stupy przy bramie — masywnarowane, o nieregularnym
ksztatcie, przykryte czapwielospadow (taczna wys. ok. 2,65m). Rygta - mur
petny gr. 25cm zwigczony daszkiem gezna wys. ok. 1,65m). W nano dziatki od
strony mostu - brama wjazdowa stalowa petna, dvayskowa (wymiary skrzydta
bxh=2,28m x 2,50m). Ogrodzenie tynkowane i malowane

Ogrodzenie od strony alei W. Gomulickiego

- Murowane, z cegly ceramicznej, tynkowane.

Stupy 44x44cm, przykryte czamlwuspadow (faczna wys. ok. 2,0m). Rozstaw
osiowy stupow ok. 3m. Stupy przy bramie — masywnarowane, o nieregularnym
ksztalcie, przykryte czapwielospadow (taczna wys. ok. 2,65m). Rygta - mur
petny gr. 25cm zwigczony daszkiem g¢Ezna wys. ok. 1,65m). W nano dziaiki,
od strony mostu - brama wjazdowa stalowa petna, sédveydiowa (wymiary
skrzydta bxh=2,28m x 2,50m). Ogrodzenie tynkowamalowane.

- Stalowe na cokole betonowym

Stupy z profili stalowych zamkgtiych 8x4cm, w rozstawie osiowym ok. 2,4m.
Cokot betonowy (wys. 6-15cm, szer. 17cm). Stupydoamie - z profili stalowych
zamknetych 8x8cm. Pregsta aurowe z ptaskownikow 2,5x1cm (wys. 1,5m). Brama
wjazdowa dwuskrzydtowa, stalowawsowa o konstrukcji jw. i szerokoi przejazdu
3,87m. taczna dtugéc ogrodzenia — ok. 20,70m.

Ogrodzenie od strony kdciota

- Murowane, z cegly ceramicznej, tynkowane.

Mur petny grubéci 25cm, wysokéci ok. 2,5m i dlugéci 14,50m, otynkowany
I pomalowany.

- Stalowe na cokole betonowym

Stupy @ 8cm, wys. 2,0m (2szt.) i 1,76m (poz@ytaRozstaw osiowy stupow
ok. 2,9m. Cokdt betonowy (wys. 12-23cm, szer. 20dAmgsta aurowe z petow
zebrowanych @ 1,3cm i teownikow 4x3cm (wys. 1,6macana diugéc ogrodzenia
— 38,55m. ll&¢ przset — 12. Brak jednego msta (w poblzu budynku) umaliwia
przegcie w ghb dziaiki.

c) Obiekty towarzyszce
Na dziatce nr 141 znajdujesdhoisko o nawierzchni asfaltowej (z 2 bramkami



oraz 4 koszami do koszykowki). Za Al z bramek znajduje &iogrodzenie
ochronne z siatki stalowej (oczka 6x6cm) rozposigsgbmedzy stupkami @ 7cm
w rozstawie osiowym ok. 2,4m (szt 7). Wyseékook. 4,2m.Do zachodniego
skrzydta budynku przylega podest betonowy wys. 308 terenie zielonym
widoczne § 2 stupki do siatkOwki, natomiast wzdluogrodzenia od strony
ul. Bernardyiskiej — kravgzniki po skoczni w dal ficzna dtugéc¢ ok. 21m).

d) Komunikacja i zielen

Teren wokét budynku szkolnego jest utwardzony esciowo urzdzony
zielenh. Komunikacg wewretrzna stanowa chodniki z kostki betonowej. Przed
wejsciem gtdwnym jest zagospodarowany skwerek, ktoryalaksciezka
0 nawierzchngwirowej. W miejscach gdzie nie ma chodnika przyynidi - opaska
z kamieni polnych.

Na posesj prowada dwie furtki z ul. Piotra Skargi oraz brama zlokalvana
w narazu dziatki, od strony mostu¢zacego miasto z wygpPultusky. Stromy zjazd
0 nawierzchni betonowej jest nieréwny, z widocznytoytkami.

Powierzchnie nieutwardzone stangwinaturalne trawniki, na ktérych
wystepuje kilka drzew i skupiska krzewow. Naj®j budynku rénie wiaz
(2x@@37cm). Wzdta alei spacerowej: dwie akacje ( @d45cm i @35cmy gesion
(@58cm) Na dziatlce wysipuja rowniez niewielkie tuje,swierki i klon. Wzdtuw
ogrodzenia wewgtrznego — czarny bez.

1.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Budynki

Projekt zaktada budaww zachodniej oxci dziatek nr 141 i 142/2, hali
widowiskowo-sportowe o0 wym. 41,19m x 22,59m. Budymezylegd bedzie do
sciany szczytowej wysugiego skrzydta budynku (mieszgego pomieszczenia
sanitarne szate). Gtowne wejcie do hali widowiskowo-sportowe] przewidziano
od strony wschodniej. Wagie do szkoly istniecej - bez zmian (od wschodu
I poéinocy). Komunikacja poradzy nowym, a istnigcym obiektem bdzie
zapewniona w poziomie parteru. Realizacja inwgistygmaga usurgcia drzew
(ozn. narys. Z-3) oraz niwelacji terenu (w zakeesk. 8-50cm).

b) Rozbidrki

W zwizku z planowatpinwestycy zachodzi konieczr$o rozbiorki :
Nawierzchni z kostki betonowej o pow. 323m

Podestu betonowego o pow. ¥anwvys. 0,3m.

Boiska asfaltowego wraz z adzeniami sportowymi i tapaczami.

Ogrodzenia stalowego od strony alei W. Gonkigigo (di. ok. 19m) oraz
od strony kéciota (dt. 38,55m).



- Fragmentu ogrodzenia murowanego od strony ul.eBgktynskiej, w miejscu
projektowanego zjazdu (stup + dwa ¢sta) — hcznie dt. 5,43m.

- Ogrodzenia murowanego od stronyéiota (dt. 16,50m) oraz ¢zciowo od strony
alei W. Gomulickiego (dt. 7,25m)

Uwaga : pozostale ogrodzenie murowane wymaga miejscowyapraw,
odnowienia tynkow i wykonania powtok malarskich.

c) Urzadzenia sportowe

Od strony ul. Benedykiigkiej zaprojektowano ogrodzone boisko wielofunkeyjn
natomiast wzdla granicy z dzialg nr 142/2 zlokalizowano skoczniw dal.
Nawierzchnia boiska i rozbiegu - poliuretanowa. kbeznia — wypetnienie
miekkim wilgotnym piaskiem gr. 30cm, ktérego gorna pem@chnia rowna si
z poziomem belki odbicia. Pod piaskiem dodatkowaswea przepuszczalnego
drobnegozwiru gr. 20cm. Wokot piaskownicy na szer. min. 50enzw. tapacze
piasku”, pokryte matgumows.

Nawierzchnia boiska i rozbiegu

Zaprojektowano nawierzchnisportows, poliuretanowo-gumowa 0 grugm
warstwy 13mm, przepuszczalna dla wody, o zwartaektirze. Nawierzchnia sktada
sie z dwoch warstw: elastycznej @mej) i wzytkowej. Warstwa néna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, addha mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretgych (np. Planomatic lub
rownowanej). Tak wykonam warstwe nalery pokry warstwg uzytkowa, ktora
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulattRDM. Czynnéc ta
wykonuje s¢ poprzez natrysk mechaniczny (prziyyciu specjalnej natryskarki np.
firmy SMG lub rownowanej). Grubd¢ warstwy wytkowej 2-3mm. Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny natg namalowa linie farbami poliuretanowymi metad
natrysku.

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjned@eg rys. Z-5)

Przewidziano ogrodzenie boiska jako systemowe flast Met ANDEMIT
lub réwnowane) z bram i furtka (wyposaonymi w zawiasy, rygiel i zamek).
szczegoty techniczne ogrodzenia:

« stata wysokéc ogrodzenia (4,0m) i zmienna diugozalezna od wymiaréw
boiska,

» cata konstrukcja ogrodzenia wznosi sa stupach olagtych o wysokéci 5,0m

| przekroju 60x2.5 mm,

stupy rozstawioneasw odlegtaci co 2,5m,

» ogrodzenie na catej swojej diugo jest usztywnione za pomgcygla

poprowadzonego w gérnejgzi ogrodzenia,

na catej konstrukcji ogrodzenia jest ragpiicta siatka

pleciona — system PANDEMIT lub rownowrgy,

siatka wykonana z drutu ocynkowanego bargtigle powlekanego warstw




termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztegarPCV,

» dolna i gbrna og¢ siatki posiada symetrycznie zeig kaace,

 Srednica drutu 2,2 x 3,4 mm, wytrzymaéma rozcaganie Rm = 500+-600MPa,

» wielkos¢ oczek 35 x 35 mm,

* W gOrnej czsci siatka jest przywizywana do rygla za pomadrutu mocujcego
o srednicy 1,4 x 2,0 mm;

* siatka rozpgta na 9 rzdach drutu napinagego osrednicy 2,6x4,0mm,
przymocowanych do stupéw frednich za pomagcspecjalistycznych przelotek.

e) Ogrodzenie dziaiki
Ogrodzenie od strony ul. Benedyktiskiej

Zakresem rob6t objo wykonanie bramy w nowym  Zdzie
z ul. Benedyktyskiej, likwidacg zjazdu narénego (z zachowaniem bramy)
I odnowienie istnigjcego muru.

- Zaprojektowano bragnprzesuwn o szerokéci 5,5m na konstrukcji samofiej
(np. firmy Wisniowski lub rownowanej). Stupki stalowe o przekroju 120x120mm
nalezy osadzt w fundamentach betonowych (C15/20¢kgikasci 100cm. Brama
wykonana z elementow o przekroju 14x14mm i 30x5mm.

- Odnowienie istnieicego ogrodzenia murowanego poledmdzie na : - skuciu
luznych i odparzonych tynkéw; - uzupetnieniu, wyréwinan zabezpieczeniu
powierzchni ceglanych; - uzupeilnieniu tynkow cenapw - pomalowaniu
ogrodzenia farfp silikonowa. Kolorystyka: - stupy i prsta RAL 1015 (b#&owo-
kremowy); - czapy RAL 8017 (ciemnydaowy).

Ogrodzenie od strony alei W. Gomulickiego

Zakresem rob6t ofdp rozbiorki ogrodze opisane w pkt. 1.1b i 1.2 b, wykonanie
ogrodzenia murowanego oraz odnowienie pozostakg@pcego muru.
- Zaprojektowano ogrodzenie murowane, nawjce do istnigjcego. Stupy
o wym. 38x38cm murowane z cegty ceramicznej peinepzenienvzelbetowym
(zbroj. 4012A-111, strzemiona @12A-0), przykryte depadow czap betonow.
Wysokas¢ catkowita stupow — 200cm. Pod stupami fundamembrmvy 38x38cm
I gtebokasci 100cm. Medzy stupami prgsta gr. 25cm, murowane z cegtly
ceramicznej i przykryte jednospadpwezap betonovy. Wysokaé catkowita przsta
— 165cm. Dlugéé max. przsta — 272cm. Pod pggtami fundament betonowy
szerokdci 25cm i gebokasci 100cm. Zbrojenie fundamentu wyka@na postaci
wienca 412 stal A-lll, strzemiona @ 6 stal AO. Nadamentach uto/¢ izolacg
poziomy z dwdch warstw papy na lepiku. Wykd@nadylatacg fundamentéw co max.
15m (wypelnienie - styropianem gr. 1lcm lub blachardzewn). Szczelir
wypetnic kitem poliuretanowym. W miejscu p@izenia ogrodzenia z istn. stupem
murowanym rownig wykona dylatacg z w/w materiatow. Elementy murowane
pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym i pomalawarba silikonowa (kolor RAL
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1015, beowo-kremowy). Czapy naly pomalowa farlba do betonu (kolor RAL
8017, ciemny kizowy).

- Odnowienie istni@icego ogrodzenia murowanego wykoérak samo jak od strony
ulicy Benedyktyiskie;.

Ogrodzenie od strony kdéciota

Zakresem robot offp rozbiorke ogrodzenia stalowego opisanego w pkt. 1.1b
1 1.2 b, oraz wykonanie stalowego ogrodzenia systesgo (w linii obecnej granicy
dziatki).
- Zaprojektowano ogrodzenie stalowe, gstowe, systemowed¢znej wys. 173cm,
np. firmy Wisniowski lub rownowane. Stupki stalowe ogrodzenia o przekroju
80x80mm i rozstawie osiowym 260cm, nale osadzt w fundamentach
betonowych (C15/20) o wym. 40x40 kbbkasci 100cm. Prgsta stalowe wykonane
z profili o przekroju 12x12mm, 30x5mmi 30x18mm. Rudestami wykon& cokot
betonowy szer. 20cm, wysiay ponad teren 20cm i zafiony w gruncie 50cm.

d) Komunikacja

Zaprojektowano nowy wjazd od strony ul. Benegykkiej prowadzacy na drog
wewrgtrzng i parkingi. Przewidziano rownie nowe chodniki oraz plac przed
budynkiem. Wszystkie wg&gia do budynku dda polaczone z istniejca lub
projektowarn komunikacy chodnikami z kostki betonowej. W miejscu gdzie
do budynku nie przylega chodnik, zaprojektowano sk&paszer. 0,60m
0 nawierzchni jw.

Uwaga Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej, pnzg&, spadki poprzeczne
oraz odwodnienie drég, parkingdw, placow i chodmikéwedtug projektu braty
drogowej.

Bilans powierzchni terenu

catkowita powierzchnia dziatek 5 850,00rA(100%)
powierzchnia dziatek w granicach opracowania 3 857,001(65,9%)
w tym :

- pow. zabudowy proj. hali widowiskowo-sportowe;j 930,481(15,9%)
- pow. zabudowy istniegej 69,40M(1,2%)

- pow. proj. nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm 925,00n(15,8%)
- pow. proj. nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm 625,00n410,7%)
- pow. proj. boiska (nawierzchnia z poliuretanu) 408,606147,0%)

- pow. proj. skoczni w dal (rozbieg+zeskocznia) 85,0011.,4%)

- pow. zieleni (biologicznie czynna) 813,52rM(13,9%)



2. BUDYNEK ISTNIEJ ACY

2.1 OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU | OCENA JEGO STANU
TECHNICZNEGO

Budynek liceum powstat w XVIliw. Jest to okietrzykondygnacyjny,
0 prostopadtéciennej bryle przykrytej dachem czterospadowym.afddh 70-tych
XXw. dobudowano do niego wysute w stror rzeki mate skrzydto, mieszaze
szatng¢ i pom. sanitarne. Ostatni remont kapitalny obiegtaeprowadzono pod
koniec lat 80-tych XXw., natomiast w 2008r. przysiowano obiekt dla osob
niepetnosprawnych (poprzez zainstalowanie wgrznego dwigu).

Poniewa pofaczenie pomidzy obiektami jest mdiwe jedynie w poziomie
parteru, zaktada &i przeniesienie szatni uczniowskiej do pomieszczenia
zlokalizowanego przy weggiu gtownym do LO. Jest to jedyna zmiana dot. ultad
funkcjonalnego istniapego obiektu. Projektowana inwestycja nie ingeragjeniez
w architektue budynku szkolnego.

Stan techniczny budynku jest dobry i utheia realizacg planowanego
przeds¢wziecia, ktore nie bdzie miato negatywnego wpltywu na pgastniepcych
elementow konstrukcyjnych.

2.2 OPIS PRAC W ISTNIEJACYM BUDYNKU -+t ACZNIKU

Prace w budynku istniggym polegag na przystosowaniu parteru do petnienia
roli tacznika pomg¢dzy budynkiem szkolnym a projektowaimak widowiskowo-
sportovs. W zwiazku z nows funkcjg dostosowano rownie dach istnigjcego
tacznika. Nie przewiduje sizmian na | i Il pgtrze.

Parter

- wykonanie paiczenia pongdzy budynkiem istniecym i projektowanym oraz
rozbiorki fragmentowécian murowanych (zgodnie z ozn. na rys. A-1),

- usungcie aurowychscianek z siatki, wydzielagych boksy szatniowe,

- zmiana lokalizacji ogci pionéw kanalizacyjnych oraz ich obudowa (wg proj
brarzy sanitarnej),

- wymiana posadzki w holu (powstatym na miejscuydibtzasowej szatni) na gres,
nawkzujacy kolorem i ksztalttem do posadzki w istn. korytarz

- usunecie lamperii zescian w/w holu i wykd@czenie ich w sposob naygiujacy do
Istniepcego korytarza (tynk kamyczkowy w kolorzezberym do wys. ok. 1,4m,
wyzej §ciany malowane na biato),
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Dach

Zakres prac na przedmiotowegéazi dachu (pokazanej na rys. A-4 i A-6):

- rozbiérka dachéwek (do ponownegoagania) wraz z otaceniem i wiatroizolagj
- demonta konstrukcji drewnianej potaci dachu,

- wykonanie nowej konstrukcji dachu (jako kontynuatachu dwuspadowego)
Z krokwi 7x14cm,

- utozenie tat, kontrtat i folii dachowej,

- utozenie pokrycia z dachowki ceramicznej (w przypadkenikczndci
zastosowania nowej dachowki najeja dopasowa typem, wymiarami i kolorem
do istniejce)).

3. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

3.1 ARCHITEKTURA

Zaprojektowano budynek niepodpiwniczony, dwukgmacyjny, funkcjonalnie
potaczony z istnigjcym budynkiem w miejscu dotychczasowej szatni. ozi
projektowanej posadzki na parterze nglezrown& z czscia istniepca.
Brytle projektowanego obiektu tworzy prostopadian przykryty dachem
wielospadowym o nachyleniu gtéwnych potaci®2Catd¢ urozmaicag pilastry
oraz gzymsy, stanowée nawizanie do zabudowy historycznej. \A@e gtowne
do budynku podkrgono podcieniem.

Wejcie na sal gimnastycza prowadzi z przestronnego holu, przy ktérym
zlokalizowano ogélnodogbny zespdt sanitarny. Wzdtu sali gimnastycznej
przewidziano trybuny, a za nimi dwie przebieralni@aletami i natryskamig¢znie
dla 50 os6b) oraz pokdj nauczycieli w-f. Jumagazyn sportowy jest dephy
zarowno z sali gimnastycznej jak i z holu. Rpstdo wysze] kondygnaciji
umazliwiaja dwie klatki schodowe.

Na pietrze magazynki sportowe oraz zapleczéasan-socjalne fcznie dla 50
0s6b) i pokdj dla treneréw. Zarowno na parterze ijaka petrze przewidziano
pomieszczenia pogdkowe

Klatka schodowa nr | prowadzi rowni@a poddasze nieytkowe, mieszcae
m.in. centrale wentylacyjne.

Szczegotowy program funkcjonalny przedstawionoysaA -1, A-2 i A-3.

Parametry wymiarowe projektowanego budynku:

powierzchnia aytkowa -1237,41 f
powierzchnia zabudowy - 930,48m
wysokas¢ do kalenicy budynku - 11,98 m
kubatura - 7 154,00t
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3.2 KONSTRUKCJA — szczegotowo omowiona w pt. beankonstrukcja.
a) Fundamenty

Na rozpatrywanym terenie do¢bbkaici okoto 4,0m zalegaj niengne grunty
nasypowe. Fundamenty przy istagym budynku zaprojektowano na studniach
fundamentowych, na pozostalym terenie przewidzianoniarg gruntu. Belki
fundamentowe na studniach oraz fundamenty posadowita rzdnej -1,50m.
Nalezy je wykona z betonu C-20/25, stal A-IlIN.

b) Sciany

- Sciany fundamentowe gr. 25 i 30cm - wylewane z betctwirowego C-20/25
(zewretrzne ocieplone styropianem XPS 300-034 gr. 12cm).

- Cokdt (wg detalu na rys. A-8) — jedna warstwaeptg i bloczkow silikatowych
klasy 20 gr.30cm (aej sciana fundamentowa). Ocieplenie cokotu z zswn
- styropian XPS 300-034 gr. 8cm. Wiazenie - tynk mozaikowy.

- Sciany zewntrzne gr. 46,5cm - murowane z cegty i bloczkowkatowych klasy
20 (np. SILKA lub réwnowanych) gr.36,5cm na zaprawie cieptochronne;.
Ocieplone z zewgtrz styropianem EPS 030 gr. 10cm i wykaone tynkiem
silikonowym. Pilastry wykonaz ptyty styropianowej jw. gr. 12cm.

Uwaga : W miejscach oznaczonych na rzutach kondyjgrséyropian zasipicé
wetng mineraln.

- Sciany wewrtrzne néne gr. 24cm z cegly i bloczkéw silikatowych klas@ 2
(np. SILKA lub rownowanych) na zaprawie cienkowarstwowe].

- Sciany wewntrzne dziatowe gr. 12cm murowane z bloczkéw gatmimvych na
zaprawie jw.

- Fragmentyscian w holu gtdwnym na parterze (wg ozn. na rysl)A- wykon&
jako murowane z cegty klinkierowej petnej o struzowanym licu, na zaprawie
ograniczajcej maliwos¢ powstawania wykwitéw solnych.

- Scianki wydzielajce kabiny sanitarne i prysznicowe - systemowe ds.\2y05m.
Konstrukcja néna - profile aluminiowe, anodowane. Wypetnienie - gagrzony
laminat wysokodinieniowy (np. ELTETE Iub réwnowae). W kabinach
sanitarnych zamontowadrzwi systemowe z laminatu jw.. Kabiny prysznicowe
zamkry¢ zastonami prysznicowymi z poliestru, zamontowanyna dgazkach
rozporowych.

- Scianki wydzielajce kabiny sanitarne i prysznicowe - systemowe ds.\2y05m.
Konstrukcja néna - profile aluminiowe, anodowane. Wypeltnienie - gsagzony
laminat wysokodinieniowy (np. ELTETE Iub réwnowae). W kabinach
sanitarnych zamontowadrzwi systemowe z laminatu jw.. Kabiny prysznicowe
zamkry¢ zastonami prysznicowymi z poliestru, zamontowanyna dazkach
rozporowych.
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c) Stupy i filarki — zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C20/25
wg projektu konstrukciji.

d) Podciagi — zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C20/25.
e) Nadpraza — zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C20/25.

f) Stropy — zelbetowe monolityczne gr.18 i 20cm wylewane z bet@20/25
wg projektu konstrukcji.

g) Schody wewgtrzne - zelbetowe ptytowe monolityczne wylewane z betonu
C20/25 wg projektu konstrukcji.

h) Schody zewwtrzne i pochylnia

Nawierzchnia z kostki betonowej (uktad warstw: -stka betonowa gr. 6cm;

- podsypka cementowo-piaskowa min. gr. 2cm - bet©8&/10 gr. 6cm;

- podsypka z ubitego piasku gr. 5¢cm).

Wokoét podestéw schodow i pochylni — palisada betano 12x18x60cm.
Podstopnice schodow zewtrenych — palisada betonowa 8x12x40cm. Palisady
nalezy wyrozni¢ kolorystycznie.

h) Wience - zelbetowe monolitycznie wylewane z betonu C20/25.

1) Dachy

- Dach gtéwny o konstrukcji stalowej zwligarow kratowych (wg pt. konstrukcii)
wielospadowy o #cie nachylenia gtdbwnych potaci 20 Pokrycie — piyty

warstwowe z wypetnieniem piaaloliizocyjanurovs — np. IPN 160/200 Kingspan
Roof Tile lub rownowana. Odporn& ogniowa konstrukcji gtbwnej dachu — R15.

- Uszczelnienie okien oddymigjych i komindw nalgy wykon& jako systemowe
wybranego producenta ptyt dachowych.

- Wzdtuz potaci dachowych natg rozmiecic ptotki sniegowe.

- Ostona projektowanych w&j do budynku — daszki wspornikowe ze szkia
hartowanego, na konstr. ze stali nierdzewnej (rquaElas lub rownowane).

j) Kominy - z ksztaltek systemowych (SCHIEDEL Ilub réwnawgch)
o przekroju kanatéw wentylacyjnych 12/17cm. Od poai stropu nad pirem
kominy obmurowa cegh ceramicza petm (nad potac dachow - cegh
klinkierowa o strukturyzowanym licu, na zaprawie ograniggaj maliwosé
powstawania wykwitow solnych), zakezy¢ gzymsem z ukryt czam betonovy
I obrobi zgodnie ze sztukbudowlan.

3.3 WYKONCZENIE
Uwagi:

- Kolorystyke pomieszczgé oraz drzwi i okien wewgtrznych naley uzgodné
z wytkownikiem obiektu na etapie wykonawstwa.
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- Na etapie montar elementéw wykaczeniowych oraz podczaszyakowania
obiektu naley scisle stosowa sig do zalecé producentéw.

a) Podtogi i posadzki

Wiatrotap, przebieralnie, p. higieniczno-sanitarnei p. porzadkowe - gres na
zaprawie klegcej (w pomieszczeniach namnych na dziatanie wody i wilgoci
- ptytki o podwyzszonej antypdizgowaosci).

Pomieszczenia suche na parterzenaturalnavyktadzina linoleum dazastosowania
obiektowego o gr.ubgi 0,25cm, zabezpieczondabrycznie powitok ochronn,
odporna na zbrudzenia i chemikalia. Klasg/tkowa — 23/34/43. Powierzchnia
o naturalnych wigciwosciach bakteriostatycznych. Wyktadzimwywinaé nasciare,
aby utworzy¢ cokot wys.10cm.

Pomieszczenia suche na ¢rze - wykitadzina akustyczna z wysokiej jai PVC

gr. 0,26cm zabezpieczona warstpoliuretanu. Thumienie odgtoséw uderzeniowych
— 15dB. Klasa #ytkowa — 34/42. Cokot z wyktadziny wywigte] na sciare
(wys.10cm).

Schody wewnrtrzne — wyktadzina PVC o gr. 0,335cm z wbudowanym ryflovesn
(warstwa antypalizgowa na brzegach stopnic) zabezpieczona poliuretanekgt c
wys.10cm. Whaciwos¢ akustyczna 17dB. Klasaytkowa — 34/42.

Sala do éwiczen korekcyjnych i sitownia — wyktadzina sportowa linoleum
gr. 0,4cm utaona na podktadzie z gumy gr. 0,7cm. (np. Marmol&puort Elastic
lub rownowana). Wspoétczynnik tarcia 0,4-0,6. Odbicksviatta >0,20. Cokot
z wyktadziny wywingte] nasciarg (wys.10cm). Wiaciwos¢ akustyczna min. 20dB.
Dodatkowo w miejscu treningu z ohgeniem zaleca sizabezpieczenie podiogi
mat, gumows, ktora w przypadku upadku hantlad#z sztangi amortyzuje upadek
I ttumi energe, powstagca przy zderzeniu.

Sala gimnastyczna drewniana podtoga sportowa.

Parkiet dbowy Kkl. I/ll (klasa Natur/Markant) klepka gr 22mm szerokéci
70mm i diugéci min. 3500mm o parametrach zgodnych z rpfN-EN 13226.
Podtoga lakierowana po mouta lakierem sportowym o odpowiednim stopniu
paslizgu.

Podtoga powinna ldyodsun¢ta odscian i wszystkich elementow konstrukcyjnych
0 ok. 2cm oraz wykczona listwami prziciennymi z otworami wentylacyjnymi
w celu zapewnienia wentylacji grawitacyjnej przestri podpodtogowe,;.

Uktad rusztu sgizystego dla podtogi powierzchniowo elastyczney:

- izolacja (folia PE min. 0,2 mm)

- element spizysty (o hcznej grubéci min.10mm w rozstawie co 50cm w osi pod
legarem),

- legary uktadane krzpwo (z drewna sosnowego ldlvierkowego klasy II-llI,
impregnowanego Ogniochronem lub innydmodkiem metod zanurzeniow lub
cisnieniows, gr. 20mm, szerokoi 95mm, uktadane w rozstawie co 50cm w 0si),
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- Slepa podioga (z drewna sosnowego |wwierkowego klasy II-lll,
impregnowanego Ogniochronem lub innydmodkiem metod zanurzeniow lub
cisnieniowa, gr. 20mm, szerokai 95mm, uktadana w rozstawie co 115mm w o0si),

- izolacja (folia PE min. 0,2mm).

i i Grubosc

Poz. Wymiary 1]

o Element Opis elementu i calkow ita
rys. dt. x szer. [mm] grubosé [mm]|Warstw [mml |

1 Warstwa izolacyjna luzno ulozona na jastrychu lub 02 1 09

(falia PE) betonie; klejona na zakadke 10cm ! !
2 Podkadka elastyczna przymocowana do dolnego legamu 10 x 10 10 - 10
= 05 5
34 Legar_y (dolny i_gomy) rozstaw (05-08) OD_R_]m,_polaczonfa ze 2500 x G0.95 50 5 40
ulozone kizyzowo soba zszywkami Zywicowanymi
5 Slepa podioga pozstay (o5 es) 110 mm, mocowang, | o0 amon 20 ] 20
do legaréw zszywkami zywicowanymi
Warstwa izolacyj
6 i wa_lzo A luzno wtozona z zakladka 10 cm B 0,2 1 0,2
(folia PE)
mocowany do slepej podlogi
Nawierzchnia zszywkami zywicowanymi; lakierowany .
7 : ) . i i = 22 I 22
(parkiet debowy) lakierem odpowiednim dla podlag
spartowych
Catkowita wysokosc systemu 92 4
" (mozliw 05¢ dopasow ania do odpow iedniego poziomu) ’

Uwaagi:

- Legary islepa podtoga powinny Byimpregnowanegrodkami p.pa do stopnia
trudnozapalnsxi.

- Wilgotnas¢ rusztu — 12% - 16%

- Tarcica na ruszt powinna posiégdawiadectwo impregnowania ognio-

I biochronnym do stopnia trudnopakeo srodkiem posiadagym Aprobag
Technicza ITB oraz ocen higieniczry PZH.

- Podbudow stanowt powinno podige betonowe — réwne, oczyszczone i suche
(wilgotnos¢ 3%).

Parametry techniczne:

- Absorpcja energii uderzenia KA (%)
Xmin 25 / Xmax 75 - Wymagania nie mniejmnbd9 %
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- Ugigcie standardowe StV (mm) - %= 2,8
- Odporng¢ na dziatania toczne VRL (N)
przy 150 przejazdach - wymagania nie mnigfis00 N

- Wspoéiczynnik odbicia pitki BR (%) - wymagaméa mniej nz 96 %

b) Tynki wewnetrzne i malowanie

Tynki cementowo — wapienne kat. Il wylkczone gtada gipsows, zagruntowane
I pomalowane farp lateksow, przeznaczan do wykonywania gtadkich,
potmatowych, odpornych na zmywanie i szorowanie mkro powitok
wewrgtrznych.

c) Oktadziny scian w pomieszczeniach wilgotnycltazienki, natryski, wc,
p. poradkowe) — glazura do wys. min. 2,0m na wszystkimhnach pomieszczenia.

d) Oktadziny scian i sufitu w sali gimnastycznej

Zaréwno na okfadzinscian szczytowych jak i na sufit podwieszany zast@sw
ptyty akustyczne z welny drzewnej (np. Heradesigb réwnowanymi) na
podkonstrukcji metalowej. dczna grubé&¢ systemu wynosi 10cm. Piyty o max.
odporndci na uderzenia pitkw klasie 1A.

e) Oktadzina scian w holu wegciowym — piytki klinkierowe
o strukturyzowanym licu, o tym samym nawrujace kolorze i fakturze co cegta
klinkierowa, z ktorej wymurowano ¢& scian holu..

f) Sufity podwieszane- kasetonowe.

W pomieszczeniach 1.6-1.9, 1.14, 1.16, 1.19,210, 2.12 i 2.15 przewidziano
sufity podwieszane, modutowe (600x600x22mm) ze rejawelny mineralnej
(np. Rocfon Color-all lub rownowae). System T24 — z ukgykonstrukcy, ptyty
wyjmowane, typ krawdzi ptyty ,X". W pom. higieniczno-sanitarnych — syf
podwieszane 0 100% odpos’eona wilgas.

g) Balustrady i pochwyty — ze stali kwasoodpornej satynowej, bez ostro
zakaiczonych elementéw, o max. pfmdcie miedzy elementami wypetienia
0,12m i konstrukcji zapewnige] przeniesienie sit poziomych, okienych

w Polskiej Normie dotycrej podstawowych obgiten technologicznych

I montazowych. Balustrady powinny mierozwiazania uniemgliwiajace wspinanie
sie na nie oraz zsuwanie e¢sipo poeczy. Szerokét uzytkowa schodow
ogolnodostpnych (mgdzy pochwytami) nie me by mniejsza ni 1,20m.

- Schody- balustrady mocowane do stopni (stupki z rur gidn, pety pionowe
g 12mm, pogcze @42,4mm). Pecze montowane na wys. 1,10m. Pochwyty
przyscienne z rury jw

- Zabezpieczenie okien wys. 2,60m balustrady wewgtrzne (montowane
w swietle asciezy) do min. h=1,1m nad poziomem podtogictiyn porecze j.w.
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- Zabezpieczenie okien wys. 3,90m balustrady zewgirzne o wysokéci 80cm
nad parapetem (pgze i stupki - g42,4mm , gy poziome - g 12mm).

- Przestrzea za trybung — balustrada wys. 110cm o konstrukcji i ukfadzie. |
montowana nascianie gr. 12cm murowanej z gazobetonu (wys. 80cad n
poziomem podtogi korytarza).

- Antresola: w czterech segmentach - balustrada stalowa stkoruktadzie jw.;
w dwoch segmentach — pochwyt stalowy montowany snenie gr.12cm
murowanej z gazobetonu¢zna wysoké&c 110cm).

h) Oknaidrzwi (wgrys. A-1, A-2, A-3i A7)

- Okna pcv - profile w kolorze biatym. Zewgtrzne — profile ciepte U= 1,1 W/m2*K).
Okno 150/390 na klatce schodowejdkno napowietrzajgce

- Okno aluminiowe — nieotwieralne, o odporéa ogniowej 60 minut. Zewgirzne -
profile ciepte (U = 1,1 W/m2*K).

- Okna oddymiajace FSP P1 94x140mm(Fakro lub rownowzne) — wykonane

z drewna sosnowego, impregnowanego zpimvo, dwukrotnie malowanego
lakierem akrylowym. Kade okno posiada dwa sitowniki elektryczne (24VYrkt

poprzez sygnat elektryczny podany z systemu star@aygpodnosz skrzydio.
Powierzchnia czynna 1 okna wynosi 0,65m

- Drzwi aluminiowe petne i przeszklone

Zewrgtrzne - profile ciepte w kolorze biatym (U = 1,5 WW2*K).

Dw5 i Dw4 — o odporngei ogniowej 60 minut.

Dwl, Dw2, Dw8, Dw9, Dw3, Dw14, Dw15 — o odpo&coogniowej 30 minut.

Dw2 i Dw8 — wyposaone w trzymacze elektromagnetyczne. W pozostatych
drzwiach p.pa zastosowé&samozamykacze.

- Drzwi wewnetrzne — ptytowe, wyttaczane fabrycznie, wzmocnione (preezone
do budynkéw ayteczndci publicznej), petne. &ieznice — drewniane.

- Drzwi kabin sanitarnych - systemowe, 2z zagzczonego laminatu
wysokocknieniowego (np. ELTETE lub réwnoviae).
Uwagi :

- Stosowa szyby bezpieczne (min. P2A) natomiast w sali gistyeznej - szyby
hartowane, o zwkszonej odporngci na uderzenia.

- Okna 180/450 (w sali gimnastycznej) wypbga w sitowniki elektryczne
umazliwiajace uchylanie gornego skrzydta z poziomu podtogi.
- Na wszystkich oknach w sali gimnastycznej zamowat siatki ochronne.

- Okna w zewatrznej scianie sali gimnastycznej nale wyposay¢ w rolety
przeciwstoneczne z silnikami elektrycznymi (uilimiajacymi uruchamianie
Z poziomu posadzki).
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- W dolnej czsci drzwi DOt i D11t naley zapewnt otwory nawiewne
0 sumarycznym przekroju min. 0,022m

I) Parapety wewretrzne z konglomeratu granitowego gr. 3cm. Naniki
zaoknglone, szerok& i diugas¢ dostosowana do wymiarow otwordw.

]) Wycieraczki
- Zewnetrzne

Kratownice wciskane w wersji tzw.alakowanej (serrated) o zgkszonej sile
czyszczenia. Ocynkowane kratownice zooe @& z ptaskownikow nénych
potaczonych ptaskownikami poprzecznymi. Seratowaniaomghe na ptaskowniku
poprzecznym. Wielk& oczka 34x11mm, grulké ptaskownika nénego 30x2mm.
Montaz krat we wrkach o gtbokasci 35mm. Obramowanie ztownika stalowego
35x35x4mm.

- Wewnetrzna

Wycieraczka gumowa z EPDM, zlokalizowana w wiatpida Zwijalra mat
gumowy gr. 22mm naley zamontowd we wpucie o gebokasci 25mm,
wykonczonym ram aluminiows. Zastosowano maty gumowe przeznaczone
do budynkéw o diym natzeniu ruchu i charakteryzage se odporndcia
nascieranie oraz zmiany temperatury.

Uwaga :Wycieraczki po uteeniu powinny licowé sic z poziomem nawierzchni.

K) Wyjscie na dach
W celu umaliwienia dostpu na dach przewidziano na poddaszu dwa

przeszklone wytazy dachowe do poddaszy nieogrzesba(mnp. WLI firmy FAKRO
lub rownowane).

) Elewacje (wg rys. A-6)

Zaprojektowano kolorystgk elewacji w nawgzaniu do istnigjcego budynku
Liceum Ogodlnoksztakrego.

- Sciany — tynk silikonowy o uziarnieniu 1,5mm i fakturzeapyczka”, o wysokiej
przepuszczalnei pary wodnej oraz odporéc na dzialanie warunkéw
atmosferycznych. Kolor iewo-kremowy RAL 1015 (jak w budynku istraeym).

- Pilastry — utworzone poprze pogrubienie ocieplefigan i wykaiczone tynkiem
gtadkim w kolorze biatym RAL 9003.

- Gzyms okapowy — zelbetowy, ocieplony i wykiaczony tynkiem gtadkim
w kolorze biatym RAL 9003.

- Gzyms medzykondygnacyjny — profil elewacyjny z pianki PUR (np.BGO02
95x110mm firmy REM lub réwnoway), wykaczony tynkiem gtadkim w kolorze
biatym RAL 9003.

- Cokét — ocieplony i wykaczony tynkiem mozaikowym na bazigywicy

, W kolorze szarym (np. TM 213A lub réwnoivey).
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- Dach sali sportowej- ptyty warstwowe z wypetnieniem piaskoliizocyjanurovg
—np. IPN 160/200 Kingspan Roof Tile lub rownawa, w kolorze ,terakota”.

- Obroébki blacharskie

Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkogjagr. 0,55mm powlekanej
obustronnie poliuretanem (50m) w kolorze ciemnym hzowym RAL 8017
(np. system NIAGARA firmy Pruszgki lub rownowany).

Podokienniki i inne obrébki — z blachy stalowej .jww kolorze ciemnym
brazowym RAL 8017.
3.4 1ZOLACJE

a) lzolacje przeciwwilgociowe i paroizolacyjne

- pozioma taw ician fundamentowych — papa termozgrzewalna;
- pozioma podtogi na gruncie — papa termozgrzewalna;

- pozioma stropow folia PE;

- pionowascian fundamentowych - masa asfaltowo-kauczukowa.

b) lzolacje termiczne
- scian fundamentowych — styropian XPS 300-034 grni;2c
- podtogi na gruncie - styropian EPS 100-031 gr. 0cm

- stropu nad pietrem — wetna mineralna gr. 20cm (8. EPROCK HD
lub rownowana).

- scian zewmtrznych i scian wewrtrznych oddzielajcych sat gimnastycza
od strychu — styropian EPS 030 (w miejscach oamagzh na rzutach kondygnacii
— wetna mineralna).

- dachu - piyty warstwowe z wypetnieniem piangoliizocyjanurow — np. IPN
160/200 Kingspan Roof Tile lub rownowree.

c) Izolacje akustyczna stropu nad parterem styropian EPS 100 gr. 8cm

3.5 WYPOSAZENIE SALI SPORTOWEJ

a) Trybuna

Wzdhuwz sali gimnastycznej przewidziano trylsusportows stah dla 114 osob
(np. TSH-200 PESMENPOL lub rownowa). Jest to trybuna demontowalna,
przendna z siedziskami plastikowymi z wysokim oparciem,tytp
z wykladzirpg antypdlizgowa, wykonczory profilem ozdobnym. Podstopnice
z blachy stalowej, barierki ochronne z bokow, stapgulowane. Konstrukcja
malowana proszkowo.
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b) Pitka reczna - bramki 2 szt.

Bramka o wym. 300x200cm i gfokasci 50cm. Konstrukcja ramy wykonana
z profili aluminiowych z tukami skladanymi, montoms do posadzki na
talerzykach z midiwoscia demontau. Siatka do pitki ¢czne] standard
z pitkochwytem. Linia boiska o szerala 5cm.

c) Koszykéwka gtowna — 2 szt.

Konstrukcja podwieszana sktadana w tyt zedem elektrycznym mocowana do
konstrukcji nédnej hali. Wykonana z profili stalowych zamktyich, malowanych
lakierem proszkowym. Konstrukcja mogcg tablice jest podnoszona i opuszczana
za pomog linek stalowych nawijacych na kben silnika elektrycznego o napiu
230V. Po opuszczeniu tablica uktada i pozycji pionowej. Mechanizm regulaciji
wys. 260-305cm. Tablica o wym. 180x105cm, przezystez szkio akrylowe
mocowane do ramy metalowej, ebre uchylne z siownikami gazowymi.
Linia boiska o szerokai 5cm.

d) Koszykdéwka treningowa (podwieszana) — 2 szt.

Konstrukcja podwieszana skladana, z qogmn elektrycznym. Wykonana
z profili stalowych zamkrtych, malowanych lakierem proszkowym. Konstrukcja
mocupca tablice jest podnoszona i opuszczana za popnioek stalowych
nawijajpcych na kben silnika elektrycznego o napiu 230V. Po opuszczeniu
tablica uktada si w pozycji pionowej. Mechanizm regulacji wys. 26058m.
Tablica o wym. 90x120cm, przezroczyste szkio akmgomocowane do ramy
metalowej, ob¢cze uchylne z sitownikami gazowymi.

e) Koszykéwka treningowa (sktadana) — 2 szt.

Konstrukcja skladana na bok pozwat@ na ziéenie tablicy nasciare przez
reczne odcigniecie blokady. Wykonana z profili stalowych zamkych,
malowanych lakierem proszkowym, mocowanasd@any naénej obiektu. Wysig
konstrukcji 180cm. Mechanizm regulacji wys. 260-8®5 Tablica o wymiarach
90x120cm, przezroczyste szkio akrylowe mocowaneasoy metalowej, olkcze
uchylne z sitownikami gazowymi.

f) Siatkdwka - stupki 1 kpl.

Stupki do siatkowki o profilu aluminiowym owalny®0x120mm z ostonami,
mocowane w podiodze z deklami. Siatka z polipropylegr. splotu 3mm.
Stanowisko &dziowskie z regulagj wysokaci podestu, oparciem i podstaavk
do pisania. Linia boiska o szergko5cm.

g) Pitkochwyty — 2 szt.

Sciany szczytowe zabezpie@zgiatky ochronm polipropylenovd z obcizeniem
dolnej krawedzi. Oczka 40x40mm. W przypadku siatekrrlawiszcych naley
wzia¢ pod uwag konieczngc¢ ich marszczenia o ok. 15-20%.
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h) Siatki ochronne na okna

Wszystkie okna w sali gimnastycznej zabezpiégtky polipropylenow. Oczka
40x40mm. Siatki montowane déciany za pomag linek i karabhczykow
teflonowych.

) Tablica wynikow - 1 szt.

Tablica 0 wym. 130x100x10cm, sterowana bezpooewo pilotem. Wielkéc
znakow 12,5cm. Widocziétablicy do 40m. Zasilanie 230v/50 Hz.ezar 25 kg.

j) Lawki z wieszakami

W szatniach przewidziano tawki z wieszakami ubwaryimi dla zawodnikow.
Konstrukcja z profili stalowych, malowanych lakiereproszkowym. Siedzisko
z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnyftrawko-wieszaki
wyposaone w poétk na obuwie wykonan z profili stalowych. Wieszaki
wyposaone w haki w rozstawie 15 cm. Wymiary: wysé&kéawki 40cm, szeroksd
siedziska 40cm. Wieszaki winny posiadzrtyfikat na zgodnig z polsk normsa.

k) Drabinki gimnastyczne przyscienne

Drabinki wykonane z drewna, malowane lakietsmbarwnym. Boki wykonane
z drewna iglastego lub skiastego, szczeble ze sklejki rownolegtowarstwowe;.
Mocowane dosciany wspornikami stalowymi. Drabinki podwojne 0esz180cm
oraz wys. 300cm (14 szt) i 250cm (3 szt). W satrgastycznej drabinki stanatvi
beda dodatkowo ostonigrzejnikdw.

) Lustra

Na jednej zescian w sali korekcyjnej (pom. 2.3) przewidziano raanluster
gtadkich do wys. 2,76m, adznej dtugéci 5,10m.

3.6 INSTALACJE - szczegbtowo oméwione w projektach birawwych
- inst. zimnej, cieptej wody i cyrkulaciji

- instalacja hydrantowa

- inst. kanalizacji sanitarnej

- inst. centralnego ogrzewania

- instalacja ciepta technologicznego

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wymmne|
- zewretrzne sieci wod. — kan.

- instalacja elektryczna

- instalacja alarmowa

- instalacja monitoringu

- instalacja nagkmienia
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- instalacja oddymiania
- instalacja odgromowa

- inst. gwietlenia zewntrznego

3.7 PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu przystosowania parteru obiektu dla osépeainosprawnych, zastosowano
nastpujace rozwazania:

a) na zewntrz budynku

Wjazd na poziom_+0.00 umaliwia, chodnik przy wejciu gtownym,
uksztattowany z tagodnym spadkiem (max. 5%) i zpleezony palisaq
(wyrozniajaca s¢ kolorem i wystajca ponad ptaszczyzrruch min. 7cm).

b) wewmtrz budynku

- Projektowane otwory drzwiowe do pomieszczengolnodosipnych g
nie mniejsze i 90cm wswietle agscieznicy, progi w drzwiach nie wksze nk 2cm
(lub ich brak).

- Na parterze zaprojektowano ogolnogpse pomieszczenie higieniczno-
sanitarne dla oso6b niepetnosprawnych, ktore posipdaestrzé manewrovy

o0 wymiarach co najmniej 1,5x1,5m. Pomieszczenie osgmno w odpowiednio
przystosowam miske ustpowa, oraz ptask umywalke z wyprofilowaniem na
podparcia (bez postumentéw), azakuchwyty ulatwiajce korzystanie z ugezen
higieniczno-sanitarnych. Wypasenie toalety dla o0séb niepethosprawnych
przedstawiono na rys.-A.

3.8 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Charakterystyka pozarowa budynku

Czs¢ objgta niniejszym opracowaniem dotyczy dwukondygnagyjsali
widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem, ktorghie pohczona z istnigcym
budynkiem szkolnym.
Z uwagi na rane przeznaczenie poszczegolnychscei wynikajace z tego tytutu
rézne wymagania ochrony przeciwjasowej zaprojektowano oddzielenie od siebie
istniejacej szkoty i hcznika od projektowanej sali widowiskowo-sportowepsi K
sciam oddzielenia przeciwp@arowego REI120 od fundamentu po przekrycie dachu,
co zgodnie z § 210 przepisow techniczno-budowlampatwala na traktowanie sali
widowiskowo jako oddzielnego budynku z uwagi nageczéstwo paarowe.

Liczba kondygnaciji: - 2 nadziemne
Wysokai¢ : - 11,98 m (budynek niski - N)
Zestawienie powierzchni:
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powierzchnia aytkowa -1237,41 f
powierzchnia zabudowy - 930,48m
kubatura - 7 154,00

Klasyfikacja pozarowa

Budynek sali widowiskowo-sportowej zaliczanytjelo kategorii zagtenia
ludzi ZLI.
Pomieszczenie gzta cieplnego klasyfikuje sido stref PM o gstosci obchzenia
ogniowego do 500 MJ/m
Niewielkie pomieszczenia 0 przeznaczeniu gospogandadz magazynowym $
funkcjonalnie powizane z innymi pomieszczeniami i niegdy wydzielane
pozarowo (gstos¢ obchzenia ogniowego w tych pomieszczeniach niglzie
przekracza 1000 MJ/m).

Parametry pozarowe wysgpujacych substancji palnych

Nie jest maliwe jednoznaczne okékenie rodzaju materiatéw, jakie etha
wystepowa w budynku. Naley jednak licz¢ sie z obecnécia réznorodnych
materiatow palnych, gtéwnie zaliczanych do grupyarowej A (materiaty state
pochodzenia organicznego) i B (materiaty stateatopse).

Nie przewiduje & natomiast wyspowania materiatdbw niebezpiecznychzamwo
W rozumieniu przepisOw przeciwparowych w ilgciach powodujcych
konieczné¢ wydzielania pearowego pomieszcae w ktérych g przechowywane
badZ specjalnego ich sktadowania.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego @

Budynek zaliczony jest do kategorii zaggoia ludzi, dla ktorego nie ustal& si
gestasci obchzenia ogniowego.

Gestaé¢  obchzenia ogniowego wydzielonego ¢mta cieplnego wynosi
do 500MJ/m.

Gestas¢ obchzenia ogniowego w niewielkich pomieszczeniach gospoxych
badz magazynowych powkanych funkcjonalnie z pozosiatzescia budynku nie
bedzie przekracza1000 MJ/m.

Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych

W budynkach i przestrzeniach zesmmnych wokot budynkow nie dalg
wystepowa pomieszczeniadalz strefy zagreenia wybuchem.
Klasa odpornasci pozarowej budynku, klasa odporngci ogniowej i stopiai
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek powinien speinia wymagania klasy odpordc pozarowej C,
z uwzgkdnieniem elementéw oddzielenia przeciw@mwego od istniegego
budynku szkolnego:

- sala gimnastyczna — budynek niski, dwukondygmacy strefa ZLI
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- istniepca szkota — budynek trzykondygnacyjny starsawistret pazarowa ZLIII.

stzyﬁtkie elementy obu budynkéw powinny ¢byierozprzestrzenigge ognia
NRO).

Z uwagi na w.w. warunki zaprojektowano:

1.  gtobwna konstrukcg nasna budynku, ktég stanows murowanesciany i stropy
wynoszca min. R60 (stropy REIGO0)

2.  konstrukcg dachu w klasie R15 (konieczne malowanie ognioameon
gtdbwnych elementow konstrukcji dachu), a jego pryeile w klasie RE15

3. sciany zewnrtrzne w klasie EI30 (dot. pasa gdezykondygnacyjnego
| pofaczenia ze stropem)

4.  $ciany wewrtrzne — w klasie EI15

5. Sciare oddzielagca projektowam czs¢ od istniejcej, ktora ldzie stanowd
sciarg oddzielenia przeciwp@arowego w klasie RE120

6. niepalne ocieplenie (wetna mineralri@)an zewrtrznych w miejscach, gdzie
sciana stanowisciarg oddzielenia przeciwp@arowego, zapewnigge spetnienie
warunku wykonanigcian oddzielenia przeciwparowego wyicznie z materiatow
niepalnych

7. drzwi laczace projektowas czes¢ od hcznika ze szkat beda wykonane
w klasie EI60

8. Sciany_ oddzielenia przeciwparowego bda wzniesione na whlasnym
fundamencie.

9. Otwory w Scianie oddzielenia przeciwparowego w klasie EI60, przy
zatazeniu, ze fczna powierzchnia otworow nie przekracza 15% paxeien
sclany.

Klasa odpornéci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelniemiaaczy
I dylatacjami.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenigegwpazarowego powinny
mie¢ klag odporndci ogniowej tych elementow.

Podziat na strefy paarowe

Sala widowiskowo-sportowa z zapleczem — SP1

Klatka schodowa 1 — SP2

Wezet cieplny - SP3

Sala lkedzie oddzielonascianami oddzielenia przeciwparowego od fundamentu
po przekrycie dachu (REI120) i zgodnie z 8§ 210 pi@w techniczno-
budowlanych mge by uznana za budynek aghny od istniejcej czsci szkolne,.

Powierzchnia stref parowych jest mniejsza od waétd dopuszczalnych.
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Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne i przeszkodowe

Maksymalna liczba oséb przya do celéw projektowych wynosi dla ewakuacji
z sali gimnastycznej do 200 osob.

Dtugos¢ przegcia do najbliszego wyjcia ewakuacyjnego nie przekracza
dopuszczalnych 40m z k@ego pomieszczenia. Pragp prowadz tylko przez
jedno pomieszczenie.

Szerokaé¢ poziomych drég ewakuacyjnych  zostala wyznaczonaoparciu

o wskanik co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mnigj h4 m (sposob
otwarcia drzwi nie powinien ograniazazerokeéci drogi ewakuacyjnej poaej tej

wartici).

Drzwi wyjsciowe z sali gimnastycznej otwiesag s¢ na zewntrz.

Drzwi ewakuacyjne stanowse wygcie ewakuacyjne z budynku albo drzwi na
drodze ewakuacyjnej mgpzeroké¢ min. 1,2 m, z tego min. 0,9 m stanowi jedno
skrzydto o drzwiowe.

Dopuszczalna diugo dojcia ewakuacyjnego nie przekracza 10m przy jednym
kierunku dogcia i 40 m przy dwéch kierunkach dla élwp najkrotszego ( klatk
schodovwy | zaprojektowano jako wydzielan zamkngta drzwiami  EI30

I wyposa&ong W samoczynne ugglzenia oddymiace, przez co diugd dojscia
ewakuacyjnego liczy sido drzwi klatki schodowej).

Skrzydta drzwi zostaty tak zaprojektowane, aby go catkowitym otwarciu nie
zawezaly drog ewakuacyjnych patdj wymaganego minimum.

W budynku zaprojektowano awaryjnéwoetlenie ewakuacyjne w nagiujacych
miejscach:

» w sali widowiskowo-sportowa
* na drogach ewakuacyjnych, tj. korytarzach i holach.
Zaprojektowano telampy agwietlenia awaryjnego przed véejami do budynkdw.

Natezenie dwietlenia ewakuacyjnego powinno wynésto najmniej 1 Ix na
poziomie podtogi w osi drég ewakuacyjnych.

Jeli punkty pierwsze] pomocy oraz udzenia przeciwparowe (hydranty
przeciwpaarowe i przeciwpgarowe wyhczniki pradu) nie znajdy sic na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny obg tak cwietlone, aby
natzenie dwietlenia na podtodze w ich polli (2 m w poziomie) wynosio co
najmniej 5 Ix. Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymagpnnatzenia dwietlenia

powinno by wytworzone w cigu 5 s, a peiny poziom rgenia édwietlenia w

ciaggu 60 s. Gwietlenie awaryjne naky wykonywa zgodnie z Polskimi Normami
dotyczcymi wymaga w tym zakresie.

Projekt branowy wietlenia awaryjnego powinien By uzgodniony
zrzeczoznawgds. zabezpieczeprzeciwpaarowych.
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Wymagania przeciwpazarowe dla elementow wykdéczenia wretrz

Przy wykaczaniu wrtrz poszczegolnych pomieszéze korytarzy i holi nalgy
uwzgkdni¢ ponzsze wymagania:

. zabronione jest stosowanie do wykaenia wrtrz wszelkich materiatéw
I wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktatermicznego & bardzo
toksyczne lub intensywnie dynaue,

. na drogach komunikacji ogolnej, shcych celom ewakuacji (korytarze,
hole) zabronione jest stosowanie wszelkich matesia wyrobow budowlanych
latwo zapalnych

. W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczegmegbywania ponad
50 os6b (tj. w sali gimnastycznej), stosowanie éagapalnych przegrdod, statych
elementéw wyposaenia i wystroju wrtrz oraz wyktadzin podtogowych jest
zabronione, a oktadziny sufitow oraz sufity podwmse naley wykonywa

z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapch i nieodpadagych pod
wptywem ognia.

Fotele i inne siedzenia na trybunach powinny¢ bg najmniej trudno zapalne
oraz niewydzielaice produktow rozktadu i spalania, o#enych jako bardzo
toksyczne.

Sposbb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji uzytkowych\

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielprz&ciwpaarowego powinny
mie¢ klass odporndci ogniowej (El ladz EIS dla kanatlow wentylacyjnych)
wymagan dla tych elementéw. Dopuszcza siieinstalowanie przepustow dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnyco ogrzewczych,
wprowadzanych przeiany i stropy do pomieszcaéigienicznosanitarnych.

Przegcia instalacji przez zewitrzne sciany budynku, znajdage s& pontej
poziomu terenu powinny lbyzabezpieczone przed uliovoscia przenikania gazu
do wretrza budynku.

Przewody dymowe i spalinowe oraz wentylacyjne:

. przewody spalinowe i dymowe i ich obudowa powinnyy¢ wykonane
z materiatdbw niepalnych i spetldiawymagania norm zharmonizowanych
wiasciwych dla danego typu komina (dopuszczavsykonanie obudowy z cegty
petnej grubéci min. 12cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapee
z zewrgtrznym tynkiem lub spoinowaniem

. przewody wentylacyjne wykoiez materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne lub inne oktadziny powinny b6ystosowane tylko na ich stronie
zewretrznej w sposoOb zapewnag@ly nierozprzestrzenianie ognia

. odlegia¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykiadz
I powierzchni palnych powinna wyn@smin. 0,5m
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. elastyczne elementydzace, shiace do padczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub asizeniami powinny by wykonane
z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, éniugas¢ nie wicksz niz 4 m i nie
powinny by prowadzone przez elementy oddzielenia przeciapmvego.
W przypadku elastycznych elementéwcZacych przewody z wentylatorami
-powinny by one wykonane z elementéw co najmniej trudno zahaln mie
dtugas¢ do 0,25m

. przewody wentylacyjne powinny Bbywykonane tak, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitwicksz iz 1 kKN na elementy budowlane, a tekaby
przechodzity przez przegrody w sposéb ahvaajacy kompensaegjprzewodu

. zamocowania przewodow wentylacyjnych powinny ¢ bywykonane
z materiatdw niepalnych

. przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejsca@gcia przez elementy
oddzielenia przeciwp@rowego powinny by wyposaone w przeciwpgarowe
klapy odcinajce (EIS)

Przewody instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej:

. izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na agdh wodocigowe),
kanalizacyjnej i grzewczej powinny b&ywykonane w sposob zapewniey
nierozprzestrzenianie ognia

Instalacja elektryczna:

. Ztacza instalacji elektrycznej budynku ushwiajace odhczenie od sieci
zasilapcej i usytuowane w miejscu dephym dla dozoru i obstugi zabezpieczone
przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, &zea ingerenei 0sob
niepowotanych

. Oddzielny przewdéd ochronny i neutralny na obwodadzdzielczych
odbiorczych oraz uszlzenia ochronne gmicowoprdowe uzupethiace
podstawowy ochrore przeciwporaeniowa i ochrore przed powstaniem paru,
powodupce w warunkach uszkodzenia samoczynne agzgnie zasilania,
wytaczniki nadpgdowe w obwodach odbiorczych, zasadselektywnd@ci
(wybidrczaici) zabezpiecze

. Wyposaenie w przeciwpegarowy wyhcznik pgadu, ktéry powinien b§
umieszczony w pobtu gtdbwnego weicia do obiektu lub zcza i odpowiednio
oznakowany

. Przefcia  przewodow i kabli przez elementy oddzielenia
przeciwpaarowego powinny by prowadzone w certyfikowanych przepustach
o klasie odporngi ogniowej przenikanego elementu.

. Przewody i1 kable elektryczne orazwiattowodowe wraz 2z ich
zamocowaniami, stosowane w systemach zasilaniarowania urgzdzeniami
stuzacymi ochronie przeciwp@rowej, powinny zapewniaciagtos¢ dostawy
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energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przezsozgmagany do uruchomienia
I dziatania uradzenia.

. Przewody 1 kable elektryczne w obwodach agizn oswietlenia
awaryjnego powinny mie klas PH odpowiedri do czasu wymaganego do
dziatania tych urmdzen lub urzdzenia te powinny ky wyposaone w lampy
z indywidualnym zasilanym zapewniaym spetnienie wymagadot. zasilania
oswietlenia awaryjnego

Instalacja odgromowa:

. Budynek Iledzie chroniony instalagj odgromowy, zaprojektowasn
I wykonara zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Dobor urzadzen przeciwpazarowych wynikajacy z przepisow ochrony
przeciwpaozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdaraew czasie padaru

Instalacja wodochgowa przeciwpaarowa

Budynek ledzie zabezpieczony wewtnzna instalacpy wodochgows
przeciwpaarowa wyposaona w hydranty 25 z wzem potsztywnym.

Hydranty kzda zasilane bezpoednio z miejskiej sieci wodoggowej, min. przez
1 godzire.

Hydranty zostaly rozmieszczone w sposob zapeweyapbicie zas¢giem paudu
ganiczego catej powierzchni wszystkich chronionydmypeszcza.

Instalacja wodoagowa przeciwpgarowa zapewni mdiwos¢ jednoczesnego
poboru wody z dwochasiednich hydrantow wevetrznych.

Minimalna wydajné¢ poboru wody mierzona na wylocie agdownicy powinna
wynoskt 1,0 dm/s.

Cisnienie na zaworze odcimgym hydrantu wewgtrznego z uwzgldnieniem
zastosowanejrednicy dyszy mdownicy powinno zapewaiwymagan wydajnccé

I by¢ nie mniejsze i 0,2 MPa, z& maksymalne énienie robocze w instalacji
wodochgowej przeciwpgarowej na zaworze odcingym nie powinno przekracéa
1,2 MPa.

Zawory odcinajce hydrantow powinny dyumieszczone na wysosa 1,35+0,1
m od poziomu podtogi.

Dopuszcza si przylaczenie do przewodow zasdaych instalacji wodoagowej
przeciwpaarowe] przyborow sanitarnych, pod warunkiem w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wptwody z instalaciji.

Przewody instalacji wykonane z materiatow niepalmyc

System sterowania drzwiami ognioodpornymi

Drzwi przeciwpaarowe z holu do przestrzeni klatki schodowej | rzatgrze
zaprojektowano jako normalnie otwarte.
Sterowanie zamkaciem — z czujek dymu rozmieszczonych po obu stromBzwi.
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Powinna by tez mazliwos¢ recznego ich otwarcia i samoczynnego zarakia po
otwarciu. Zaktocenia w doptywie gutu nie powinny powodowabraku realizaciji
w.w. funkcji.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Miejsca wystpowania i parametry instalacji zostaty opisane w gt. warunkdéw
ewakuacji.

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa wykonana w oparciu 0 zasatalone w normach serii
PN-EN 62305

Instalacja usuwania dymu z klatki schodowej |

Z uwagi na konieczrid wydzielenia klatki jako odibnej strefy (ze wzghu
na przekroczone dtugo dojs¢ ewakuacyjnych), klatkte wyposaono w instalagj
do grawitacyjnego usuwania dymul.

Instalacja khdzie zaprojektowana wg standardu PN-B-02877-4:200throna
przeciwpaarowa budynkow. Instalacja grawitacyjna do odpmrxesmia dymu
I ciepta. Zasady projektowania.”

Podstawowe wytyczne dla w.w. instalacji:

 instalacja powinna k¥ uruchamiana z systemu wykrywania dymu oraz
recznie przyciskami

» czynna powierzchnia oddymiania w klatce schodovesyipna wynosi nie
mniej niz 5% rzutu poziomego przestrzeni klatki schodowe]

« w celu zapewnienia peinego wykorzystania powierzcbhmynnej klap
dymowych przewidziano odpowiedni liczbe otworéw przez ktére
przedostaje s8i powietrze uzupetniage, umiejscowionych w dolnych
czesciach pomieszczenia. Geometryczna powierzchnia rdtwalolotowych
powinna by co najmniej o 30% wksza od powierzchni klap dymowych

Przeciwpazarowy wytacznik pradu
Wykonany lkdzie przeciwpgarowy wyhcznik pmdu (PPW), odiczapcy
zasilanie do catego budynku.

Wytacznik zlokalizowany bdzie przy wejciu i odpowiednio oznakowany.
Zasilanie PPW kablami klasy PH-90 (chybe,jego dzialanie opartexthzie na tzw.
przerwie pgdowe)).

Wszystkie urzdzenia ppo. powinny by wykonane na podstawie @tinych
projektéw uzgodnionych z rzeczoznawds. zabezpiecheprzeciwpaarowych.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpiecestwo pazarowe.

Projektowana e#¢ jest pohczona 4cznikiem z budynkiem szkoty. Poszczegdine
czesci s oddzielonescianami oddzielenia przeciwparowego zgodnie z § 210
przepisow techniczno-budowlanych, co pozwala aktdwanie sali widowiskowo-
sportowej jako oddzielnego budynku z uwagi na lezghstwo paarowe.

Inne budynki nie znajdajsic strefie oddziatywania z uwagi na bezpietste/o
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pozarowe.
Odlegta¢ od granicy dziatki wynosi povegj 4 m.

Drogi pozarowe

Budynek wymaga dojazdu o parametrach droggmove;.
Droga pozarows bedzie bezpérednio ulica Benedykifiska i droga wewgtrzna
o diugaci 15m, z ktérej zapewniono doje o dlugdci 28m (do wyjcia gtdwnego
z budynku) i 20m (do wygia ewakuacyjnego), w sposob zapewgugj dostp
do kazdej strefy paarowej chodnikiem o szer. min. 1 m.

Przeciwpazarowe zaopatrzenie w wo¢

Zapewniono wog do gaszenia paru z sieci miejskiej w ilgci min. 20 /s
lacznie z co najmniej dwoch hydrantowsaednicy 80mm. Hydranty usytuowane
beda w odlegtdci — blizszy ok.21m od budynku, dalszy ok. 24m od budynku.

Zespot projektowy:

Projektant: mgr in arch. Adam Radomski  upr. MA/039/09
Asystent proj: ia. Lilianna Fukshska upr. MAZ/001/ZO0A/10
Sprawdzajcy: magr irz. arch. Wojciech Zawartkoupr. St-626/83

Kierownik zespotu: mgr ih Mirostaw Grzyb  upr. Os-793/88;1/92
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