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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233000- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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Puttusk-miasto; obreb ewidencyjny: 142404_4.0014-Puttusk-14/4
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Razem

BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. PIOTRA
SKARGI W PULTUSKU
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Branza drogowa
D.01.00.00. Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
nawierzchnie placéw postojowych

3400

D.01.00.00. Odhumusowanie

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10-15 cm

1800

Zatadowanie i odwiezienie nadmairu humusu. Roboty ziemne
wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-
11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad

1800*0.1*1.15

Dodatek za transport do 5km ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V)

207

D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe

Rozebranie ist. chodnika z kostki betonowej w pasie drogowym ul.
Benedyktynskiej

20.0

Rozebranie ist. kraweznika betonowego 15x30cm wzdtuz krawedzi ul.
Benedyktynskiej

13.0

Przetozenie ist. chodnika z kostki betonowej w pasie drogowym ul.
Benedyktynskiej

30.0

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg

(0.08*20+0.15*0.3*13.0)*1.25

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km

2.73
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Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
transport do 5km

2.73

D.02.00.00. Roboty ziemne - korytowanie

Korytowanie. Wykonanie koryta $redniej gt. 45 cm pod warstwy
konstrukcyjne jezdni manewrowych, miejsc postojowych i zjazdu.

0.45*929.41

Korytowanie. Wykonanie koryta $redniej gt. 6 cm pod warstwy
konstrukcyjne chodnika.

0.06*612.0

Dodatek za transport do 5km, ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V)

418.23+36.72

D.04.00.00. Podbudowy

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

929.41+612

Podbudowa z kr. tamanego fr. 0/31,50mm zag. mech. 1s=1,00 gr.
15cm

- miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych - 422,15 m2

- jezdnia manewrowa - 469,26 m2

- zjazd: 38 m2

422.15+469.26+38

W-wa odsaczajaca z pospotki 0/31,50 mm gr. 15cm zag. mecha.
1s=1,00

- miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych - 422,15 m2

- jezdnia manewrowa - 469,26 m2

- zjazd: 38 m2

422.15+469.26+38.0

Warstwa mrozochronna z gruntu przepuszczalnego (piasek
wielofrakcyjny) gr. 25 cm, zag. mech. 1s=0,99

422.15+469.26+38+75

Podbudowa - chodnik. Podbudowa zasadnicza z kr. nat. fr. 0/31,50mm
gr. 10 cm zag. mech. 1s=1,00

612.0

D.05.00.00. Nawierzchnie

Nawierzchnia z kostki betonowej. Kostka gr. 8 cm uktadana na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3-5cm

- miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych - 422,15 m2

- jezdnia manewrowa - 469,26 m2

- zjazd: 38 m2
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<jezdnia manewrowa>469.26 m2 469.26
<zjazd>38 m2 38.00
RAZEM 929.41
20 | D.05.03.23a. | KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej na chodnikach. Kostka gr. 6cm m2
d.1.6 0502-02 uktadana na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3-5cm
612.0 m2 612.00
RAZEM 612.00
17 D.08.00.00. Elementy jezdni
21 D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem - beton m
d.1.7 0403-03 | C12/15.
260.0 m 260.00
RAZEM | 260.00
22 | D.08.03.01. | KNNR 6 Obrzeze bet. 8x30cm na fawie betonowej z oporem C12/15 m
d.1.7 0404-05
62.0 m 62.00
RAZEM 62.00
1.8 D.09.00.00. Zielen drogowa
23 | D.09.01.01. |KNNR1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.1.8 0501-02
826.52 m2 826.52
RAZEM 826.52
24 | D.09.01.01. |KNNR1 Warstwa gruntu urodzajnego gr. 10 cm wraz z obsianiem trawg m2
d.1.8 0507-01
826.52 m2 826.52
RAZEM 826.52
25 | D.09.01.01. | KNR 2-21 | Pielggnacja nawierzchni trawiastych w 3-letnim okresie gwarancyjnym | m2
d.1.8 0703-02
826.52 m2 826.52
RAZEM 826.52




