OPIS TECHNICZNY

I PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w firmie ,,OSTPROJEKT” 07-410 Ostroteka, ul. Kilinskiego 32a.

Inwestorem przedsiewziecia jest Powiat Puttuski, ul. Biatowiejska 5, 06-100 Puttusk.

Podstawa opracowania:

[1] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

[2] uzgodnienia z Inwestorem,

[3] Inwentaryzacja stanu istniejacego,

[4] Warunki gruntowo-wodne podtoza,

[5] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
[6] Decyzja na lokalizacje zjazdu

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

[8] ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001
[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

[10]Rozporzqdzenie M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

[11]Kata|og Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych GDDKIA
Warszawa 1997r,

[12] obowigzujgce przepisy, wytyczne i normy.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy uktadu komunikacyjnego wokoét proj. hali
widowiskowo-sportowej na dziatkach o nr ewid. geod.: 141, i 142/1 w msc. Puttusk.
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lll.  CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest szczegdtowe okreslenie sposobu wykonania budowy miejsc
postojowych dla samochoddéw osobowych wraz z jezdniami manewrowymi i chodnikami
dla pieszych, a takze lokalizacja wpustdw odwodnienia. Jednocze$nie niniejsza
dokumentacja projektowa postuzy do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
wskazanego obiektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa zawiera w szczegdlnosci :

- rozwigzanie geometryczne,
- ustalenie sposobu odwodnienia,

- ustalenie konstrukcji .

IV. STAN ISTNIEJACY

Plac zlokalizowany jest przy ul. Benedyktynskiej. W najblizszym sgsiedztwie dziatki
Inwestora znajdujg sie obszary zabudowane.

Na dziatce nr 141 zlokalizowany jest budynek Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Piotra
Skargi w Puttusku wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Na dziatce znajduje sie
rowniez boisko o nawierzchni asfaltowej. Teren wokdét budynku szkolnego jest
utwardzony i cze$ciowo urzadzony zielenig. Komunikacje wewnetrzng stanowig chodniki z
kostki betonowej. Przed wejsciem gtdwnym jest zagospodarowany skwerek, ktéry okala
Sciezka o nawierzchni zwirowej. Powierzchnie nieutwardzone stanowig naturalne
trawniki, na ktorych wystepuje kilka drzew i skupiska krzewoéw. Dziatka nr 142/1 jest
obecnie niezabudowana.

Obecnie na dziatkach brak uktadu komunikacyjnego w postaci drég wewnetrznych i miejsc
postojowych.

Wijazd na dziatke z ul. Benedyktynskiej odbywa sie za pomocg istniejagcego zjazdu
wykonanego czesciowo z kostki betonowej i betonu cementowego. Istniejacy zjazd
zostanie zlikwidowany. Na obecnym etapie Inwestor posiada prawomocng decyzje na
lokalizacje zjazdu publicznego. Projektowany zjazd powstanie w innym miejscu.

Orientacyjna lokalizacje istniejgcego obiektu przedstawiono na mapie - rys. nr 1.

V. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO | NAZIEMNEGO

Na obszarze objetym opracowaniem znajduja sie sieci uzbrojenia terenu takie jak:
- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- wodociag.
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Ewentualne przebudowy istniejgcych sieci zostaty zawarte w opracowaniach branzowych.

VI. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo-wodne na obszarze projektowanego przedsiewziecia okresla opinia
geotechniczna dla rejonu przy ul. Benedyktynskiej w Puftusku, sporzadzona w celu
wykonania projektowanej Sali gimnastycznej dla Liceum Ogodlnoksztatcacego. Opinie
geotechniczng wykonat w lipcu 2016 r. Zaktad Ustug Geologicznych mgr inz. Janusz
Konarzewski 07-410, Ostroteka ul. Berlinga 2/13.

Na podstawie niniejszej dokumentacji ustalono wystepowanie do gtebokosci od 2,80 do
ok. 4,20 m warstwy nasypu niekontrolowanego (NN) ztozonego z piaskéw drobnych, gruzu
ceglanego i gruzu betonowego oraz gruntu pruchnicznego. Poziom wody gruntowe;j
ustalono na gtebokos$ci ok. 2,50-3,20 m.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. , poz. 463)
ustalono:

- projektowany obiekt (parking ) zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych takich
jak, np. wykopy do gtebokosci — 1,20 m i nasypy budowlane do wysokosci — 3,0 m
wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drdég, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggow,

- warunki gruntowe okresla sie jako - proste.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej ustalono: Warunki wodne — dobre. Typ
nosnosci gruntu okreslono jako G2.

Analizy warunkéw gruntowo-wodnych dokonano na podstawie posiadanej wiedzy
technicznej oraz polskich norm: PN-86/B-02480 — ,Grunty budowlane. Okreslenia,
symbole, podziat i opis gruntéw”, PN-81/B — 03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli” i PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.

VIl. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Projektowane zagospodarowanie terenu — geometria

Projektowany uktad komunikacyjny miejsc postojowych, drog manewrowych i chodnikéw
uwzglednia projektowane zagospodarowanie na dziatce Inwestora, tj. lokalizacje
budynkow i obiektow sportowych wraz z ich elementami funkcjonalnymi (wejscia itp.).
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Z prawej strony proj. hali zlokalizowano 15 prostopadtych miejsc parkingowych dla
samochoddw osobowych o wymiarach 2,50 m x 5,00 m. Miedzy miejscami parkingowymi
zaprojektowano drogi manewrowe o szerokosci 5,50 m.

Od czota hali zaprojektowano 15 prostopadtych miejsc parkingowych (2,50 m x 5,00 m)
oraz 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych (3,60 m x 5,00 m oraz 5,50 m x 5,00 m ). Drogi
manewrowe o szerokosci 5,50 m.

Proj. nawierzchnia placu bedzie obramowana kraweznikiem betonowym wystajgcym.
Oddzielajgc go tym samym od powierzchni zielonej — trawnikdw oraz chodnikéw.

Wokét proj. budynku przewidziano chodniki dla pieszych o zmiennej szerokosci (1,50 m-
2,50 m).

Pofaczenie z drogg publiczng — ul. Benedyktynska bedzie zrealizowane za pomocg zjazdu
publicznego zaprojektowanego, wg odrebnego opracowania projektowego branzy
drogowej.

2. Uktad wysokosciowy

Projektowany plac dostosowano wysokosciowo do proj. hali, tj. wejs¢. Zastosowano
spadki podtuzne i poprzeczne o wartosciach od 0,6% do 2%.

Projektowany uktad wysokos$ciowy przedstawiono na rys. nr D-1i D-2.

3. Odwodnienie

Przewidziane odwodnienie nawierzchni utwardzonej ulepszonej (z kostki betonowej)
poprzez sptyw powierzchniowy do zaprojektowanych studzienek kanalizacji deszczowej wg
opracowania branzy sanitarnej stanowigcego integralng czes¢ niniejszej dokumentacji
projektowe;j.

Odwodnienie czesci chodnikdw zapewniono poprzez spadki poprzeczne w przylegty teren
— trawnik.

4. Konstrukcja

Uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne podtoza odpowiadajgce grupie nosnosci podtoza
G2 i obcigzenie ruchem na poziomie KR1, oraz po konsultacji z Inwestorem
zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni jezdni:

KONSTRUKCIJA JEZDNI MANEWROWYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH
(konstrukcja ,,A”):

kostka betonowa gr. 8 cm (kolor: grafit)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm zageszczana mechanicznie,
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podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm gr. 15 cm, zag.
mechanicznie do Is=1,00

w-wa odsgczajgca z pospotki fr. 0/31,50 mm gr. 15 cm zag. mech. Is =1,00
w-wa mrozochronna z gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego (piasek
wielofrakcyjny) gr. 25 cm zag. mech. Is =0,99

ist. grunt rodzimy (G2) zageszczony mechanicznie Is =0,98

RAZEM: 66 CM

¢ konstrukcja chodnika (konstrukcja ,,B”):

proj. kostka betonowa gr. 6 cm (kolor: szary)

proj. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm zag. mechanicznie

proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm zag.
mechanicznie Is = 1,00

ist. grunt rodzimy (G2) zageszczony mechanicznie Is = 0,98

RAZEM: 19 cm

¢ obramowanie zjazdu:
kraweznik betonowy 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm i
tawie betonowej z oporem betonowym C12/15

e obramowanie chodnikéw:
obrzeze betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 2 cm i
tawie betonowej z oporem betonowym C12/15

5. Roboty rozbiérkowe

W zwigzku z planowang inwestycjg bedg konieczne roboty rozbidérkowe (utwardzenia
terenu, ogrodzenia i inne), ktore zostaly szczegétowo przedstawione w opracowaniu
branzy architektoniczne;.

6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania koryta pod proj. konstrukcje nawierzchni nalezy
odhumusowac powierzchnie terenu na gtebokos¢ 10-25 cm.

Roboty ziemne bedg obejmowaty niwelacje terenu (likwidacje wzniesien i nieréwnosci),
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni a takze niskie nasypy w celu
uzyskania odpowiednich spadkéw. Wykonane koryto oraz nasyp nalezy wyprofilowa¢ do
projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz zagesci¢ mechanicznie do
uzyskania Is = 0,98.
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7. Roboty dodatkowe

Wyréwnaé powierzchnie terenu znajdujacg sie wokét proj. utwardzonego placu (reczne lub

mechaniczne rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykonczenia).

8. Roboty wykonczeniowe

Po zakoniczeniu wszystkich prac nalezy uprzatngc teren budowy.

VIII. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | MATERIALOW

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano zestawienie tabelaryczne

opracowaniem:

powierzchni objetej

Lp. Opis Jednostka miary
1. | Jezdnie manewrowe (bez zjazdu) 469,26 m2
2. | Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych 422,15 m2

3. | Chodniki 612 m2

4. | Trawniki 826,52 m2

VII. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Nie projektuje sie statej organizacji ruchu. Uktad komunikacyjny bedzie czytelny ze

wzgledu na kolorystyczne wydzielenie funkcji nawierzchni.

IX. DANE INFORMACYINE

1. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

miasta Puttusk, jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz podlega ochronie.

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze objetym formami ochrony zabytkéw, o

ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (Dz.U.z2014r., poz. 1446 z pdin. zm.) oraz ujetych w gminnej ewidencji

zabytkow.

Planowana inwestycja jest zgodna z decyzjg nr 36/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego (pismo GGA.6733.26.2015), wydang w dniu 27.11.2015 r przez

Starostwo Powiatowe w Puttusku.

PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY do PB



2. Zagrozenie dla sSrodowiska i uzytkownikow obiektu budowlanego

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko przedmiotowej inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Nie powstang rowniez zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu
budowlanego.

3. Wptlyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze terenu gérniczego. Nie przewiduje
sie tez w wyniku powstania inwestycji zagrozen dla sSrodowiska oraz dla jego
uzytkownikow.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Pawet Parzych
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