INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa opracowania:

Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z fgcznikiem przy Liceum Ogdlnoksztatcgcym im.
Piotra Skargi w Puttusku

Lokalizacja obiektu:

ul. Piotra Skargi 2, , Puftusk, woj. mazowieckie

Nazwa i adres inwestora:

Powiat Puttuski
ul. Biatowiejska 5, 06-100 Puttusk

Jednostka projektowa:

OSTPROJEKT
07-410 Ostroteka
Ul. Kilinskiego 32a
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Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z péZniejszymi zmianami) sporzqdzenie lub zapewnienie sporzgdzenia
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, spoczywa na kierowniku budowy.

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII

Zakres robot dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe miejsc
postojowych, drég manewrowych i chodnikéw.

1.1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- geodezyjne wytyczenie,

- dostawa materiatow na teren budowy,

- zdjecie humusu wraz z zatadunkiem i odwozem,

- rozbidrki,

- korytowanie,

- wykonanie wykopéw,

- profilowanie i zageszczanie mech. terenu,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- rozplantowanie gruntu wokot projektowanego obiektu,
- uporzadkowanie terenu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Isthiejace uzbrojenie terenu:

- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa
- wodociag.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBY ICH
ELIMINOWANIA

W zwigzku z tym, iz prowadzona budowa nie stwarza szczegdlnie wysokiego ryzyka
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig
w gtebokich wykopach czy upadku z duzej wysokosci, przy pracach nie wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi,
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prowadzone prace nie stwarzajg zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym, prace nie sg
prowadzone pod ziemig czy woda lub przy uzyciu materiatdw wybuchowych itp. —
zrezygnowano ze szczegdtowego opisu przeciwdziatania tym zagrozeniom.

3. 1. Najwazniejsze zagrozenia podczas prowadzenia robét drogowych

- nadmierne zapylenie,

- zte warunki atmosferyczne,

- dziatanie wysokich temperatur,

- nadmierne natezenie hatasu,

- dzwiganie i przemieszczanie ciezarow,

- praca pod ruchem,

- niebezpieczenstwo urazu, zranienie przy pracy ze sprzetem do robdt ziemnych i
drogowych.

3. 2. Sposdb eliminowania zagrozen

- prawidtowe uzytkowanie odziezy ochronnej,

- stosowanie srodkow i sprzetu ochrony osobiste;j,

- uzywanie odziezy i obuwia roboczego,

- znajomos$¢ i stosowanie sie pracownikow do przepiséw bhp,
- odpowiednie oznakowanie prowadzonych robat,

- znajomos¢ strefy zagrozenia podczas pracy sprzetu.

3. 3. Instruktaz pracownikow

Instruktaz szczegdtowy na stanowisku pracy powinien zapozna¢ pracownika z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Szczegdlnie
nalezy zwrdci¢ uwage na rygory bezpieczenstwa, ktdre nalezy przestrzega¢ podczas
wykonywania robét.

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdétowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdét zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,
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szczegdétowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas

realizacji robét,

przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia,

3. 4. Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze

Aby zapobiec przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

wszelkie prace nalezy prowadzié¢ zgodnie przepisami BHP,

pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie w zakresie koniecznym

do wykonywania wyznaczonych zadan,

pracownicy powinni wykonywac tylko prace, do ktérych posiadajg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych miedzy innymi
przez ustawienie tablic informacyjnych z ostrzezeniami: "Teren budowy — wstep
wzbroniony", "Uwaga - gtebokie wykopy", "Ostroznie z ogniem",

stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczacg wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,

sktadowanie urobku na odktad moze sie odbywac¢ tylko po jednej stronie wykopu z
pozostawieniem pasa wolnego terenu pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu
o szerokosci 1,0 m dla komunikaciji,

przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywa¢é $ciany pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

prace stwarzajgce zagrozenie upadkiem z wysokosci nalezy prowadzi¢ z
zastosowaniem oporeczowania lub z zastosowaniem rusztowan roboczych,
ograniczy¢ naptyw wdd deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,
przed kazdorazowym rozpoczeciem robdét w wykopie lub na wysokosci sprawdzac
stan skarp, umocnien i zabezpieczen,

w przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomié niezwtocznie odpowiednie
stuzby techniczne Ilub ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia (straz pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe),

do likwidacji zagrozenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej
nalezy wyznaczy¢ odpowiednig osobe posiadajgcg adresy i telefony jednostek
ratowniczych,
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zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,

do roztadunku oraz uktadania rur i innych elementéw w wykopie nalezy uzywac
dzwigow,

do ukfadania elementéw o powierzchni pokrytej powtokami zabezpieczajgcymi
nalezy uzywac pasow parcianych,

Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzié dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

UWAGI
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Pawet Parzych
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