OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w firmie ,,OSTPROJEKT” 07-410 Ostroteka, ul. Kilinskiego 32a.

Inwestorem budowy zjazdu publicznego jest Powiat Puttuski, ul. Biatowiejska 5, 06-100
Puttusk.

Podstawa opracowania:

[1] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

[2] Uzgodnienia z Inwestorem,

[3] Umowa z Inwestorem,

[4] Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

[5] Warunki gruntowo-wodne podtoza,

[6] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puttusk,

[7] Decyzja na lokalizacje zjazdu

[8] decyzja nr 36/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pismo

GGA.6733.26.2015), wydang w dniu 27.11.2015 r przez Starostwo Powiatowe w
Puttusku,

[9] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

[10] Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001

[11] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

[12] Rozporzadzenie M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

[13] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA

Warszawa 1997r,

[14] obowigzujace przepisy, wytyczne i normy.
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Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy zjazdu publicznego z ul.
Benedyktynskiej (dziatka o nr ewid. geod. 166), do nieruchomosci oznaczonej nr ewid.
geod. 141 i 142/1 w Puttusku, woj. mazowieckie (obreb 14 m. Puttusk; jednostka
ewidencyjna: Puttusk).

lll. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest szczegétowe okreslenie sposobu wykonania budowy zjazdu
publicznego, ktory bedzie obstugiwat hale widowiskowo-sportowg wraz z obiektami
sportowymi i uktadem komunikacyjnym, zlokalizowanymi na dziatkach nr 141 i 142/1 przy
ul. Benedyktynskiej w Puttusku. Jednoczesnie niniejsza dokumentacja projektowa
postuzy do wuzyskania decyzji zezwalajgcej na budowe przedmiotowego obiektu
budowlanego.

Dokumentacja projektowa zawiera w szczegdlnosci :

- rozwigzanie geometryczne zjazdu,
- ustalenie sposobu odwodnienia zjazdu,
- ustalenie konstrukcji zjazdu.

IV.STAN ISTNIEJACY

Ulica Benedyktyniska przy ktorej zlokalizowany bedzie projektowany zjazd publiczny,
posiada przekroj uliczny, jezdnie szerokosci 6,30 m o nawierzchni bitumicznej
obramowang kraweznikiem betonowym 15x30 cm. W obszarze objetym opracowaniem,
z obu stronach jezdni biegng chodniki dla pieszych z kostki betonowej typu , polbruk”
koloru szarego; z prawej strony (po stronie proj. zjazdu) chodnik szerokosci 2,20-2,30 m; z
lewej strony chodnik szerokosci 3,50 m. Za chodnikami ogrodzenie trwate — murowane
biegngce wzdtuz granicy pasa drogowego. Chodniki wyniesione o 12 cm w stosunku do
krawedzi jezdni; krawezniki na zjazdach wyniesione o 2 cm w stosunku do krawedzi jezdni.

W chwili obecnej obstuge komunikacyjng dziatki nr 141 i 142/1 z drogg publiczng — ul.
Benedyktyniskg, zapewnia istniejgcy zjazd z kostki betonowej koloru szarego,
zlokalizowany na rogu dziatki nr 141 i 140/5 (al. W. Gomulickiego).

Odwodnienie istniejgcej jezdni ul. Benedyktynskiej oraz chodnikéw i zjazdéw, odbywa sie
poprzez sptyw powierzchniowy spadkami poprzecznymi i podtuznymi do istniejgcych
studzienek kanalizacji deszczowej.

Na ul. Benedyktynskiej odbywa sie ruch lokalny z jazdg pojazdéw dopuszczong w obu
kierunkach. Brak oznakowanie poziomego.

Orientacyjng lokalizacje istniejgcego obiektu przedstawiono na mapie (rys. nr 1).
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V. SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO | NAZIEMNEGO

1. Istniejace sieci

Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

- kable elektryczne ziemne,
- kanalizacja sanitarna,
- os$wietlenie uliczne (latarnie).

Istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego nie kolidujg z projektowanym
obiektem oraz nie ulegng przebudowie.

Pod proj. konstrukcjg zjazdu znajdujg sie linie kablowe elektroenergetyczne, ktére nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT. Kable eN — zabezpieczy¢ rurami koloru
niebieskiego fi. 160mm, L=18 m, kable eS — zabezpieczy¢ rurami koloru czerwonego fi.
160mm, 2x L=17 m.

Sposbb zabezpieczenia przedstawia rys. nr 2, 3 i 4.

2. Projektowane sieci
Nie projektuje sie sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
VI. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Projektowane zagospodarowanie terenu — geometria

Lokalizacja projektowanego zjazdu bedzie uwzgledniata projektowane docelowo
zagospodarowanie na dziatkach nr 141 142/1.

Zaprojektowano zjazd o szerokosci 6m z kostki betonowej typu polbruk koloru
grafitowego. Zjazd obramowany kraweznikiem betonowym. Po obu stronach zjazdu
przewidziano przetozenie ist. chodnika z kostki betonowej w celu dostosowania
wysokosciowego.

Obszar objety opracowaniem zaznaczono przerywang zielong linig (a-b-c-d) na mapie
zasadniczej do celéw projektowych w skali 1: 500 na rys. nr 2. Obszar ten obejmuje
dziatki nr 166 i 141.

2. Roboty rozbidrkowe

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy zjazdu nalezy rozebraé:
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- nawierzchnie ist. chodnika z kostki betonowej (na terenie pasa drogowego ul.
Benedyktynskiej oraz na terenie dziatki nr 141

- kraweznik betonowy 15x30 cm wzdtuz krawedzi jezdni ul. Benedyktynskiej

- ogrodzenie trwate murowane (szczegdty rozbidrki ogrodzenia wg opracowania branzy
architektonicznej)

Szczegbtowy zakres robdt rozbidrkowych przedstawia rys. nr 5 — ,Plansza rozbiérek”.
Sposob sktadowania i odwéz materiatu rozbiérkowego uzgodnié z zarzadca drogi.

VIil. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | MATERIALOW

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano tabelaryczne zestawienie powierzchni:

Lp. Opis Jednostka miary

1. | Powierzchnia zjazdu 50,50 m?

ZAJETOSC PASA DROGOWEGO — 48 m?

IX. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Stata organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.
X. DANE INFORMACYJNE

1. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Puttusk, jest wpisany do rejestru zabytkow oraz podlega ochronie.

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze objetym formami ochrony zabytkéw, o
ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz.U.z2014r., poz. 1446 z pdin. zm.) oraz ujetych w gminnej ewidencji
zabytkéw.

Planowana inwestycja jest zgodna z decyzjg nr 36/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego (pismo GGA.6733.26.2015), wydang w dniu 27.11.2015 r przez

Starostwo Powiatowe w Puttusku.
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2. Zagrozenie dla Srodowiska

Teren objety opracowaniem potozony jest w granicach otuliny Nadbuzanskiego Parku
Krajobrazowego, w catosci na obszarze narazonym na zalanie w przypadku uszkodzenia
watu przeciwpowodziowego.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko przedmiotowej inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Nie powstang rowniez zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu
budowlanego.

3. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy zjazd nie znajduje sie w obszarze terenu gorniczego.

4. Uksztattowanie terenu i zieleni

Teren objety opracowaniem to obszar nizinny o ptaskim uksztattowaniu terenu. Wzdtuz
drogi wystepujg drzewa. Projektowany obiekt nie koliduje z istniejgcymi drzewami. W
wyniku inwestycji nie nastgpi wycinka drzew i krzewow.

5. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowana inwestycja oddziatywuje na obszar oznaczony jako a-b-c-d zielong linig na
rys. nr 2 ,Projektowane Zagospodarowanie Terenu”. Jest to obszar obejmujacy dziatke nr
166 nalezgcy do pasa drogowego drogi gminnej — ul. Benedyktynskiej oraz dziatke nr 141.

Dziatki, na ktore bedzie oddziatywa¢ projektowana inwestycja:
- obreb Puttusk: 166 i 141

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji majacy charakter budowy obiektu nieskomplikowanego,
posadowionego bezposrednio na gruncie w prostych warunkach gruntowo-wodnych,
uznaje sie, ze projektowany obiekt, nie bedzie wptywat negatywnie na budynki
zlokalizowane w najblizszym sgsiedztwie. Inwestycja nie bedzie tez miata wptywu na dziatki
znajdujace sie po drugiej stronie jezdni ul. Benedyktynskiej oraz na dziatki oddalone.
Projektowane obiekty nie bedg emitowaty drgan, hatasu oraz zanieczyszczen. Tym samym
nie przyczynig sie do negatywnego odziatywania na roslinnos¢, zwierzeta i ludzi.

Obiekt bedzie wybudowany w technologii tradycyjnej, przy uzyciu materiatéw
ogoblnodostepnych w budownictwie, majacych stosowne aprobaty i certyfikaty dla
materiatdw budowlanych. Przy budowie obiektu beda wykorzystywane typowe maszyny i
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urzadzenia reczne przeznaczone do robdt budowlanych (zageszczarki i ubijaki reczne,
topaty itp.).

Gtebokos¢ wykopdw w gruncie dla robdt drogowych, tj. korytowanie pod proj. konstrukcje
nawierzchni, bedzie wynosita ok. 60 cm. Wykopy bedg miaty charakter krétkotrwaty nie
wptyng wiec na wody gruntowe oraz powierzchniowe.

Przepisy prawa dotyczgce Obszaru Oddziatywania Obiektu:
- definicja obszaru oddziatywania — art. 3.20 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r
- obowiazki projektanta — art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r

- zawarto$¢ Projektu Zagospodarowania - §6 Rozporzadzenia w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

- informacja o obszarze oddziatywania obiektu - §13a Rozporzadzenia w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Rozporzadzenie M. T. i G. M. z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

Obszar oddziatywania inwestycji nie wptynie negatywnie na tereny (budynki, sSrodowisko
naturalne) oraz mieszkanicéw w najblizszym sasiedztwie, a takze na tereny oddalone.
Powstanie przedmiotowej inwestycji nie bedzie skutkowato ograniczeniami uzytkowymi
oraz prawnymi dla sgsiednich i oddalonych nieruchomosci oraz ich mieszkancow, tzn. nie
wptynie na okreslone zagospodarowanie tych nieruchomosci, jak i prawa do ich zabudowy.

Informuje sie, ze obszar oddziatywania obiektu dla inwestycji pn.: ,Budowa zjazdu publicz-
nego z ul. Benedyktynskiej do dziatek o nr ewid. 141 i 142/1 w Puttusku”, miesci sie w ca-
tosci na dziatce nr 166 141.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Pawet Parzych
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