
istn. przykanalik
z rur PEHD Ø200
do wymiany, l=4,0m

proj. wpust uliczny
na studni dn  Ø 50
z osadnikiem -do wymiany
95,39/93,69
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Legenda:

krawężnik bet. wyniesiony 2 cm

droga manewrowa z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm

krawężnik betonowy 15x30 (cm), wyniesiony 10 cm

nawierzchnia stanowisk z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm

istn. przykanalik z rur PEHD, dn 200 - do wymiany

istn wpust uliczny posadowiony
ma studni bet. Ø 50 cm z osadnikiem- do remontu

powierzchnia zieleni niskiej przyjęta do odtworzenia
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Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis

BRANŻA DROGOWA

PROJEKTOWAŁ tech. Wiktor Łysko w  spec.konst.-inż.
w  zakr. dróg 153/93 /Os

SPRAWDZIŁ mgr inż. Lech Klicki w specjalności drogowej
MAZ/0008/POOD/10

droga manewrowa z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm

Nr punktu N
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Współrzędne punktów charakterystycznych 

 E

5841621,15
5841633,81

5841667,43

5841681,87
5841679,73

5841660,23
5841647,35

W7 5841644,30

7505743,06
7505749,09

7505724,94

7505718,53
7505661,84

7505728,14
7505755,55

7505726,77


