Modernizacja placu manewrowo-postojowego przy budynku administracyjno-biurowym przy ul. 3 Maja 20

OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA.

Projekt wykonawczy dla zadania pn. "Modernizacja placu manewrowo-postojowego
przy budynku administracyjno-biurowym przy ul. 3 Maja”.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Zlecenie inwestora tj. Zarzadu Drog Powiatowych w Puttusku, ul. 3 Maja 20, 06-100
Puttusk.

— Woytyczne Projektowania Ulic — z 1992r. zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora
Drog publicznych.

— Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych — opracowanie Instytutu Badawczego Drog
i Mostow zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznych.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

STAN ISTNIEJACY.

Istniejgcy plac manewrowo-postojowy posiada nawierzchnie zréznicowang: w
czesci z kostki brukowej betonowej, w czesci o nawierzchni z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i ograniczong kraweznikami betonowymi.

ZAYr OZENIA PROJEKTOWE.

Projekt obejmuje czes$¢ powierzchni dziatek nr 79/2 i nr 79/4 stanowigcych wtasnos¢
Powiatu Puttuskiego. Ze wzgledu na funkcje publiczng petniong przez instytucje
zlokalizowane w budynku, do ktérego przystaje plac, zasadnym jest utwardzenia jego
nawierzchni. W projekcie zagospodarowania uwzgledniono mozliwos¢ czasowego postoju
dla 46 pojazdéw osobowych, dla ktorych przyjeto 42 stanowisk o wymiarach 2,50x5,00 m i
4 (dla pojazdu osoby niepetnosprawnej) o wymiarach 3,60x5,00 m oraz droge dojazdowo-
manewrowg dwukierunkowg o szerokosci 5,00 m. Catos¢ nawierzchni nalezy ograniczy¢
kraweznikiem ulicznym betonowym typu lekkiego o wymiarach 15 x 30 posadowionym na
lawie betonowej z betonu C12/15, wyniesionym w stosunku do poziomu nawierzchni 10
cm, na styku z terenami zieleni, i wyniesiony 2 cm na styku z istniejgca nawierzchnig
zjazdu publicznego.

Nawierzchnia placu przystaje do istniejgcej opaski szer. 1,00 m (wokdt budynku) z
kostki brukowej betonowej. Opaske poszerza sie do 1,50 m. Ponadto w obrebie istniejgcej
zatoki parkingowej (od frontu budynku) przyjeto wykonanie przystajgcego chodnika szer.
1,50 m — przy furtce szer. 2,00 m. Uktad wysokosciowy zostat przedstawiony na planie
warstwicowym (rys. nr 3).

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

W podtozu wystepujg grunty zmienne z przewagg gliny zwartej i piaszczyste;.
Zwierciadto wody gruntowej ponizej 2,0 m. Obiekt budowlany bedzie realizowany w
warunkach gruntowych prostych. Zatem obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.
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Gtebokosc strefy przemarzania wynosi hz=1 m ppt.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Projektowana konstrukcja nawierzchni placu:
- warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej (wibro-prasowanej) gr. 8 cm,
- podsypka cem. — piaskowa (1:4), grubos¢ warstwy 3-5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 (mieszanka
optymalna) stabilizowanego mechanicznie — grubos¢ warstwy 15 cm,
- wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym w betoniarce, Rm=2,5MPa, grubos¢
warstwy 10 cm.
Projektowana konstrukcja nawierzchni poszerzonej opaski:
- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej (wibro-prasowanej) gr. 6 cm,
- podsypka piaskowa, grubos$¢ warstwy 5 cm,
- wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym w betoniarce, Rm=2,5MPa, grubosc¢
warstwy 10 cm.

ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez istniejgcy uktad kanalizaciji
deszczowej. Remontu wymaga uszkodzony wpust uliczny wskazany na rys. nr 2.
Pozostate wpusty jak i wlazy studni rewizyjnych wymagajg korekty wysokosciowej do
projektowanej ptaszczyzny placu.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Przyjeto do odbudowy pas zieleni niskiej (trawnika) wokot kraweznika na szerokosci
1,0-1,50 m.

Uwaga!

Roboty ziemne prowadzone w poblizu urzgdzen obcych nalezy wykonywaé recznie,
ewentualne zabezpieczenie urzgdzen nalezy uzgodni¢ z ich administratorem.
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