ZDP.2312.1.2015

Załącznik do oferty

Kosztorys ofertowy

na wykonanie  przebudowy drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo - Golądkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Trzepowo - Klusek

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.

obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

	1 d.1
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	km
	3.57
	
	

	2 d.1
	KNNR 1 0102-05
	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni
	ha
	1.35
	
	

	3 d.1
	KNNR 1 0101-03
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm
	szt.
	2.00
	
	

	4 d.1
	KNNR 1 0101-04
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm
	szt.
	4.00
	
	

	5 d.1
	KNNR 1 0107-02
	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.
	mp
	1.46
	
	

	6 d.1
	KNNR 1 0107-03
	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.
	mp
	3.92
	
	

	7 d.1
	KNNR 1 0107-01
	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.
	mp
	1.68
	
	

	2
	ROBOTY ZIEMNE 

	8 d.2
	KNNR 1 0202-10 0208-02 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	m3
	4511.31
	
	

	9 d.2
	KNNR 1 0406-0101
	Formowanie i zagęszczanie nasypów  z pospółki dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II
	m3
	299.92
	
	

	10 d.2
	KNR 2-01 0237-07
	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-II
	m3
	299.92
	
	

	3
	ODWODNIENIE-PRZEPUST POD KORONĄ DROGI 

	11 d.3
	KNR 2-01 0221-08
	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład do ponownego wbudowania, w gruncie kat. III


	m3
	27.00
	
	

	12 d.3
	KNR 2-33 0601-01
	Części przelotowe  przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD o śr. 60 cm
	m
	10.00
	
	

	13 d.3
	KNR 2-31 0109-03
	Umocnienie skarp - podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.8
	m2
	4.82
	
	

	14 d.3
	KNR 2-01 0516-05
	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem lub kostką bruk. na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	4.82
	
	

	15 d.3
	KNR 2-01 0230-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	20.25
	
	

	4
	RÓW KRYTY 

	16 d.4
	KNR 2-31 0605-01
	Rów kryty - ława fundamentowa żwirowa
	m3
	7.76
	
	

	17 d.4
	KNR 2-31 0605-06
	Rów kryty - rury PEHD o śr. 40 cm
	m
	215.50
	
	

	18 d.4
	KNR 2-31 0109-03
	Umocnienie skarp - podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.8
	m2
	5.64
	
	

	19 d.4
	KNR 2-01 0516-05
	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem lub kostką bruk. na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	5.64
	
	

	20 d.4
	KNNR 4 1413-07
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni murowana
	m3
	2.00
	
	

	21 d.4
	KNNR 4 1413-04
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	[0.5 m] stud.
	12.00
	
	

	22 d.4
	KNNR 4 1429-02
	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze 60-130 kg w studzienkach i komorach


	szt
	2.00
	
	

	5
	CHODNIK I PERONY Z KOSTKI BRUKOWEJ 

	23 d.5
	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01 
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 12/15
	m3
	7.32
	
	

	24 d.5
	KNR 2-31 0403-01
	Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	122.00
	
	

	25 d.5
	KNR 2-31 0114-03 0114-04
	Wzmocnienie podłoża - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm


	m2
	41.00
	
	

	26 d.5
	KNR 2-31 0407-04
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	289.00
	
	

	27 d.5
	KNR 2-31 23103-01
	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm,  na podsypce piaskowej
	m2
	243.50
	
	

	6
	PODBUDOWA 

	28 d.6
	KNR 2-31 1101-03 1101-04
	Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitum. - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi 8 cm
	m2
	828.08
	
	

	29 d.6
	KNNR 6 0111-01
	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce (Rm= 2,5 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	823.14
	
	

	30 d.6
	KNNR 6 0111-02
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce (Rm= 5,0 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	228.00
	
	

	31 d.6
	KNR 2-31 0114-07 0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm,  (wykonywana dwuwarstwowo)
	m2
	704.00
	
	

	32 d.6
	KNR 2-31 1004-07
	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2
	m2
	932.00
	
	

	33 d.6
	KNR 2-31 1004-07
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2
	m2
	15422.50
	
	

	34 d.6
	KNR 2-31 0108-02
	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy( ist. naw. bitum.) mieszanką mineralno-asfaltowa z AC16W50/70 jak dla KR-1 z wbudowaniem mechanicznym
	t
	2344.50
	
	

	35 d.6
	KNR 2-31 1004-07
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m2


	m2
	16274.00
	
	

	7
	NAWIERZCHNIA  

	36 d.7
	KNR 2-31 0311-01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 jak dla KR-1  - grubość po zagęszczeniu 4 cm


	m2
	18705.00
	
	

	37 d.7
	KNR 2-31 1004-07
	Skropienie w-wy wiążącej i podb. bitum.  emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2
	m2
	19714.00
	
	

	38 d.7
	KNR 2-31 0311-05 0311-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1 - grubość po zagęszcz. 4cm
	m2
	19714.00
	
	

	8
	ZJAZDY   INDYWIDUALNE TYP 03.83, 03.82 

	39 d.8
	KNR 2-31 0605-01
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa
	m3
	11.59
	
	

	40 d.8
	KNR 2-31 0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm
	m
	322.00
	
	

	41 d.8
	KNR 2-31 0109-03
	Umocnienie skarp - podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.8
	m2
	126.90
	
	

	42 d.8
	KNR 2-01 0516-05
	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem lub kostką bruk. na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	126.90
	
	

	43 d.8
	KNR 2-31 0114-07 0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego  0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 14 cm
	m2
	613.50
	
	

	44 d.8
	KNR 2-31 1004-07
	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2
	m2
	607.04
	
	

	45 d.8
	KNR 2-31 0311-01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 jak dla KR-1  - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	607.04
	
	

	46 d.8
	KNR 2-31 1004-07
	Skropienie w-wy wiążącej i podb. bitum.  emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2
	m2
	605.00
	
	

	47 d.8
	KNR 2-31 0311-05 0311-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1 - grubość po zagęszcz. 4cm
	m2
	605.00
	
	

	9
	ZJAZDY   PUBLICZNE - TYP 03.86 

	48 d.9
	KNR 2-31 0605-01
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa
	m3
	0.58
	
	

	49 d.9
	KNR 2-31 0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm
	m
	16.00
	
	

	50 d.9
	KNR 2-01 0516-05
	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem lub kostką bruk. na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	5.64
	
	

	51 d.9
	KNNR 6 0111-01
	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce (Rm= 2,5 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	68.00
	
	

	52 d.9
	KNR 2-31 0114-07 0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm,  (wykonywana dwuwarstwowo)
	m2
	68.00
	
	

	53 d.9
	KNR 2-31 1004-07
	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2
	m2
	63.80
	
	

	54 d.9
	KNR 2-31 0311-01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 jak dla KR-1  - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	63.80
	
	

	55 d.9
	KNR 2-31 1004-07
	Skropienie w-wy wiążącej i podb. bitum.  emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2
	m2
	63.00
	
	

	56 d.9
	KNR 2-31 0311-05 0311-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1 - grubość po zagęszcz. 4cm
	m2
	63.00
	
	

	10
	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

	57 d.10
	KNNR 6 0702-0101
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	szt
	16
	
	

	58 d.10
	KNNR 6 0702-04
	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
	szt.
	18
	
	

	59 d.10
	KNNR 6 0702-05
	Pionowe znaki drogowe -  informacyjne o pow. ponad 0.3 m2- obustronne
	szt
	4
	
	

	60 d.10
	KNR 2-31 0706-05
	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową
	m2
	70.00
	
	

	61 d.10
	KNR AT-04 0209-03
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wyspy rozdzielające płytowe (przed  przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego
	m2
	10.00
	
	

	62 d.10
	wycena producenta
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - słupek przeszkodowy U-5 na azylach, montaż nad znakami D-6 lamp ze świtłem ostrzegawczym pulsacyjnym kol. żółtego, i bateri słonecznych do zasilania lamp
	kpl.
	2.00
	
	

	11
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

	63 d.11
	KNR 2-31 0202-09 0202-10
	Umocnienie i uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	8647.04
	
	

	64 d.11
	KNR 2-01 0510-01
	Plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm przy zastosowaniu technologii hydroobsiewu
	m2
	16641.78
	
	

	Wartość ogółem netto:
	

	Podatek VAT (23%)
	

	Wartość ogółem brutto:
	


........................... dnia............2015r.                              

..................................................................................







podpisy osób uprawnionych do reprezentacji







wykonawcy lub pełnomocnik

