2.3

=

={ie

2.4

LP | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA | ~OWEY®
21 | KLATKA scHODOWA gres 31,48
2.2 | KORYTARZ wykt, pvc 43,89
2.30| WC PERSONELU gres 6,92
2.3b| POM. PORZADKOWE gres 2,70
2.4 | WC KOBIET gres 10,80
25| LAZIENKA MEZCZYZN gres 8,47
26| GABINET DYREKTORA wykt, pvc 11,06
27 | SEKRETARIAT wykt, pvc 20,38
2.8 | SALA RECHABILITACJI PSYCHOLOGICZNEJ | wykl pvc 15,35
29| POKaJ WYCISZENIA wykt, pvc 12,47
2.10] SALA TERAPII RUCHEM wyktadzina 31,24
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LEGENDA:
,— — TABLICA ELEKTRYCZNA "TE
TE/6 - OPIS OBWODU ZASILANA — =
- - NUMER OBWODU "6 RZUT PPIETRA - instalacja gniazd i oddymianie |E-4
_ OSTPROJEKT
16 ROZDZIELNICA GEOWNA Biuro Architektoniczno Budowlane | N&2wa inwestycj: ROZBUDOWA [ PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
SZYNE, WYRGWNAWCZA W POMIESZCZENIU WEZEA CO WYKONAC Z PLASKOWNIKA FeZn 20x3 mm. TE - TABLICA ELEKTRYCZNA Thekoniezmo STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU WRAZ ZE ZMIANA
PLASKOWNIK Ut0ZYE NA WYSOKOSCI 0,8 m OD POSADZKI, POMALOWAC W PASKI KOLORU WP — CLOWNY <<<w>0Nz__A POZAROWY 07 - 410 Ostroteka SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Z6LTO-ZIELONEGO. DO SZYNY WYRGWNAWCZEJ PODLACZYC METALOWE RURY WCHODZACE

W SKLAD OBIEKTU, METALOWE KONSTRUKCJE OBCE. PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY/STROPY
INSTALACJI USZCZELNIC ODPOWIEDNIMI MASAMI O ODPOWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE
DOSTOSOWANEJ DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ SCIANY LUB STROPU.
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