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SZYNE, WYROWNAWCZA W POMIESZCZENIU WEZLA CO WYKONAC Z PELASKOWNIKA FeZn 20x3 mm.
PLASKOWNIK ULOZYC NA WYSOKOSCI 0,8 m OD POSADZKI, POMALOWAC W PASKI KOLORU
Z6LTO-ZIELONEGO. DO SZYNY WYROWNAWCZEJ PODEACZYC METALOWE RURY WCHODZACE

W SKEAD OBIEKTU, METALOWE KONSTRUKCJE OBCE. PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY/STROPY
INSTALACJI USZCZELNIC ODPOWIEDNIMI MASAMI O ODPOWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ
DOSTOSOWANEJ DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ SCIANY LUB STROPU.

LP | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA | FOMAEY®
11 | WIATROLAP gres 14,57
1.2a| KLATKA SCHODOWA+WINDA gres 18,78
1.2b| POM. GOSPODARCZE gres 6,50/13,76
1.3 | KORYTARZ wykt, pvc 41,78
1.4 | POM. PORZADKOWE gres 1,03
1.5 | KOTL.OWNIA gres 9,31
16 | wC MEZCZYZN gres 10,80
1.7 | LAZIENKA KOBIET gres 8,47
1.8 | POM. SOCJALNE gres 8,19
1.9 | WC PERSONELU gres 1,54
1.10| SALA TERAPII MAJSTERKOWO-OGRODNICZEJ| wykt pvc 20,21
1.11 | PRACOWNIA TERAPII KULINARNEJ gres 25,97
1.12a] JADALNIA wykl, pvc 24,73
“““““““““““““ . — 1126 SALA TERAPII wykt. pvc 38,31
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LEGENDA:
_— — TABLICA ELEKTRYCZNA "TE"
TE/6 - OPIS OBWODU ZASILANA o T
- — NUMER OBWODU “8” RZUT PARTERU - instalacja gniazd i oddymianie |E-2
TG — ROZDZIELNICA GEOWNA OSTPROJEKT ———
Biuro Architektoniczno Budowlane | Na2wa imvestyci ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
TE — TABLICA ELEKTRYCZNA Mirostaw Grzyb STAROSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU WRAZ ZE ZMIANA
SL — SYGNALIZATOR 07 - 410 Ostroteka SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
MD — MODUL ALARMOWY DETEKCJI GAZU ul. Kilifiskiego 32a Adres inwestycji:  ul. Bialowiejska 5, 06-100 Pultusk Skala:
DE - DWUPROGOWY DETEKTOR GAZU tel. (29) 764 5799 H WN&_AMWHMAN% __.Wo
nwestor: owiat Fuituski projel
wp — GLOWNY <<<_~.>ONZ=A POZAROWY ul. Biatowiejska 5, 06-100 Puttusk budowlany
Zespot projektowy: Specjalnos$é Upr. Podpis
branza
Projektant: mgr inz. Marek Blat elektr. MAZ/0544/PWBE/15 elektryczna
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