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OPIS TECHNICZNY
|. DANE OGOLNE

1. Temat opracowania Rozbudowa i przebudowa budynku ,A” Starostwa
Powiatowego w Puttusku wraz ze zmjasposobu #iytkowania naSrodowiskowy
Dom Samopomocy.

2. INWESTOR: Powiat Puttuski
ul. Biatowiejska@3-100 Puttusk

3. ADRES INWESTYCJI: ul. Biatowiejska 5, 06-100 Puttusk
dziatka nr ewid. 242/9
jednostka ewidencyjna: 142404 _4-Puttusk-miasto
@brewidencyjny: 142404 4.0010-Puttusk-10

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta pordzy Inwestorem a Projektantem.
b) Ustalenia robocze pogaizy Inwestorem a Projektantem.
c) Materiaty archiwalne.

d) Pomiary inwentaryzacyjne.
e) Opracowania braowe.

f) Rozporadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z d@.12.2010r.
w sprawigrodowiskowych domoéw samopomaocy.

g) Obowgzujace akty prawne, normy techniczne oraz literatucadava.

5. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i prdetva budynku ,A” Starostwa
Powiatowego w Pultusku wraz z przystosowaniem S$radowiskowy Dom
Samopomocy w Puttusku. Projekt obejmuje rownweygrodzenie ozci dziakki
I zaprojektowanie miejsc parkingowych. Towarzysz infrastruktur techniczna
— wg opracowa brarzowych.

6. WARUNKI NA PODSTAWIE DECYZJI O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

a) Rodzaj inwestycji : zabudowa ustugowa.

b) Nieprzekraczalna linia zabudowy — w linii istaeggo budynku Starostwa
Powiatowego w Puttusku



c) Maksymalny wskanik powierzchni nowej zabudowy dla terenu qégo
wnioskiem - 20%.

d) Minimalny wskanik powierzchni biologicznie czynnej dla terenu gego
wnioskiem - 10%.

e) Szerokdé¢ elewacji frontowej do 30m.

f) Wysoka¢ zabudowy max. 2 kondygnacje nadziemne oraz nieepjgk 12m od
sredniego poziomu terenu przed vee¢m do okapu gtdwnego dachu budynku.

g) Dach o lgcie nachylenia potaci o 2o 45.

h) Wysoka¢ gtéwnej kalenicy dachu do 12m.

1) Istniepcy zjazd od strony drogi powiatowej — ul. Biatoveleg.

}) Minimum 5 miejsc parkingowych na terenie dziatkiwgstora i 1 miejsce
parkingowe dla os6b niepetnosprawnych.

k) Projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania pdemva wodnoprawnego.

l) Projektowana inwestycja nie jest pgdoa : - w miejscowaei uzdrowiskowej,

- na obszarze oltiym formami ochrony zabytkow, - na gruncie wykomgysganym
na cele rolne i ke, - na obszarze pasa technicznego, pasa ochmwaoregmorskich
portéw i przystani, - na terenie gérniczym, - neetge zagréonym osuwaniem si
mas ziemnych, - na obszarze gpmn ochrom na podstawie przepisow o ochronie
przyrody, - na obszarze patfinym w granicach parku narodowego i jego otuliny,
- na terenie przeznaczonym pod inwestygelu publicznego o0 znaczeniu
ponadlokalnym lub krajowym.

7. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA
W ART. 5 UST.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Obiekt lgdacy w opracowaniu respektuje zasady éknee w art.5 ust.1 ustawy
Prawo budowlane.

a) Bezpieczastwo konstrukcji

Zastosowane rozwdania projektowe dotygze konstrukcji obiektu gwarantyj
bezpieczastwo zaréwno gytkownikow jak i 0séb trzecich.

b) Bezpieczéstwo pazarowe — wg pkt. 5.

c) Bezpieczastwo uzytkowania

Bezpieczéstwo wytkowania zapewniono poprzez zastosowanie materiato
bezpiecznych dlaaytkownika. Posadzki, w zataosci od potrzeb, antygtizgowe,
odporne n&cieranie. Budynek posiada zadaszone&owe]

d) Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronysrodowiska

Zastosowano materiaty i wyroby nie stangmei zagraenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.



e) Ochrona przed hatasem i drganiami

Projektowana inwestycja niedlzie emitowa hatasu oraz wibracji przekraczeych
dopuszczalne normy.

f) Oszczdnosé energii i odpowiednia izolacyjnd¢ cieplna przegréd
Przegrody zewgirzne w budynku maj izolacyjng¢ termiczra zgodmy
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr#@02r. Dz. U Nr 75
(z p&niejszymi zmianami). Nowoczesne wyp#saie odpowiada wymogom
w zakresie ekologii (w tym energooszdmdsci). Jego parametry techniczne oraz
jakoé¢ wykonania zapewni dostateczp zywotnas¢é i pozwoh na ditugoletry,
niezawodna eksploatacj Zastosowano rozwzania umaliwiajace efektywne
gospodarowanie energiw budynku (szczegbtowe rozygiania przedstawiono
w projektach braiowych).

. DANE SZCZEGOLOWE

1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
(istniejaceqo i projektowanego)

Dziatka nr 242/9 o pow. 0,3389 ha pmloa jest w Pultusku, u zbiegu
ulicy Biatowiejskie] z aleg Kardynata Stefana Wysigkiego. Teren uksztattowany
jest z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnimzd@imiotowa dziatka jest
zabudowana.

1.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Pierwotnie dziatki nr 242/9, 242/10 oraz dziailkieszczace garae tworzyly jeda
nieruchomé¢ nalezaca do Zakladu Weterynarii, na ktrmprowadzity dwa zjazdy
z ul. Biatowiejskiej. Pod koniec XX wieku budynkiuoowe (ozn. ,A”, ,B” i ,C")
zostaly adaptowane na potrzeby Starostwa PowiatmwedPuttusku. Ogrodzenia
oraz wjazdy pozostaty bez zmian.

a) Budynki

Na dziatce znajdaj sic dwa budynki biurowe Starostwa Powiatowego
w Puttusku oraz garai kottownia. Od strony ul. Bialowiejskie] zlokabzvany jest
dwukondygnacyjny budynek gtowny (ozn. ,A”), w ktdrypowstanieSrodowiskowy
Dom Samopomocy. Od zachodu przylega do niego pavteudynek kottowni
olejowej (przeznaczony do rozbiorki). Drugi budyr@krowy (ozn. ,B”) oraz gara
nie wchodz w zakres niniejszego opracowania.

b) Ogrodzenia
Dziatka nr 242/9 jest ogrodzonginie z gsiadupcymi dziatkami, na ktorych
znajdup sie: budynek biurowy (ozn. ,C”) oraz budynki gacave. Ogrodzenie



z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych (przy bramach przgsta — murowane).
Na posesje prowadzg dwie bramy przesuwne oraz furtka. Projekt nie zaktada
ingerencji w istniejace ogrodzenie.
¢) Komunikacja i zielen

Teren objety opracowaniem jest czesciowo utwardzony i urzadzony zielenia. Drogi
oraz plac przy budynku sa wykonane z kostki betonowej (w dobrym stanie
technicznym). W miejscach gdzie nie ma chodnika przy budynku ,,A” - opaska
z plyt betonowych. Od strony ul. Biatowiejskiej rosnie kilka drzew.

1.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a) Rozbiorki
W zwiazku z planowang inwestycja zachodzi koniecznos¢ rozbiorki :
- parterowego budynku kottowni o pow. zabudowy 92 m?,
- ostony $mietnikowej o pow. zabudowy 12,5 m?,
- nawierzchni z kostki betonowej o pow. 117 m?.
- schodéw zewnetrznych i pochylni o pow. 10 m?.
Realizacja inwestycji wymaga réwniez usuniecia kilku drzew (ozn. na rys. Z-2).
b) Budynki

Projekt zaktada, pigtrowa rozbudowe budynku ,,A” (w miejscu rozebrane]
parterowej kottowni). Powstanie w ten sposob zwarta, prostopadloscienna bryla
o tacznych wymiarach: 27,11m x 11,13m, urozmaicona wysunigtg na poinoc klatka
schodowa. Glowne wejscie do budynku prowadzi przez projektowany wiatrotap
zlokalizowany bezposrednio przy klatce schodowej. Na parterze przewidziano
réwniez kottownig¢ gazowa, do ktorej prowadzi niezalezne wejscie z zewnatrz.
¢) Ogrodzenie

Projekt zaktada wydzielenie czesci dzialki przeznaczonej dla Srodowiskowego

Domu Samopomocy. Zastosowano ogrodzenie systemowe z segmentdw stalowych
mocowanych do stupéw stalowych.

Segment stalowy o wymiarach 250x150cm, wypelniony ksztattownikami
zamknigtymi 2,5x2,5x0,1cm w konstrukcji zamknietej 4,0x4,0x0,2cm. Szerokosé
powtarzalnego przesta stalowego wynosi 252cm (250cm-dt. segmentu stalowego



+ 2,0x1,0cm mocowanie czterema uchwytami do stupoRdd przstami wykona
cokot betonowy szer. 20cm, wystay ponad teren 20cm i zationy w gruncie min.
50cm.

Stlupy z ksztattownikéw stalowych o przekroju 8,0x8,0cmwysokaci 200cm.
Stupy naley osadzt w fundamentach betonowych (C15/20) o wym. 40x40cm
I gtebokasci 100cm.

Bramy i furtki stalowe

Od strony péinocnej zaprojektowano braprzesuwn na konstrukcji samorsoe;

(wys.175cm i szer.550cm), iomiast od strony potudniowej - furtk(wys.175cm
i szer.120cm) mocowardo stupkdéw stalowych.

e) Komunikacja i uksztattowanie terenu

Wijazdy na posesjpozostan bez zmian. Przed wé&jiem gtdwnym do budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy znajduje sitwardzony plac z kostki
betonowej, przy ktorym przewidziano 6 miejsc pagkiwych (w tym 1 dla oséb
niepetnosprawnych). Przy wschodniggianie budynku przewidziano skwerek
z taweczkami - miejsce odpoczynku i relaksu dlagpegicznych.

Wszystkie wejcia do budynku dda pofaczone z istnigca komunikacy.
W miejscu, gdzie do budynku nie przylega chodnikprojektowano opasgk
szer. 0,60m o nawierzchni z kostki betonowe,.

Wzdtwz zachodniejsciany budynku oraz ezciowo od potnocy i potudnia
przewidziano niewielkie ob#enie terenu przy budynku (ok. 28-15cm). Powastat
skarg nalezy zabezpieczyazurowymi ptytami betonowymi.

Projektowane nawierzchnie

Parking

- betonowa kostka brukowa gr. 8cm;

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr.3cm;

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementer@0gm;
- zag;szczony grunt pod warstwy konstrukcyjne;

- grunt rodzimy.
Obrzere - kraveznik betonowy 15x30cm.

Opaska wokot budynku

- betonowa kostka brukowa gr. 6¢cm;

- podsypka cementowo-piaskowa min. gr. 2cm;
- podktad z chudego betonu C8/10 gr. 6¢cm;

- podsypka z ubitego piasku gr. 5cm;

- grunt rodzimy.

Obrzere - kraveznik betonowy o wym. 8x30cm.

Schody zewgtrzne i pochylnia — wg opisu w pkt. 3.2 h).




Bilans powierzchni terenu

catkowita powierzchnia dziafki 3 389,00M(100%)
powierzchnia dziatki w granicach opracowania 1 316,001(38,8%)
w tym :

- pow. zabudowy projektowanej rozbudowy 86,851(2,6%)
- pow. zabudowy istniegego budynku 244,43(M,2%)
- pow. proj. nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm 138,00n¢,1%)
- pow. proj. nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm 45,001(1,3%)
- pow. proj. nawierzchni zzarowych ptyt betonowych 72,60M1%)
- pow. istniegcej nawierzchni z kostki betonowe] 491,501/(14,5%)
- pow. zieleni (biologicznie czynna) 238,24m(7,0%)

Uwaga : powierzchnia biologicznie czynnac&a dziatki nr 242/9 nie obje]
opracowaniem wynosi ok. 770,61(22,7%)

2. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU | OCENA JEGO STANU
TECHNICZNEGO

Przedmiotowy budynek zbudowany zostat w latach scslzesatych
w technologii tradycyjnej. Bryla budynku skiadag 2 czsci administracyjne;
dwukondygnacyjnej (parter, qiio) oraz parterowej kottowniSciany budynku
— murowane, stropy — kanatowe prefabrykowane, sttaph niewentylowany kryty
pap.

Obecnie budynek jestzytkowany przez Starostwo Powiatowe w Puttusku.
Wczeniej wespdt z ssiednimi budynkami znajdagymi sk na dzialce byt
wiasndcia zaktadu weterynarii.

Ocena stanu technicznego obiektu

Obiekt wybudowany zostat kilkadzigisiat temu na cele zaktadu weterynarii.
Po wykupieniu obiektow przez Starostwo aflzono w nim siedzib starostwa.
Ze wzgkdu na wiek budynek posiada znaczny sthpeerycia. M.in. potrzeba
wymieni instalacje elektryczne i sanitarne. Budynek niesiga instalacji dzi
wymaganych prawem jak: hydranty westnzne. Nie ma instalacji p.parowych,
alarmowych, monitoringu itp. Natg tak’e wydzielt przedmiotowy budynek
od innych pod wzgdem energii oraz pozostatych mediow. Obiekt jesbaieplony,
a elewacje gsw ztym stanie: sgkane i brudne. Tynki wevatrz, malowania, podtogi,
oraz znaczna €x¢ okien i drzwi wymagaj wymiany. Klatka schodowa i szercko
drzwi niewystarczace ze wzgidow ewakuacyjnych. @& okien wymaga
powigkszenia, ze wzgtlu na niewystarczaga ilos¢ swiatta naturalnego. Kottownia
jest w stanie ztym, nieekonomiczna.



Pod ktem budowlanym stan techniczny konstrukcji budynkst daé¢ dobry,
za wyptkiem kottowni, ktéra pod wzgtlem budowlanym i technologicznym jest
w stanie stabym.

W zwiazku z adaptagjbudynku ,A” naSrodowiskowy Dom Samopomocy naje
wykona w nim nast¢pujace prace :

a). Wykonanie nowej klatki schodowej oraznigu dla oséb niepetnosprawnych.

b). Wygospodarowania w parterze budynku przestnzamow kottownic gazowa.

c). Wykonanie nowych posadzek w catym budynku

d). Wymiana orynnowania.

e). Ocieplenie istniggych $cian nadziemia styropianeEPS 032 gr. 12cm.

f). Ocieplenie istnigjcych $cian fundamentowych styropian XPS 300-030 gr. 10cm
g). Wykonanie nowych schodow zegirznych i pochyini z kostki betonowe;j.

h). Zmiany sposobu zagospodarowania otoczenia lwdyoelem dostosowania
QIo nowejfunkcji obiektu wraz z wygrodzeniem terenu przezoaego na potrzeby
Srodowiskowego Domu Samopomaocy.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
BUDYNKU

3.1 ARCHITEKTURA

Projektowana rozbudowa jest przediniem budynku istniegego.
Prostopadtécienm brytke przykryto stropodachem dwuspadowym (nachyleni@agot
3°) i zakaiczono attyk. Przewidziano réwnie kontynuacgt gzymsu okapowego.
Zaprojektowano budynek niepodpiwniczony, dwukond@ymy, funkcjonalnie
pofaczony z cgscia istniepca (zardowno na parterze jak i naipze).

Od strony potudniowe] przewidziano parterowy wigpy jako zaakcentowanie
wejscia gtdbwnego do budynku. Po ociepleniu istigego budynku oraz wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej, obiekt zyska spomgwoczesny charakter.

Wretrze zostato podzielone w sposéb czytelny. Na pegtetu: przy wegciu
glbwnym, przewidziano szatni dla podopiecznych oraz przestranrklatke
schodowy. Dalej korytarz prowadzi do pracowni terapeutyeinyNa pierwszej
kondygnacji zlokalizowano réwniepokdj socjalny dla pracownikow (z przylegtym
wc) oraz ogolnodogpne pomieszczenia sanitarne i kottogvgazowva.

Na pétrze znajduj sic pozostate sale terapeutyczne, pokdj wyciszentadsica
akt oraz pokoje biurowe, wc personelu i ogolnoglmse pomieszczenia sanitarne.
Na kadej kondygnacji przewidziano rowrzi@om. poradkowe.

Szczegotowy program funkcjonalny przedstawinaays. A-1 i A-2.



Parametry wymiarowe budynku po rozbudowie:

powierzchnia aytkowa - 508,70 t
powierzchnia zabudowy bud. istieggo - 244,41 fn
powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy - 86,85 m
max. wysokeé¢ budynku - 8,00 m
kubatura - 2157,00t

3.2 KONSTRUKCJA - szczegétowo oméwiona w pt. beankonstrukcja.

a) Fundamenty

- tawy i stopy fundamentowe posadowione bdepdnio na gruncie, wylewane
z betonuzwirowego C-16/20. Fundamenty posadowione w miejstniefcych
przeznaczonych do wyburzenia nadiej istniegcego budynku.

b) Sciany

- Sciany fundamentowe gr. 24cm - wylewane z betamirowego C-16/20
(zewrgtrzne ocieplone styropianem XPS 300-030 gr. 10cm).

- Cokot (wg detalu na rys. A-7) — dwie warstwy kéw z betonu komérkowego
gr. 24cm (GT lub rownowaych) murowane na zaprawie cieptochronnepdpi

sciana fundamentowa). Ocieplenie cokotu z zgtwen - styropian XPS 300-030
gr. 10cm. Wykaczenie - tynk mozaikowy.

- Sciany zewntrzne o 4cznej gr. 36cm - bloczki z betonu komoérkowego2gicm
murowane na zaprawie cieptochronnej, ocieplonevnziez styropianem EPS 032
gr. 12cm i wykaczone tynkiem silikonowym.

Uwaga : Na projektowanégianie szczytowej styropian zagi¢ wetma mineralmn,.

- Sciany wewntrzne néne gr. 24cm - bloczki z betonu komoérkowego murowane
na zaprawie cienkowarstwowe].

- Sciany wewnrtrzne dziatowe gr. 12cm - bloczki z betonu komoérkgey murowane
na zaprawie cienkowarstwowe].

- Scianki pomidzy kabinami sanitarnymi - systemowe do wys. 210€onstrukcja
nosna - profile aluminiowe, anodowane. Wypetnienie - grzony laminat
wysokocknieniowy (np. ELTETE lub réwnowae).

- Sciana pomidzy jadalni a sad terapii kulturalno-éwiatowej — systemowa, peina,
sktadana dwustronnie np. Sowan SWG 120 lub rownoaa

c) Stupy i filarki - zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C-16/20
wg projektu konstrukcji.
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d) Podciagi - zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C-16/20pngjektu
konstrukciji.

e) Nadpraza

— w projektowanej cgci budynku zelbetowe monolityczne wylewane z betonu
C-16/20 wg projektu konstrukciji,

- w istniepce] przebudowywanej ezci budynku naley wymieni nadpr@a nad
poszerzanymi otworami drzwiowymi. Zaprojektowano 72e2I1120PE i 2I140PE.
Ponadto w miejscach usgtych $cian w cagach korytarzowych zaprojektowano
nowe nadprga z 2I1160PE. Nadpa wykon& wg projektu konstrukcji.

f) Stropy - zelbetowe monolityczne gr.15cm wylewane z betonu 624
wg projektu konstrukcji. W miejscu likwidowanej kka schodowej wykona strop
zebrowy z [120PE, piytazelbetowa gr 10cm z betonu C-16/20. W miejscach
projektowanych nowych kominow nale wyburzy fragmenty ptyt kanatowych

a naich miejscu wykoavylewki monolityczne.

g) Schody wewgtrzne - zelbetowe ptytowe monolityczne wylewane z betonu
C-16/20 wg projektu konstrukcji.

h) Schody zewwtrzne i pochylnia

Nawierzchnia z kostki betonowe] (uktad warstw: -stk@ betonowa gr. 6¢cm;
- podsypka cementowo-piaskowa min. gr. 2cm - DbeitGB/10 gr. 6cm;
- podsypka z ubitego piasku gr. 5cm); - grunt rogzi

Wokot podestow schoddw i pochylni — palisada beteand2x18x60cm. Podstopnice

schodow zewgtrznych — palisada betonowa 8x12x40cm. Palisadgzypalyréznic
kolorystycznie.

1) Wience - zelbetowe monolitycznie wylewane z betonu C-16v2§ projektu
konstrukciji.

]) Stropodach — petny, ocieplony (uktad warstw wg rys. A-4),naayie - 3,
pokrycie — 2x papa asfaltowa termozgrzewalna.

k) Zadaszenia we§¢ do budynku — akrylowe (bezbarwne) na konstrukciji
ze stali nierdzewnej satynowej (np.Light Line hdlwnowane).

[) Kominy

Zaprojektowano kominy z ksztattek systemowychHEDEL lub rownowanych)
o przekroju kanatéw wentylacyjnych 12/17 i kanglalsxowym w kottowni @25cm.
Od poziomu stropu nad girem kominy obmurow@ cegh ceramicza petm
I wykonczy¢ tynkiem cementowym 2z dodatkiensrodka plastyfikujcego.
Nad potaca dachowa wyschngty tynk pomalowa farba elewacyja silikonowa
w kolorze szarym. Kay komin zakaczy¢ czapk betonow z kapinosem
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(pomalowan na kolor szary farp do betonu) i obrobi zgodnie ze sztuk
budowlara. Na otwory wentylacyjne zatg¢ kratki w kolorze komina.

Przewiduje si rowniez odnowienie kominow istniegych. Po skuciu starych tynkow
oraz odpyleniu i zagruntowaniu cegiet rgi@postpowa jak przy nowych kominach
(tynk, farba elewacyjna, czapki betonowe i kratkikanatach wentylacyjnych).

3.3 WYKONCZENIE

Uwagi: - Kolorystylke pomieszczé oraz drzwi wewagtrznych naley uzgodné
z wytkownikiem obiektu na etapie wykonawstwa.

- Na etapie monta elementow wykfaczeniowych oraz podczagyikowania obiektu
nalezy scisle stosowa si¢ do zalecé producentow.

a) Podtogi i posadzki

Wiatrotap, szatnia, klatka schodowa, pracownia tergii kulinarnej,
pom. higieniczno-sanitarne i pom. porgdkowe - gres na zaprawie klgjej
(w pomieszczeniach namnych na dziatanie wody 1 wilgoci - ptytki
0 podwyzszonej antypdizgowaosci).

Pomieszczenia suche -wyktadzina z wysokie] jaka&i PVC gr. 0,26cm
zabezpieczona warsiwpoliuretanu. Tlumienie odgtoséw uderzeniowych -dB5
Klasa wytkowa — 34/42. Cokét z wyktadziny wywigte] nasciare (wys.10cm).

Sala terapii ruchem - wykiadzina sportowa linoleum gr. 0,4cm #bma
na podkiadzie z gumy gr. 0,7cm (np. Marmoleum Spdaistic lub réwnowzna).
Wspotczynnik tarcia 0,4-0,6. Odbicigviatta >0,20. Cokot z wyktadziny wywirte]
nasciarg (wys.10cm). Whaciwos¢ akustyczna min. 20dB.

b) Tynki wewnetrzne i malowanie

Tynki cementowo — wapienne kat. Il wylktczone gtadazi gipsows, zagruntowane
I pomalowane farp lateksow, przeznaczan do wykonywania gtadkich,
potmatowych, odpornych na zmywanie | szorowanie n@kro powtok
wewretrznych.

c) Oktadziny scian w pomieszczeniach wilgotnych

w tazienkach, pom. pogdkowych i wc — glazura do wys. min. 2,0m na wszg$tk
scianach pomieszcae

w pracowni terapii kulinarnej —glazura do wys. niig6m.

w innych pomieszczeniach (przy umywalkach i zlewgaakach) - glazura
do wys. 1,6m i szer. 0,5m ziaej strony urzdzenia.

d) Balustrady i pochwyty — ze stali kwasoodpornej satynowej, bez ostro
zakaczonych elementéw, o max. pgagcie migdzy elementami wypetnienia 0,12m
I konstrukcji zapewniage] przeniesienie sit poziomych, okienych w Polskiej
Normie dotyczcej podstawowych obgien technologicznych i montawych.
Balustrady powinny mie rozwiazania uniemgliwiajace wspinanie gina nie oraz
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zsuwanie & po poeczy. Szerok& uzytkowa schodow ogdélnodaginych (medzy
pochwytami) nie mze by¢ mniejsza nt 1,20m.

- Pochylnia zewrtrzna — balustrada z elementéw jw. Obustronne ¢ppe
umieszczone na wys.0,75m i 0,90m od ptaszczyznpiuuPoecze powinny by

przedhizone o 0,30m poza ptaszczyzruchu i zakéaczone w sposob zapewrsgay
bezpieczne xytkowanie.

- Schody— balustrady mocowane do stopni (stupki z rur gld®n, pety pionowe
@l2mm, pagcze @42,4mm). Pecze montowane na wys. 1,10m. Pochwyty
przyscienne z rury jw

Uwaga : Nalezy dodatkowo zabezpieczykrata stalowa, przestrzé na klatce
schodowej od poziom +3.09 do sufitu — ngmjac wygladem do balustrady
systemowej — pionowe ¢y z maks. przavitem 0,12m.

e) Oknaidrzwi (wgrys. A-1, A-2iA-6)

- Okna pcv - profile w kolorze bazowym, profile ciepte U =1,1 W/ftK.

- Okno na klatce schodowej— aluminiowe w kolorze hrowym, z dwoma polami
napowietrzajcymi i dwoma polami oddymiagymi. Profile ciepte U =1,1 W/AtK.

Obliczenia pow. oddymiania klatki schodowej
34nt x5% = 1,7 M — min. pow. oddymiania
1,7nt x 1,3 = 2,21rA— min. pow. okien vgwietle muru

Przygto dwa okna oddymiage : 2x1,49rh = 2,98nt >2,21n%
Obliczenie pow. napowietrzania klatki schodowe]

2,21nt x 30% = 0,66rM

2,21m2 + 0,66m= 2,87nf— min. pow. okien vwéwietle muru

Przygto dwa okna napowietrzaje : 2x1,49rh = 2,98 >2,87nt

- Drzwi zewngtrzne aluminiowe — przeszklone i petne, profile ciepte w kolorze
brazowym (U = 1,5 W/m2*K).

- Drzwi wewnetrzne aluminiowe —przeszklone i petne.

Dwl, Dw2*, Dw3 i Dw4 — o odporr@i ogniowej 30 minut, wyposane

w samozamykacze.

- Drzwi wewnetrzne ptytowe — wyttaczane fabrycznie, wzmocnione (przeznaczone
do budynkéw uyteczndci publicznej), petne. &xieznice — drewniane.

Uwagi :

- Stosowad szyby bezpieczne (min. P2A).

- W dolnej cazsci drzwi D9t i D11t naley zapewnt otwory nawiewne
0 sumarycznym przekroju min. 0,022m
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f) Parapety wewretrzne z konglomeratu granitowego gr. 3cm. Naniki
zaoknglone, szerok i dtugas¢ dostosowana do wymiaréw otworéw.

g) Ostony grzejnikow

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowytppbdopiecznych naky
zamontowa na grzejnikach ostony chrawe przed bezgoednim kontaktem
z elementem grzejnym. Ostony z ptyty MDF gr. 1,8, anotworami wyacttymi
w ksztalcie kétek; montowane doiany, lakierowane.

Uwaga : Ostony musz mie¢ zaokanglone krawdzie i rogi tak aby zapewdi
bezpieczéstwo wytkowania.

h) Wycieraczki
- Zewnetrzne

Kratownice wciskane w wersji tzw.alzkowanej (serrated) o zgkszonej sile
czyszczenia. Ocynkowane kratownice zooe g 2z ptaskownikOw nénych

pofaczonych ptaskownikami poprzecznymi. Seratowania omgine na ptaskowniku
poprzecznym. Wielk& oczka 34x11mm, grulé ptaskownika nénego 30x2mm.
Montaz krat we wrgkach o gtbokasci 35mm. Obramowanie zatownika stalowego
35x35x4mm.

- Wewnetrzna

Wycieraczka gumowa z EPDM, zlokalizowana w wiatpoda Zwijalma mat gumows
gr. 22mm nalgy zamontowa we wpucie o gkbokasci 25mm, wyk@czonym ram
aluminiowa. Zastosowano maty gumowe przeznaczone do budynkdduzym
nakzeniu ruchu i charakteryzage s¢ odporndcia na $cieranie oraz zmiany
temperatury.

Uwaga :Wycieraczki po uteeniu powinny licowé si¢ z poziomem nawierzchni.

1) Wyjscie na dach

W celu umaliwienia dostpu na dach, naly w projektowanym stropie gira
zamontowa schody skladane wngcowe 70x80cm (lokalizacja wg rys. A-2).
Nad nimi przewidziano monta systemowego, ocieplanego, pelnego wytazu
dachowego (do dachow ptaskichjwietle otworu 80x80cm.

j) Elewacje (wg rys. A-5)

- Sciany — tynk silikonowy o uziarnieniu 1,5mm i fakturzeapyczka”, o wysokie;j
przepuszczalnei pary wodnej oraz odporda na dzialanie warunkow
atmosferycznych. Kolor biaty RAL 9003 oraz szarylRA047 izotty RAL 1018.

- Kominy - tynk cementowy malowany fagbelewacyjm silikonowa w kolorze
szarym RAL 7047.

- Gzyms okapowy — zelbetowy, ocieplony i wykaczony tynkiem gtadkim
w kolorze biatym RAL 9003.

- Cokot —ocieplony i wykdiczony tynkiem mozaikowym na bazigwicy,

w kolorze szarym (np. TM 213A lub réwnoivey).
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- Dach — uksztattowany ze spadkient, 3cieplony i pokryty 2x pap asfaltove
termozgrzewala

- Obroébki blacharskie

Rynny, rury spustowe — z blachy stalowe] ocynkowagre 0,55mm powlekanej
obustronnie poliuretanem (50m) w kolorze srebrnym metalicznym RAL 9006
(np. system NIAGARA firmy Pruszgki lub rownowany).

Obrobki blacharskie — z blachy stalowej jw. RAL 800
Podokienniki — z blachy stalowej powlekanej w kaibrazowym RAL 8016.

3.4 1ZOLACJE

a) lzolacje przeciwwilgociowe i paroizolacyjne

- pozioma taw cian fundamentowych — papa termozgrzewalna;
- pozioma podtogi na gruncie — papa termozgrzewalna;

- pozioma stropéw folia PE;

- pionowascian fundamentowych - masa asfaltowo-kauczukowa.

b) lzolacje termiczne
- scian fundamentowych — styropian XPS 300-030 grn1,0c
- podtogi na gruncie - styropian EPS 100-031 gr. 0cm

- projektowanego stropodachu — wetna mineralna twadichowa” gr. 25cm
(uktadana w dwdch warstwach).

- scian zewntrznych —styropian EPS 032 gr. 12ci(na projektowanegcianie
szczytowej — wetna mineralna).

c) lzolacje akustyczna proj. stropu nad parterem styropian EPS 100 gr.5cm
3.5 INSTALACJE - szczeg6towo oméwione w projektach brawvych

- wewretrzna inst. zimnej, cieptej wody i cyrkulaciji

- wewrgtrzna instalacja hydrantowa

- wewrgtrzna inst. kanalizacji sanitarnej

- wewrgtrzna inst. centralnego ogrzewania

- wewrgtrzna instalacja gazowa

- kottownia gazowa

- zewrgtrzna podziemna instalacja wod.-kan.

- przylacze wodocigowe

- zewretrzna podziemna instalacja gazowa
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— instalacja komputerowa

- instalacja telefoniczna

- instalacja éwietlenia

- instalacja gniazd

- instalacja odgromowa

- instalacja monitoring (CCTV)

- incystacja alarmowa

3.6 PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu przystosowania obiektu dla oséb niepgiresnych, zastosowano
nastpujace rozwazania:
a) Wijazd na poziom ©.00 umaliwia pochylnia zlokalizowana przy giéwnym
wejsciu do budynku (- szeroké ptaszczyzny ruchu 1,20m; - krainiki wysokasci
0,07m; -obustronne pgoze wg zapisu w pkt. 3.3 d).
b) Posadzk czsci pomieszcze na parterze zaprojektowano na poziomie -0,20m
Dostp do nich umeliwia uksztalttowanie podtogi korytarza z tagodnypadkiem,
nie przekraczapym 5%.

C) Na klatce schodowej zaprojektowanawiy platformowy w szybie wiasnym
wolnostopcym (np. Cibes A7000 lub réwnoway). Platforne nalery wyposay¢
w sygnat wzywania pomocy z padkzeniem do jednostki dozogapj budynek.

Szybprzeszklony, profile navme i drzwiowe z anodowanego aluminium.
Fronty drzwiowez przeszkleniem, malowane na kolor aluminium RADG.

Platformao wymiarach 1100x1500mm (szerdkx giebokaic) lakierowana
proszkowo na kolor aluminium RAL 9006 .

Podtogawytozona szarym gumoleum.

Platforma wyposaona w_listwy przeciwzakleszczeniowatrzymujce platforng
w przypadku zakleszczenia przedmiotwaay platforny ascianami szybu.

Zasilanie3 x 400 VAC, 50 Hz, 16 A, 5 x 2,5mm?.

Naped srubowy
Udzwig 400 kg

Predkos¢ 0,15 m/s
llo$¢ przystankow 2

Podszybie 50mm

Sufit wewretrzny z automatycznymswietleniem
Przyciskiz wypuktymi cyframi wyczuwalnymi dotykiem.
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d) Projektowane otwory drzwiowe do pom. ogélnodpsych g nie mniejsze i
90cm wswietle ascieznicy, progi w drzwiach nie wksze ni 2cm (lub ich brak).

e) Na obu kondygnacjach zaprojektowano ogoélnogwst pomieszczenia
higieniczno-sanitarne dla os6b niepetnosprawnyctgrek posiadaj przestrze
manewrow, 0 wymiarach co najmniej 1,5x1,5m. Kk z pomieszcze wyposaono
w odpowiednio przystosowan miske uskpowa, oraz ptask umywalk
z wyprofilowaniem na podparcia (bez postumentéwjakie uchwyty utatwiajce
korzystanie z urgzen higieniczno-sanitarnych. Wypasanie pom. sanitarnych
dla oséb niepetnosprawnych przedstawiono na rys0A

4. OPIS DZIALALNO SCI | FUNKCJONOWANIA

SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Dziatalng¢ domu polegé bedzie na prowadzeniu z#j wspieragco-aktywupcych
oraz zapewnieniu bezpiedmwa i spokoju podopiecznym, ktérymieda osoby
z zaburzeniami psychicznymi. Zaja odbyw& sic beda 8 godzin dziennie, przez
5 dni w tygodniuSrodowiskowy Dom Samopomocy przewidziano dla maxo$ab,
ktore keda dowazone na zaicia i odwaone do miejsca zamieszkania.

W salach terapii prowadzonegda m.in.: zagcia majsterkowo-ogrodnicze,
plastyczne, krawieckie, komputerowe oraz rehabiijtze. W pracowni kulinarnej
uczestnicy zag beda uczy sie przygotowywania prostych positkdw. Pomieszczenie
kuchenne &dzie wyposaone w podstawowe ugdzenia domowe takie jak :ptyta
gazowa z okapem, piekarnik wbudowany, zmywarka,OWdd oraz zlew
dwukomorowy z ociekaczem, w ktérym jedna, oznaczda@nora lkdzie
przeznaczona do myciaaki Ewentualne ciepte positki dla wszystkich
podopiecznych zapewni firma cateringowa. B&epdni przy kuchni przewidziano
jadalnke oddzielom s$ciam skladam systemow od sali terapii kulturalno-
oswiatowej. Dzeki mozliwosci polczenia tych dwoch pomieszdzgowstanie
przestrzé do spotka uczestnikow z ich rodzinami. Nagprize przewidziano pokoje
biurowe, cztery sale terapii, pokoj wyciszeniataskic: akt. Na kadej kondygnaciji
zlokalizowano po dwa pomieszczenia sanitarne oglalsgpne przystosowane dla
0s6b niepetnosprawnych (w tym tazienki z natrysRieinazienka na parterzedrie
wyposaona w sprgt dodatkowy do treningu samoobstugi i zaradmayciowej,

w tym: pralke automatycza, zelazko, desk do prasowania, suszarip.

Pracownicy domu: dyrektor, pracownicy biuropgdagog, pracownik socjalny
I inspektorzy zaj¢, beda korzystag z pomieszczenia socjalnego zlokalizowanego na
parterze, oraz z pom. sanitarnych dla personellewpdzianych na kalej
kondygnaciji.

Powierzchnia zytkowa przypadaca na 1 uczestnika — nie przekracza minimalnej
powierzchni - 8rh

Wyposaenie technologiczne poszczegblnych pomieszczprzedstawiono
na rysunkach : A-8 i A-9.
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5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Uwagi:

. Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami przepisovwchrigzno-
budowlanych naley rozumi€ jako uzyskane po wykezeniu elementow budynku,
a w odniesieniu do wymiarow okiennych i drzwiowyko wymiary w swietle
oscieznicy. Jako szeroko uzytkowa schodéw (biegobw i spocznikéw) naje
rozumie szeroké¢ w swietle poeczy (pochwytdéw) - nie mae by pomniejszana
przez uradzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tabliceazielcze itp.

. Na dzieéda odbioru budynku nalfsy zgromadzt projekty budowlane oraz
dokumenty dopuszczgje materiaty, urdzenia i elementy budynku do stosowania
w ochronie przeciwp@rowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgognodeklaracije
wiasndci uzytkowych) oraz protokoty zawiergje wyniki bada stanu technicznego
instalacji wytkowych i uradzen przeciwpaarowych, w szczegélgoi instalacji
elektrycznej, odgromowej, ngenia dwietlenia ewakuacyjnego, dtiienia

I wydajnasci hydrantow, a take Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym
oswiadczenia kierownika budowy.

. Wszystkie elementy budowlane charakteryzajse nasnoscia, szczelnécia

I izolacyjnascia ogniows (REI) powinny by wykonane jako rozwiania systemowe,
oferowane przez ich producenta (wytwgrc

Ogodlna charakterystyka budynku.

Liczba kondygnacji nadziemnych - 2

Liczba pozioméw podziemnych - 0

Powierzchnia gytkowa budynku (po rozbudowie) - 508,760 m
Powierzchnia zabudowy - 331,26 m

Kubatura - 2 157,00#n

Wysoka¢ budynku: - 7,42 m (budynek w grupie niskich (N).
Kategoria zagrzenia ludzi ZLII.

Gestaé¢ obchzenia ogniowego — nie klasyfikujegsi

Dla budynku o w.w. charakterystyce zapowej wymagana klasa odpoécd
ogniowej — C.

Pomieszczenia zagrone wybuchem nie wygbuja.

Odpornos¢ pozarowa budynku i odpornosé ogniowa jego elementéw

Klasa Klasa odporngci ogniowej elementow budynku5) *)
odporncéc! gtdwna | _ , :
pozarowej konstrukcj konstrukcjastrop | Sciana sciana |przekrycie
budynku 2 nana dachu 1) zew.l1), 2),|wew.1), |dachu3),
1 2 3 4 5 6 7
.C” R 60 R15 REI |EI 30| - -

60 |(0ei)
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Oznaczenia w tabeli:

R - na@gnos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkNormg dotyczca
zasad ustalania klas odpofnoogniowej elementéw budynku,

E - szczeln& ogniowa (w minutach), okéena jw.,

| -izolacyjna¢ ogniowa (w minutach), okgéeona jw.,

(-) - nie stawia sl wymaga.

1) Jeeli przegroda jest e%cia gtownej konstrukcji nénej, powinna spetnéatakze
kryteria n@nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagaawartych w kol. 2 i 3
dla danej klasy odpordoi pazarowej budynku.

2) Klasa odporngi ogniowe] dotyczy pasa gdzykondygnacyjnego wraz
z pohczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotygz nawietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzeniem § 218), j@di otwory w potaci dachowej nie zajmuyj
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotygzakze budynku, w ktérym nad najvirgz
kondygnaci znajduje s strop albo inna przegroda, spetacg kryteria okrdone w
kol. 4.

4) Klasa odpornéi ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniaimczy

I dylatacjami.

(o—I1) — klasa odporngei ogniowej dotyczy pasa kdzykondygnacyjnego wraz
z pohkczeniem ze stropem, ogie oddziatywuje na pas z dwoch stron:
od zewrtrznej(outdoor-0) i jednoczeie (<) od wewrtrznej (In side — i)

- Wszystkie elementy wykonane z materiatow nierpagpirzeniajcych ognia ( NRO)
- Elementy oktadzin elewacji zewnznej budynku naley wykona z materiatéw nie
rozprzestrzeniagych ognia a dla elementéw mogych oktadziny zapewaiich nie
odpadanie w czasie nie krotszym BD minut.

- Wymagana klasa odporfw ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych
wynosi El 15.

- Wymagana klasa odporéw ogniowej biegéw i spocznikéw klatki schodowepBRB.

- Wymagana klasa odporit ogniowejscian wewrtrznych i stropdw stanowgcych
obudowe klatki schodowej -sciana REI 60, drzwi EI30.

Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku

Gtéwna sciany z bloczkow z betonu komérkowego grédid?4cm, NRO (nig
konstrukcja |rozprzestrzeniage ognia) o klasie odporém ogniowej co najmniej R
Nosna 120;

\U

-$ciany

Stropy Stropy mydzykondygnacyjne - plytazelbetowa grubgci 15cm
o klasie odporngci ogniowej co najmniej REI 60, NRO;

Scianki - Z bloczkéw z betonu komérkowego grébin24cm dz 12cm, NRQ

wewretrzne | o klasie odporngei ogniowej od REI 60 i REI 120;

Sciana - §ciany murowane z bloczkow z betonu komdérkowego gici?4cm

zewretrzna |[NRO (nie rozprzestrzenigge ognia) o klasie odporfm ogniowej ca
najmniej EI60;
- $ciana zewstrzna od strony zachodniej wykonana z materiatow
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niepalnych petaica funkcg sciany oddzielenia ppo z bloczkow
komoérkowego grubkei 24 cm o klasie odpordoi ogniowej
co najmniej REI 120, NRO. lzolacja cieplnsciany niepaln;
- wetna mineralna.

Konstrukcja|- stropodachzelbetowy: stropzelbetowy grubéci 15cm, ocieplony

=24

nosna welna mineralra, z przekryciem papasfaltows termozgrzewalp na
stropodachucementowej szlichcie, NRO, spetniony warunek R1% ldinstrukcj
dachu dachu i RE15 dla jego przekrycia

| przekrycia

Klatka zelbetowa, biegi i spoczniki o klasie odposaicogniowej R 60, NRO
schodowa

Strefy pozarowe

Z uwagi na dopuszczalrpowierzchng strefy paarowej 5000ri brak pomieszcze
klasyfikowanych jako PM budynku nie dzielono nastrpazarowe.

Natomiast ze wzghtu na konieczni wydzielenia kottowni $ciany i strop kottowni
spetniag klasz REI60, a jej drzwi wewgtrzne - EI30 .

Ze wzgkdow ewakuacyjnych wydzielono klatksschodow, zamykagc ja drzwiami
EI30 i wyposaajac w samoczynne ugdzenia oddymiace, przez co uzyskano
mozliwos¢ liczenia diugéci dojscia ewakuacyjnego do drzwi klatki schodowe.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczstwo pazarowe

Sciana zachodnia projektowanego budynkedZie zlokalizowana w zbieniu

z sisiednp dziatka. Projektuje si ja jako $ciare oddzielenia ppn z gazobetonu
gr. 24cm, o klasie odporsa ogniowej REI 120, z niepalnym ociepleniem.
Usytuowanie innycBcian nie powodujeze znajdug si¢ one w strefie oddziatywania
od innych budynkow 41z granic dziatek.

Warunki ewakuacji

Parametry drég ewakuacyjnych

Z pomieszcze przeznaczonych na staty pobyt ludzi na | i l¢tpe zapewniono
ewakuaa na zewgtrz budynku za pomac obudowane] klatki schodowej
ewakuacyjnej wyposanej] w Kklag dymows. Wyjscie z klatki schodowej
bezpdrednio do wiatrotapu. Dlugd dojcia do drzwi klatki schodowej i drogi
ewakuacyjnej po wygiu z Klatki nie przekracza 10 m.

Wszystkie drzwi do pomieszaze uzytkowych maj szeroké¢ w Swietle
co najmniej 0,9m.

Drzwi wyjsciowe z klatek schodowych — min. 1,2m, w tym jedskrzydio
min. 0,9m.

Wszdzie na podtogach wagach komunikacyjnych zaprojektowano podtogi trudno
zapalne.

Drogi ewakuacji i wyjcia naley oznakowa znakami zgodnie z normami:

. PN-N-01256:02:1992P — Znaki bezpieggisva. Ewakuacja.
. PN-N-01256:04:1997P (Az1:2003P)- Znaki bezpiéshsa. Techniczneérodki
przeciwpagarowe.
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. PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezméstzva i znaki
bezpieczéstwa. Zarejestrowane znaki bezpiatsteva.

. PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezmestwa i znaki
bezpieczastwa. czs¢ 1: Zasady projektowania znakow bezpidstera stosowanych
w miejscach pracy i w obiektactiydeczndci publiczne,.

Wymagania przeciwpaarowe dla elementow wykaéczenia wretrz i wyposazenia
statego.

Do arartacji i wykonczenia wgtrz nie kda stosowane materiaty tatwo zapalne, tj.
posiadajce klag reakcji na ogié D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2;
D-s3,d2;E-d2; E; F, ktorych produkty rozktadu teremego g bardzo toksyczne lub
intensywnie dymjce t.. posiadacych klag reakcji na ogié A2-s3,dO;
A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,d0;B-s3,d1; B-s3,d2; @63, C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F

Na drogach komunikacji ogdlnej, sheych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabroeio

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone mglewykonywa z materiatow
niepalnych tj. posiadagych klag reakcji na ogig Al;A2-s1,d0;A2-s2,d0;A2-s3,d0;
lub niezapalnych, tj. posiadaych klag reakcji na ogig# A2-sl1,d1;
A2-s2,d1;A2-s3,d1; A2-s1,d2;A2-s2,d2; A2-s3,d2; Bd®; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1,
dl; B-s2, d1; B-s3, di; B-sl, d2; B-s2,d2; B-83niekapacych i nieodpadagych
pod wptywem ognia.

Dobor urzadzen przeciwpazarowych.

e Hydranty wewgtrzne.

Zaprojektowano hydranty HP-25 wegirene z wzem potsztywnym DN25

o dlugaci 30m. Instalacja dwizie zbudowana z elementow niepalnych (rury stalowe
ocynkowane).

Wydajnag¢ nominalna hydrantow i zaworéw hydrantowych. przy§snieniu
nominalnym 0,2 Mpa mierzonym na zaworze hydrantowgadczas poboru wody
powinna wynosi min. 1 I/s.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

W klatce schodowe] oraz na korytarzach zaprojekimwvawietlenie awaryjne
ewakuacyjne.

* Przeciwpaarowy wyhcznik padu
Budynek zasilany dnizie z jednegarodta energii elektrycznej.
Instalacja wyposena kdzie w przeciwpgarowy wyhcznik prdu, odcinajcy
doptyw prdu do wszystkich obwodow poza amanymi z funkcjonowaniem
technicznych zabezpieaze przeciwpaarowych budynku (zastosowanycdzie
odrebny wylacznik p.pa. dla domu samopomocy) .

» Instalacja odgromowa

Budynek chroniony ddzie instalagg odgromows w wykonaniu podstawowym,
za pomog zwodow poziomych i pionowych z uwzghieniem palnféci materiatu
konstrukcyjnego budynku.
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Cala instalacjadmizie wykonana zgodnie z PN-IEC 61024-1.
» Instalacja oddymiania klatki schodowej
Parametry instalacji oddymiajacej:
- czynna powierzchnia oddymiania - min.5% powibridklatki schodowej, tj. 1,7m

- naptyw powietrza kompensacyjnego — przez dolneelgaokienne uruchamiane
samoczynnie

- sposOb uruchamiania instalacji oddyn& — samoczynnie z czujki dymu oraz
dodatkowo przyciskamkgcznymi.

UWAGA! Urzadzenia przeciwpgarowe powinny b§ wykonane na podstawie
odrebnych  projektow uzgodnionych z rzeczoznawcds. zabezpieche
przeciwpaarowych.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane ateniatow niepalnych.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewaddavykonane z materiatow
niepalnych.

Przewody tranzytowe /przechede przez elementy oddziélgprzeciwpaarowych,
ktorych nie obstuguj zostal obudowane oktadzinami o klasie odpaiticogniowej
odpowiadajcej klasie oddzielenia lub wypasme w klapy odcinage o odporngci
ogniowej oddzielg ppa.

Wyposazenie w podreczny sprzt gasniczy.

Budynek wyposay¢ w ganice proszkowe, z proszkiem ABC (minimum GP-2), tak
aby jedna jednostka massodka ganiczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego wéiggach
przypadata na kKale 100m2 powierzchni. Spitz nalezy umiescic w miejscach
widocznych zapewnia¢ dostp o szerokéci co najmniej 1 m, odlegio dojscia
do sprztu nie mae przekracza 30m. Sprzt oznakowd zgodnie z norm PN-EN
ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpigstea i znaki bezpiecastwa.
Zarejestrowane znaki bezpieazeva.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziah ratowniczo-ganiczych

. Drogi pazarowe - budynek wymaga drogizasowej. Drog pozarowa bedzie
bezpdrednio ul. Biatowiejska z utwardzonym odcinkiem daialce o dlugéci
nie przekraczarej 15m, skd zapewniono wégie do budynku utwardzonym
odcinkiem o dtugéci do 30m.

. Zaopatrzenie wodne .

Wymagana ilé&¢ wody do celow przeciwpg@arowych dla budynku shica
do zewnrtrznego gaszenia paru, wynosi 10 dm3/si¢znie z co najmniej jednego
hydrantu DN 80.

Do poboru wody na cele p.pozaprojektowano hydrant zewtrzny DN 80,
zlokalizowany na terenie dzialki Inwestora, zagila@ nowoprojektowanego
przytacza wodocigowego (wg odibnego opracowania).
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Rozwigzania zamienne i zagipcze do wymaga ochrony przeciwpaarowe).
. Nie stosowano rozwkan zamiennych.

Instrukcja bezpieczaistwa pazarowego.
Przed oddaniem dazytku opracowa nalezy instrukcy bezpieczastwa pagarowego,
zawierajca:

« Warunki ochrony przeciwp@arowej wynikagce z funkcji obiektu,

» Okreslenie wyposaenia w wymagane ugdzenia przeciwp@arowe i ganice

oraz sposoby poddawania ich przglgm technicznym i czyngoiom
konserwacyjnym,

* Sposoby pogpowania na wypadek paru i innego zagteenia,

» Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych poktaerg pagarowym,

e Sposoby zaznajamiania ¢si uzytkownikbw obiektu z przepisami
przeciwpaarowymi oraz trécia instrukcij,

e Zadania i obowizki w zakresie ochrony przeciwparowej dla oséb dalacych
statymi wytkownikami,

» Plany graficzne obiektu z naniesionymi elementachirony prazciwpazarowe;.

Zespot projektowy:

Projektant: mgr in arch. Adam Radomski  upr. MA/039/09
Asystent proj: ia. Lilianna Fukshska upr. MAZ/001/ZO0A/10
Sprawdzajcy: magr irz. arch. Wojciech Zawartkoupr. St-626/83

Kierownik zespotu: mgr ih Mirostaw Grzyb  upr. 0s-793/88;1/92
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