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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowy instalacii
wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej dla ,Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sklodowskiej —
Curie w Pultusku, potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa w Pultusku —
Instalacje sanitarne1”.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sklodowskiej —
Curie w Pultusku, potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa w puttusku —
Instalacje sanitarne”.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad budowy i montazu instalacji wewnetrznych
w realizowanych obiektach:

1. wody zimnej
2. wody cieptej
3. wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodociagowa

Instalacje wodociggowg stanowig uktady potagczonych przewodoéw, armatury i urzgdzen, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

1.4.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem gféwnym.

1.4.3. Instalacja wodociggowa wody cieplej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia
do przygotowania cieptej wody.

1.4.4. Instalacja kanalizacyjna

Zespot potaczonych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania $ciekéw z obiektu budowlanego
i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
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1.4.5. Instalacja kanalizacyjna sciekowa

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Roboét

1.

5.
6.
7

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg by¢ zastgpione
innymi rownorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodéw ustalaé¢ na biezgco
w trakcie realizacji inwestycji.

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie cisnienia. Cisnienie prébne musi wynosié
1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego (min1,0MPa).

Instalacje wody pitnej poddaé¢ dezynfekcji.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

Montaz urzgdzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

2. MATERIALY

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentac;ji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

1.
2.

3.

Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne. Atesty. Dopuszczenia do
stosowania)

Uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, Projektanta,

2.1. Wymagania ogdélne stosowania materiatéw

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do
instrukcji skladowania opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie rur i ksztattek muszg
by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wlasciwosci materiatéw i zewnetrznych warunkow
panujgcych podczas procesu. tak aby. wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.
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Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatdbw do magazynu powinno byé poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Parametry techniczne materiatdéw, wyrobdéw i urzadzen
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie budowlanym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentow, w migjscach zapewniajgcych czystos¢. Rury, ksztattki, uszczelki, elementy studzienek powinny
by¢ skladowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentéw

Wigzki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokos$ci w taki
sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby rury nie lezaty na ziemi. Rozstaw
podpor nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe. rury o najgrubszej sciance winny znajdowac¢ sie na spodzie. W
stercie nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostang zuzyte w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczyé przed nadmiernym
wptywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez
zadaszenie.

3. SPRZET

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatéw.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4. TRANSPORT

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatdow (m.in rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio
przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukgji itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjg¢
rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z
uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone srodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

1. bezpieczenstwa konstrukcji,

PROJEKT: Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sklodowskiej — Curie w Puttusku, potozonych na dziatce nr
26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa w puttusku — Instalacje sanitarne.



bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

LI SN

Instalacje powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

5.1. Wymagania szczego6towe wykonania robét
5.1.1. Instalacja wody zimnej

Gtéwny poziom - rozprowadzenia poziome i podejscia doptywowe do punktéw czerpalnych z rur
ocynkowanych, PN20. Do hydrantéw poziom prowadzi¢ rurg podwaojnie ocynkowana.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych i z PE o
srednicach 2 dymensje wiekszych od przewodu. Przejscia przewodéw wodociggowych stalowych i PP
przez Sciany stanowigce strefe p.poz. nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng. Przewody pionowe i
podejscia doptywowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych, podtynkowych w rurach karbowanych pvc
typu ,peszel’.

Na podejsciach do pionéw i urzagdzen montowac zawory odcinajgce, kulowe.

Przewody zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej gr.20mm. Instalacje hydrantowg zaizolowaé
izolacjg o grubosci 13 mm.

5.1.2. Instalacja cieptej wody i cyrkulacji

Ciepta woda przygotowywana bedzie w istniejgcej kottowni. Z niej rurami preizolowanymi
doprowadzona do budynku DPS.

Przewody rozprowadzajgce poziome i podejscia doptywowe do punktéw czerpalnych z rur
polipropylenowych z wkfadkg aluminiowg typu ,Stabi” tgczonych przez zgrzewanie, PN20.

Do mocowania przewoddéw stalowych stosowaé podpory i uchwyty stalowe do rur z tworzyw
sztucznych stosowac¢ obejmy metalowe z wktadkg gumowg zalecane przez producenta rur.

Rury cieplej wody montowac¢ w sposéb zapewniajgcy samokompensacje przewodéw i prowadzi¢
rownolegle do przewoddéw wody zimnej pod stropem, w warstwie izolacyjnej posadzki oraz w
bruzdach sciennych, podtynkowych w rurach karbowanych pvc typu ,peszel”.

Przewody poziome prowadzone po $cianach i w posadzce zaizolowacé termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej gr.20mm.

5.1.3. Prowadzenie przewodoéw instalacji wodociggowych w obiekcie

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone w posadzce pomieszczen, ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz
mozliwosé odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw
przewodow bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
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11.
12.

13.

14.

15.
16.

usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych szachtach sanitarnych przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny byé uktadane zgodnie z
projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentac;ji technicznej powykonawcze;.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, ptaszczowej lub w
rurach karbowanych pvc typu ,peszel”’) w taki sposdb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat
zakrywajacy.

b) w potagczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity
rozrywajgce potgczenia.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢é prowadzone w
odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdéw cieplnych, mierzgc od powierzchni rur. W przypadku
gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany,

stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla przewodéw srednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodoéw srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

- dla przewodéw srednicy 65 - 80 mm - 7 cm,

- dla przewodéw srednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzic¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacije

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg i
uszkodzeniem (w szczegdlnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodoéw elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przewodoéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosic
0,1m.

Podpory

Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika
nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpoér przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér
bez akceptacji Projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
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kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatcen przewoddw.

Prowadzenie przewodéw bez podpoér

Przewdd poziomy pod stropem, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w
warstwach podtoza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego (w "peszlu"). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do podtoza
do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty podtogowe;j.

W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej os$ byta
linig falistg w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest uktadany.

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.
Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a.) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku
na stropie.

Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen sScinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwaciji.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowg do takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, itp.
Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wodociggowego w tych przyborach lub urzgdzeniach umozliwia jej
przeptyw zwrotny na przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie
indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
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wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona "pod grzybek".

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegodlnych piondw z wody. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do
kanalizaciji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ poditgczony z lewej strony.
Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowane termicznie. Dopuszcza sie nie
stosowanie izolacji cieplnej przewoddw instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktérych nie ma
cyrkulacji.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym tej instalaciji.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokétem
odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosc¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej oraz
wymaganiami producenta.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Oznaczanie

Przewody, armatura i urzgdzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstugg tych elementéw instalaciji.
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5.1.4. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac¢ bedzie $cieki z budynku do istniejgcej studzienki
poprzez istniejgce poziomu i do sieci kanalizacji sanitarnej. Nalezy nowoprojektowane przewody
podtgczy¢ do istniejgcego poziomu poprzez rozkucie posadzki a nastepnie jej naprawienie. Przewody
pod posadzka, piony kanalizacyjne, przewody odpowietrzajgce i podejscia odptywowe z rur PCV
taczonych na kielich i uszczelke gumowag. Piony zakonczone rurami wywiewnymi kanalizacyjnymi na
dachu.

5.1.4.1. Prowadzenie przewodéw instalacji kanalizacyjnych

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

Rury kielichowe powinny by¢ ukfadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekéw.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢: w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg i
uszkodzeniem.

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.
Przewody kanalizacyjne prowadzone po wierzchu scian nalezy obudowac.

Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do scian i
fundamentow

Potgczenia kielichowe przewodow nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg
pierscienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod kgtem 15-20° nalezy wsung¢ do kielicha tak,
aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm.

Pofgczenia zgrzewane nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg odpowiednich
zgrzewarek. Potgczenia klejone wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta ,uzywajgc tylko kleje
opisane w nie;.

Minimalne srednice podej$¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzadzenia bgdz przyboru
sanitarnego podane w tabeli ponizej:

Minimalne srednice przewodu

; .
Urzadzenia lub przybory przylaczeniowego

D(mm}
Pojedyncze miski ustepowe 100
Od 3 zlewdw; 3 zlewozmywakéw, 3 wanien, 5 pisuaréw, 3 75
umywalek
Pojedynczy zlew , zlewozmywak pisuar, wanna, umywalka 50
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Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie :

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia.
- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajgce ich tatwg eksploatacje.

Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego
spadku zaleznego od ich srednicy.

Minimalne i maksymalne spadki przewodéw poziomych podano w tabelach ponizej :

Lp. Srednica przewodu (m ) Minimalny spadek ( % )
1. 0,10 2.0

2. 0,15 1,5

Lp. Srednica przewodu ( m ) Maksymalny spadek ( % )
1. <0,15 15,0

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod posadzka nalezy ukfada¢ na podsypce z
piasku grubosci 10-15cm. Dno wykopu powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub na podsypce
zageszczonej zabezpieczajgcej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

5.1.4.2. Montaz armatury (rewizji, zaworow zwrotnych, rur wywiewnych ...... )

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalaciji
Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby byta dostepna
do obstugi i konserwaciji.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
Wysokos$¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykonaé¢ wg PN/B-10700.

5.1.4.3. Montaz przybordéw i urzadzen

Przybory i urzadzenia fgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ jego winna gwarantowac niemoznos$¢ wysysania wody z
syfonu podczas sptywania wody z innych przyborow. Wysokosci dla réoznych przyboréw podano w
zatgczonej tabeli :

Rodzaje przyboréw Minimalna wysoko$¢

syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty 50 + 75 mm
piwniczne, pralki '
Wpusty podiogowe 50 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw. przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
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Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesé
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych..

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji. Dopuszcza sie wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartosc¢ cisnienia probnego.

Przebieg badania szczelnosci instalacji wodociggowej

Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Préba szczelnosci
Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.

Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potgczen.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé i
ponownie przeprowadzic¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé¢ w celu usuniecia
zanieczyszczeh montazowych.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajagcych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki
powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczac +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktéorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle
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nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢:

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej wodg cieptg

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowe;j

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych warto$ci cisnienia i temperatury

Badania efektow regulaciji instalacji wodociggowej wody cieptej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych

8. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji wodociggowej

9. Badania armatury przy odbiorze instalacji

10. Badania armatury automatycznej regulacji

7. OBMIAR ROBOT

N

No o

Jednostkg obmiaru jest:
mb: - montazu rurociggu, otuliny, na podstawie pomiaru w terenie ,

szt - misek ustepowych, zawordw, baterii, podgrzewaczy na podstawie pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen,

Sk wd -~

~

9. Podstawa ptatnosci.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

1. roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robét,

2. zakup materiatéw i urzadzen,

3. transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

4. wykonanie robot wykonczeniowych,

5. przejscia rurociggéw przez sciany

6. podigczenie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do przytgczy do budynku,
7. wykop i zasypka rurociggéw podposadzkowych,

8. ulozenie rur na podsypce i w obsypce,

9. montaz przyboréw wraz z podtgczeniami doptywu, odptywu i baterii,

10. wykonanie prob szczelnosci,

11. dezynfekcje instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno

epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,
. wykonanie wszystkich potgczenh rurociggéw z armaturg za pomocg dostosowanych do tego celu
tacznikow i ksztattek przejsciowych,

N
N
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13. montaz urzadzen — hydrantéw, zasobnikéw c.w.u.
14. podejscia odptywowe i doptywowe

15. montaz urzadzen odwodnieniowych dachu

16. montaz systemu instalacji kanalizacyjnej deszczowej
17. wykonanie otworéw montazowych i ich wykonczenie

18. prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6708: 1998

PN-ISO 7-1: 1995

PN-1SO 228-1: 1995

PN-1SO 4064-2+AdI:1997

PN-84/B-01701
PN-92/B-01706

PN-B-O 1 706: 1992/ Az 1:

1999

PN-87/B-02151.01

PN-87/B-02151.02

PN-87/B-02151.03

PN- 76/8-02440
PN- 71/8-1 0420

PN-81/8-10700.00

PN-81/8-10700.02

PN-81/B-10700.04

PN-B-10702:1999
PN-B-10720:1998

PN-B-73001: 1996
.PN-E- 73002: 1996
PN - 71/H -04651

PN-H-74200: 1998
PN-70/N-01270.01

PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
PN-80/C-89205
PN-80/C-89203

PN-92/B-10735
prPN-EN 806-1

Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)
Gwinty rurowe potfgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony przed
hatasem

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
Wodociaggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i
badania

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoélne
Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych).
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Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
.prPN-EN 1717 instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen

zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

10.1. Inne

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ..

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (OZ.U. Nr 109/2004

paz.1156).

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r

PROJEKT: Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sklodowskiej — Curie w Puttusku, potozonych na dziatce nr
26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa w puttusku — Instalacje sanitarne.



Specyfikacja techniczna
ST-03.02

Instalacje wewnetrzne centralnego ogrzewania
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania — ogrzewanie wodne rurowe

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sklodowskiej —
Curie w Pultusku, potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa w puttusku —
Instalacje sanitarne”.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu instalacji
wewnetrznych:

1. centralnego ogrzewania

1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja ogrzewania — instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym woda.

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach

Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spefnienia tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzahn na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

- uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inzyniera Budowy

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
opisem technicznym i rysunkami.
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Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.1. Materiaty do wbudowania

Rury do instalacji c.o.
Ksztattki

Grzejniki ptytowe
armatura odcinajgca:
armatura regulacyjna:

Sk wN

2.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
okreslone przez producenta warunki sktadowania materiatéw i urzadzen.

3. Sprzet

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac¢ n/w. sprzet:

1) Wiertarka
2) Wiertnica
3) Zgrzewarka
4) Pilarka

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

4. Transport

Materiaty oraz urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementoéw, konstrukcji itp.
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatow i urzgdzen.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w
celu uniknigecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Transport powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
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5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogodlne

Wykonanie robdt nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg, badz inaczej, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

5.2. Warunki szczego6towe
5.2.1. Instalacje centralnego ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne dwururowe z istniejgcej kottowni gazowej znajdujgcej sie w
szpitalu. Pracujgcej na parametrach maxymalnie 95/70

5.2.2. Instalacje centralnego ogrzewania
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe.

7. Zrédtem ciepta dla projektowanego obiektu kottownia istniejgca + dwa dodatkowe piece gazowe
kondensacyjne

Rurociggi pionowe i poziomy zasilajgce zaprojektowano z rur stalowych, czarnych ze szwem o
potgczeniach spawanych

Regulacja réznicy cisnien na odgatezieniach za pomocg regulatoréw réznicy cisnienia, typ STAP i
STAF. Jako armature odcinajgcg projektuje sie zawory kulowe

5.2.3. Prowadzenie przewodow
Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub bruzdach sciennych.
Poziomy prowadzi¢ pod stropem.

Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym min. 5%o w kierunku projektowanej kottowni..

Dopuszczalne jest zmniejszenie spadku do 3 %o jedynie w przypadku braku miejsca dla zachowania
spadku wymaganego przy znacznej rozciggtosci budynku. Warunkiem koniecznym jest w tym
przypadku zapewnienie zgodnosci kierunku przeptywu wody i powietrza.

W najnizszych punktach zataman sieci nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody a w
najwyzszych mozliwo$¢ odpowietrzenia.

Rurociggi poziome powinny spoczywac lub byé podwieszone do uchwytéw ruchomych. Rozstaw
uchwytow jak w dokumentacji projektowej. W przypadkach, gdy nie bedzie mozliwe zachowanie
rozstawu wg dokumentacji projektowej, maksymalny rozstaw podpér ruchomych przedstawia ponizsza
tabela.

Srednica nominalna 25 32 40 50 65
przewodu [mm]

Najwieksza odlegtos¢ [m] 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8

Piony grzewcze powinny mie¢ podpory ruchome w odstepach co 3 + 4 m, nie mniej jednak niz jedna
podpora na kondygnacje.
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Piony powinny mie¢ zapewniona kompensacje wydtuzen cieplnych. Na pionach nalezy wykona¢ co
najmniej jeden punk staty.

Przewody pionu dwururowego prowadzi¢ réwnolegle do siebie zachowujgc stata odlegtosé miedzy
osiami. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 5 mm.

5.2.4. Montaz grzejnikéw

Rurociggi uktada¢ poziomy za pomoca rur stalowych czarnych na stropie. Piony — zejscia
polipropylenowe. Podejscia do grzejnikdw rurociggi w posadzce spetniajgce dopuszczenia na polski
rynek.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ pionowo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.

Minimalne odstepy grzejnikdw od scian podtdég o podokiennikdw podaje ponizsza tabela:

Odstep minimalny w cm

- Od $ciany
Od sclany za bocznej we Od podtogi O.d : Od sufitu
grzejnikiem podokiennika
wnece
Grzejniki
stalowe i 5 15 12 5 30
aluminiowe

Grzejniki stalowe nalezy montowa¢ na dwoch wspornikach oraz przymocowaé dodatkowo do $ciany.
5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie po wykonaniu instalacji, sprawdzeniu poprawnosci
wykonania nalezy oczysci¢ do |l stopnia czystosci zgodnie z normami: PN-70/H-97050, PN-70/H-
97051, PN-70/H-97052 oraz pokry¢ farba tlenkowa, podkfadows i ftalowg, nawierzchniowag ogélnego
stosowania.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. “Wymagania ogolne”.

6.1. Materialy

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez
porownanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatdw i urzgdzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych roboét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Kontrola polega na badaniu:
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1. szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowang armaturg
2. zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady podano w S.T: "Wymagania ogolne”. Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg :
m: - montazu rurociggu, na podstawie pomiaru na budowie ,

szt - grzejnikéw itp. na podstawie pomiaru na budowie

8. Odbior robot

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robaét,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

protokét przeprowadzonych badan szczelnosci,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, ktérych wykonano
instalacje

instrukcje obstugi

instrukcje obstugi instalaciji

2B

© N

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robot okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robot,

zakup materiatéw i urzgdzen,

transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania,

wykonanie robét wykonczeniowych,

przejscia rurociggoéw przez sciany

wykonanie préb szczelnosci,

wykonanie wszystkich potgczen rurociggdéw z armaturg za pomocag dostosowanych do tego celu
tacznikow i ksztattek przejsciowych,

8. grzejnikéw , armatury i urzgdzeh montaz urzadzen

9. wykonanie i montaz wszystkich przewoddéw wentylacyjnych i elementéw wentylacji,
10. wykonanie otwordéw i ich wykonczenie

11. prace porzgdkowe

Nogokrwh=

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okres$lenia.
PN-74/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
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PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
PN-91/B-02414 wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
PN-91/B-02415

systemow cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
PN-91/B-02416 wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych.

Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
PN-91/B-02419

wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-91/B-02420 .

Wymagania.

Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
PN-64/B-10400

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.

Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

PN-90/H-83131.01

10.1. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie —Dz.U. nr 75 z 2002 r
poz. 690
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