Kosztorysowanie, projektowanie , nadzér ul. KEN 3/15, 06-100 Pultusk
budowlany tel. 693133539
Elzbieta Sewerynska Upr. Bud. Cie - 30/90

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45262520-2 Roboty murowe
45111300-1 Roboty rozbidérkowe
45262522-6 Roboty murarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45000000-7 Roboty budowlane
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45432100-5 Kifadzenie i wyktadanie podtdg
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45432130-4 Pokrywanie podtdg
45432110-8 Kfadzenie poditdg
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45313100-5 Instalowanie wind

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynkéw przy ul. Marii Sktodowskiej - Curie w Puttusku potozonych na dziatce nr 26/10 na po-
trzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego- ETAP |

ADRES INWESTYCJI : ul. Nasielska , dz. nr ew. 26/10, obr. 24, 06-100 Pultusk

INWESTOR : Powiat Puttuski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Puttuskiego

ADRES INWESTORA : ul. Biatowiejska 5, 06-100 Puttusk

BRANZA : Budowlana-Etap |

SPORZADZIt. PRZEDMIAR :  mgrinz. Elzbieta Seweryiska (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 24.04.2016
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Dostosowanie budynkéw przy ul. Marii Sklodowskiej - Curie w Pultusku potozonych na dzialce nr 26/10 na potrzeby nowej siedzi-
by Starostwa Powiatowego - ETAP |
1/45262520-| Sciany wewnetrzne
2
1.1|45111300-| Rozbiérki scian wewnetrznych
1
1/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0349-02
budynek
pietrowy
2.21 0.21*2.10*0.23 m3 0.10
2.20 0.21*2.10*0.23 m3 0.10
2.19 1.01*2.10*0.23 m3 0.49
2.18 0.21*2.10*0.23 m3 0.10
2.17 0.21*2.10*0.23 m3 0.10
2.28 1.01*2.10*0.21 m3 0.45
2.27/2.28 |1.01*2.10*0.18 m3 0.38
2.27 0.76*2.10*0.21 m3 0.34
2.26 0.76*2.10*0.21 m3 0.34
2.24 1.01*2.10*0.21 m3 0.45
1.36 0.06*2.0*0.10 m3 0.01
0.23*2.0*0.10 m3 0.05
1.35 0.16*0.19*2.00 m3 0.06
0.24*0.19*2.00 m3 0.09
0.36*0.23*2.00 m3 0.17
1.34 (0.14+0.07)*0.19*2.00 m3 0.08
1.33 0.22*0.23*2.00 m3 0.10
1.32 0.22*0.23*2.00 m3 0.10
1.29 1.01*0.23*2.10 m3 0.49
1.28 1.01*0.23*2.10 m3 0.49
1.27 1.01*0.23*2.10 m3 0.49
1.26 1.01*0.23*2.10 m3 0.49
1.26/1.22 |1.01*0.18*2.10 m3 0.38
1.25 (2.84*3.86-0.80*2.00)*0.18 m3 1.69
0.11*0.23*2.00 m3 0.05
.24 1.01*0.29*2.10 m3 0.62
1.20 (2.75*3.86-0.70*2.00)*0.22 m3 2.03
(1.07*3.86-0.70*2.00)*0.30 m3 0.82
0.21*0.18*2.00 m3 0.08
1.74 3.08*3.86*0.27 m3 3.21
(2.06*3.86-0.70*2.00)*0.21 m3 1.38
1.67 3.45*3.86*0.12 m3 1.60
3.24*0.12 m3 0.39
4.35*0.15 m3 0.65
1.21 2.55*3.86*0.10 m3 0.98
RAZEM 19.35
2|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km z|m3
d.1.1]0108-09 |utylizacjg
0108-10
poz.1 m3 19.35
RAZEM 19.35
1.2/45262522-| Sciany wewnetrzne ( $4) - budynek pigtrowy
6
3|NNRNKB |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o dtugosci | m?2
d.1.2/202 59 cm na zaprawie klejowej
0190a-04
budynek
pietrowy
2.19/2.18 |6.81*3.86 m2 26.29
2.15/2.16 |6.50*3.86 m2 25.09
2.1 1.47*3.86 m2 5.67
-1.01*2.10 m2 -2.12
2.34/2.35 |6.81*3.86 m2 26.29
2.33/2.34 |7.53*3.86 m2 29.07
-1.01*2.10 m2 -2.12
2.28/2.29 |7.53*3.86 m2 29.07
2.26/2.27 |7.53*3.86 m2 29.07
2.24/2.25 |7.53*3.86 m2 29.07
1.31 3.52*3.86 m2 13.59
-1.01*2.10 m2 -2.12
1.30 3.00*3.86 m2 11.58
-1.01*2.10 m2 -2.12
1.32/1.29 |7.50*3.86 m2 28.95
1.33 (1.19+2.68)*3.86 m2 14.94
0.10*2.00 m2 0.20
1.29/1.28 |5.37*3.86 m2 20.73
1.28/1.27 |6.68*3.86 m2 25.78
1.27/1.26 |7.50*3.86 m2 28.95

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 25904
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1.26/1.25 |3.42*3.86 m?2 13.20
1.25/1.24 |3.82*3.86 m?2 14.75
1.23 2.69*3.86 m2 10.38
-1.40*2.10 m?2 -2.94
1.21 2.38*3.86 m2 9.19
-1.80*2.30 m?2 -4.14
1.6/1.5 3.74*3.86 m?2 14.44
-1.01*2.10 m?2 -2.12
6.05*3.86 m2 23.35
-1.01*2.10 m?2 -2.12
1.4/1.3 4.31*3.86 m?2 16.64
6.42*3.86 m?2 24.78
-2*1.01*2.10 m?2 -4.24
1.19 3.98*3.86 m2 15.36
-1.01*2.10 m?2 -2.12
1.74 2.70*3.86 m?2 10.42
-1.01*2.10 m?2 -2.12
1.73/1.74 |6.87*3.86 m?2 26.52
1.73 2.70*3.86 m?2 10.42
-1.01*2.10 m?2 -2.12
1.73/1.72 |7.60*3.86 m?2 29.34
1.72 2.94*3.86 m?2 11.35
-1.01*2.10 m?2 -2.12
1.72/1.71 |6.91*3.86 m?2 26.67
1.71 2.70*3.86 m?2 10.42
-1.01*2.10 m?2 -2.12
1.71/1.70 |7.60*3.86 m?2 29.34
1.70 2.96*3.86 m?2 11.43
-1.01*2.10 m?2 -2.12
1.69/1.70 |6.91*3.86 m?2 26.67
-1.01*2.10 m?2 -2.12
1.69 2.97*3.86 m?2 11.46
-1.01*2.10 m?2 -2.12
1.68/1.69 |7.60*3.86 m?2 29.34
1.68 2.65*3.86 m?2 10.23
-1.01*2.10 m?2 -2.12
1.67/1.68 |6.90*3.86 m2 26.63
1.67 6.07*3.86 m?2 23.43
-2*1.01*2.10 m?2 -4.24
RAZEM 732.74
4/NNRNKB |(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido | m2
d.1.2/202 0188- |4.5 m z bloczkdéw z betonu komdrkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej-
07 zmurowanie otworéw gr. 21 cm
analogia
budynek
pietrowy
2.14/2.12 {0.80*2.00 m2 1.60
2.11 0.90*2.00 m2 1.80
2.30/2.32 |0.90*2.00 m2 1.80
2.28 0.24*2.00 m?2 0.48
2.26/2.27 [0.90*2.00 m2 1.80
2.25 0.40*2.00 m2 0.80
1.11 0.91*2.00 m?2 1.82
RAZEM 10.10
5|NNRNKB |(z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m?
d.1.2/1202 0188- |4.5 m z bloczkdéw z betonu komdérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
06
analogia
1.24 0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
6|NNRNKB |(z.VIIl) Sciany o grubosci 30 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m?
d.1.2/1202 0188- |4.5 m z bloczkdéw z betonu komdérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
08
analogia
1.24 1.30*2.00 m2 2.60
-0.90*0.90 m2 -0.81
1.23 0.15*2.00 m?2 0.30
RAZEM 2.09
7|NNRNKB |(z.VIIl) Sciany o grubosci 42 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m?
d.1.2/202 0188- |4.5 m z bloczkdéw z betonu komdérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
10
analogia
1.67 (0.80+0.19)*2.00 m?2 1.98
RAZEM 1.98
8/KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2/0126-05
budynek
pietrowy
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2.11 1.50*2 m 3.00
2.33/2.34 |1.50*2 m 3.00
1.31 1.50*2 m 3.00
1.30 1.50*2 m 3.00
1.23 1.80*2 m 3.60
1.21 2.10*2 m 4.20
1.6/1.5 1.50*2*2 m 6.00
1.4/1.3 1.50*2*2 m 6.00
1.19 1.50*2 m 3.00
1.74 1.50*2 m 3.00
1.73 1.50*2 m 3.00
1.72 1.50*2 m 3.00
1.71 1.50*2 m 3.00
1.70 1.50*2 m 3.00
1.69/1.70 |1.50*2 m 3.00
1.69 1.50*2 m 3.00
1.68 1.50*2 m 3.00
1.67 1.50*2*2 m 6.00
RAZEM 64.80
1.3|45262522-| Sciany wewnetrzne ( S4(a,b)) - budynek parterowy - cze$é do remontu
6
9|NNRNKB |(z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci po- | m2
d.1.3/202 nad 4.5 m z bloczkéw z betonu komorkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej
0188a-06
analogia
czesé do
remontu
1.58 2*24.30%6.15 m2 298.89
potracenia |-2*24.30*0.25 m?2 -12.15
wieniec
potracenia |-12%1.01*2.10 m2 -25.45
- otwory
potrgcenia |-11*0.20*6.15 m?2 -13.53
- rdzenie
zelbetowe
S1
RAZEM 247.76
10|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
d.1.3/1611-06
2*24.30%6.15 m?2 298.89
RAZEM 298.89
11|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.3|r.16 (poz.:9)
z2.52.5.15
12|NNRNKB |(z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$cido | m2
d.1.3/202 0188- |4.5 m z bloczkdéw z betonu komdérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
06
analogia
czesé do
remontu
1.40/1.38 |7.46*4.35 m?2 3245
potracenia |-1*7.46*0.25 m?2 -1.87
wieniec
potracenia |-1.01*2.10 m?2 -2.12
- otwory
potracenia |-2*0.20*4.35 m?2 -1.74
- rdzenie
zelbetowe
S1
1.57/1.61 |7.08*4.35 m2 30.80
potracenia |-1*7.08*0.25 m?2 -1.77
wieniec
potracenia |-2*0.20*4.35 m?2 -1.74
- rdzenie
zelbetowe
S1
RAZEM 54.01
13|NNRNKB |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o dtugosci | m?2
d.1.3/202 59 cm na zaprawie klejowej
0190a-04
czesé do
remontu
1.42/1.41 |7.46*4.35 m?2 3245
potracenia |-1*7.46*0.25 m?2 -1.87
wieniec
potracenia |-1.01*2.10 m?2 -2.12
- otwory
1.41/1.40 |7.06*4.35 m?2 30.71
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potracenia |-1*7.06*0.25 m?2 -1.77
wieniec
1.39 (3.05+0.12+0.85)*4.35 m?2 17.49
potracenia |-1*4.02*0.25 m?2 -1.01
wieniec
1.66/1.65 |7.48*4.35 m?2 32.54
potracenia |-1*7.48*0.25 m?2 -1.87
wieniec
1.64/1.63 |7.48*4.35 m?2 32.54
potracenia |-1*7.48*0.25 m?2 -1.87
wieniec
potracenia |-1.01*2.10 m?2 -2.12
- otwory
1.63/1.62 |7.08*4.35 m2 30.80
potracenia |-1*7.08*0.25 m?2 -1.77
wieniec
potracenia |-1.01*2.10 m?2 -2.12
- otwory
1.61 4.52*4.35 m2 19.66
potracenia |-1*4.52*0.25 m?2 -1.13
wieniec
potracenia |-1.01*2.10 m?2 -2.12
- otwory
1.59/1.60 |3.02*4.35 m?2 13.14
potracenia |-1*3.02*0.25 m?2 -0.76
wieniec
3.69*4.35 m2 16.05
potracenia |-1*3.69*0.25 m?2 -0.92
wieniec
2.96*4.35 m?2 12.88
potracenia [-1*2.96*0.25 m2 -0.74
wieniec
1.58 2.38*4.35 m2 10.35
potrgcenia |-1*2.38%0.25 m?2 -0.60
wieniec
potracenia |-1.01*2.10 m?2 -2.12
- otwory
-2.00*2.85 m?2 -5.70
RAZEM 218.00
14|KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3/0126-05
czesé do
remontu
1.58 11*2*1.50 m 33.00
2*2.40 m 4.80
1.41/1.42 |2*1.50 m 3.00
1.40/1.38 |2*1.50 m 3.00
1.64/1.63 |2*1.50 m 3.00
1.63/1.62 |2*1.50 m 3.00
1.61 2*1.50 m 3.00
RAZEM 52.80
15|ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie- ocieplenie $ciany garazu m?2
d.1.3/0101-07
(5.71+7.38)*4.70 m?2 61.52
RAZEM 61.52
16| ZKNR C-2 | Przyklejenie piyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni z fakturg grysowag, mu- |m?2
d.1.3|/0102-10 |rze ceglanym
poz.15 m? 61.52
RAZEM 61.52
17| ZKNR C-2|Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podtoza z gazo- |m?
d.1.3/0105-01 |betonu - 5 szt/m2
poz.15 m? 61.52
RAZEM 61.52
18| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m?2
d.1.3/0105-07
poz.15 m? 61.52
RAZEM 61.52
1.4/45421100-| Systemowa scianka dzialowa z aluminium i szkta z wbudowang stolarka drzwiowa.( wartos¢ drzwi ujeta w dz.
5 stolarka drzwiowa) Szklenie podwdjne, rama aluminium w kolorze biatym (lub wg wymagan inwestora). Izolacja
akustyczna- Rw: min.50 dB -S6, zakotwiona w suficie betonowym
19| KNR-W 2-|Scianki aluminiowe- S6 m?
d.1.4|02 1040-
05
parter
(2.12+3.68)*3.15 m?2 18.27




Rob_ bud_etap I_przedmiar PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 25904

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
potracenie |-1.80*2.10 m2 -3.78
- drzwi
Dw3
pietro
2.55*3.15 m2 8.03
Dw2a -0.90*2.00 m?2 -1.80
RAZEM 20.72
1.5/45421100-| Przegrody (Sciankami) systemowymi z drzwiami z plyt HPL( wartos¢ drzwi ujeta w dz. stolarka drzwiowa)
5
20|KNR-W 2-|Scianki ustepowe m?
d.1.5/02 1029-
05
analogia
1.15 1.22*2.00 m2 244
potracenie |-0.90*2.00 m2 -1.80
Dwt3
1.59 2.05*2.00 m2 410
1.19*2.00 m2 2.38
potracenie [-0.90*2.00*2 m2 -3.60
Dwt3
1.60 1.50*2.00 m2 3.00
potracenie |-0.90*2.00 m2 -1.80
Dwt3
2.10 1.42*2.00 m2 2.84
potracenie |-0.90*2.00 m2 -1.80
Dwt3
2.31 1.66*2.00 m2 3.32
potracenie |-0.90*2.00 m2 -1.80
Dwit3
RAZEM 7.28
2|45223500-| Wience i rdzenie zelbetowe - budynek parterowy - cze$¢ do remontu
1
21/KNR 2-02 | Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych (18x25) m3
d.2|0212-11
analogia
czes¢ do
remontu
1.58 2*24.30%0.25*0.18 m3 2.19
RAZEM 2.19
22|KNR 2-02 |Rdzenie zelbetowe S1 (gr. 18 cm) m3
d.2/0208-10
analogia
czesé do
remontu
1.58
rdzenie 11*0.20*6.15*0.18 m3 244
zelbetowe
S1
RAZEM 244
23|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 (poz.:21,22)
z2.82.5.15
24/KNR 2-02 | Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych (18x25) m3
d.2|0212-11
analogia
czes¢ do
remontu
1.40/1.38 |2*7.46*0.25*0.18 m3 0.67
1.57/1.61 |2*7.08*0.25*0.18 m3 0.64
RAZEM 1.31
25/KNR 2-02 |Rdzenie zelbetowe S1 ( gr.18 cm) m3
d.2/0208-10
analogia
czesé do
remontu
1.40/1.38 |2*0.20*4.35*0.18 m3 0.31
1.57/1.61 |2*0.29*4.35*0.18 m3 0.45
RAZEM 0.76
26|KNR 2-02 | Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych (12x25) m3
d.2|0212-11
czesé do
remontu
1.42/1.41 |2*7.46*0.25%0.12 m3 0.45
1.41/1.40 |2*7.06*0.25%0.12 m3 0.42
1.39 2%4.02*0.25*0.12 m3 0.24
1.66/1.65 |2*7.48*0.25%0.12 m3 0.45
1.64/1.63 |2*7.48*0.25%0.12 m3 0.45
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1.63/1.62 |2*7.08*0.25%0.12 m3 0.42
1.61 2*4.52*0.25*0.12 m3 0.27
1.59/1.60 |2*3.02*0.25*0.12 m3 0.18
2*3.69*0.25*0.12 m3 0.22
2*2.96*0.25*0.12 m3 0.18
1.58 2*2.38*0.25*0.12 m3 0.14
RAZEM 3.42
27|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkdw i budowli - prety zebrowane o|t
d.2/0290-02 |s$r. 8-14 mm- wience W1,W2
czes¢ do
remontu
wience
1.40/1.38 |2*7.46 14.92
1.57/1.61 |2*7.08 14.16
1.42/1.41 |2*7.46 14.92
1.41/1.40 |2*7.06 14.12
1.39 2%4.02 8.04
1.66/1.65 |2*7.48 14.96
1.64/1.63 |2*7.48 14.96
1.63/1.62 |2*7.08 14.16
1.61 2*4.52 9.04
1.59/1.60 |2*3.02 6.04
2*3.69 7.38
2*2.96 5.92
1.58 2*2.38 4.76
A (obliczenia pomocnicze) ========
143.38
poz.A*4*1.2*0.888/1000 t 0.61
RAZEM 0.61
28|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkdw i budowli - prety gtadkie o sr. |t
d.2|0290-01 |do 7 mm - wience
(poz.27A/0.20)*0.86*0.222/1000 t 0.14
RAZEM 0.14
29|/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane o|t
d.2/0290-02 |ér. 8-14 mm- rdzenie zelbetowe S1
analogia
czesé do
remontu
1.58 11*6.15 67.65
1.40/1.38 |2*4.35 8.70
1.57/1.61 |2*4.35 8.70
A (obliczenia pomocnicze) ========
85.05
poz.A*4*1.2*0.888/1000 t 0.36
RAZEM 0.36
30/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkdw i budowli - prety gtadkie o sr. |t
d.2/0290-01 |do 7 mm - rdzenie zelbetowe
(poz.29A/0.20)*0.72*0.222/1000 t 0.07
RAZEM 0.07
3/45223210-| Osadzenie nadprozy stalowych w scianach istniejacych
1
3.1/45223210-| Nadproze N1 ( 2 x L 60x40x6 )
1
31/KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.3.1/0422-02
budynek
pietrowy
1.36 2.00*2 m 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.3.1/0422-06
poz.31 m 4.00
RAZEM 4.00
33|KNR BO- |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie m3
d.3.1/12 0358- |cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegly
05
poz.35*0.13*0.06 m3 0.02
RAZEM 0.02
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34|KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte | m2
d.3.1/1102-01 |na ostro- poduszka pod obsadzenie katownika
1102-03
analogia
(0.20+0.12)*0.06*2*p0oz.35/1.41 m?2 0.08
RAZEM 0.08
35/KNR 4-01 |Wciggniecie i utozenie belek stalowych z osiatkowaniem - L 60x40x6 m
d.3.1/0317-05
analogia
dt.1,41
1.36 1.41*2 m 2.82
RAZEM 2.82
36/ KNR-W 4-|Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu otw.
d.3.1/03 1017-
11
4*poz.35/1.41 otw. 8
RAZEM 8
37|KNR BO- |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zaprawie |m?3
d.3.1]12 0356- |cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegty
04
(poz.36*3.14*0.14*0.14*0.15)/2 m3 0.04
RAZEM 0.04
38|KNR 4-06 | Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wy- |szt.
d.3.1/0112-01 |sokosci do 22 m - $ruba M10 L=150 mm kl. 5.8
analogia
poz.36/2 szt. 4
RAZEM 4
39|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 5 km z| m3
d.3.1/0108-09 |utylizacjg
0108-10
poz.33 m3 0.02
poz.37 m3 0.04
RAZEM 0.06
3.2/45223210-| Nadproze N2 ( 2 x L 80x60x6 ) L=1,41
1
40/KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.3.2|0422-02
budynek
pietrowy
2.21 2.00*2 m 4.00
2.20 2.00*2 m 4.00
2.19 2.00*2 m 4.00
2.18 2.00*2 m 4.00
217 2.00*2 m 4.00
1.35 2.00*2 m 4.00
1.26 2.00*2 m 4.00
1.20 2.00*2 m 4.00
RAZEM 32.00
41/KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.3.2/0422-06
poz.40 m 32.00
RAZEM 32.00
42|KNR BO- |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie m3
d.3.2/12 0358- |cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegly
05
budynek
pietrowy
poz.44*0.13*0.06 m3 0.18
RAZEM 0.18
43|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte | m?
d.3.2/1102-01 |na ostro- poduszka pod obsadzenie katownika
1102-03
analogia
(0.20+0.12)*0.06*2*poz.44/1.41 m?2 0.61
RAZEM 0.61
44| KNR 4-01 |Wciggniecie i utozenie belek stalowych z osiatkowaniem - L 80x60x6 m
d.3.2/0317-05
analogia
dt.1,41
2.21 1.41*2 m 2.82
2.20 1.41*2 m 2.82
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2.19 1.41*2 m 2.82
2.18 1.41*2 m 2.82
2.17 1.41*2 m 2.82
1.35 1.41*2 m 2.82
1.26 1.41*2 m 2.82
1.20 1.41*2 m 2.82
RAZEM 22.56
45/KNR-W 4-|Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu otw.
d.3.2/03 1017-
11
4*poz.44/1.41 otw. 64
RAZEM 64
46|KNR BO- |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w Scianach z cegiet na zaprawie |m3
d.3.2|/12 0356- |cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegty
04
(poz.45*3.14*0.14*0.14*0.15)/2 m3 0.30
RAZEM 0.30
47 KNR 4-06 |Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wy- |szt.
d.3.2/0112-01 |sokosci do 22 m - $ruba M10 L=150 mm kl. 5.8
analogia
poz.45/2 szt. 32
RAZEM 32
48|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km z|m3
d.3.2/0108-09 |utylizacjg
0108-10
poz.42 m3 0.18
poz.46 m3 0.30
RAZEM 0.48
3.3/45223210-| Nadproze N3 ( 2 x L 80x60x6 ) L=2.62
1
49/KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.3.3/0422-02
budynek
pietrowy
1.33/1.32 |3.00*2 m 6.00
RAZEM 6.00
50/KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.3.3/0422-06
poz.49 m 6.00
RAZEM 6.00
51/KNR BO- |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie m3
d.3.3/12 0358- |cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegly
05
budynek
pietrowy
poz.53*0.13*0.06 m3 0.04
RAZEM 0.04
52|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte | m?2
d.3.3/1102-01 | na ostro- poduszka pod obsadzenie katownika
1102-03
analogia
(0.20+0.12)*0.06*2*p0z.53/1.41 m?2 0.14
RAZEM 0.14
53/ KNR 4-01 |Wciggniecie i utozenie belek stalowych z osiatkowaniem - L 80x60x6 m
d.3.3/0317-05
analogia
dt.2.62
1.33/1.32 |2.62*2 m 5.24
RAZEM 5.24
54 KNR-W 4-|Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu otw.
d.3.3/03 1017-
11
4*p0z.53/1.41 otw. 15
RAZEM 15
55/KNR BO- |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zaprawie |m3
d.3.3|12 0356- |cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegty
04
(poz.54*3.14*0.14*0.14*0.15)/2 m3 0.07
RAZEM 0.07
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56|KNR 4-06 |Skrecanie potgczen $rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wy- |szt.
d.3.3|0112-01 |soko$cido 22 m - $ruba M10 L=150 mm kl. 5.8
analogia
poz.54/2 szt. 8
RAZEM 8
57|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km z|m3
d.3.3/0108-09 |utylizacjg
0108-10
poz.51 m3 0.04
poz.55 m3 0.07
RAZEM 0.11
3.4/45223210- Nadproze N4 ( 2 x 1140NP)
1
58/ KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.3.4/0422-02
budynek
pietrowy
212 2.00*2 m 4.00
2.28 2.00*2 m 4.00
2.27/2.28 |2.00*2 m 4.00
2.27 2.00*2 m 4.00
2.26 2.00*2 m 4.00
2.24 2.00*2 m 4.00
1.29 2.00*2 m 4.00
1.28 2.00*2 m 4.00
1.27 2.00*2 m 4.00
1.26 2.00*2 m 4.00
1.24 2.00*2 m 4.00
1.22 2.00*2 m 4.00
RAZEM 48.00
59/KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.3.4/0422-06
poz.58 m 48.00
RAZEM 48.00
60|KNR BO- |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie m3
d.3.4/12 0358- |cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
06
1.50*0.19*0.09*poz.62A m3 0.62
RAZEM 0.62
61/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte | m?2
d.3.4/1102-01 | na ostro- poduszka pod obsadzenie dwuteownika
1102-03
analogia
(0.25+0.19)*0.09*2*poz.62A m? 1.90
RAZEM 1.90
62|KNR 4-01 |Wciggniecie i utozenie belek stalowych z osiatkowaniem - 1140 NP m
d.3.4/0317-05
analogia
212 2 2.00
2.28 2 2.00
2.27/2.28 |2 2.00
2.27 2 2.00
2.26 2 2.00
2.24 2 2.00
1.29 2 2.00
1.28 2 2.00
1.27 2 2.00
1.26 2 2.00
1.24 2 2.00
1.22 2 2.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
24.00
poz.A*1.41 m 33.84
RAZEM 33.84
63| KNR-W 4-|Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu otw.
d.3.4/03 1017-
11
poz.62A otw. 24
RAZEM 24
64|KNR BO- |Mechaniczne przebicie otwordéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zaprawie |m3
d.3.4/12 0356- |cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegty
04
(p0z.63*3.14*0.14*0.14%0.24)/2 m3 0.18
RAZEM 0.18

-10-
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65/KNR 4-06 | Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wy- |szt.
d.3.4/0112-01 |sokosci do 22 m - $ruba M10 L=150 mm kl. 5.8
analogia
poz.63/2 szt. 12
RAZEM 12
66 Dostarczenie i dospawanie punktowe przewigzek z ptaskownika 60x5x240 szt.
d.3.4|analiza in-
dywidual-
na
2*poz.62A/2 szt. 24
RAZEM 24
67|KNR 2-02 | Szpatdowanie dewuteownikéw zaprawg cementowg - gr. ok. 40 mm m2
d.3.4/1102-01
1102-03
analogia
poz.62A*1.41*0.14 m?2 4.74
RAZEM 4.74
68| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 20 km |m3
d.3.4/0108-09
0108-10
poz.60 m3 0.62
poz.64 m3 0.18
RAZEM 0.80
3.5/45442200-| Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
9
69|KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych m?2
d.3.5/0105-01
N1 poz.35%(0.06+0.04)*2 m2 0.56
L60x40x6
N2 poz.44%(0.08+0.06)*2 m2 6.32
L80x60x6
N3 poz.53*(0.08+0.06)*2 m2 1.47
L80x60x6
N4 poz.62%(4*0.07+2*0.14) m2 18.95
1140NP
RAZEM 27.30
70|KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czysto$ci konstrukcji pet-  |m?2
d.3.5/0112-01 |nosciennych (stan wyjsciowy powierzchni A)
poz.69 m?2 27.30
RAZEM 27.30
71|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnoscien- | m?2
d.3.5/0205-01 |nych
poz.69 m?2 27.30
RAZEM 27.30
72|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukciji |m?2
d.3.5/0211-01 | petnosciennych
poz.69 m?2 27.30
RAZEM 27.30
4/45000000-| Stolarka drzwiowa wewnetrzna
7
4.1/45111300-| Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej
1
73|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.1/0354-07
budynek
pietrowy
parter
1.26 0, 1 szt. 1.00
80x2,00
1.26 1, 1 szt. 1.00
20x1,17
1.220, 1 szt. 1.00
70x200
1.21 2x0, |2 szt. 2.00
60x2.00
1.200, 1 szt. 1.00
70x2,00
1.17 2x0, |2 szt. 2.00
80x2,00
1.16 0, 1 szt. 1.00
80x2,00
1.14 0, 1 szt. 1.00
70x2,00
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1.132x0, |3 szt. 3.00
70x2,00;0,
80x2,00
pietro
2.14 0, 1 szt. 1.00
80x2,02
2.150, 1 szt. 1.00
80x1,98
2.16 0, 1 szt. 1.00
79x2.02
2170, 1 szt. 1.00
79x2,02
RAZEM 17.00
74/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m?2
d.4.1/0354-08
parter
budynek
parterowy
2.38*2.95 m2 7.02
budynek
pietrowy
1.24 2.38*2.38 m2 5.66
1.52*2.38 m2 3.62
1.50*2.10 m2 3.15
1.25 1.50*2.00 m2 3.00
1.22 1.50*2.05 m2 3.08
1.18 1.60*2.00 m2 3.20
1.30*2.00 m2 2.60
1.5 1.10*2.30 m2 2.53
1.2 1.50*2.00 m2 3.00
2.18 1.50*2 m2 3.00
2.20 1.40*2 m2 2.80
2.21 1.40*2 m2 2.80
2.22 1.40*2 m?2 2.80
RAZEM 48.26
75/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km z|m3
d.4.1]0108-09 |utylizacjg
0108-10
poz.73*0.10 m3 1.70
poz.74*0.10 m3 4.83
RAZEM 6.53
4.2/45421130- Montaz stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej
4
76|KNR-W 2-|Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - petne fornirowane| m?2
d.4.2/02 1027- |lub okleinowane materiatem drewnopodobnym w kolorze dopasowanym do istniejgcej
02 stolarki z kpl. oku¢ (Dw1,Dw2) z o$cieznicg regulowang , dopasowang do koloru sto-
analogia |larki
| etap
Dw1 0.80*2.00*1 m2 1.60
Dw2 0.90*2.00*(71-11) m?2 108.00
RAZEM 109.60
77|KNR-W 2-|Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - petne fornirowane| m?2
d.4.2/02 1027- |z kpl. oku¢ z samozamykaczem i kratkg nawiewng (Dwi1,Dwi2) z o$cieznicg regulo-
02 wang , dopasowang do koloru stolarki
analogia
Dwh 0.80*2.00*1 m2 1.60
Dwi2 0.90*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 5.20
78/ KNR-W 2-|Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - petne fornirowane| m?2
d.4.2/02 1027- |lub okleinowane materiatem drewnopodobnym w kolorze dopasowanym do istniejgcej
02 stolarki z kpl. oku¢, antywtamaniowe o odpornosci na wtamanie min RC3, z dodatko-
analogia |wym zamkiem o trwatosci klasy C - (Dw2C) z o$cieznicg regulowang , dopasowang
do koloru stolarki
Dw2C 0.90*2.00*(11-1) m?2 18.00
RAZEM 18.00
79| KNR-W 2-|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe-Dw2a- drzwi wewnetrzne aluminiowe szklone, m2
d.4.2/02 1040- |szklenie bezpieczne laminowane, z samozamykaczem, wbudowane w scianke syste-
01 mowa
Dw2a 0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
80|KNR-W 2-|Drzwi w przegrodzie systemowej z ptyt HPL (Dwi3) m?2
d.4.2/02 1022-
01
analogia
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Dwi3 0.90*2.00%6 m?2 10.80
RAZEM 10.80
81|KNR-W 2-|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe- Dw3- drzwi wewnetrzne aluminiowe szklone m2
d.4.2|02 1040- |szkiem bezpiecznym laminowanym z samozamykaczem
02
Dw3 (0.90+0.90)*2.10*2 m?2 7.56
RAZEM 7.56
82| KNR-W 2-|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe- Dw4- drzwi wewnetrzne aluminiowe szklone m2
d.4.2|02 1040- |szkiem bezpiecznym laminowanym z samozamykaczem
02
Dw4 (0.90+0.40)*2.00*1 m?2 2.60
RAZEM 2.60
83|KNR-W 2-|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe- Dw6- drzwi wewnetrzne aluminiowe szklone m2
d.4.2|02 1040- |szkiem bezpiecznym laminowanym z samozamykaczem
02
Dw6 (1.00+0.40)*2.10*2 m?2 5.88
RAZEM 5.88
84|KNR-W 2-|Drzwi jednoskrzydtowe - Dw1P(EI60)- drzwi wewnetrzne stalowe przeciwpozarowe | m?
d.4.2/02 1040- |EI 60 z samozamykaczem, z dodatkowym zamkiem o trwatosci kl. C, z czytnikiem
01 kart elektronicznych (klucz)
analogia
Dw1P 0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
85|KNR-W 2-|Drzwi jednoskrzydtowe - Dw2P(EI60)- drzwi wewnetrzne stalowe przeciwpozarowe | m?
d.4.2/02 1040- |EI 60 z samozamykaczem
01
analogia
Dw2P 0.90*2.00*2 m? 3.60
RAZEM 3.60
86|KNR-W 2-| Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe- DSm1- drzwi wewnetrzne aluminiowe dymosz- m2
d.4.2|02 1040- |czelne szklone szktem bezpiecznym laminowanym z samozamykaczem
02
DSm1 (0.90+0.90)*2.30 m?2 4.14
RAZEM 4.14
87|KNR-W 2-|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe- DSm2- drzwi wewnetrzne aluminiowe dymosz- m2
d.4.2|02 1040- |czelne szklone szktem bezpiecznym laminowanym z samozamykaczem z naswietlem
02 o7
DSm2 (0.90+0.90)*2.00 m? 3.60
o7 0.85*2.00 m?2 1.70
RAZEM 5.30
88|KNR-W 2-| Okno wewnetrzne PCV-O9AN, przesuwne w gore, antywtamaniowe m2
d.4.2/02 1039-
01
analogia
O9AN 0.90%0.90 m?2 0.81
RAZEM 0.81
89|KNR-W 2-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo- | m?2
d.4.2/02 1022- |ne - osadzenie skrzydet z demontazu
01
p.2.11 0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
90| KNR-W 2-|Osadzenie os$cieznicy z demontazu szt.
d.4.2/02 1025-
01
analogia
p.2.11 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/45432100- Posadzki
5
5.1/45111300-| Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1
91/ KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.5.1|0811-07
1.2 61.87 m2 61.87
1.10 12.61 m2 12.61
1.12 11.32 m2 11.32
1.13 7.32 m2 7.32
1.14 7.24 m2 7.24
1.15 9.98 m? 9.98
1.18 164.38 m2 164.38
1.19 228.72 m2 228.72
1.21 4.51 m2 4.51
2.24 1.82 m?2 1.82
RAZEM 509.77
92|KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/wyktadziny dywanowej m2
d.5.1/0818-05
2.3 12.74 m2 12.74
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
24 31.78 m2 31.78
25 21.14 m2 21.14
2.8 19.73 m2 19.73
2.10 22.22 m2 22.22
212 20.86 m2 20.86
213 42.86 m2 42.86
2.14 20.98 m2 20.98
2.15 42.60 m2 42.60
2.16 21.35 m2 21.35
2.17 20.92 m2 20.92
2.19 45.62 m2 45.62
2.20 45.04 m2 45.04
2.21 43.31 m2 43.31
2.22 43.85 m2 43.85
2.23 43 m2 43.00
2.25 23.49 m2 23.49
2.26 65.46 m?2 65.46
RAZEM 586.95
93|KNR-W 4-|Zabezpieczenie folig podtdg nie podlegajacych wymianie m2
d.5.1/01 1216-
01
1.1 65.85 m2 65.85
1.3 8.90 m2 8.90
1.6 11.47 m?2 11.47
RAZEM 86.22
94|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km z|m3
d.5.1]0108-09 |utylizacjg
0108-10
p0z.91*0.02 m3 10.20
p0z.92*0.01 m3 5.87
RAZEM 16.07
5.2/45431000-| Posadzki z gresu
7
95| KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza | m?2
d.5.2/1118-01
1.3 12.7 m2 12.70
14 17.29 m2 17.29
1.5 10.84 m2 10.84
1.6 11.16 m2 11.16
1.7 8.05 m2 8.05
1.14 17.49 m2 17.49
1.16 11.32 m2 11.32
1.17 12.61 m2 12.61
1.20 7.83 m2 7.83
1.21 105.42 m2 105.42
1.22 9.98 m2 9.98
1.23 5.36 m2 5.36
1.32 8.62 m2 8.62
1.33 2.94 m2 2.94
1.35 4.51 m2 4.51
1.36 5.27 m2 5.27
1.57 44.01 m2 44.01
1.58 66.08 m2 66.08
1.59 5.81 m2 5.81
1.60 4.25 m2 4.25
2.1 2.50 m2 2.50
2.23 45.62 m2 45.62
2.31 1.82 m?2 1.82
RAZEM 421.48
96/ KNR 2-02 |Posadzki gres m?2
d.5.2/1118-09
poz.95 m? 421.48
RAZEM 421.48
97|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 15 cm - przygotowanie podtoza m
d.5.2/1120-04
p0oz.95*1.16 m 488.92
RAZEM 488.92
98|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 15 cm uktadane na klej m
d.5.2/1120-05
poz.97 m 488.92
RAZEM 488.92
99/KNR 2-02 | Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.5.2/1121-01
1.37,2.22
stopnie 11*0.31*1.23 m?2 419
15*0.29%1.28 m2 5.57
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podstop- |11*0.16*0.23 m?2 0.40
nie
15*0.16*0.23 m2 0.55
podest 1.92*3.04 m?2 5.84
3.04*1.60+1.76*0.94 m?2 6.52
RAZEM 23.07
100|KNR 2-02 |Oktadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej m2
d.5.2/1121-05
poz.99 m?2 23.07
RAZEM 23.07
101|KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie |m
d.5.2{1122-02 |podtoza
4.45+3.45+2*1.92+3.04+3.12+0.45+1.13+1.54 m 21.02
RAZEM 21.02
102|KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej m
d.5.2/1122-08
poz.101 m 21.02
RAZEM 21.02
5.3|45432130- Posadzki PCV
4
103|NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci  |m?2
d.5.3|202 1130- |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01
poz.104 m? 1131.08
RAZEM 1131.08
104|KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
d.5.3|1112-05 |PCW- wyktadzina obiektowa
1.24 10.93 m2 10.93
1.25 20.52 m2 20.52
1.26 17.29 m2 17.29
1.27 21.01 m2 21.01
1.28 44.08 m2 44.08
1.29 19.01 m2 19.01
1.30 8.40 m2 8.40
1.31 11.39 m2 11.39
1.38 113.47 m2 113.47
1.39 5.64 m2 5.64
1.40 15.88 m2 15.88
1.41 21.32 m2 21.32
1.42 2112 m2 2112
1.61 13.45 m2 13.45
1.62 20.04 m2 20.04
1.63 20.96 m2 20.96
1.64 20.03 m2 20.03
1.65 23.84 m2 23.84
1.66 22.68 m2 22.68
1.67 46.19 m2 46.19
1.68 20.36 m2 20.36
1.69 24.09 m2 24.09
1.70 21.47 m2 21.47
1.71 20.50 m2 20.50
1.72 22.98 m2 22.98
1.73 20.54 m2 20.54
1.74 22.11 m2 22.11
23 12.74 m2 12.74
25 21.14 m2 21.14
2.8 19.73 m2 19.73
212 22.22 m2 22.22
2.14 20.86 m2 20.86
2.15 23.07 m2 23.07
2.16 19.10 m2 19.10
2.17 20.98 m2 20.98
2.18 21.64 m2 21.64
2.19 20.05 m2 20.05
2.21 20.92 m2 20.92
2.24 21.93 m2 21.93
2.25 22.23 m2 22.23
2.26 21.19 m2 21.19
2.27 21.21 m2 21.21
2.28 20.94 m2 20.94
2.29 21.68 m2 21.68
2.30 43 m2 43.00
2.32 23.49 m2 23.49
2.33 21.81 m2 21.81
2.34 22.01 m2 22.01
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2.35 19.84 m?2 19.84
RAZEM 1131.08
105|KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.5.3/1112-09
poz.104 m? 1131.08
RAZEM 1131.08
106|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne m
d.5.3/1113-07
poz.104*1.16 m 1312.05
RAZEM 1312.05
5.4/45432110- Posadzki z paneli ( alternatywnie wykfadzina dywanowa)
8
107|NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.5.4/202 1136-
01
24 31.78 m?2 31.78
RAZEM 31.78
6/45453000-| Likwidacja kanatéw podtogowych
7
108|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym- podsypka piaskowa |m3
d.6/1101-07
55.03*0.57 31.37
51.86*0.57 29.56
A (obliczenia pomocnicze) ========
60.93
poz.A*0.33 m3 20.11
RAZEM 20.11
109|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6/1101-01
55.03*0.57 31.37
51.86*0.57 29.56
A (obliczenia pomocnicze) ========
60.93
poz.A*0.15 m3 9.14
RAZEM 9.14
110|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome m2
d.6/0607-01 |podposadzkowe
55.03*0.57 m2 31.37
51.86*0.57 m?2 29.56
RAZEM 60.93
111|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kon- |m?2
d.6/0609-03 |strukcji na sucho - jedna warstwa
poz.110 m?2 60.93
RAZEM 60.93
112|KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym- posadzka betonowa m3
d.6/1101-01
55.03*0.57 31.37
51.86*0.57 29.56
A (obliczenia pomocnicze) ========
60.93
poz.A*0.08 m3 4.87
RAZEM 4.87
7|45262520-| Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych
2
113|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - dtugos$¢ 2,40 m | szt
d.7/0129-02 |- podokienniki z konglomeratu
O1/01AN |15 szt 15.00
O2EI60 |4 szt 4.00
O3/0O3AN |47 szt 47.00
05 2-2 szt 0.00
RAZEM 66.00
114|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - dtugo$¢ 2,00 m | szt
d.7/0129-02 |- podokienniki z konglomeratu
0O4/04AN |34-20 szt 14.00
RAZEM 14.00
115|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - dtugo$¢ 1.20 m | szt
d.7/0129-02 |- podokienniki z konglomeratu
06 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
116/ KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m - diugo$¢ 1,00 m -  |szt
d.7|/0129-01 |lada okienka podawczego
O9AN 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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8/45421146-| Sufity podwieszone
9
8.1/45111300- Roboty rozbiérkowe
1
117|KNR-W 2-|Rozbidrka istniejgcych sufitdbw podwieszonych; wsp. do R=0,20, M,S=0 m2
d.8.1/02 2701-
01
analogia
budynek
pietrowy
inwentary-
zacja
parter
1.2 61.87 m2 61.87
1.13 7.32 m2 7.32
1.14 7.24 m2 7.24
1.15 41.20 m2 41.20
pietro
213 42.96 m2 42.96
2.26 65.46 m?2 65.46
RAZEM 226.05
118/ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km z|m3
d.8.1/0108-09 |utylizacjg
0108-10
poz.117*0.02 m3 4.52
RAZEM 4.52
8.2/45421146-  Sufity podwieszane w czesci parterowej ( ocieplone)
9
119|KNR AT- | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi; z profilami gtow- |m?2
d.8.2|43 0212- |nymi co 60 cm
02
analogia
1.38 113.47 m2 113.47
1.39 5.64 m2 5.64
1.40 15.88 m2 15.88
1.41 21.32 m2 21.32
1.42 21.12 m2 21.12
1.57 44.01 m2 44.01
1.58 66.08 m2 66.08
1.59 5.81 m2 5.81
1.60 4.25 m2 4.25
1.61 14.35 m2 14.35
1.62 20.04 m2 20.04
1.63 20.96 m2 20.96
1.64 20.03 m2 20.03
1.65 23.84 m2 23.84
1.66 22.68 m?2 22.68
RAZEM 419.48
8.3/45421146-| Sufity podwieszane budynek pietrowy
9
120/ KNR AT- | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi; z profilami gtow- |m?2
d.8.3|43 0212- |nymi co 60 cm
02
analogia
parter
1.3 12.07 m2 12.07
1.4 17.29 m2 17.29
1.5 10.84 m2 10.84
1.6 11.16 m2 11.16
1.7 8.05 m2 8.05
1.16 11.32 m2 11.32
1.20 7.83 m2 7.83
1.21 105.42 m2 105.42
1.22 9.89 m2 9.89
1.23 5.36 m2 5.36
1.24 10.93 m2 10.93
1.25 20.52 m2 20.52
1.26 17.29 m2 17.29
1.27 21.01 m2 21.01
1.28 44.08 m2 44.08
1.29 19.01 m2 19.01
1.30 8.40 m2 8.40
1.31 11.39 m2 11.39
1.32 8.76 m2 8.76
1.33 2.94 m2 2.94
1.35 4.58 m2 4.58
1.36 5.28 m2 5.28
1.67 46.19 m2 46.19
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1.68 20.36 m2 20.36
1.69 24.09 m2 24.09
1.70 21.47 m?2 21.47
1.71 20.50 m2 20.50
1.72 22.98 m2 22.98
1.73 20.54 m2 20.54
1.74 22.11 m?2 22.11
2.14 20.86 m2 20.86
2.15 23.07 m2 23.07
2.16 19.10 m2 19.10
2.17 20.98 m2 20.98
2.18 21.64 m?2 21.64
2.19 20.05 m2 20.05
2.20 21.35 m2 21.35
2.21 20.92 m2 20.92
2.22 11.28 m?2 11.28
2.23 46.52 m2 46.52
2.24 21.93 m2 21.93
2.25 22.23 m?2 22.23
2.26 21.19 m?2 21.19
2.27 21.21 m?2 21.21
2.28 20.94 m2 20.94
2.29 21.68 m2 21.68
2.33 21.81 m?2 21.81
2.34 22.01 m?2 22.01
2.35 19.84 m?2 19.84
RAZEM 990.27
8.4/45442100- Malowanie istniejacych sufitow ( podwieszonych i niezabudowanych)
8
121|/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 |m?
d.8.4/1202-09 |m2
1.14( pom.|17.49 m?2 17.49
techn)
1.17(ma-
gazyn)
1.18(ma-
gazyn)
1.19(kot- [12.11 m?2 12.11
fownia)
RAZEM 29.60
122|KNR-W 2-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego |m?
d.8.4/02 2011- |wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
04
1.14( pom.|17.49 m?2 17.49
techn)
1.17(ma-
gazyn)
1.18(ma-
gazyn)
1.19(kot- [12.11 m?2 12.11
fownia)
RAZEM 29.60
123|KNR-W 2-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego |m?
d.8.4/02 2011- |wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
08
poz.121 m?2 29.60
RAZEM 29.60
124|KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie pod malowanie m?2
d.8.4/2611-02
poz.125+p0z.126 m?2 552.78
RAZEM 552.78
125/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - istniejgcych | m?2
d.8.4/1505-05 |sufitéw podwieszonych
analogia
parter
1.1 7.02 m?2 7.02
1.2 45.29 m2 45.29
1.9 12.96 m2 12.96
1.10 8.53 m2 8.53
1.11 9.72 m?2 9.72
1.12 29.78 m2 29.78
1.15 11.47 m?2 11.47
1.34 5.92 m2 5.92
2.1 42.79 m?2 42.79
2.2 18.16 m2 18.16
2.3 12.74 m?2 12.74
2.4 31.78 m2 31.78
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25 21.14 m2 21.14
2.6 72.63 m2 72.63
2.7 8.90 m2 8.90
2.8 19.73 m2 19.73
2.10 10.43 m2 10.43
2.1 19.73 m2 19.73
212 22.22 m2 22.22
213 7.82 m2 7.82
2.14 20.86 m2 20.86
2.30 43 m2 43.00
2.31 17.07 m2 17.07
2.32 23.49 m?2 23.49
RAZEM 523.18
126/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gip- |m?
d.8.4/1505-03 |sowych
1.14( pom.|17.49 m2 17.49
techn)
1.17(ma-
gazyn)
1.18(ma-
gazyn)
1.19(kot- |12.11 m2 12.11
fownia)
RAZEM 29.60
9/45431000-|Glazura
7
127|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.9/0819-15
1.13 (0.91+1.07)*2*2.00 m2 7.92
-0.70*2.00 m2 -1.40
(1.07+1.54)*2*2.00 m2 10.44
-2*0.70*2.00 m2 -2.80
(2.75+1.62)*2*2.00 m2 17.48
-0.70*2.00 m2 -1.40
-0.80*2.00 m2 -1.60
1.21 (1.00+1.53)*2*2.00 m2 10.12
-0.60*2.00 m2 -1.20
(1.74+1.62)*2*2.00 m2 13.44
-2*0.60*2.00 m?2 -2.40
RAZEM 48.60
128|KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.9/0829-01
1.16 ekran |(3.86+1.16)*2.00 m2 10.04
przy zle-
wozmywa-
ku
1.20 (2.91+2.75)*2*2.00 m2 22.64
-0.90*2.00 m2 -1.80
1.33 ekran |(1.33+1.00)*2.00 m2 4.66
przy zle-
wozmywa-
ku
1.35 (3.36+1.74)*2*2.00 m2 20.40
-0.90*2.00 m2 -1.80
1.39 ekran |(1.39+0.95)*2.00 m2 4.68
przy zle-
wozmywa-
ku
1.59 (2.08+2.84)*2*2.00 m2 19.68
-0.90*2.00 m2 -1.80
1.60 (1.50+2.84)*2*2.00 m2 17.36
-0.90*2.00 m2 -1.80
2.11 ekran |(1.47+0.90)*2.00 m2 4.74
przy zle-
wozmywa-
ku
RAZEM 97.00
129/KNR 2-02 |Glazura m2
d.9/0829-09
poz.128 m?2 97.00
RAZEM 97.00
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130/ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km z|m3
d.9|0108-09 |utylizacjg
0108-10
poz.127*0.02 m3 0.97
RAZEM 0.97
10/45410000-| Tynki gipsowe
4
10.1|45262522-| Tynki gipsowe na nowych $ciankach dziatowych i zamurowaniach- $ciany wewnetrzne ( $4) - budynek pietrowy
6
131/KNR AT- |Maszynowe przygotowanie podioza - do wysokos$ci sufitbw podwieszonych- sciany | m?
d.10./32 0105- |grubosci 12 cm
102
budynek
pietrowy
2.19/2.18 |6.81*3.15 21.45
2.15/2.16 |6.50*3.15 20.48
2.1 1.47*3.15 4.63
2.34/2.35 |6.81*3.15 21.45
2.33/2.34 |7.53*3.15 23.72
2.28/2.29 |7.53*3.15 23.72
2.26/2.27 |7.53*3.15 23.72
2.24/2.25 |7.53*3.15 23.72
1.31 3.52*3.15 11.09
1.30 3.00*3.15 9.45
1.32/1.29 |7.50*3.15 23.63
1.33 (1.19+2.68)*3.15 12.19
0.10*2.00 0.20
1.29/1.28 |5.37*3.15 16.92
1.28/1.27 |6.68*3.15 21.04
1.27/1.26 |7.50*3.15 23.63
1.26/1.25 |3.42*3.15 10.77
1.25/1.24 |3.82*3.15 12.03
1.23 2.69*3.15 8.47
1.21 2.38*3.15 7.50
-1.80*2.30 -4.14
oscieza  [(2*2.30+1.80)*0.12 0.77
otworéw >
3m2
1.6/1.5 3.74*3.15 11.78
6.05*3.15 19.06
1.4/1.3 4.31*3.15 13.58
6.42*3.15 20.22
1.19 3.98*3.15 12.54
1.74 2.70*3.15 8.51
1.73/1.74 |6.87*3.15 21.64
1.73 2.70*3.15 8.51
1.73/1.72 |7.60*3.15 23.94
1.72 2.94*3.15 9.26
1.72/1.71 |6.91*3.15 21.77
1.71 2.70*3.15 8.51
1.71/1.70 |7.60*3.15 23.94
1.70 2.96*3.15 9.32
1.69/1.70 |6.91*3.15 21.77
1.69 2.97*3.15 9.36
1.68/1.69 |7.60*3.15 23.94
1.68 2.65*3.15 8.35
1.67/1.68 |6.90*3.15 21.74
1.67 6.07*3.15 19.12
A (obliczenia pomocnicze) ========
633.30
poz.A*2 m?2 1266.60
RAZEM 1266.60
132|KNR AT- |Maszynowe przygotowanie podtoza- zamurowania otworéw- sciany gr. 21 cm m2
d.10./32 0105-
102
budynek
pietrowy
2.14/2.12 |0.80*2.00 1.60
2.1 0.90*2.00 1.80
2.30/2.32 |0.90*2.00 1.80
2.28 0.24*2.00 0.48
2.26/2.27 |0.90*2.00 1.80
2.25 0.40*2.00 0.80
1.11 0.91*2.00 1.82
A (obliczenia pomocnicze) ========
10.10
poz.A*2 m2 20.20

-20-
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RAZEM 20.20
133|KNR AT- |Maszynowe przygotowanie podtoza- sciany gr.18 cm m2
d.10./32 0105-
102
1.24 0.80*2.00 1.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.60
poz.A*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
134 KNR AT- |Maszynowe przygotowanie podtoza- sciany gr. 30 cm m2
d.10./32 0105-
102
1.24 1.30*2.00 2.60
1.23 0.15*2.00 0.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.90
poz.A*2 m?2 5.80
RAZEM 5.80
135|KNR AT- |Maszynowe przygotowanie podtoza - $ciany gr. 42 cm m2
d.10./32 0105-
102
1.67 (0.80+0.19)*2.00 1.98
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.98
poz.A*2 m?2 3.96
RAZEM 3.96
136/KNR AT- |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowarst- | m?
d.10./32 0102- |wowe; mieszanka gipsowa, tynki gladzone grubosci 15 mm
108
poz.131 m2 1266.60
poz.132 m2 20.20
poz.133 m2 3.20
poz.134 m2 5.80
poz.135 m?2 3.96
RAZEM 1299.76
137|KNR AT- |Dodatek za zmiane grubosci o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane maszynowo- |m?
d.10./32 0105- |dodatek za 5 mm grubosci warstwy
106 Krotno$¢ = 5
poz.136 m?2 1299.76
RAZEM 1299.76
10.2|45262522-| Tynki gipsowe na nowych $cianach wewnetrznych i zamurowaniach( $4(a,b)) - budynek parterowy - czesé do
6 remontu- do wysokosci sufitéw podwieszonych
138 KNR AT- |Maszynowe przygotowanie podtoza- Sciany gr. 18 cm m2
d.10./32 0105-
2|02
czesé do
remontu
1.58 2*24.30*3.70 179.82
1.40/1.38 |7.46*3.70 27.60
1.57/1.61 |7.08*3.70 26.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
233.62
poz.A*2 m?2 467.24
RAZEM 467.24
139|KNR AT- |Maszynowe przygotowanie podtoza- Sciany gr. 12 cm m2
d.10./32 0105-
2|02
czes¢ do
remontu
1.42/1.41 |7.46*3.70 27.60
1.41/1.40 |7.06*3.70 26.12
1.39 (3.05+0.12+0.85)*3.70 14.87
1.66/1.65 |7.48*3.70 27.68
1.64/1.63 |7.48*3.70 27.68
1.63/1.62 |7.08*3.70 26.20
1.61 4.52*3.70 16.72
1.59/1.60 |3.02*3.70 11.17
3.69*3.70 13.65
2.96*3.70 10.95
1.58 2.38*3.70 8.81
-2.00*2.85 -5.70
oscieza |(2.85*2+2.00)*0.12 0.92
otworéw>
3m2
A (obliczenia pomocnicze) ========
206.67
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poz.A*2 m? 413.34
RAZEM 413.34
140|KNR AT- |Maszynowe przygotowanie podioza- $ciany S7 od strony wewnetrznej m?2
d.10./32 0105-
2|02
1.42 (0.27+0.40)*2.45 m?2 1.64
oscieza |2*2.45*0.25 m?2 1.23
1.41 (0.48+0.38)*2.45 m?2 2.11
oscieza |2*2.45*0.25 m?2 1.23
1.40 (0.22+0.48)*2.45 m?2 1.72
oscieza |2*2.45*0.25 m?2 1.23
1.38 (0.34+0.37+0.22+2%1.00+0.38+0.22+0.38)*2.45 m2 9.58
oscieza 10*2.45*0.25 m2 6.13
1.61 (0.62+0.18)*2.45 m2 1.96
oscieza |2*2.45*0.25 m?2 1.23
1.62 (0.30+0.38)*2.45 m?2 1.67
oscieza |2*2.45*0.25 m?2 1.23
1.63 (0.22+0.58)*2.45 m2 1.96
oscieza |2*2.45*0.25 m?2 1.23
1.64 (0.30+0.38)*2.45 m?2 1.67
oscieza |2*2.45*0.25 m?2 1.23
1.65 (0.22+0.70)*2.45 m?2 2.25
oscieza |2*2.45*0.25 m?2 1.23
1.66 (0.18+0.38)*2.45 m?2 1.37
oscieza  |2*2.45*0.25 m?2 1.23
RAZEM 43.13
141|KNR AT- |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowarst- |m?2
d.10./32 0102- |wowe; mieszanka gipsowa, tynki gladzone grubosci 15 mm
2|08
poz.138+p0z.139+poz.140 m? 923.71
RAZEM 923.71
142|KNR AT- |Dodatek za zmiane grubosci o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane maszynowo- |m?
d.10./32 0105- |dodatek za 5 mm grubosci warstwy
2|06 Krotno$¢ = 5
poz.141 m? 923.71
RAZEM 923.71
11/45410000- Tynki - roboty uzupelniajace
4
143|KNR-W 2-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
d.11/02 2011- |filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie spekanych lub odstaja-
02 cych tymkéw wewnetrznych - zatozono 2 % ogdlnej powierzchni starych tynkéw
budynek
parterowy-
etap |
1.42 2.82*3.70 10.43
04 -2.00*2.45 -4.90
dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25 1.73
oscieza
(0.40+0.20+7.06)*3.70 28.34
potracenie |-(0.27+0.40)*2.45 -1.64
tynki gips
S7
-2*2.45%0.25 -1.23
1.41 2.86*3.70 10.58
04 -2.00*2.45 -4.90
dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25 1.73
oscieza
potracenie |-(0.48+0.38)*2.45 -2.11
tynki gips
S7
oscieza  |-2*2.45*0.25 -1.23
1.40 2.98*3.70 11.03
04 -2.00*2.45 -4.90
dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25 1.73
oscieza
potracenie |-(0.22+0.48)*2.45 -1.72
tynki gips
S7
oscieza  |-2*2.45*0.25 -1.23
1.38 15.22*3.70 56.31
04 -2.00*2.45*5 -24.50
dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25*5 8.63
oscieza
stupy 5*0.40*3.70 7.40
7.06*3.70 26.12
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potracenie |-(0.34+0.37+0.22+2%1.00+0.38+0.22+0.38)*2.45 -9.58
tynki gips
S7
oscieza  [-10*2.45%0.25 -6.13
1.57 7.38*3.70 27.31
5.71*3.70 21.13
brama -4.00*3.57 -14.28
dodatek  |(2*3.57+4.00)*0.45 5.01
oscieza
1.61 (3.02+0.40)*3.70 12.65
04 -2.00*2.45 -4.90
dodatek  [(2*2.45+2.00)*0.25 1.73
oscieza
potracenie |-(0.62+0.18)*2.45 -1.96
tynki gips
S7
oscieza  |-2*2.45*0.25 -1.23
1.62 (2.96+0.40)*3.70 1243
04 -2.00*2.45 -4.90
dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25 1.73
oscieza
potracenie |-(0.30+0.38)*2.45 -1.67
tynki gips
S7
oscieza  |-2*2.45*0.25 -1.23
1.63 (2.80+0.40)*3.70 11.84
04 -2.00*2.45 -4.90
dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25 1.73
oscieza
potracenie |-(0.22+0.58)*2.45 -1.96
tynki gips
S7
oscieza  |-2*2.45*0.25 -1.23
1.64 (2.68+0.40)*3.70 11.40
04 -2.00*2.45 -4.90
dodatek  [(2*2.45+2.00)*0.25 1.73
oscieza
potracenie |-(0.30+0.38)*2.45 -1.67
tynki gips
S7
oscieza  |-2*2.45*0.25 -1.23
1.65 (3.20+0.40)*3.70 13.32
04 -2.00*2.45 -4.90
dodatek  [(2*2.45+2.00)*0.25 1.73
oscieza
potracenie |-(0.22+0.70)*2.45 -2.25
tynki gips
S7
oscieza  |-2*2.45*0.25 -1.23
1.66 (3.06+7.51)*3.70 39.11
04 -2.00*2.45 -4.90
dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25 1.73
oscieza
potracenie |-(0.18+0.38)*2.45 -1.37
tynki gips
S7
oscieza  |-2*2.45*0.25 -1.23
budynek
pietrowy
czesé do
remontu
1.37 (5.58+3.04)*2*4.20 72.41
bieg 4.47*1.24 5.54
strop 1.79*3.04 5.44
1.36 (3.04+1.79)*2*3.15 30.43
potracenia |-2%1.40*2.10 -5.88
otwory
dodatek  [(2*2.10+1.40)*0.17 0.95
oscieza
(2*2.10+1.40)*0.10 0.56
1.35 (1.00+1.55)*2*(3.15-2.00) 5.87
(1.75+1.62)*2*(3.15-2.00) 7.75
1.34 (2.23+1.53)*2*(3.15-2.00) 8.65
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(1.58+1.62)*2*(3.15-2.00) 7.36
1.33 (2.45+1.19)*3.15 11.47
1.32 1.15*3.15 3.62

0.50*3.15 1.58

1.00*3.15 3.15
1.31 (2.72+0.41+0.25)*3.15 10.65
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza

(3.93+3.58+1.00)*3.15 26.81
1.30 3.00*3.15 9.45

0.41*3.15 1.29
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
1.29 2.58*3.15 8.13
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza

0.40*3.15 1.26

1.72*3.15 5.42

2.40*3.15 7.56
1.28 5.70*3.15 17.96
03 -2.40*2.10*2 -10.08
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25*2 3.30
oscieza

(0.40*2+0.20)*3.15 3.15

(1.72+5.90+0.30)*3.15 24.95
1.27 (2.82+0.40)*3.15 10.14
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza

(2.82+0.40)*3.15 10.14
1.26 2.872*3.15 18.08
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza

3.70*3.15 11.66
1.25 2.84*3.15 8.95

0.40*3.15 1.26
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza

2.66*3.15 8.38

3.68*3.15*2 23.18
1.24 2.80*3.15 8.82
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza

3.82*3.15 12.03

2.86*3.15 9.01
1.23 2.60*3.15 8.19
Dz1 -2.30*2.30 -5.29
dodatek  [(2*2.30+2.30)*0.25 1.73
oscieza

2.00*2*3.15 12.60
1.22 (2.86+3.50)*2*3.15 40.07
1.21 (30.33+5.73+8.16+0.87+3.04+1.75+3.04+3.31)*3.15 177.12
1.20 (2.91+2.75)*2*(3.15-2.00) 13.02
1.19 (1.90+0.46+0.93+3.92+2.57+0.40+0.29)*3.85 40.31
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
1.18 (2*2.66+0.40+4.38)*3.85 38.89
1.17 (2.90+4.38)*2*3.85 56.06
1.16 (3.86+2.94)*2*3.15 42.84
1.16 ekran |-(3.86+1.16)*2.00 -10.04
przy zle-
wozmywa-
ku
2.29 (2.90*2+7.54)*3.15 42.02
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
2.28 (2.80*2+7.54)*3.15 41.39
03 -2.40*2.10 -5.04
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dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
2.27 (2.83+7.54+1.89+0.42)*3.15 39.94
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
2.26 (2.83+7.54+0.69+1.86)*3.15 40.70
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
2.25 (2.96+7.54+1.42+1.14)*3.15 41.14
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
2.24 (2.95*2+7.54)*3.15 42.34
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
2.23 (17.89+2.55)*2*3.15 128.77
2.22 (3.04+7.50)*2*3.83 80.74
bieg 2.79*1.25 3.49
strop 2.00%1.25 2.50
2.21 (2.78+7.50)*2*3.15 64.76
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
2.20 (2.86+7.50)*2*3.15 65.27
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
2.19 (2.68*2+7.50)*3.15 40.51
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
2.18 (2.92*2+7.50)*3.15 42.02
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
2.17 (2.82+7.50)*2*3.15 65.02
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
A (obliczenia pomocnicze) ========
1684.70
poz.A*2% m?2 33.69
RAZEM 33.69
144/ KNR AT- |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowarst- |m?2
d.11|32 0102- |wowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubo$ci 15 mm
08
poz.143 m? 33.69
RAZEM 33.69
145/KNR AT- |Dodatek za zmiane grubosci o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane maszynowo- |m?
d.11/32 0105- |dodatek za 5 mm grubosci warstwy
06 Krotno$¢ = 5
poz.144 m? 33.69
RAZEM 33.69
12/45410000-| Gtadzie gipsowe na scianach istniejacych ( do wysokosci sufitow podwieszonych)
4
146/ KNR-W 2-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.12|02 2011- |wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
02
budynek
parterowy-
etap |
1.42 2.82*3.70 m2 10.43
04 -2.00*2.45 m2 -4.90
dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25 m?2 1.73
oscieza
(0.40+0.20+7.06)*3.70 m2 28.34
potracenie |-(0.27+0.40)*2.45 m?2 -1.64
tynki gips
S7
-2*2.45%0.25 m?2 -1.23
1.41 2.86*3.70 m2 10.58
04 -2.00*2.45 m2 -4.90
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dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25 m?2 1.73

oscieza

potracenie |-(0.48+0.38)*2.45 m?2 -2.11

tynki gips

S7

oscieza |-2*2.45*0.25 m?2 -1.23

1.40 2.98*3.70 m?2 11.03

04 -2.00*2.45 m?2 -4.90

dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25 m?2 1.73

oscieza

potracenie |-(0.22+0.48)*2.45 m?2 1.72

tynki gips

S7

oscieza |-2*2.45*0.25 m?2 -1.23

1.38 15.22*3.70 m?2 56.31

04 -2.00*2.45*5 m?2 -24.50

dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25*5 m?2 8.63

oscieza

stupy 5*0.40*3.70 m?2 7.40
7.06*3.70 m?2 26.12

potrgcenie |-(0.34+0.37+0.22+2*1.00+0.38+0.22+0.38)*2.45 m?2 -9.58

tynki gips

S7

oscieza |-10*2.45*0.25 m?2 -6.13

1.57 7.38*3.70 m?2 27.31
5.71*3.70 m?2 21.13

brama -4.00*3.57 m?2 -14.28

dodatek  |(2*3.57+4.00)*0.45 m?2 5.01

oscieza

1.61 (3.02+0.40)*3.70 m?2 12.65

04 -2.00*2.45 m?2 -4.90

dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25 m?2 1.73

oscieza

potracenie |-(0.62+0.18)*2.45 m?2 -1.96

tynki gips

S7

oscieza |-2*2.45*0.25 m?2 -1.23

1.62 (2.96+0.40)*3.70 m?2 12.43

04 -2.00*2.45 m?2 -4.90

dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25 m?2 1.73

oscieza

potracenie |-(0.30+0.38)*2.45 m?2 -1.67

tynki gips

S7

oscieza |-2*2.45*0.25 m?2 -1.23

1.63 (2.80+0.40)*3.70 m?2 11.84

04 -2.00*2.45 m?2 -4.90

dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25 m?2 1.73

oscieza

potracenie |-(0.22+0.58)*2.45 m?2 -1.96

tynki gips

S7

oscieza |-2*2.45*0.25 m?2 -1.23

1.64 (2.68+0.40)*3.70 m?2 11.40

04 -2.00*2.45 m?2 -4.90

dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25 m?2 1.73

oscieza

potracenie |-(0.30+0.38)*2.45 m?2 -1.67

tynki gips

S7

oscieza |-2*2.45*0.25 m?2 -1.23

1.65 (3.20+0.40)*3.70 m?2 13.32

04 -2.00*2.45 m?2 -4.90

dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25 m?2 1.73

oscieza

potracenie |-(0.22+0.70)*2.45 m?2 -2.25

tynki gips

S7

oscieza |-2*2.45*0.25 m?2 -1.23

1.66 (3.06+7.51)*3.70 m?2 39.11

04 -2.00*2.45 m?2 -4.90

dodatek  |(2*2.45+2.00)*0.25 m?2 1.73

oscieza

potracenie |-(0.18+0.38)*2.45 m?2 -1.37

tynki gips

S7

oscieza |-2*2.45*0.25 m?2 -1.23

-26 -
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budynek
pietrowy
czes¢ do
remontu
1.37 (5.58+3.04)*2*4.20 m?2 72.41
bieg 4.47*1.24 m?2 5.54
strop 1.79*3.04 m?2 5.44
1.36 (3.04+1.79)*2*3.15 m?2 30.43
potracenia [-2*1.40*2.10 m2 -5.88
otwory
dodatek  [(2*2.10+1.40)*0.17 m?2 0.95
oscieza
(2*2.10+1.40)*0.10 m?2 0.56
1.35 (1.00+1.55)*2*(3.15-2.00) m?2 5.87
(1.75+1.62)*2*(3.15-2.00) m?2 7.75
1.34 (2.23+1.53)*2*(3.15-2.00) m?2 8.65
(1.58+1.62)*2*(3.15-2.00) m?2 7.36
1.33 (2.45+1.19)*3.15 m?2 11.47
1.32 1.15*3.15 m?2 3.62
0.50*3.15 m?2 1.58
1.00*3.15 m?2 3.15
1.31 (2.72+0.41+0.25)*3.15 m?2 10.65
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
(3.93+3.58+1.00)*3.15 m?2 26.81
1.30 3.00*3.15 m?2 9.45
0.41*3.15 m?2 1.29
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
1.29 2.58*3.15 m?2 8.13
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
0.40*3.15 m?2 1.26
1.72*3.15 m?2 5.42
2.40*3.15 m?2 7.56
1.28 5.70*3.15 m?2 17.96
03 -2.40*2.10*2 m?2 -10.08
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25*2 m?2 3.30
oscieza
(0.40*2+0.20)*3.15 m?2 3.15
(1.72+5.90+0.30)*3.15 m?2 24.95
1.27 (2.82+0.40)*3.15 m?2 10.14
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
(2.82+0.40)*3.15 m?2 10.14
1.26 2.872*3.15 m?2 18.08
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
3.70*3.15 m?2 11.66
1.25 2.84*3.15 m?2 8.95
0.40*3.15 m?2 1.26
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
2.66*3.15 m?2 8.38
3.68*3.15*2 m?2 23.18
1.24 2.80*3.15 m?2 8.82
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
3.82*3.15 m?2 12.03
2.86*3.15 m?2 9.01
1.23 2.60*3.15 m?2 8.19
Dz1 -2.30*2.30 m?2 -5.29
dodatek  [(2*2.30+2.30)*0.25 m?2 1.73
oscieza
2.00*2*3.15 m?2 12.60
1.22 (2.86+3.50)*2*3.15 m?2 40.07
1.21 (30.33+5.73+8.16+0.87+3.04+1.75+3.04+3.31)*3.15 m?2 17712
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1.20 (2.91+2.75)*2*(3.15-2.00) m?2 13.02
1.19 (1.90+0.46+0.93+3.92+2.57+0.40+0.29)*3.85 m?2 40.31
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
1.18 (2*2.66+0.40+4.38)*3.85 m2 38.89
1.17 (2.90+4.38)*2*3.85 m2 56.06
1.16 (3.86+2.94)*2*3.15 m?2 42.84
1.16 ekran |-(3.86+1.16)*2.00 m?2 -10.04
przy zle-
wozmywa-
ku
2.29 (2.90*2+7.54)*3.15 m?2 42.02
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
2.28 (2.80*2+7.54)*3.15 m?2 41.39
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
2.27 (2.83+7.54+1.89+0.42)*3.15 m?2 39.94
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
2.26 (2.83+7.54+0.69+1.86)*3.15 m?2 40.70
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
2.25 (2.96+7.54+1.42+1.14)*3.15 m?2 41.14
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
2.24 (2.95*2+7.54)*3.15 m?2 42.34
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
2.23 (17.89+2.55)*2*3.15 m?2 128.77
2.22 (3.04+7.50)*2*3.83 m?2 80.74
bieg 2.79*1.25 m?2 3.49
strop 2.00*1.25 m2 2.50
2.21 (2.78+7.50)*2*3.15 m?2 64.76
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
2.20 (2.86+7.50)*2*3.15 m?2 65.27
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
2.19 (2.68*2+7.50)*3.15 m?2 40.51
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
2.18 (2.92*2+7.50)*3.15 m?2 42.02
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
217 (2.82+7.50)*2*3.15 m2 65.02
03 -2.40*2.10 m?2 -5.04
dodatek  [(2*2.10+2.40)*0.25 m?2 1.65
oscieza
potrgcenie |-poz.143 m?2 -33.69
- tynki
uzupetnio-
ne
RAZEM 1651.01
147|KNR-W 2-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.12/02 2011- |wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
07
poz.146 m? 1651.01
RAZEM 1651.01
13/45442100- Roboty malarskie
8
148/ KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach wyremontowanych m?2
d.13/1202-09
poz.151A m?2 1791.75
RAZEM 1791.75
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
149/ KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw z po- |m?2
d.13/1204-08 |szpachlowaniem nieréwnosci
poz.151A m?2 1791.75
RAZEM 1791.75
150|KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie pod malowanie m?2
d.13]2611-02
poz.151 m? 5699.92
RAZEM 5699.92
151|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.13/1505-03
czesé wy-
remonto-
wana
Sciany ist-
niejace
1.15 (2.80+4.23)*2%(3.15-2.00) 16.17
1.14 (2.95+5.98)*2*3.85 68.76
(2*0.44+2*0.13)*3.85 4.39
1.12+1.2 |(3.34+0.47+0.08+1.11+0.30*2+0.40*2+1.29+2.69+3.33+0.42+0.28+3.83+3.86)*3.15 69.62
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
(6.00+0.96+1.39+4.80+2.55)*3.15 49.46
1.11 (0.47+1.13+1.27+3.13+2.60+3.68)*3.15 38.68
1.10 (2.60+3.39)*2*3.15 37.74
1.9 (5.23+1.32+0.96+2.66)*3.15 32.04
(2.20+2.80)*1.10 5.50
1.8 (2.50+7.11)*2*4.20 80.72
biegi (4.25+3.62)*1.25 9.84
podesty |1.74*2.50 4.35
4.70*2.50 11.75
1.7 (6.40+2*0.10+1.30)*3.15 24.89
1.6 (2.99+3.74)*3.15 21.20
1.5 (2.87+3.74)*3.15 20.82
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
1.4 (3.40+0.40+0.30)*3.15 12.92
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
1.3 (4.68+2.58)*3.15 22.87
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
2.35 (2.65*2+0.26+7.54+2*0.16)*3.15 42.27
2.34 (2.97*2+0.26)*3.15 19.53
2.33 (2.92*2+7.54)*3.15 42.15
2.32 (5.82+4.06)*2*3.15 62.24
03 -2.40*2.10*2 -10.08
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25*2 3.30
oscieza
2.31 (5.82+3.22)*2%(3.15-2.00) 20.79
3.22*2%(3.15-2.00) 7.41
0.23*(3.15-2.00) 0.26
2.30 (5.72+7.54)*2*3.15 83.54
03 -2.40*2.10*2 -10.08
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25*2 3.30
oscieza
2.16-2.15 |(2.56+3.07+2*7.50+5.75)*3.15 83.10
03 -2.40*2.10*2 -10.08
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25*2 3.30
oscieza
2.14 (2.81+7.50)*2*3.15 64.95
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
213 (4.00+0.80+0.28+0.72+0.84+0.44+0.16+0.24+2.72+2.22)*3.15 39.12
potracenie |-1.48*0.60 -0.89
glazura
212 (5.68+0.78+1.68+3.11+4.00+4.98+2*0.46+0.22+0.18)*3.15 67.88
03 -2.40*2.10*2 -10.08
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25*2 3.30
oscieza
2.1 (1.70+1.41)*2*3.15 19.59
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
2.11 ekran |-(1.47+0.90)*2.00 -4.74
przy zle-
wozmywa-
ku
2.10 (2.80+3.93)*2%(3.15-2.00) 15.48
2.8 (6.01+3.32)*2*3.15 58.78
2.7 (2.50+7.11)*2*3.83 73.61
biegi 2.79*1.25 3.49
podest 1.99*2.50 4.98
2.6 (13.48+3.92+3.79+2.53+0.10+0.97+1.58+0.30*2+0.40*2+1.17+2.80+0.41+24.08+ 185.16
2.55)*3.15
25 (2.81+7.54)*2*3.15 65.21
2.4 (7.54+5.70+0.51+0.71+3.30+4.35+3.18+1.75)*3.15 85.18
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
23 (4.22+3.04)*2*3.15 45.74
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
2.2 6.24*2+0.41+0.27*2+0.26+0.14 13.83
03 -2.40*2.10 -5.04
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25 1.65
oscieza
2.1 (6.05+7.11)*2*3.15 82.91
03 -2.40*2.10*2 -10.08
dodatek  |(2*2.10+2.40)*0.25*2 3.30
oscieza
3.1 (0.87+4.72)*2*(3.43+3.84)*0.50 40.64
sufit 4.50 4.50
3.2
sufit 16.93 16.93
(4.63+4.72)*2*(3.43+3.84)*0.50 67.97
4.72*2 9.44
A (obliczenia pomocnicze) ========
1791.75
tynki no- |poz.136 1299.76
wych
Scian
poz.141 923.71
B (obliczenia pomocnicze) ========
2223.47
gtadzie poz.146 1651.01
gipsowe
tynki uzu- |poz.143 33.69
petione
C (obliczenia pomocnicze) ========
1684.70
poz.A+poz.B+poz.C m? 5699.92
RAZEM 5699.92
14/45313100-| Przygotowanie szybu windowego , dostawa i montaz dzwigu
5
14.1/45111300- Roboty rozbiérkowe i uzupetniajace w szybie windowym
1
152|KNR 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.14./0819-15
1|analogia
1.13 3*2.15*1.50 m?2 9.68
RAZEM 9.68
153|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki m?2
d.14./0811-07
1
1.13 5.42 m?2 5.42
RAZEM 5.42
154 Demontaz fontanny kpl.
d.14.|analiza in-
1|dywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
155|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - strop miedzy I i Il kon- m3
d.14.10212-03 |dygnacjg
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
2.15*2.15*0.24 m3 1.11
RAZEM 1.11
156/ KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy |m3
d.14./0106-02 |istniejgcych fundamentach - wykop podszybia
1
2.15*2.15*1.50 m3 6.93
RAZEM 6.93
157|KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad z chudego betonu m3
d.14./1101-01
1
2.15*2.15*0.10 m3 0.46
RAZEM 0.46
158 NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 |m?2
d.14./202 0618- |m2
102
2.15*2.15 m?2 4.62
RAZEM 4.62
159|KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - gr. 30 cm m3
d.14./0205-01
1
2.15*2.15 *0.30 m3 1.39
RAZEM 1.39
160|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane o|t
d.14./0290-02 |$r. 8-14 mm
1
(2.15/0.20)*2.15*0.888*2/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
161|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.14./0803-03
1
3*2.15%(8.41+1.10) m?2 61.34
RAZEM 61.34
162|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m kol.
d.14./1611-04
1
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
163|KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m - przesta- | kol.
d.14./1611-04 |wienie kolumny
1/z.sz. 5.24.
9926-04
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
164|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.14./r.16 (poz.:161)
1/z.s2.5.15
165/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km z|m3
d.14./0108-09 |utylizacjg
1/0108-10
poz.152*0.05 m3 0.48
poz.153*0.02 m3 0.11
poz.155 m3 1.11
poz.156 m3 6.93
RAZEM 8.63
14.2/45313100- Dostawa i montaz dzwig osobowego dostosowanego do potrzeb oséb niepetnosprawnych o szerokosci kabiny
5 min.1,1m, dlugosci 1,4m, z poreczami na wysokosci 0,9m , tablicag przyzywowa na wys. 0,8-1,2m w odlegtosci nie
mniej niz 0,5m od naroza kabiny, z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacja glosowa.
166 Dostawa i montaz dzwig osobowego dostosowanego do potrzeb oséb niepetnospraw-|kpl.
d.14.|analiza in- |nych o szeroko$ci kabiny min.1,1m, dtugo$ci 1,4m, z porgczami na wysokosci 0,9m ,
2|dywidual- |tablicg przyzywowag na wys. 0,8-1,2m w odlegtosci nie mniej niz 0,5m od naroza kabi-
na ny, z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacja gtosowa.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

-

Sciany wewnetrzne

11

Rozbi()rki $cian wewnetrznych

1.2

§ciany wewnetrzne ( $4) - budynek pietrowy

1.3

Sciany wewnetrzne ( $4(a,b)) - budynek parterowy - cze$é do remontu

14

Systemowa s$cianka dzialowa z aluminium i szkta z wbudowanga stolarka
drzwiowa.( wartos¢ drzwi ujeta w dz. stolarka drzwiowa) Szklenie podwoj-
ne, rama aluminium w kolorze biatym (lub wg wymagan inwestora). Izola-
cja akustyczna- Rw: min.50 dB -$6, zakotwiona w suficie betonowym

1.5

Przegrody ($ciankami) systemowymi z drzwiami z ptyt HPL( wartos¢
drzwi ujeta w dz. stolarka drzwiowa)

Wience i rdzenie zelbetowe - budynek parterowy - czes¢ do remontu

Osadzenie nadprozy stalowych w $cianach istniejacych

Nadproze N1 ( 2 x L 60x40x6 )

Nadproze N2 ( 2 x L 80x60x6 ) L=1,41

Nadproze N3 ( 2 x L 80x60x6 ) L=2.62

Nadproze N4 ( 2 x 1140NP)

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej

Montaz stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej

Posadzki

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

Posadzki z gresu

Posadzki PCV

Posadzki z paneli ( alternatywnie wyktadzina dywanowa)

Likwidacja kanatéw podiogowych

Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych

Sufity podwieszone

Roboty rozbiérkowe

Sufity podwieszane w czesci parterowej ( ocieplone)

Sufity podwieszane budynek pietrowy

Malowanie istniejacych sufitow ( podwieszonych i niezabudowanych)

Glazura

Tynki gipsowe

Tynki gipsowe na nowych sciankach dziatowych i zamurowaniach- $cia-
ny wewnetrzne ( S$4) - budynek pietrowy

Tynki gipsowe na nowych $scianach wewnetrznych i zamurowaniach(
S4(a,b)) - budynek parterowy - cze$¢ do remontu- do wysokosci sufitow
podwieszonych

1

Tynki - roboty uzupetniajgce

12

Gtadzie gipsowe na $cianach istniejagcych ( do wysokosci sufitéw podwie-
szonych)

13

Roboty malarskie

14

Przygotowanie szybu windowego , dostawa i montaz dzwigu

14.1

Roboty rozbiorkowe i uzupetniajace w szybie windowym

14.2

Dostawa i montaz dzwig osobowego dostosowanego do potrzeb oséb
niepelnosprawnych o szerokosci kabiny min.1,1m, dtugosci 1,4m, z pore-
czami na wysokosci 0,9m , tablicg przyzywowa na wys. 0,8-1,2m w odleg-
tosci nie mniej niz 0,5m od naroza kabiny, z dodatkowym oznakowaniem
dla oséb niewidomych i informacja gtosowa.

RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Dostosowanie budynkéw przy ul. Marii Sklodowskiej - Curie w Pultusku potozonych na dzialce nr 26/10 na potrzeby nowej siedzi-
by Starostwa Powiatowego - ETAP |
1145262520-2 Sciany wewnetrzne
1.1/45111300-1 Rozbiérki $cian wewnetrznych
1|KNR 4-01 0349- | Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie ce- | m3 19.35
d.1./02 mentowo-wapiennej
1
2|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 19.35
d.1./09 0108-10 niowymi na odlegto$¢ 5 km z utylizacjg
1
Razem dziat: Rozbiérki $cian wewnetrznych
1.2/45262522-6 Sciany wewnetrzne ( $4) - budynek pietrowy
3|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z beto- |m? 732.74
d.1.|0190a-04 nu komoérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
2
4/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Sciany o grubo$ci 24 cm budynkéw jednokondyg- | m? 10.10
d.1./0188-07 nacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu ko-
2|analogia morkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej- zmuro-
wanie otworéw gr. 21 cm
5|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw jednokondyg- | m? 1.60
d.1./0188-06 nacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu ko-
2| analogia morkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
6|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Sciany o grubosci 30 cm budynkéw jednokondyg- | m? 2.09
d.1./0188-08 nacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu ko-
2| analogia morkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
7|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Sciany o grubosci 42 cm budynkéw jednokondyg- | m2 1.98
d.1./0188-10 nacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu ko-
2| analogia morkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
8/KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 64.80
d.1./05 brykowanych
2
Razem dziat: Sciany wewnetrzne ( $4) - budynek pietrowy
1.3/45262522-6 Sciany wewnetrzne ( $4(a,b)) - budynek parterowy - cze$é do remont
9|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw jednokondyg- | m? 247.76
d.1./0188a-06 nacyjnych o wysoko$ci ponad 4.5 m z bloczkéw z betonu
3|analogia komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej
10| KNR 2-02 1611- | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wyso- | m?2 298.89
d.1./06 kosci do 6 m
3
11|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:9)
3
12|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw jednokondyg- | m? 54.01
d.1./0188-06 nacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z bloczkéw z betonu ko-
3|analogia morkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
13|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z beto- |m? 218.00
d.1.|0190a-04 nu komoérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
3
14|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- | m 52.80
d.1./05 brykowanych
3
15/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie- ocieple- |m?2 61.52
d.1./0101-07 nie $ciany garazu
3
16/ ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzch- |m?2 61.52
d.1./0102-10 ni z fakturg grysowa, murze ceglanym
3
17|ZKNR C-2 Mocowanie plyt styropianowych za pomocg kotkéw plasti- | m?2 61.52
d.1./0105-01 kowych do podtoza z gazobetonu - 5 szt/m2
3
18/ ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m2 61.52
d.1.|0105-07
3
Razem dziat: Sciany wewnetrzne ( $4(a,b)) - budynek parterowy - czesé do remontu
1.4/45421100-5 Systemowa $cianka dzialowa z aluminium i szkta z wbudowang stolarka drzwiowa.( wartos¢ drzwi ujeta w
dz. stolarka drzwiowa) Szklenie podwdjne, rama aluminium w kolorze biatym (lub wg wymagan inwestora).
Izolacja akustyczna- Rw: min.50 dB -$6, zakotwiona w suficie betonowym
19|KNR-W 2-02  |Scianki aluminiowe- S6 m2 20.72
d.1.|1040-05
4

Razem dziat: Systemowa $cianka dziatlowa z aluminium i szkla z wbudowana stolarka drzwiowa.( wartos¢ drzwi uje-
ta w dz. stolarka drzwiowa) Szklenie podwéjne, rama aluminium w kolorze biatym (lub wg wymagan inwestora). Izo-
lacja akustyczna- Rw: min.50 dB -S6, zakotwiona w suficie betonowym

1.5\ 45421100-5 \Przegrody (Sciankami) systemowymi z drzwiami z ptyt HPL( wartos$¢ drzwi ujeta w dz. stolarka drzwiowa)
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20/ KNR-W 2-02 Scianki ustepowe m?2 7.28
d.1.|1029-05
5|analogia

wa)

Razem dziat: Przegro

dy (Sciankami) systemowymi z drzwiami z ptyt HPL( wartos¢ drzwi ujeta w dz. stolarka drzwio-

Razem dziat: Sciany wewnetrzne

2/45223500-1 Wience i rdzenie zelbetowe - budynek parterowy - czes¢ do remontu
21|KNR 2-02 0212- | Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych (18x25) |m?3 2.19
d.2|11
analogia
22|KNR 2-02 0208- |Rdzenie zelbetowe S1 ( gr. 18 cm) m3 2.44
d.2|10
analogia
23|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|z.sz.5.15 (poz.:21,22)
24|KNR 2-02 0212- | Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych (18x25) |m?3 1.31
d.2|11
analogia
25/KNR 2-02 0208- | Rdzenie zelbetowe S1 ( gr.18 cm) m3 0.76
d.2|10
analogia
26|KNR 2-02 0212- | Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych (12x25) |m?3 3.42
d.2|11
27|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.61
d.2|02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm- wience W1,W2
28|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.14
d.2|01 budowili - prety gtadkie o $r. do 7 mm - wience
29|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.36
d.2|02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm- rdzenie zelbeto-
analogia we S1
30/ KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.07
d.2|01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm - rdzenie zelbetowe
Razem dziat: Wience i rdzenie zelbetowe - budynek parterowy - cze$¢ do remontu
3/45223210-1 Osadzenie nadprozy stalowych w $cianach istniejacych
3.1/45223210-1 Nadproze N1 (2 x L 60x40x6 )
31/KNR 4-01 0422- | Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania |m 4.00
d.3.|02
1
32|KNR 4-01 0422- | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez m 4.00
d.3.|06 deskowania
1
33|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z ce- |m?3 0.02
d.3./0358-05 giet na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 ceglty
1
34/KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 0.08
d.3.|01 1102-03 wej grubosci 40 mm zatarte na ostro- poduszka pod obsa-
1|analogia dzenie katownika
35/KNR 4-01 0317- | Wciggniecie i utozenie belek stalowych z osiatkowaniem - |m 2.82
d.3.|05 L 60x40x6
1]/analogia
36/ KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokos- | otw. 8
d.3.{1017-11 ci do 10 mm w metalu
1
37|KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w Scia- | m3 0.04
d.3.|0356-04 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 1
1 cegly
38|KNR 4-06 0112- | Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na |szt. 4
d.3.|01 jednym stanowisku na wysokosci do 22 m - $ruba M10 L=
1|analogia 150 mmkl. 5.8
39|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 0.06
d.3./09 0108-10 niowymi na odlegto$¢ 5 km z utylizacjg
1
Razem dziat: Nadproze N1 (2 x L 60x40x6 )
3.2/45223210-1 Nadproze N2 ( 2 x L 80x60x6 ) L=1,41
40| KNR 4-01 0422- | Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania |m 32.00
d.3.|02
2
41/KNR 4-01 0422- | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez m 32.00
d.3.|06 deskowania
2
42|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z ce- |m?3 0.18
d.3./0358-05 giet na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 ceglty
2
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43|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 0.61
d.3./01 1102-03 wej grubosci 40 mm zatarte na ostro- poduszka pod obsa-
2|analogia dzenie katownika
44| KNR 4-01 0317- | Wciggniecie i utoZzenie belek stalowych z osiatkowaniem - |m 22.56
d.3.|05 L 80x60x6
2| analogia
45/KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokos- | otw. 64
d.3.{1017-11 ci do 10 mm w metalu
2
46|KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w Scia- | m3 0.30
d.3.|0356-04 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 1
2 cegly
47|KNR 4-06 0112- | Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na |szt. 32
d.3.|01 jednym stanowisku na wysokosci do 22 m - Sruba M10 L=
2|analogia 150 mmkl. 5.8
48|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 0.48
d.3./09 0108-10 niowymi na odlegto$¢ 5 km z utylizacjg
2
Razem dziat: Nadproze N2 ( 2 x L 80x60x6 ) L=1,41
3.3/45223210-1 Nadproze N3 (2 x L 80x60x6 ) L=2.62
49/KNR 4-01 0422- | Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania |m 6.00
d.3.|02
3
50/ KNR 4-01 0422- | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez m 6.00
d.3.|06 deskowania
3
51/KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z ce- | m?3 0.04
d.3./0358-05 giet na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 ceglty
3
52|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 0.14
d.3.|01 1102-03 wej grubosci 40 mm zatarte na ostro- poduszka pod obsa-
3|analogia dzenie katownika
53|KNR 4-01 0317- |Wciggniecie i utozenie belek stalowych z osiatkowaniem - |m 5.24
d.3.|05 L 80x60x6
3|analogia
54 KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokos- | otw. 15
d.3.{1017-11 ci do 10 mm w metalu
3
55/|KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w Scia- | m3 0.07
d.3.|0356-04 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 1
3 cegty
56|KNR 4-06 0112- | Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na |szt. 8
d.3.|01 jednym stanowisku na wysokosci do 22 m - $ruba M10 L=
3|analogia 150 mmKkl. 5.8
57|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 0.11
d.3./09 0108-10 niowymi na odlegto$¢ 5 km z utylizacjg
3
Razem dzial: Nadproze N3 ( 2 x L 80x60x6 ) L=2.62
3.4/45223210-1 Nadproze N4 ( 2 x 1140NP)
58| KNR 4-01 0422- | Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania |m 48.00
d.3.|02
4
59/KNR 4-01 0422- | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez m 48.00
d.3.|06 deskowania
4
60|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z ce- | m?3 0.62
d.3./0358-06 giet na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegty
4
61/KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 1.90
d.3.|01 1102-03 wej grubosci 40 mm zatarte na ostro- poduszka pod obsa-
4|analogia dzenie dwuteownika
62|KNR 4-01 0317- |Wciggniecie i utozenie belek stalowych z osiatkowaniem - |m 33.84
d.3.|05 1140 NP
4|analogia
63 KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokos- | otw. 24
d.3.{1017-11 ci do 10 mm w metalu
4
64/ KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w Scia- | m3 0.18
d.3.|0356-04 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 1
4 cegty
65|KNR 4-06 0112- | Skrecanie potaczen $rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na |szt. 12
d.3.|01 jednym stanowisku na wysokosci do 22 m - $ruba M10 L=
4|analogia 150 mmkl. 5.8
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66 Dostarczenie i dospawanie punktowe przewigzek z ptas-  |szt. 24
d.3.|analiza indywidu- | kownika 60x5x240
4|alna
67|KNR 2-02 1102- | Szpatdowanie dewuteownikow zaprawg cementowa - gr. | m?2 4.74
d.3./01 1102-03 ok. 40 mm
4|analogia
68|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 0.80
d.3./09 0108-10 niowymi na odlegtos¢ 20 km
4
Razem dzial: Nadproze N4 ( 2 x 1140NP)
3.5/45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
69|KNR 7-12 0105- | Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych m2 27.30
d.3.|01
5
70|KNR 7-12 0112- | Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia |m?2 27.30
d.3.|01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy po-
5 wierzchni A)
71|KNR 7-12 0205- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi| m?2 27.30
d.3.|01 konstrukcji petnosciennych
5
72|KNR 7-12 0211- | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m?2 27.30
d.3.|01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych
5
Razem dzial: Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Razem dziat: Osadzenie nadprozy stalowych w $cianach istniejgcych
4/45000000-7 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
4.1/145111300-1 Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej
73|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o |szt. 17.00
d.4./07 powierzchni do 2 m2
1
74|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o |m?2 48.26
d.4./08 powierzchni ponad 2 m2
1
75/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- | m?3 6.53
d.4./09 0108-10 niowymi na odlegto$¢ 5 km z utylizacjg
1
Razem dzial: Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej
4.2/45421130-4 Montaz stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej
76| KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- | m?2 109.60
d.4./11027-02 konczone - petne fornirowane lub okleinowane materiatem
2|analogia drewnopodobnym w kolorze dopasowanym do istniejgcej
stolarki z kpl. oku¢ (Dw1,Dw2) z o$cieznica regulowang ,
dopasowang do koloru stolarki
77 KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- | m?2 5.20
d.4./11027-02 konczone - petne fornirowane z kpl. oku¢ z samozamyka-
2|analogia czem i kratkg nawiewng (Dwt1,Dwi2) z o$cieznica regulo-
wang , dopasowang do koloru stolarki
78 KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- | m?2 18.00
d.4./11027-02 konczone - petne fornirowane lub okleinowane materiatem
2|analogia drewnopodobnym w kolorze dopasowanym do istniejgcej
stolarki z kpl. oku¢, antywlamaniowe o odpornosci na wia-
manie min RC3, z dodatkowym zamkiem o trwatosci klasy
C - (Dw2C) z oscieznica regulowang , dopasowang do ko-
loru stolarki
79| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe-Dw2a- drzwi wewnetrz- | m?2 1.80
d.4./1040-01 ne aluminiowe szklone, szklenie bezpieczne laminowane, z
2 samozamykaczem, wbudowane w scianke systemowg
80|KNR-W 2-02 Drzwi w przegrodzie systemowej z ptyt HPL (Dwt3) m2 10.80
d.4.|1022-01
2| analogia
81|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe- Dw3- drzwi wewnetrzne |m?2 7.56
d.4./1040-02 aluminiowe szklone szklem bezpiecznym laminowanym z
2 samozamykaczem
82|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe- Dw4- drzwi wewnetrzne |m?2 2.60
d.4./1040-02 aluminiowe szklone szklem bezpiecznym laminowanym z
2 samozamykaczem
83|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe- Dw6- drzwi wewnetrzne |m?2 5.88
d.4./1040-02 aluminiowe szklone szklem bezpiecznym laminowanym z
2 samozamykaczem
84| KNR-W 2-02 Drzwi jednoskrzydtowe - Dw1P(EI60)- drzwi wewnetrzne  |m?2 1.60
d.4.|1040-01 stalowe przeciwpozarowe El 60 z samozamykaczem, z do-
2|analogia datkowym zamkiem o trwatosci kl. C, z czytnikiem kart
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85|KNR-W 2-02 Drzwi jednoskrzydtowe - Dw2P(EI60)- drzwi wewnetrzne  |m?2 3.60
d.4.|1040-01 stalowe przeciwpozarowe El 60 z samozamykaczem
2| analogia
86|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe- DSm1- drzwi wewnetrz- | m?2 414
d.4.|1040-02 ne aluminiowe dymoszczelne szklone szklem bezpiecznym
2 laminowanym z samozamykaczem
87|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe- DSm2- drzwi wewnetrz- | m?2 5.30
d.4.|1040-02 ne aluminiowe dymoszczelne szklone szklem bezpiecznym
2 laminowanym z samozamykaczem z naswietlem O7
88 KNR-W 2-02 Okno wewnetrzne PCV-O9AN, przesuwne w gore, antyw- |m?2 0.81
d.4./1039-01 tamaniowe
2| analogia
89|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- | m2 1.80
d.4./1022-01 towe fabrycznie wykonczone - osadzenie skrzydet z de-
2 montazu
90| KNR-W 2-02 Osadzenie o$cieznicy z demontazu szt. 1.00
d.4.|1025-01
2| analogia
Razem dzial: Montaz stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej
Razem dzial: Stolarka drzwiowa wewnetrzna
5/45432100-5 Posadzki
5.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
91|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 509.77
d.5.|07
1
92|KNR 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/wyktadziny dywa- | m?2 586.95
d.5.|05 nowej
1
93|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podidg nie podlegajgcych wymianie | m?2 86.22
d.5./1216-01
1
94|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 16.07
d.5./09 0108-10 niowymi na odlegto$¢ 5 km z utylizacjg
1
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
5.2/45431000-7 Posadzki z gresu
95|KNR 2-02 1118- | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m?2 421.48
d.5.|01 przygotowanie poditoza
2
96|KNR 2-02 1118- |Posadzki gres m2 421.48
d.5.|09
2
97|KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 15cm - |m 488.92
d.5.|04 przygotowanie poditoza
2
98|KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 15 cm m 488.92
d.5.|05 ukfadane na klej
2
99|KNR 2-02 1121- | Oktadziny schodow z plytek uktadanych na klej - przygoto- |m?2 23.07
d.5.|01 wanie podtoza
2
100|KNR 2-02 1121- | Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej m2 23.07
d.5.|05
2
101|KNR 2-02 1122- | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z piytek uktada- m 21.02
d.5.|02 nych na klej - przygotowanie podtoza
2
102|KNR 2-02 1122- | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z piytek uktada- m 21.02
d.5.|08 nych na klej
2
Razem dzial: Posadzki z gresu
5.3/45432130-4 Posadzki PCV
103|NNRNKB 202  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy sa- |m?2 1131.08
d.5./1130-01 mopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
3 czeniach o pow. do 8 m2
104|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m?2 1131.08
d.5.|05 izolacyjnej rulonowe - PCW - wyktadzina obiektowa
3
105/ KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 1131.08
d.5.|09 wyktadzin rulonowych
3
106|KNR 2-02 1113- |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne m 1312.05
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Razem dzial: Posadzki PCV
5.4/45432110-8 Posadzki z paneli ( alternatywnie wyktadzina dywanowa)
107)NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2 31.78
d.5./1136-01
4
Razem dziat: Posadzki z paneli ( alternatywnie wyktadzina dywanowa)
Razem dzial: Posadzki
6/45453000-7 Likwidacja kanatéw podtogowych
108/ KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3 20.11
d.6/07 wym- podsypka piaskowa
109|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 9.14
d.6/01
110/ KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 60.93
d.6/01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe
111/KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych |m? 60.93
d.6/03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
112|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym- posadzka be- |m3 4.87
d.6/01 tonowa
Razem dzial: Likwidacja kanatéw podiogowych
7/45262520-2 Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych
113|KNR 2-02 0129- | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci  |szt 66.00
d.7/02 ponad 1 m - dlugos$¢ 2,40 m - podokienniki z konglomeratu
114|KNR 2-02 0129- | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci  |szt 14.00
d.7/02 ponad 1 m - diugo$¢ 2,00 m - podokienniki z konglomeratu
115|KNR 2-02 0129- | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci  |szt 2.00
d.7]02 ponad 1 m - dtugos¢ 1.20 m - podokienniki z konglomeratu
116/ KNR 2-02 0129- | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do|szt 1.00
d.7/01 1 m - dlugo$¢ 1,00 m - lada okienka podawczego
Razem dziat: Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych
8/45421146-9 Sufity podwieszone
8.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
117|KNR-W 2-02 Rozbidrka istniejacych sufitow podwieszonych; wsp. do R=|m? 226.05
d.8./2701-01 0,20, M,S=0
1]/analogia
118/ KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 4.52
d.8./09 0108-10 niowymi na odlegto$¢ 5 km z utylizacjg
1
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
8.2/45421146-9 Sufity podwieszane w czesci parterowej ( ocieplone)
119|KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufi-| m2 419.48
d.8./0212-02 towymi; z profilami gtéwnymi co 60 cm
2| analogia
Razem dzial: Sufity podwieszane w czesci parterowej ( ocieplone)
8.3/45421146-9 Sufity podwieszane budynek pietrowy
120/ KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufi-| m2 990.27
d.8./0212-02 towymi; z profilami gtéwnymi co 60 cm
3|analogia
Razem dziat: Sufity podwieszane budynek pietrowy
8.4/45442100-8 Malowanie istniejacych sufitow ( podwieszonych i niezabudowanych)
121|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 29.60
d.8./09 wierzchni podtogi ponad 5 m2
4
122| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne grubosci 3 m2 29.60
d.8./2011-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stro-
4 pach na podtozu z tynku
123|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne grubosci 3 m2 29.60
d.8./2011-08 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stro-
4 pach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
124|KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie pod malowanie m2 552.78
d.8.|02
4
125|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni m2 523.18
d.8.|05 wewnetrznych - istniejgcych sufitbw podwieszonych
4|analogia
126| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni m2 29.60
d.8.|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych
4
Razem dziatl: Malowanie istniejacych sufitéw ( podwieszonych i niezabudowanych)
Razem dziat: Sufity podwieszone
9/45431000-7 Glazura
127|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 48.60
d.9/15
128/ KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podifoza | m?2 97.00
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129|KNR 2-02 0829- |Glazura m2 97.00
d.9/09
130/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 0.97
d.9/09 0108-10 niowymi na odlegto$¢ 5 km z utylizacjg

Razem dzial: Glazura

10/45410000-4 Tynki gipsowe _
10.1/45262522-6 Tynki gipsowe na nowych sciankach dzialowych i zamurowaniach- sciany wewnetrzne ( S4) - budynek pie-
trowy
131|KNR AT-32 Maszynowe przygotowanie podtoza - do wysokosci sufitow | m?2 1266.60
d.10/0105-02 podwieszonych- $ciany grubosci 12 cm
A
132|KNR AT-32 Maszynowe przygotowanie podfoza- zamurowania m2 20.20
d.10/0105-02 otworéw- sciany gr. 21 cm
A
133|KNR AT-32 Maszynowe przygotowanie podfoza- sciany gr.18 cm m2 3.20
d.10/0105-02
A
134 KNR AT-32 Maszynowe przygotowanie podtoza- sciany gr. 30 cm m2 5.80
d.10/0105-02
A
135|KNR AT-32 Maszynowe przygotowanie podioza - Sciany gr. 42 cm m2 3.96
d.10/0105-02
A
136/ KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m?2 1299.76
d.10/0102-08 maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki
A gtadzone grubosci 15 mm
137|KNR AT-32 Dodatek za zmiane grubosci o 1,0 mm, wyprawy gipsowe |m? 1299.76
d.10/0105-06 wykonywane maszynowo- dodatek za 5 mm grubosci wars-
A twy
Krotno$¢ = 5 _
Razem dziat: Tynki gipsowe na nowych sciankach dzialowych i zamurowaniach- $ciany wewnetrzne ( S4) - budynek
pietrowy
10.2/45262522-6 Tynki gipsowe na nowych scianach wewnetrznych i zamurowaniach( S4(a,b)) - budynek parterowy - czes¢
do remontu- do wysokosci sufitéw podwieszonych
138/ KNR AT-32 Maszynowe przygotowanie podtoza- Sciany gr. 18 cm m2 467.24
d.10/0105-02
2
139|KNR AT-32 Maszynowe przygotowanie podtoza- Sciany gr. 12 cm m2 413.34
d.10/0105-02
2
140/ KNR AT-32 Maszynowe przygotowanie podicza- $ciany $7 od strony |m?2 43.13
d.10{0105-02 wewnetrznej
2
141|KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m?2 923.71
d.10/0102-08 maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki
2 gtadzone grubosci 15 mm
142|KNR AT-32 Dodatek za zmiane grubosci o 1,0 mm, wyprawy gipsowe |m? 923.71
d.10/0105-06 wykonywane maszynowo- dodatek za 5 mm grubosci wars-
2 twy
Krotno$¢ = 5

Razem dziat: Tynki gipsowe na nowych $cianach wewnetrznych i zamurowaniach( $4(a,b)) - budynek parterowy -
czes¢ do remontu- do wysokosci sufitow podwieszonych

Razem dzial: Tynki gipsowe

twy

Krotno$¢ =5

11/45410000-4 Tynki - roboty uzupetniajgce

143| KNR-W 2-02 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m?2 33.69
d.11/2011-02 piennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-

bicia do 5 m2 - odbicie spekanych lub odstajgcych tymkow

wewnetrznych - zatozono 2 % ogdlnej powierzchni starych

tynkéw
144 KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m?2 33.69
d.11/0102-08 maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki

gtadzone grubosci 15 mm
145|KNR AT-32 Dodatek za zmiane grubosci o 1,0 mm, wyprawy gipsowe |m? 33.69
d.11/0105-06 wykonywane maszynowo- dodatek za 5 mm grubosci wars-

Razem dzial: Tynki - roboty uzupetniajagce

nach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm

12/45410000-4 Gladzie gipsowe na s$cianach istniejacych ( do wysokosci sufitow podwieszonych
146| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne grubosci 3 m2 1651.01
d.12/2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia-
nach na podtozu z tynku
147|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne grubosci 3 m2 1651.01
d.12/2011-07 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia-
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Razem dzial: Gtadzie gipsowe na $cianach istniejacych ( do wysokosci sufitéw podwieszonych)
13/45442100-8 Roboty malarskie
148/ KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach wyre-|m?2 1791.75
d.13/09 montowanych
149/ KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylo- |m?2 1791.75
d.13/08 wymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
150/ KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie pod malowanie m2 5699.92
d.13/02
151|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni m2 5699.92
d.13/03 wewnetrznych
Razem dzial: Roboty malarskie
14/45313100-5 Przygotowanie szybu windowego , dostawa i montaz dzwigu
14.1145111300-1 Roboty rozbiérkowe i uzupetniajace w szybie windowym
152|KNR 4-01 0819- |Rozebranie oktadziny sciennej m2 9.68
d.14/15
.1]analogia
153|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki m2 5.42
d.14|07
A
154 Demontaz fontanny kpl. 1.00
d.14|analiza indywidu-
.1lalna
155/ KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - |m3 1.1
d.14|03 strop miedzy | i Il kondygnacjg
A
156/KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane |m3 6.93
d.14/02 wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach - wykop
A podszybia
157|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad z m3 0.46
d.14/01 chudego betonu
A
158/ NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- |m?2 4.62
d.14/0618-02 mieszczeniach o pow.do 5 m2
A
159|KNR 2-02 0205- | Plyty fundamentowe zelbetowe - gr. 30 cm m3 1.39
d.14|01
A
160|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.04
d.14/02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
A
161|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na  |m?2 61.34
d.14/03 Scianach i stupach
A
162|KNR 2-02 1611- | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wyso- |kol. 1.00
d.14|04 kosci do 10 m
A
163|KNR 2-02 1611- | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wyso- |kol. 2.00
d.14|04 z.sz. 5.24. kosci do 10 m - przestawienie kolumny
.1]19926-04
164|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.14|z.s2.5.15 (poz.:161)
A
165/ KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 8.63
d.14/09 0108-10 niowymi na odlegto$¢ 5 km z utylizacjg

Razem dzial: Roboty

rozbiérkowe i uzupetniajgce w szybie windowym

alna

min.1,1m, dtugosci 1,4m, z poreczami na wysokosci 0,9m ,
tablicg przyzywowa na wys. 0,8-1,2m w odlegtosci nie
mniej niz 0,5m od naroza kabiny, z dodatkowym oznakowa-

niem dla oséb niewidomych i informacja gtosowa.

14.2|/45313100-5 Dostawa i montaz dzwig osobowego dostosowanego do potrzeb oséb niepetnosprawnych o szerokosci ka-
biny min.1,1m, dlugosci 1,4m, z poreczami na wysokosci 0,9m , tablica przyzywowa na wys. 0,8-1,2m w od-
legtosci nie mniej niz 0,5m od naroza kabiny, z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i infor-
macja glosowa.

166 Dostawa i montaz dzwig osobowego dostosowanego do kpl. 1.00

d.14|analiza indywidu-| potrzeb oséb niepetnosprawnych o szerokosci kabiny

wa.

Razem dziat: Dostawa i montaz dzwig osobowego dostosowanego do potrzeb oséb niepetnosprawnych o szerokos-
ci kabiny min.1,1m, dtugosci 1,4m, z poreczami na wysokosci 0,9m , tablicg przyzywowa na wys. 0,8-1,2m w odleg-
tosci nie mniej niz 0,5m od naroza kabiny, z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacja gtoso-

Razem dzial: Przygotowanie szybu windowego , dostawa i montaz dzwigu

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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