1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru budowy przytgcza wodociggowego oraz podziemnej
instalacji gazowej projektowanej w ramach zadania pn. ,Rozbudowa i przebudowa
budynku ,A” Starostwa Powiatowego w Puttusku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Srodowiskowy Dom Samopomocy’.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot przy budowie przytgcza wodociggowego praz podziemnej
instalacji gazowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST. Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania
przytgcza wodociggowego oraz podziemnej zewnetrznej instalacji gazu.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
e przewody wodociggowe z rur PEHD 100-RC SDR-17 PN10 o sr. 90x5,4 mm
o dfugosci 8,50m i $r. 63x3,8 mm o dtugosci 22,50 m,
e wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowe zeliwnej DN100 przebiegajgcej
w ul. Biatowiejskiej oraz montaz stosownej armatury wodociggowej,
e montaz zewnetrznego hydrantu nadziemnego DNSO,
e przewody gazowe PE SDR 11 o $r. 40x3,7mm

Zakres robot przy wykonywaniu podziemnej | wewnetrznej instalacji wodociggowej
obejmuje:
Przytacze wodociggowe:

® oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni,
przekopy oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podfoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
utozenie przewodow wodociggowych,

montaz rur ochronnych i armatury,

montaz hydrantu DN8O,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Podziemna instalacja gazu:
® oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni,
przekopy oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego
odwodnieniem,



przygotowanie podfoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
ufozenie przewodow gazowych,

montaz rur ochronnych i armatury,

montaz kurka gfownego na budynku,

montaz przejs¢ PE/stal,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach,

® przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony
do dostarczenia wody,.
e Wodocigg - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
e sieCc wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujgcy
sie poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnoS¢ Ilub zakfady

produkcyjne,
e przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode
od przewodu magistralnego do odgatezien domowych | innych punktow

czerpalnych, odgatezienie domowe;

e zasilenie dodatkowe - przewod wodociggowy z wodomierzem tgczgcy podziemng
instalacje wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

e (azocigg - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzgcym do przestania i rozdziatu paliw
gazowych

e Podziemna instalacjia gazu - odcinek od punktu redukcyjno - pomiarowego
do kurka gtownego

e Pofgczenie elektrooporowe - pofgczenie miedzy kielichem ksztattki a rurg
lub ksztattkg z bosym koncem.

e Ksztaftki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny
umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego
materiatu i zgrzanie powierzchni rury ksztattkg.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060
i PN- 82/M-01600.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce wykonywanych robot. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za zgodnoS¢ z dokumentacjg projektows,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociggowych,
Specyfikacjami technicznymi oraz ze sztukg budowlang.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane
do budowy przytagcza wodociggowego oraz podziemnej instalacji gazu powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm Kkrajowych
lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiadac¢
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materialy majgce kontakt z wodg uzytkowg



muszg posiadac pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.
Wymienione w Dokumentacji Projektowej marki i firmy produkujgce dane elementy
oznaczajg, ze dostarczone powinny posiadac te same parametry (lub wyzsze).

2.2. Rury przewodowe. Rodzaj rur, ich Srednice zalezne sg od istniejgcych przewodoéw
i zostaty okreslone w dokumentacji projektowey.

Do wykonania przytagcza wodociggowego i podziemnej instalacji gazowej stosuje
sie nastepujgce materiaty:

e rury ciSnieniowe z polietylenu (PE)wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001
Nalezy dostarczy¢ rury w odcinkach niewymagajgcych tgczenia (précz miejsc zmiany
kierunku — kolan).

2.3. Beton. Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien byc¢ zgodny
z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy
PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke. Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub
zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm:

e PN-86/B-06712, PN-B-11111.
2.6. Armatura odcinajgca. Jako armature odcinajgcg (przeptyw wody) nalezy stosowac:

e zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem z obudowg
wg PN-83/M-74024,

zawory kulowe przed i za wodomierzem.

zawor zwrotny antyskazeniowy

filtr siatkowy standardowy

zawor czerpalny

Armatura instalacji gazowej nalezy stosowac:
* Kkurki kulowe gazowe odcinajgce aprobata techniczna IGNIG

2.7. Elementy montazowe. Jako elementy montazowe nalezy stosowac tgczniki rurowe
systemu producenta rur oraz podpory slizgowe.

2.8. Elementy podziemnej instalacji gazowe.
* montaz przytgcza gazowego z rur PE
* montaz szafki metalowej natynkowej
* montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej
* montaz armatury odcinajgcej
* rozruch, regulacja i odbior instalacji

2.9. Rura ochronna. Odcinki wejScia do budynku zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg

Srednice zgodnie z dokumentacjg projektowg, zabezpieczang antykorozyjnie przez
pomalowanie Ilub z powtokg z mas asfaltowych zabezpieczong na korncoéwkach
manszetami (np. firmy Integra) i piankg poliuretanowa.



2.10. Skfadowanie materiatow:

2.10.1. Rury przewodowe. Rury nalezy przechowywac¢ w potoZzeniu poziomym na ptaskim,
rownym podfozu, w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp. Ponadto rury z tworzyw
sztucznych (PE) nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej
swej dfugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. WysokoSc sterty rur
PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczac¢ 30°C. Nie dopuszczac do zrzucania rur.

2.10.2. Armatura przemystowa (zasuwy, zawory, ksztattki). Armatura zgodnie z normg
PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.10.3. Kruszywo. Sktfadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka wodociggu. Podfoze skfadowiska powinno by¢ rowne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego Sktadowania i poboru. Zaleca sie by kruszywo
na podsypki oraz do wymiany gruntu byto przywozone w momencie wbudowania.

2.10.4. Rury stalowe ocynkowane. Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym
na ptaskim, rownym podtozu, w sposob gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp. Nie dopuszczac
do zrzucania rur.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych. W zaleznosci
od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot ziemnych
i wykonczeniowych:

zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 4 ton,

koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

spycharke kotowg lub ggsienicowg do 100 KM,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie:
zageszczarke wibracyjng,
ubijak spalinowy,
walec wibracyjny.

3.2. Sprzet do robot montazowych. W zaleznoSci od potrzeb i przyjetej technologii robdt,
Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
e samochod dostawczy do 0,9 ¢,
samochod skrzyniowy do 5 t,
samochod samowytadowczy,
Zurawie samochodowe od 4 t,
wciggarke reczng od 3 do 5 t,
zgrzewarke do rur PE,
zespot prgdotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,
wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, wiertarki



rusztowania przejezdne, przesuwne i state

nozyce do ciecia

Szlifierka kgtowa

zestaw pompowy do prob ciSnieniowych

drobne narzedzia monterskie blacharsko-slusarskie

Sprzet montazowy | $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych
Z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami,
moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych
rur nie nalezy rzucacC, a szczegoélng ostroznoS¢ nalezy zachowac przy przetadunku
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym
ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac Scian Srodka transportu o wiecej niz
1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych
nalezy uktadac na podkfadach drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o gruboS$ci wiekszej niz wystajgce czeSci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej. Transport armatury powinien odbywac sie krytymi
srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana Iluzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie
lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych. Skrzynki mogg byc¢ transportowane dowolnymi
srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed
przemieszczeniem | uszkodzeniem. Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe
i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej | zapraw. Do przewozu mieszanki betonowey.
Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowodujg:
e segregacji sktadnikow,
e zmiany sktadu mieszanki,
e Zzanieczyszczenia mieszanki,
e obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreSlong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnig wfasciwy czas transportu umozliwiajgcy
prawidfowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa. Kruszywa uzyte na podsypke mogg byc transportowane
dowolnymi Srodkami. Wykonawca zapewni Srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej
ciggtoS¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podziemna instalacja wodociggowa:



5.1.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzgdzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robét i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inwestorowi. Wykonawca zgtosi pisemnie
zamiar rozpoczecia robot do Inwestora z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robot w strefie tych urzgdzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow
lub z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej
nastepujgce warunki:

e gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajgcy teren;

e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umoZzliwiajgcym
fatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

e W razie koniecznoS$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegfosc.

5.1.2. Prace rozbiorkowe. Prace rozbiorkowe obejmujg usuniecie nawierzchni ulicy i jej
elementéw (krawezniki) w ilosci koniecznej do przeprowadzenia robot montazowych.
Bezuzyteczne odpady i materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko. W przypadku
Sktadowania tych materiatow poza pasem wywtaszczenia Wykonawca powinien uzyskac
na to pisemng zgode wiasciciela gruntu. Wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego
uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac
rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.1.3. Roboty ziemne. W przypadku usytuowania wykopu w drogach technicznych
Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie
i ztozy w miejscu podanym przez Inwestora. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow
nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce
uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i podwiesi¢ na szerokoSci wykopu. Wykopy nalezy
wykonac, jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych, to powinny
one byc¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
antykorozyjnych Ilub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu. Metoda
wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien byc¢ wywieziony przez Wykonawce w migjsce
wskazane przez Inwestora. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej
potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu
wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania
w ten sposob, aby jednocze$nie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szerokoS¢ wykopu w Swietle obudowy
powinna byc¢ dostosowana do Srednicy przewodu i wynosic 0,8 m plus Srednica
zewnetrzna przewodu. Deskowanie S$cian wykopu nalezy prowadzi¢c w miare jego
gfebienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny byc¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wykop powinien byc¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym



powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w sposob uzgodniony z Inwestorem.

5.1.4. Przygotowanie podfoza. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)
podfoze nalezy wykonaC z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubo$ci 20 cm,
zgodnie z dokumentacjg projektowg. W gruntach gliniastych nalezy wykonacC podfoze
Z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubo$ci 20 cm zgodnie z dokumentacjg projektows.
Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreSlonym w dokumentacji projektowey.

5.1.5. Roboty montazowe

5.1.5.1. Warunki ogdlne. Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwoSc
spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%. GtebokoS¢ utozenia
przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajgcych podfoze
i przewdd przed przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone
od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gteboko$¢
przemarzania gruntéow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢: w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m
Dfawice zasuw powinny byc¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
dfawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. OdlegtoS¢ osi
przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany budowli
powinna byc zgodna z dokumentacjg.

5.1.5.2. Wytyczne wykonania przewodow. Przewod powinien byc¢ tak utozony na podfozu
naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego
obwodu, symetrycznie do swojej o0si. Poszczegdlne odcinki rur powinny byc¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem poSrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potoZenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Potgczenie rur
nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujgcy: rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe, ksztaftki Zeliwne kotnierzowe przez skrecenie Kotnierzy Srubami
z podkiadkg i nakretkg w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej
lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi
kotnierzami. Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac¢ kolana
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkoSci:

dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkoS¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytworni,

dla pozostatych przewodow, gdy wielkoS¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie
na potgczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kgta odchylenia. Wykonawca

jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

5.1.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych. Zabezpieczenie przewodu przed
przemieszczaniem sie w poziomie i pionie na skutek parcia wody powinno byc¢ zgodne
z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac:

e przy koncowkach,

e odgafezieniach,

e pod zasuwami,
a takze na zmianach kierunku:

e dla przewodow z tworzyw sztucznych



e przy zastosowaniu ksztaftek,

Blok oporowy powinien byc tak ustawiony, aby swag tylng Sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng Sciang bloku, a gruntem rodzimym zalac betonem klasy B15. odlegtosc
miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku
mozna wykonywac¢ dowolng metodg, natomiast ponizej — do rzednej spodu bloku - wykop
nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania
bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.1.5.4. Armatura odcinajgca. Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowac:
e w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowey.

5.1.6.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Uzyty materiat i sposob zasypania
nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla
przewodow z rur PE - 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
byc¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty
wg PN-B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byc¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byc¢ zgodny
Z normg budowlang. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze
0 nawierzchni ulepszonej i trudnoS$ci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co
najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

5.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa:

Wykonawca wytyczy i oznaczy miejsca prowadzenia instalacji i montazu urzgdzen.
e otwory dla prowadzenia przewodow wykonac podczas prac montazowych,
e wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywac recznie
przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
e zamurowanie bruzd i otworow z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu
prob i podpisaniu stosownych protokotow,

5.2.1. Roboty montazowe
Projektowang instalacje wodociggowg nalezy wykonac z rur z stalowych ocynkowanych o
Srednicy 42,9x3,6mm.

Trasy i $rednice przewodow pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Jako armature
odcinajgcg zastosowano zawory kulowe, zasuwy Kkotnierzowe, zasuwy odcinajgce klasy
PN10. W miejscach przejScia rurociggdow przez przegrody budowlane | tawy
fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje. Przestrzenn pomiedzy rurociggiem a tulejg
ochronng powinna byc wypetniona szczeliwem trwale elastycznym.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji za pomocg obejm z podktadkami
elastycznymi za pomocg kotew metalowych i pretow gwintowanych systemu mocowan.
Obejmy powinny obejmowac rury pod kielichem. Na odcinkach pionowych powinno by¢
co najmniej jedno mocowanie state przenoszgce obcigzenia rur oraz jedno mocowanie
przesuwne. Konstrukcja mocowan powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji oraz
umoZzliwic przejecie wydtuzen w okreslonych kierunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania.



6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
powinien wykonac badania majgce na celu:

zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreSlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreSlenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot. Wykonawca jest zobowigzany do statej
i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inwestora. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

6.1.3.

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
na placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopoOw, zbadanie materiatow i elementow
obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

badanie prawidtowoSci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalno$ci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokoSci, gruboSci i zageszczenia wykonanego podfoza
wzmocnionego z kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreSlonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych
i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podfozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie  zmiany  kierunkow  przewodu i ich  zabezpieczenia  przed
przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozjg,

sprawdzenie montazu armatury,

sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw,

badanie szczelno$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze nie powinno
przekroczy¢ 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego



od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

e ro0znice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczyc: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

e stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugoSci
100m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa. Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego
przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych
Jjednostek:

® rozbiorka i odtworzenie nawierzchni w m2.

e montaz wewnetrznych instalacji wodociggowych wraz z armaturg.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiorowi robd6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnoSci zwigzane
Z budowg przewodow wodociggowych, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

e przygotowanie podfoza,

e roboty montazowe wykonania rurociggow, proby szczelnosci przewodow, zasypanie
i zageszczenie wykopu.

Odbior robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umoZzliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. DtugoS¢ odcinka robot
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto
300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia
wykopow. Dopuszcza sie zwigekszenie Ilub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego
do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw
lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia Ilub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.

8.3. Odbiér koncowy. Odbiorowi koncowemu podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego
(polegajgce na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czeS$ciowych),

e badanie szczelnoSci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie

ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem
8.2.4.3 normy PN-B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,

szczegotowo omowione. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji
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i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawno$ci dziatania przewodu | w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej. Cena 1 m wykonanej i odebranej linii przytgcza obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych,

wykonanie wykopu wraz z umochieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

utozenie podziemnej i wewnetrznej instalacji wodociggowej wraz z montazem
armatury i innego wyposazenia,

przeprowadzenie proby szczelnoSci,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

odtworzenie nawierzchni,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty | elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemysfowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciSnienie nominalne
1 MPa.

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE).

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow stalowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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10.3 Instalacja gazowa powinna byc¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakorniczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) wszystkie czynnosci zwigzane 2z zagazowaniem instalacji gazowej mogg by¢ wykonane
wytgcznie przez uprawnionego pracownika Przedsiebiorstwa Gazowniczego.

c) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkéw
instalacji oraz urzgdzen gazowych;

d) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym;

e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wplyw na
poprawno$c¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje
i) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym
J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b)  sprawdzic  zgodno$¢  wykonania odbieranej instalacji z  wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

¢) sprawdzic¢ protokoty odbioréw migedzyoperacyjnych

d) sprawdzic protokoty odbiorow technicznych cze$ciowych

e) sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomic instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Ponadto w zakresie prac zwigzanych z telemetrig nalezy przedtozy¢ nastepujgce protokoty:
» sprawdzenie wymogow ochrony odgromowej obostrzonej wg PN-89/E-05003/03
* sprawdzenie wymogoéw ochrony przeciwpozarowej wg PN-IEC 60364-4-41/200 r. -
sprawdzenie odbiorcze — rezystencja izolacji kabli sygnatowych | przewodu zasilajgcego
wg PN-93/E-05009 ark. 61.

Odbior  koncowy  konczy  sie  protokolarnym  przejeciem  instalacji  gazowej
do uzytkowania Ilub  protokolarnym  stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawieraC postanowien warunkowych.

W przypadku zakorniczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji
spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy

e PN-69/B-01530 Gazownictwo. Zrédfo gazu i obiekty technologiczne oraz

12



gazociggi i ich uzbrojenie. Oznaczenie na planach i
mapach.

* PN-87/C-96001  Paliwa gazowe rozprowadzane wspdlng siecig i
Przeznaczone dla gospodarki komunalnej.

*  PN-M-34511:1994 Gazociggi i instalacje gazownicze. Reduktory o
przepustowosci do 60 m3/h.
Wymagania i badania.

*  PN-92/M-54832/01 Gazomierze. Ogblne wymagania i badania.

«  PN-69/B-01530  Gazownictwo. Zrédta gazu i obiekty technologiczne oraz
gazociggi i ich uzbrojenie.

*  PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
Gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
*  PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu.
*  PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
* PN-83/M-54831 Gazomierze. Podziat, oznaczenia, nazwy i okreslenia.
* PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
* PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkow.
Maksymalne cisnienie robocze < lub + 5 bar. Zalecenia funkcjonalne.

* PN-86/M-75198 Osprzet przewodoéw gazowych niskiego napiecia.
*  PN-90/E-05030.00 Ochrona przed korozjg. Elektrotechniczna ochrona
katodowa. Wymagania i badania.
*+  PN-90/E-05030.01 Ochrona przed korozja. Elektrotechniczna ochrona
katodowa. Metalowe konstrukcje podziemne
*  PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogéine i zakres
normy.

*  PN-IS07-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoScig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

*  PN-IS06761:1996 Rury stalowe. Przygotowania koncow rur i ksztaftek do spawania.

*  PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne.

* PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kolor barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikoéw.

*  PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania.

*  PN-89/E-05003/03 Wymogi ochrony odgromowey.

*  PN-IEC 60364-4-41/2000 Wymogi ochrony przeciwpozarowej

* PN-93/E 050091 ark. 61 Badanie rezystencji izolacji kabli sygnatowych i przewodu

» zasilajgcego.

*  PN-70/8976-11 Wymogi materiatowe do przykrycia rury wechowej korkiem.

Normy branzowe
* BN-70/8976-21 Gazociagi i instalacje gazownicze. Korek do odpowietrzania
* BN-81/8976-47 Gazociggi utozone w ziemi. Wymagania i badania.
» BN-82/8976-50 Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane.
 BN-72/8976-52 Przejscie gazociggow przez przegrody budowlane.
* BN-79/8976-07 Saczki wechowe gazociggdw utozonych w ziemi.
Normy zaktadowe
«  ZN-G-3150:1996 Gazociggi — Rury polietylenowe.
*+ ZN-G-3001:2001 Gazociggi — Oznakowanie trasy gazociggu
*«  ZN-G-3002:2001 Gazociggi — Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.
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