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I. Wstep.
Dokumentacje opracowano na zlecenie firmy OSTPROJEKT Ostrofeka, ul. Kilinskiego 32A.
Celem wykonanych prac 1 badan byto rozpoznanie budowy geologicznej, warunkow
gruntowo-wodnych, oraz okreslenie fizyko-mechanicznych witasnosci gruntow dla
projektowanej przebudowy budynku kotlowni, bez podpiwniczenia, o wysokosci I-
kondygnacji na budynek ze zmiana sposobu uzytkowania na Srodowiskowy Dom Samopo-
mocy. Budynek o wymiarach: dlugo§¢ L =11,1 n, szerokos$¢ 7,0 m.
Posadowienie na zelbetowych tawach fundamentowych, na gtgbokosci okoto 1,0 - 1,2, m
ppt . Przewidywany system realizacji: mieszany (tradycja + prefabrykaty). W obiekcie
wystapig obcigzenia statyczne, a opinia ma stuzy¢ do jego projektu budowlanego.
Przy opracowaniu wykorzystano:
- dane z archiwalnego opracowania: Opinia geotechniczna wraz z wynikami badan grun-
towo-wodnych rejonu projektowanej lokalizacji budynku handlowo-ustugowego przy
ul. Jana Pawla Il w m. PULTUSK, woj. mazowieckie, opracowanie Z.U.G. Ostroteka,
styczen 2015,
- dane z mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, ark. Puttusk,
- wyniki prac i badan terenowych, przeprowadzonych w marcu 2017 r.
Jako podktad topograficzny przy wykonywaniu prac postuzyta odbitka mapy zasadnicze;j
(sytuacyjno-wysokosciowej) w skali 1:500, m. Pultusk. Autorem mapy jest GEOZET
7 .Kazimierczak, Puttusk, data jej opracowania: 02-02-2017 r.
Rysunek sytuacyjny przedstawiony na mapie byt zgodny ze stanem faktycznym, zastanym
w terenie w trakcie prowadzenia prac.
Odwzorowanie wysokosciowe mapy byto zgodne z uksztaltowaniem terenu. W/w mape
dostarczyl Zleceniodawca.

II. Zakres wykonanych prac.

I[I.L1.Prace geodezyjne.

Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie metodg ortogonalng (domiar6w prosto-
katnych) w dowigzaniu do obryséw budynku do przebudowy -istniejagcego w terenie 1
zaznaczonego na mapie (zal. nr 1a). Wyloty otworéw zaniwelowano w ukladzie bez-
wzglednym mapy w dowigzaniu do punktéw o podanej wysokosci nad poziom morza,
ktorych lokalizacj¢ pokazano na zal. nr 1a -,Mapa dokumentacyjna”.

Operat geodezyjny zataczono do archiwalnego (nr 5) egzemplarza dokumentacji.

II.2. Prace polowe.

W ramach prac polowych w marcu 2017 r. wykonano:

- 2 otwory geologiczne do glebokosci 5,0 m ppt, o 1acznym metrazu 10,0 m.

Zakres prac (ilos¢ 1 glebokos$¢ otwordéw) zostal okreslony przez Zleceniodawce.
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W trakcie wiercen prowadzono biezacg analize¢ makroskopowg przewiercanych gruntow,
oraz obserwacje i pomiary nawierconego i ustabilizowanego lustra wody gruntowe;.
II.3.Prace kameralne.

Na podstawie wynikow prac wymienionych w p. II.1.- I1.2. opracowano tekst opinii oraz
sporzadzono zalaczniki graficzne- wymienione w spisie tresci.

Przez wykonane punkty badawcze poprowadzono lini¢ przekroju geotechnicznego- ktory
wykreslono w skali poziomej 1:500 - réwnej skali mapy dokumentacyjnej, oraz w skali
pionowej 1:100 — stosujac 5-krotne przewyzszenie.

Na przekroju geotechnicznym (zat. nr 4) — linig czerwong zaznaczono proponowang rz¢dnag
posadowienia fundamentow projektowanego budynku (pppf =~99,5 m npm).
Dokumentacje sporzadzono w 5 egzemplarzach- z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca,

a 1 pozostaje w archiwum.

III. Charakterystyka srodowiska geograficznego i budowa geologiczna.

III.1.Srodowisko geograficzne.

Teren badan potozony jest w pdinocno-zachodniej cze$ci miasta powiatowego Pultuska,
przy ulicy Biatowiejskiej 5. Jest to dziatka przylegajace od zachodu do pasa Al. Wyszyn-
skiego, od wschodu do ul. Biatowiejskiej. Teren badan stanowi wiasno$¢ Inwestora.

Jest to obecnie teren zabudowany budynkiem kottowni w ztym stanie technicznym, bez
podpiwniczenia, o wysokosci I-kondygnacji (do rozbidrki). Teren sgsiedni utwardzony
kostkg brukowa na trylince utozonej na nasypach piaszczysto- humusowo-gruzowych.
Miazszos$¢ niekontrolowanych nasypow siega 1,0-1,2 m. W obrysie projektowanej
zabudowy przebiega uzbrojenia podziemne w postaci sieci kanalizacji sanitarnej (do
przetozenia). Uzbrojenie
nadziemne to kablowe linie: energetyczna i telekomunikacyjna.

Powierzchnia terenu pod zabudowe jest mato zréznicowana, deniwelacje siegaja 0,2 m

(rzedne od 100,42 do 100,62 m npm). Wystepujace tu nasypy o migzszosci do 1,2 m
zwigzane z posadowieniem budynku 1 przebiem sieci uzbrojenia.

Pod wzgledem geograficznym badany teren znajduje si¢ na obrzezu Wysoczyzny Ciecha-

nowskiej - stanowigcej fragment Niziny Ponocnomazowieckiej (J. Kondracki, 2000r).

Geomorfologicznie- jest to fragment zdenudowanej wysoczyzny polodowcowe;.

II1.2. Budowa geologiczna.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej glebokosci 5,0 m od powierzchni terenu
stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych:

- holocenu, w postaci antropogenicznych piaszczysto- humusowych niekontrolowanych

nasypow z domieszkg gruzu ceglanego, o stwierdzonej grubosci 1,0 m- 1,2 m,
zalegajacych na utworach:
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- plejstocenu, reprezentowanego przez utwory polodowcowe — gliny zwiezle z wkitadkami
piasku w stropie (0,3 m)- o migzszosci przekraczajacej 3,5 — 3,7 m (ich
spagu do glebokosci 5,0 m ppt nie przewiercono).

Z powyzszego opisu wynika, ze budowa geologiczna jest tu prosta.
Utwory plejstocenu reprezentuja zlodowacenie srodkowopolskie.

IV. Warunki gruntowo - wodne.

IV.1.Warunki gruntowe.

Grunty podtoza - po oddzieleniu niejednorodnych holocenskich nasypéw - podzielono

na 1 warstwe geotechniczng.

Uogo6lnione wartosci liczbowe parametrow geotechnicznych dla gruntow wydzielonej

warstwy okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca:

- stopniem plastycznosci IL dla gruntéw spoistych, oznaczonym przez analizy makro-
skopowe (met. ,,A” wedlug normy PN-81/B-03020) - z
uwzglednieniem litologii, genezy i stratygrafii utwordw.

Wartosci pozostalych parametrow odczytano z w/w normy (met. ,,B”) 1 przedstawiono

w tabeli na zal.nr 3 -, Legenda do przekrojow”.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw:

- warstwa | — zaliczono tu plejstocenskie polodowcowe wilgotne gliny zwigzte z wktadka

piasku, o konsystencji plastycznej — stopniu plastycznosci IL=0,35.

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty warstwy I zaliczono do grupy B - wedlug

p. 1.4.6. normy PN-81/B-03020. Liniow3g interpretacj¢ przebiegu wydzielonej warstwy

pokazano na zal. nr 4 -,,Przekroj geotechniczny”.

IV2. Warunki wodne.

Warunki wodne w kontekscie projektowanego posadowienia fundamentow (bez pod-

piwniczenia) sg Srednio korzystne. Wykonanymi wierceniami do gltgbokosci 5,0 m od

powierzchni terenu - stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j:

- w postaci wody ,,zawieszonej”, na glebokosci 1,20 m - 1,35 m ppt, stabilizujacych si¢ na

tych gltebokosciach i rzednych 99,22 — 99,27 m npm.

Uwzgledniajac budowe geologiczng terenu otaczajacego, pore roku w ktorej wykony-wano

badania (zima, po roztopach), warunki atmosferyczne w okresie poprzedzajacym badania-

stwierdzony wierceniami poziom wdd gruntowych mozna uzna¢ za zblizony do stanow
wysokich — w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach maksymalnych (w ,,mokrych”

porach roku, po roztopach wiosennych) intensywnos¢ doptywow moze si¢ zwigkszy¢ a

woda zalega¢ na gtgbokosci ~1,0 m ppt (99,5 m npm). Przy zaktadanych rzgdnych

posadowienia (pppf~ 99,5 m npm) woda moze okresowo kontaktowac¢ si¢ z fundamen-
tami budynku, moze tez w niewielkim stopniu utrudnia¢ wykonawstwo prac ziemnych,
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zwigzanych z ich posadowieniem. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ ,,na sucho”, wodg
opadowa nalezy usuwac¢ powierzchniowo — przez wypompowanie z dna wykopu.
Badany teren nalezy do zlewni rzeki Narwi.

V. Obliczenia jednostkowych oporow podloza qf.

Podtoze gruntowe mozna traktowac jako nieuwarstwione (normalne nastgpstwo warstw). W
przypadku konieczno$ci - obliczenia wytrzymato$ciowe mozna wykona¢ wedtug wzoru Z1-
10 z normy PN-81/B-03020 (dla podtoza nieuwarstwionego) - dla rzeczywistych
wymiarow fundamentéw, posadowionych w gruntach warstwy I na glebokosci Dmin =

~ 1,0 m (bez podpiwniczenia). Do wzoru nalezy podstawi¢ wartosci obliczeniowe
parametréw geotechnicznych xr= warto$ci normowe xn X wspdlczynnik materialowy ym
(tu réwny 0,9 lub 1,1). Mozna przyja¢ warto$¢ gestosci objegtosciowe] gruntu powyzej
fundamentu pDr = 1,44 t/m®. W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ okresowo dziatajacy
wypor wody gruntowej w poziomie posadowienia.

VI. Whnioski i zalecenia.

1. Na badanym terenie pod warstwg utworow holocenu: antropogenicznych piaszczysto-
humusowych nasypéw z gruzem - wystepuja grunty mineralne rodzime:

-wieku plejstocenskiego pochodzenia pochodzenia polodowcowego:
gliny warstwy I o konsystencji plastycznej (IL=0,30) z wktadka piasku w stropie—
no$ne i nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentéw budynku.

2. Grunty nasypowe—jako niejednorodne, sg gruntami stabono$nymi i $cisliwymi, nie po-
winny wiec stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego - nalezy je bezwzglednie
usungc¢ przez wybranie z dna wykopu 1 zastgpi¢ chudym betonem. Dotyczy to takze
innych - nie oznaczonych miejsc.

3. Uwzgledniajac warunki gruntowe oraz charakter obiektu - podtoze mozna traktowac

jako nieuwarstwione (normalne nastgpstwo warstw).

4. Warunki wodne w konteks$cie potrzeb projektowanego obiektu - sg $rednio korzystne.
Woda gruntowa w postaci ,,zawieszonej” na stropie glin, na glebokosci 1,20 m - 1,35 m
ppt, stabilizujacej si¢ na rzednych 99,22 — 99,27 m npm.

5. Stwierdzony wierceniami poziom wody gruntowej mozna uznac¢ za zblizony do stanéw
wysokich — w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach maksymalnych woda
moze zalega¢ na 99,5 m npm.

6. Przy zakladanych rzednych posadowienia (pppf~ 99,5 m npm) woda gruntowa bedzie
okresowo kontaktowac si¢ z fundamentami projektowanego budynku, moze tez
utrudnia¢ wykonawstwo prac ziemnych zwigzanych z ich posadowieniem. Zalecany
letni okres realizacji prac, przy niskich stanach wod gruntowych.
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. Uwzgledniajac stwierdzone warunki gruntowo-wodne zaleca si¢ posadowienie funda-

mentéw na glebokosci ~1,0 m ppt, w gruntach warstwy 1.

. Z uwagi na mozliwo$¢ wtornego uplastycznienia spoistych gruntow w-wy I (IL=0,35)

wykop fundamentowy nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych, przy
zalaniu usung¢ powierzchniowo — przez wypompowanie z dna wykopu.
Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ ,,na sucho”.

. Nos$nos¢ gruntow podtoza mozna scharakteryzowac¢ przez podanie jednostkowych opo-

row podtoza qfr. Obliczeniowe ich wartosci dla rzeczywistych wymiaréw fundamentow
1 warunkéw posadowienia - w przypadku konieczno$ci- mozna obliczy¢ wedtug wzoru
Z1-10 znormy PN-81/B-03020- (dla podioza nieuwarstwionego), z uwzglednieniem
okresowego wyporu wody gruntowe;.

10. Gospodarka wodami opadowymi z dachéw powinna by¢ uporzadkowana przez ich

11.

ujecie 1 odprowadzenie do kanalizacji. Strefe przy budynku naruszong wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed infiltracjg wod opadowych, przez wykonanie np. betono-
wej opaski (utwardzenia) wokot budynku. Fundamenty nalezy tez zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo.

Wedhlug rys.1 znormy PN-81/B-03020 giebokos$¢ strefy przemarzania gruntow w
rejonie Pultuska wynosi 1,0m.

12. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé lacznie z zaleceniami w/w normy.

13

. Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).
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