Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéow
zaopatrzenia w energie.

Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy Spotecznej
ul. Biatowiejska 5, 06-100 Puttusk
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek Sodowiskowego Domu Samopomocy w Puttusku

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby Srodowiskowego Domu Pomocy Spotecznej

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Powiat Puttuski; 06-100 Puttusk, ul. Biatowiejska 5

Adres budynku:

ul. Biatowiejska 5, 06-100 Puttusk

Calos¢/Czesé budynku: | cato$e
Powierzchnia ogrzewana Ar, m% 508,70
Kubatura budynku m?: 21 57,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
54,16 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym
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Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2017:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylaciji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa;
Zapotrzebowanie na energie koncowa:

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspétczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

System System
projektowany alternatywny
EP 54,16 59,99
[kWh/m? rok]
EP 60,00 60,00
[kWh/m? rok]
EUco«w 32,39 32,39
[kWh/m? rok]
EUcwu 4,21 4,21
[kWh/m? rok]
EU 36,59 36,59
[kWh/m? rok]
EK 49,23 20,00
[kWh/m? rok]
He 163,92 163,92
[W/K]
Hue 92,63 92,63
[W/K]
Qe 23054,83 19282,23
[kWh/rok]
Qrw 4494,63 11236,59
[kWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf'z’é'S?J’Jy Opis $ciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 Sz Sciana zewnetrzna 0,159 0,000 508,59 /423,18
Stolarka otworowa

Lp. pr'::;ma:iy Opis przegrody Wsp. U [W/m?K] Wsp. C Wsp. g Powi[er:lzzi:hnia
1 Dz Drzwi zewnetrzne 1,500 0,70 0,00 6,40

2 Okno Okno, drzwi balkonowe 3 1,100 0,70 0,00 79,02
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych
Strefa niemieszkalna

Lp. Symbol Opis [VVIl;"r(l:‘K] [VL\|I(/:I":‘I“:|2]
1 Sz Sciana zewnetrzna 1 0.159 0.230
2 Sz Sciana zewnetrzna 2 0.159 0.230
3 Sz Sciana zewnetrzna 3 0.159 0.230
4 sz Sciana zewnetrzna 4 0.159 0.230
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa niemieszkalna

Lp. p?z);grl?:t;y Opis (WinK] iK1
1 Dz Sciana zewnetrzna 1 1.500 1.500
2 Okno Sciana zewnetrzna 1 1.100 1.100
3 Okno Sciana zewnetrzna 2 1.100 1.100
4 Okno Sciana zewnetrzna 3 1.100 1.100
5 Dz Sciana zewnetrzna 3 1.500 1.500

Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

16474,73 [KWh/rok]

16474,73 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb grzewczych Qkn

20958,94 [kWh/rok]

6427,41 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C)
o0 mocy nominalnej powyzej 50 do 120
kW

Kociot elektryczny o mocy do 60kW

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Nosnik energii koricowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku n.g 0.92 3,00
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach 100 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ! ’
Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nu.d ! ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.89 0.89
obrebie budynku n.e ) ,
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego o 0,79 2,56

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturalng

Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

3,00 [m3¥h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

92,63 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw.ne

2139,45 [kKWh/rok]

2139,45 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

4086,03 [KWh/rok]

3745,53 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kotly gazowe kondensacyjne o mocy
powyzej 50 kW

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
bez strat)

Nosnik energii koncowe;j

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i

instalacji c.w.uU. Nwot 0,52 0,57
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.88 096
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ' ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 070 070
budynku nr.« ) ,
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 085 085

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nws

Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa niemieszkalna

Brak instalacji chtodzenia

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda

Materiat izolacyjny

A [W/imK] grubosé [cm]

1 Sciana zewnetrzna Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium

0.031 12

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

20958,94 [kWh/rok]

6427,41 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

4086,03 [kWh/rok]

3745,53 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie korcowg przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowag przez system
oswietlenia wbudowanego Q«k.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowaq dla budynku Qx

25044,97 [kWh/rok]

10172,94 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

36,59 [kWh/m? rok]

36,59 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koricowg dla
budynku EK

49,23 [KWh/m?rok]

20,00 [KWh/m2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP

54,16 [kWh/m?rok]

59,99 [KWh/m?rokK]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

60,00 [kWh/m?rok]

60,00 [KWh/m?rokK]

Jedostkowa warto$¢ emisji COz

0.01 [t CO2/m? rok]

0.013 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koricowg

0 [%]

0 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemOw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 51000 51400
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 7012.59 6612.41
EP [kWh/m?rok] 54.16 59.99
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kKWh/m?rok]
[PLN/rok]
55000 s1400 60
e 7000+
49500+
50+
44000+ 6000+
38500 5000+ 40
33000+
4000+
27500+ 30+
22000+ 3000
16500 20
2000
11000+
1000+ 1%
5500+
system system system system
zaprojskiowany altemnatywny zaprojekiowany altemnatywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w

16474.73 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

2139.45 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oéwietlenia wbudowanego QL

0 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa Q

18614.18 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspétczynnik o Jednostka Koszt nos$nika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 2618.702 m? 0.28

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyzej 50 do 120 kW

System cieptej wody: Kotly gazowe kondensacyjne o mocy powyzej 50 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Kociot elektryczny o mocy do 60kW

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)
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