PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki spotecznej
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j.-m. ‘ Poszcz.

Razem

Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku - dokonczenie budowy budynku D obiektu szpita-
la - zagospodarowanie terenu

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 25904

1/45215200-9 |Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku - dokonczenie budowy budyn-
ku D obiektu szpitala - zagospodarowanie terenu
1.1/45111000-8 |Roboty ziemne i rozbidorkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1.1]0121-02 wierzchnie
nawierzchnia |580/10000 ha 0.06
projektowa-
nej drogi 8
cm
nawierzchnia | 227/10000 ha 0.02
projektowa-
nego chodni-
ka potaczo-
nego z drogg
8cm
nawierzchnia {291/10000 ha 0.03
dziedzinca 8
cm
nawierzchnia | 315/10000 ha 0.03
parkingu 8
cm
droga z kost- |60*5/10000 ha 0.03
ki betonowej
8 cm - od-
tworzenie od-
cinka drogi
istniejgcej po
rozbiérce
RAZEM 0.17
2|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcego chodnika przy budynku-70% kostki - odzysk. wsp. do R= |m?
d.1.1|0807-01 1,20
84.60 m?2 84.60
RAZEM 84.60
3/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej -70% obrzezy - odzysk. m
d.1.1|0814-02 wsp. do R=1,20
(46.62*2+2.00) m 95.24
RAZEM 95.24
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1.1/0803-03 bosci 4 cm - istniejgcy wjazd
0803-04
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm- istniejacy wjazd m?2
d.1.1|0801-01
poz.4 m?2 120.00
RAZEM 120.00
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1]0813-03 wej - istniejacy wjazd
m 60.00
RAZEM 60.00
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu- istniejgcy wjazd m3
d.1.1|0812-03
poz.6*0.5%(0.16+0.24)*0.15 m3 1.80
RAZEM 1.80
8/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.1]0126-01 spycharek
nawierzchnia |580 m?2 580.00
projektowa-
nej drogi 8
cm
nawierzchnia | 227 m?2 227.00
projektowa-
nego chodni-
ka potaczo-
nego z drogg
8cm
nawierzchnia | 291 m?2 291.00
dziedzinca 8
cm
nawierzchnia [315 m?2 315.00
parkingu 8
cm
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 25904

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
potracenie - |-65.00*5.00-35*5.00 m?2 -500.00
droga istnie-
jaca wcho-
dzgca w za-
rys drdg pro-
jektowanych
RAZEM 913.00
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z oczyszczeniem kostki do ponownego| m?
d.1.1/0807-03 utozenia - 70% kostki - odzysk. wsp. do R=1,20
droga istnie- |65.00*5.00+35*5.00+60*5.00 m2 800.00
jaca w obre-
bie opraco-
wania - prze-
fozenie
RAZEM 800.00
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.1/0801-03
droga istnie- |65.00*5.00+35*5.00+60*5.00 m2 800.00
jaca w obre-
bie opraco-
wania - prze-
fozenie
RAZEM 800.00
11/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1]0813-03 wej z oczyszczeniem kraweznika do ponownego utozenia- 70% kraweznika -
odzysk, wsp. do R=1,20
droga istnie- |65.00*2+35*2+60*2 m 320.00
jaca w obre-
bie opraco-
wania - prze-
fozenie
RAZEM 320.00
12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
droga istnie- |poz.11*0.5*(0.16+0.24)*0.15 m3 9.60
jaca w obre-
bie opraco-
wania - prze-
fozenie
RAZEM 9.60
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.1]0101-01 kat. I-1V gteboko$ci 28 cm - nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm
0101-02
nawierzchnia |580 m2 580.00
projektowa-
nej drogi 8
cm
nawierzchnia | 227 m?2 227.00
projektowa-
nego chodni-
ka potaczo-
nego z drogg
8cm
nawierzchnia | 291 m?2 291.00
dziedzinca 8
cm
nawierzchnia [315 m2 315.00
parkingu 8
cm
droga istnie- |60*5.00 m?2 300.00
jaca w obre-
bie opraco-
wania - prze-
fozenie
RAZEM 1713.00
14| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1.1]0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.13 m?2 1713.00
RAZEM 1713.00
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-l1l |m3
d.1.1]0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 5 km- wywdz ziemii i gruzu z rozbieranych nawierzch-
ni tacznie z utylizacjg rozebranych materiatow i asfaltu
p0z.2*0.06*30% m3 1.52
poz.3*0.08*0.20*30% m3 0.46
poz.4*0.04 m3 4.80
p0z.5*0.12 m3 14.40
po0z.6*0.15%0.20 m3 1.80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.7 m3 1.80
p0z.9*0.08*0.20*30% m3 3.84
poz.10*0.12 m3 96.00
poz.11*0.15*0.30*30% m3 4.32
poz.12 m3 9.60
poz.13*0.28 m3 479.64

RAZEM 618.18
1.2/45233200-1 |Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm ( drogi i parkingi)- 500 m2 kostki betonowej i 200 mb kraweznika z
odzysku
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15| m?2
d.1.2|0114-05 cm
nawierzchnia |poz.13 m2 1713.00
z kostki beto-
nowej gr. 8
cm
RAZEM 1713.00
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento-|m?

d.1.2/0511-03 wo-piaskowej ( kostka z odzysku w ilosci 200 m2)- projektowane

nawierzchnia |580 m?2 580.00

projektowa-

nej drogi 8

cm

nawierzchnia | 227 m?2 227.00

projektowa-

nego chodni-

ka potaczo-

nego z drogg

8cm

nawierzchnia | 291 m?2 291.00

dziedzinca 8

cm

nawierzchnia [315 m?2 315.00

parkingu 8

cm

RAZEM 1413.00

18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento-|m?

d.1.2/0511-03 wo-piaskowej - przetozenie- kostka z odzysku 300 m2

droga istnie- |60*5.00 m2 300.00
jaca w obre-
bie opraco-
wania - prze-
fozenie
RAZEM 300.00
19/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe m3

d.1.2/0402-03
poz.20*0.5*(0.16+0.24)*0.15 m3 15.18

RAZEM 15.18
20/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej ( krawezniki |m

d.1.2/0403-01 z odzysku 200 m2)
1.50+10+12.31+1.50+45.81+60+2*30+3*2+(5+65)*2+2*10+20.00+5+65+55+4 |m 506.12

RAZEM 506.12
21|KNR 2-31  |Lawa pod obrzeza betonowe m3

d.1.2/0402-03
poz.22*2*0.5*(0.16+0.24)*0.15 m3 9.30

RAZEM 9.30
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz  |m

d.1.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
60+35+60 m 155.00

RAZEM 155.00
1.3|45342000-6 |Modernizacja ogrodzenia istniejacego ( nowy wjazd od strony ul. Granicznej, przebudowa istniejacego wjaz-
du z uzupetnieniem ogrodzenia od strony ulicy Kwiatkowskiego; montaz 2 szt. nowych bram i furtki)
23 Dostawa i montaz 2 szt. bram wjazdowych oraz 1 szt. furtki do wmontowaniaw | kpl
d.1.3|analiza indy- |istniejgce ogrodzenie tacznie z demontazem istniejgcych przeset oraz cokotu ogro-
widualna dzeniowego
1 kpl 1.00

RAZEM

1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 25904
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1/Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku -

dokonczenie budowy budynku D obiektu szpitala - zagospodarowanie terenu

1.1|Roboty ziemne i rozbiérkowe

1.2|Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm ( drogi i parkingi)- 500 m2 kostki beto-
nowej i 200 mb kraweznika z odzysku

1.3|Modernizacja ogrodzenia istniejagcego ( nowy wjazd od strony ul. Granicznej,
przebudowa istniejacego wjazdu z uzupetnieniem ogrodzenia od strony ulicy
Kwiatkowskiego; montaz 2 szt. nowych bram i furtki)
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 25904
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

e terenu

Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku - dokonczenie budowy budynku D obiektu szpita-
la - zagospodarowani

hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 5 km- wywdz ziemii i gruzu z roz-
bieranych nawierzchni tgcznie z utylizacjag rozebranych ma-
teriatow i asfaltu

1/45215200-9 Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku - dokonczenie budowy bu-
dynku D obiektu szpitala - zagospodarowanie terenu
1.1/45111000-8 Roboty ziemne i rozbiorkowe
1|KNR 2-01 0121- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha 0.17
d.1./02 nych - koryta pod nawierzchnie
1
2|KNR 2-31 0807- | Rozebranie istniejgcego chodnika przy budynku-70% kost- | m?2 84.60
d.1./01 ki - odzysk. wsp. do R=1,20
1
3|KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej -70% |m 95.24
d.1./02 obrzezy - odzysk. wsp. do R=1,20
1
4|KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- | m?2 120.00
d.1.|03 0803-04 no-bitumicznych o grubosci 4 cm - istniejgcy wjazd
1
5/KNR 2-31 0801- |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 m?2 120.00
d.1./01 cm- istniejgcy wjazd
1
6/KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 60.00
d.1.|03 sypce cementowo-piaskowej - istniejgcy wjazd
1
7|KNR 2-31 0812- | Rozebranie faw pod krawezniki z betonu- istniejgcy wjazd | m3 1.80
d.1.|03
1
8| KNR 2-01 0126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m?2 913.00
d.1.|01 do 15 cm za pomocg spycharek
1
9|KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z oczyszcze- | m?2 800.00
d.1.|03 niem kostki do ponownego utozenia - 70% kostki - odzysk.
1 wsp. do R=1,20
10| KNR 2-31 0801- | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m?2 800.00
d.1.|03 12cm
1
11/KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 320.00
d.1./03 sypce cementowo-piaskowej z oczyszczeniem kraweznika
1 do ponownego utozenia- 70% kraweznika - odzysk, wsp.
do R=1,20
12|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 9.60
d.1.|03
1
13| KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 1713.00
d.1./01 0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 28 cm - nawierz-
1 chnia z kostki betonowej 8 cm
14| KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-| m?2 1713.00
d.1.|04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
15/KNR 2-01 0211- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m?3 618.18
d.1./05 0214-04 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w

Razem dzial: Roboty

ziemne i rozbiérkowe

1.2/45233200-1 Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm ( drogi i parkingi)- 500 m2 kostki betonowej i 200 mb kraweznika z
odzysku
16| KNR 2-31 0114~ |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- | m?2 1713.00
d.1.|05 bosci po zageszczeniu 15 cm
2
17|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2 1413.00
d.1.|03 na podsypce cementowo-piaskowej ( kostka z odzysku w
2 ilosci 200 m2)- projektowane
18| KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2 300.00
d.1.|03 na podsypce cementowo-piaskowej - przetozenie- kostka z
2 odzysku 300 m2
19|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowe m3 15.18
d.1.|03
2
20/KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m 506.12
d.1./01 piaskowej ( krawezniki z odzysku 200 m2)
2
21|KNR 2-31 0402- |tawa pod obrzeza betonowe m3 9.30
d.1.|03
2

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 25904
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 155.00
d.1./05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
2 towg

Razem dzial: Nawierz

nika z odzysku

chnie z kostki betonowej gr. 8 cm ( drogi i parkingi)- 500 m2 kostki betonowej i 200 mb krawez-

1.3/45342000-6 Modernizacja ogrodzenia istniejacego ( nowy wjazd od strony ul. Granicznej, przebudowa istniejacego
wjazdu z uzupetnieniem ogrodzenia od strony ulicy Kwiatkowskiego; montaz 2 szt. nowych bram i furtki)
23 Dostawa i montaz 2 szt. bram wjazdowych oraz 1 szt. furt- | kpl 1.00
d.1.|analiza indywidu-| ki do wmontowania w istniejgce ogrodzenie tacznie z de-

3

alna

montazem istniejacych przeset oraz cokotu ogrodzeniowe-

go

Razem dziat: Modernizacja ogrodzenia istniejacego ( nowy wjazd od strony ul. Granicznej, przebudowa istniejagcego
wjazdu z uzupetnieniem ogrodzenia od strony ulicy Kwiatkowskiego; montaz 2 szt. nowych bram i furtki)

Razem dzial: Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku - dokonczenie budowy

budynku D obiektu szpitala - zagospodarowanie terenu

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Poda

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

tek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 25904




