PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki spotecznej
45111300-1 Roboty rozbidérkowe
45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtdg
45262522-6 Roboty murarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45421132-8 Instalowanie okien
45443000-4 Roboty elewacyjne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45262300-4 Betonowanie
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw
45421131-1  Instalowanie drzwi
39150000-8 R6zne meble i wyposazenie
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku - dokonczenie budowy budyn-
ku D obiektu szpitala - roboty budowlane z wyposazeniem -ETAP I

ADRES INWESTYCJI : ul. Teofila Kwiatkowskiego, 06 - 100 Puttusk

INWESTOR : Powiat Puttuski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Puttuskiego

ADRES INWESTORA : ul. Biatowiejska 5, 06-100 Puttusk

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt. PRZEDMIAR :  mgrinz. Elzbieta Seweryiska (Budowlana)

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
% R+S
% Mbezp
% R+S+Kp(R+S)
% Z(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j.-m. ‘ Poszcz.

Razem

Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku - dokonczenie budowy budynku D obiektu szpita-
la - roboty budowlane z wyposazeniem- ETAP I

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 25904

1/45215200-9 |Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku - dokonczenie budowy budyn-
ku D obiektu szpitala - roboty budowlane z wyposazeniem- ETAP Il
1.1/45111300-1 | Roboty rozbiérkowe -parapety zewnetrzne, opaska wokél budynku - do przetozenia
1|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséow | m2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- parapety zewnetrzne
1
6%1.80*0.35 m?2 3.78
RAZEM 3.78
2|KNR 2-31 Rozebranie opaski przy budynku - 80% materiatu do ponownego wykorzystania z |m?
d.1./0807-01 oczyszczeniem rozbieranej kostki i zmagazynowaniem do ponownego wbudowa-
1 nia;wsp. do R=1,2
(21.89+6.64+39.62+6.61+3.04*2+3.55+9.90+3.59+19.87+11.45+6.21*2+19.91* |m?2 135.64
2+21.35+21.89+46.60)*0.50
RAZEM 135.64
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - 80% materiatu do ponow- |m
d.1./0814-01 nego wykorzystania z oczyszczeniem rozbieranych obrzezy i zmagazynowaniem
1 do ponownego wbudowania;wsp. do R=1,2
(21.89+6.64+39.62+6.61+3.04*2+3.55+9.90+3.59+19.87+11.45+6.21*2+19.91* |m 271.28
2+21.35+21.89+46.60)
RAZEM 271.28
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5  |m3
d.1./0108-09 km z utylizacjg
1/0108-10
poz.1*0.01 m3 0.04
p0z.2*0.06*20% m3 1.63
poz.3*0.06*0.20*20% m3 0.65
RAZEM 2.32
1.2/45432100-5 |Posadzki z wyktadziny obiektowej PCV homogenicznej jednowarstwowej lub wielowarstwowej , zgrzewalnej ,
gr. min 2 mm z wywinieciem cokotu na sciany wys.10-15 cm, wg doboru Inwestora
5/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- m?2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2
poz.6A m?2 1635.28
RAZEM 1635.28
6/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny obiektowej PCV jednowarstwowej lub wielowarstwowej, | m?2
d.1./1123-02 zgrzewalnej ,gr. min 2 mm z wywinieciem cokotu na sciany wys.10-15 cm
2|analogia
D1/1 15.77 15.77
D1/2 18.45 18.45
D1/3 17.88 17.88
D1/4 19.15 19.15
D1/5 19.22 19.22
D1/6 17.74 17.74
D1/8 23.32 23.32
D1/9 38.49 38.49
D1/10 38.24 38.24
D1/11 38.24 38.24
D1/12 21.99 21.99
D1/14 18.97 18.97
D1/15 18.01 18.01
D1/16 18.05 18.05
D117 18.03 18.03
D1/18 18.02 18.02
D1/19 17.63 17.63
D1/23 51.53 51.53
D1/31 9.80 9.80
D1/32 10.04 10.04
D1/33 226.10 226.10
D1/35 15.75 15.75
D1/37 12.82 12.82
D1/38 21.65 21.65
D2/1 29.14 29.14
D2/2 25.04 25.04
D2/3 25.09 25.09
D2/4 25.14 25.14
D2/5 25.08 25.08
D2/6 23.46 23.46
D2/7 98.70 98.70
D2/8 25.05 25.05
D2/9 2513 2513
D2/10 25.05 25.05
D2/11 25.04 25.04
D2/12 25.12 25.12
D2/13 25.19 25.19
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 25904

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D3/1 20.96 20.96
D3/2 20.96 20.96
D3/3 21.71 21.71
D3/4 18.53 18.53
D3/5 11.80 11.80
D3/6 18.53 18.53
D3/8 32.22 32.22
D3/9 15.81 15.81
D3/10 17.04 17.04
D3/11 7.68 7.68
D3/17 40.11 40.11
D3/18 13.83 13.83
D3/19 74.55 74.55
D3/20 24.48 24.48
D3/21 40.16 40.16
D3/22 40.05 40.05
D3/23 39.67 39.67
D3/24 24.36 24.36
D3/25 9.50 9.50
D3/26 16.21 16.21

A (obliczenia pomocnicze) ========
1635.28
dodatek za  |poz.A*1.10 m?2 1798.81
wywiniecie na
Sciany
RAZEM 1798.81
7|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych | m?2
d.1./1123-04
2
poz.6 m? 1798.81
RAZEM 1798.81
1.3/145262522-6 | Scianki dziatowe- $cianki HPL z drzwiami systemowymi, $ciany przesuwne
8 Scianki dziatowe z HPL z drzwiami systemowymi (7 szt 90x200 - Dwi1, 1 szt m2
d.1.|analiza indy- |80x20 Dwt 3 )z montazem
3|widualna
D1/27, D1/28 |2.21*2*2.00 m2 8.84
2%1.10*2.00 m?2 4.40
D3/12,D03/13 |2*1.67*2.00 m2 6.68
0.70*2.00 m?2 1.40
1.62*2.00 m?2 3.24
D1/38 1.01*2.00+0.91*2.00 m?2 3.84
RAZEM 28.40
9 Sciany przesuwne z montazem m2
d.1.|analiza indy-
3|widualna
D3/1,D3/2, |6.35*2.00*3.00 m2 38.10
D3/3
RAZEM 38.10
1.4/45442100-8 |Roboty malarskie ( pokoje - farba zmywalna, korytarz -$ciany - farba zmywalna o podwyzszonej odpornosci
na scieranie- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)
10/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod malowanie m?2
d.1./2611-02
4
poz.11+poz.12+poz.13 m?2 6462.43
RAZEM 6462.43
11|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna o podwyzszonej odpornosci na $cie-
4 ranie- sciany korytarza
D1/33 ( kory- {21.39*3.00 m?2 64.17
tarz)
2%2.40*3.00 m?2 14.40
7.09*3.00 m?2 21.27
5.42*3.00 m2 16.26
4.17*3.00 m?2 12.51
27.77%3*3.00 m2 249.93
(7.16-2.25)*3.00 m?2 14.73
5.26*3.00 m2 15.78
1.80*3.00 m2 5.40
2%2.54*3.00 m?2 15.24
(19.02-2.25)*3.00 m2 50.31
5.94*3.00 m?2 17.82
4.17*2*3.00 m2 25.02
2.52*3.00 m2 7.56
19.33*3.00 m2 57.99
-2*2.32*3.00 m2 -13.92
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 25904

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
-2*2.00*3.00 m2 -12.00
D2/7 (kory-  [(22.01+1.97+10.26+3.33+3.59+3.02+2.40+1.97+26.40+2.52)*3.00 m2 232.41
tarz)
D3/8 korytarz |(3.44+1.94+2.24+2.40+5.48+6.37+1.50+10.33)*3.00 m2 101.10
D3/19 kory-  [(2.40+25.92+6.95+2.55+4.55+23.37)*3.00 m2 197.22
tarz
potracenia-  |-1.80*1.75*1 m2 -3.15
otw.> 3 m2
-(0.90+0.70)*2.60*4 m2 -16.64
-(0.90+0.70)*2.35*4 m2 -15.04
-1.80*2.00*10 m2 -36.00
oscieza
(1.80+2*1.75)*0.10*1 m2 0.53
(0.90+0.70+2*2.60)*0.10%4 m2 2.72
(0.90+0.70+2*2.35)*0.10%4 m2 2.52
(1.80+2*2.00)*0.10*10 m?2 5.80
RAZEM 1033.94
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna- $ciany
4
D11 (3.11+6.38)*2*3.00 m2 56.94
(2.00+2.12)*3.00 m2 12.36
(1.88+2.00)*3.00 m2 11.64
D1/2 (3.53+6.38)*2*3.00 m2 59.46
(1.92+2.12)*3.00 m2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m2 11.40
D1/3 (3.44+6.38)*2*3.00 m2 58.92
(1.92+2.12)*3.00 m2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m2 11.40
D1/4 (3.64+6.38)*2*3.00 m2 60.12
(1.92+2.12)*3.00 m2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m2 11.40
D1/5 (3.65+6.38)*2*3.00 m2 60.18
(1.92+2.12)*3.00 m2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m2 11.40
D1/6 (3.42+6.38)*2*3.00 m2 58.80
(1.92+2.12)*3.00 m2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m2 11.40
D1/7 (2.20+2.40)*2*3.00 m2 27.60
D1/8 (3.89+7.04)*2*3.00 m2 65.58
(1.92+2.12)*3.00 m2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m2 11.40
D1/9 (6.37+7.04)*2*3.00 m2 80.46
(2.62+2.44)*3.00 m2 15.18
(2.50+2.32)*3.00 m2 14.46
(0.12+2*1.20)*3.00 m2 7.56
D1/10 (6.35+7.04)*2*3.00 m2 80.34
(2.62+2.42)*3.00 m2 15.12
(2.50+2.30)*3.00 m2 14.40
(0.12+2*1.20)*3.00 m2 7.56
D1/11 (6.35+7.04)*2*3.00 m2 80.34
(2.62+2.42)*3.00 m2 15.12
(2.50+2.30)*3.00 m2 14.40
(0.12+2*1.20)*3.00 m2 7.56
D1/12 (3.69+7.04)*2*3.00 m2 64.38
(1.92+2.12)*3.00 m2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m2 11.40
D1/13 (2.25+2.54)*2*3.00 m2 28.74
D1/14 (3.60+6.39)*2*3.00 m2 59.94
(1.92+2.12)*3.00 m2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m2 11.40
D1/15 (3.45+6.39)*2*3.00 m2 59.04
(1.92+2.12)*3.00 m2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m2 11.40
D1/16 (3.45+6.39)*2*3.00 m2 59.04
(1.92+2.12)*3.00 m2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m2 11.40
D117 (3.45+6.39)*2*3.00 m2 59.04
(1.92+2.12)*3.00 m2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m2 11.40
D1/18 (3.45+6.39)*2*3.00 m2 59.04
(1.92+2.12)*3.00 m2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m2 11.40
D1/19 (3.39+6.39)*2*3.00 m2 58.68
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40

D1/20 (2.64+2.24)*2*3.00 m?2 29.28

D1/21 (3.58+4.05)*2*3.00 m?2 45.78

D1/22 (1.86+4.05)*2*3.00 m2 35.46

D1/23 (5.02+10.29)*2*3.00 m2 91.86

D1/24 (2.10+2.10)*2*3.00 m?2 25.20

D1/25 (2.80+4.02)*2*3.00 m?2 40.92

D1/26 (1.80+2.10)*2*3.00 m?2 23.40

D1/27 (2.47*2+2.21)*3.00 m?2 21.45

D1/28 (2.00*2+2.21)*3.00 m2 18.63

D1/29 (2.00+5.02)*2*3.00 m?2 4212

D1/30 (2.18+5.02)*2*3.00 m?2 43.20

D1/31 (1.95+5.02)*2*3.00 m?2 41.82
(5.18+1.72)*3.00*2 m?2 41.40

D1/32 (3.89+5.18)*2*3.00 m?2 54.42

D1/33 ( kory- {21.39*3.00 m?2 64.17

tarz)
2*2.40*3.00 m?2 14.40
7.09*3.00 m?2 21.27
5.42*3.00 m?2 16.26
4.17*3.00 m?2 12.51
27.77*3*3.00 m?2 249.93
(7.16-2.25)*3.00 m?2 14.73
5.26*3.00 m?2 15.78
1.80*3.00 m?2 5.40
2*2.54*3.00 m?2 15.24
(19.02-2.25)*3.00 m2 50.31
5.94*3.00 m?2 17.82
4.17*2*3.00 m?2 25.02
2.52*3.00 m?2 7.56
19.33*3.00 m2 57.99
-2*2.32*3.00 m?2 -13.92
-2*2.00*3.00 m?2 -12.00

D1/34 (1.88+2.40)*2*3.00 m2 25.68

D1/35 (3.89+4.05)*2*3.00 m?2 47.64

D1/36 (3.08+4.05)*2*3.00 m?2 42.78

D1/37 (3.17+4.05)*2*3.00 m?2 43.32

D1/38 (4.05+4.23)*2*3.00 m2 49.68
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40

D1/39 (1.83+1.86)*2*3.00 m?2 22.14

D1/40 (1.86+2.10)*2*3.00 m?2 23.76

D2/1 (3.99+6.35)*2*3.00 m?2 62.04
(1.87+1.86)*2*3.00 m?2 22.38
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/2 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/3 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/4 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/5 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/6 (3.30+6.35)*2*3.00 m2 57.90
(1.18+1.86)*2*3.00 m?2 18.24
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/7 (kory-  [(22.01+1.97+10.26+3.33+3.59+3.02+2.40+1.97+26.40+2.52)*3.00 m?2 232.41

tarz)

D2/8 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/9 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/10 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/11 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/12 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m2 23.16

D2/13 (3.51+6.35)*2*3.00 m2 59.16
(1.39+1.86)*2*3.00 m2 19.50
(1.86+2.00)*2*3.00 m2 23.16

D3/1 (3.30+6.35)*2*3.00-6.35*3.00 m2 38.85

D3/2 3.30*2*3.00 m2 19.80

D3/3 (3.42+6.35)*2*3.00-6.35*3.00 m2 39.57

sciany prze- |-4*6.35*3.00 m2 -76.20

suwne

D3/4 (3.40+5.45)*2*3.00 m2 53.10

D3/5 (3.41+3.46)*2*3.00 m?2 41.22

D3/6 (3.46+3.36+2.24+1.94+1.94)*3.00 m2 38.82

D3/7 (2.80+3.05)*2*3.00 m2 35.10

D3/8 korytarz |(3.44+1.94+2.24+2.40+5.48+6.37+1.50+10.33)*3.00 m2 101.10

D3/9 (2.95+5.36)*2*3.00 m2 49.86

D3/10 (3.18+5.36)*2*3.00 m2 51.24

D3/11-zakrys-|(3.34+2.30)*2*3.00 m2 33.84

tia

D3/12 (1.68+2.90)*2*3.00 m?2 27.48

D3/13 (1.68+2.90)*2*3.00 m?2 27.48

D3/14 (1.86+2.03)*2*3.00 m2 23.34

D3/15 (1.86+2.28)*2*3.00 m2 24.84

D3/16 (3.10+4.43)*2*3.00 m2 45.18

D3/17- kapli- |(3.94+10.52)*2*3.00+0.31*3.00 m2 87.69

ca

D3/18 (3.13+4.43)*2*3.00 m2 45.36

D3/19 kory-  [(2.40+25.92+6.95+2.55+4.55+23.37)*3.00 m?2 197.22

tarz

D3/20 (4.43+6.51)*2*3.00 m2 65.64
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40

D3/21 (6.51+6.98)*2*3.00 m2 80.94
(2.02+2.12)*3.00 m?2 12.42
(1.90+2.00)*3.00 m?2 11.70

D3/22 (6.53+6.98)*2*3.00 m2 81.06
(2.02+2.12)*3.00 m?2 12.42
(1.90+2.00)*3.00 m?2 11.70

D3/23 (6.39+6.98)*2*3.00 m2 80.22
(2.02+2.12)*3.00 m?2 12.42
(1.90+2.00)*3.00 m?2 11.70

D3/24 (4.43+6.53)*2*3.00 m2 65.76
(2.05+2.12)*3.00 m2 12.51
(1.93+2.00)*3.00 m?2 11.79

D3/25 (3.68+4.43)*2*3.00 m2 48.66
(1.92+1.97)*3.00 m2 11.67
(1.80+1.85)*3.00 m2 10.95
2*1.76*3.00 m2 10.56

D3/26 (2.61+6.21)*2*3.00 m2 52.92

potracenia-  |-1.80*1.75*52 m2 -163.80

otw.> 3 m2
-(0.90+0.70)*2.60*4 m?2 -16.64
-(0.90+0.70)*2.35*4 m?2 -15.04
-1.80*2.00*10 m2 -36.00
oscieza
(1.80+2*1.75)*0.10*52 m2 27.56
(0.90+0.70+2*2.60)*0.10*4 m?2 2.72
(0.90+0.70+2*2.35)*0.10*4 m?2 2.52
(1.80+2*2.00)*0.10*10 m2 5.80
potracenie -

glazura

D11 -{(1.88+2.00)*2*3.00-0.90*2.00} m2 -21.48

D1/2,D1/3, |-{(1.80+2.00)*2*3.00-0.90*2.00}*12 m2 -252.00

D1/4,D1/5,

D1/6,D1/8,

D1/12,D1/15,

D1/16,D1/17,

D1/18,D1/19

D1/9 -{(2.50+2.32)*2*3.00-0.90*2.00} m?2 -27.12

D1/10,D1/11 |-{(2.50+2.30)*2*3.00-0.90*2.00}*2 m2 -54.00

D1/14 -{(1.80+2.00)*2*2.00-0.90*2.00} m2 -13.40

D1/21- ku-  |-{(3.58+4.05)*2*2.00-0.90*2.00} m?2 -28.72

chenka pod-

reczna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D1/25-kuch- |-{(2.80+4.02)*2*3.00-2*0.90*2.00} m2 -37.32
nia -rozdziela-
nie jedzenia
D1/26-punkt |-{(1.80+2.10)*2*3.00-2*0.90*2.00} m2 -19.80
przyje¢ czte-
ringu
D1/27-WC  |-{(2.47*2+2.21)*2*3.00-0.90*2.00} m2 -41.10
meskie
D1/28-WC  |-{(2.00*2+2.21)*2*3.00-0.90*2.00} m2 -35.46
damskie
D1/29-brudo- |-{(2.00+5.02)*2*2.00-2*0.90*2.00} m2 -24.48
whnik
D1/30- -{(2.18+5.02)*2*3.00-3*0.90*2.00} m2 -37.80
pralnia/su-
szarnia
D1/35,D3/11 |-2.00*2.00*2 m2 -8.00
D1/36-pokdj |-{(3.08+4.05)*2*2.00-0.90*2.00} m2 -26.72
socjalny

-{-1.80*1.75} m2 3.15

-(1.80+2*1.75)*0.10 m2 -0.53
D1/38 -{(1.80+2.00)*2*3.00-0.90*2.00} m2 -21.00

-{(4.05+6.35)*2*2.00-3*0.90*2.00} m2 -36.20
D1/39- -{(1.83+1.86)*2*2.00-0.90*2.00} m2 -12.96
pom.porz.
D1/40- -{(1.86+2.10)*2*3.00-0.90*2.00} m2 -21.96
W Cniepein.
D2/1,D2/2, |-{(1.86+2.00)*2*3.00-0.90*2.00}*12 m2 -256.32
D2/3,D2/4,
D2/5,D2/6,
D2/8,D2/9,
D2/10,D2/11,
D2/12,02/13
D3/12, D3/13 |-{(1.68+2.90)*2*3.00-0.90*2.00}*2 m2 -51.36
D3/14- -{(1.86+2.03)*2*3.00-0.90*2.00} m2 -21.54
pom.porzadk
D3/15-WC  |-{(1.86+2.28)*2*3.00-0.90*2.00} m2 -23.04
niepen
D3/16-taznia |-{(3.10+4.43)*2*3.00-0.90*2.00} m2 -43.38
D3/20,D3/21, |-{(1.80+2.00)*2*3.00-0.90*2.00}*4 m2 -84.00
D3/22,D3/23
D3/24 -{(1.93+2.00)*2*3.00-0.90*2.00} m2 -21.78
D3/25 -{(1.80+1.85)*2*3.00-0.90*2.00} m2 -20.10
potracenie - |-poz.11 m2 -1033.94
korytarz

RAZEM 3498.31
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem - sufity- farba zmywalna- sufity
4

D11 15.77+3.60 m2 19.37
D1/2 18.45+3.60 m2 22.05
D1/3 17.88+3.60 m2 21.48
D1/4 19.15+3.60 m2 22.75
D1/5 19.22+3.60 m2 22.82
D1/6 17.74+3.60 m2 21.34
D1/7 5.28 m2 5.28
D1/8 23.32+3.60 m2 26.92
D1/9 38.49+5.80 m2 44.29
D1/10 38.24+5.80 m2 44.04
D1/11 38.24+5.80 m2 44.04
D1/12 21.99+3.60 m2 25.59
D1/13 5.72 m2 5.72
D1/14 18.97+3.60 m2 22.57
D1/15 18.01+3.60 m2 21.61
D1/16 18.05+3.60 m2 21.65
D117 18.03+3.60 m2 21.63
D1/18 18.02+3.60 m2 21.62
D1/19 17.63+3.60 m2 21.23
D1/20 5.92 m2 5.92
D1/21 14.52 m2 14.52
D1/22 7.53 m2 7.53
D1/23 51.53 m2 51.53
D1/24 4.41 m2 4.41
D1/25 11.25 m2 11.25
D1/26 3.80 m2 3.80
D1/27 5.46 m2 5.46
D1/28 5.41 m2 5.41
D1/29 10.04 m2 10.04
D1/30 10.04 m2 10.04
D1/31 9.80 m2 9.80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D1/32 10.04 m?2 10.04
D1/33 226.10 m?2 226.10
D1/34 4.52 m?2 4.52
D1/35 15.75 m?2 15.75
D1/36 12.47 m?2 12.47
D1/37 12.82 m?2 12.82
D1/38 21.65+3.60 m2 25.25
D1/39 3.39 m2 3.39
D1/40 3.90 m2 3.90
D2/1 29.14+3.71 m?2 32.85
D2/2 25.04+3.71 m?2 28.75
D2/3 25.09+3.71 m?2 28.80
D2/4 25.14+3.71 m?2 28.85
D2/5 25.08+3.71 m?2 28.79
D2/6 23.46+3.71 m?2 27.17
D2/7 98.70 m2 98.70
D2/8 25.05+3.71 m?2 28.76
D2/9 25.13+3.71 m?2 28.84
D2/10 25.05+3.71 m?2 28.76
D2/11 25.04+3.71 m?2 28.75
D2/12 25.12+3.71 m?2 28.83
D2/13 25.19+3.71 m?2 28.90
D3/1 20.96 m2 20.96
D3/2 20.96 m2 20.96
D3/3 21.71 m?2 21.71
D3/4 18.53 m2 18.53
D3/5 11.80 m?2 11.80
D3/6 18.53 m2 18.53
D3/7 8.51 m2 8.51
D3/8 32.22 m?2 32.22
D3/9 15.81 m?2 15.81
D3/10 17.04 m?2 17.04
D3/11 7.68 m2 7.68
D3/12 4.86 m2 4.86
D3/13 4.86 m2 4.86
D3/14 3.80 m2 3.80
D3/15 4.53 m2 4.53
D3/16 13.73 m?2 13.73
D3/17 40.11 m?2 40.11
D3/18 13.83 m2 13.83
D3/19 74.55 m?2 74.55
D3/20 24.48+3.64 m?2 28.12
D3/21 40.16+3.80 m2 43.96
D3/22 40.05+3.80 m2 43.85
D3/23 39.67+3.76 m?2 43.43
D3/24 24.36+3.86 m?2 28.22
D3/25 9.50+2.82+3.35 m2 15.67
D3/26 16.21 m?2 16.21

RAZEM 1930.18
1.5/45421132-8 |Stolarka okienna -parapety zewnetrzne
14| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.1.|202 0541-02
5
52*1.80*0.40 m?2 37.44
RAZEM 37.44
1.6/45443000-4 |Elewacje
15/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe m?2
d.1.|1604-01/02
6
22.39*4.40 m2 98.52
6.64%4.40 m?2 29.22
39.62%4.40 m?2 174.33
6.61%4.40 m2 29.08
3.04*2*4.40 m?2 26.75
4.05*4.40 m?2 17.82
9.00*4.40 m2 39.60
3.59*4.40 m2 15.80
19.87*4.40 m?2 87.43
11.20*4.40 m?2 49.28
6.08*4.40 m?2 26.75
25.96%4.40 m?2 114.22
20.85%4.40 m?2 91.74
19.91*4.40 m2 87.60
22.39*4.40 m2 98.52
47.10*4.40 m?2 207.24
RAZEM 1193.90

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 25904
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie drzwi i okien folig malarska m2
d.1./0101-01
6
styropian
okna 51*1.80*1.75 160.65
drzwi (0.90+0.70)*2.60*4 16.64
A (obliczenia pomocnicze) ========
177.29
wetna minera- | (0.90+0.70)*2.60*1 4.16
na
1.80*1.75 3.15
B (obliczenia pomocnicze) ========
7.31
poz.A+poz.B m?2 184.60
RAZEM 184.60
17 Rozebranie istniejgcego docieplenia z osiatkowanego styropianu pod wykonanie | m?2
d.1.|analiza indy- |docieplenia z welny mineralnej ( pas 8,0 m wg zalecen p.poz) z wywiezieniem ma-
6|widualna teriatu z utylizacjg
(11.20+2*8.00)*3.60 m?2 97.92
RAZEM 97.92
18|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-02
6
22.39%4.40 m2 98.52
6.64*4.40 m2 29.22
39.62%4.40 m2 174.33
6.61*4.40 m2 29.08
3.04*2*4.40 m2 26.75
4.05*4.40 m2 17.82
9.00*4.40 m2 39.60
3.59*4.40 m2 15.80
19.87%4.40 m2 87.43
11.20%4.40 m2 49.28
6.08*4.40 m2 26.75
25.96%4.40 m2 114.22
20.85%4.40 m2 91.74
19.91*4.40 m2 87.60
22.39%4.40 m2 98.52
47.10%4.40 m2 207.24
potrgcenia - |-poz.16 m?2 -184.60
otwory
dodatek -
oscieza
okna 52*(1.80+2*1.75)*0.25 m2 68.90
drzwi [(0.90+0.70)+2*2.60]*5*0.25 m2 8.50
gzyms poz.22 m2 94.99
poz.25 m? 9.52
RAZEM 1191.21
19|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.1./0101-07
6
22.39%4.40 m2 98.52
6.64*4.40 m2 29.22
39.62%4.40 m2 174.33
6.61*4.40 m2 29.08
3.04*2*4.40 m2 26.75
4.05*4.40 m2 17.82
9.00*4.40 m2 39.60
3.59*4.40 m2 15.80
19.87%4.40 m2 87.43
11.20%4.40 m2 49.28
6.08*4.40 m2 26.75
25.96%4.40 m2 114.22
20.85%4.40 m2 91.74
19.91*4.40 m2 87.60
22.39%4.40 m2 98.52
47.10%4.40 m2 207.24
potrgcenia - |-poz.16 m?2 -184.60
otwory
dodatek -
oscieza
okna 52*(1.80+2*1.75)*0.25 m2 68.90
drzwi [(0.90+0.70)+2*2.60]*5*0.25 m2 8.50
gzyms poz.22 m2 94.99
poz.25 m? 9.52
RAZEM 1191.21
20|ZKNR C-1 Przyklejenie piyt styropianowych o grubosci 10 cm na $cianach betonowych, tyn- | m?2
d.1./0102-04 kowanych lub z mozaiki szklanej
6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22.39*3.60 m2 80.60
6.64*3.60 m2 23.90
39.62*3.60 m2 142.63
6.61*3.60 m2 23.80
3.04*2*3.60 m2 21.89
4.05*3.60 m2 14.58
9.00*3.60 m2 32.40
3.59*3.60 m?2 12.92
19.87*3.60 m2 71.53
11.20*3.60 m2 40.32
6.08*3.60 m2 21.89
25.96*3.60 m2 93.46
20.85*3.60 m2 75.06
19.91*3.60 m2 71.68
22.39*3.60 m2 80.60
47.10*3.60 m2 169.56
potrgcenia - |-poz.16A m?2 -177.29
otwory
potracenie-  |-poz.23 m?2 -90.61
ocieplenie z
wetny mine-
ralnej gr.25
cm
RAZEM 708.92
21|ZKNR C-1 Przyklejenie piyt styropianowych o grubosci 3 cm na o$ciezach betonowych, tyn- | m?2
d.1./0102-01 kowanych lub z mozaiki szklanej
6
(0.90+0.70+2*2.60)*0.35%*4 m2 9.52
(1.80+2*1.75)*0.35*51 m?2 94.61
RAZEM 104.13
22|ZKNR C-1 Przyklejenie piyt styropianowych o grubosci 3 cm na o$ciezach betonowych, tyn- | m?2
d.1./0102-01 kowanych lub z mozaiki szklanej- ocieplenie gzymsu - styropian 3 cm
6|analogia
22.39%0.35 m?2 7.84
6.64*0.35 m?2 2.32
39.62%0.35 m2 13.87
6.61*0.35 m?2 2.31
3.04*2*0.35 m?2 213
4.05*0.35 m?2 1.42
9.00*0.35 m2 3.15
3.59*0.35 m?2 1.26
19.87%0.35 m2 6.95
11.20%0.35 m2 3.92
6.08*0.35 m?2 213
25.96%0.35 m2 9.09
20.85%0.35 m2 7.30
19.91*0.35 m2 6.97
22.39%0.35 m?2 7.84
47.10*0.35 m?2 16.49
RAZEM 94.99
23|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 25 cm na scianach betonowych, m?2
d.1./0201-05 tynkowanych i mozaice szklanej
6|w.s.5.3. 9908
(11.20+2*8.00)*3.60 m2 97.92
potrgcenia - |-poz.16B m?2 -7.31
otwory
RAZEM 90.61
24|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubo$ci 3 cm na o$ciezach betonowych, m2
d.1./0201-01 tynkowanych i z mozaiki szklanej
6
wetna minera- | (0.90+0.70+2*2.60)*0.35*1 m2 2.38
na
(1.80+2*1.75)*0.35 m?2 1.86
RAZEM 4.24
25|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 3 cm na osciezach betonowych, m?2
d.1./{0201-01 tynkowanych i z mozaiki szklanej - ocieplenie gzymsu
6
wetna minera- | (11.20+2*8.00)*0.35 m2 9.52
na
RAZEM 9.52
26|ZKNR C-1 Przyklejenie piyt styropianowych o grubosci 5 cm na $cianach betonowych, tynko- | m2
d.1./0102-02 wanych lub z mozaiki szklanej- ptyty z polistyrenu ekstruderowego gr. 6 cm
6|analogia
22.39%0.80 m?2 17.91
6.64*0.80 m2 5.31
39.62%0.80 m2 31.70
6.61*0.80 m2 5.29
3.04*2*0.80 m2 4.86
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4.05*0.80 m2 3.24
9.00*0.80 m2 7.20
3.59*0.80 m2 2.87
19.87%0.80 m2 15.90
11.20*0.80 m2 8.96
6.08*0.80 m2 4.86
25.96*0.80 m2 20.77
20.85%0.80 m2 16.68
19.91*0.80 m2 15.93
22.39%0.80 m2 17.91
47.10*0.80 m?2 37.68
RAZEM 217.07
27|ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 5 m2
d.1./0103-02 szt./m2
6
poz.20 m?2 708.92
poz.21 m?2 104.13
poz.22 m?2 94.99
RAZEM 908.04
28|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 6 szt./ |m2
d.1.|0203-02 m2
6
poz.23 m?2 90.61
poz.24 m?2 4.24
poz.25 m? 9.52
RAZEM 104.37
29|ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 5 m2
d.1./0103-03 szt./m2 do podtoza z betonu
6
poz.26 m? 217.07
RAZEM 217.07
30|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach. m?2
d.1.|0103-07
6
poz.20+p0z.23+poz.26 m? 1016.60
RAZEM 1016.60
31|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach i gzymsy m?2
d.1./0103-09
6
okna 52*(1.80+2*1.75)*0.35 m2 96.46
drzwi [(0.90+0.70)+2*2.60]*5*0.35 m2 11.90
gzyms poz.22+poz.25 m? 104.51
RAZEM 212.87
32|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki - cokét m2
d.1./0103-10
6
poz.26 m? 217.07
RAZEM 217.07
33|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0116-01
6
poz.30+poz.31 m? 1229.47
RAZEM 1229.47
34|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na goto- | m?2
d.1./0116-03 wym podiozu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i po-
6 wierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.20+poz.23 m? 799.53
RAZEM 799.53
35|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na goto- | m?2
d.1./0116-07 wym podiozu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamyczek"; oscieza o szer. do
6 30 cm; ziarno 1,5 mm
poz.31 m? 212.87
RAZEM 212.87
36|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod- |m?2
d.1./0118-03 tozu. Tynk mozaikowy ; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,
6 4-2,0 mm
poz.26 m? 217.07
RAZEM 217.07
37|ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.1.|0104-05
6
okna 52*(1.80+2*1.75) m 275.60
drzwi [(0.90+0.70)+2*2.60]*5 m 34.00
naroza bu-  |9*4.40 m 39.60
dynku
przy rurach  |15*2*4.40 m 132.00
spustowych
RAZEM 481.20

11 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 25904
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38|ZKNR C-1 Montaz listew cokotowych do podtoza z betonu m
d.1.|0104-03
6|analogia
22.39 m 22.39
6.64 m 6.64
39.62 m 39.62
6.61 m 6.61
3.04*2 m 6.08
4.05 m 4.05
9.00 m 9.00
3.59 m 3.59
19.87 m 19.87
11.20 m 11.20
6.08 m 6.08
25.96 m 25.96
20.85 m 20.85
19.91 m 19.91
22.39 m 22.39
47.10 m 47.10
RAZEM 271.34
39 Dostawa i montaz daszkéw nad wejsciami z poliweglanu na konstrukcji aluminio- | szt
d.1.|analiza indy- |wej o wym.min. 248x91
6|widualna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
40/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 z.sz.5.15 | (poz.:16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,33,34,35,37)
6
1.7/45233222-1 |Opaska przy budynku - do utozenia nalezy wykorzysta¢ materiaty z rozbioérki istniejacej opaski - kostke beto-
now3 ( 100 m2) i obrzeza (200 mb)
41| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. [1I- |m2
d.1./0101-07 + IV gteboko$ci 11 cm
7|KNR 2-31
0101-08
22.39 22.39
6.64 6.64
39.62 39.62
6.61 6.61
3.04*2 6.08
4.05 4.05
9.00 9.00
3.59 3.59
19.87 19.87
11.20 11.20
6.08 6.08
25.96 25.96
20.85 20.85
19.91 19.91
22.39 22.39
47.10 47.10
A (obliczenia pomocnicze) ========
271.34
poz.A*0.50 m?2 135.67
RAZEM 135.67
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce piasko- | m?
d.1./0511-01 wej ( 100 m2 kosztki z odzysku)
7
poz.41 m? 135.67
RAZEM 135.67
43|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.1.|0402-03
7
poz.44*0.5*(0.16+0.24)*0.15 m3 8.14
RAZEM 8.14
44/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1./0407-01 spoin zaprawg cementowa ( 200 mb obrzezy z odzysku)
7
22.39 m 22.39
6.64 m 6.64
39.62 m 39.62
6.61 m 6.61
3.04*2 m 6.08
4.05 m 4.05
9.00 m 9.00
3.59 m 3.59
19.87 m 19.87
11.20 m 11.20
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6.08 m 6.08
25.96 m 25.96
20.85 m 20.85
19.91 m 19.91
22.39 m 22.39
47.10 m 47.10
RAZEM 271.34
1.8/45262300-4 |Schody zewnetrzne z oktadzinami, balustradami
45/KNR 2-01 Reczne wykopy pod fundamenty schodéw i fundamenty $cian ostonowych m3
d.1.|0317-0201
8
SCH1-funda- |3*3.50*0.80*0.80%4 m3 26.88
ment oporowy
SCH2- funda-|3*3.50*0.80*0.80*1 m3 6.72
ment oporowy
SCH1-obudo- |3.82*0.80%0.80%4*2 m3 19.56
wa schoddéw
SCH2-obudo- |3.82*0.80*0.80*2 m3 4.89
wa schoddéw
RAZEM 58.05
46|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie be- |m?2
d.1./0206-01 206- |tonu- fundament oporowy schodéw
8|05
SCH1 3.50*0.80%4 m2 11.20
SCH2 3.50*0.80 m?2 2.80
RAZEM 14.00
47/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1./202 0618-01 |Krotno$¢ = 2
8
SCH1 3.50*0.25%4 m2 3.50
SCH2 3.50*0.25 m?2 0.88
RAZEM 4.38
48| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1./0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
8
SCH1 3.50*0.80%4 m2 11.20
SCH2 3.50*0.80 m?2 2.80
RAZEM 14.00
49|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1./0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
8
poz.48 m? 14.00
RAZEM 14.00
50/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej- $cianki pod belki, |m3
d.1./0101-06 Scianki ostonowe schodéw
8
SCH1 3.50*1.37*2*4*0.25 m3 9.59
SCH2 3.50*1.43*2*0.25 m3 2.50
obudowy (
Sciany osfo-
nowe)
SCH1 [1.64%1.58+0.50%(0.66+1.31)*1.50]*2*0.25*4 m3 8.14
SCH2 [1.64%1.58+0.50*(0.66+1.31)*1.50]*2*0.25*1 m3 2.03
RAZEM 22.26
51|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1./0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
8
poz.45 m3 58.05
SCH1 -3.50%0.80*2*4*0.25 m3 -5.60
-3.50%0.80*4*0.25 m3 -2.80
-(1.50+1.58)*0.80*0.25*4 m3 -2.46
SCH2 -3.50%0.80*2*0.25 m3 -1.40
-3.50%0.80*0.25 m3 -0.70
-(1.50+1.58)*0.80*0.25*1 m3 -0.62
RAZEM 44.47
52|KNR 2-02 Schody Zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3
d.1.|0218-07
8
SCH1 2%0.25*0.25*3.50*4 m3 1.75
SCH2 2%0.25*0.25*3.50*1 m3 0.44
RAZEM 2.19
53|/KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - reczne uktadanie betonu m?2
d.1.|0218-02
8/0218-06
SCH1 (1.75+1.58)*3.50*4 m2 46.62
SCH1 (1.75+1.58)*3.50*1 m?2 11.66
RAZEM 58.28
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54| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1./0290-02 ne o $r. 8-14 mm
8
SCH1 4*0.124 t 0.50
SCH2 1*0.124 t 0.12
RAZEM 0.62
55/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.1./0290-01 $r.do 7 mm
8
SCH1 4*0.026 t 0.10
SCH2 1*0.027 t 0.03
RAZEM 0.13
56|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.[{1121-01
8
SCH1
podest 2.10*3.50 7.35
nastopnice  |3.50*0.35*5 6.13
podstopnie  |3.50*0.14*6 2.94
A (obliczenia pomocnicze) ========
16.42
poz.A*4 m?2 65.68
SCH2
podest 2.10*3.50 m?2 7.35
nastopnice  |3.50*0.35*5 m?2 6.13
podstopnie  |3.50*0.15*6 m? 3.15
RAZEM 82.31
57|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek mrozoodpornych i antyposlizgowych m2
d.1./1121-05
8
poz.56 m?2 82.31
RAZEM 82.31
58|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m?2
d.1./0902-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie- tynk na $ciankach ostonowych schodéw
8
SCH1
2.08*0.84 1.75
0.50*1.77*0.84 0.74
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.49
SCH2
2.08*0.90 1.87
0.50*1.77*0.90 0.80
B (obliczenia pomocnicze) ========
2.67
poz.A*4*2+poz.B*2 m2 25.26
RAZEM 25.26
59|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0116-01
8
poz.58 m?2 25.26
RAZEM 25.26
60|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach. m?2
d.1./0103-07
8
poz.58 m? 25.26
RAZEM 25.26
61|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0103-10
8
poz.60 m? 25.26
RAZEM 25.26
62|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod- |m?2
d.1./0118-03 tozu. Tynk mozaikowy $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,
8 4-2,0 mm
poz.58 m? 25.26
RAZEM 25.26
63 Dostawa i montaz balustrad ze stali nierdzewnej- schody m
d.1.|analiza indy-
8|widualna
SCH1,SCH2
1.97+1.87 3.84
0.80+2.05 2.85
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.69
poz.A*5 m 33.45

-14 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 25904




DPS_Puttusk_bud_Etap Il_przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 33.45
1.9/45262300-4 |Podjazdy dla niepetnosprawnych z obtoZzeniem kostka brukowg i balustradami, izolacje fundamentéw
64| KNR 2-01 Reczne wykopy pod $cianki ostonowe podjazdéw m3
d.1.|0317-0201
9
podjazd 1,2 |(8.10+2.65)*0.80*0.80*2 m3 13.76
7.85*0.80*0.80 m3 5.02
podjazd 3 (9.12+2.65+8.10)*0.80*0.80 m3 12.72
7.73*0.80*0.80 m3 4.95
podjazd 4 (8.60+2.65)*0.80*0.80 m3 7.20
7.95*0.80*0.80 m3 5.09
podjazd 5 (10.13+8.05)*0.80*0.80 m3 11.64
8.35*0.80*0.80 m3 5.34
RAZEM 65.72
65| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej- $cianki ostonowe |m3
d.1./0101-06 podjazdow
9
podjazd 1,2 |(8.10+2.65)*0.80*0.25*2 m3 4.30
7.85*0.25*0.80*2 m3 3.14
0.50*6.75*6.75%0.06*0.25*2+6.75*0.07*0.25*2 m3 0.92
0.50*7.85*6.75*0.06*0.25*2*2+7.85*0.07*0.25*2 m3 1.86
podjazd 3 (9.12+2.65+8.10)*0.25*0.80 m3 3.97
0.50*6.25%6.25%0.06*0.25*2+6.25*0.07*0.25+0.45%(2*1.65+2.65)*0.25+7 .47* m3 2.23
0.45*0.25+0.50*7.47*0.06*0.45*0.25
0.50*7.73*6.25*0.06*0.25+7.73*0.07*0.25 m3 0.50
podjazd 4 (8.60+2.65)*0.25*0.80 m3 2.25
7.95*0.25*0.80 m3 1.59
0.50*(6.75+0.07)*0.06*6.75*0.25+(1.65*2+2.65)*(6.75+0.07)*0.06*0.25+0.50* m3 1.81
6.75*0.06%6.75%0.25+2.29*0.90*0.25
7.95%(0.97/2)*0.25 m3 0.96
podjazd 5 (10.13+8.05)*0.25*0.80 m3 3.64
8.35*0.25*0.80 m3 1.67
1.50*0.07*0.25+0.50*7.13*(7.13+0.07)*0.06*0.25+2*1.40%(7.13+0.07)*0.06* m3 1.81
0.25+6.87*0.43*0.25+0.50*6.87*6.87*0.06*0.25
RAZEM 30.65
66| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1./202 0618-01 |Krotno$¢ = 2
9
podjazd 1,2 |(8.10+2.65)*0.25*2 m2 5.38
7.85*0.25%2 m2 3.93
podjazd 3 (9.12+2.65+8.10)*0.25 m2 4.97
podjazd 4 (8.60+2.65)*0.25 m2 2.81
7.95%0.25 m2 1.99
podjazd 5 (10.13+8.05)*0.25 m2 4.55
8.35*0.25*0.25 m?2 0.52
RAZEM 24.15
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1./0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
9
podjazd 1,2 |(8.10+2.65)*0.80*2 m2 17.20
(7.85+0.25)*0.80*2 m2 12.96
podjazd 3 (9.12+2.65+8.10)*0.80 m2 15.90
(7.95+0.25)*0.80*2 m2 13.12
podjazd 4 (8.60+2.65)*0.80 m2 9.00
(7.95+0.25)*0.80*2 m2 13.12
podjazd 5 (10.13+8.05)*0.80 m2 14.54
8.35*0.80 m?2 6.68
RAZEM 102.52
68|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1./0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
9
poz.67 m? 102.52
RAZEM 102.52
69|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1./0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
9
poz.64 m3 65.72
podjazd 1,2 |-(8.10+2.65)*0.80*0.25*2 m3 -4.30
-7.85*0.25*0.80*2 m3 -3.14
podjazd 3 -(9.12+2.65+8.10)*0.25*0.80 m3 -3.97
-7.73*0.80*0.80 m3 -4.95
podjazd 4 -(8.60+2.65)*0.25*0.80 m3 -2.25
-7.95*0.80*0.80 m3 -5.09
podjazd 5 -(10.13+8.05)*0.25*0.80 m3 -3.64
-8.35*0.25*0.80 m3 -1.67
RAZEM 36.71
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70/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m?2
d.1./0902-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie- tynk na $ciankach ostonowych
9
podjazd 1,2 2.90*0.42 1.22
(1.40+6.25)*(0.42+0.07) 3.75
(2.90+1.40+6.25)*0.25 2.64
(2.90+1.40+6.25)*0.07 0.74
(7.76+0.25)*2*0.42 6.73
(7.76+0.25)*2*0.07 1.12
7.76*0.25 1.94
A (obliczenia pomocnicze) ========
18.14
podjazd 3 (1.50+2*6.25+2*1.65+2.65)*(0.42+0.07) 9.78
(1.50+2*6.25+2*1.65+2.65)*0.25 4.99
(1.50+2*6.25+2*1.65+2.65)*0.07 1.40
(7.73+0.25)*2*0.42 6.70
(7.73+0.25)*2*0.07 1.12
7.73*0.25 1.93
B (obliczenia pomocnicze) ========
25.92
podjazd 4 2.90%0.45 1.31
(1.40+6.75)*(0.45+0.07) 4.24
(2.90+1.40+6.75)*0.25 2.76
(2.90+1.40+6.75)*0.07 0.77
(8.35+0.25)*2*0.45 7.74
8.35*0.25 2.09
C (obliczenia pomocnicze) ========
18.91
podjazd 5 (1.50+7.13+1.40)*(0.42+0.07) 4.91
(1.50+7.13+1.40)*0.25 2.51
(1.50+7.13+1.40)*0.07 0.70
(6.87+1.40)*(0.42+0.07) 4.05
(6.87+1.40)*0.25 2.07
(6.87+1.40)*0.07 0.58
D (obliczenia pomocnicze) ========
14.82
2*poz.A+poz.B+poz.C+poz.D m?2 95.93
RAZEM 95.93
71|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0116-01
9
poz.70 m?2 95.93
RAZEM 95.93
72|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i stupach. m2
d.1./0103-07
9
poz.70 m?2 95.93
RAZEM 95.93
73|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0103-10
9
poz.72 m?2 95.93
RAZEM 95.93
74|/ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod- |m?2
d.1./0118-03 tozu. Tynk mozaikowy ; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,
9 4-2,0 mm
poz.70 m?2 95.93
RAZEM 95.93
75 Dostawa i montaz balustrad ze stali nierdzewnej-podjazdy m
d.1.|analiza indy-
9|widualna
podjazd 1,2 |(0.60+7.85+2.43+9.33+1.70+7.73+0.25+8.15)*1.1*2 m 83.69
podjazd 3 (0.60+7.90+2.48+9.38+8.15+0.25+7.73+1.70)*1.1 m 42.01
podjazd 4 (0.60+8.42+2.48+10.01+1.68+8.35+0.25+8.65)*1.1 m 44.48
podjazd 5 (10.33+8.40+7.29+9.25)*1.1 m 38.80
RAZEM 208.98
76| KNR 2-02 Podktady murarskie z tlucznia lub zuzla na podtozu gruntowym- podktad po utoze- |m3
d.1./1101-03 nie kostki na podjezdzie( do zasypania uzy¢ gruzu z rozbieranych $cian ( m3 15)
9|analogia
podjazd 1,2 |23.85*<h$r>0.42*2 m3 20.03
podjazd 3 23.34*<hsr>0.42 m3 9.80
podjazd 4 24.11*<hs$r>0.45 m3 10.85
podjazd 5 19.09*<h$r>0.42 m3 8.02
RAZEM 48.70
77|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento-| m?2
d.1./0511-02 wo-piaskowej
9|analogia
podjazd 1,2 |23.85*2 m?2 47.70
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podjazd 3 23.34 m?2 23.34
podjazd 4 2411 m?2 2411
podjazd 5 19.09 m? 19.09
RAZEM 114.24
1.10/45261900-3 |Wymiana obrobek blacharskich- pasy podrynnowe, obrébki gzymsu, rynny i rury spustowe
78/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséow | m2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz paséw podrynnowych ( obro-
10 bek gzymsu)
(65.35+53.58+2*3.04+3.59+11.45+5.96+20.13+20.55+19.91+22.69+47.40)*0.65 | m? 179.85
RAZEM 179.85
79|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
10
65.35+53.58+2*3.04+3.59+11.45+5.96+20.13+20.55+19.91+22.69+47.40 m 276.69
RAZEM 276.69
80|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
10
14*4.40 m 61.60
RAZEM 61.60
81|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm-|m?2
d.1./202 0541-02 |obrobka gzymsu
10
(65.35+53.58+2*3.04+3.59+11.45+5.96+20.13+20.55+19.91+22.69+47.40)*0.70 |m? 193.68
RAZEM 193.68
82|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- |m
d.1./0529-02 lowej powlekanej
10
15*4.40 m 66.00
RAZEM 66.00
83| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0522-02 stalowej powlekanej
10
65.35+53.58+2*3.04+3.59+11.45+5.96+20.13+20.55+19.91+22.69+47.40 m 276.69
RAZEM 276.69
1.11/45442100-8 |Roboty malarskie komindéw, siatka na kleju,ochrona naroznikéw
84|ZKNR C-1 Oczyszczenie i zmycie podioza- oczyszczenie kominéw m2
d.1./0101-02
11
poz.88 m?2 96.67
RAZEM 96.67
85|ZKNR C-1 Przygotowanie podioza. Jednokrotne gruntowanie podtoza m?2
d.1./0101-07
11
poz.88 m?2 96.67
RAZEM 96.67
86|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na kominach m?2
d.1.|0103-07
11
poz.88 m?2 96.67
RAZEM 96.67
87|ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.1.|0104-05
11
50*4*0.80 m 160.00
RAZEM 160.00
88| KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg pod malowanie m?2
d.1./2611-02
11
D1
1 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
2 (0.64+0.84)*2*0.80 m?2 2.37
3 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
4 (0.64+0.44)*2*0.80 m?2 1.73
5 (0.64+0.84)*2*0.80 m?2 2.37
6 (0.64+0.60)*2*0.80 m2 1.98
7 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
8 (0.64+0.44)*2*0.80 m?2 1.73
9 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
10 (0.64+0.44)*2*0.80 m?2 1.73
11 (0.64+0.44)*2*0.80 m?2 1.73
12 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
13 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
14 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
15 (0.64+0.44)*2*0.80 m?2 1.73
16 (0.64+0.84)*2*0.80 m?2 2.37
17 (0.64+0.44)*2*0.80 m?2 1.73
18 (0.64+0.44)*2*0.80 m?2 1.73
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19 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
20 (0.64+0.84)*2*0.80 m2 2.37
21 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
22 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
23 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
24 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
25 (0.64+0.84)*2*0.80 m2 2.37
26 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
D2
27 (0.44+0.44)*2*0.80 m2 1.41
28 (0.44+0.84)*2*0.80 m2 2.05
29 (0.64+0.84)*2*0.80 m2 2.37
30 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
31 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
32 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
33 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
34 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
35 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
36 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
37 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
38 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
D3
39 (0.44+0.44)*2*0.80 m2 1.41
40 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
41 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
42 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
43 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
44 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
45 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
46 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
47 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
48 (0.64+0.84)*2*0.80 m2 2.37
49 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
50 (0.64+0.64)*2*0.80 m?2 2.05

RAZEM 96.67
89|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie kominéw farbg silikatowa na wysokosci ponad 5 do 10 m- |m?2

d.1./0114-07 malowanie kominéw w kolorze elewacji

11|w.s.5.2. 9904

D1

1 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
2 (0.64+0.84)*2*0.80 m2 2.37
3 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
4 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
5 (0.64+0.84)*2*0.80 m2 2.37
6 (0.64+0.60)*2*0.80 m2 1.98
7 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
8 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
9 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
10 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
11 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
12 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
13 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
14 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
15 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
16 (0.64+0.84)*2*0.80 m2 2.37
17 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
18 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
19 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
20 (0.64+0.84)*2*0.80 m2 2.37
21 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
22 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
23 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
24 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
25 (0.64+0.84)*2*0.80 m2 2.37
26 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
D2

27 (0.44+0.44)*2*0.80 m2 1.41
28 (0.44+0.84)*2*0.80 m2 2.05
29 (0.64+0.84)*2*0.80 m2 2.37
30 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
31 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
32 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
33 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
34 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
35 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
36 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
38 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
D3
39 (0.44+0.44)*2*0.80 m2 1.41
40 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
41 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
42 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
43 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
44 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
45 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
46 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
47 (0.64+0.64)*2*0.80 m2 2.05
48 (0.64+0.84)*2*0.80 m2 2.37
49 (0.64+0.44)*2*0.80 m2 1.73
50 (0.64+0.64)*2*0.80 m?2 2.05
RAZEM 96.67
1.12/45421131-1 | Stolarka drzwiowa- skrzydta drzwiowe wewnetrzne, alumniniowe, dymoszczelne i ppoz
90|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,|m?2
d.1./1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone z samozymakaczem, wg zestawienia stolarki
12
DW1 0.80*2.00*1 m2 1.60
DW2 0.90*2.00%(39+31) m2 126.00
DW12 0.90*2.00*(20+21) m?2 73.80
RAZEM 201.40
91/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z samozamykaczem, wg zestawienia stolarki | m?2
d.1.|1040-01
12
DW5 0.90*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
92| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne z samozamykaczem , wg zestawie- | m2
d.1./1040-02 nia stolarki
12
DW4 (0.90+0.70)*2.35*1 m?2 3.76
RAZEM 3.76
93/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne dymoszczelne z samozamykaczem,| m2
d.1./1040-02 wg zestawienia stolarki
12
Dsm2 1.80*2.00*2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
94/ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe szklone przeciwpozarowe El 60 z samozamy- | m?2
d.1./1040-01 kaczem, wg zestawienia stolarki
12
DP1 0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
1.13/39150000-8 |Wyposazenie - okienko podawcze i zwrotne, zastonka z drazkiem nad wanne, zastonki prysznicowe na pod-
konstrukcji mocowanej do scian ( dragzek katowy), uchwyty ( przy WC i w kabinie prysznicowej)
95 Dostawa i montaz okienka podawczego szt
d.1.|analiza indy-
13|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
96 Dostawa i montaz okienka zwrotnego szt
d.1.|analiza indy-
13|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
97 Dostawa i montaz zastonek prysznicowych na podkonstrukcji mocowanej do $cian | szt
d.1.|analiza indy-
13|widualna
35 szt 35.00
RAZEM 35.00
98 Dostawa i montaz uchwytéw prostych przy WC i w kabinach prysznicowych szt
d.1.|analiza indy-
13|widualna
35*2 szt 70.00
RAZEM 70.00
99 Dostawa zastonki z drgzkiem nad wanne szt
d.1.|analiza indy-
13|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.14/45000000-7 |Odbojoporecze,odbojnice ( przykrecane) systemowe, narozniki- korytarz czesci D1,02,D3
100 Dostawa i montaz odbojoporeczy systemowych z tacznikami wewnetrznymiize- |m
d.1.|analiza indy- |wnetrznymi
14|widualna
0.30*24 m 7.20
0.40*1 m 0.40




DPS_Puttusk_bud_Etap Il_przedmiar

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 25904

-20-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.60*3 m 1.80
0.70*1 m 0.70
0.80*2 m 1.60
1.00*1 m 1.00
1.25*2 m 2.50
1.30*2 m 2.60
1.50*1 m 1.50
1.55*1 m 1.55
1.65*1 m 1.65
1.70*1 m 1.70
1.75*1 m 1.75
1.85*2 m 3.70
1.90*3 m 5.70
2.00*1 m 2.00
2.05*2 m 410
2.20*3 m 6.60
2.25*2 m 4.50
2.40*1 m 2.40
2.45*1 m 2.45
2.50*2 m 5.00
2.55*2 m 5.10
2.65*2 m 5.30
2.75*1 m 2.75
2.90*1 m 2.90
2.95*1 m 2.95
3.10*2 m 6.20
3.50*3 m 10.50
3.65*1 m 3.65
4.25*1 m 4.25
4.30*1 m 4.30
4.55*1 m 4.55
4.80*1 m 4.80
4.85*3 m 14.55
4.90*1 m 4.90
4.95*2 m 9.90
5.10*2 m 10.20
5.20*1 m 5.20
5.30*3 m 15.90
5.35*1 m 5.35
5.60*1 m 5.60
5.65*2 m 11.30
6.10*3 m 18.30
6.55*1 m 6.55
6.90*1 m 6.90
7.45*1 m 7.45
8.95*1 m 8.95
9.40*1 m 9.40
10.90%1 m 10.90

RAZEM 271.00
101 Dostawa i montaz odbojnic systemowych przykrecanych z facznikami wenetrznymiim
d.1.|analiza indy- |i zewnetrznymi
14|widualna
0.30*24 m 7.20
0.40*1 m 0.40
0.60*3 m 1.80
0.70*1 m 0.70
0.80*2 m 1.60
1.00*1 m 1.00
1.25*2 m 2.50
1.30*2 m 2.60
1.50*1 m 1.50
1.55*1 m 1.55
1.65*1 m 1.65
1.70*1 m 1.70
1.75*1 m 1.75
1.85*2 m 3.70
1.90*3 m 5.70
2.00*1 m 2.00
2.05*2 m 410
2.20*3 m 6.60
2.25*2 m 4.50
2.40*1 m 2.40
2.45*1 m 2.45
2.50*2 m 5.00
2.55*2 m 5.10
2.65*2 m 5.30
2.75*1 m 2.75
2.90*1 m 2.90
2.95*1 m 2.95
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3.10%2 m 6.20
3.50*3 m 10.50
3.65*1 m 3.65
4.25"1 m 4.25
4,301 m 4.30
4.55*1 m 4.55
4.80*1 m 4.80
4.85*3 m 14.55
4,901 m 4.90
4.95*2 m 9.90
5.10*2 m 10.20
5.201 m 5.20
5.30*3 m 15.90
5.35%1 m 5.35
5.60*1 m 5.60
5.65*2 m 11.30
6.10*3 m 18.30
6.55*1 m 6.55
6.90*1 m 6.90
7.45*1 m 7.45
8.95*1 m 8.95
9.40*1 m 9.40
10.90*1 m 10.90
RAZEM 271.00
102 Dostawa i montaz naroznikéw szt
d.1.|analiza indy-
14|widualna
20 szt 20.00
RAZEM 20.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 25904
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1/Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttus-
ku - dokonczenie budowy budynku D obiektu szpitala - roboty budowlane z
wyposazeniem- ETAP Il
1.1|Roboty rozbiérkowe -parapety zewnetrzne, opaska wokol budynku - do prze-
tozenia
1.2|Posadzki z wykladziny obiektowej PCV homogenicznej jednowarstwowej lub
wielowarstwowej , zgrzewalnej ,gr. min 2 mm z wywinigciem cokotu na scia-
ny wys.10-15 cm, wg doboru Inwestora
1.3|Scianki dziatowe- $cianki HPL z drzwiami systemowymi, $ciany przesuwne
1.4/ Roboty malarskie ( pokoje - farba zmywalna, korytarz -$ciany - farba zmywal-
na o podwyzszonej odpornosci na scieranie- kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem)
1.5/Stolarka okienna -parapety zewnetrzne
1.6|Elewacje
1.7/ Opaska przy budynku - do utozenia nalezy wykorzysta¢ materialy z rozbiérki
istniejacej opaski - kostke betonowa ( 100 m2) i obrzeza (200 mb)
1.8/ Schody zewnetrzne z oktadzinami, balustradami
1.9/ Podjazdy dla niepetnosprawnych z obtozeniem kostka brukowa i balustrada-
mi, izolacje fundamentéw
1.10 Wymiana obrobek blacharskich- pasy podrynnowe, obrébki gzymsu, rynny i
rury spustowe
1.11|Roboty malarskie kominéw, siatka na kleju,ochrona naroznikéw
1.12|Stolarka drzwiowa- skrzydta drzwiowe wewnetrzne, alumniniowe, dymosz-
czelne i ppoz
1.13|Wyposazenie - okienko podawcze i zwrotne, zastonka z drazkiem nad wanne,
zastonki prysznicowe na podkonstrukcji mocowanej do $cian ( drazek kato-
wy), uchwyty ( przy WC i w kabinie prysznicowej)
1.14| Odbojoporecze,odbojnice ( przykrecane) systemowe, narozniki- korytarz
czesci D1,D2,D3
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:

-22-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku - dokonczenie budowy budynku D obiektu szpita-
la - roboty budowlane z wyposazeniem- ETAP I

1/45215200-9 Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku - dokonczenie budowy bu-
dynku D obiektu szpitala - roboty budowlane z wyposazeniem- ETAP Il
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe -parapety zewnetrzne, opaska wokdl budynku - do przetozenia

N

d.1.

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- | m? 3.78
pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku- parapety zewnetrzne

S SIS

KNR 2-31 0807-

Rozebranie opaski przy budynku - 80% materiatu do po- m?2 135.64

d.1./01 nownego wykorzystania z oczyszczeniem rozbieranej kost-
ki i zmagazynowaniem do ponownego wbudowania;wsp. do
R=1,2
3|KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - m 271.28
d.1.|01 80% materiatu do ponownego wykorzystania z oczyszcze-
1 niem rozbieranych obrzezy i zmagazynowaniem do ponow-
nego wbudowania;wsp. do R=1,2
4|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 2.32
d.1./09 0108-10 niowymi na odlegto$¢ 5 km z utylizacjg
1
Razem dzial: Roboty rozbiérkowe -parapety zewnetrzne, opaska wokdl budynku - do przetozenia
1.2/45432100-5 Posadzki z wyktadziny obiektowej PCV homogenicznej jednowarstwowej lub wielowarstwowej , zgrzewal-
nej ,gr. min 2 mm z wywinieciem cokotu na $ciany wys.10-15 cm, wg doboru Inwestora
5/NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy sa- | m?2 1635.28
d.1./1130-02 mopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
2 czeniach o pow. ponad 8 m2
6|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadziny obiektowej PCV jednowarstwowej |m?2 1798.81
d.1./1123-02 lub wielowarstwowej , zgrzewalnej ,gr. min 2 mm z wywi-
2|analogia nieciem cokotu na $ciany wys.10-15 cm
7|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 1798.81
d.1./1123-04 wyktadzin rulonowych
2

Razem dzial: Posadzki z wyktadziny obiektowej PCV homogenicznej jednowarstwowej lub wielowarstwowej , zgrze-
walnej ,gr. min 2 mm

z wywinieciem cokotu na $ciany wys.10-15 cm, wg doboru Inwestora

3

1.3/45262522-6 Scianki dziatowe- $cianki HPL z drzwiami systemowymi, $ciany przesuwne
8 Scianki dziatowe z HPL z drzwiami systemowymi (7 szt m2 28.40
d.1.|analiza indywidu-| 90x200 - Dwt1, 1 szt 80x20 Dwt 3 )z montazem

alna

9
d.1.
3

analiza indywidu-
alna

Sciany przesuwne z montazem m?2 38.10

Razem dziat: Scianki

dziatlowe- $cianki HPL z drzwiami systemowymi, $ciany przesuwne

1.4/45442100-8 Roboty malarskie ( pokoje - farba zmywalna, korytarz -$ciany - farba zmywalna o podwyzszonej odpornos-
ci na scieranie- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)
10|KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie pod malowanie m2 6462.43
d.1.|02
4
11/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 1033.94

d.1.
4

d.1./03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - farba
4 zmywalna o podwyzszonej odpornosci na $cieranie- sciany
korytarza
12|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 3498.31
d.1./03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - farba
4 zmywalna- $ciany
13|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 1930.18

03

wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
sufity- farba zmywalna- sufity

Razem dziat: Roboty

malarskie ( pokoje - farba zmywalna, korytarz -Sciany - farba zmywalna o podwyzszonej od-

6

alna

pornosci na scieranie- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)
1.5/45421132-8 Stolarka okienna -parapety zewnetrzne
14/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 37.44
d.1./0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
5
Razem dziat: Stolarka okienna -parapety zewnetrzne
1.6/45443000-4 Elewacje
15|KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe m2 1193.90
d.1.|01/02
6
16|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie drzwi i okien folig |m?2 184.60
d.1./0101-01 malarska
6
17 Rozebranie istniejgcego docieplenia z osiatkowanego sty- |m? 97.92
d.1.|analiza indywidu-| ropianu pod wykonanie docieplenia z wetny mineralnej (

pas 8,0 m wg zalecen p.poz) z wywiezieniem materiatu z
utylizacjg
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tonowa (100 m2) i obrzeza (200 mb)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
18|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2 1191.21
d.1./0101-02
6
19|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza |m? 1191.21
d.1./0101-07
6
20|ZKNR C-1 Przyklejenie piyt styropianowych o grubosci 10 cm na $cia- | m? 708.92
d.1./0102-04 nach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
6
21|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 3 cm na o$cie- |m?2 104.13
d.1./0102-01 zach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
6
22|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 3 cm na o$cie- |m?2 94.99
d.1./0102-01 zach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej-
6| analogia ocieplenie gzymsu - styropian 3 cm
23|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 25 cmna  |m?2 90.61
d.1./0201-05 w.s.5.3. | Scianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej
6/9908
24|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubo$ci 3 cm na m2 4.24
d.1./{0201-01 osciezach betonowych, tynkowanych i z mozaiki szklanej
6
25|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubo$ci 3 cm na m2 9.52
d.1./{0201-01 osciezach betonowych, tynkowanych i z mozaiki szklanej -
6 ocieplenie gzymsu
26|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 5 cm na $cia- |m?2 217.07
d.1./0102-02 nach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej- pty-
6| analogia ty z polistyrenu ekstruderowego gr. 6 cm
27|ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw m2 908.04
d.1./0103-02 plastikowych w ilosci 5 szt./m2
6
28|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca kotkow plas- | m?2 104.37
d.1./0203-02 tikowych w ilosci 6 szt./m2
6
29|ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw m?2 217.07
d.1./0103-03 plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu
6
30{ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach. m2 1016.60
d.1.|0103-07
6
31|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach i gzymsy m?2 212.87
d.1./0103-09
6
32|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki - cokét m?2 217.07
d.1./0103-10
6
33|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2 1229.47
d.1./0116-01
6
34|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikato- | m?2 799.53
d.1./0116-03 wo-silikonowych na gotowym podfozu. Tynk silikatowo-sili-
6 konowy faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm
35|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych silikato- | m?2 212.87
d.1./0116-07 wo-silikonowych na gotowym podfozu. Tynk silikatowo-sili-
6 konowy faktura "kamyczek"; o$cieza o szer. do 30 cm;
ziarno 1,5 mm
36|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mozaiko- | m?2 217.07
d.1./0118-03 wych na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy ; $ciany ptas-
6 kie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
37|ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m 481.20
d.1.|0104-05
6
38|ZKNR C-1 Montaz listew cokotowych do podtoza z betonu m 271.34
d.1.|0104-03
6|analogia
39 Dostawa i montaz daszkow nad wejsciami z poliweglanu  |szt 5.00
d.1.|analiza indywidu-| na konstrukcji aluminiowej o wym.min. 248x91
6/alna
40/KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,33,34,35,
6 37)
Razem dzial: Elewacje
1.7/45233222-1 Opaska przy budynku - do utozenia nalezy wykorzysta¢ materiaty z rozbiérki istniejacej opaski - kostke be-
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d.1.
7

01

piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa ( 200
mb obrzezy z odzysku)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
41|KNR 2-31 0101- | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2 135.67
d.1.|07 + KNR 2-31 |nikdw w gruncie kat. lll-IV gtebokosci 11 cm
7/0101-08
42|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm |m? 135.67
d.1.|01 na podsypce piaskowej ( 100 m2 kosztki z odzysku)
7
43|KNR 2-31 0402- |tawa pod obrzeza m3 8.14
d.1.|03
7
44| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 271.34

Razem dzial: Opaska
ke betonowa (100 m2) i obrzeza (200 mb)

przy budynku - do utozenia nalezy wykorzystaé¢ materiaty z rozbiérki istniejacej opaski - kost-

1.8/45262300-4 Schody zewnetrzne z oktadzinami, balustradami
45|KNR 2-01 0317- |Reczne wykopy pod fundamenty schodéw i fundamenty m3 58.05
d.1./0201 Scian ostonowych
8
46|KNR 2-02 0206- | Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysoko$ci do 3 m |m?2 14.00
d.1./01 206-05 - reczne uktadanie betonu- fundament oporowy schodéw
8
47|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z m2 4.38
d.1./0618-01 papy zgrzewalnej
8 Krotno$¢ = 2
48|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2 14.00
d.1./09 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
8 warstwa
49|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2 14.00
d.1.{10 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
8 nastepna warstwa
50|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3 22.26
d.1./0101-06 towej- Scianki pod belki, $cianki ostonowe schodéw
8
51/KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3 44 .47
d.1./02 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-
8 cie kat. lll
52|KNR 2-02 0218- | Schody zelbetowe belki podestowe i kotwiace - reczne m3 2.19
d.1.|07 uktadanie betonu
8
53| KNR 2-02 0218- | Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - recz- |m?2 58.28
d.1./02 0218-06 ne uktadanie betonu
8
54|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.62
d.1.|02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
8
55/KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.13
d.1./01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
8
56|KNR 2-02 1121- | Oktadziny schodow z plytek uktadanych na klej - przygoto- |m?2 82.31
d.1./01 wanie podtoza
8
57|KNR 2-02 1121- | Oktadziny schodow z ptytek mrozoodpornych i antyposliz- | m?2 82.31
d.1.|05 gowych
8
58|KNR 2-02 0902- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i po- |m?2 25.26
d.1.|01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
8 recznie- tynk na sciankach ostonowych schodéw
59|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2 25.26
d.1./0116-01
8
60|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach. m?2 25.26
d.1./0103-07
8
61|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki m2 25.26
d.1./0103-10
8
62|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaiko- | m?2 25.26
d.1./0118-03 wych na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy $ciany ptaskie
8 i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
63 Dostawa i montaz balustrad ze stali nierdzewnej- schody |m 33.45
d.1.|analiza indywidu-
8lalna

Razem dziat: Schody zewnetrzne z oktadzinami, balustradami

1.9]45262300-4

\Podjazdy dla niepetnosprawnych z obtozeniem kostka brukowa i balustradami, izolacje fundamentéw
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
64|KNR 2-01 0317- |Reczne wykopy pod scianki ostonowe podjazdéw m3 65.72
d.1.|0201
9
65|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3 30.65
d.1./0101-06 towej- Scianki ostonowe podjazdow
9
66| NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2 24.15
d.1./0618-01 papy zgrzewalnej
9 Krotno$¢ = 2
67|KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m?2 102.52
d.1./09 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
9 warstwa
68| KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m?2 102.52
d.1.{10 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
9 nastepna warstwa
69|KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m?3 36.71
d.1./02 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-
9 cie kat. lll
70/ KNR 2-02 0902- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na scianach ptaskich i po- | m?2 95.93
d.1.|01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
9 recznie- tynk na $ciankach ostonowych
71/ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m2 95.93
d.1./0116-01
9
72|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i stupach. m2 95.93
d.1.|0103-07
9
73|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki m2 95.93
d.1./0103-10
9
74|/ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaiko- | m?2 95.93
d.1./0118-03 wych na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy ; $ciany ptas-
9 kie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
75 Dostawa i montaz balustrad ze stali nierdzewnej-podjazdy |m 208.98
d.1.|analiza indywidu-
9lalna
76|KNR 2-02 1101- | Podktady murarskie z ttucznia lub zuzla na podtozu grunto- |m3 48.70
d.1.|03 wym- podktad po utozenie kostki na podjezdzie( do zasypa-
9| analogia nia uzy¢ gruzu z rozbieranych scian ( m3 15)
77/KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm |m?2 114.24
d.1.|02 na podsypce cementowo-piaskowej
9|analogia

Razem dzial: Podjazdy dla niepetnosprawnych z obtozeniem kostka brukowa i balustradami, izolacje fundamentéw

1.10/45261900-3 Wymiana obrébek blacharskich- pasy podrynnowe, obrébki gzymsu, rynny i rury spustowe

78|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m?2 179.85
d.1.|08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do

10 uzytku - demontaz paséw podrynnowych ( obrébek gzym-

su)

79|KNR 4-01 0535- | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 276.69
d.1.|04

10

80| KNR 4-01 0535- | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej siedo |m 61.60
d.1.|06 uzytku

10

81/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 193.68
d.1./0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm- obrébka gzymsu

10

82|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych  |m 66.00
d.1./0529-02 elementéw z blachy stalowej powlekanej

10

83|KNR-W 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - montaz z goto- m 276.69
d.1./0522-02 wych elementéw z blachy stalowej powlekanej

10

Razem dzial: Wymiana obrébek blacharskich- pasy podrynnowe, obrébki gzymsu, rynny i

rury spustowe

11

1.11,45442100-8 Roboty malarskie kominéw, siatka na kleju,ochrona naroznikéw

84|ZKNR C-1 Oczyszczenie i zmycie podioza- oczyszczenie kominéw m2 96.67
d.1./0101-02

11

85|ZKNR C-1 Przygotowanie poditoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza |m? 96.67
d.1.0101-07

11

86|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na kominach m2 96.67
d.1.|0103-07
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
87|ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m 160.00
d.1.|0104-05
11
88|KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg pod malowanie m2 96.67
d.1.|02
11
89|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie kominéw farbg silikatowg na wyso- |m? 96.67
d.1./0114-07 w.s.5.2. | ko$ci ponad 5 do 10 m- malowanie kominéw w kolorze ele-
1119904 waciji
Razem dziatl: Roboty malarskie kominéw, siatka na kleju,ochrona naroznikéw
1121454211311 Stolarka drzwiowa- skrzydta drzwiowe wewnetrzne, alumniniowe, dymoszczelne i ppoz
90|KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne | m?2 201.40
d.1./02 o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone z sa-
12 mozymakaczem, wg zestawienia stolarki
91|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z samozamykaczem, |m?2 3.60
d.1./1040-01 wg zestawienia stolarki
12
92| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne z samoza- |m?2 3.76
d.1./1040-02 mykaczem , wg zestawienia stolarki
12
93|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne dymoszczel-|m?2 7.20
d.1./1040-02 ne z samozamykaczem, wg zestawienia stolarki
12
94| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe szklone przeciwpozaro- |m?2 1.80
d.1./1040-01 we El 60 z samozamykaczem, wg zestawienia stolarki
12
Razem dzial: Stolarka drzwiowa- skrzydia drzwiowe wewnetrzne, alumniniowe, dymoszczelne i ppoz
1.13/39150000-8 Wyposazenie - okienko podawcze i zwrotne, zastonka z drazkiem nad wanne, zastonki prysznicowe na pod-
konstrukcji mocowanej do $cian ( drazek katowy), uchwyty ( przy WC i w kabinie prysznicowej
95 Dostawa i montaz okienka podawczego szt 1.00
d.1.|analiza indywidu-
13|alna
96 Dostawa i montaz okienka zwrotnego szt 1.00
d.1.|analiza indywidu-
13|alna
97 Dostawa i montaz zastonek prysznicowych na podkons- szt 35.00
d.1.|analiza indywidu-| trukcji mocowanej do scian
13|alna
98 Dostawa i montaz uchwytéw prostych przy WC i w kabi- |szt 70.00
d.1.|analiza indywidu-| nach prysznicowych
13|alna
99 Dostawa zastonki z drgzkiem nad wanne szt 1.00
d.1.|analiza indywidu-
13|alna

Razem dzial: Wyposazenie - okienko podawcze i zwrotne, zastonka z dragzkiem nad wanne,
podkonstrukcji moco

zastonki prysznicowe na
wanej do scian ( drazek katowy), uchwyty ( przy WC i w kabinie prysznicowej)

1.14/45000000-7 Odbojoporecze,odbojnice ( przykrecane) systemowe, narozniki- korytarz czesci D1,02,D3
100 Dostawa i montaz odbojoporeczy systemowych z facznika- |m 271.00
d.1.|analiza indywidu-| mi wewnetrznymi i zewnetrznymi

14|alna
101 Dostawa i montaz odbojnic systemowych przykrecanych z |m 271.00
d.1.|analiza indywidu- |facznikami wenetrznymi i zewnetrznymi

14|alna
102 Dostawa i montaz naroznikéw szt 20.00
d.1.|analiza indywidu-

14|alna

Razem dziat: Odbojoporecze,odbojnice ( przykrecane) systemowe, narozniki- korytarz czesci D1,02,D3

Razem dziat: Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku - dokonczenie budowy
budynku D obiektu szpitala - roboty budowlane z wyposazeniem- ETAP I

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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