PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki spotecznej
45111300-1 Roboty rozbidérkowe
45262522-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
45432110-8 Kfadzenie podtdg
45421132-8 Instalowanie okien
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw
45421131-1  Instalowanie drzwi
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku - dokonczenie budowy budyn-
ku D obiektu szpitala - roboty budowlane z wyposazeniem- ETAP |

ADRES INWESTYCJI : ul. Teofila Kwiatkowskiego, 06 - 100 Puttusk

INWESTOR : Powiat Puttuski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Puttuskiego

ADRES INWESTORA : ul. Biatowiejska 5, 06-100 Puttusk

BRANZA :  Budowlana

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

% R+S

% Mbezp

% R+S+Kp(R+S)

% Z(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j.-m. ‘ Poszcz.

Razem

Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku - dokonczenie budowy budynku D obiektu szpita-
la - roboty budowlane z wyposazeniem- ETAP |

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 25904

1/45215200-9 |Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pultusku - dokonczenie budowy budyn-
ku D obiektu szpitala - roboty budowlane z wyposazeniem- ETAP |
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznicy okiennej ( zamiana otworu okiennego na drzwiowy) m2
d.1.1/0354-05
1.80*1.75 m?2 3.15
RAZEM 3.15
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznicy drzwiowej m2
d.1.1/0354-05
4*1.80*2.60 m?2 18.72
RAZEM 18.72
3/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (| m?3
d.1.1]0349-02 gruz do wykorzystania przy wykonywaniu podtéz dla kostki betonowej podjazdéw
dla niepetnosprawnych)
powiekszenie |(2.60-1.75)*1.60*0.25 m3 0.34
otworu okien-
nego
D11 0.90*2.00*0.25 m3 0.45
D1/3 0.90*2.00*0.25 m3 0.45
D1/6 0.90*2.00*0.25 m3 0.45
D1/15 0.90*2.00*0.25 m3 0.45
D117 0.90*2.00*0.25 m3 0.45
D1/19 0.90*2.00*0.25 m3 0.45
D1/23 5.00*2.70*0.25 m3 3.38
D1/25 0.90*2.00*0.25 m3 0.45
D2/9 1.00*2.10*0.25 m3 0.53
D2/10 1.00*2.10*0.25 m3 0.53
D2/11 1.00*2.10*0.25 m3 0.53
D2/12 1.00*2.10*0.25 m3 0.53
D2/13 1.00*2.10*0.25 m3 0.53
D3/19 1.80*2.00*0.25 m3 0.90
1.39*3.10*0.25 m3 1.08
2*2.40*3.10*0.25 m3 3.72
RAZEM 15.22
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 5 | m3
d.1.1/0108-09 km z utylizacjg
0108-10
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
1.2/45262522-6 |Uzupetnienia $cian
5/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.2/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
powigkszenie |0.20*1.75*0.25 m3 0.09
otworu okien-
nego
D11 0.80*2.18*0.25 m3 0.44
D1/2 (0.30*2.18+0.18*0.90)*0.25 m3 0.20
D1/4 (0.30*2.18+0.18*0.90)*0.25 m3 0.20
D1/5 (0.30*2.17+0.17%0.90)*0.25 m3 0.20
D1/10, D1/11|5.00*2.67*0.25 m3 3.34
D1/13, D1/14|0.80*2.19*0.25 m3 0.44
(0.31*2.16+0.16*0.90)*0.25 m3 0.20
D1/16 (0.31*2.16+0.16*0.90)*0.25 m3 0.20
D1/18 (0.31*2.16+0.16*0.90)*0.25 m3 0.20
D1/19,D1/20 |0.97*3.09*0.25 m3 0.75
D1/21,D1/22 |1.21*2.16*0.25 m3 0.65
D1/28,D1/29 |1.21*2.16*0.25 m3 0.65
D1/38,D1/39 |1.00*2.16*0.25 m3 0.54
D2/6 (0.31*2.17+0.17*0.90)*0.25 m3 0.21
D2/13 1.20*2.16*0.25 m3 0.65
D3/2 (0.30*2.16+0.16*0.90)*0.25 m3 0.20
D3/3 (0.32*2.18+0.18*0.90)*0.25 m3 0.21
1.12*2.18*0.25 m3 0.61
0.98*2.18*0.25 m3 0.53
D3/17 (2.40*3.09-0.90*2.00)*0.25 m3 1.40
2.38*3.07*0.25 m3 1.83
D3/18, D3/20|2.70*3.08*0.25 m3 2.08
D3/21, D3/22|2.40*3.08*0.25 m3 1.85
D3/21 1.00*2.17*0.25 m3 0.54
D3/22 1.00*2.18*0.25 m3 0.55
(0.33*2.18+0.18*0.90)*0.25 m3 0.22
0.80*2.16*0.25 m3 0.43
D3/22,D3/23 |2.40*3.08*0.25 m3 1.85
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 25904

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D3/23 1.23*1.45*0.25 m3 0.45
(1.50*2.16-0.90*2.00)*0.25 m3 0.36
1.00*2.17*0.25 m3 0.54
RAZEM 22.61
1.3/45262522-6 |Scianki dziatowe ( bez $cian przesuwnych i HPL)
6/NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o dtu-  |m2
d.1.3/202 0190a- |gosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
04
D1/1-D1/6  |5*6.38*3 m2 95.70
4*1.92*3.00+4*2.12*3.00 m?2 48.48
-4*0.90*2.00 m?2 -7.20
(2.00+2.12)*3.00-0.90*2.00 m2 10.56
D1/7 2.40*3.00-2¥0.90*2.00 m2 3.60
D1/8 (7.04+4.01+1.92+2.12)*3.00 m?2 45.27
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D1/9 (2.62+2.44+1.20+6.38)*3.00 m2 37.92
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D1/10 (2.42+2.62+1.20+6.35)*3.00 m?2 37.77
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D1/11 (2.42+2.62+1.20+6.36)*3.00 m2 37.80
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D1/12 (7.16+1.92+2.12+3.69)*3.00 m?2 44.67
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D1/13 2.54*3.00-2¥0.90*2.00 m?2 4.02
D1/14-D1/19 |5%6.39*3.00 m2 95.85
(1.92+2.12)*3.00%6 m?2 72.72
-6*0.90*2.00 m2 -10.80
D1/20 2.64*3.00-0.80*2.00 m2 6.32
D1/21,D1/22 |(2*4.17+3.58+1.87)*3.00 m?2 41.37
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D1/23 (5.26+10.31*2)*3.00 m?2 77.64
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D1/24,D1/25, |(2*6.26+5.02+4.02+2.10)*3.00 m2 70.98
D1/26,D1/27,
D1/28
-5*0.90*2.00 m2 -9.00
D1/29, D1/ |6.38*2*3.00 m2 38.28
30,D1/31
5.02*2*3.00 m?2 30.12
-4*0.90*2.00 m?2 -7.20
D1/32 (4.01*2+5.18)*3.00 m2 39.60
-1*0.90*2.00 m2 -1.80
(5.18+1.72)*3.00 m2 20.70
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D1/34 2.40*3.00-2¥0.90*2.00 m2 3.60
D1/35 (4.01+4.05)*3.00 m?2 24.18
-1*0.90*2.00 m2 -1.80
D1/36,D1/37 |(5.35+4.05)*3.00 m2 28.20
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D1/38 (6.35+4.05)*3.00 m2 31.20
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D1/39,D1/40 |(4.25+2*1.86)*3.00 m2 23.91
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D2/1 -D2/6 |6*6.35*3.00 m?2 114.30
13*1.86*3.00 m?2 72.54
22.01*3.00 m2 66.03
-12*0.90*2.00 m?2 -21.60
D2/8-D2/13 |12*1.86*3.00 m2 66.96
6*6.35*3.00 m?2 114.30
21.61*3.00 m2 64.83
-12*0.90*2.00 m?2 -21.60
D3/1 6.35*3.00 m2 19.05
D3/4,D3/5, |(5.45+3.40+3.46+1.94+2.24)*3.00 m?2 49.47
D3/6
-3*0.90*2.00 m2 -5.40
D3/9,D3/10 |2*5.36*3.00 m2 32.16
6.25*3.00 m2 18.75
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D3/11 6.93*3.00 m2 20.79
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D3/12,D3/13 |(3.59+2*2.90)*3.00 m?2 28.17
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D3/14,D3/15 |(3*1.86+4.53)*3.00 m2 30.33
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D3/16,D3/18 |(6.35*2+4.43)*3.00 m2 51.39
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D3/20 (6.51+1.92+2.12)*3.00 m2 31.65
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-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D3/21,D3/22,|(2.02+2.12)*3.00*3 m2 37.26
D3/23
-3*0.90*2.00 m2 -5.40
D3/24 (6.53+2.74+2.05+2.12)*3.00 m2 40.32
-2*0.90*2.00 m2 -3.60
D3/25 (2.71+3.80+1.76+1.97+1.92)*3.00 m2 36.48
-3*0.90*2.00 m2 -5.40
D3/26 2.61*3.00-0.90*2.00 m?2 6.03
RAZEM 1733.51
7/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-  |m?
d.1.3/2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
D1/27,D1/28 |2.21*3.00 m?2 6.63
RAZEM 6.63
1.4/45410000-4 |Roboty tynkarskie
8/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.4/0803-03
D1/1 (3.11+6.38)*2*3.00 m2 56.94
(2.00+2.12)*3.00 m2 12.36
(1.88+2.00)*3.00 m?2 11.64
D1/2 (3.53+6.38)*2*3.00 m2 59.46
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40
D1/3 (3.44+6.38)*2*3.00 m2 58.92
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40
D1/4 (3.64+6.38)*2*3.00 m2 60.12
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40
D1/5 (3.65+6.38)*2*3.00 m2 60.18
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40
D1/6 (3.42+6.38)*2*3.00 m2 58.80
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40
D1/7 (2.20+2.40)*2*3.00 m2 27.60
D1/8 (3.89+7.04)*2*3.00 m2 65.58
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40
D1/9 (6.37+7.04)*2*3.00 m2 80.46
(2.62+2.44)*3.00 m2 15.18
(2.50+2.32)*3.00 m?2 14.46
(0.12+2*1.20)*3.00 m2 7.56
D1/10 (6.35+7.04)*2*3.00 m2 80.34
(2.62+2.42)*3.00 m?2 15.12
(2.50+2.30)*3.00 m?2 14.40
(0.12+2*1.20)*3.00 m2 7.56
D1/11 (6.35+7.04)*2*3.00 m2 80.34
(2.62+2.42)*3.00 m?2 15.12
(2.50+2.30)*3.00 m?2 14.40
(0.12+2*1.20)*3.00 m2 7.56
D1/12 (3.69+7.04)*2*3.00 m2 64.38
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40
D1/13 (2.25+2.54)*2*3.00 m?2 28.74
D1/14 (3.60+6.39)*2*3.00 m2 59.94
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40
D1/15 (3.45+6.39)*2*3.00 m2 59.04
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40
D1/16 (3.45+6.39)*2*3.00 m2 59.04
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40
D117 (3.45+6.39)*2*3.00 m2 59.04
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40
D1/18 (3.45+6.39)*2*3.00 m2 59.04
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40
D1/19 (3.39+6.39)*2*3.00 m2 58.68
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40
D1/20 (2.64+2.24)*2*3.00 m2 29.28
D1/21 (3.58+4.05)*2*3.00 m2 45.78
D1/22 (1.86+4.05)*2*3.00 m2 35.46
D1/23 (5.02+10.29)*2*3.00 m2 91.86
D1/24 (2.10+2.10)*2*3.00 m2 25.20
D1/25 (2.80+4.02)*2*3.00 m2 40.92
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D1/26 (1.80+2.10)*2*3.00 m?2 23.40
D1/27 (2.47*2+2.21)*3.00 m?2 21.45
D1/28 (2.00*2+2.21)*3.00 m2 18.63
D1/29 (2.00+5.02)*2*3.00 m?2 4212
D1/30 (2.18+5.02)*2*3.00 m?2 43.20
D1/31 (1.95+5.02)*2*3.00 m?2 41.82

(5.18+1.72)*3.00*2 m?2 41.40

D1/32 (3.89+5.18)*2*3.00 m?2 54.42

D1/33 ( kory- |21.39*3.00 m?2 64.17

tarz)
2*2.40*3.00 m?2 14.40
7.09*3.00 m?2 21.27
5.42*3.00 m?2 16.26
4.17*3.00 m?2 12.51
27.77*3*3.00 m?2 249.93
(7.16-2.25)*3.00 m?2 14.73
5.26*3.00 m?2 15.78
1.80*3.00 m?2 5.40
2*2.54*3.00 m?2 15.24
(19.02-2.25)*3.00 m2 50.31
5.94*3.00 m?2 17.82
4.17*2*3.00 m?2 25.02
2.52*3.00 m?2 7.56
19.33*3.00 m2 57.99
-2*2.32*3.00 m?2 -13.92
-2*2.00*3.00 m?2 -12.00

D1/34 (1.88+2.40)*2*3.00 m2 25.68

D1/35 (3.89+4.05)*2*3.00 m?2 47.64

D1/36 (3.08+4.05)*2*3.00 m?2 42.78

D1/37 (3.17+4.05)*2*3.00 m?2 43.32

D1/38 (4.05+4.23)*2*3.00 m2 49.68
(1.92+2.12)*3.00 m?2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m?2 11.40

D1/39 (1.83+1.86)*2*3.00 m?2 22.14

D1/40 (1.86+2.10)*2*3.00 m?2 23.76

D2/1 (3.99+6.35)*2*3.00 m?2 62.04
(1.87+1.86)*2*3.00 m?2 22.38
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/2 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/3 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/4 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/5 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/6 (3.30+6.35)*2*3.00 m2 57.90
(1.18+1.86)*2*3.00 m?2 18.24
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/7 (kory- |(22.01+1.97+10.26+3.33+3.59+3.02+2.40+1.97+26.40+2.52)*3.00 m?2 232.41

tarz)

D2/8 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/9 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/10 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/11 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/12 (3.50+6.35)*2*3.00 m2 59.10
(1.38+1.86)*2*3.00 m?2 19.44
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D2/13 (3.51+6.35)*2*3.00 m2 59.16
(1.39+1.86)*2*3.00 m2 19.50
(1.86+2.00)*2*3.00 m?2 23.16

D3/1 (3.30+6.35)*2*3.00-6.35*3.00 m2 38.85

D3/2 3.30*2*3.00 m2 19.80

-5-

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 25904
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D3/3 (3.42+6.35)*2*3.00-6.35*3.00 m2 39.57
sciany prze- |-4*6.35*3.00 m2 -76.20
suwne
D3/4 (3.40+5.45)*2*3.00 m2 53.10
D3/5 (3.41+3.46)*2*3.00 m2 41.22
D3/6 (3.46+3.36+2.24+1.94+1.94)*3.00 m2 38.82
D3/7 (2.80+3.05)*2*3.00 m2 35.10
D3/8 korytarz |(3.44+1.94+2.24+2.40+5.48+6.37+1.50+10.33)*3.00 m2 101.10
D3/9 (2.95+5.36)*2*3.00 m2 49.86
D3/10 (3.18+5.36)*2*3.00 m2 51.24
D3/11 (3.18+6.98)*2*3.00 m? 60.96

(1.92+2.12)*3.00 m2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m2 11.40
D3/12 (1.68+2.90)*2*3.00 m2 27.48
D3/13 (1.68+2.90)*2*3.00 m2 27.48
D3/14 (1.86+2.03)*2*3.00 m2 23.34
D3/15 (1.86+2.28)*2*3.00 m2 24.84
D3/16 (3.10+4.43)*2*3.00 m2 45.18
D3/17 (3.34+6.36)*2*3.00 m2 58.20
D3/18 (3.13+4.43)*2*3.00 m2 45.36
D3/19 kory- |(2.40+25.92+6.95+2.55+4.55+23.37)*3.00 m2 197.22
tarz
D3/20 (4.43+6.51)*2*3.00 m? 65.64
(1.92+2.12)*3.00 m2 12.12
(1.80+2.00)*3.00 m2 11.40
D3/21 (6.51+6.98)*2*3.00 m2 80.94
(2.02+2.12)*3.00 m2 12.42
(1.90+2.00)*3.00 m2 11.70
D3/22 (6.53+6.98)*2*3.00 m2 81.06
(2.02+2.12)*3.00 m2 12.42
(1.90+2.00)*3.00 m2 11.70
D3/23 (6.39+6.98)*2*3.00 m2 80.22
(2.02+2.12)*3.00 m2 12.42
(1.90+2.00)*3.00 m2 11.70
D3/24 (4.43+6.53)*2*3.00 m? 65.76
(2.05+2.12)*3.00 m2 12.51
(1.93+2.00)*3.00 m2 11.79
D3/25 (3.68+4.43)*2*3.00 m2 48.66
(1.92+1.97)*3.00 m2 11.67
(1.80+1.85)*3.00 m2 10.95
2%1.76*3.00 m2 10.56
D3/26 (2.61+6.21)*2*3.00 m2 52.92
potracenia- |-1.80%1.75*52 m2 -163.80
otw.> 3 m2
-(0.90+0.70)*2.60*4 m2 -16.64
-(0.90+0.70)*2.35*4 m2 -15.04
-1.80*2.00*10 m? -36.00
RAZEM 5753.22
9/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l i IV na o$ciezach otworéw o | m?2
d.1.4/0810-04 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 10 cm
(1.80+2*1.75)*0.10*52 m2 27.56
(0.90+0.70+2*2.60)*0.10%4 m2 272
(0.90+0.70+2*2.35)*0.10%4 m2 2.52
(1.80+2*2.00)*0.10*10 m? 5.80
RAZEM 38.60
10|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na stropach i podciggach | m?2

d.1.4/0803-06
D11 15.77+3.60 m2 19.37
D1/2 18.45+3.60 m2 22.05
D1/3 17.88+3.60 m2 21.48
D1/4 19.15+3.60 m2 22.75
D1/5 19.22+3.60 m2 22.82
D1/6 17.74+3.60 m2 21.34
D1/7 5.28 m2 5.28
D1/8 23.32+3.60 m2 26.92
D1/9 38.49+5.80 m2 44.29
D1/10 38.24+5.80 m2 44.04
D1/11 38.24+5.80 m2 44.04
D1/12 21.99+3.60 m2 25.59
D1/13 5.72 m2 5.72
D1/14 18.97+3.60 m2 22.57
D1/15 18.01+3.60 m2 21.61
D1/16 18.05+3.60 m2 21.65
D117 18.03+3.60 m2 21.63
D1/18 18.02+3.60 m2 21.62
D1/19 17.63+3.60 m2 21.23
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 25904

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D1/20 5.92 m2 5.92
D1/21 14.52 m2 14.52
D1/22 7.53 m2 7.53
D1/23 51.53 m2 51.53
D1/24 4.41 m2 4.41
D1/25 11.25 m2 11.25
D1/26 3.80 m2 3.80
D1/27 5.46 m2 5.46
D1/28 5.41 m2 5.41
D1/29 10.04 m2 10.04
D1/30 10.04 m2 10.04
D1/31 9.80 m2 9.80
D1/32 10.04 m2 10.04
D1/33 226.10 m2 226.10
D1/34 4.52 m2 4.52
D1/35 15.75 m2 15.75
D1/36 12.47 m2 12.47
D1/37 12.82 m2 12.82
D1/38 21.65+3.60 m2 25.25
D1/39 3.39 m2 3.39
D1/40 3.90 m2 3.90
D2/1 29.14+3.71 m2 32.85
D2/2 25.04+3.71 m2 28.75
D2/3 25.09+3.71 m2 28.80
D2/4 25.14+3.71 m2 28.85
D2/5 25.08+3.71 m2 28.79
D2/6 23.46+3.71 m2 2717
D2/7 98.70 m2 98.70
D2/8 25.05+3.71 m2 28.76
D2/9 25.13+3.71 m2 28.84
D2/10 25.05+3.71 m2 28.76
D2/11 25.04+3.71 m2 28.75
D2/12 25.12+3.71 m2 28.83
D2/13 25.19+3.71 m2 28.90
D3/1 20.96 m2 20.96
D3/2 20.96 m2 20.96
D3/3 21.71 m2 21.71
D3/4 18.53 m2 18.53
D3/5 11.80 m2 11.80
D3/6 18.53 m2 18.53
D3/7 8.51 m2 8.51
D3/8 32.22 m2 32.22
D3/9 15.81 m2 15.81
D3/10 17.04 m2 17.04
D3/11 21.48+3.60 m2 25.08
D3/12 4.86 m2 4.86
D3/13 4.86 m2 4.86
D3/14 3.80 m2 3.80
D3/15 4.53 m2 4.53
D3/16 13.73 m2 13.73
D3/17 21.24 m2 21.24
D3/18 13.83 m2 13.83
D3/19 74.55 m2 74.55
D3/20 24.48+3.64 m2 28.12
D3/21 40.16+3.80 m2 43.96
D3/22 40.05+3.80 m2 43.85
D3/23 39.67+3.76 m2 43.43
D3/24 24.36+3.86 m2 28.22
D3/25 9.50+2.82+3.35 m2 15.67
D3/26 16.21 m?2 16.21

RAZEM 1928.71
1.5/45431200-9 |Glazura
11|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2

d.1.5/0829-01
D11 (1.88+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.84
D1/2 (1.80+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.60
D1/3 (1.80+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.60
D1/4 (1.80+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.60
D1/5 (1.80+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.60
D1/6 (1.80+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.60
D1/8 (1.80+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.60
D1/9 (2.50+2.32)*3.00-0.90*2.00 m2 12.66
D1/10 (2.50+2.30)*3.00-0.90*2.00 m2 12.60
D1/11 (2.50+2.30)*3.00-0.90*2.00 m2 12.60
D1/12 (1.80+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.60
D1/14 (1.80+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D1/15 (1.80+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.60
D1/16 (1.80+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.60
D1/17 (1.80+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.60
D1/18 (1.80+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.60
D1/19 (1.80+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.60
D1/21- ku-  |(3.58+4.05)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 43.98
chenka pod-
reczna
D1/24-zmy- |(2.10+2.10)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 23.40
walnia
D1/25-kuch- {(2.80+4.02)*2*3.00-2*0.90*2.00 m?2 37.32
nia -rozdzie-
lanie jedzenia
D1/26-punkt |(1.80+2.10)*2*3.00-2*0.90*2.00 m?2 19.80
przyje¢ czte-
ringu
D1/27-WC  |(2.47*2+2.21)*3.00-0.90*2.00 m?2 19.65
meskie
D1/28-WC |(2.00*2+2.21)*3.00-0.90*2.00 m?2 16.83
damskie
D1/29-brudo-|(2.00+5.02)*2*3.00-2*0.90*2.00 m?2 38.52
wnik
D1/30- (2.18+5.02)*2*3.00-3*0.90*2.00 m?2 37.80
pralnia/su-
szarnia
D1/36-pokdj |(3.08+4.05)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 40.98
socjalny

-1.80*1.75 m?2 -3.15

(1.80+2*1.75)*0.10 m?2 0.53
D1/38-wezet |(1.80+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.60
sanitarny
D1/39- (1.83+1.86)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 20.34
pom.porz.
D1/40- (1.86+2.10)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 21.96
W Cniepein.
D2/1 (1.86+2.00)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 21.36
D2/2 (1.86+2.00)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 21.36
D2/3 (1.86+2.00)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 21.36
D2/4 (1.86+2.00)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 21.36
D2/5 (1.86+2.00)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 21.36
D2/6 (1.86+2.00)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 21.36
D2/8 (1.86+2.00)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 21.36
D2/9 (1.86+2.00)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 21.36
D2/10 (1.86+2.00)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 21.36
D2/11 (1.86+2.00)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 21.36
D2/12 (1.86+2.00)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 21.36
D2/13 (1.86+2.00)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 21.36
D3/9-gabinet |(2.95+5.36)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 48.06
lekarski

-1.80*1.75 m?2 -3.15

(1.80+2*1.75)*0.10 m?2 0.53
D3/11 (1.80+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.60
D3/12-WC  |(1.68+2.90)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 25.68
personelu
D3/13-WC  |(1.68+2.90)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 25.68
meskie
D3/14- (1.86+2.03)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 21.54
pom.porzadk
D3/15-WC  |(1.86+2.28)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 23.04
niepen
D3/16-faznia |(3.10+4.43)*2*3.00-0.90*2.00 m?2 43.38
D3/20 (1.80+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.60
D3/21 (1.90+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.90
D3/22 (1.90+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.90
D3/23 (1.90+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.90
D3/24 (1.93+2.00)*3.00-0.90*2.00 m2 9.99
D3/25 (1.80+1.85)*3.00-0.90*2.00 m?2 9.15

RAZEM 1009.18
12|KNR 2-02  |Glazura m?
d.1.5/0829-08
poz.11 m?2 1009.18
RAZEM 1009.18
1.6/45432100-5 |Podtoza i posadzki
1.6.1145432100-5 |Parter-izolacje i warstwy wyréwnawcze

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 25904
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 25904

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m?2
d.1.6./0607-01 podposadzkowe
1
D11 15.77+3.60 m2 19.37
D1/2 18.45+3.60 m2 22.05
D1/3 17.88+3.60 m2 21.48
D1/4 19.15+3.60 m2 22.75
D1/5 19.22+3.60 m2 22.82
D1/6 17.74+3.60 m2 21.34
D1/7 5.28 m2 5.28
D1/8 23.32+3.60 m2 26.92
D1/9 38.49+5.80 m2 44.29
D1/10 38.24+5.80 m2 44.04
D1/11 38.24+5.80 m2 44.04
D1/12 21.99+3.60 m2 25.59
D1/13 5.72 m2 5.72
D1/14 18.97+3.60 m2 22.57
D1/15 18.01+3.60 m2 21.61
D1/16 18.05+3.60 m2 21.65
D117 18.03+3.60 m2 21.63
D1/18 18.02+3.60 m2 21.62
D1/19 17.63+3.60 m2 21.23
D1/20 5.92 m2 5.92
D1/21 14.52 m2 14.52
D1/22 7.53 m2 7.53
D1/23 51.53 m2 51.53
D1/24 4.41 m2 4.41
D1/25 11.25 m2 11.25
D1/26 3.80 m2 3.80
D1/27 5.46 m2 5.46
D1/28 5.41 m2 5.41
D1/29 10.04 m2 10.04
D1/30 10.04 m2 10.04
D1/31 9.80 m2 9.80
D1/32 10.04 m2 10.04
D1/33 226.10 m2 226.10
D1/34 4.52 m2 4.52
D1/35 15.75 m2 15.75
D1/36 12.47 m2 12.47
D1/37 12.82 m2 12.82
D1/38 21.65+3.60 m2 25.25
D1/39 3.39 m2 3.39
D1/40 3.90 m2 3.90
D2/1 29.14+3.71 m2 32.85
D2/2 25.04+3.71 m2 28.75
D2/3 25.09+3.71 m2 28.80
D2/4 25.14+3.71 m2 28.85
D2/5 25.08+3.71 m2 28.79
D2/6 23.46+3.71 m2 2717
D2/7 98.70 m2 98.70
D2/8 25.05+3.71 m2 28.76
D2/9 25.13+3.71 m2 28.84
D2/10 25.05+3.71 m2 28.76
D2/11 25.04+3.71 m2 28.75
D2/12 25.12+3.71 m2 28.83
D2/13 25.19+3.71 m2 28.90
D3/1 20.96 m2 20.96
D3/2 20.96 m2 20.96
D3/3 21.71 m2 21.71
D3/4 18.53 m2 18.53
D3/5 11.80 m2 11.80
D3/6 18.53 m2 18.53
D3/7 8.51 m2 8.51
D3/8 32.22 m2 32.22
D3/9 15.81 m2 15.81
D3/10 17.04 m2 17.04
D3/11 21.48+3.60 m2 25.08
D3/12 4.86 m2 4.86
D3/13 4.86 m2 4.86
D3/14 3.80 m2 3.80
D3/15 4.53 m2 4.53
D3/16 13.73 m2 13.73
D3/17 21.24 m2 21.24
D3/18 13.83 m2 13.83
D3/19 74.55 m2 74.55
D3/20 24.48+3.64 m2 28.12
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D3/21 40.16+3.80 m2 43.96
D3/22 40.05+3.80 m2 43.85
D3/23 39.67+3.76 m2 43.43
D3/24 24.36+3.86 m2 28.22
D3/25 9.50+2.82+3.35 m2 15.67
D3/26 16.21 m?2 16.21

RAZEM 1928.71
14|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu | m?2
d.1.6./0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian gr . 6 cm - parter
1
D11 15.77+3.60 m2 19.37
D1/2 18.45+3.60 m2 22.05
D1/3 17.88+3.60 m2 21.48
D1/4 19.15+3.60 m2 22.75
D1/5 19.22+3.60 m2 22.82
D1/6 17.74+3.60 m2 21.34
D1/7 5.28 m2 5.28
D1/8 23.32+3.60 m2 26.92
D1/9 38.49+5.80 m2 44.29
D1/10 38.24+5.80 m2 44.04
D1/11 38.24+5.80 m2 44.04
D1/12 21.99+3.60 m2 25.59
D1/13 5.72 m2 5.72
D1/14 18.97+3.60 m2 22.57
D1/15 18.01+3.60 m2 21.61
D1/16 18.05+3.60 m2 21.65
D117 18.03+3.60 m2 21.63
D1/18 18.02+3.60 m2 21.62
D1/19 17.63+3.60 m2 21.23
D1/20 5.92 m2 5.92
D1/21 14.52 m2 14.52
D1/22 7.53 m2 7.53
D1/23 51.53 m2 51.53
D1/24 4.41 m?2 4.41
D1/25 11.25 m2 11.25
D1/26 3.80 m2 3.80
D1/27 5.46 m2 5.46
D1/28 5.41 m2 5.41
D1/29 10.04 m2 10.04
D1/30 10.04 m2 10.04
D1/31 9.80 m2 9.80
D1/32 10.04 m2 10.04
D1/33 226.10 m2 226.10
D1/34 4.52 m2 4.52
D1/35 15.75 m2 15.75
D1/36 12.47 m?2 12.47
D1/37 12.82 m2 12.82
D1/38 21.65+3.60 m2 25.25
D1/39 3.39 m2 3.39
D1/40 3.90 m2 3.90
D2/1 29.14+3.71 m2 32.85
D2/2 25.04+3.71 m2 28.75
D2/3 25.09+3.71 m2 28.80
D2/4 25.14+3.71 m2 28.85
D2/5 25.08+3.71 m2 28.79
D2/6 23.46+3.71 m?2 27.17
D2/7 98.70 m2 98.70
D2/8 25.05+3.71 m2 28.76
D2/9 25.13+3.71 m2 28.84
D2/10 25.05+3.71 m2 28.76
D2/11 25.04+3.71 m2 28.75
D2/12 25.12+3.71 m2 28.83
D2/13 25.19+3.71 m2 28.90
D3/1 20.96 m2 20.96
D3/2 20.96 m2 20.96
D3/3 21.71 m?2 21.71
D3/4 18.53 m2 18.53
D3/5 11.80 m2 11.80
D3/6 18.53 m2 18.53
D3/7 8.51 m2 8.51
D3/8 32.22 m2 32.22
D3/9 15.81 m2 15.81
D3/10 17.04 m2 17.04
D3/11 21.48+3.60 m2 25.08
D3/12 4.86 m2 4.86
D3/13 4.86 m2 4.86
-10 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 25904
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 25904

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D3/14 3.80 m2 3.80
D3/15 4.53 m2 4.53
D3/16 13.73 m?2 13.73
D3/17 21.24 m?2 21.24
D3/18 13.83 m2 13.83
D3/19 74.55 m?2 74.55
D3/20 24.48+3.64 m?2 28.12
D3/21 40.16+3.80 m2 43.96
D3/22 40.05+3.80 m2 43.85
D3/23 39.67+3.76 m?2 43.43
D3/24 24.36+3.86 m?2 28.22
D3/25 9.50+2.82+3.35 m?2 15.67
D3/26 16.21 m?2 16.21

RAZEM 1928.71
15/KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za- |m?2
d.1.6./{1102-01 tarte na ostro
1/1102-03
poz.13 m?2 1928.71
RAZEM 1928.71
16/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.6.|1106-07
1
poz.13 m?2 1928.71
RAZEM 1928.71
1.6.2/45432100-5 |Posadzki z wyktadziny obiektowej PCV homogenicznej jednowarstwowej lub wielowarstwowej , zgrzewalnej ,
gr. min 2 mm z wywinieciem cokotu na $ciany wys.10-15 cm, wg doboru Inwestora
17\NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- m?2
d.1.6.1202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2
poz.18A m?2 1581.35
RAZEM 1581.35
18| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny obiektowej PCV jednowarstwowej lub wielowarstwowej, |m?2
d.1.6./1123-02 zgrzewalnej ,gr. min 2 mm z wywinieciem cokotu na sciany wys.10-15 cm
2|analogia
D1/1 15.77 15.77
D1/2 18.45 18.45
D1/3 17.88 17.88
D1/4 19.15 19.15
D1/5 19.22 19.22
D1/6 17.74 17.74
D1/8 23.32 23.32
D1/9 38.49 38.49
D1/10 38.24 38.24
D1/11 38.24 38.24
D1/12 21.99 21.99
D1/14 18.97 18.97
D1/15 18.01 18.01
D1/16 18.05 18.05
D1/17 18.03 18.03
D1/18 18.02 18.02
D1/19 17.63 17.63
D1/23 51.53 51.53
D1/31 9.80 9.80
D1/32 10.04 10.04
D1/33 226.10 226.10
D1/35 15.75 15.75
D1/37 12.82 12.82
D1/38 21.65 21.65
D2/1 29.14 29.14
D2/2 25.04 25.04
D2/3 25.09 25.09
D2/4 25.14 25.14
D2/5 25.08 25.08
D2/6 23.46 23.46
D2/7 98.70 98.70
D2/8 25.05 25.05
D2/9 2513 2513
D2/10 25.05 25.05
D2/11 25.04 25.04
D2/12 25.12 25.12
D2/13 25.19 25.19
D3/1 20.96 20.96
D3/2 20.96 20.96
D3/3 21.71 21.71
D3/8 32.22 32.22
D3/9 15.81 15.81
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 25904

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D3/10 17.04 17.04
D3/11 21.48 21.48
D3/17 21.24 21.24
D3/18 13.83 13.83
D3/19 74.55 74.55
D3/20 24.48 24.48
D3/21 40.16 40.16
D3/22 40.05 40.05
D3/23 39.67 39.67
D3/24 24.36 24.36
D3/25 9.50 9.50
D3/26 16.21 16.21
A (obliczenia pomocnicze) ========
1581.35
dodatek za  |poz.A*1.10 m?2 1739.49
wywiniecie
na $ciany
RAZEM 1739.49
19| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych | m?2
d.1.6.|1123-04
2
poz.18 m?2 1739.49
RAZEM 1739.49
1.6.3/45432100-5 |Posadzki z gresu
20/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza| m?2
d.1.6./1118-01
3
poz.13 m?2 1928.71
potracenie-
panele
D3/4 -18.53 m2 -18.53
D3/5 -11.80 m2 -11.80
D3/6 -18.53 m2 -18.53
potragcenie - |-poz.18A m?2 -1581.35
wyktadzina
PCV
RAZEM 298.50
21|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda| m?2
d.1.6./1118-08 zwyktg
3
poz.20 m?2 298.50
RAZEM 298.50
22|KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.6./1121-01
3
nastopnice |17*0.28*1.00 m2 4.76
podstopnie  |17*0.19*1.00 m?2 3.23
podesty 1.00*1.00+1.00*0.60 m?2 1.60
RAZEM 9.59
23|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej m2
d.1.6./1121-05
3
poz.22 m?2 9.59
RAZEM 9.59
24|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1.6./1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
3
poz.20*1.16 m 346.26
RAZEM 346.26
25|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1.6./1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
3
poz.24 m 346.26
RAZEM 346.26
1.6.4/45432110-8 |Posadzki z paneli
26|NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.6./202 1136-01
4
D3/4 18.53 m2 18.53
D3/5 11.80 m2 11.80
D3/6 18.53 m?2 18.53
RAZEM 48.86
1.6.5/45432100-5 |Posadzka cementowa poddasza z izolacjami
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m?2
d.1.6./0607-01 podposadzkowe
5
21.89%46.10 m2 1009.13
21.35%19.55 m2 417.39
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 25904

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17.77*19.55 m?2 347.40
11.20*19.62 m?2 219.74
RAZEM 1993.66
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych | m?2
d.1.6./0613-03 na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna 15 cm
5
21.89%46.10 m2 1009.13
21.35%19.55 m2 417.39
17.77*19.55 m?2 347.40
11.20*19.62 m?2 219.74
RAZEM 1993.66
29/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za- |m?2
d.1.6./1102-02 tarte na gtadko
5/1102-03
poz.27 m2 1993.66
potracenie- |-16.21 m?2 -16.21
strop nad pa-
larnig
RAZEM 1977.45
30|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.1.6.|1106-07
5
poz.29 m? 1977.45
RAZEM 1977.45
1.7/45421132-8 | Stolarka okienna - uzupetnienie szklenia, oku¢, regulacja , parapety wewnetrzne, nawiewniki higrosterowane
31 Uzupetnienie okuc, regulacja stolarki okiennej kpl.
d.1.7|analiza indy-
widualna
52 kpl. 52.00
RAZEM 52.00
32 Oszklenie zbitej szyby w jednym oknie m2
d.1.7|analiza indy-
widualna
1.80*1.75 m?2 3.15
RAZEM 3.15
33 Dostarczenie i montaz nawiewnikdw higrosterowanych po jednym na kazde szt
d.1.7|analiza indy- |skrzydto
widualna
52*2 szt 104.00
RAZEM 104.00
34| KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m z konglomera-| szt
d.1.7/0129-02 tu, szer. 35 cm
52 szt 52.00
RAZEM 52.00
1.8/45261900-3 |Uzupetnienie obrébek blacharskich kominéw
35|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm-|m?
d.1.8/202 0541-02 |obroébki blacharskie kominéw ( wydry) - 80% do uzupetnienia
D1
1 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
2 (0.64+0.84)*2*0.50 1.48
3 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
4 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
5 (0.64+0.84)*2*0.50 1.48
6 (0.64+0.60)*2*0.50 1.24
7 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
8 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
9 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
10 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
11 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
12 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
13 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
14 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
15 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
16 (0.64+0.84)*2*0.50 1.48
17 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
18 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
19 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
20 (0.64+0.84)*2*0.50 1.48
21 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
22 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
23 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
24 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
25 (0.64+0.84)*2*0.50 1.48
26 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
D2
27 (0.44+0.44)*2*0.50 0.88
28 (0.44+0.84)*2*0.50 1.28
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 25904

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29 (0.64+0.84)*2*0.50 1.48
30 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
31 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
32 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
33 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
34 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
35 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
36 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
37 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
38 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
D3
39 (0.44+0.44)*2*0.50 0.88
40 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
41 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
42 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
43 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
44 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
45 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
46 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
47 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28
48 (0.64+0.84)*2*0.50 1.48
49 (0.64+0.44)*2*0.50 1.08
50 (0.64+0.64)*2*0.50 1.28

A (obliczenia pomocnicze) ========
60.36
poz.A*80% m2 48.29
RAZEM 48.29
36| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm-|m?

d.1.8/202 0541-02 |obrébki blacharskie czapek kominowych - 80% do uzupetnienia
D1
1 (1.04*1.04) 1.08
2 (1.04*1.24) 1.29
3 (1.04*1.04) 1.08
4 (1.04*0.84) 0.87
5 (1.04*1.24) 1.29
6 (1.04*1.00) 1.04
7 (1.04*1.04) 1.08
8 (1.04*0.84) 0.87
9 (1.04*1.04) 1.08
10 (1.04*0.84) 0.87
11 (1.04*0.84) 0.87
12 (1.04*1.04) 1.08
13 (1.04*1.04) 1.08
14 (1.04*1.04) 1.08
15 (1.04*0.84) 0.87
16 (1.04*1.24) 1.29
17 (1.04*0.84) 0.87
18 (1.04*0.84) 0.87
19 (1.04*0.84) 0.87
20 (1.04*1.24) 1.29
21 (1.04*0.84) 0.87
22 (1.04*0.84) 0.87
23 (1.04*0.84) 0.87
24 (1.04*1.04) 1.08
25 (1.04*1.24) 1.29
26 (1.04*1.04) 1.08
D2
27 (0.84*0.84) 0.71
28 (0.84*1.24) 1.04
29 (1.04*1.24) 1.29
30 (1.04*1.04) 1.08
31 (1.04*0.84) 0.87
32 (1.04*0.84) 0.87
33 (1.04*0.84) 0.87
34 (1.04*1.04) 1.08
35 (1.04*0.84) 0.87
36 (1.04*0.84) 0.87
37 (1.04*0.84) 0.87
38 (1.04*0.84) 0.87
D3
39 (0.84*0.84) 0.71
40 (1.04*1.04) 1.08
41 (1.04*0.84) 0.87
42 (1.04*0.84) 0.87
43 (1.04*1.04) 1.08
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44 (1.04*1.04) 1.08
45 (1.04*1.04) 1.08
46 (1.04*1.04) 1.08
47 (1.04*1.04) 1.08
48 (1.04*1.24) 1.29
49 (1.04*0.84) 0.87
50 (1.04*1.04) 1.08
A (obliczenia pomocnicze) ========
50.24
poz.A*80% m2 40.19
RAZEM 40.19
37|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - obsadzenie kratek w ko- |szt.
d.1.8/0322-02 minach - ramki wypetnione siatkg -- 80% do uzupetnienia
analogia
50*2*80% szt. 80.00
RAZEM 80.00
1.9/45421131-1 |Stolarka drzwiowa- drzwi aluminiowe zewnetrzne i wewnetrzne w wiatrotapach,oscieznice stalowe ( bez skrzy-
det drzwiowych wewnetrznych, pozostatych drzwi aluminiowych, dymoszczelnych i ppoz wewnetrznych)
38| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne m2
d.1.9/1040-02
DZ1 (0.90+0.70)*2.60*5 m?2 20.80
RAZEM 20.80
39|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne- wiatrotapy m2
d.1.9/1040-02
Dw4 (0.90+0.70)*2.35*1 m?2 3.76
Dw3 1.80*2.00*3 m?2 10.80
RAZEM 14.56
40/KNR 2-02 Obsadzenie oscieznic stalowych szt.
d.1.9/1016-01
D1/1 2 szt. 2.00
D1/2 2 szt. 2.00
D1/3 2 szt. 2.00
D1/4 2 szt. 2.00
D1/5 2 szt. 2.00
D1/6 2 szt. 2.00
D1/8 2 szt. 2.00
D1/9 2 szt. 2.00
D1/10 2 szt. 2.00
D1/11 2 szt. 2.00
D1/12 2 szt. 2.00
D1/14 2 szt. 2.00
D1/15 2 szt. 2.00
D1/16 2 szt. 2.00
D1/17 2 szt. 2.00
D1/18 2 szt. 2.00
D1/19 2 szt. 2.00
D1/20 1 szt. 1.00
D1/21 1 szt. 1.00
D1/22 1 szt. 1.00
D1/24 1 szt. 1.00
D1/25 1 szt. 1.00
D1/26 2 szt. 2.00
D1/27 1 szt. 1.00
D1/28 1 szt. 1.00
D1/29 1 szt. 1.00
D1/30 2 szt. 2.00
D1/31 2 szt. 2.00
D1/32 3 szt. 3.00
D1/35 1 szt. 1.00
D1/36 1 szt. 1.00
D1/37 2 szt. 2.00
D1/38 2 szt. 2.00
D1/39 1 szt. 1.00
D1/40 1 szt. 1.00
D2/1 2 szt. 2.00
D2/2 2 szt. 2.00
D2/3 2 szt. 2.00
D2/4 2 szt. 2.00
D2/5 2 szt. 2.00
D2/6 2 szt. 2.00
D2/8 2 szt. 2.00
D2/9 2 szt. 2.00
D2/10 2 szt. 2.00
D2/11 2 szt. 2.00
D2/12 2 szt. 2.00
D2/13 2 szt. 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D3/1 1 szt. 1.00
D3/2 1 szt. 1.00
D3/3 1 szt. 1.00
D3/4 1 szt. 1.00
D3/5 1 szt. 1.00
D3/6 1 szt. 1.00
D3/9 1 szt. 1.00
D3/10 1 szt. 1.00
D3/11 2 szt. 2.00
D3/12 1 szt. 1.00
D3/13 1 szt. 1.00
D3/14 1 szt. 1.00
D3/15 1 szt. 1.00
D3/16 1 szt. 1.00
D3/18 1 szt. 1.00
D3/20 2 szt. 2.00
D3/21 2 szt. 2.00
D3/22 2 szt. 2.00
D3/23 2 szt. 2.00
D3/24 2 szt. 2.00
D3/25 3 szt. 3.00

RAZEM 112.00
1.10/45223210-1 |Nadproza i podciagi

1.10./45223500-1 |Nadproza L19

1
41/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1]0126-05
0.1
D1/1 1.20 m 1.20
D1/2 1.20 m 1.20
D1/3 1.20 m 1.20
D1/4 1.20 m 1.20
D1/5 1.20 m 1.20
D1/6 1.20 m 1.20
D1/7 2.10 m 2.10
D1/8 1.20*2 m 2.40
D1/9 1.20*2 m 2.40
D1/10 1.20*2 m 2.40
D1/11 1.20*2 m 2.40
D1/12 1.20*2 m 2.40
D1/13 2.10 m 2.10
D1/14 1.20 m 1.20
D1/15 1.20 m 1.20
D1/16 1.20 m 1.20
D1/17 1.20 m 1.20
D1/18 1.20 m 1.20
D1/19 1.20 m 1.20
D1/20 1.20 m 1.20
D1/21 1.20 m 1.20
D1/22 1.20 m 1.20
D1/23 2*1.20 m 2.40
D1/24 1.20 m 1.20
D1/25 1.20 m 1.20
D1/26 2*1.20 m 2.40
D1/27 1.20 m 1.20
D1/28 1.20 m 1.20
D1/29 1.20 m 1.20
D1/30 2*1.20 m 2.40
D1/31 2*1.20 m 2.40
D1/32 3*1.20 m 3.60
D1/34 2.10 m 2.10
D1/35 1.20 m 1.20
D1/36 1.20 m 1.20
D1/37 1.20 m 1.20
D1/38 2*1.20 m 2.40
D1/39 1.20 m 1.20
D2/1 2*1.20 m 2.40
D2/2 2*1.20 m 2.40
D2/3 2*1.20 m 2.40
D2/4 2*1.20 m 2.40
D2/5 2*1.20 m 2.40
D2/6 2*1.20 m 2.40
D2/8 2*1.20 m 2.40
D2/9 2*1.20 m 2.40
D2/10 2*1.20 m 2.40
D2/11 2*1.20 m 2.40
D2/12 2*1.20 m 2.40
D2/13 2*1.20 m 2.40
D3/4 1*1.20 m 1.20
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D3/5 1*1.20 m 1.20
D3/6 1*1.20 m 1.20
D3/9 1*1.20 m 1.20
D3/10 1*1.20 m 1.20
D3/11 2*1.20 m 2.40
D3/12 1*1.20 m 1.20
D3/13 1*1.20 m 1.20
D3/14 1*1.20 m 1.20
D3/15 1*1.20 m 1.20
D3/16 1*1.20 m 1.20
D3/17 2*1.20 m 2.40
D3/18 1*1.20 m 1.20
D3/20 2*1.20 m 2.40
D3/21 1*1.20 m 1.20
D3/22 1*1.20 m 1.20
D3/23 1*1.20 m 1.20
D3/24 2*1.20 m 2.40
D3/25 3*1.20 m 3.60
D3/26 1*1.20 m 1.20

RAZEM 122.70
1.10./45223210-1 |Nadproza 2xI140 NP ( dla scian gr. 25 cm)
2
42/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1.1|0422-02
0.2
D1/1 1.70*2 m 3.40
D1/2 1.70*2 m 3.40
D1/3 1.70*2 m 3.40
D1/4 1.70*2 m 3.40
D1/5 1.70*2 m 3.40
D1/6 1.70*2 m 3.40
D1/15 1.70*2 m 3.40
D1/17 1.70*2 m 3.40
D1/19 1.70*2 m 3.40
D1/37 1.70*2 m 3.40
D2/9 1.70*2 m 3.40
D2/10 1.70*2 m 3.40
D2/11 1.70*2 m 3.40
D2/12 1.70*2 m 3.40
D2/13 1.70*2 m 3.40
RAZEM 51.00
43/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1.1/0422-06
0.2
poz.42 m 51.00
RAZEM 51.00
44|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m?3
d.1.1/0358-06 towo-wapiennej o szer. do 1/2 cegty
0.2
poz.42*0.19%0.09 m3 0.87
D1/14 0.25*0.19*0.09 m3 0.00
D1/16 0.25*0.19*0.09 m3 0.00
D1/18 0.25*0.19*0.09 m3 0.00
D3/1 0.50*0.19*0.09 m3 0.01
D3/2 0.25*0.19*0.09 m3 0.00
D3/3 0.25*0.19*0.09 m3 0.00
D3/7,D38 0.25*0.19*0.09*2 m3 0.01
D3/21 0.50*0.19*0.09 m3 0.01
D3/22 0.50*0.19*0.09 m3 0.01
D3/23 0.50*0.19*0.09 m3 0.01
RAZEM 0.92
45/KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm za- |m?2

d.1.1]1102-01 tarte na ostro- poduszka pod obsadzenie dwuteownika

0.2/1102-03
analogia
D11 (0.25+0.19)*0.09*4 m2 0.16
D1/2 (0.25+0.19)*0.09*4 m2 0.16
D1/3 (0.25+0.19)*0.09*4 m2 0.16
D1/4 (0.25+0.19)*0.09*4 m2 0.16
D1/5 (0.25+0.19)*0.09*4 m2 0.16
D1/6 (0.25+0.19)*0.09*4 m2 0.16
D1/14 (0.25+0.19)*0.09*4 m?2 0.16
D1/15 (0.25+0.19)*0.09*4 m2 0.16
D1/16 (0.25+0.19)*0.09*4 m2 0.16
D1/17 (0.25+0.19)*0.09*4 m?2 0.16
D1/18 (0.25+0.19)*0.09*4 m2 0.16
D1/19 (0.25+0.19)*0.09*4 m2 0.16
D1/37 (0.25+0.19)*0.09*4 m2 0.16
D2/9 (0.25+0.19)*0.09*4 m2 0.16
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D2/10 (0.25+0.19)*0.09*4 m2 0.16
D2/11 (0.25+0.19)*0.09*4 m?2 0.16
D2/12 (0.25+0.19)*0.09*4 m?2 0.16
D2/13 (0.25+0.19)*0.09*4 m2 0.16
D3/1 (0.25+0.19)*0.09*4 m?2 0.16
D3/2 (0.25+0.19)*0.09*4 m?2 0.16
D3/3 (0.25+0.19)*0.09*4 m2 0.16
D3/7,D38 (0.25+0.19)*0.09*4*2 m2 0.32
D3/21 (0.25+0.19)*0.09*4 m?2 0.16
D3/22 (0.25+0.19)*0.09*4 m?2 0.16
D3/23 (0.25+0.19)*0.09*4 m?2 0.16

RAZEM 4.16
46| KNR 4-01 W ciagniecie i utozenie belek stalowych z osiatkowaniem - 1140 NP m
d.1.1/0317-05

0.2|analogia
D1/1 2*1.51 m 3.02
D1/2 2*1.51 m 3.02
D1/3 2*1.51 m 3.02
D1/4 2*1.51 m 3.02
D1/5 2*1.51 m 3.02
D1/6 2*1.51 m 3.02
D1/14 2*1.51 m 3.02
D1/15 2*1.51 m 3.02
D1/16 2*1.51 m 3.02
D1/17 2*1.51 m 3.02
D1/18 2*1.51 m 3.02
D1/19 2*1.51 m 3.02
D1/37 2*1.51 m 3.02
D2/9 2*1.51 m 3.02
D2/10 2*1.51 m 3.02
D2/11 2*1.51 m 3.02
D2/12 2*1.51 m 3.02
D2/13 2*1.51 m 3.02
D3/1 2*1.51 m 3.02
D3/2 2*1.51 m 3.02
D3/3 2%1.51 m 3.02
D3/7,D38 2*2.21*2 m 8.84
D3/21 2*1.51 m 3.02
D3/22 2*1.51 m 3.02
D3/23 2*1.51 m 3.02

RAZEM 81.32

47/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu  |otw.

d.1.1|1017-11

0.2
poz.46/0.40 otw. 203
RAZEM 203
48/ KNR 4-06 Skrecanie potgczen $rubami o $r. do 20 mm szt.
d.1.1]0112-01
0.2|analogia
poz.47/2 szt. 102
RAZEM 102
49 Dostarczenie i dospawanie punktowe przewigzek z ptaskownika 60x5x240 szt.
d.1.1|analiza indy-
0.2|widualna
[(poz.46-4*0.25)/0.40]/2 szt. 100
RAZEM 100
50|KNR 2-02 Szpatdowanie dewuteownikéw zaprawag cementows - gr. ok. 40 mm m2
d.1.1]1102-01
0.2/1102-03

analogia

D1/1 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D1/2 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D1/3 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D1/4 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D1/5 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D1/6 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D1/14 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D1/15 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D1/16 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D1/17 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D1/18 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D1/19 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D1/37 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D2/9 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D2/10 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D2/11 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D2/12 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D2/13 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D3/1 2*1.51*0.14 m?2 0.42
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D3/2 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D3/3 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D3/7,D38 2%2.21*0.14*2 m?2 1.24
D3/21 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D3/22 2*1.51*0.14 m?2 0.42
D3/23 2*1.51*0.14 m?2 0.42
RAZEM 11.32
51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 5 | m?3
d.1.1/0108-09 km
0.2/0108-10
poz.44 m3 0.92
RAZEM 0.92
1.10./45223210-1 |Podciagi 2x | 200 NP
3
52|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1.1|0422-02
0.3
5.02*2 m 10.04
4*3.00*2 m 24.00
RAZEM 34.04
53| KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1.1/0422-06
0.3
poz.52 m 34.04
RAZEM 34.04
54/ KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- | m?3
d.1.1/0358-06 towo-wapiennej o szer. do 1/2 cegty
0.3
5.00*2*0.19*0.09 m3 0.17
2.90*3*2*0.19*0.09 m3 0.30
2.50*2*0.19*0.09 m3 0.09
RAZEM 0.56
55/KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm za- |m?2
d.1.1]1102-01 tarte na ostro- poduszka pod obsadzenie dwuteownika
0.3/1102-03
analogia
(0.25+0.19)*0.09*(4+12+4) m?2 0.79
RAZEM 0.79
56/ KNR 4-01 W ciagniecie i utozenie belek stalowych z osiatkowaniem - 1200 NP m
d.1.1/0317-05
0.3|analogia
2*5 m 10.00
3*2*2.90 m 17.40
2.50*2 m 5.00
RAZEM 32.40
57| KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu | otw.
d.1.1|1017-11
0.3
poz.56/0.40 otw. 81
RAZEM 81
58| KNR 4-06 Skrecanie potgczen $rubami o $r. do 20 mm szt.
d.1.1]0112-01
0.3|analogia
poz.57/2 szt. 41
RAZEM 1
59 Dostarczenie i dospawanie punktowe przewigzek z ptaskownika 60x5x240 szt.
d.1.1|analiza indy-
0.3|widualna
[(poz.56-4*0.25)/0.40]/2 szt. 39
RAZEM 39
60|KNR 2-02 Szpatdowanie dewuteownikéw zaprawag cementows - gr. ok. 40 mm m2
d.1.1/1102-01
0.3/1102-03
analogia
2*5.00*0.14 m?2 1.40
3*2*2.90%0.14 m?2 2.44
2*2.50*0.14 m?2 0.70
RAZEM 4.54
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 5 | m3
d.1.1/0108-09 km
0.3/0108-10
poz.54 m3 0.56
RAZEM 0.56
1.10./45442200-9 |Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych - belek nadprozy stalowych
4
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
62|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.1/0105-01
0.4
2x 140NP  |(4*0.07+2*0.14)*poz.46 m2 45.54
2x1 200 (4*0.07+2%0.20)*poz.56 m?2 22.03
RAZEM 67.57
63/ KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukciji pel- |m?
d.1.1/0109-01 nosciennych (stan wyjsciowy powierzchni A)
0.4
poz.62 m? 67.57
RAZEM 67.57
64|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnos- m2
d.1.1]0205-01 ciennych
0.4
poz.62 m? 67.57
RAZEM 67.57
65/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnos- m2
d.1.1]0205-01 ciennych - nastepna warstwa
0.4|z.sz.1.4.
poz.62 m? 67.57
RAZEM 67.57
66|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kons- m2
d.1.1]0211-01 trukcji petnosciennych
0.4
poz.62 m? 67.57
RAZEM 67.57
1.11/45262522-6 |Wydzielenie strefy ppoz na strychu budynku- scianka gr.12 cm, zabezpieczenie ognioochronne wigzby da-
chowej
67| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.1/0127-03
1
15.11*<h$r>1.00 m?2 15.11
RAZEM 15.11
68|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.1/0803-03
1
poz.67 m? 15.11
RAZEM 15.11
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.1.1|1505-01 gtadkich bez gruntowania
1
poz.67 m? 15.11
RAZEM 15.11
70|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw- dwukrotnie m?2
d.1.1]0631-01 Krotno$¢ = 2
1
4.96*3.91 19.39
(11.45+3.91)*(8.00-5.96) 31.33
A (obliczenia pomocnicze) ========
50.72
poz.A*1.50 m?2 76.08
RAZEM 76.08
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

-

Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttus-
ku - dokonczenie budowy budynku D obiektu szpitala - roboty budowlane z
wyposazeniem- ETAP |

Roboty rozbiérkowe

Uzupetnienia $cian

Scianki dziatowe ( bez $cian przesuwnych i HPL)

Roboty tynkarskie

Glazura

Podtoza i posadzki

Parter-izolacje i warstwy wyréwnawcze

Posadzki z wyktadziny obiektowej PCV homogenicznej jednowarstwowej lub
wielowarstwowej , zgrzewalnej ,gr. min 2 mm z wywinieciem cokotu na sciany
wys.10-15 cm, wg doboru Inwestora

1.6.3

Posadzki z gresu

1.64

Posadzki z paneli

1.6.5

Posadzka cementowa poddasza z izolacjami

1.7

Stolarka okienna - uzupetnienie szklenia, oku¢, regulacja , parapety wewnetrz-
ne, nawiewniki higrosterowane

1.8

Uzupetnienie obrébek blacharskich kominéw

1.9

Stolarka drzwiowa- drzwi aluminiowe zewnetrzne i wewnetrzne w wiatrota-
pach,oscieznice stalowe ( bez skrzydet drzwiowych wewnetrznych, pozosta-
tych drzwi aluminiowych, dymoszczelnych i ppoz wewnetrznych)

1.10

Nadproza i podciagi

1.10.1

Nadproza L19

1.10.2

Nadproza 2x1140 NP ( dla scian gr. 25 cm)

1.10.3

Podciagi 2x 1 200 NP

1.10.4

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych - belek nadprozy stalo-
wych

Wydzielenie strefy ppoz na strychu budynku- scianka gr.12 cm, zabezpiecze-
nie ognioochronne wiezby dachowej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku - dokonczenie budowy budynku D obiektu szpita-
la - roboty budowlane z wyposazeniem- ETAP |

1/45215200-9 Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku - dokonczenie budowy bu-
dynku D obiektu szpitala - roboty budowlane z wyposazeniem- ETAP |
1.1/45111300-1 Roboty rozbidrkowe
1/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznicy okiennej ( zamiana otworu m2 3.15
d.1./05 okiennego na drzwiowy)
1
2|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznicy drzwiowej m2 18.72
d.1.|05
1
3|KNR 4-01 0349- | Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie ce-|m3 15.22
d.1.|02 mentowo-wapiennej ( gruz do wykorzystania przy wykony-
1 waniu podtéz dla kostki betonowej podjazdow dla niepet-
nosprawnych)
4|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 1.00
d.1./09 0108-10 niowymi na odlegto$¢ 5 km z utylizacjg
1
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
1.2|45262522-6 Uzupetnienia scian
5/KNR 4-01 0304- | Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m?3 22.61
d.1.|02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
2 moérkowego
Razem dziat: Uzupetnienia $cian
1.3/45262522-6 Scianki dziatowe ( bez $cian przesuwnych i HPL)
6|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z beto- |m?2 1733.51
d.1.|0190a-04 nu komoérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej -
3 transport materiatéw wyciggiem
7|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m?2 6.63
d.1./2003-03 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
3 jednowarstwowo 100-01
Razem dziat: Scianki dziatowe ( bez $cian przesuwnych i HPL)
1.4{45410000-4 Roboty tynkarskie
8|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m?2 5753.22
d.1.|03 Scianach i stupach
4
9|KNR 2-02 0810- | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. ll1i IV |m?2 38.60
d.1.|04 na osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 10
4 cm
10| KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m?2 1928.71
d.1.|06 stropach i podciggach
4
Razem dzial: Roboty tynkarskie
1.5/45431200-9 Glazura
11| KNR 2-02 0829- | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza | m?2 1009.18
d.1.|01
5
12/ KNR 2-02 0829- |Glazura m2 1009.18
d.1.|08
5
Razem dziat: Glazura
1.6/45432100-5 Podtoza i posadzki
1.6./45432100-5 Parter-izolacje i warstwy wyréwnawcze
1
13| KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 1928.71
d.1.|01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe
6.1
14| KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych |m?2 1928.71
d.1.|03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6.1 - styropian gr . 6 cm - parter
15/KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 1928.71
d.1./01 1102-03 wej grubosci 50 mm zatarte na ostro
6.1
16| KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbroje-| m?2 1928.71

1,107

nie siatkg stalowg

Razem dziatl: Parter-izolacje i warstwy wyréwnawcze

1

.6./45432100-5

Posadzki z wyktadziny obiektowej PCV homogenicznej jednowarstwowej lub wielowarstwowej

, zgrzewal-

2 nej ,gr. min 2 mm z wywinieciem cokotu na sciany wys.10-15 cm, wg doboru Inwestora
17/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy sa- | m?2 1581.35
d.1./1130-02 mopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
6.2 czeniach o pow. ponad 8 m2
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
18/ KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadziny obiektowej PCV jednowarstwowej |m?2 1739.49
d.1./1123-02 lub wielowarstwowej , zgrzewalnej ,gr. min 2 mm z wywi-
6.2|analogia nieciem cokotu na $ciany wys.10-15 cm
19|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 1739.49
d.1./1123-04 wyktadzin rulonowych
6.2

walnej ,gr. min 2 mm

Razem dzial: Posadzki z wyktadziny obiektowej PCV homogenicznej jednowarstwowej lub wielowarstwowej , zgrze-
z wywinieciem cokotu na $ciany wys.10-15 cm, wg doboru Inwestora

1.6./45432100-5 Posadzki z gresu
3
20|KNR 2-02 1118- | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m?2 298.50
d.1.|01 przygotowanie poditoza
6.3
21|KNR 2-02 1118- | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m?2 298.50
d.1./08 uktadane na klej metodg zwykig
6.3
22|KNR 2-02 1121- | Oktadziny schodow z plytek uktadanych na klej - przygoto- |m?2 9.59
d.1./01 wanie podtoza
6.3
23|KNR 2-02 1121- | Oktadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej m2 9.59
d.1.|05
6.3
24/KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm -|m 346.26
d.1.|04 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
6.3 przygotowanie podtoza
25/KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm -|m 346.26
d.1.|05 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek meto-
6.3 dag zwyktg
Razem dzial: Posadzki z gresu
1.6./45432110-8 Posadzki z paneli
4
26|NNRNKB 202 |(z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych m2 48.86
d.1./1136-01
6.4
Razem dziat: Posadzki z paneli
1.6./45432100-5 Posadzka cementowa poddasza z izolacjami
5
27|KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- | m?2 1993.66
d.1.|01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe
6.5
28|KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- | m?2 1993.66
d.1.|03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - wetna
6.5 mineralna 15 cm
29|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 1977.45
d.1./02 1102-03 wej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
6.5
30|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbroje-| m?2 1977.45
d.1.|07 nie siatkg stalowag
6.5

Razem dzial: Posadzka cementowa poddasza z izolacjami

Razem dziat: Podloza i posadzki

1.7/45421132-8 Stolarka okienna - uzupetnienie szklenia, okué, regulacja , parapety wewnetrzne, nawiewniki higrosterowa-
ne
31 Uzupetnienie okuc, regulacja stolarki okiennej kpl. 52.00
d.1.|analiza indywidu-
7]|alna
32 Oszklenie zbitej szyby w jednym oknie m?2 3.15
d.1.|analiza indywidu-
7|alna
33 Dostarczenie i montaz nawiewnikéw higrosterowanych po |szt 104.00
d.1.|analiza indywidu- | jednym na kazde skrzydto
7|alna
34|/KNR 2-02 0129- | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci szt 52.00
d.1./02 ponad 1 m z konglomeratu, szer. 35 cm
7
Razem dziat: Stolarka okienna - uzupetnienie szklenia, okué, regulacja , parapety wewnetrzne, nawiewniki higroste-
rowane
1.8/45261900-3 Uzupetnienie obrébek blacharskich kominéw
35/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 48.29
d.1./0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm- obrébki blacharskie komindw (
8 wydry) - 80% do uzupetienia
36/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 40.19
d.1./0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm- obrébki blacharskie czapek ko-
8 minowych - 80% do uzupetnienia
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
37|KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet -  |szt. 80.00
d.1.|02 obsadzenie kratek w kominach - ramki wypetnione siatkg --
8|analogia 80% do uzupetnienia
Razem dziat: Uzupetnienie obrébek blacharskich kominéw
1.9/454211311 Stolarka drzwiowa- drzwi aluminiowe zewnetrzne i wewnetrzne w wiatrotapach,oscieznice stalowe ( bez
skrzydet drzwiowych wewnetrznych, pozostatych drzwi aluminiowych, dymoszczelnych i ppoz wewnetrz-
nych)
38| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m2 20.80
d.1.|1040-02
9
39/ KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne- wiatrotapy | m? 14.56
d.1.|1040-02
9
40|KNR 2-02 1016- | Obsadzenie oscieznic stalowych szt. 112.00
d.1.|01
9
Razem dziat: Stolarka drzwiowa- drzwi aluminiowe zewnetrzne i wewnetrzne w wiatrotapach,oscieznice stalowe ( bez
skrzydet drzwiowych wewnetrznych, pozostatych drzwi aluminiowych, dymoszczelnych i ppoz wewnetrznych)
1.10/45223210-1 Nadproza i podciagi
1.10/45223500-1 Nadproza L19
A
41| KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- | m 122.70
d.1./05 brykowanych
10.1
Razem dziat: Nadproza L19
1.10/45223210-1 Nadproza 2x1140 NP ( dla scian gr. 25 cm)
.2
42| KNR 4-01 0422- | Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania |m 51.00
d.1.|02
10.2
43/KNR 4-01 0422- | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez m 51.00
d.1./06 deskowania
10.2
44|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z ce- |m?3 0.92
d.1./0358-06 giel na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
10.2
45|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 4.16
d.1./01 1102-03 wej grubosci 40 mm zatarte na ostro- poduszka pod obsa-
10.2|analogia dzenie dwuteownika
46| KNR 4-01 0317- | Wciggniecie i utoZzenie belek stalowych z osiatkowaniem - |m 81.32
d.1.|05 1140 NP
10.2|analogia
47/KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokos- | otw. 203
d.1.{1017-11 ci do 10 mm w metalu
10.2
48| KNR 4-06 0112- | Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm szt. 102
d.1.|01
10.2|analogia
49 Dostarczenie i dospawanie punktowe przewigzek z ptas-  |szt. 100
d.1.|analiza indywidu- | kownika 60x5x240
10.2|alna
50|KNR 2-02 1102- | Szpatdowanie dewuteownikow zaprawg cementowa - gr. | m? 11.32
d.1./01 1102-03 ok. 40 mm
10.2|analogia
51/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 0.92
d.1./09 0108-10 niowymi na odlegto$¢ 5 km
10.2
Razem dziat: Nadproza 2x1140 NP ( dla scian gr. 25 cm)
1.10|45223210-1 Podciagi 2x 1 200 NP
3
52| KNR 4-01 0422- | Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania |m 34.04
d.1.|02
10.3
53| KNR 4-01 0422- | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez m 34.04
d.1./06 deskowania
10.3
54/ KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z ce- |m?3 0.56
d.1./0358-06 giel na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
10.3
55/KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 0.79
d.1./01 1102-03 wej grubosci 40 mm zatarte na ostro- poduszka pod obsa-
10.3|analogia dzenie dwuteownika
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
56|KNR 4-01 0317- |Wciggniecie i utozenie belek stalowych z osiatkowaniem - |m 32.40
d.1.|05 1200 NP
10.3|analogia
57 KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokos- | otw. 81
d.1.{1017-11 ci do 10 mm w metalu
10.3
58| KNR 4-06 0112- | Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm szt. 41
d.1.|01
10.3|analogia
59 Dostarczenie i dospawanie punktowe przewigzek z ptas-  |szt. 39
d.1.|analiza indywidu- | kownika 60x5x240
10.3/alna
60| KNR 2-02 1102- | Szpatdowanie dewuteownikéw zaprawg cementowg - gr. | m? 4.54
d.1./01 1102-03 ok. 40 mm
10.3|analogia
61/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 0.56
d.1./09 0108-10 niowymi na odlegto$¢ 5 km
10.3
Razem dzial: Podciagi 2x 1 200 NP
1.10/45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych - belek nadprozy stalowych
4
62|KNR 7-12 0105- | Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych m2 67.57
d.1.|01
10.4
63|KNR 7-12 0109- | Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia m?2 67.57
d.1.|01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy po-
10.4 wierzchni A)
64|KNR 7-12 0205- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi| m?2 67.57
d.1./01 konstrukcji petnosciennych
10.4
65|KNR 7-12 0205- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi| m?2 67.57
d.1.|01 z.sz.1.4. konstrukcji petnosciennych - nastepna warstwa
10.4
66|KNR 7-12 0211- | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m?2 67.57
d.1.|01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych
10.4

Razem dzial: Zabezpi

eczenie antykorozyjne elementéw stalowych - belek nadprozy stalowych

Razem dzial: Nadproza i podciagi

11

Krotnos$¢ = 2

1.11/45262522-6 Wydzielenie strefy ppoz na strychu budynku- scianka gr.12 cm, zabezpieczenie ognioochronne wiezby da-
chowej

67|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gru- |m?2 15.11
d.1./0127-03 bosci 12 cm

11

68|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m?2 15.11
d.1.|03 Scianach i stupach

11

69|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 15.11
d.1./01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania

11

70/ KNR 4-01 0631- | Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow-| m2 76.08
d.1./01 dwukrotnie

Razem dziat: Wydzielenie strefy ppoz na strychu budynku- scianka gr.12 cm, zabezpieczenie ognioochronne wiezby
dachowej

Razem dziat: Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puttusku - dokonczenie budowy
budynku D obiektu szpitala - roboty budowlane z wyposazeniem- ETAP |

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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