OSTPROJEKT - INWESTYCJE, PROJEKTY, SZKOLENIA
07-410 Ostroleka, ul. KILINSKIEGO 32A

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

ADRES INWESTYCJI . ul. Biatowiejska 5, 06-100 Puttusk

INWESTOR : POWIAT PULTUSKI

ADRES INWESTORA : UL.Marii Sktodowskeij Curie 5, 06-100 PULTUSK

BRANZA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEN 2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

GRUDZIEN 2019 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR:

Powiat Puttuski

ul. Marii Sktodowskiej Curie 11
06-100 Puttusk

ADRES INWESTYCJI:

ul. Biatowiejska 5, 06-100 Puttusk

dziatka nr ewid. 242/9

jednostka ewidencyjna: 142404 _4-Puttusk
obreb ewidencyjny: 142404_4.0010-Puttusk-10

Projekt zaktada, pietrowa rozbudowe budynku "A" (w miejscu rozebranego budynku bytego Starostwa Powiatowego "b2"). Powstanie w ten sposéb zwarta,
prostopadtoscienna bryta o zewnetrznych wymiarach: 17,25m x 20,32m.

Gtéwne wejscie do budynku prowadzi przez wiatrotap zlokalizowany bezposrednio przy klatce schodowej. Na parterze przewidziano réwniez kottownie gazowa,
do ktérej prowadzi niezalezne wejscie z zewnatrz.

Wijazdy na posesjg pozostang bez zmian. Wszystkie wejscia do budynku
beda potaczone z istniejaca komunikacjg. W miejscu, gdzie do budynku nie przylega chodnik, zaprojektowano opaske szer. 0,60m o nawierzchni z kostki be-
tonowej.
Opaska wokét budynku
- betonowa kostka brukowa gr. 6cm;
- podsypka cementowo-piaskowa min. gr. 2cm;
- podktad z chudego betonu C8/10 gr. 6cm;
- podsypka z ubitego piasku gr. 5¢cm;
- grunt rodzimy.
Obrzeze - kraweznik betonowy o wym. 8x30cm.
Bilans powierzchni dziatki o nr geod. 242/9:
catkowita powierzchnia dziatki o nr geod. 242/9 3 389,00 m2 (100%)
- pow. zabudowy budynku po przebudowie, rozbudowie
i zmianie sposobu uzytkowania (A) 339,02 m2 (10,00%)
- pow. zabudowy istniejacego
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy (B) 331,26 m2 (9,77%)

- pow. zabudowy istniejacego budynku garazu (G) 25,49 m2 (0,75%)
- pow. projektowanej nawierzchni z kostki bet. gr. 6cm 81,50 m2 (2,40%)
- pow. istniejacej nawierzchni z kostki betonowej 1 839,80 m2 (54,28%)
- pow. zieleni (biologicznie czynna) 771,93 m2 (22,80%)
2.
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rob budowlane przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Roboty rozbiérkowe 0.00
2| Prace wykonczeniowe wraz z dobudowa 0.00
2.1 | Elementy konstrukcyjne 0.00
2.2 |1zolacja scian fundamentowych 0.00
2.3/ Roboty murowe 0.00
2.4/ Dach 0.00
2.5 Kominy ponad dachem 0.00
2.6 | Posadzki 0.00
2.6.1|Posadzki na gruncie 0.00
2.6.2| Posadzki na stropie 0.00
2.7 | Tynki i oktadziny wewnetrzne 0.00
2.8 Elementy slusarsko kowalskie 0.00
2.9|Stolarka okienna i drzwiowa 0.00
2.10|Elewacja 0.00
2.11|Opaska 0.00
2.12| Wyposazenie 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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rob budowlane przedmiar

PRZEDMIAR

d.1]/0236-03 1.1

-4 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbidrkowe
1 SST -1.1 |Odciecie instalacji sanitarnej i elektrycznej w czesci rozbieranej kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 |SST -1.1 |Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0353-06
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR-W 4-01 |SST -1.1 |Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]0353-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4/KNR-W 4-01 |SST -1.1 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-09
14+2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
5|KNR-W 4-01 |SST -1.1 |Wykucie otworédw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m3
d.1/0331-05 towej dla otworéw drzwiowych i okiennych - dostosowanie do innych wymiaréw okien
0.40*2.40*2 m3 1.920
RAZEM 1.920
6|/KNR-W 4-01 |SST -1.1 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0518-06
13.40%9.60 m2 128.640
RAZEM 128.640
7|KNR-W 4-01 |SST -1.1 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1]0518-07 Krotnos¢ = 2
poz.6 m?2 128.640
RAZEM 128.640
8|KNR 4-04 SST -1.1 |Rozebranie ptyt dachowych Zelbetowycho grubosci do 15 cm m3
d.1/0305-08
13.40%9.60*2*0.15 m3 38.592
RAZEM 38.592
9|KNR 4-04 SST -1.1 |Rozebranie muréw i stupédw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.1/0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej - $ciany zewnetrzne
0.42*4.50*(6.60+9.60+13.40) m3 55.944
RAZEM 55.944
10|KNR 4-04 SST -1.1 |Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budynkach o wysokosci do |m3
d.1/0104-01 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
0.30*3.00*(9.60+4.50+8.0+4.43) m3 23.877
RAZEM 23.877
11|KNR-W 4-01 |SST -1.1 |Rozebranie $cianek z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego o grubosci do 15 cm | m2
d.1|0346-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
<parter>2.90%(4.22+4.20*2) m2 36.598
RAZEM 36.598
12|KNR-W 4-01 |SST -1.1 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0349-01
0.80*0.55*7.50 m3 3.300
RAZEM 3.300
13|KNR-W 4-01 |SST -1.1 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - klatka scho- |m3
d.1/0212-06 dowa
0.18*1.50"4.20+1.08*4.43*0.18 m3 1.995
RAZEM 1.995
14/KNR-W 4-01 |SST -1.1 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1/0812-05
6.67+2.77+8.05+3.36 m2 20.850
RAZEM 20.850
15/KNR-W 4-01 |SST -1.1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1]0818-05
<parter>10.91+17.50+14.76+27.62+1.67 m2 72.460
RAZEM 72.460
16|KNR-W 4-01 |SST -1.1 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - warstwy po- |m3
d.1/0212-06 sadzkowe wraz z istniejgcymi izolacjami
0.15"84*2 m3 25.200
RAZEM 25.200
17|KNR-W 4-01 |SST -1.1 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy odkrywa- |m3
d.1/0104-02 niu odcinkami istniejgcych fundamentéw
<odkopanie fundamentéw do rozbiérki>1.50*1.50*(10.0*2+13.34+4.50+4.20+8.90) m3 114.615
RAZEM 114.615
18|/KNR 4-04 SST -1.1 |Rozebranie fundamentéw z cegty na zaprawie cementowej m3
d.1/0101-02
0.25*1.20*(10.0*2+13.34+4.50+4.20+8.90) m3 15.282
RAZEM 15.282
19/KNR 2-01 SST 1.2 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10mw  |m3
d.1]0230-01 gruncie kat. Il
58.0*1.20*2+50.0%1.20*2 m3 259.200
RAZEM 259.200
20|KNR-W 4-01 |SST -1.1 |Przywéz ziemi samochodami samowytadowczymi z odlegto$é 5 km (grunt kat. IIl) m3
d.1/0109-06
poz.18 m3 15.282
RAZEM 15.282
21KNR 2-01 SST - Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l m3




rob budowlane przedmiar

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
poz.20 m3 15.282
RAZEM 15.282
22|KNR-W 4-01 |SST -1.1 |Wywoz gruzu i ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (grunt |ms3
d.1/0109-06 kat. IIl)
p0z.8+p0z.9+p0z.10+p0z.12+p0z.11*0.12+p0z.13+p0z.14*0.02+p0z.15*0.02+ m3 170.448
poz.16+p0z.18
RAZEM 170.448
23|KNR-W 4-01 |SST -1.1 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gru- |m3
d.1/0109-18 z0- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 1 km
poz.22 m3 170.448
RAZEM 170.448
2 Prace wykonczeniowe wraz z dobudowa
2.1 Elementy konstrukcyjne
24 |KNR 2-01 SST 1.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca spycha- |m?2
d.2.1/0126-01 rek
0126-02
12.0*15 m?2 180.000
RAZEM 180.000
25/KNR 2-01 SST 1.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.1/0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
1.10*1.0*(6.50+15.0+68.0+35.0) m3 136.950
RAZEM 136.950
26|KNR 2-01 SST 1.2 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10mw  |m3
d.2.10230-01 gruncie kat. Il
0.80*1.0*(6.50+15.0+68.0+35.0) m3 99.600
RAZEM 99.600
27 /KNR 2-02 SST -1.4 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1/1101-01
<tawa A-A> 0.50*0.10%6.50 m3 0.325
<tawa B-B>0.70*0.10*15.0 m3 1.050
<tawa C-C>0.80*0.10*68.0 m3 5.440
<tawa D-D>1.0*0.10*35.00 m3 3.500
<fundament pod winde>0.60*0.10*2.05*2 m3 0.246
<stopa SF1>1.30*1.80*0.10*1 m3 0.234
<stopa SF-2>1.30*1.*0*0.10*1 m3 0.000
<stopa SF-3>1.30*1.70*0.10*1 m3 0.221
<stopa SF-4>1.30*1.80*0.10*1 m3 0.234
<stopa SF-5>0.90*0.90*0.10*1 m3 0.081
RAZEM 11.331
28|KNR 2-02 SST -1.4 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem |m3
d.2.1/0202-01 pompy do betonu
<tawa A-A> 0.30*0.40*6.50+0.24*0.70%6.50 m3 1.872
<tawa B-B>0.50*0.40%15.0+0.24*0.57*15.0 m3 5.052
<tawa C-C>0.60*0.40*68.0+0.25*0.57*68.0 m3 26.010
RAZEM 32.934
29/ KNR 2-02 SST -1.4 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem |m3
d.2.1/0202-02 pompy do betonu
<tawa D-D>0.80*0.40*35.00+0.25*0.57*35.0 m3 16.188
RAZEM 16.188
30|KNR 2-02 SST -1.4 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zastosowa- |m3
d.2.1/0202-04 niem pompy do betonu
<fundament pod winde>0.40*0.40*2.05*2 m3 0.656
RAZEM 0.656
31/KNR 2-02 SST -1.4 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 m3
d.2.1/0204-02
<stopa SF1>1.20*1.70*0.40*1 m3 0.816
<stopa SF-2>1.20*1.80*0.40*1 m3 0.864
<stopa SF-3>1.20*1.60*0.40*1 m3 0.768
<stopa SF-4>1.20*1.60*0.40*1 m3 0.768
<stopa SF-5>0.80*0.80*0.40*1 m3 0.256
RAZEM 3.472
32|KNR 2-02 SST -1.4 | Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 14 cm - z zastosowaniem pompy do be- |m?2
d.2.1/0218-02 tonu
0218-06
<podesty>1.80*1.60%4 m?2 11.520
<biegi>1.75*2.56*2+1.75*1.60 m2 11.760
RAZEM 23.280
33|KNR 2-02 SST -1.4 | Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3
d.2.1/0218-07
0.30*1.0*2.10 m3 0.630
RAZEM 0.630
34|KNR 2-02 SST -1.4 | Zebra zelbetowe m3
d.2.1/0210-03
<zebro Z-1>0.24%0.30*2.15*1 m3 0.155
<zebro Z-2>0.4*0.25*2.15*1 m3 0.215
RAZEM 0.370
35/KNR 2-02 SST -1.4 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.2.1/0262-03
<nadproze N-1>0.24*0.25%1.35*1 m3 0.081
<nadproze N-2>0.24*0.25%1.45*1 m3 0.087
<nadproze N-3>0.24*0.25%1.55*24 m3 2.232
<nadproze N-4>0.24*0.25%1.55*2 m3 0.186
<nadproze N-5>0.24*0.25%1.65*2 m3 0.198
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
<nadproze N-6>0.24*0.252.05*7 m3 0.861
<nadproze N-7>0.24*0.25*2.35*1 m3 0.141
<nadproze N-8>0.24*0.25*2.55*6 m3 0.918
<nadproze N-9>0.24*0.254.0*1 m3 0.240
<wspornik WSP-1>0.24*0.68*3.84*1 m3 0.627
<wspornik WSP-2>0.24*0.68*5.16*1 m3 0.842
<nadproze N-10>0.42*0.25*2.05*1 m3 0.215
<nadproze N-11>0.42%0.25*2.25*2 m3 0.473
<nadproze N-12>0.42*0.25*2.5*1 m3 0.263
<wieniec W-1>0.24*0.25*257 m3 15.420
<wieniec W-2>0.42*0.2518.50 m3 1.943
<podciag P-1>0.2470.25*2.60*3 m3 0.468
<podciag P-2>0.24*0.30*3.0*1 m3 0.216
<podciag P-3>0.2470.25*2.50*1 m3 0.150
<podciag P-4>0.2470.25*3.80*1 m3 0.228
<podciag P-5>0.2470.50*3.80*1 m3 0.456
<podciag P-6>0.24*0.50*5.20*1 m3 0.624
<podciag P-7>0.2470.25*3.80*1 m3 0.228
<podciag P-8>0.4070.63*8.30*1 m3 2.092
<podciag P-9>0.4070.63*7.50*1 m3 1.890
<podcigg P-10>0.40*0.58*8.30*1 m3 1.926
<podcigg P-11>0.40*0.58*7.50*1 m3 1.740
RAZEM 34.745
36|KNR 2-02 SST -1.4 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.2.1/0258-05
<filarek F-1>0.50*0.40%(3.08+3.42) m3 1.300
<filarek F-2>0.60*0.40%(3.08+3.42) m3 1.560
<filarek F-3>0.56*0.40%(3.08+3.02) m3 1.366
<filarek F-4>0.60*0.40%(3.08+3.02) m3 1.464
<filarek F-5>0.25*0.24*2.60*2 m3 0.312
<stup S-1>0.25%0.24*3.40 m3 0.204
RAZEM 6.206
37/KNR 2-02 SST -1.4 |Plyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad | m?2
d.2.1/0256-03 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zu-
0256-04 rawiem
<strop nad parterem>11.52*16.80+8.30*9.80+(8.30+5.50)/2*6.80 m2 321.796
<strop nad pietrem>11.52*16.80+8.30*9.80+(8.30+5.50)/2*6.80 m?2 321.796
RAZEM 643.592
38|KNR 2-02 SST -1.4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebro- |t
d.2.1/0290-04 wane o $r. 8-14 mm
<wg bilansy stali zbrojeniowej>17.49 t 17.490
RAZEM 17.490
2.2 Izolacja $cian fundamentowych
39|KNR 2-02 SST -1.8 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe kauczukowo asfaltowe m2
d.2.2|0602-05
0.80%(20.32+17.25+1.32+9.71+8.20) m?2 45.440
RAZEM 45.440
40|NNRNKB 202 |SST -1.8 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2.2/0618-01 Krotnos¢ = 2
poz.39 m2 45.440
RAZEM 45.440
41|KNR 2-02 SST -1.8 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych XPS 300-030 gr 12cm m2
d.2.2|0609-10
0.91*6.50+0.70*26.50+0.30%13.50 m?2 28.515
RAZEM 28.515
42|KNR 0-17 SST -1.8 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.2.2/2609-06
poz.41 m2 28.515
RAZEM 28.515
43|KNR 2-02 SST -1.8 |Izolacje z foli kubetkowej m?2
d.2.2|0616-04 Krotnos¢ = 2
poz.39 m2 45.440
RAZEM 45.440
2.3 Roboty murowe
44/KNR 2-02 SST -1.6 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, grubos- |m?2
d.2.3/0116-01 ci 24 cm - $ciany zewnetrzne
<parter>3.30%(8.20+15.32+17.25+20.32) m?2 201.597
<pietro>3.30%(8.20+15.32+17.25+20.32) m?2 201.597
<otwory>-(3.60*3.15+2.97*3.15+2.02.40*5+1.0*2.40*10+1.50*2.40*6+2.88"2.40+ m?2 -113.408
1.0%1.80*5+2.0*1.80*2)
RAZEM 289.786
45|KNR 2-02 SST -1.6 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, grubos- [m2
d.2.3/0116-01 ci 24 cm - $ciany wewnetrzne
<parter>3.30*(17.25*2+4.92*3+4.20*2) m2 190.278
<pietro>3.30*(17.25*2+3.17+3.0+7.20+5.53+6.60+4.92+6.60+5.20) m2 253.176
-<otwory>0.90*2.0*11 m2 -19.800
RAZEM 423.654
46 |KNR 2-02 SST -1.6 |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2.3/0121-03
<parter>3.20%(4.92+4.31*2+10.20+2.05+1.12+1.0) m?2 89.312
<pietro>3.20%(1.49+1.87+2.17+2.12+4.92*2+2.022+4.20+7.50) m?2 99.878
-<otwory>0.90*2.0*11 m2 -19.800
RAZEM 169.390
2.4 Dach
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
47|KNR-W 2-02 |SST - Warstwa spadkowa z keramzytu - $rednia gr. 25 cm m3
d.2.4/1103-04 1.11
[20.32*9.70+(18.27+20.32)/2*8.50]*0.25 m3 90.278
RAZEM 90.278
48/ KNR-W 2-02 |SST - Szlichta cementowa na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.2.4|1116-02 1.11
[20.32*9.70+(18.27+20.32)/2*8.50] m2 361.112
RAZEM 361.112
49|KNR-W 2-02 |SST - Szlichta cementowa - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m?2
d.2.4/1116-03 1.11 Krotnos¢ = 2.5
poz.48 m2 361.112
RAZEM 361.112
50 KNR-W 2-02 |SST - Szlichta - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.2.4|1116-07 1.11
poz.48 m?2 361.112
RAZEM 361.112
51|KNR-W 2-02 |SST -1.8 |Paroizolacja m?2
d.2.4/0615-01
poz.48 m2 361.112
RAZEM 361.112
52|KNR-W 2-02 |SST -1.8 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na |m2
d.2.4/0612-03 sucho - jedna warstwa
poz.48*1.10 m?2 397.223
RAZEM 397.223
53|KNR-W 2-02 |SST -1.8 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na |m2
d.2.4/0612-04 sucho - kazda nastgpna warstwa
poz.48*1.10 m2 397.223
RAZEM 397.223
54|KNR-W 2-02 |SST - Szlichta cementowa na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.2.4|1116-02 1.11
poz.48 m?2 361.112
RAZEM 361.112
55/KNR-W 2-02 |SST - Szlichta cementowa - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m?2
d.2.4/1116-03 1.11 Krotnos¢ = 2.5
poz.48 m2 361.112
RAZEM 361.112
56| KNR-W 2-02 |SST - Szlichta - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.2.4|1116-07 1.11
poz.48 m?2 361.112
RAZEM 361.112
57|KNR-W 2-02 |SST -1.7 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.4/0504-02
poz.48*1.10 m2 397.223
RAZEM 397.223
58|KNR-W 2-02 |SST -1.7 |Obrébki mur ogniowy przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej |m2
d.2.4|/0514-02 powlekanej
0.60%(17.30+9.80+7.90) m?2 21.000
RAZEM 21.000
59|KNR-W 2-02 |SST -1.7 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 80x80 ocieplny szt
d.2.4/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60| KNNR 2 SST -1.7 | Schody rozktadane nozycowe 70x80 m2
d.2.4/1105-02
analogia
0.70*0.80 m2 0.560
RAZEM 0.560
2.5 Kominy ponad dachem
61|KNR-W 4-01 |SST - Przecieranie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il lub lll na kominach ponad dachem m?2
d.2.5/0735-05 1.10 ptaskim
(0.70*2+1.50%2)*1.50+(0.70*2+1.30*2)*1.50+(0.90*2+1.30*2)*1.50+(0.90*2+1.0*2)*  |m2 30.600
1.50+(0.90*2+1.0*2)*1.50
RAZEM 30.600
62 KNR K-04 SST - Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na scianach kominéw | m2
d.2.5/0103-07 1.13
30.6 m2 30.600
RAZEM 30.600
63| KNR K-04 SST - Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikotynk o uziarnie- |m2
d.2.5/0108-02 1.13 niu 1,5 mm i fakturze kamyczka
poz.61 m2 30.600
RAZEM 30.600
64 KNR 2-02 SST 1.10|Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.2.5/0219-05
0.80%1.60+0.80*1.40+1.0*1.40+1.0*1.10+1.0*1.10 m2 6.000
RAZEM 6.000
65|KNR-W 2-02 |SST -1.7 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m2
d.2.5/0514-02 powlekanej - obrébki kominéw
(0.70*2+1.50%2)*0.30+(0.70*2+1.30*2)*0.30+(0.90*2+1.30*2)*0.30+(0.90*2+1.0*2)*  |m2 6.120
0.30+(0.90*2+1.0*2)*0.30
RAZEM 6.120
2.6 Posadzki
2.6.1 Posadzki na gruncie
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66 KNR 2-02 SST -1.3 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr 30 cm m3
d.2.6/1101-07
A
270%0.30 m3 81.000
RAZEM 81.000
67 KNR 2-02 SST -1.4 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr 10 cm - Beton C12/15 m3
d.2.6/1101-01
A
270%0.10 m3 27.000
RAZEM 27.000
68/NNRNKB 202 |SST -1.8 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad |m2
d.2.6/0618-03 5m2
A
270 m2 270.000
RAZEM 270.000
69|KNR-W 2-02 |SST -1.8 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons-|m2
d.2.6/0608-03 trukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100-031 gr. 10 cm
A
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
70 KNR-W 2-02 |SST -1.8 |Izolacje z folii PE m?2
d.2.6/0615-01
A
poz.69 m2 270.000
RAZEM 270.000
71|KNR-W 2-02 |SST - Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.2.6/1116-02 1.11
A
poz.69 m?2 270.000
RAZEM 270.000
72|KNR-W 2-02 |SST - Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o0 10 mm |mz2
d.2.6/1116-03 1.1 Krotnos¢ = 2.5
A
poz.69 m2 270.000
RAZEM 270.000
73|KNR-W 2-02 |SST - Szlichta - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.2.6/1116-07 1.11
A
poz.69 m?2 270.000
RAZEM 270.000
74 NNRNKB 202 |SST - (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 |m2
d.2.6/1130-02 1.11 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
A
<pod posadzki z PCV>27.44+74.51+35.40 m?2 137.350
RAZEM 137.350
75|NNRNKB 202 |SST - (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.6|1134-01 1.11
A
poz.74 m2 137.350
RAZEM 137.350
76 KNR-W 2-02 |SST - Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe + cokoty  |mz2
d.2.6/1123-01 1.11
A
poz.74*1.10 m2 151.085
RAZEM 151.085
77|\KNR-W 2-02 |SST - Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.2.6/1123-04 1.11
A
poz.76 m?2 151.085
RAZEM 151.085
78/KNR 2-02 SST - Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podfoza  |m2
d.2.6/1118-01 1.11
A
poz.79 m2 118.915
RAZEM 118.915
79|KNR 2-02 SST - Posadzki z ptytek GRES m?2
d.2.6/1118-11 1.11
A
<parter>270-poz.77 m2 118.915
RAZEM 118.915
80|KNR 2-02 SST - Cokoliki ptytkowe z gresu- cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - m
d.2.6/1120-01 1.11 przygotowanie podtoza
A
poz.79*1.10 m 130.807
RAZEM 130.807
81|KNR 2-02 SST - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktadane |m
d.2.6/1120-02 1.11 na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
A
poz.80 m 130.807
RAZEM 130.807
2.6.2 Posadzki na stropie
82/KNR 2-02 SST -1.8 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kons-|m2
d.2.6/0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa EPS gr. 5 cm
2
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285 m?2 285.000
RAZEM 285.000
83|KNR-W 2-02 |SST -1.8 |Izolacje z folii PE m?2
d.2.6/0615-01
2
poz.82 m2 285.000
RAZEM 285.000
84|KNR-W 2-02 |SST - Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.2.6/1116-02 1.1
2
poz.82 m2 285.000
RAZEM 285.000
85|KNR-W 2-02 |SST - Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubos$ci posadzki o0 10 mm |mz2
d.2.6/1116-03 1.11 Krotnos¢ = 3.5
2
poz.84 m2 285.000
RAZEM 285.000
86| NNRNKB 202 |SST - (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 |m2
d.2.6/1130-02 1.11 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2
<pietro>14.88+16.12+42.72+14.75+11.23+15.72 m2 115.420
RAZEM 115.420
87 |NNRNKB 202 |SST - (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.6|1134-01 1.11
2
poz.86 m?2 115.420
RAZEM 115.420
88|KNR-W 2-02 |SST - Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe + cokoty  |mz2
d.2.6/1123-01 1.1
2
poz.86*1.10 m2 126.962
RAZEM 126.962
89|KNR-W 2-02 |SST - Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.2.6/1123-04 1.11
2
poz.88 m?2 126.962
RAZEM 126.962
90|NNRNKB 202 |SST - (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 |m2
d.2.6/1130-02 1.11 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2
<pietro>14.88+16.12+42.72+14.75+11.23+15.72 m2 115.420
RAZEM 115.420
91|KNR-W 2-02 |SST - Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych sportowa gr 0,4 cm na podktadzie z gu- |mz2
d.2.6/1123-01 1.11 my gr 0,7 cm + cokoty
2
42.721.10 m2 46.992
RAZEM 46.992
92|NNRNKB 202 |SST - (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.6|1134-01 1.1
2
poz.91 m2 46.992
RAZEM 46.992
93|KNR-W 2-02 |SST - Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.2.6/1123-04 1.11
2
poz.91 m?2 46.992
RAZEM 46.992
94 KNR 2-02 SST - Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podfoza  |m2
d.2.6/1118-01 1.1
2
32.50+1.60+2.06+6.22+5.38+5.74+4.34+11.01+15.09+3.97 m2 87.910
RAZEM 87.910
95|KNR 2-02 SST - Posadzki z ptytek GRES m?2
d.2.6/1118-11 1.11
2
<parter>poz.94 m2 87.910
RAZEM 87.910
96 | KNR 2-02 SST - Cokoliki ptytkowe z gresu- cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - m
d.2.6/1120-01 1.11 przygotowanie podtoza
2
po0z.95%1.10 m 96.701
RAZEM 96.701
97|KNR 2-02 SST - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktadane |m
d.2.6/1120-02 1.11 na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
2
poz.96 m 96.701
RAZEM 96.701
98NNRNKB 202 |SST - (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami przypodtogowymi m?2
d.2.6|/1136-01 1.11
2
26.44+27.83+27.03 m?2 81.300
RAZEM 81.300
2.7 Tynki i okladziny wewnetrzne
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99 KNR 2-02 SST - Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2.7/0803-03 1.10
parter
<pom 0.1>3.30*(2.60+3.23) m2 19.239
<pom 0.2>3.30*(4,50*2+5,0+2,50*2+1,80)
<pom 0.3>2.50*(2.20*2+1.50*2)-0.80*2.0 m2 16.900
<pom 0,4>3.30*(11.70*2+2.05*2)-0.90*2.0*10 m2 72.750
<pom 0.5>3.30*(4.19*2+2.60*2)-0.90*2.0 m2 43.014
<pom 0.6; 0.7>3.30*(10.50+5.50+6.30+9.71+7.40+5.13)-(0.90*2.0*2+2.0*1.80+1.0*  |m? 132.582
2.40+2.0*2.40)
<pom 0.8>3.30*(2.0+4.20*2+1.92)-(1.80*2.50+0.92*2.50) m2 33.856
<pom 0.9>3.30*(4.20*2+3.14*2)-(2.0*1.80+0.90*2.0*3) m2 39.444
<pom 0.10>3.30%(2.02*2+2.57*2)-0.90*2.0 m2 28.494
<pom 0.11>3.30%(1.50*2+2.02*2)-0.90*2.0*2 m2 19.632
<pom 0,12>3.30%(3.66*2+2.05*2)-(0.90*2.0+1.50*2.60) m2 31.986
<pom 0.13>3.30%(4.92*2+3.14*2)-(0.90*2.0+1.0*1.80) m2 49.596
<pom 0.14>3.30%(4.92*2+2.40*2)-(1.0*1.80*2+0.90*2.0) m2 42,912
<pom 0.15>3.30%(4.92*2+3.97*2)-(1.0*2.40+0.90*2.0) m2 54.474
<pom 0,16>3.30%(4.92*2+2.80*2)-(1.0*1.80+0.90*2.0) m2 47.352
pietro
<pom 1.1>3.30%(4.50*2+5.0+2.50*2+1.80+3.0+5.60) m2 97.020
<pom 1.2>3.30%(7.26*2+2.05*2)-0.90*2.0*5 m2 52.446
<pom 1,3>3,30*(1,60*2+1,0*2)-0,80*2,0
<pom 1.4.1>3.30%(6.45*2+2.50*2)-0.90*2.0*5 m2 50.070
<pom 1.4.2>3.30*(1.60*2+1.52*2)-0.90*2.0 m2 18.792
<pom 1.4.3>3.30*(2.47*2+2.52*2)-0.90*2.0 m2 31.134
<pom 1.4.4>3,30*(6,25+5,38+7,63+6,60+1,62*2+1,66)-(1,0*2,40*4+0,90*2,0)
<pom 1.4.5>3.30*(5.53*2+4.72*2)-(1.50*2.40+0.90*2.0*2) m2 60.450
<pom 1.4.6>3.30*(2.69*2+2.0*2)-0.90*2.0 m2 29.154
<pom 1.4.7>3.30*(8.06*2+3.03*2+2.72*2+2.02)-(1.50*2.40*2+0.90*2.0) m2 88.812
<pom 1.4.8>3.30*(2.87*2+2.0*2)-0.90*2.0 m2 30.342
<pom 1.4.9>3.30*(6.36*2+3.66*2+2.12*2+2.02)-(2.0*2.40+1.50*2.40+0.90*2.0) m2 76.590
<pom 1.4.10>3.30*(2.17*2+2.0*2)-0.90*2.0 m2 25.722
<pom 1.5>3.30*(4.68*2+3.26*2)-(1.0*2.40*2+0.90*2.0) m2 45.804
<pom 1.6>3.30*(2.40*2+4.68*2)-(1.0*2.40+0.90*2.0*2) m2 40.728
<pom 1,7>3.30*(2.40*2+4.68*2+0.70*2+1.30*2)-(1.0*1.80+0.90*2.0) m2 56.328
<pom 1.8>3.30*(4.68*2+4.50+2.70)-(1.0*1.80+0.90*2) m2 51.048
<pom 1.8.1>3.30*(2.96*2+1.35*2)-0.90*2.0 m2 26.646
<pom 1,9>3.30*(4.68*2+3.36*2)-(0.90*2.0+1.62*2.40+2.88*2.40) m2 40.464
RAZEM 1453.781
100 KNR 2-02 SST - Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach m?2
d.2.7|0810-06 1.10
0.20*(2.40*31+2.0*5+1.0*10+1.50*5+1.62+2.88+1.0*5+2.0*2) m2 23.080
RAZEM 23.080
101|KNR-W 2-02 |SST - Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego  |m?2
d.2.7/2011-02 1.10 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
p0z.99+poz.100 m2 1476.861
RAZEM 1476.861
102|KNR 2-02 SST - Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m?2
d.2.7/0803-06 1.10
270+285 m2 555.000
RAZEM 555.000
103|KNR-W 2-02 |SST - Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego  |m?2
d.2.7/2011-03 1.10 wykonywane recznie na stropach na podtozu betonowym
poz.102 m2 555.000
RAZEM 555.000
104 NNRNKB 202 |SST - (z.VIl) Gruntowanie podtozy " - powierzchnie poziome m?2
d.2.7|1134-01 1.10
poz.102 m2 555.000
RAZEM 555.000
105/NNRNKB 202 |SST - (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m?2
d.2.7|1134-02 1.10
p0z.99+poz.100 m2 1476.861
RAZEM 1476.861
106|KNR-W 2-02 |SST - Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m2
d.2.7|/1510-03 1.10 sowych z gruntowaniem
poz.104+poz.105 m2 2031.861
RAZEM 2031.861
107|KNR-W 2-02 |SST - Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m?2
d.2.7/0840-04 1.10
<pom 0.3>2.50*(2.20*2+1.50*2)-0.80*2.0 m2 16.900
<pom 0.5>2.0*(4.19*2+2.60*2)-0.90*2.0 m2 25.360
<pom 0.8>2.0*(2.0+4.20*2+1.92)-(1.80*2.50+0.92*2.50) m2 17.840
<pom 0.9>2.0*(4.20*2+3.14*2)-(2.0*1.80+0.90*2.0*3) m2 20.360
<pom 0.10>2.0*(2.02*2+2.57*2)-0.90*2.0 m2 16.560
<pom 0.14>2.0*(4.92*2+2.40*2)-(1.0*1.80*2+0.90*2.0) m2 23.880
<pom 1,3>2.0*(1.60*2+1.0*2)-0.80*2.0 m2 8.800
<pom 1.4.6>2.0%(2.69*2+2.0*2)-0.90*2.0 m2 16.960
<pom 1.4.8>2.0%(2.87*2+2.0*2)-0.90*2.0 m2 17.680
<pom 1.4.10>2.0*(2.17*2+2.0*2)-0.90*2.0 m2 14.880
<pom 1,7>2.0*(2.40*2+4.68*2+0.70*2+1.30*2)-(1.0*1.80+0.90*2.0) m2 32.720
<pom 1.8.1>2.0*(2.96*2+1.35*2)-0.90*2.0 m2 15.440
1.60*0.50*4 m?2 3.200
RAZEM 230.580
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108|KNR 2-02 SST - Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m z konglomeratu  |szt
d.2.7|0129-02 1.10
5+24 szt 29.000
RAZEM 29.000
109|KNR-W 2-02 |SST - Zabudowa grzejnikéw z ptyty MDF gr 1,8 cm z otworami wycietymi w ksztalcie kétek, |m?2
d.2.7|20205-01 1.10 lakierowane [krawedzie i rogi zaokraglone)
2.0*1.0%11 m2 22.000
RAZEM 22.000
110 SST - Zakup i montaz $cianki sktadanej systemowej m?2
d.2.7|analiza indy- |1.10
widualna
8.30"3.30 m2 27.390
RAZEM 27.390
2.8 Elementy slusarsko kowalskie
111|KNR-W 2-02 |SST -1.9 |Pochwyt ze stali kwasoodprnej m
d.2.8/1207-01
3.50"3 m 10.500
RAZEM 10.500
112|KNR-W 2-02 |SST -1.9 |Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej m
d.2.8/1207-01
3.50"3 m 10.500
RAZEM 10.500
113|KNR-W 2-02 |SST -1.9 |Balustrady okienne portfenetry wys 1,10 ze szkta hartowanego, klejonego warstwowo |m
d.2.8/1207-01 mocowana za pomoca rotul
1.20*5+1.70*3+2.20*2 m 15.500
RAZEM 15.500
114|KNR 2-02 SST -1.9 |Wsporniki dla 0s6b niepetnosprawnych, uchwyt umywalkowy $cienny tukowa uchyliny |szt.
d.2.8/1218-02-ana- 60 cm, mocowany na kotwy montazowe stalowe
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
115/KNR 2-02 SST -1.9 |Wsporniki dla 0s6b niepetnosprawnych porgcz prysznicowa jednoramienna 60x110  |szt.
d.2.8|1218-02-ana-
logia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 2-02 SST -1.9 |Kszeselko prysznicowe skladane szt.
d.2.8|1218-02-ana-
logia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 2-02 SST -1.9 |Wsporniki dla 0os6b niepetnosprawnych, porecz WC $cienna tukowa uchyla 85 cm, szt.
d.2.8/1218-02-ana- mocowany na kotwy montazowe stalowe
logia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR 2-02 SST -1.9 |Wsporniki dla 0s6b niepetnosprawnych, porecz katowa 30x61 cm, mocowany na kot- |szt.
d.2.8|1218-02-ana- wy montazowe stalowe
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.9 Stolarka okienna i drzwiowa
119|KNR 0-19 SST -1.9 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka obsadzenia o m?2
d.2.9/1023-09 pow. do 2.0 m2
<001>1.0*1.80*5 m2 9.000
<W05>1.0*2.40*7 m?2 16.800
RAZEM 25.800
120|KNR 0-19 SST -1.9 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkag m?2
d.2.9/1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
<W03>2.0*2.40*2 m2 9.600
<W04>2.0*2.40*1 m2 4.800
<W06>1.50*2.40*3 m2 10.800
<W07>1.50*2.40*1 m2 3.600
<W08>1.62*2.40*1 m2 3.888
<W09>2.88*2.40*1 m2 6.912
<002>2.0*1.80*2 m2 7.200
RAZEM 46.800
121KNR 0-19 SST -1.9 |Montaz okien aluminiowych - $cianki z drzwiami m?2
d.2.9/1024-04
<W01/Dz1>3.60*3.15 m?2 11.340
<W02>2.97*3.15 m2 9.356
RAZEM 20.696
122|KNR 0-19 SST -1.9 |Montaz okien aluminiowych El 60 m?2
d.2.9/1024-04
<W04>2.0*2.40*1 m2 4.800
<W05>1.0*2.40*3 m2 7.200
RAZEM 12.000
123|KNR 0-19 SST -1.9 |Montaz okien aluminiowych - oddymiajace m2
d.2.9/1024-04
<W03>2.0*2.40*1 m2 4.800
RAZEM 4.800
124/KNR 0-19 SST -1.9 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych petnych EI 30 wewnetrznych m?2
d.2.9/1024-08
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<Dw1>1.50*2.60*2 m2 7.800
<Dw2>1.10*2.10*1 m2 2.310
RAZEM 10.110
125/KNR 0-19 SST -1.9 [Montaz $cianek aluminiowych wraz z drzwiami dwuskrzydtowych El 15 wewnetrznych|m2
d.2.9/1024-08
<Dw5>2.0*2.60*1 m2 5.200
<Dw7>2.50*2.60*1 m2 6.500
RAZEM 11.700
126 KNR 0-19 SST -1.9 |Montaz $cianek aluminiowych wraz z drzwiami dwuskrzydtowych wewnetrznych m?2
d.2.9/1024-08
<Dw6>3.20*2.60*1 m?2 8.320
RAZEM 8.320
127|KNR 0-19 SST -1.9 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych szklonych wewnetrznych m?2
d.2.9/1024-08
<Dw1>1.50*2.60*1 m2 3.900
RAZEM 3.900
128/KNR 0-19 SST -1.9 |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych szklonych m?2
d.2.9/1024-08
<DZ2>1.70*2.90 m2 4.930
RAZEM 4.930
129/KNR 0-19 SST -1.9 [Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych szklonych EI 60 m?2
d.2.9/1024-08
<DZ2>1.70*2.90 m2 4.930
RAZEM 4.930
130|KNR 0-19 SST -1.9 |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych pelnych m?2
d.2.9/1024-08
<DZ3>1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 2.310
131|KNR-W 2-02 |SST -1.9 |Oscieznice drewniane m?2
d.2.9/1026-01
0.90*2.10*(6+8+5+4+3) m?2 49.140
RAZEM 49.140
132|KNR-W 2-02 |SST -1.9 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo- |m2
d.2.9/1022-01 ne
poz.131 m2 49.140
RAZEM 49.140
2.10 Elewacja
133|KNR 0-17 SST - Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie mecha- |m2
d.2.1/2608-01 1.13 niczne i zmycie
0
7.50*(9.80+8.30) m2 135.750
RAZEM 135.750
134 KNR 4-01 SST - Odbicie tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.1/0701-02 1.13
0
poz.133 m2 135.750
RAZEM 135.750
135/KNR 0-17 SST - Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie prepara- | m2
d.2.1/2608-03 1.13 tem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
0
poz.133 m2 135.750
RAZEM 135.750
136 |KNR 0-23 SST - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm do $cian m?2
d.2.12613-01 1.13
0
poz.133 m2 135.750
RAZEM 135.750
137|KNR 0-23 SST - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z wetny |szt
d.2.1/2613-03 1.13 mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z gazobetonu
0
poz.136 szt 135.750
RAZEM 135.750
138/ KNR 0-17 SST - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu |mz2
d.2.1/2609-01 1.13 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 032 gr 12 cm do
0 $cian
<nowe $ciany>7.50*(6.60+4.92+17.30+15.32+8.14) m2 392.100
RAZEM 392.100
139/KNR 0-17 SST - Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu |m?2
d.2.1/2609-02 1.13 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
0
<o$cieza>0.30%(2.40*31+2.0*5+1.0*10+1.50*5+1.62+2.88+1.0*5+2.0*2) m2 34.620
RAZEM 34.620
140 KNR 0-17 SST - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu |szt.
d.2.1/2609-03 1.13 gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
0 plastikowych do $cian z gazobetonu
(p0z.138+p0z.139)*6 szt. 2560.320
RAZEM 2560.320
141KNR 0-17 SST - Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu |m?2
d.2.1/2609-06 1.13 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
0
poz.138+p0z.136 m2 527.850
RAZEM 527.850

-12-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347




rob budowlane przedmiar

PRZEDMIAR

-13-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
142|KNR 0-17 SST - Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu |m?2
d.2.1/2609-07 1.13 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
0
poz.139 m2 34.620
RAZEM 34.620
143|KNR 0-17 SST - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu |m
d.2.1/2609-08 1.13 gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
0
poz.138*1.10 m 431.310
RAZEM 431.310
144 KNR K-04 SST - Wykonanie tynkdéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikotynk o uziarnie- |m2
d.2.1|0108-02 1.13 niu 1,5 mm i fakturze kamyczka
0
p0z.136+p0z.138+p0z.139 m2 562.470
RAZEM 562.470
145/KNR 0-23 SST - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej |m
d.2.1/2612-09 1.13
0
20.32+17.25+15.32+8.20+9.80 m 70.890
RAZEM 70.890
146 KNR AT-31 |SST - Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cia- m?2
d.2.1/0505-01 1.13 nach
0
0.30*(20.32+17.25+15.32+8.20+9.80) m?2 21.267
RAZEM 21.267
147|KNR AT-31  |SST - Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.2.1/0505-03 1.13
0
poz.146 m?2 21.267
RAZEM 21.267
148 KNR-W 2-05 |SST - Lekka obudowa $cian - z blachy z blachy stalowej konstrukcyjnej, perforowanej o m?2
d.2.1/1002-02 1.13 rdzawym kolorze zgodnie z dokumentacja projektowg na podkonstrukcji stalowej
0
4.20*5.50+5.30*5.50 m2 52.250
RAZEM 52.250
149/KNR 2-02 SST - Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej powlekanej - |m?2
d.2.1/0506-02 1.13 parapety RAL 8016
0
0.30*(2.05*5+1.05*15+1.55*2+1.67*1+2.05*2+2.95) m?2 11.346
RAZEM 11.346
150 KNR 2-02 SST - Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej powlekanej - |m?2
d.2.1/0506-02 1.13 obrébka blacharska gzymsu z blachy powlekanej RAL 9006
0
<pas nadrynnowy i podrynnowy>0.60*(20.30+18.27) m?2 23.142
RAZEM 23.142
151 KNR-W 2-02 |SST - Rynny dachowe pétokragte o $r. 125 - z blachy stalowej powlekanej m
d.2.1/0519-03 1.13
0
20.30+18.27 m 38.570
RAZEM 38.570
152|KNR-W 2-02 |SST - Rury spustowe okragte o $r. 90 - z blachy stalowej o powlekanej m
d.2.1/0526-02 1.13
0
7.50*4 m 30.000
RAZEM 30.000
153 KNNR 7 SST - Aluminiowe daszki nad drzwiami m?2
d.2.1/0506-01 1.13
0
1.20%2.70*2+1.20*2.0 m2 8.880
RAZEM 8.880
2.11 Opaska
154|KNR 2-31 SST - Wykonanie koryta pod opaske w gruncie - 25 cm gtebokosci koryta m2
d.2.1/0102-05 1.13
1/0102-06
81.50 m2 81.500
RAZEM 81.500
155|KNR 2-31 SST - Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszcza- |m2
d.2.1/0104-01 1.13 nie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
1
81.50 m2 81.500
RAZEM 81.500
156|KNR 2-31 SST - Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.2.1/0109-01 1.13
1
81.50 m2 81.500
RAZEM 81.500
157 KNR 2-31 SST - Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za- m?2
d.2.1/0109-02 1.13 geszczeniu
1 Krotnos¢ = 6
-81.50 m?2 -81.500
RAZEM -81.500
158 KNR 2-31 SST - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2.1/0511-02 1.13 piaskowej
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81.50 m?2 81.500
RAZEM 81.500
159 KNR 2-31 SST - Rowki pod obrzeze w gruncie kat.|-Il m
d.2.1/0401-01 1.13
1
20.32+9.70+17.30+15.50+8.20 m 71.020
RAZEM 71.020
160|KNR 2-31 SST - tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.2.1|0402-04 1.13
1
0.036%(20.32+9.70+17.30+15.50+8.20) m3 2.557
RAZEM 2.557
161 |KNR 2-31 SST - Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.2.10407-02 1.13 spoin piaskiem
1
20.32+9.70+17.30+15.50+8.20 m 71.020
RAZEM 71.020
2.12 Wyposazenie
162 SST 1.15|Zakup i montaz dzwigu platformowego w szybie wtasnym wolnostojgcym kpl
d.2.1|analiza indy-
2|widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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