OSTPROJEKT Inwestycje, Projekty, 07 - 410 Ostrofeka

Szkolenia ul. Kilinskiego 32A
PRZEDMIAR ROBOT
Nowy kod
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie przytagcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg

podziemnej infrastruktury w ramach zadania pn.: ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku biurowego przy ul. Biatowiejskiej 5 z przeznaczeniem
na Centrum Opiekuriczo-Mieszkalne dla os6b niepetnosprawnych” - dziatka nr ewid.
242/9 potozona przy ul. Biatowiejskiej 5 w Puttusku.

ADRES INWESTYCJI: ul. Biatowiejska 5, 06-100 Puttusk
dziatka nr ewid. 242/9

Powiat Pufttuski

06-100 Puttusk
ul. Biatowiejska 5

SPORZADZIt KALKULACJE: SANITARNA Eliza Dgbkowska

DATA OPRACOWANIA: 2019-11-28

NARZUTY
koszty posrednie [Kp]

zysk [Z]
VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:
OGOtEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT:

StOWNIE:

Kalkulacje uproszczong wykonano na podstawie:

e  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004,
Nr 130 poz.1389).

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowig:

- dokumentacja projektowa

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"

- planowany zakres prac

- zatoZenia wyjsciowe do kosztorysowania uzgodnione z Inwestorem

- zastosowano ceny Srednie krajowe netto dla robét instalacyjnych wg. wydawnictwa "SEKOCENBUD" na dzien
sporzgdzenia kosztorysu, uzupetnione o warto$ci z rynku lokalnego.

Uwaga:

Kod pozycji nie stanowi wskazanie obowigzujgcej podstawy normatywnej. Nie ma zatem rowniez wskazania,
iz opisy pozycji przedmiarowych majg odpowiadac¢ opisom z bazy normatywnej (KNR lub KNNR).

Przedmiar rob6t stanowi integralng cze$¢ dokumentacji projektowej w sktad, ktorej wechodzg:

- projekty budowlane,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

Rozpatrywanie dokumentacji projektowej nalezy dokonac fgcznie, bez wybidrczych podziatbw na poszczegdlne
elementy opracowania.

WYKONAWCA:
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Wykonanie przylgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg podziemnej infrastruktury w
ramach zadania pn.: ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku biurowego przy ul.
Biatowiejskiej 5 z przeznaczeniem na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne dla os6b niepetnosprawnych” - dziatka nr ewid.
242/9 potozona przy ul. Biatowiejskiej 5 w Pultusku.

Obmiar

Kod pozycji

przedmiaru,

okreslony zgodnie
Numer | z ustalong ni;dni{stgkrz ' loéé indnostok
pozycji | indywidualnie Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilodci jednostek d(?t/ oz ! Poszcz miaj ozvei
przedmi|  systematyka miary dla pozycji przedmiarowej yezy : de zyc)
aru robét lub na pozycja przedmiaru

podstawie przedmiaru

wskazanych

publikacji

KOSZTORYS: Wykonanie przytgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg podziemnej infrastruktury w
ramach zadania pn.: ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku biurowego przy ul. Biatowiejskiej 5 z
przeznaczeniem na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne dla osob niepetnosprawnych” - dziatka nr ewid. 242/9 potozona przy ul.
Biatowiejskiej 5 w Puftusku.

04
analogia

zeliwa sferoidalnego klinowe owalne kotnierzowe o $r.50 mm
z obudowg i skrzynka uliczng. W komplecie uwzgledniono
tuleje kotnierzowe do potgczen z armaturg zeliwng. Nalezy
przyjac zasuwy typu dtugiego w przypadku braku mozliwo$ci
zastosowania zasuw typu dfugiego nalezy zamontowac
zasuwy typu krétkiego wraz z wykonaniem blokow
oporowych

1 Wykonanie przytgcza wodociggowego oraz przebudowa podziemnej infrastruktury
1.1 Przytgcze wodociggowe
1.1.11 KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w m
01 terenie réwninnym - z wykonaniem inwentaryzacji
analogia geodezyjnej. Wyznaczenie trasy przebiegu projektowanego
przytgcza wodociggowego. Utrzymywanie elementéow
wyznaczenia przebiegu trasy przytacza w trakcie
wykonywania robot. Pozycja obejmuje koszty prac
geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci
wodociggowej w istniejgcych pasach drogowych oraz
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po wykonaniu
robot zwigzanych z budowg przytacza wodociggowego.
PE 90 246,5 m 246,500,
PE 63 47 m 47,000
RAZEM, 293,500
1.1.2] KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad m3
03 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3. W pozycji
uwzgledniono odwodnienie wykopéw metodg Wykonawcy.
(13,00 - 6,6) * 1,5 * 1,90 m3 18,240,
RAZEM, 18,240
1.1.3] KNNR 1 0307- | Wykopy reczne liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
02 do 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat.
H-1v
poz.1.1.2 0,15 m3 2,736
RAZEM, 2,736}
1.1.4] KNNR 1 0313- | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
01 gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat.lll-IV wraz z rozbiérka
(13,00 - 6,60) 1,9 * 2 m2 24,320
RAZEM, 24,320
1.1.5] KNNR 4 1411- | Podsypka w got. wykopie z gotowego kruszywa - piasek, m3
02 podsypka grub. 15 cm , obsypka grub. 0,3 m
(13-6,6) *0,8 *0,45 m3 2,304
RAZEM, 2,304
1.1.6] KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow z zageszcz. mechanicznym ubijakami m3
02 (gr.warstwy zageszczanej w stanie luznym 30 cm -
wspofczynnik zageszczenia Js=0.98). Pozycja obejmuje
zasypanie wykopow z zageszczeniem wraz z odtworzeniem
terenu budowy do stanu pierwotnego
poz.1.1.2 m3 18,240
RAZEM, 18,240
1.1.7] KNNR 4 1701- | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - nawiertka kpl.
02 wodociggowa NWZ PN10 DN 110/2" - wbudowana do
analogia istniejgcych rurociggéw PE o $r. 110mm
1 kpl. 1,000
RAZEM, 1,000
1.1.8| KNR 2-18 0909-| Podftaczenie instalacji do sieci wodociggowej - Zasuwy z szt.
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Wykonanie przylgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg podziemnej infrastruktury w
ramach zadania pn.: ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku biurowego przy ul.
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Obmiar
Kod pozycji
przedmiaru,
\ okreslony zgodnie Jednostka
umer z ustalong ; . i
pozycji | indywidualnie Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek ml;uy tore] ”OS.C / ednost?k
przedmi|  systematykg miary dla pozycji przedmiarowej oty czy Poszcz miary pozycjt
aru robét lub na pozy Cj.a p rzedmiary
. przedmiaru
podstawie
wskazanych
publikacji
1 szt. 1,000
RAZEM, 1,000
1.1.9 Ciecie asfaltu pod roboty w chodniku asfaltowym wraz z kpl
kalk. witasna | odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego.
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
1.1.100 KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm - -
analogia PEHD 63x3,8mm. Pozycja obejmuje montaz rurociggéw w
przygotowanym wykopie wraz z potgczeniem rur
polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm oraz montaz
ksztattek PE
13,00 m 13,000
RAZEM, 13,000
1.1.11 Rury ochronne zabezpieczajgce kolidujgca infrastrukture kpl
kalk. wtasna | techniczng
1 kpl 1,000
RAZEM, 1,000
1.1.12| KNR 2-18 0802-| Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob.
03 sztucznych ( PE ) o $r.nom. do 200 mm
1,000 prob. 1,000
RAZEM, 1,000
1.1.13| KNR 2-18 0803-| Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nom. odc.200m
02 200-250 mm
1 odc.200m 1,000
RAZEM, 1,000
1.1.14) KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej m
0708-01 Krotnosc = 2
13,00 m 13,000
RAZEM, 13,000
1.1.15] KNNR 4 1202- | Wykonanie przeciskow jednostopniowych o dfug. 8 m rurami m
02 stalowymi o $r.nominalnej 100 mm w gruntach kat.lll-1V
6,60 m 6,600
RAZEM, 6,600,
1.1.16] KNNR 4 1209- | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej m
01 63mm mm w rurach ochronnych
poz.1.1.15 m 6,600
RAZEM, 6,600,
1.1.17] KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z m
0102-01 tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wktadkg stalowg
ze stali nierdzewnej
13,00 m 13,000
RAZEM, 13,000
1.1.18 KNR 2-28 0315-| Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku kpl.
02 betonowym
3 kpl. 3,000,
RAZEM, 3,000
1.1.19 Wodomierz WS DN32 szt.
kalk. wlasna
1,000 szt. 1,000
RAZEM, 1,000
1.1.20 Wodomierz JS DN25 szt.

kalk. wtasna
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ramach zadania pn.: ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku biurowego przy ul.
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Obmiar
Kod pozycji
przedmiaru,
\ okreslony zgodnie Jednostka
umer z ustalong ; . i
pozycji | indywidualnie Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek ml;uy tore] ”OS.C / ednost?k
przedmi|  systematykg miary dla pozycji przedmiarowej oty czy Poszcz miary pozycjt
aru robét lub na pozycja przedmiaru
. przedmiaru
podstawie
wskazanych
publikacji
1,000 szt. 1,000
RAZEM, 1,000
1.1.21] KNNR 4 0130- | Zawor odcinajgcy gwintowany DN32 (przystosowany do szt.
06 plombowania)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM, 2,000
1.1.22] KNNR 4 0130- | Zawdr odcinajgcy gwintowany DN32 szt.
06
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM, 4,000,
1.1.23] KNNR 4 0130- | Zawoér antyskazeniowy o Srednicy 32 mm EA szt.
06
analogia
2 szt. 2,000,
RAZEM, 2,000
1.1.24 KNR 2-15 0112-| Filtr magnetyczny IFM szt.
06
1 szt. 1,000
RAZEM, 1,000
1.1.25] KNNR 4 0130- | Zawor pierwszernstwa DN32 szt.
06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM, 1,000
1.1.26] KNNR 4 0130- | Zawér kulowy Dn 15, kontrolno-spustowy ze ztaczkg do szt.
04 weza
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM, 1,000
1.1.27] KNNR 4 1005- | Rura ochronna stalowa o $r. 200 mm m
03
2 m 2,000,
RAZEM, 2,000
1.1.28 KNR 2-15 0108-| Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
04 wodomierzy
4 kpl. 4,000
RAZEM, 4,000
1.1.29 KNR 2-15 0104-| Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm m
04 stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
8,50 m 8,500,
RAZEM, 8,500
1.1.30 KNR 2-15 0104-| Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach m
04 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
przy Srednicy: 25 mm
12 m 12,000,
RAZEM, 12,000
1.1.31 KNR 2-15 0116-| Zawory hydrantowe o Srednicy 25 mm, szt.
02
2 szt. 2,000
RAZEM, 2,000
1.1.32 KNR 2-15 0120-| Obsadzenie szafki hydrantowej wnekowej typu Slim szt.

02
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ramach zadania pn.: ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku biurowego przy ul.
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Obmiar
Kod pozycji
przedmiaru,
okreslony zgodnie Jednostka
Numer z ustalong ; . i
I ) ’ i . . . miary ktérej llo$¢ jednostek
pozycji |  indywidualnie Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek dot P miary pozveii
przedmi|  systematykq miary dla pozycji przedmiarowej otyczy 08ZzCZ. v dp 2yq
aru robét lub na pozycja przeamiaru
. przedmiaru
podstawie
wskazanych
publikacji
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
1.1.33| KNR 2-15 0107-| Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do szt.
03 zaworow wypfywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o
$r.nominalnej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
1.2 Wyadtuzenie istniejgcej sieci wodociggowej PE o $r.zewnetrznej 110 mm
1.2.11 KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w m
01 terenie réwninnym - z wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej. Wyznaczenie trasy przebiegu projektowanego
nowego odcinka sieci wodociggowej. Utrzymywanie
elementéw wyznaczenia przebiegu trasy sieci w trakcie
wykonywania robot. Pozycja obejmuje koszty prac
geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci
wodociggowej w istniejgcych pasach drogowych oraz
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po wykonaniu
robot zwigzanych z budowa przytacza wodociggowego.
10,5 m 10,500,
RAZEM| 10,500
1.2.2[ KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gfeb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV
10,50 *0,9 * 1,8 m3 17,010,
RAZEM| 17,010
1.2.3] KNNR 1 0307- | Wykopy reczne liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3
02 do 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat.
H-v
poz.1.2.2 *0,15 m3 2,552
RAZEM| 2,552
1.2.4] KNNR 4 1119- | Demontaz i ponowny montaz istniejgcego hydrantu kpl
03 pozarowego o $r. 80 mm z zabezpieczeniem w komplecie z
zasuwa odcinajgcg DN 80, kolanem stopowym, kré¢cem
dwukotnierzowym, kompletem kotnierzy podtgczeniowych
oraz skrzynkg zasuwowg. W pozycji uwzgledniono réwniez
wykonanie blokéw oporowych oraz oznakowanie tabliczkami;
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
1.2.5] KNNR 1 0313- | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami m2
01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat.
-1V
10,50 * 1,8 *2 m2 37,800
RAZEM| 37,800
1.2.6] KNNR 4 1411- | Podsypka w got. wykopie z gotowego Kruszywa - piasek, m3
02 podsypka grub. 15 cm , obsypka grub. 0,3 m
10,50 * 0,8 * 0,45 m3 3,780
RAZEM| 3,780
1.2.7] KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow w gruncie kat.lllI-IV, z zageszczeniem m3
02 spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30
cm
poz.1.2.2 m3 17,010
RAZEM| 17,010
1.2.8 Rozebranie ist. nawierzchni chodnika i odtworzenie do stanu m2
kalk. wtasna | pierwotnego
10,50 * 1,5 m2 15,750
RAZEM| 15,750
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ramach zadania pn.: ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku biurowego przy ul.
Biatowiejskiej 5 z przeznaczeniem na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne dla osob niepetnosprawnych” - dziatka nr ewid.
242/9 potozona przy ul. Biatowiejskiej 5 w Pultusku.

Obmiar
Kod pozycji
przedmiaru,
okreslony zgodnie Jednostka
Numer | ustalong fary kidrej llos¢ jednostek
pozycji | indywidualnie Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilodci jednostek mz;uy oreJ P ¢/ -
przedmi|  systematykg miary dla pozycji przedmiarowej oty czy oszez. miary pozycjt
aru robét lub na pozycja przedmiaru
. przedmiaru
podstawie
wskazanych
publikacji
1.2.9] KNNR 6 0503- | Umocnienie terenu wokot skrzynek ulicznych m2
06
analogia
0,25*3 m2 0,750,
RAZEM, 0,750
1.2.10| KNR 2-18 0802-| Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob.
03 sztucznych ( PE)
1 prob. 1,000
RAZEM, 1,000
1.2.11| KNR 2-18 0803-| Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych kpl
02
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM, 1,000
1.2.12] KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej kpl
0708-01 Krotnosc = 2
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM, 1,000
1.2.13] KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z m
0102-01 tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wktadkg stalowg
ze stali nierdzewnej
10,50 m 10,500,
RAZEM, 10,500
1.3 Przytgcze kanalizacji sanitarnej
1.3.11 KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w m
01 terenie réwninnym - z wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej. Wyznaczenie trasy przebiegu projektowanego
przytgcza. Utrzymywanie elementdéw wyznaczenia przebiegu
trasy w trakcie wykonywania robot. Pozycja obejmuje koszty
prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem trasy w
istniejgcych pasach drogowych oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej po wykonaniu robot
zwigzanych z budowg .
47,90 m 47,900
RAZEM, 47,900
1.3.2] KNRAT-11 Wykopy liniowe mechaniczne o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m m3
0104-01 w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
koparka 0,60 m3 - 85%.
W pozycji uwzgledniono odwodnienie wykopow metodg
Wykonawcy.
poz.1.3.1*1,8 * 0,8 * 85% m3 58,630
RAZEM, 58,630
1.3.3] KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe reczne o szerokosci 0,8 i gtebokosci do 1,5 m3
01 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 15%.
W pozycji uwzgledniono odwodnienie wykopow metodg
Wykonawcy.
poz.1.3.1*1,8 0,8 * 15% m3 10,346
RAZEM, 10,346
1.3.4] KNNR 1 0527- | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1 kpl. 1,000
RAZEM, 1,000
1.3.5|KNNR-W 9 0814| Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami m
-01 ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
1,5 m 1,500
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Wykonanie przylgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg podziemnej infrastruktury w
ramach zadania pn.: ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku biurowego przy ul.
Biatowiejskiej 5 z przeznaczeniem na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne dla osob niepetnosprawnych” - dziatka nr ewid.
242/9 potozona przy ul. Biatowiejskiej 5 w Pultusku.

Obmiar
Kod pozycji
przedmiaru,
\ okreslony zgodnie Jednostka
umer z ustalong ; . i
pozycji | indywidualnie Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek miary kiorej ”OS.C / ednost?k
przedmi|  systematykg miary dla pozycji przedmiarowej doty czy Poszcz miary pozycjt
aru robét lub na pozy Cj.a p rzedmiary
podstawie przedmiaru
wskazanych
publikacji
RAZEM| 1,500
1.3.6] KNNR 1 0527- | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
06 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.1.3.4 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
1.3.7] KNNR 4 1411- | Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 m3
02 cm
poz.1.3.1 0,6 * 0,15 m3 4,311
RAZEM| 4,311
1.3.8] KNNR 4 1411- | Obsypka rur piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury m3
04
analogia
poz.1.3.1 0,6 *0,3 m3 8,622
RAZEM| 8,622
1.3.9] KNNR 1 0317- | Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m3
01 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-1ll
p0z.1.3.3 m3 10,346
RAZEM| 10,346
1.3.10] KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow m3
04 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
(p0z.1.3.2 + p0z.1.3.3) - (p0z.1.3.7 + p0z.1.3.8 + p0z.1.3.9) m3 45,697
RAZEM| 45,697
1.3.11] KNR-W 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu po zasypaniu m2
0505-01 wykopow
analogia
21,60 * 1,5 m2 32,400
RAZEM| 32,400
1.3.12 KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
02
analogia
21,60 + 3,00 m 24,600
RAZEM| 24,600
1.3.13 KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
03
analogia
26,30 m 26,300
RAZEM| 26,300
1.3.14| KNNR 11 0406-| Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
03 sztucznych o $r. 425 mm i glebokosci 2.0 m z wiazem
zeliwnym typu B125
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
1.3.15| KNNR 11 0406-| Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
03 sztucznych o $r. 600 mm i glebokosci 2.0 m z wtazem typu
analogia B125
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
1.3.16] KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w stud.
0513-03 gotowym wykopie o gtebokosci 3m -np z betonu B45; z
analogia wiazem zeliwnym np. D400kN
1 stud. 1,000
RAZEM| 1,000
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Wykonanie przylgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg podziemnej infrastruktury w
ramach zadania pn.: ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku biurowego przy ul.
Biatowiejskiej 5 z przeznaczeniem na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne dla osob niepetnosprawnych” - dziatka nr ewid.
242/9 potozona przy ul. Biatowiejskiej 5 w Pultusku.

Obmiar
Kod pozycji
przedmiaru,
okreslony zgodnie Jednostka
Numer z ustalong ; . i
I ) ’ i . . . miary ktérej llo$¢ jednostek
pozycji |  indywidualnie Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek d . o
, ) " . . otyczy Poszcz. miary pozycji
przedmi|  systematykg miary dla pozycji przedmiarowej ; ;
. pozycja przedmiaru
aru rob6t lub na !
. przedmiaru
podstawie
wskazanych
publikacji
1.3.17] KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSmg z m
0102-01 tworzywa sztucznego z wktadkg stalowg ze stali nierdzewnej
analogia
poz.1.3.1 m 47,900
RAZEM| 47,900
1.3.18 Ciecie asfaltu pod roboty w jezdni asfaltowej wraz z kpl
kalk. wtasna | odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego.
1 kpl 1,000
RAZEM, 1,000
1.3.19 Rozebranie ist. nawierzchni i odtworzenie do stanu m2
kalk. wiasna | pierwotnego
21,60 * 1,5 m2 32,400
RAZEM| 32,400
1.3.20 Wytaczenie odcinka zewnetrznej instalacji kanalizacji kpl
kalk. wltasna | sanitarnej do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej Si.
Pozycja uwzglednia wykonanie wykopu, zabezpieczenie
podziemnej instalacji i zakorkowanie, zasypanie oraz
zageszczenie gruntu po robotach ziemnych
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
1.4 Wytaczenie z eksploatacji i likwidacja kolidujgcej infrastruktury podziemnej
1.4.1 Wytaczenie z eksploatacji i likwidacja kolidujgcego odcinka kpl
kalk. wltasna | zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej o df. L=43,30,
przykanalikow o df. L=9,70m i L= 2,70m. Pozycja uwzglednia
wykonanie wykopu, zabezpieczenie podziemnej instalacji i
zakorkowanie, zasypanie oraz zageszczenie gruntu po
robotach ziemnych
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
1.4.2 Demontaz studni kanalizacji sanitarnej wraz z transportem i kpl
kalk. wlasna | utylizacjg. Pozycja uwzglednia demontaz rur, wykonanie
wykopu, zasypanie oraz zageszczenie gruntu po robotach
ziemnych
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
1.4.3 Wytaczenie z eksploatacji i likwidacja kolidujgcego odcinka kpl
kalk. wltasna | zewnetrznej instalacji wodociggowej o df. L=39,60. Pozycja
uwzglednia wykonanie wykopu, zabezpieczenie podziemnej
instalacji i zakorkowanie, zasypanie oraz zageszczenie
gruntu po robotach ziemnych
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
1.4.4 Wytaczenie z eksploatacji kolidujgcego odcinka sieci kpl
kalk. wtasna | cieptowniczej. Pozycja uwzglednia wykonanie wykopu,
zabezpieczenie podziemnej instalacji i zakorkowanie,
zasypanie oraz zageszczenie gruntu po robotach ziemnych
1 kpl 1,000
RAZEM, 1,000
1.4.5 Rozebranie ist. nawierzchni i odtworzenie do stanu m2
kalk. wiasna | pierwotnego
(43,3 +9,70 + 39,60) * 1,0 m2 92,600
RAZEM| 92,600

Norma Expert Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 3003



Wykonanie przylgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg podziemnej infrastruktury w
ramach zadania pn.: ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku biurowego przy ul.
Biatowiejskiej 5 z przeznaczeniem na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne dla os6b niepetnosprawnych” - dziatka nr ewid.
242/9 potozona przy ul. Biatowiejskiej 5 w Pultusku.

Tabela wartosci elementow scalonych

Lp. Nazwa Warto$c¢ Udziat %

1 | Wykonanie przytacza wodociggowego oraz przebudowa
podziemnej infrastruktury

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Ogotem wartosc kosztorysowa robot

W tym

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przebudowa podziemnej infrastruktury
	Dział:Przyłącze wodociągowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej. Wyznaczenie trasy przebiegu projektowanego przyłącza wodociągowego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu trasy przyłącza w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem trasy sieci wodociągowej w istniejących pasach drogowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po wykonaniu robót związanych z budową przyłącza wodociągowego.
	246,5
	47

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25  m3. W pozycji uwzględniono odwodnienie wykopów metodą Wykonawcy.
	(13,00 - 6,6) * 1,5 * 1,90

	Pozycja: Wykopy ręczne liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	poz.1.1.2 * 0,15

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką
	(13,00 - 6,60) * 1,9 * 2

	Pozycja: Podsypka w got. wykopie z gotowego kruszywa - piasek, podsypka grub. 15 cm , obsypka grub. 0,3 m
	(13 - 6,6) * 0,8 * 0,45

	Pozycja: Zasypanie wykopów z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy zagęszczanej w stanie luźnym 30 cm - współczynnik zagęszczenia Js=0.98). Pozycja obejmuje zasypanie wykopów z zagęszczeniem wraz z odtworzeniem terenu budowy do stanu pierwotnego
	poz.1.1.2

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - nawiertka wodociągowa NWZ PN10 DN 110/2" -  wbudowana do istniejących rurociągów PE o śr. 110mm
	1

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - Zasuwy z żeliwa sferoidalnego klinowe owalne kołnierzowe o śr.50 mm z obudową i skrzynką uliczną. W komplecie uwzględniono tuleje kołnierzowe do połączeń z armaturą żeliwną. Należy przyjąć zasuwy typu długiego w przypadku braku możliwości zastosowania zasuw typu długiego należy zamontować zasuwy typu krótkiego wraz z wykonaniem bloków oporowych
	1

	Pozycja: Cięcie asfaltu pod roboty w chodniku  asfaltowym wraz z odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego.
	1

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm -  - PEHD 63x3,8mm.  Pozycja obejmuje montaż rurociągów w przygotowanym wykopie wraz z połączeniem rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm oraz montaż kształtek PE
	
	13,00

	Pozycja: Rury ochronne zabezpieczające kolidującą infrastrukturę techniczną
	1

	Pozycja: Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nom. do 200 mm
	1,000

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. 200-250 mm
	1

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej

Krotność = 2
	13,00

	Pozycja: Wykonanie przecisków jednostopniowych o dług. 8 m rurami stalowymi o śr.nominalnej 100 mm w gruntach kat.III-IV
	6,60

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 63mm mm w rurach ochronnych
	poz.1.1.15

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wkładką stalową ze stali nierdzewnej
	13,00

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym
	3

	Pozycja: Wodomierz WS DN32
	1,000

	Pozycja: Wodomierz JS DN25
	1,000

	Pozycja: Zawór odcinający gwintowany DN32 (przystosowany do plombowania)
	2

	Pozycja: Zawór odcinający gwintowany DN32
	4

	Pozycja: Zawór antyskażeniowy o średnicy 32 mm EA
	2

	Pozycja: Filtr magnetyczny IFM
	1

	Pozycja: Zawór pierwszeństwa DN32
	1

	Pozycja: Zawór kulowy Dn 15 , kontrolno-spustowy ze złączką do węża
	1

	Pozycja: Rura ochronna stalowa o śr. 200 mm
	2

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść  do wodomierzy
	4

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	8,50

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy: 25 mm
	12

	Pozycja: Zawory hydrantowe o średnicy 25 mm,
	2

	Pozycja: Obsadzenie szafki hydrantowej wnękowej typu Slim
	2

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm
	2


	Dział:Wydłużenie istniejącej sieci wodociągowej PE o śr.zewnętrznej 110 mm
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej. Wyznaczenie trasy przebiegu projektowanego nowego odcinka sieci wodociągowej. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu trasy sieci w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem trasy sieci wodociągowej w istniejących pasach drogowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po wykonaniu robót związanych z budową przyłącza wodociągowego.
	10,5

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25  m3 w gr.kat. III-IV
	10,50 * 0,9 * 1,8

	Pozycja: Wykopy ręczne liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	poz.1.2.2 * 0,15

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż istniejącego hydrantu pożarowego  o śr. 80 mm  z zabezpieczeniem w komplecie z zasuwą odcinającą DN 80, kolanem stopowym, króćcem dwukołnierzowym, kompletem kołnierzy podłączeniowych  oraz skrzynką zasuwową. W pozycji uwzględniono również wykonanie bloków oporowych oraz oznakowanie tabliczkami;
	1

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	10,50 * 1,8 * 2

	Pozycja: Podsypka w got. wykopie z gotowego kruszywa - piasek, podsypka grub. 15 cm , obsypka grub. 0,3 m
	10,50 * 0,8 * 0,45

	Pozycja: Zasypanie wykopów w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm
	poz.1.2.2

	Pozycja: Rozebranie ist. nawierzchni chodnika i odtworzenie do stanu pierwotnego
	10,50 * 1,5

	Pozycja: Umocnienie terenu wokół skrzynek ulicznych
	0,25 * 3

	Pozycja: Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE )
	1

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
	1

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej

Krotność = 2
	1

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wkładką stalową ze stali nierdzewnej
	10,50


	Dział:Przyłącze kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej. Wyznaczenie trasy przebiegu projektowanego przyłącza. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu trasy  w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem trasy w istniejących pasach drogowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po wykonaniu robót związanych z budową .
	47,90

	Pozycja: Wykopy liniowe mechaniczne o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - 85%.

W pozycji uwzględniono odwodnienie wykopów metodą Wykonawcy.
	poz.1.3.1 * 1,8 * 0,8 * 85%

	Pozycja: Wykopy liniowe ręczne o szerokości 0,8 i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - 15%.

W pozycji uwzględniono odwodnienie wykopów metodą Wykonawcy.
	poz.1.3.1 * 1,8 * 0,8 * 15%

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
	1

	Pozycja: Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm
	1,5

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
	poz.1.3.4

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	poz.1.3.1 * 0,6 * 0,15

	Pozycja: Obsypka rur piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury
	poz.1.3.1 * 0,6 * 0,3

	Pozycja: Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III
	poz.1.3.3

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
	(poz.1.3.2 + poz.1.3.3) - (poz.1.3.7 + poz.1.3.8 + poz.1.3.9)

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zasypaniu wykopów
	21,60 * 1,5

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	21,60 + 3,00

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	26,30

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m z włazem żeliwnym typu B125
	1

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm i głębokości 2.0 m z włazem typu B125
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m -np z betonu B45; z włazem żeliwnym np. D400kN
	1

	Pozycja: Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką stalową ze stali nierdzewnej
	poz.1.3.1

	Pozycja: Cięcie asfaltu pod roboty w jezdni  asfaltowej wraz z odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego.
	1

	Pozycja: Rozebranie ist. nawierzchni i odtworzenie do stanu pierwotnego
	21,60 * 1,5

	Pozycja: Wyłączenie odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej Si. Pozycja uwzględnia wykonanie wykopu, zabezpieczenie podziemnej instalacji i zakorkowanie, zasypanie oraz zagęszczenie gruntu po robotach ziemnych
	1


	Dział:Wyłączenie z eksploatacji i likwidacja kolidującej infrastruktury podziemnej 
	Pozycja: Wyłączenie z eksploatacji i likwidacja kolidującego odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej o dł. L=43,30, przykanalików o dł. L=9,70m i L= 2,70m. Pozycja uwzględnia wykonanie wykopu, zabezpieczenie podziemnej instalacji i zakorkowanie, zasypanie oraz zagęszczenie gruntu po robotach ziemnych
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	Pozycja: Rozebranie ist. nawierzchni i odtworzenie do stanu pierwotnego
	(43,3 + 9,70 + 39,60) * 1,0
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