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PRZEDMIAR

Lp. ‘ Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j.-m. ‘ Poszcz.

Razem

Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Powiatu Puttuskiego - budynek przy ul. 3 Maja 5 w Pultusku (przychod-

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 25904

nia)
1/45321000-3 |Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Powiatu Pultuskiego - budynek przy ul. 3 Maja 5 w
Puttusku ( przychodnia )
1.1/45443000-4 |Docieplenie elewacji ( 988,67 m2)
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m?2
d.1.|1604-01/02
1
czes$¢ wysoka|(49.02+11.05+38.12)*7.50 m2 736.43
winda 53.90 m?2 53.90
RAZEM 790.33
2|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.1./0101-01
1
379.30 m?2 379.30
RAZEM 379.30
3|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1./0101-02
1
593.40 m2 593.40
284.97 m2 284.97
120.30 m?2 120.30
RAZEM 998.67
4|KNR 4-01 Odbicie odspojonych tynkéw m?2
d.1.|0701-02
1
p0z.3*5% m?2 49.93
RAZEM 49.93
5|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Uzupetnienie ubytkow w tynkach o ilosci do 5 % w stosun-|m?
d.1./0101-04 ku do powierzchni sciany
1
p0z.3*5% m?2 49.93
RAZEM 49.93
6/ZKNR C-1 Przygotowanie podioza. Jednokrotne gruntowanie podtoza m?2
d.1./0101-07
1
poz.3 m? 998.67
RAZEM 998.67
7|ZKNR C-1 Przyklejenie piyt styropianowych o grubosci 14 cm na $cianach betonowych, tyn- | m?2
d.1./0102-05 kowanych lub z mozaiki szklanej
1/w.s.5.4. 9906
poz.3 m? 998.67
RAZEM 998.67
8|ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 m?2
d.1./0103-02 szt./m2 do podtoza
1
poz.7 m? 998.67
RAZEM 998.67
9|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach. m?2
d.1./0103-07
1
poz.7 m? 998.67
RAZEM 998.67
10|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki- w strefie cokotowej m2
d.1./0103-10
1
148.86 m?2 148.86
RAZEM 148.86
11|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0116-01
1
poz.3 m? 998.67
RAZEM 998.67
12|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na goto- | m?2
d.1./0116-03 wym podiozu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i po-
1 wierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.3 m?2 998.67
potragcenie - |-poz.13 m?2 -148.86
cokdl
RAZEM 849.81
13|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod- | m?2
d.1./0118-03 tozu. Tynk mozaikowy; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,
1 4-2,0 mm
148.86 m?2 148.86
RAZEM 148.86
14 Dostarczenie kratek wentylacyjnych szt
d.1.|dostawa
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42 szt 42.00
RAZEM 42.00
15|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza- oscieza otworéw m?2
d.1./0101-02
1
okna
2,10x1,85 65%(2.10+2%1.85)*0.15 m2 56.55
2,05x1,85 15%(2.05+2%1.85)*0.15 m2 12.94
0,95x1,40 2%(0.95+2%1.40)*0.15 m?2 1.13
0,95x1,85 6%(0.95+2*1.85)*0.15 m2 419
0,70x0,70 1*3*0.70*0.15 m2 0.32
0,95x1,50 5%(0.95+2*1.50)*0.15 m2 2.96
2,10x1,25 1*(2.10+2*1.25)*0.15 m2 0.69
1,57x2,42 2%(1.57+2*2.42)*0.15 m2 1.92
wejscie gtow-
ne
1,00x1.65 1*(1.00+2*1.65)*0.15 m2 0.65
wejscie gtow-
ne
3.30x1,85 2%(3.30+2*1.85)*0.15 m2 2.10
1.20x1,85+ |2%(1.20+1.85+0.80+2.06)*0.15 m?2 1.77
DB(0.80x2,
06)
1.50x0.68 21*(1.50+2*0.68)*0.15 m2 9.01
piwnice
0.60x0.68 1*(0.60+2*0.68)*0.15 m2 0.29
piwnice
0.67x0.68 1*(0.67+2*0.68)*0.15 m2 0.30
piwnice
0.95x0.68 3%(0.95+2*0.68)*0.15 m2 1.04
piwnice
0.65x0.68 1%(0.65+2*0.68)*0.15 m2 0.30
piwnice
drzwi
1,00x2.02 (1.00+2*2.02)*0.15 m2 0.76
wejscie gtow-
ne
(0.90+0.40) ((0.90+0.40+2*2.00)*0.15 m2 0.80
x2.00 wejscie
gtéwne
0.90x2.40 (0.90+2*2.40)*0.15 m2 0.86
wejscie gtow-
ne
1,00x1,96 (1.00+2*1.96)*0.15 m2 0.74
(0.70+0.50) [(0.70+0.50+2*2.09)*0.15 m2 0.81
x2.09 piwnica
0.93x2.00 (0.93+2*2.00)*0.15 m2 0.74
piwnica
RAZEM 100.87
16|ZKNR C-1 Przygotowanie podfoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza - oscieza otworéw m?2
d.1./0101-07
1
poz.15 m? 100.87
RAZEM 100.87
17|ZKNR C-1 Przyklejenie piyt styropianowych o grubosci 3 cm na o$ciezach betonowych, tyn-  |m?2
d.1./0102-01 kowanych lub z mozaiki szklanej
1
okna
2,10x1,85 65%(2.10+2%1.85)*0.30 m2 113.10
2,05x1,85 15*(2.05+2*1.85)*0.30 m2 25.88
0,95x1,40 2%(0.95+2*1.40)*0.30 m2 2.25
0,95x1,85 6%(0.95+2*1.85)*0.30 m2 8.37
0,70x0,70 1*3*0.70*0.30 m2 0.63
0,95x1,50 5%(0.95+2*1.50)*0.30 m2 5.93
2,10x1,25 1*(2.10+2*1.25)*0.30 m2 1.38
3.30x1,85 2%(3.30+2*1.85)*0.30 m2 4.20
1.20x1,85+ |2%(1.20+1.85+0.80+2.06)*0.30 m2 3.55
DB(0.80x2,
06)
1.50x0.68 21*(1.50+2*0.68)*0.30 m2 18.02
piwnice
0.60x0.68 1*(0.60+2*0.68)*0.30 m2 0.59
piwnice
0.67x0.68 1*(0.67+2*0.68)*0.30 m2 0.61
piwnice
0.95x0.68 3%(0.95+2*0.68)*0.30 m2 2.08
piwnice

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 25904
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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 25904

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.65x0.68 1*(0.65+2*0.68)*0.30 m2 0.60
piwnice
drzwi
1,00x1,96 (1.00+2*1.96)*0.30 m2
(0.70+0.50) ((0.70+0.50+2*2.09)*0.30 m2
x2.09 piwnica
0.93x2.00 (0.93+2*2.00)*0.30 m2 1.48
piwnica

RAZEM 191.76
18|ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 m?2
d.1./0103-02 szt./m2 do podtoza
1
okna
2,10x1,85 65%(2.10+2%1.85)*0.15 m2 56.55
2,05x1,85 15%(2.05+2%1.85)*0.15 m2 12.94
0,95x1,40 2%(0.95+2*1.40)*0.15 m?2 1.13
0,95x1,85 6%(0.95+2*1.85)*0.15 m?2 419
0,70x0,70 1*3*0.70*0.15 m2 0.32
0,95x1,50 5%(0.95+2*1.50)*0.15 m2 2.96
2,10x1,25 1*(2.10+2*1.25)*0.15 m2 0.69
3.30x1,85 2%(3.30+2*1.85)*0.15 m2 2.10
1.20x1,85+ |2%(1.20+1.85+0.80+2.06)*0.15 m?2 1.77
DB(0.80x2,
06)
1.50x0.68 21*(1.50+2*0.68)*0.15 m2 9.01
piwnice
0.60x0.68 1*(0.60+2*0.68)*0.15 m2 0.29
piwnice
0.67x0.68 1*(0.67+2*0.68)*0.15 m2 0.30
piwnice
0.95x0.68 3%(0.95+2*0.68)*0.15 m2 1.04
piwnice
0.65x0.68 1%(0.65+2*0.68)*0.15 m2 0.30
piwnice
drzwi
1,00x1,96 (1.00+2*1.96)*0.15 m2 0.74
(0.70+0.50) ((0.70+0.50+2*2.09)*0.15 m2 0.81
x2.09 piwnica
0.93x2.00 (0.93+2*2.00)*0.15 m2 0.74
piwnica
RAZEM 95.88
19|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach. m?2
d.1./0103-09
1

okna
2,10x1,85 65%(2.10+2%1.85)*0.30 m2 113.10
2,05x1,85 15*(2.05+2*1.85)*0.30 m2 25.88
0,95x1,40 2%(0.95+2*1.40)*0.30 m2 2.25
0,95x1,85 6%(0.95+2*1.85)*0.30 m2 8.37
0,70x0,70 1*3*0.70*0.30 m2 0.63
0,95x1,50 5%(0.95+2*1.50)*0.30 m2 5.93
2,10x1,25 1*(2.10+2*1.25)*0.30 m2 1.38
1,57x2,42 2%(1.57+2*2.42)*0.15 m2 1.92
wejscie gtow-
ne
1,00x1.65 1*(1.00+2*1.65)*0.15 m2 0.65
wejscie gtow-
ne
3.30x1,85 2%(3.30+2*1.85)*0.30 m2 4.20
1.20x1,85+ |2%(1.20+1.85+0.80+2.06)*0.30 m2 3.55
DB(0.80x2,
06)
1.50x0.68 21*(1.50+2*0.68)*0.30 m2 18.02
piwnice
0.60x0.68 1*(0.60+2*0.68)*0.30 m2 0.59
piwnice
0.67x0.68 1*(0.67+2*0.68)*0.30 m2 0.61
piwnice
0.95x0.68 3%(0.95+2*0.68)*0.30 m2 2.08
piwnice
0.65x0.68 1*(0.65+2*0.68)*0.30 m2 0.60
piwnice
drzwi
1,00x2.02 (1.00+2*2.02)*0.15 m2 0.76
wejscie gtow-
ne
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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 25904

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(0.90+0.40) ((0.90+0.40+2*2.00)*0.15 m2 0.80
x2.00 wejscie
gtéwne
0.90x2.40 (0.90+2*2.40)*0.15 m2 0.86
wejscie gtow-
ne
1,00x1,96 (1.00+2*1.96)*0.15 m2 0.74
(0.70+0.50) ((0.70+0.50+2*2.09)*0.30 m2 1.61
x2.09 piwnica
0.93x2.00 (0.93+2*2.00)*0.30 m2 1.48
piwnica

RAZEM 196.01
20|ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.1.|0104-05
1
okna
2,10x1,85 65*(2.10+2*1.85) m 377.00
2,05x1,85 15*(2.05+2*1.85) m 86.25
0,95x1,40 2%(0.95+2*1.40) m 7.50
0,95x1,85 6%(0.95+2*1.85) m 27.90
0,70x0,70 1*3*0.70 m 2.10
0,95x1,50 5%(0.95+2*1.50) m 19.75
2,10x1,25 1%(2.10+2*1.25) m 4.60
1,57x2,42 2%(1.57+2*2.42) m 12.82
wejscie gtow-
ne
1,00x1.65 1*(1.00+2*1.65) m 4.30
wejscie gtow-
ne
3.30x1,85 2%(3.30+2*1.85) m 14.00
1.20x1,85+ |2%(1.20+1.85+0.80+2.06) m 11.82
DB(0.80x2,
06)
1.50x0.68 21*(1.50+2*0.68) m 60.06
piwnice
0.60x0.68 1*(0.60+2*0.68) m 1.96
piwnice
0.67x0.68 1%(0.67+2*0.68) m 2.03
piwnice
0.95x0.68 3%(0.95+2*0.68) m 6.93
piwnice
0.65x0.68 1%(0.65+2*0.68) m 2.01
piwnice
drzwi
1,00x2.02 (1.00+2*2.02) m 5.04
wejscie gtow-
ne
(0.90+0.40) |(0.90+0.40+2*2.00) m 5.30
x2.00 wejscie
gtéwne
0.90x2.40 (0.90+2*2.40) m 5.70
wejscie gtow-
ne
1,00x1,96 (1.00+2*1.96) m 4.92
(0.70+0.50) |(0.70+0.50+2*2.09) m 5.38
x2.09 piwnica
0.93x2.00 (0.93+2*2.00) m 4.93
piwnica
RAZEM 672.30
21|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa- o$cieza otworéw m?2
d.1./0116-01
1
poz.19 m? 196.01
RAZEM 196.01
22|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na goto- | m?2
d.1./0116-07 wym podiozu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamyczek"; oscieza o szer. do
1 30 cm; ziarno 1,5 mm- oS$cieza otworéw
poz.19 m?2 196.01
-poz.24 m? -24.99
RAZEM 171.02
23|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki- o$cieza piwnic m2

d.1./0103-10

1
okna
1.50x0.68 21*(1.50+2*0.68)*0.30 m2 18.02
piwnice
0.60x0.68 1*(0.60+2*0.68)*0.30 m2 0.59
piwnice
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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 25904

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.67x0.68 1*(0.67+2*0.68)*0.30 m2 0.61
piwnice
0.95x0.68 3%(0.95+2*0.68)*0.30 m2 2.08
piwnice
0.65x0.68 1*(0.65+2*0.68)*0.30 m2 0.60
piwnice
drzwi
(0.70+0.50) ((0.70+0.50+2*2.09)*0.30 m2 1.61
x2.09 piwnica
0.93x2.00 (0.93+2*2.00)*0.30 m2 1.48
piwnica
RAZEM 24.99
24|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod- | m?2
d.1./0118-07 fozu. Tynk mozaikowy; o$cieza o szer. do 30 cm; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
1
okna
1.50x0.68 21*(1.50+2*0.68)*0.30 m2 18.02
piwnice
0.60x0.68 1*(0.60+2*0.68)*0.30 m2 0.59
piwnice
0.67x0.68 1*(0.67+2*0.68)*0.30 m2 0.61
piwnice
0.95x0.68 3%(0.95+2*0.68)*0.30 m2 2.08
piwnice
0.65x0.68 1*(0.65+2*0.68)*0.30 m2 0.60
piwnice
drzwi
(0.70+0.50) [(0.70+0.50+2*2.09)*0.30 m2 1.61
x2.09 piwnica
0.93x2.00 (0.93+2*2.00)*0.30 m2 1.48
piwnica
RAZEM 24.99
25|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podioza - winda m2
d.1./0101-02
1
53.90 m?2 53.90
RAZEM 53.90
26|ZKNR C-1 Przygotowanie podioza. Jednokrotne gruntowanie podtoza-winda m?2
d.1./0101-07
1
53.90 m?2 53.90
RAZEM 53.90
27|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach-winda m2
d.1.|0103-07
1
53.90 m?2 53.90
RAZEM 53.90
28|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki-winda m2
d.1./0103-10
1
(2¥2.51+2.50)*1.00 m?2 7.52
RAZEM 7.52
29|ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa- winda m2
d.1./0116-01
1
poz.27 m?2 53.90
RAZEM 53.90
30{ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na goto- | m?2
d.1./0116-03 wym podiozu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i po-
1 wierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm- winda
59.30-p0oz.31 m? 51.78
RAZEM 51.78
31|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod- | m?2
d.1./0118-03 tozu. Tynk mozaikowy; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,
1 4-2,0 mm- winda
(2¥2.51+2.50)*1.00 m?2 7.52
RAZEM 7.52
32 Demontaz na czas realizacji i ponowny montaz balustrad i pochwytow wej$ciaz  |kpl.
d.1.|analiza indy- |pomalowaniem po zakonczeniu robét- wejscie gtéwne
1|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza- wejscie gtéwne m2
d.1./0101-02
1
Sciany (0.70+0.15+3.15+1.57+3.73)*2.62 m2 24.37
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-1.57*2.47 m2 -3.88
-1.00*2.02 m?2 -2.02
1.99*2.70 m2 5.37
-(0.90+0.40)*2.00 m2 -2.60
0.23*2.70 m2 0.62
1.57*2.70 m?2 4.24
-1.57*2.42 m2 -3.80
0.16*2.70 m2 0.43
2.72*2.72 m?2 7.40
-0.90*2.40 m2 -2.16
-1.00*1.65 m2 -1.65
sufit
5.91+14.41 m?2 20.32
RAZEM 46.64
34|ZKNR C-1 Przygotowanie podfoza. Jednokrotne gruntowanie podioza- wejscie gtdwne m?2
d.1./0101-07
1
$ciany (0.70+0.15+3.15+1.57+3.73)*2.62 m?2 24.37
-1.57*2.47 m2 -3.88
-1.00*2.02 m?2 -2.02
1.99*2.70 m2 5.37
-(0.90+0.40)*2.00 m2 -2.60
0.23*2.70 m2 0.62
1.57*2.70 m?2 4.24
-1.57*2.42 m2 -3.80
0.16*2.70 m2 0.43
2.72*2.72 m?2 7.40
-0.90*2.40 m2 -2.16
-1.00*1.65 m2 -1.65
sufit
5.91+14.41 m?2 20.32
RAZEM 46.64
35|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach i stupach-wejscie gtéwne m?2
d.1.|0103-07
1
(0.70+0.15+3.15+1.57+3.73)*2.62 m?2 24.37
-1.57*2.47 m2 -3.88
-1.00*2.02 m?2 -2.02
1.99*2.70 m2 5.37
-(0.90+0.40)*2.00 m2 -2.60
0.23*2.70 m2 0.62
1.57*2.70 m?2 4.24
-1.57*2.42 m2 -3.80
0.16*2.70 m2 0.43
2.72*2.72 m?2 7.40
-0.90*2.40 m2 -2.16
-1.00*1.65 m?2 -1.65
RAZEM 26.32
36|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na sufitach i belkach- wej$cie gtéwne m?2
d.1./0103-08
1
5.91+14.41 m?2 20.32
RAZEM 20.32
37|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki do wys. 1,0 m na Scianach-wejscie giéwne m2
d.1./0103-10
1
(0.70+0.15+3.15+1.57+3.73)*1.00 m2 9.30
-1.57*1.00 m?2 -1.57
1.57*0.26 m?2 0.41
-1.00*1.00 m2 -1.00
1.99*1.00 m2 1.99
-(0.90+0.40)*1.00 m2 -1.30
0.23*1.00 m2 0.23
1.57*1.00 m?2 1.57
-1.57*1.00 m?2 -1.57
1.57*0.27 m?2 0.42
0.16*1.00 m2 0.16
2.72*1.00 m?2 2.72
-0.90*1.00 m2 -0.90
-1.00*1.00 m2 -1.00
1.00*0.85 m2 0.85
RAZEM 10.31
38|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa- wejscie gtéwne m2
d.1./0116-01
1
poz.33 m?2 46.64
RAZEM 46.64
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39|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na goto- | m?2
d.1./0116-03 wym podiozu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i po-
1 wierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm -wejscie gtéwne
poz.33 m?2 46.64
RAZEM 46.64
40|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza -tynk mozaikowy na mur- |m?2
d.1./0101-02 kach schoddéw wejscia do piwnicy i kottowni
1
wejscie do (0.44+0.25+(1/80/2)*2)*6.78 m2 4.76
piwnicy
wejscie do (0.12+0.21+(1/74/2))*2*3.92 m2 2.64
kottowni
RAZEM 7.40
41|ZKNR C-1 Przygotowanie podfoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza-tynk mozaikowy na m?2
d.1./0101-07 murkach schoddw wejscia do piwnicy i kottowni
1
poz.40 m? 7.40
RAZEM 7.40
42|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach-tynk mozaikowy na mur- | m?2
d.1./0103-07 kach schoddéw wejscia do piwnicy i kottowni
1
poz.40 m? 7.40
RAZEM 7.40
43|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0103-10
1
poz.42 m? 7.40
RAZEM 7.40
44|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa-tynk mozaikowy na murkach schodéw | m?2
d.1./0118-01 wejscia do piwnicy i kottowni
1
poz.40 m? 7.40
RAZEM 7.40
45|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod- | m?2
d.1./0118-03 tozu. Tynk mozaikowy ; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,
1 4-2,0 mm-tynk mozaikowy na murkach schodéw wejscia do piwnicy i kottowni
poz.40 m? 7.40
RAZEM 7.40
46| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1./1212-05
1
cze$¢ niska 12.05*1.85*5 m?2 18.96
0.80*2.06+1.20%1.85 m2 3.87
cze$¢ wysoka|0.50*0.68*3.00 m?2 1.02
RAZEM 23.85
47/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa- |m?2
d.1./1212-02 nych jednokrotnie
1
czes¢ niska |0.75*1.70 m2 1.28
0.75*1.93 m?2 1.45
RAZEM 2.73
48| KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- parapety zewnetrzne
1
parapety ze-
wnetrzne
2,10x1,85 65*2.10*0.20 m2 27.30
2,05x1,85 15*2.05*0.20 m2 6.15
0,95x1,40 2%0.95*0.20 m2 0.38
0,95x1,85 6%0.95*0.20 m2 1.14
0,70x0,70 1*0.70*0.20 m2 0.14
0,95x1,50 5%0.95*0.20 m2 0.95
2,10x1,25 2.10*0.20 m2 0.42
1,57x2,42 2%1.57*0.20 m2 0.63
wejscie gtow-
ne
1,00x1.65 1*1.00*0.20 m2 0.20
wejscie gtow-
ne
3.30x1,85 2*3.30*0.20 m2 1.32
1.20x1,85+ |2%1.20*0.20 m2 0.48
DB(0.80x2,
06)
1.50x0.68 21*1.50*0.20 m2 6.30
piwnice
0.60x0.68 1*0.60*0.20 m2 0.12
piwnice
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0.67x0.68 1*0.67%0.20 m2 0.13
piwnice
0.95x0.68 3*0.95*0.20 m2 0.57
piwnice
0.65x0.68 1*0.65%0.20 m2 0.13
piwnice

RAZEM 46.36
49/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- brandmurki
1
czes$¢ wysoka|0.40*11.06*2 m?2 8.85
czes$é niska  |0.40%(15.38+26.18) m? 16.62
RAZEM 25.47
50|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- pas podrynnowy- obrébka gzymsu, ob-
1 rébka windy,obrébki dachu miedzy czescig wysoka i niska
cze$¢ wysoka|55.60*0.35 m?2 19.46
(55.60-2.50)*0.35 m2 18.59
4*0.52*0.35 m2 0.73
(2*2.51+2.50)*0.35 m2 2.63
czes¢ niska
obrébka mie- |(5.70+10.97+16.61)*0.25 m2 8.32
dzy czescig
wysoka i nis-
ka
pas podryn- {(13.43+10.35)*0.35 m?2 8.32
nowy, gzyms
RAZEM 58.05
51/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku z rewizjami m
d.1./0535-06
1
czes$¢ wysoka |4*8 m 32.00
czes$¢ niska  |2*4 m 8.00
RAZEM 40.00
52|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.|0535-04
1
cze$¢ wysoka|54.76*2-2.50 m 107.02
czes$¢ niska  [13.43+10.35 m 23.78
RAZEM 130.80
53|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm- | m2
d.1./202 0541-02 |parapety zewnetrzne
1
parapety ze-
wnetrzne
2,10x1,85 65*2.10*0.35 m2 47.78
2,05x1,85 15*2.05*0.35 m2 10.76
0,95x1,40 2%0.95*0.35 m2 0.67
0,95x1,85 6%0.95*0.35 m2 2.00
0,70x0,70 1*0.70*0.35 m2 0.25
0,95x1,50 5%0.95*0.35 m2 1.66
2,10x1,25 2.10*0.35 m2 0.74
1,57x2,42 2%1.57*0.35 m2 1.10
wejscie gtow-
ne
1,00x1.65 1*1.00%0.35 m2 0.35
wejscie gtow-
ne
3.30x1,85 2*3.30*0.35 m2 2.31
1.20x1,85+ |2%1.20*0.35 m2 0.84
DB(0.80x2,
06)
1.50x0.68 21*1.50*0.35 m2 11.03
piwnice
0.60x0.68 1*0.60*0.35 m2 0.21
piwnice
0.67x0.68 1*0.67%0.35 m2 0.23
piwnice
0.95x0.68 3*0.95*0.35 m2 1.00
piwnice
0.65x0.68 1*0.65%0.35 m2 0.23
piwnice
RAZEM 81.16
54| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm- | m2
d.1./202 0541-02 |brandmurki
1
cze$¢ wysoka|0.55%11.06*2 m?2 12.17
czes$é niska  |0.55%(15.38+26.18) m? 22.86
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RAZEM 35.03
55|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm- | m2
d.1./202 0541-02 |obrdébka gzymsu, obrébka windy,obrébki dachu migdzy czescig wysoka i niskg
1
cze$¢ wysoka|55.60*0.35 m?2 19.46
(55.60-2.50)*0.35 m2 18.59
4*0.52*0.35 m2 0.73
(2*2.51+2.50)*0.35 m2 2.63
czes¢ niska
obrébka mie- |(5.70+10.97+16.61)*0.25 m2 8.32
dzy czescig
wysoka i nis-
ka
pas podryn- {(13.43+10.35)*0.35 m?2 8.32
nowy, gzyms
35.21*0.35 m?2 12.32
RAZEM 70.37
56|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.1./0529-02 wej powlekanej tgcznie z nowymi rewizjami
1
poz.51 m 40.00
RAZEM 40.00
57/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.|0522-02 stalowej powlekanej
1
poz.52 m 130.80
RAZEM 130.80
58| KNR 4-01 Rozbidrka paski przy budynku ( betonowa, czesciowo ptytki chodnikiowe) wraz z | m3
d.1./0212-01 obramowaniami okienek piwnicznych- opaska przy budynku
1
(22.72+24.67+13.68+14.47+5.65+4.24+27 .58+2.40*2+2.30+6.28+0.53+7.39)* m3 3.36
0.05*0.50
RAZEM 3.36
59|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piasko- | m?2
d.1./0511-01 wej- opaska przy budynku
1
(22.72+24.67+13.68+14.47+5.65+4.24+27 .58+2.40*2+2.30+6.28+0.53+7.39)* m2 67.16
0.50
35.34*0.50 m?2 17.67
RAZEM 84.83
60|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.|0407-01 spoin zaprawg cementowg- opaska przy budynku
1
(22.72+24.67+13.68+14.47+5.65+4.24+27.58+2.40*2+2.30+6.28+0.53+7.39) m 134.31
35.34 m 35.34
RAZEM 169.65
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 5 |m?3
d.1./0108-09 km- opaska przy budynku
1/0108-10
poz.58 m3 3.36
RAZEM 3.36
62 Dostarczenie i montaz budek legowych dla ptakéw wg ekspertyzy ornitologicznej- |szt
d.1.|analiza indy- |budki legowe dla kawek
1|widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
63 Dostarczenie i montaz budek legowych dla ptakéw wg ekspertyzy ornitologicznej- |szt
d.1.|analiza indy- |budki legowe dla kopciuszka
1|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2/45321000-3 |Docieplenie stropodachu wentylowanego warstwa wetny mineralnej granulowanej metoda nadmuchowa ( gr.
25 cm) (1248,68 m2)
64 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdéw i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mine- |m?2
d.1./0303-04 ralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
2
1248.68 m?2 1248.68
RAZEM 1248.68
65/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdéw i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mine- |m?2
d.1./0303-06 ralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
2 Krotnoé¢ = 10
poz.64 m? 1248.68
RAZEM 1248.68
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-

Termomodernizacja budynkoéw uzytecznosci publicznej Powiatu Pultuskiego -
budynek przy ul. 3 Maja 5 w Puttusku ( przychodnia )

Docieplenie elewacji ( 988,67 m2)

-
[y

Docieplenie stropodachu wentylowanego warstwa wetny mineralnej granulo-
wanej metoda nadmuchowa ( gr. 25 cm) (1248,68 m2)

RAZEM

Stownie:

11 -
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konowy faktura "kamyczek"; o$cieza o szer. do 30 cm;
ziarno 1,5 mm- o$cieza otworéw

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Termomodernizacja budynkoéw uzytecznosci publicznej Powiatu Puttuskiego - budynek przy ul. 3 Maja 5 w Pultusku (przychod-
nia)
1/45321000-3 Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Powiatu Pultuskiego - budynek przy ul. 3 Maja 5w
Puttusku ( przychodnia )
1.1/45443000-4 Docieplenie elewaciji ( 988,67 m2)
1/KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - eks- |m?2 790.33
d.1./01/02 trapolacja
1
2|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folig malars- | m?2 379.30
d.1./0101-01 ka
1
3|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podioza m2 998.67
d.1./0101-02
1
4|KNR 4-01 0701- | Odbicie odspojonych tynkéw m2 49.93
d.1.|02
1
5/ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o |m?2 49.93
d.1./0101-04 ilosci do 5 % w stosunku do powierzchni $ciany
1
6/ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podfoza |m?2 998.67
d.1.0101-07
1
7|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 14 cm na $cia- |m?2 998.67
d.1./0102-05 w.s.5.4. |nach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
119906
8|ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw m2 998.67
d.1./0103-02 plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podioza
1
9|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach. m2 998.67
d.1.|0103-07
1
10|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki- w strefie cokotowej m?2 148.86
d.1./0103-10
1
11/ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m2 998.67
d.1./0116-01
1
12|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikato- | m?2 849.81
d.1./0116-03 wo-silikonowych na gotowym podfozu. Tynk silikatowo-sili-
1 konowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm
13|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaiko- | m?2 148.86
d.1./0118-03 wych na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy; Sciany ptas-
1 kie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
14 Dostarczenie kratek wentylacyjnych szt 42.00
d.1.|dostawa
1
15/ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza- | m?2 100.87
d.1./0101-02 oscieza otworow
1
16|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podfoza -|m?2 100.87
d.1./0101-07 oscieza otworow
1
17|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 3 cm na o$cie- |m?2 191.76
d.1./0102-01 zach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
1
18|ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw m2 95.88
d.1./0103-02 plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podioza
1
19|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach. m2 196.01
d.1./0103-09
1
20|ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m 672.30
d.1.|0104-05
1
21|ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa- oscieza otworow | m2 196.01
d.1./0116-01
1
22|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikato- | m?2 171.02
d.1./0116-07 wo-silikonowych na gotowym podfozu. Tynk silikatowo-sili-
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kie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm-
tynk mozaikowy na murkach schodéw wejscia do piwnicy i
kottowni

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
23|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki- o$cieza piwnic m?2 24.99
d.1./0103-10
1
24|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaiko- | m?2 24.99
d.1./0118-07 wych na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy; o$cieza o
1 szer. do 30 cm; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
25|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza -  |m?2 53.90
d.1./0101-02 winda
1
26|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podfoza- |m?2 53.90
d.1.0101-07 winda
1
27|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i stupach-win- | m?2 53.90
d.1./0103-07 da
1
28|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki-winda m?2 7.52
d.1./0103-10
1
29|ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa- winda m2 53.90
d.1./0116-01
1
30{ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikato- | m?2 51.78
d.1./0116-03 wo-silikonowych na gotowym podfozu. Tynk silikatowo-sili-
1 konowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm- winda
31|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaiko- | m?2 7.52
d.1./0118-03 wych na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy; Sciany ptas-
1 kie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm-
winda
32 Demontaz na czas realizacji i ponowny montaz balustrad i |kpl. 1.00
d.1.|analiza indywidu-| pochwytéw wejscia z pomalowaniem po zakonczeniu robot-
1lalna wejscie gtéwne
33|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza- | m?2 46.64
d.1./0101-02 wejscie gtéwne
1
34|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza- | m?2 46.64
d.1./0101-07 wejscie gtéwne
1
35|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach-wej- | m?2 26.32
d.1./0103-07 Scie gtéwne
1
36|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na sufitach i belkach- wej- |m?2 20.32
d.1./0103-08 Scie gtéwne
1
37|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki do wys. 1,0 m na $cianach-wej$-| m?2 10.31
d.1./0103-10 cie gldwne
1
38|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa- wejscie gtéwne |m?2 46.64
d.1./0116-01
1
39|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikato- | m?2 46.64
d.1./0116-03 wo-silikonowych na gotowym podfozu. Tynk silikatowo-sili-
1 konowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm -wejscie gtéwne
40|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza - | m? 7.40
d.1./0101-02 tynk mozaikowy na murkach schodéw wejscia do piwnicy i
1 kottowni
41|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podfoza- |m?2 7.40
d.1./0101-07 tynk mozaikowy na murkach schodéw wejscia do piwnicy i
1 kottowni
42|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i stupach-tynk | m2 7.40
d.1./0103-07 mozaikowy na murkach schodoéw wejscia do piwnicy i kot-
1 fowni
43|ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki m?2 7.40
d.1./0103-10
1
44|ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa-tynk mozaikowy | m?2 7.40
d.1./0118-01 na murkach schodéw wejscia do piwnicy i kottowni
1
45|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaiko- | m?2 7.40
d.1./0118-03 wych na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy ; $ciany ptas-
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Przychodnia_objete_przedmiar

KOSZTORYS OFERTOWY

1

alna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
46|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw | m?2 23.85
d.1.|05 prostych
1
47|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych|m?2 2.73
d.1./02 petnych szpachlowanych jednokrotnie
1
48|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- | m? 46.36
d.1.|08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
1 uzytku- parapety zewnetrzne
49|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m?2 2547
d.1.|08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
1 uzytku- brandmurki
50| KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m?2 58.05
d.1.|08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
1 uzytku- pas podrynnowy- obrébka gzymsu, obrébka windy,
obrébki dachu miedzy czescig wysoka i niskg
51/KNR 4-01 0535- | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej siedo |m 40.00
d.1./06 uzytku z rewizjami
1
52| KNR 4-01 0535- | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 130.80
d.1.|04
1
53|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 81.16
d.1./0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm- parapety zewnetrzne
1
54|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m?2 35.03
d.1./0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm-brandmurki
1
55|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 70.37
d.1./0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm- obrébka gzymsu, obrébka windy,
1 obrébki dachu miedzy czescig wysoka i niska
56| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych ~ |m 40.00
d.1./0529-02 elementow z blachy stalowej powlekanej fgcznie z nowymi
1 rewizjami
57|KNR-W 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - montaz z goto- m 130.80
d.1./0522-02 wych elementéw z blachy stalowej powlekanej
1
58|KNR 4-01 0212- | Rozbiodrka paski przy budynku ( betonowa, czesciowo ptytki| m3 3.36
d.1./01 chodnikiowe) wraz z obramowaniami okienek piwnicznych-
1 opaska przy budynku
59| KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m?2 84.83
d.1.|01 na podsypce piaskowej- opaska przy budynku
1
60|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 169.65
d.1./01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg-
1 opaska przy budynku
61/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 3.36
d.1./09 0108-10 niowymi na odlegto$¢ 5 km- opaska przy budynku
1
62 Dostarczenie i montaz budek legowych dla ptakéw wg eks- |szt 4.00
d.1.|analiza indywidu- | pertyzy ornitologicznej- budki lggowe dla kawek
1lalna
63 Dostarczenie i montaz budek legowych dla ptakéw wg eks- |szt 1.00
d.1.|analiza indywidu-| pertyzy ornitologicznej- budki legowe dla kopciuszka

Razem dziat: Docieplenie elewacji ( 988,67 m2)

Krotnos¢ = 10

1.2/45321000-3 Docieplenie stropodachu wentylowanego warstwa wetny mineralnej granulowanej metoda nadmuchowa (
gr. 25 cm) (1248,68 m2)
64| KNR 9-12 0303- | Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane m?2 1248.68
d.1.|04 granulatem z wetny mineralnej o grubosci 15 cm metodg
2 wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
65/KNR 9-12 0303- | Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane m?2 1248.68
d.1.|06 granulatem z wetny mineralnej metodg wdmuchiwania do
2 przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci

Razem dziat: Docieplenie stropodachu wentylowanego warstwa wetny mineralnej granulowanej metoda nadmucho-
wa ( gr. 25 cm) (1248,68 m2)

Razem dziat: Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej Powiatu Puttuskiego - budynek przy ul. 3 Maja
5 w Puttusku ( przychodnia )

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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