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PRZEDMIAR

Lp. ‘ Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j.-m. ‘ Poszcz.

Razem

jete projektem

Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Powiatu Puttuskiego - budynek przy ul. 3 Maja 5 w Pultusku (przychod-
nia)- roboty nie ob,

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 25904

1/45453000-7 |Roboty nie objete projektem
1.1/45261900-3 |Naprawa pokrycia dachowego
1.1./45261214-7 |Pokrycie dachu renowacyjne w ukladzie jednowarstwowym
1
1/KNR 9-14 Pokrycia dachéw renowacyjne w uktadzie jednowarstwowym papg termozgrzewal- |m?2
d.1./0201-04 ng; pozycja zawiera :transport materiatdbw na budowie do miejsca montazu, usu-
1.1 niecie nierownosci podktadu, oczyszczenie powierzchni,przeciecie pecherzy, wy-
réwnanie krawedzi z umocowaniem naderwanych miejsc, wypetnieniem ubytkow i
oczyszczeniem powierzchni , zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujagcym ,uto-
zenie papy - rozwiniecie rolki, przyciecie na wymiar i luzne zrolowanie przycietej
papy, aktywacja termiczna papy za pomocg palnika gazowego z jednoczesnym
przyklejeniem papy do podfoza, z uzyciem watka dociskowego,kontrola spoin i sty-
kow, wykonanie poprawek
cze$¢ wysoka |592.90 m2 592.90
cze$¢ niska |662.60 m2 662.60
potracenie  |-2.32*36.35 m2 -84.33
zadaszenie
nad tarasem
RAZEM 117117
1.1./45453000-7 |Wymiana czap kominiarskich, przemurowanie kominéw ( zatozono 20% kominéw do przemurowania), roboty
2 malarskie kominéw
2|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1./0212-04
1.2
komin nr 1 0.57%1.67 0.95
komin nr 2 0.57*3.04 1.73
komin nr 3 0.57%1.45 0.83
komin nr 4 0.57*1.70 0.97
komin nr 5 0.57*1.00 0.57
komin nr 6 0.57%1.45 0.83
komin nr 7 0.57*3.40 1.94
komin nr 8 0.57*2.70 1.54
komin nr 9 0.57*1.00 0.57
komin nr 11 |0.57*1.90 1.08
komin nr 12 |0.57*1.00 0.57
komin nr 13 |0.57*1.00 0.57
komin nr 14 |0.57*1.98 1.13
komin nr 15 |0.57*1.00 0.57
komin nr 16 |0.57*1.45 0.83
komin nr 17 |0.57*1.75 1.00
komin nr 18 |0.57*1.20 0.68
komin nr 19 |0.57*1.02 0.58
komin nr 20 |0.56*0.56 0.31
komin nr 21 |0.56*0.80 0.45
komin nr 22 |0.56*1.23 0.69
komin nr 23 |0.56*0.56 0.31
komin nr 24 |0.56*2.25 1.26
komin nr 25 |0.82*0.84 0.69
komin nr 26 |0.56*1.20 0.67
komin nr 27 |0.56*2.11 1.18
komin nr 28 |0.56*2.11 1.18
komin nr29 |0.56*1.15 0.64
komin nr 30 |0.56*1.85 1.04
komin nr 31 |0.56*0.82 0.46
komin nr 32 |0.56*0.74 0.41
komin nr 33 |0.56*0.97 0.54
komin nr 34 |0.56*0.80 0.45
komin nr 35 |0.56*1.15 0.64
A (obliczenia pomocnicze) =========
27.86
poz.A*20% m?2 5.57
RAZEM 5.57
3/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1./0310-01
1.2
komin nr 1 0.35 0.35
komin nr 3 0.27 0.27
komin nr 4 0.35 0.35
komin nr 5 0.21 0.21
komin nr 6 0.27 0.27
komin nr 9 0.21 0.21
kominnr 11 |0.37 0.37
kominnr12 |0.21 0.21
kominnr 13 |0.21 0.21
kominnr 15 ]0.21 0.21
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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 25904

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
kominnr 16 |0.27 0.27
kominnr17 10.43 0.43
kominnr 18 ]0.22 0.22
kominnr19 ]0.22 0.22
kominnr20 |0.10 0.10
kominnr21 |0.14 0.14
kominnr22 10.23 0.23
kominnr23 |0.10 0.10
kominnr25 10.23 0.23
kominnr26 |0.24 0.24
komin nr27 0.47 0.47
kominnr28 |0.47 0.47
kominnr29 10.23 0.23
kominnr 30 |0.34 0.34
kominnr31 |0.14 0.14
kominnr32 ]0.13 0.13
kominnr33 |0.18 0.18
kominnr 34 |0.15 0.15
komin nr 35 |0.22 0.22

A (obliczenia pomocnicze) =========
7.7
poz.A*20% m3 1.43
RAZEM 1.43
4/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.1.|0310-02
1.2
komin nr 2 0.59 0.59
komin nr 7 0.79 0.79
komin nr 8 0.61 0.61
komin nr 14 |0.56 0.56
komin nr24 0.56 0.56
A (obliczenia pomocnicze) =========
3.11
poz.A*20% m3 0.62
RAZEM 0.62
5/KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm m?2
d.1.|0219-05
1.2
poz.2 m? 5.57
RAZEM 5.57
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1./0602-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.2
poz.5 m? 5.57
RAZEM 5.57
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2

d.1./0602-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa

1.2

poz.5 m? 5.57
RAZEM 5.57
8/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na oddzielnych belkach stupach prostokatnychi | m?2

d.1./0902-05 z.sz. | Scianach cylindrycznych wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2- tynki komi-

1.2|5.6. 9911 néw ponad dachem
komin nr 1 (0.47+1.57)*2*0.48 1.96
komin nr 2 (0.47+2.94)*2*0.43 2.93
komin nr 3 (0.47+1.35)*2*0.42 1.53
komin nr 4 (0.47+1.60)*2*0.46 1.90
komin nr 5 (0.47+0.90)*2*0.50 1.37
komin nr 6 (0.47+1.35)*2*0.42 1.53
komin nr 7 (0.47+3.30)*2*0.51 3.85
komin nr 8 (0.47+2.60)*2*0.50 3.07
komin nr 9 (0.47+0.90)*2*0.50 1.37
komin nr 11 |(0.47+1.8)*2*0.44 2.00
komin nr 12 |(0.47+0.90)*2*0.50 1.37
komin nr 13  [(0.47+0.90)*2*0.50 1.37
komin nr 14 |(0.47+1.88)*2*0.45 212
komin nr 15 [(0.47+0.90)*2*0.50 1.37
komin nr 16 |(0.47+1.35)*2*0.42 1.53
komin nr 17 |(0.47+1.65)*2*0.55 2.33
komin nr 18 |(0.47+1.1)*2*0.42 1.32
komin nr 19 ((0.47+0.92)*2*0.50 1.39
komin nr20 [(0.46+0.46)*2*0.45 0.83
komin nr21 |(0.46+0.70)*2*0.45 1.04
komin nr22 |(0.46+1.13)*2*0.45 1.43
komin nr 23 |(0.46+0.46)*2*0.45 0.83
komin nr 24 |(0.46+2.15)*2*0.57 2.98
komin nr 25 |(0.72+0.74)*2*0.43 1.26
komin nr 26 |(0.46+1.1)*2*0.48 1.50
komin nr 27 |(0.46+2.01)*2*0.51 2.52
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
komin nr 28 |(0.46+2.01)*2*0.51 2.52
komin nr29 |(0.46+1.05)*2*0.47 1.42
komin nr 30 |(0.46+1.75)*2*0.42 1.86
komin nr 31 |(0.46+0.72)*2*0.42 0.99
komin nr 32 |(0.46+0.64)*2*0.45 0.99
komin nr 33 |(0.46+0.87)*2*0.45 1.20
komin nr 34 |(0.46+0.70)*2*0.48 1.11
komin nr 35 |(0.46+1.05)*2*0.45 1.36

A (obliczenia pomocnicze) =========
58.15
poz.A*20% m?2 11.63
RAZEM 11.63
9/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2
d.1./2612-06
1.2
poz.8 m?2 11.63
RAZEM 11.63
10/|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod malowanie m?2
d.1./2611-02
1.2
poz.9 m?2 11.63
RAZEM 11.63
11|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw m2
d.1./1505-10 gtadkich bez gruntowania- tynki kominéw ponad dachem
1.2|analogia
poz.10 m?2 11.63
RAZEM 11.63
12|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym na kominach m
d.1./2612-08
1.2
komin nr 1 4*0.48 1.92
komin nr 2 4*0.43 1.72
komin nr 3 4*0.42 1.68
komin nr 4 4*0.46 1.84
komin nr 5 4*0.50 2.00
komin nr 6 4*0.42 1.68
komin nr 7 4*0.51 2.04
komin nr 8 4*0.5 2.00
komin nr 9 4*0.5 2.00
kominnr 11 |4*0.44 1.76
kominnr 12 |4*0.50 2.00
kominnr 13 |4*0.50 2.00
komin nr 14 |4*0.45 1.80
komin nr 15 |4*0.50 2.00
kominnr 16 |4*0.42 1.68
kominnr 17 |4*0.55 2.20
kominnr 18 |4*0.42 1.68
komin nr 19 |4*0.50 2.00
komin nr 20 |4*0.45 1.80
kominnr21 |4*0.45 1.80
kominnr22 |4*0.45 1.80
komin nr 23 |4*0.45 1.80
komin nr 24 |4*0.57 2.28
komin nr 25 |4*0.43 1.72
komin nr 26 |4*0.48 1.92
komin nr 27 |4*0.51 2.04
komin nr 28 |4*0.51 2.04
komin nr29 |4*0.47 1.88
komin nr 30 |4*0.42 1.68
komin nr 31 |4*0.42 1.68
komin nr 32 |4*0.45 1.80
komin nr 33 |4*0.45 1.80
komin nr 34 |4*0.48 1.92
komin nr 35 |4*0.45 1.80
A (obliczenia pomocnicze) =========
63.76
poz.A*20% m 12.75
RAZEM 12.75
13 Dostarczenie kratek wentylacyjnych dla osadzenia w kominach szt
d.1.|dostawa
1.2
komin nr 1 2*4 8.00
komin nr 2 2*11 22.00
komin nr 3 2*5 10.00
komin nr 4 2*6 12.00
komin nr 5 2*3 6.00
komin nr 6 2*5 10.00
komin nr 7 2*12 24.00

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 25904
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
komin nr 8 2*11 22.00
komin nr 9 2*3 6.00
kominnr 11 |2*6 12.00
kominnr12 |2*3 6.00
kominnr 13 |2*3 6.00
kominnr 14 |2*6 12.00
komin nr 15 |2*3 6.00
kominnr 16 |2*5 10.00
kominnr 17 |2*4 8.00
kominnr 18 |2*4 8.00
komin nr 19 |2*3 6.00
komin nr20 |2*1 2.00
kominnr21 |2*2 4.00
kominnr22 |2*4 8.00
komin nr23 |2*1 2.00
kominnr24 |2*9 18.00
kominnr25 |2*4 8.00
kominnr 26 |2*4 8.00
komin nr 27 |2*9 18.00
komin nr28 |2*9 18.00
kominnr29 |2*4 8.00
komin nr 30 |2*5 10.00
kominnr 31 |2*2 4.00
komin nr 32 |2*2 4.00
komin nr 33 |2*3 6.00
kominnr 34 |2*2 4.00
komin nr 35 |2*4 8.00

A (obliczenia pomocnicze) =========
324.00
poz.A*20% 64.80
B (obliczenia pomocnicze) =========
64.80
65 szt 65.00
RAZEM 65.00
14/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod malowanie- pozostate kominy m?2
d.1./2611-02
1.2
komin nr 1 (0.47+1.57)*2*0.48 m?2 1.96
komin nr 2 (0.47+2.94)*2*0.43 m?2 2.93
komin nr 3 (0.47+1.35)*2*0.42 m?2 1.53
komin nr 4 (0.47+1.60)*2*0.46 m?2 1.90
komin nr 5 (0.47+0.90)*2*0.50 m?2 1.37
komin nr 6 (0.47+1.35)*2*0.42 m?2 1.53
komin nr 7 (0.47+3.30)*2*0.51 m?2 3.85
komin nr 8 (0.47+2.60)*2*0.50 m?2 3.07
komin nr 9 (0.47+0.90)*2*0.50 m?2 1.37
komin nr 10 |(1.04+1.33)*2*3.93 m?2 18.63
komin nr 11 |(0.47+1.8)*2*0.44 m?2 2.00
komin nr 12 |(0.47+0.90)*2*0.50 m?2 1.37
komin nr 13 |(0.47+0.90)*2*0.50 m?2 1.37
komin nr 14 |(0.47+1.88)*2*0.45 m?2 212
komin nr 15 |(0.47+0.90)*2*0.50 m?2 1.37
komin nr 16 |(0.47+1.35)*2*0.42 m?2 1.53
komin nr 17 |(0.47+1.65)*2*0.55 m2 2.33
komin nr 18 |(0.47+1.1)*2*0.42 m?2 1.32
komin nr 19 |(0.47+0.92)*2*0.50 m?2 1.39
komin nr 20 |(0.46+0.46)*2*0.45 m?2 0.83
komin nr21 |(0.46+0.70)*2*0.45 m?2 1.04
komin nr22 |(0.46+1.13)*2*0.45 m?2 1.43
komin nr 23 |(0.46+0.46)*2*0.45 m?2 0.83
komin nr24 |(0.46+2.15)*2*0.57 m?2 2.98
komin nr 25 |(0.72+0.74)*2*0.43 m?2 1.26
komin nr 26 |(0.46+1.1)*2*0.48 m?2 1.50
komin nr 27 |(0.46+2.01)*2*0.51 m?2 2.52
komin nr 28 |(0.46+2.01)*2*0.51 m?2 2.52
komin nr29 |(0.46+1.05)*2*0.47 m?2 1.42
komin nr 30 |(0.46+1.75)*2*0.42 m?2 1.86
komin nr 31 |(0.46+0.72)*2*0.42 m?2 0.99
komin nr 32 |(0.46+0.64)*2*0.45 m?2 0.99
komin nr 33 |(0.46+0.87)*2*0.45 m?2 1.20
komin nr 34 |(0.46+0.70)*2*0.48 m?2 1.11
komin nr 35 |(0.46+1.05)*2*0.45 m?2 1.36
potrgcenie -poz.10 m? -11.63
RAZEM 65.15
15|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw m2
d.1./1505-10 gtadkich bez gruntowania- tynki kominéw ponad dachem- pozostate kominy
1.2|analogia
poz.14 m?2 65.15

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 25904
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 65.15
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 5 |m?3
d.1./0108-09 km z utylizacjg
1.2/0108-10
poz.2*0.07 m3 0.39
poz.3 m3 1.43
poz.4 m3 0.62
RAZEM 2.44
1.1./45261214-7 |Wymiana obrébek blacharskich( kominy, obrébki przy murkach ogniowych)
3
17|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- kominy, wytaz dachowy
1.3
komin nr 1 (0.47+1.57)*2*0.30 m2 1.22
komin nr 2 (0.47+2.94)*2*0.30 m2 2.05
komin nr 3 (0.47+1.35)*2*0.30 m2 1.09
komin nr 4 (0.47+1.60)*2*0.30 m2 1.24
komin nr 5 (0.47+0.90)*2*0.30 m2 0.82
komin nr 6 (0.47+1.35)*2*0.30 m2 1.09
komin nr 7 (0.47+3.30)*2*0.30 m2 2.26
komin nr 8 (0.47+2.60)*2*0.30 m2 1.84
komin nr 9 (0.47+0.90)*2*0.30 m2 0.82
komin nr 10  [(1.04+1.33)*2*0.30 m2 1.42
komin nr 11 {(0.47+1.8)*2*0.30 m2 1.36
komin nr 12 |(0.47+0.90)*2*0.30 m2 0.82
komin nr 13  [(0.47+0.90)*2*0.30 m2 0.82
komin nr 14 |(0.47+1.88)*2*0.30 m2 1.41
komin nr 15 [(0.47+0.90)*2*0.30 m2 0.82
komin nr 16 [(0.47+1.35)*2*0.30 m2 1.09
komin nr 17 |(0.47+1.65)*2*0.30 m2 1.27
komin nr 18 [(0.47+1.1)*2*0.30 m2 0.94
komin nr 19 ((0.47+0.92)*2*0.30 m2 0.83
komin nr 20 |(0.46+0.46)*2*0.30 m2 0.55
komin nr21  |(0.46+0.70)*2*0.30 m2 0.70
komin nr22 ((0.46+1.13)*2*0.30 m2 0.95
komin nr 23 |(0.46+0.46)*2*0.30 m2 0.55
komin nr 24 |(0.46+2.15)*2*0.30 m2 1.57
komin nr25 |(0.72+0.74)*2*0.30 m2 0.88
komin nr26 |(0.46+1.1)*2*0.30 m2 0.94
komin nr 27 |(0.46+2.01)*2*0.30 m2 1.48
komin nr28 |(0.46+2.01)*2*0.30 m2 1.48
komin nr29 ((0.46+1.05)*2*0.30 m2 0.91
komin nr 30 [(0.46+1.75)*2*0.30 m2 1.33
komin nr 31 ((0.46+0.72)*2*0.30 m2 0.71
komin nr 32 ((0.46+0.64)*2*0.30 m2 0.66
komin nr 33 [(0.46+0.87)*2*0.30 m2 0.80
komin nr 34 |(0.46+0.70)*2*0.30 m2 0.70
komin nr 35 [(0.46+1.05)*2*0.30 m2 0.91
wytaz dacho- |4*0.75%0.30 m2 0.90
wy
RAZEM 39.23
18/ NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm- | m2
d.1./202 0541-02 |kominy, wytaz dachowy
1.3
komin nr 1 (0.47+1.57)*2*0.30 m2 1.22
komin nr 2 (0.47+2.94)*2*0.30 m2 2.05
komin nr 3 (0.47+1.35)*2*0.30 m2 1.09
komin nr 4 (0.47+1.60)*2*0.30 m2 1.24
komin nr 5 (0.47+0.90)*2*0.30 m2 0.82
komin nr 6 (0.47+1.35)*2*0.30 m2 1.09
komin nr 7 (0.47+3.30)*2*0.30 m2 2.26
komin nr 8 (0.47+2.60)*2*0.30 m2 1.84
komin nr 9 (0.47+0.90)*2*0.30 m2 0.82
komin nr 10  [(1.04+1.33)*2*0.30 m2 1.42
komin nr 11 {(0.47+1.8)*2*0.30 m2 1.36
komin nr 12 |(0.47+0.90)*2*0.30 m2 0.82
komin nr 13  [(0.47+0.90)*2*0.30 m2 0.82
komin nr 14 |(0.47+1.88)*2*0.30 m2 1.41
komin nr 15 [(0.47+0.90)*2*0.30 m2 0.82
komin nr 16 [(0.47+1.35)*2*0.30 m2 1.09
komin nr 17 |(0.47+1.65)*2*0.30 m2 1.27
komin nr 18 [(0.47+1.1)*2*0.30 m2 0.94
komin nr 19 ((0.47+0.92)*2*0.30 m2 0.83
komin nr20 |(0.46+0.46)*2*0.30 m2 0.55
komin nr21 |(0.46+0.70)*2*0.30 m2 0.70
komin nr22 ((0.46+1.13)*2*0.30 m2 0.95
komin nr 23 |(0.46+0.46)*2*0.30 m2 0.55
komin nr24 |(0.46+2.15)*2*0.30 m2 1.57
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
komin nr 25 |(0.72+0.74)*2*0.30 m2 0.88
komin nr 26 |(0.46+1.1)*2*0.30 m2 0.94
komin nr 27 |(0.46+2.01)*2*0.30 m?2 1.48
komin nr 28 |(0.46+2.01)*2*0.30 m?2 1.48
komin nr29 ((0.46+1.05)*2*0.30 m2 0.91
komin nr 30 [(0.46+1.75)*2*0.30 m2 1.33
komin nr 31 |(0.46+0.72)*2*0.30 m?2 0.71
komin nr 32 |(0.46+0.64)*2*0.30 m2 0.66
komin nr 33 [(0.46+0.87)*2*0.30 m2 0.80
komin nr 34 |(0.46+0.70)*2*0.30 m2 0.70
komin nr 35 [(0.46+1.05)*2*0.30 m2 0.91
wytaz dacho- |4*0.75%0.30 m2 0.90
wy
RAZEM 39.23
19/KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub dachéwkg z bla- | szt.
d.1./0515-07 chy powlekanej - wywietrzaki dachowe
1.3|analogia
WD 14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
20|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.3
10.95*2*0.35 m?2 7.67
15.21*0.35 m2 5.32
26.18*0.35 m?2 9.16
RAZEM 22.15
21|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm- | m2
d.1./202 0541-02 |miedzy pionowg powierzchnig muréw ogniowych i papg
1.3
10.95*2*0.35 m?2 7.67
15.21*0.35 m2 5.32
26.18*0.35 m?2 9.16
RAZEM 22.15
1.2/45111300-1 | Roboty rozbiérkowe ( balkony, podcien)
22|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - balkony m3
d.1./0212-03
2
balkony 2.35*0.30*0.07*3 m3 0.15
RAZEM 0.15
23|KNR 2-02 Demontaz balustrad balkonowych; wsp. do R=0,20, M=0,S=0 m
d.1.|1209-02
2|analogia
(2.35+2*0.30)*3 m 8.85
RAZEM 8.85
24| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- podcien m
d.1.|0535-04
2
36.35 m 36.35
RAZEM 36.35
25/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci ponad 15 |m3
d.1./0212-02 cm- rozbidrka fundamentu betonowego - do 30 cm ponizej poziomu terenu
2
(35.75+1.80)*0.80*0.34 m3 10.21
RAZEM 10.21
26/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci ponad 15 |m3
d.1./0212-02 cm- rozbiérka posadzki betonowej
2
0.20*1.80*36.35 m3 13.09
RAZEM 13.09
27 Demontaz stupéw stalowych dn 160 szt
d.1.|analiza indy-
2|widualna
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
28|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierz- |m?2
d.1./0519-06 z.sz. |chnia do 100 m2
2|2.3. 9909-04
2.32*36.35 m?2 84.33
RAZEM 84.33
29/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - powierz- |m?2
d.1./0519-07 z.sz. |chnia do 100 m2
2|2.3. 9909-04
2.32*36.35 m?2 84.33
RAZEM 84.33
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30|KNR 4-01 Zerwanie szlichty pod papa m3
d.1./0212-01
2
0.50*2.32*36.35*0.05 m3 2.11
RAZEM 2.11
31|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiorka piyty z de-  |m3
d.1./0212-03 montazem luksferow
2
36.35*2.20*0.13 m3 10.40
RAZEM 10.40
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i papy samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km z utyli- | m?3
d.1./0108-09 zacjg
2/0108-10
poz.22 m3 0.15
poz.24*2*3.14*0.07%0.01 m3 0.16
poz.25 m3 10.21
poz.26 m3 13.09
poz.30 m3 2.11
poz.31 m3 10.40
RAZEM 36.12
1.3/45261213-0 |Wymiana pokrycia daszkéw nad wejsciem do piwnicy i kottowni, daszek z poliweglanu - wejscie od strony sta-
rego szpitala
33|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1.|0535-02
3
daszek 1 2.05*4.55 m2 9.33
daszek 2 2.58*1.28 m?2 3.30
RAZEM 12.63
34|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.|0535-04
3
daszek 1 4.55 m 4.55
daszek 2 2.58 m 2.58
RAZEM 713
35|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku-pas podrynnowy
3
daszek 1 4.55*0.35 m2 1.59
daszek 2 2.58*0.35 m?2 0.90
RAZEM 2.49
36|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- wydry
3
daszek 1 (4.55+2.05)*0.35 m?2 2.31
daszek 2 2.58*0.35 m2 0.90
daszek 3 2.80*0.35 m?2 0.98
RAZEM 4.19
37|/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierz- |m?2
d.1./0519-06 z.sz. |chnia do 10 m2
3/2.3. 9909-01
daszek 3 1.30*2.80 m?2 3.64
RAZEM 3.64
38/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - powierz- |m?2
d.1./0519-07 z.sz. |chnia do 10 m2
3/2.3. 9909-01
daszek 3 1.30*2.80 m?2 3.64
RAZEM 3.64
39/KNR 4-01 Zerwanie szlichty pod papag m3
d.1./0212-01
3
daszek 3 1.30*2.80*0.10 m3 0.36
RAZEM 0.36
40/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka ptyty daszka |m3
d.1./0212-03
3
1.30*2.80*0.07 m3 0.25
RAZEM 0.25
41/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 5 |m?3
d.1./0108-09 km z utylizacjg
3/0108-10
poz.39 m3 0.36
poz.40 m3 0.25
RAZEM 0.61
42/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po-  |m?2
d.1./202 0537-01 |wlekang trapezowg
3|analogia
poz.33 m? 12.63
RAZEM 12.63
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0522-02 stalowej powlekanej
3
poz.34 m 713
RAZEM 713
44 NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.|202 0541-02
3
pas podryn- |poz.35 m?2 2.49
nowy
wydry
daszek 1 (4.55+2.05)*0.35 m?2 2.31
daszek 2 2.58*0.35 m?2 0.90
RAZEM 5.70
45 Montaz daszku systemowego z poliweglanu nad wejsciem od strony starego szpi- |kpl.
d.1.|analiza indy- |tala
3|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4/45453000-7 | Remont schodéw zewnetrznych- okladziny z ptytek mrozoodpornych
46| KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek - gres mrozoodporny m2
d.1./1121-05
4
zejscie do
piwnic
nastopnice  |8*0.35*1.52 m?2 4.26
6%0.30*1.52 m?2 2.74
podstopnie  |8*0.10*1.52 m?2 1.22
6*0.11*1.52 m2 1.00
podesty 1.44*1.52 m?2 2.19
0.91*1.52 m2 1.38
0.73*1.52 m?2 1.11
zejscie do kot-
fowni
nastopnice  |9*0.28*1.31 m2 3.30
podstopnie  {9*0.11*1.31 m?2 1.30
podest 1.53*1.31 m?2 2.00
0.28*1.31 m2 0.37
wejscie bocz- | 1.23*3.00 m2 3.69
ne do budyn-
ku
(1.23*2+3.00)*0.20 m2 1.09
RAZEM 25.65
1.5/45453000-7 |Prace remontowe budowlane w pomieszczeniu kottowni ( dostosowanie do p.poz.)
47/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
5
drzwi do pom. |1 szt. 1.00
gosp
drzwi 0, 1 szt. 1.00
76x2.00
RAZEM 2.00
48/ KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubo$ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?2
d.1.|0348-03 nej
5
$cianki wanny|(2.00+2.81)*2*0.80 m?2 7.70
zbiornikow na
olej
$cianki pom. |(3.30+1.99)*2.78 m?2 14.71
0/17
-0.90*2.00 m?2 -1.80
RAZEM 20.61
49/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z cegiet petnych | m2
d.1./0103-01 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. - $ciany maga-
5 zynu oleju
(3.10+2.63)*2.78 m2 15.93
potrgcenie  |-0.90*2.50 m?2 -2.25
drzwi p,poz
RAZEM 13.68
50|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
5
4*1.50 m 6.00
RAZEM 6.00
51|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.|0120-02
5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
(1.42+0.31)*0.80 m?2 1.38
RAZEM 1.38
52|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.|0803-03
5
(3.10+2.63)*2.78 15.93
(1.42+0.31)*0.80 1.38
A (obliczenia pomocnicze) =========
17.31
poz.A*2 m2 34.62
RAZEM 34.62
53|KNR-W 2-02 |Drzwi ppoz EI 60 m2
d.1./1040-01
5
0.90*2.50 m?2 2.25
RAZEM 2.25
54|KNR-W 2-02 |Drzwi ppoz EI 30 m2
d.1./1040-01
5
0.76*1.93 m?2 1.47
RAZEM 1.47
55|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa- |m?2
d.1./1212-02 nych jednokrotnie- drzwi dwuskrzydtowe wejscia do kottowni
5
1.44*2.00*2 m?2 5.76
RAZEM 5.76
56|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych m2
d.1./1118-08
5
pom.016 37.14 m2 37.14
pom.017 7.56 m2 7.56
$cianka wan- |(1.42+0.31)*0.80*2+(1.42+0.31)*0.12 m2 2.98
ny
RAZEM 47.68
57|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1./1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
5
pom.016 7.79+3.39+2.63+1.28+3.70+2*1.12+1.46+3.39+2.98+0.41+2.08+0.27+0.90+ m 38.83
1.70+4.61
potracenie -1.44-0.90-0.70 m -3.04
drzwi
pom.0.17 (2.40+3.15)*2 m 11.10
potracenie -0.90 m -0.90
drzwi
RAZEM 45.99
58|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig m2
d.1./0829-08
5
pom.016 (7.79+3.39+2.63+1.28+3.70+2%1.12+1.46+3.39+2.98+0.41+2.08+0.27+0.90+ m2 77.66
1.70+4.61)*2.00
potracenie (-1.44-0.90-0.70)*2.00 m?2 -6.08
drzwi
RAZEM 71.58
59/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1./1202-09 5m2
5
sufity
pom.016 37.14 m2 37.14
pom.017 7.56 m2 7.56
sciany
pom.016 7.75*2.78 m2 21.55
1.28*2.38 m2 3.05
1.53*2.38 m2 3.64
(1.65+0.56)*2.74 m2 6.06
1.12*2.74 m2 3.07
1.46*2.78 m2 4.06
1.12*2.78 m2 3.1
2.65*2.70 m2 7.16
0.70*2.78 m2 1.95
2.98*2.78 m2 8.28
0.41*2.78 m2 1.14
2.08*2.78 m2 5.78
0.27*2.78 m2 0.75
0.90*2.78 m2 2.50
1.70*2.78 m2 4.73
4.70*2.78 m2 13.07
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
pom.017 (2.40+3.09)*2.78 m2 15.26
potracenie -p0z.58+(3.39+2.63)*2.00 m?2 -59.54
glazura
RAZEM 90.32
60|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.1./1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
5
poz.59 m?2 90.32
RAZEM 90.32
61/KNR 0-23 Jednolrotne gruntowanie $cian i sufitéw pod malowanie m?2
d.1./2611-02
5
poz.59+poz.63 m? 112.52
RAZEM 112.52
62| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.|1204-01
5
pom.016 37.14 m2 37.14
pom.017 7.56 m?2 7.56
RAZEM 44.70
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.1./1505-01 gtadkich bez gruntowania - nowe $ciany
5
(3.10+2.63)*2.78*2 m2 31.86
potracenie -(3.10+2.63-0.90)*2.00 m?2 -9.66
glazura
RAZEM 22.20
64|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych scian | m?2
d.1.|1204-02
5
p0z.59-poz.62 m? 45.62
RAZEM 45.62
65 PrzejScia przeciwpozarowe przez przegrody kpl.
d.1.|analiza indy-
5|widualna
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
66 Modernizacja instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie po przemurowaniu kpl.
d.1.|analiza indy- |Scianki
5|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

11 -
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Lp. Nazwa RAZEM

Roboty nie objete projektem

Naprawa pokrycia dachowego

Pokrycie dachu renowacyjne w ukladzie jednowarstwowym

QR Y
N ==

Wymiana czap kominiarskich, przemurowanie kominéw ( zatozono 20% komi-
noéw do przemurowania), roboty malarskie kominéw

1.1.3| Wymiana obrébek blacharskich( kominy, obrébki przy murkach ogniowych)

1.2|Roboty rozbiérkowe ( balkony, podcien)

1.3 Wymiana pokrycia daszkéw nad wejsciem do piwnicy i kottowni, daszek z poli-
weglanu - wejscie od strony starego szpitala

1.4 Remont schodéw zewnetrznych- oktadziny z ptytek mrozoodpornych

1.5/ Prace remontowe budowlane w pomieszczeniu kottowni ( dostosowanie do
p.poz.)

RAZEM

Stownie:

-12 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

11

materiatéw na budowie do miejsca montazu, usuniecie nie-
réwnosci podktadu, oczyszczenie powierzchni,przecigcie
pecherzy, wyréwnanie krawedzi z umocowaniem naderwa-
nych miejsc, wypetnieniem ubytkéw i oczyszczeniem po-
wierzchni , zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym ,
utozenie papy - rozwinigcie rolki, przycigcie na wymiar i
luZzne zrolowanie przycietej papy, aktywacja termiczna papy
za pomocg palnika gazowego z jednoczesnym przykleje-
niem papy do podtoza, z uzyciem watka dociskowego,
kontrola spoin i stykéw, wykonanie poprawek

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Termomodernizacja budynkoéw uzytecznosci publicznej Powiatu Puttuskiego - budynek przy ul. 3 Maja 5 w Pultusku (przychod-
nia)- roboty nie objete projektem
1/45453000-7 Roboty nie objete projektem
1.1/45261900-3 Naprawa pokrycia dachowego
1.1./45261214-7 Pokrycie dachu renowacyjne w uktadzie jednowarstwowym
1
1|KNR 9-14 0201- | Pokrycia dachdw renowacyjne w ukfadzie jednowarstwo- | m?2 1171.17
d.1.|04 wym papa termozgrzewalng ; pozycja zawiera :transport

Razem dzial: Pokrycie dachu renowacyjne w ukladzie jednowarstwowym

1.1./45453000-7 Wymiana czap kominiarskich, przemurowanie kominéw ( zatozono 20% kominéw do przemurowania), robo-
2 ty malarskie kominéw
2|KNR 4-01 0212- | Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2 5.57
d.1.|04
1.2
3|KNR 4-01 0310- | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3 1.43
d.1.|01 miejscu do 0.5 m3
1.2
4|KNR 4-01 0310- | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3 0.62
d.1.|02 miejscu ponad 0.5 m3
1.2
5/KNR 2-02 0219- | Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o sredniej gru- | m?2 5.57
d.1./05 bosci 7 cm
1.2
6|KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome | m?2 5.57
d.1./09 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
1.2 warstwa
7|KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome | m2 5.57
d.1./10 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
1.2 nastepna warstwa
8|KNR 2-02 0902- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na oddzielnych belkach m2 11.63
d.1.|05 z.sz. 5.6. stupach prostokatnych i scianach cylindrycznych wykony-
1.2/9911 wane recznie Tynki na pow.do 5 m2- tynki kominéw ponad
dachem
9/KNR 0-23 2612- | Przyklejenie warstwy siatki na kominach m?2 11.63
d.1./06
1.2
10|KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie pod malowanie m2 11.63
d.1.|02
1.2
11/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni ze-| m?2 11.63
d.1./10 wnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania- tynki komi-
1.2|analogia noéw ponad dachem
12| KNR 0-23 2612- | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym |m 12.75
d.1./08 na kominach
1.2
13 Dostarczenie kratek wentylacyjnych dla osadzenia w komi- |szt 65.00
d.1.|dostawa nach
1.2
14| KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie pod malowanie- pozostate komi- | m? 65.15
d.1.|02 ny
1.2
15/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni ze-| m?2 65.15
d.1./10 wnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania- tynki komi-
1.2|analogia noéw ponad dachem- pozostate kominy
16| KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 2.44
d.1./09 0108-10 niowymi na odlegto$¢ 5 km z utylizacjg
1.2

robo

Razem dziat: Wymiana czap kominiarskich, przemurowanie kominéw ( zatozono 20% kominéw do przemurowania),
ty malarskie kominoéw

1.1.
3

45261214-7

Wymiana obrébek blacharskich( kominy, obrébki przy murkach ogniowych)

17
d.1.
1.3

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka-
pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku- kominy, wytaz dachowy

m2

39.23
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
18/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m?2 39.23
d.1./0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm- kominy, wytaz dachowy
1.3
19/KNR 2-02 0515- | Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych pa- |szt. 14.00
d.1.|07 pa lub dachdéwkg z blachy powlekanej - wywietrzaki dacho-
1.3|analogia we
20|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- | m?2 22.15
d.1.|08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
1.3 uzytku
21/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 22.15
d.1./0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm- miedzy pionowg powierzchnig
1.3 muréw ogniowych i papg
Razem dziat: Wymiana obrébek blacharskich( kominy, obrébki przy murkach ogniowych)
Razem dzial: Naprawa pokrycia dachowego
1.2/45111300-1 Roboty rozbiérkowe ( balkony, podcien)
22|KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - |m3 0.15
d.1./03 balkony
2
23|KNR 2-02 1209- | Demontaz balustrad balkonowych; wsp. do R=0,20, M=0, |m 8.85
d.1.|02 S=0
2| analogia
24|KNR 4-01 0535- | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- m 36.35
d.1.|04 podcien
2
25/KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 10.21
d.1./02 nych o grubosci ponad 15 cm- rozbiérka fundamentu beto-
2 nowego - do 30 cm ponizej poziomu terenu
26/ KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 13.09
d.1./02 nych o grubo$ci ponad 15 cm- rozbidrka posadzki betono-
2 wej
27 Demontaz stupéw stalowych dn 160 szt 14.00
d.1.|analiza indywidu-
2|alna
28| KNR 4-01 0519- | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pier- |m?2 84.33
d.1.|06 z.sz. 2.3. wsza warstwa - powierzchnia do 100 m2
2|9909-04
29|KNR 4-01 0519- | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-  |m?2 84.33
d.1.|07 z.sz. 2.3. stepna warstwa - powierzchnia do 100 m2
2|9909-04
30/KNR 4-01 0212- | Zerwanie szlichty pod papg m3 2.1
d.1.|01
2
31|KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - |m3 10.40
d.1.|03 rozbidrka ptyty z demontazem luksferéw
2
32|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu i papy samochodami skrzyniowymi na |m3 36.12
d.1./09 0108-10 odlegtos¢ 5 km z utylizacjg
2

Razem dzial: Roboty

rozbiérkowe ( balkony, podcien)

1.3/45261213-0 Wymiana pokrycia daszkéw nad wejsciem do piwnicy i kottowni, daszek z poliweglanu - wejscie od strony
starego szpitala
33|KNR 4-01 0535- | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie | m?2 12.63
d.1.|02 do uzytku
3
34| KNR 4-01 0535- | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 713
d.1.|04
3
35/KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- | m?2 2.49
d.1.|08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
3 uzytku-pas podrynnowy
36|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- | m?2 4.19
d.1.|08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
3 uzytku- wydry
37|KNR 4-01 0519- | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pier- |m?2 3.64
d.1.|06 z.sz. 2.3. wsza warstwa - powierzchnia do 10 m2
3/9909-01
38| KNR 4-01 0519- | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-  |m?2 3.64
d.1.|07 z.sz. 2.3. stepna warstwa - powierzchnia do 10 m2
3/9909-01
39|KNR 4-01 0212- | Zerwanie szlichty pod papa m3 0.36
d.1.|01
3
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strony starego szpita

la

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 5 6 7
40|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - |m3 0.25
d.1.|03 rozbiorka ptyty daszka
3
41|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 0.61
d.1./09 0108-10 niowymi na odlegto$¢ 5 km z utylizacjg
3
42|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow o pow.do 25 m2 o nachyleniu pota- |m?2 12.63
d.1./0537-01 ci do 85 % blachg powlekang trapezowag
3|analogia
43| KNR-W 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - montaz z goto- m 7.13
d.1./0522-02 wych elementéw z blachy stalowej powlekanej
3
44|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 5.70
d.1./0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
3
45 Montaz daszku systemowego z poliweglanu nad wejsciem |Kkpl. 1.00
d.1.|analiza indywidu-| od strony starego szpitala
3lalna
Razem dzial: Wymiana pokrycia daszkéw nad wejsciem do piwnicy i kottowni, daszek z poliweglanu - wejscie od

1.4{45453000-7 Remont schodéw zewnetrznych- okfadziny z ptytek mrozoodpornych
46|KNR 2-02 1121- | Oktadziny schodéw z ptytek - gres mrozoodporny m2 25.65
d.1./05
4
Razem dzial: Remont schodoéw zewnetrznych- oktadziny z ptytek mrozoodpornych
1.5/45453000-7 Prace remontowe budowlane w pomieszczeniu kottowni ( dostosowanie do p.poz.
47/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o |szt. 2.00
d.1.|07 powierzchni do 2 m2
5
48|KNR 4-01 0348- | Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m? 20.61
d.1.|03 wie cementowo-wapiennej
5
49|KNR 2-02 0103- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m? 13.68
d.1./01 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cemen-
5 towo-wapiennej grubosci 1 ceg. - $ciany magazynu oleju
50|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 6.00
d.1./05 brykowanych
5
51|KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. |m2 1.38
d.1.|02
5
52|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m?2 34.62
d.1.|03 Scianach i stupach
5
53| KNR-W 2-02 Drzwi ppoz EI 60 m2 2.25
d.1./1040-01
5
54 KNR-W 2-02 Drzwi ppoz EI 30 m2 1.47
d.1./1040-01
5
55/KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych| m?2 5.76
d.1./02 petnych szpachlowanych jednokrotnie- drzwi dwuskrzydto-
5 we wejscia do kottowni
56|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych m2 47.68
d.1./08
5
57|KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm -|m 45.99
d.1.|05 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek meto-
5 dag zwyktg
58 KNR 2-02 0829- | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m?2 71.58
d.1./08 metodg zwykta
5
59|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- | m?2 90.32
d.1./09 wierzchni podtogi ponad 5 m2
5
60| KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 90.32
d.1./08 syjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5
61/KNR 0-23 2611- | Jednolrotne gruntowanie $cian i sufitbw pod malowanie m2 112.52
d.1.|02
5
62| KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw | m2 44.70
d.1./01 wewnetrznych sufitéw
5
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d.1.
5

analiza indywidu-
alna

po przemurowaniu scianki

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
63|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 22.20
d.1./01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - nowe
5 Sciany
64|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2 45.62
d.1./02 wewnetrznych scian
5
65 Przej$cia przeciwpozarowe przez przegrody kpl. 7.00
d.1.|analiza indywidu-
5lalna
66 Modernizacja instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie | kpl. 1.00

Razem dziat: Prace remontowe budowlane w pomieszczeniu kottowni ( dostosowanie do p.poz.)

Razem dzial: Roboty nie objete projektem

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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