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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania w ramach zadania budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z obiektami towarzyszacymi
na terenie ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbidorkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot rozbiorkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robot rozbiorkowych stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.
z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami);

f) protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi
protokétami z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzglednia¢:

a) lokalizacj¢ 1 warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbiorki;



2.MATERIALY
Materiaty nie wystepuja

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne" pkt 3;
Do rozbidérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robot rozbiorkowych.

Do wykonywania robot rozbidorkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
a) koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki25 m3 ;
b) mioty pneumatyczne;

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1.0golne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt .4
4.2. Transport materialow z rozbiorki.
Do transportu materialéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-ciagnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiérki musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkoéw ostroznos$ci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbidérkowych.
Przed rozpoczgciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winien uzgodni¢
trasa (w kierunku wysypiska) i mozliwo$¢ korzystania z droég publicznych z Zarzadem
Drog i Komunikacji w Lukowie, podajac okres, w jakim bedzie realizowany wywodz oraz
ciezary catkowite samochodow przewidzianych do transportu gruzu.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki wykonania Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” pkt5.

5.2.Roboty rozbiorkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska Urzedu ....................
o0 sposobie zagospodarowania odpadow powstalych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj,
ilos¢ 1 okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;

b) przed rozpoczeciem rozbiorek Wykonawca winien uzgodni¢ tras¢ (w kierunku wysypiska) i
mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z Zarzadem Drég 1 Komunikacji w Puttusku;

c) przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:

— odtaczy¢ dostawe mediow zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji 1 elektrycznosci,

— odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem odpowiednich stuzb,
dodatkowe 1 ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na
palikach wysokosci okoto 1 m;



d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narze¢dzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na konieczno$¢ ich
wykonania w krotkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujacych
w poblizu obiektow;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatow wybuchowych;

g) zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

1) wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

J) nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow;

k) szczegolna ostroznos$¢ nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz
sasiadujacych drzew;

1) znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

m) wykonanie robot rozbiorkowych 1 wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej
firmie posiadajacej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzgtowe;

5.3.Wywoz gruzu i materialow z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbidérki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.
Koszty zwiazane z w/w czynnos$ciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.
Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczna, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i
pozostaty sprzet nalezy usunaé poza strefg niebezpieczna tzn. na odlegto$¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty 1 przedmioty, jednak nie mniej niz
6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalna klatke z pretéw stalowych, ostaniajaca kabing i zapewniajaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednocze$nie nieutrudniajaca mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje 1 do§wiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢

aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robdt rozbidorkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra  Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wyburzeniowych podano w ST-0
, Wymagania ogo6lne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady
Ogo6lne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchni¢ elementow rozbidorkowych oblicza si¢ w m3 na podstawie pomiaroOw stanu
istniejacego obiektu przyjmujac wymiary w $wietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady
Ogo6lne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania og6élne" pkt 8.

8.2.0dbior Robdt rozbiorkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew 1 krzewow;

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne zasady
Ogo6lne zasady dotyczace warunkow platnosci podane sa w ST -0 ,,Wymagania ogolne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbidrkowe 1
wyburzeniowe bedzie dokonana wedlug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, 1 badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym,;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbidrkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

— wartos$¢ zuzytych materialow podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

— wartos$¢ pracy sprz¢tu z narzutami;

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

— prace rozbiorkowe 1 wyburzeniowe,

— zatadunek i wywoz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zaggszczeniem
gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie 1 likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.

bariery zabezpieczajace, o§wietlenie tymczasowe, wywo6z, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk

roboczych i placu.



W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialdéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6élnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbiorki 1 przebudowy.

PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placow budowy 1 robot rozbiorkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.



