Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie w Puttusku potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby
Starostwa Powiatowego
Roboty budowlane

B-09.00.00 — RUSZTOWANIA - Kod CPV 45262120-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdét zwigzanych z robotami pod
nazwa: ,,Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie w Puttusku pofozonych na
dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego ”

1.2. Zakres robot

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie rusztowan w zakresie:

- montaz rusztowan,

- montaz instalacji odgromowej rusztowan,

- oznakowanie,

- montaz siatek ostonowych,

- wykonanie daszkéw ochronnych na komunikacjg i wejsciami do budynkéw

- demontaz rusztowan.

Nie narzuca sie Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosowac
rusztowanie odpowiadajace rodzajowi robét i gwarantujgce wykonanie robét, bezpieczenstwo dla
zatogi i oséb postronnych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
sporzadzonymi przedmiarami.

14. Wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Oznakowanie rusztowan powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkcji. Materiaty uzyte do wykonywania rusztowan, podestéw powinny
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posiada¢ aktualng dokumentacje dopuszczajgcg do stosowania. Sposdb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Materiaty stosowane do wykonywania rusztowan i robét zwigzanych powinny miec:
1. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
2. Certyfikat na znak bezpieczeristwa,
3. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
4. Nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,
5. Certyfikacje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBOW POD
WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajac takie cechy wyrobu jak:
= zgodno$¢ z dokumentacjg producenta,
= oznakowanie,
= wytrzymatos¢ konstrukcji rusztowan i podestéw,
= stateczno$é rusztowan,
= urzadzenia piorunochronne,
* urzadzenia ostrzegawcze,
* urzadzenia transportowe,
= zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw,
= wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan,
= wysitek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,
= wygoda pracy na rusztowaniu,
=  zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan,
= forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji.
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie

jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. Sprzet

100
B-09.00.00



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie w Puttusku potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby
Starostwa Powiatowego
Roboty budowlane

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedga przyjazne dla Srodowiska.
Wykonawca winien stosowaé odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.

4. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Samochdéd dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typoéw i
ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robét, zawartym w projekcie organizacji
Robot.

5. Wykonanie rusztowan

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Rusztowania do wykonania robdét powinny gwarantowa¢ wykonanie robét przewidzianych do
realizacji, zapewnic bezpieczeristwo o0séb na nich pracujgcych, wspdtpracujacych i 0sdb trzecich.
Dopuszcza sie zastosowanie rusztowan wg wyboru wykonawcy.

Podziaty rusztowan

Rodzaj Definicja
Ramowe rusztowanie, ktérego podporami sg ptaskie konstrukcje ramowe.
Modutowe rusztowanie systemowe, w ktdrym pofgczenia ze stojakami

powstajg w statych punktach weztowych rozmieszczonych w

regularnych odstepach (modutach).

Stojakowe (rurowo ztgczkowe ) rusztowanie, ktérego podporami sg pojedyncze stupy zwane

stojakami.

wspornikowe rusztowanie, ktérego pomost roboczy oparty jest na

wspornikach potgczonych z obiektem budowlanym

specjalne bazujgce na rozwigzaniach konstrukcyjnych pozostatych, czesto
zbudowane w potaczeniu np. Rusztowania ramowego i

stojakowego

Nieruchome rusztowanie, ktére przy przemieszczaniu wymaga rozebrania na
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elementy skladowe

Ruchome (jezdne) rusztowanie, samostateczne , wiezowe, przeznaczone do
wielokrotnego zastosowania na miejscu budowy bez
koniecznosci rozbierania na czesci sktadowe przystosowane do
recznego poziomego przemieszczania dzieki zamontowanym

kétkom samonastawnym.

Wolnostojace Rusztowanie nie powigzane z obiektem budowlanym, ktérego
stateczno$¢ wynika z jego wiasnej konstrukcji-. Obcigzenia

przenoszone sg bezposredni na podtoze

Przy$cienne Rusztowanie, ktdérego stateczno$é jest zapewniona przez
zakotwienie go do obiektu budowlanego. Obcigzenia

przenoszone sg na podtoze i cze$ciowo na konstrukcje obiektu

Schemat rusztowania

Ponizej przedstawiono przyktadowe schematy rusztowan
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e hs-wysokos¢ przesta

e ws- szeroko$¢ przesta

o |s-dtugosé przesta
1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez,
otwarte ramy, ramy drabinowe z wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i
rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionoweo
2. stezenie ptaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
poziome
3. stupek poreczowy; rura z tacznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej
kondygnacji rusztowania
4. stezenie wspornika rura zakonczona facznikami stuzgca do podparcia wspornikéw
rozszerzajgcych rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia
konstrukcyjnego
5. wezet : miejsce roztgcznego potgczenia dwdch lub wiecej elementéw rurowych,
6. Stezenie wzdtuzne
7. Stojak: element pionowy
8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacjg budynku
9. Podtuinica: poziomy element zazwyczaj réwnolegty do elewacji budynku, zgodny z
kierunkiem dtuzszego wymiaru rusztowania
10. Odciag: element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku
11. Pomost: jeden lub wiecej podestow, ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej,
stuzacy do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych
13. Podtuinica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkéd typu
przejscia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpietos$ci wiekszej niz 3m ( w rusztowaniach
systemowych )
14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie
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15. Fundament

16. DZwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca obcigzenie
i mogaca stanowié czes¢ konstrukcji rusztowan

17. Rama pozioma: element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
sktadajacy sie z dwdch podtuznic potgczonych poprzeczkami

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu
zamontowania odciggu

19. Rama pionowa: gtéwny element pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajacy sie z dwdch stojakdw potgczonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych - zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i
materiatéw budowlanych

21. Porecz gtéwna

22. Porecz posrednia

23. Bortnica : kraweznik

24. Zabezpieczenie boczne

25.Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji

26. Ztacze: element uzywany do tgczenia dwéch rur ztacze krzyzowe : ztacze uzywane do
taczenia dwdch rur przecinajacych sie pod katem prostym ztgcze obrotowe: ztgcze uzywane do
taczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod dowolnym katem ztgcze réwnolegte : ztgcze uzywane do
taczenia dwdch réwnolegtych rur.

Ztgcze wzdtuine : ztgcze uzywane do taczenia dwdch rur wspétosiowo wzdtuz linii prostej

Schemat rusztowania niesystemowego
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Definicje

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Rusztowanie robocze

Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej mogq byc¢ wykonywane prace na wysokosci, stuzgcq do
utrzymywania osob, materiatow i sprzetu;
Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na

wysokosci zarébwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy

rusztowan tgcznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne
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Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzqgcq do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi
oraz przedmiotow;
Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy,
lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci . Takimi rusztowaniami sg np.
rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktdrej wymiary siatki konstrukcyjnej sq jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania, stuzqcq do utrzymywania oséb.
Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.
W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji jest nazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej
dokumentacji projektowe]. Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ktdre sg
montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe s3
nazywane rusztowaniami nietypowymii wymagajg wykonania dokumentacji projektowe;.

Rusztowaniem rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym!

Certyfikacja rusztowan

Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna tak wiec rusztowania budowlane dopuszczone sg do
stosowania bez obowigzku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wytgcznie IMBIGS a
certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat.IMBIGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentu -
"KRYTERIACH OCENY WYROBOW POD WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajac takie cechy
wyrobu jak:

= zgodno$¢ z dokumentacja

= oznakowanie

= wytrzymatos¢ konstrukcji rusztowan i podestéw

= statecznosé rusztowan

= urzadzenia piorun ochronne

" urzadzenia ostrzegawcze

" urzadzenia transportowe

= zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw
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= wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan- wysitek fizyczny przy
przygotowaniu podestu do pracy

= wygoda pracy na rusztowaniu

= zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan

= forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji

Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan — zakres zastosowania systemu

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje

techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta

rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie

jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna

zawierac :

Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;

1.

2
3
4.
5

10.
11.
12.
13.
14.
15.

System rusztowania ;

rusztowanie ramowe ;

rusztowanie modutowe ;

rusztowanie ruchome lub inne ;

Zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na
typowe i nietypowe w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostédw roboczych,

Dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego;

Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem) , przy ktorym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :

Sposdb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciggarki )
Informacje na temat ilosci poziomdw roboczych i ich wyposazenia ;

Warunki montazu i demontazu rusztowania;

Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych;

Sposéb postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;

Specyfikacje elementéw ktére nalezg do danego systemu rusztowania ;

Wzér protokotu odbioru ;
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16. Wymagania montazowe i eksploatacyjne;

17. Zasady montazu i demontazu rusztowania;
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna ocenié, czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci sie w zakresie stosowania rusztowania) i
budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego. W
takim przypadku nalezy kazdorazowo zapozna¢ sie z instrukcjg i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt
techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. Obowigzek
opracowania projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robét w cenach jednostkowych robot.

Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowsg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac.
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatann i odpowiednich dokumentéw zwigzanych z
tymi dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatani i dokumentéw przy budowie i eksploatacji rusztowan
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kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i
eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonaé szkice i
na podstawie tycz szkicow specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy
rusztowaniem typowym. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z
zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza
systemu nalezy wykona¢ projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy
nietypowym.

montaz rusztowania nalezy wykonywaé¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania, W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znaé
instrukcje montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczesciej stosuje sie
instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale
zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu

odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie mozZe byc eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

a.

sprawdzeniu stanu podtoza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan
podtoza,

sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

sprawdzeniu stezen - poprzez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ poprzez préby wyrywania kotew zgodnie
instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

sprawdzeniu pomostdw roboczych i zabezpieczajacych - poprzez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu komunikacji : poprzez ogledziny zewnetrzne . Nosnosé wysiegnikéw transportowych
nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0kN,

sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych - poprzez pomiar opornosci,
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i. sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - poprzez ogledziny zewnetrzne i
pomiar odlegtosci,

j. sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewnetrze.

4) po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjgé dziatania okreslone
w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczegdlnych przypadkach nalezy uzytkowacd
rusztowanie zgodnie z instrukcjg sporzagdzong dla konkretnego przypadku. W trakcie eksploatacji
rusztowania podlega przegladom :

Przeglady codzienne

Przeglady codzienne powinny byé dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie tj. pracownikdéw

pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

e rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztafcen,

e rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

e przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykaja sie z konstrukcjg rusztowania,

e stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czystos¢ pomostow,
w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow),

e nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczedstwo rusztowania.

Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ konserwator

rusztowan lub pracownik inzynieryjno- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem

przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére
mogg spowodowacé katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki eksploatacji
rusztowania.

Przeglady dorazne.

Przeglady doraine przeprowadza¢ nalezy zawsze po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji

rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Czynnosci

sprawdzajgce sg podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym Przeglad powinien by¢
dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru budowlanego. Ponadto
moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za

wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba.
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Wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby

dokonujgce przegladéw.

5) po zgtoszeniu zakornczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonad
kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

6) demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontazem.

7) kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementdéw rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
Kontrola jakos$ci wykonania robdét polega na sprawdzeniu prawidtowo$¢ montazu rusztowan wg

ponizszych protokotéw:

1. Przeprowadzenie przeglagdu rusztowania przy pomocy powyziszego schematu umozliwia
doktadne sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Jest to lista kontrolna, ktdrg nalezy
postugiwac sie przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. W2zér protokoétu odbioru technicznego rusztowan
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Protokol zakotwienia rusztowania - proyidad

Przedsigwagcie budowlane: wl. Waorcowa 19 Odcinek budowy: 2. adeinek, dciana poludniowa
Ty kokdwrozporowych: Fischer 514 ROE 70 Typ érbe Sruba plericieniowa G5 191 90
Rodzaj poctoza zakotwer: wut -pefna cegla Typ urzadzenia konrohega mechanicene urzqdzenie konfrolng (Laper)
tacznailost zakdwiert 32 llogé kortrolowarych zakiotwien: 10
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Logo firmy montazowe;j

Protokoét odbioru technicznego rusztowania

1. Numer rejestracyjny ProtoKOTU: ... e e e e e er e e e e e e e e et aree s

8. Wykonawca przekazat uzytkownikowi nastepujace dokumenty odbiorowe:

a) dokumentacje techniczng (statyke) ruSZtoOWania, ......ccceeeevvveeieiieeee et ee e e
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9. Oswiadczenie: wykonawca stwierdza, ze rusztowanie opisane niniejszym protokotem jest
kompletne, zostato zmontowane zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacjg techniczno-
eksploatacyjng (dawniej DTR) i instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Montaz wykonali uprawnieni montazysci. Komisja
odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje sie do eksploatacji bez uwag.

10. Sktad komisji odbiorowe;j:

6. Zasady obmiaru
0gdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne"
6.1. Szczegoétowe zasady obmiaru robét
6.1.1. Powierzchnie wykonanych rusztowan oblicza sie w (kpl) lub w metrach kwadratowych (m?) z
dokfadnoscia do 1 kpl, 0,50 m” Powierzchnie rusztowan oblicza sie jako sume wszystkich
powierzchni do wysokosci $cian, na ktérych wykonano rusztowania, z powierzchni nie potraca sie
otwordw. Jednostka powierzchni obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem
rusztowan do montazu, wykonaniem montazu i demontazu, wykonaniem daszkéw nad wejsciami,
zabezpieczenie rusztowan siatkg, wykonanie instalacji odgromowej, dokumentacji odbiorowe;j,
przegladdw oraz wszelkich czynnosci okreslonych niniejszej ST.
6.2. Jednostka obmiaru
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne

e (kpllub m? - kompletnego rusztowania
7. Odbiér
Ogdlne wymagania podano w ST "Wymagania ogélne"
Kierownik budowy zgfasza gotowo$é¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku

budowy.
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordw czesciowych, ogladu, wpiséw do

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

8.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST "Wymagania ogéine"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robét ustalonych

na podstawie ksigzki obmiardw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora

nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robét, jednostka obejmuje kpl

robét w tym:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu ,

dokumentacje techniczng, projektowa rusztowania,

konstrukcje rusztowan i podestéw,

urzadzenia piorun ochronne,

urzadzenia ostrzegawcze,

urzadzenia transportowe,

zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw,
siatki zabezpieczajace,

daszki ochronne,

instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

likwidacja stanowiska roboczego.

Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru robét

9. Przepisy zwigzane

e, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”—tom V.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003,
Nr47, poz. 401)

e ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

e  PN/E-05003 — Ochrona odgromowa
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