Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie w Puftusku potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby
Starostwa Powiatowego
Roboty budowlane

B-10.00.00 SUFITY PODWIESZONE kod CPV 45421146-9

1. Wstep

11. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczagce wykonania iobioru sufitéw
podwieszonych na budowie: ,, Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie w

Puttusku potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowe;j siedziby Starostwa Powiatowego”.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitu podwieszanego
jednowarstwowego z ptyt gipsowo-kartonowych wykonanych na konstrukcji stalowej T24/38.

W budynku pietrowym -sufity podwieszane kasetonowe , gipsowo - kartonowe na stelazu
systemowym, w kolorze biatym , gtadkie. Mocowanie stelazu systemowego i wieszakéw do $cian i
sufitu zgodnie z zaleceniami producenta.

W budynku parterowym - sufity podwieszane kasetonowe , gipsowo - kartonowe na stelazu
systemowym, w kolorze biatym , gtadkie z dodatkowa warstwa izolacji termicznej z sprezystych ptyt z
wetny mineralnej szklanej, gr. 15 cm, z warstwa paroizolacji od wewnatrz. Wspdtczynnik
przewodnosci cieplnej wetny A < 0,037 W/mK. Mocowanie stelazu systemowego i wieszakéw do

$cian i sufitu zgodnie z zaleceniami producenta.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materiatly
21. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
~Vymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Konstrukcja stalowa sufitu zbudowana jest z:
ze profili stalowych gtéwnych T24/38 :
o System Click&Go
o wysokos$¢: 38 mm,
e szerokos$c¢: 24 mm,

o dtugosci: 3600mm

ze profili stalowych poprzecznych T24/38 :
o wysokos$¢: 38 mm,
e szerokos$c¢: 24 mm,

o dtugosci: 600 mm

ze profili stalowych poprzecznych T24/38 :
o wysokos$¢: 38 mm,
e szerokos$c¢: 24 mm,

e dtugosci: 1200 mm

z profili przy$ciennych:
o Wysokosc¢ : 24 mm,

e szerokos$c: 19 mm,

Wieszakow obrotowych (jedna z trzech opgji):
1. noniuszowych,
2. z elementem rozpreznym,

3. ze sprezyng wieszakowg podwdjng.

2.3. ROZSTAW KONSTRUKCJI:

Maksymalny rozstaw wieszakéw: 1200 mm

Maksymalny rozstaw profili:
e Nosnych ( L=3600mm): 1200 mm
e Poprzecznych ( L=600mm): 600mm
e Poprzecznych (L=1200mm): 1200mm
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2.4. Poszycie sufitu stanowi 1 warstwa pfyty gipsowo-kartonowej(klasy A2 — materiaft
niepalny):
e Typu: A,
o Z dodatkiem usuwajgcym formaldehyd z powietrza,
e Grubosci 10 mm,
e Szerokosci 600 mm,
¢ Dtugosci: 600 mm
¢ Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
o Typ krawedzi: A
¢ Plyta przeznaczona do srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%,
¢ Pochfanianie dzwieku a: 0,10
» Odbicie swiatta: 82%
¢ Perforacja: 0%
e Produkt zgodny z normg PN-EN 14190

Piyty gipsowo-kartonowe wypetniajg kratownice 600x600mm z profili T24/38.

2.5. Wiasciwosci techniczne sufitu

Sufity wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 2 charakteryzujg sie parametrami

technicznymi jak w ponizszej tabeli.

Poszycia z ptyt gipsowo
— kartonowych
o grubosci 1 x 12.5 mm
Grubos¢ sciany, mm G Min. 150 mm
Maksymalna masa zabudowy (bez obcigzenia dodatkowego) kg/m2 8
Izolacyjnos¢ akustyczna Dnow” 37
Y Y Dyow™ 42

* Dla sufitu podwieszanego w odlegto$ci 200 mm od stropu
** Dla sufitu podwieszanego z 100mm wetng mineralng w odlegto$ci 200 mm od stropu

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitdw podwieszanych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukfadanych poziomo na kilki podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdéw jest spiety
tasmg stalowg dla usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym podktadzie Wysokos$¢ sktadowania —
do 5 pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi. Transport ptyt odbywa sie przy
pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewoz
(jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt gr.12,5 mm lub 2400 m? o gr.9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien
odbywac¢ sie przy pomocy wozka widiowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zzurawia

wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przewozenie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane na paletach. Nalezy je chroni¢ przed wilgocia.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania sufitdw podwieszanych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe. Zaleca sie przystgpienie do wykonania oktadzin po okresie wstepnego
osiadania i kurczow muréw. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byc¢
oczyszczone z gruzu i odpadow. Oktadziny z piyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny byé suche i

dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitu kasetonowego

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje sufitowa
(wsporczg). Montaz nalezy rozpoczg¢é od naniesienia poziomu sufitu za pomocy niwelatora
optycznego lub laserowego badZ poziomicy wodnej. Nastepnie mocujemy profil przyscienny za
pomocg kotkdw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili nosnych L = 3600

wyznacza sie w module co 1200 mm, pamietajac, aby profile — pierwszy i ostatni — dzielifa od $ciany
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odlegtosé nie wieksza niz 600 mm. Po roztrasowaniu profili nosnych nanosimy punkty mocowania
wieszakow (co 1200 mm), pamietajac przy tym, ze odlegto$¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od
$ciany nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakdéw uzywamy tylko metalowych
systeméw mocowania. Po zawieszeniu profili nosnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile
poprzeczne dtugie L = 1200 mm. Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile
poprzeczne krotkie L = 600 mm. W ten sposéb otrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktérg w 10%
wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy. Ptyty sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianych
rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen. Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i
wykonujemy docinki przy scianach. W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcig¢ od strony
widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomocg noza monterskiego, nastepnie ztamac i przecig¢ nozem

papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-K).

5.4. Konserwacja

Ptyty nalezy czysci¢ odkurzaczem lub lekko zwilzong szmatky (ggbkg). W przypadku silnego
zabrudzenia mozna przemalowac. W tym celu nalezy wyja¢ ptyty z konstrukgji sufitowej, utozy¢ na
ptaskiej powierzchni i malowaé watkiem lub pedzlem. Zaleca sie stosowanie farb akrylowych. W
przypadku innych farb nalezy nanies¢ niewielkg ilo$¢ farby na matg powierzchnie w celu sprawdzenia

poprawnosci malowania.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podanow SST,Wymagania ogélne” pkt 6.

Badania w czasie wykonywania robét

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnosc¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodnie z tolerancjag),
- wilgotnosc¢ i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt

7. Obmiar roboét

71. Jednostka obmiarowsg jest:

1 m2 powierzchni sufitu podwieszonego

7.2 llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.
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8. Odbior robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru roboét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Wymagania przy odbiorze:
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowato$¢ powierzchni
Dopuszczalne odchyiki powierzchni:
- poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.
9.2. Ulozenie sufitow
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu metalowego za pomocg wkretéw wraz
Z przycieciem i dopasowaniem,
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykdw piyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasma
papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02862 Odpornosé¢ ogniowa
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-EN -12859 Ptyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.
PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe
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Informator — Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV —
Krakow 1996 r
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