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B-11.00.00 POSADZKI –kod CPV 45432100-5 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek na 

budowie: :  „Dostosowanie budynków przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtusku położonych na 

działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego”. 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 

wykonaniem posadzek i dotyczą wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych 

z:  

- wykonaniem posadzki z gresu antypoślizgowego z wykonaniem cokolików,  

- wykonanie posadzki z PCV obiektowego zgrzewalnego z wywinięciem na ściany na masie 

samopoziomującej,  

- wykonaniem posadzki z paneli,  

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego: 

- wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.  

- podłoże – poziomy element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego  wykonana 

będzie dana operacja, nadający jej wymagane cechy użytkowe i estetyczne  
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- posadzka – wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi będąca jej zewnętrznym  

wykończaniem,  

- podłoga – warstwowy element wykończeniowy poziomej przegrody budynku, nadający jej  

wymagane cechy użytkowe,  

- kompozycja – dalej w tekście używane określenie oznacza przygotowaną zgodnie z  kartą Instrukcji 

Technicznej producenta mieszaninę składników (żywica i utwardzacz) w ściśle odmierzonych 

proporcjach, dokładnie wymieszanych,  

- gruntowanie – proces nasączania podłoża betonowego w celu jego wzmocnienia i  stworzenia 

czepnego podłoża dla przychodzących następnie samorozlewalnych mas posadzkowych  

- samorozlewalne masy podkładowe – samopoziomujące się wylewne masy podkładowe  do 

wykonywania posadzek żywicznych  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 

„Wymagania ogólne”  pkt 2. 

Do wykonania robót należy użyć materiałów ze sprawdzonego systemu posadzkowego  

posiadającego Aprobatę Techniczną wydana przez ITB. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

zamawiającemu i inspektorowi nadzoru aktualne wyniki badań wykonywanych przez producenta  

oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) oraz przechowywać je  

we właściwych warunkach.  

 

3.  SPRZĘT 

3.1    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  

 

5. Wykonanie robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  
Wymagania podstawowe: 

- pod wykładziny PCV należy ułożyć warstwę samopoziomującą 

5.2. Posadzki z gresu  

Posadzki z gresu i ceramiki należy wykonywać zgodnie z projektem.  

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich 

oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. W pomieszczeniach, w których wykonywane 

są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodną z zaleceniami producenta. W miejscach 

przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. 

Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 

1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do spoinowania 

można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Posadzkę z płytek należy wykończyć 

przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek gresu (terakoty) lub z kształtek 

cokołowych. Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy 

niezwłocznie usunąć w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić 

płaszczyznę poziomą albo o określonym w projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 

metrową łatą. Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na 

całej długości łaty. Na krawędzi schodów należy zamontować korundową taśmę antypoślizgową 

5.3 Posadzki z wykładziny obiektowej PCV 

Wykładziny obiektowe powinny spełniać warunki określone w Dyrektywie CPD 89106/EWG i w 

zharmonizowanej normie unijnej EN 1441:2004, w zakresie klasy przeciwpoślizgowej, warunków 

sanitarnych, i ochrony przeciwpożarowej. Do wykonania posadzki z wykładziny PCV można przystąpić 

po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po 

zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 

Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin PCV nie powinna być niższa niż 15oC. W 

obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być 

wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze. Wykładzinę należy na 24 
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godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, przyciąć odpowiednio do wymiarów pomieszczenia z 

zachowaniem ok. 3 cm zakładów, i luźno ułożyć na podkładzie. Układ spoin między arkuszami należy 

tak rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach intensywnego ruchu i w miarę możliwości 

przebiegały prostopadle do ściany okiennej. Przy układaniu wykładzin należy dopasować ich 

kierunek, a przy wykładzinach wzorzystych również wzór stykających się arkuszy. Wykładziny 

przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez producenta 

wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny dopasowuje się 

przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć 

arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy 

nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna 

mieć równomierną grubość. Po 5-10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. 

Powierzchnia przyklejonej wykładziny nie może mieć sfałdowań i pęcherzy, szczeliny pomiędzy 

brzegami arkuszy powinny być nie większe niż 0,5mm. Po przyklejeniu wykładziny do podkładu należy 

sfrezować styki i sąsiednie arkusze wykładziny skleić na gorąco (zgrzać) sznurem dostarczonym przez 

producenta. Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami z wykładziny 

wyklejonymi na ścianę. 

5.4. Posadzka panele 

Przed montażem panele należy przechowywać w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w 

zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogły dostosować się do temperatury 

otoczenia. Montaż powinien odbywać się w temperaturze pokojowej co najmniej 18° C, 

temperaturze podłogi co najmniej 18° C i przy wilgotności względnej powietrza max 70 %. Podczas 

montażu nie należy wietrzyć pomieszczeń. Po 24 godzinach można swobodnie chodzić po podłodze. 

Na przygotowane podłoże należy ułożyć piankę pod panele. Ze względów optycznych panele powinny 

być montowane zawsze wzdłuż do głównego źródła światła. Przed montażem obliczyć należy, jaki 

szeroki ma być ostatni rząd paneli (nie powinien być węższy niż 5cm) Ewentualnie pierwszy rząd 

paneli musi być docinany już według długości. Montaż paneli podłogowych pływający tzn. panele nie 

mogą być przyklejane do podłoża, przybijane gwoździami lub mocowane w inny sposób. Zaklejane 

powinno być tylko pióro i wpust. Listwy przyścienne należy przymocować po montażu tylko do ścian 

nie do podłogi.  Przy dopasowywaniu podłogi nie należy nigdy uderzać bezpośrednio młotkiem w 

pióro, a zawsze używać odpowiedniego klocka do pobijania. 

 

6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
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Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli 

materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb. 

 
8.Odbiór robót 

 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów. 

  

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie posadzki 
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- oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

         

PN - 63/B – 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN – 88/B – 06250 Beton zwykły. 

PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 12466:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe. Terminologia  
 
PN-EN 13329:2004 Laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości, wymagania i metody badań.  
 
Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną.  
 
 
 
 
 
 
 
 


