Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie w Puftusku potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowe;j siedziby
Starostwa Powiatowego
Roboty budowlane

B-13.00.00 ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru robdt malarskich na
obiekcie: ,Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie w Puftusku pofozonych na
dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét malarskich w obiekcie objetym przetargiem: roboty przygotowawcze, malowanie
powierzchni tynkéw i sufitéw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
Powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-
dekoracyjna.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- farby

- Srodki gruntujace
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Zewnetrzne: Farby silikonowe do zewnetrznego stosowania wg kolorystyki okreslonej przez
inwestora ,z zachowaniem jasnej, pastelowej tonacji barw oraz wysokiego wspdtczynnika odbicia

Swiatta > 50%.

Wewnetrzne: farby akrylowe ,wg indywidualnej kolorystyki Inwestora, nie zawierajgce

rozpuszczalnikéw, bezemisyjne, klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300 .

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Roboty malarskie
mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4. Farby pakowane
zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5. Przy malowaniu
temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
5.1 Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkdéw szpachla
gipsowq lub zaprawga cem-wap. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu.
5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowaé preparatami do
gruntowania.
5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny byé¢ nie zmywalne, dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.
6. Kontrola Jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST, Wymagania ogdlne” pkt 6.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie nasigkliwosci,
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- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powtok nalezy wykonac po ich zakorficzeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie
je przy temperaturze nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania robét malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska. llos¢ robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowe;j.
8.0dbior robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbior podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom panstwowych
norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

8.3 Odbiodr robot malarskich polega na sprawdzeniu:

wygladu zewnetrznego powtok
- odpornosci powtoki na wycieranie polegajgcym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatkga kontrastowego koloru,
- odpornosci powtoki na zarysowanie
- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajagcym na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza,
- odpornosci powtoki na zmywanie woda.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m” robdt malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- dostarczenie i przygotowanie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.

Instrukcje producentdw.
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