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B-12.00.00 TYNKI WEWNĘTRZNE  -  CPV 45410000-4 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków wewnętrznych budowy: „ Dostosowanie budynków przy ul. Marii Skłodowskiej – 

Curie w Pułtusku położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa 

Powiatowego ”                                                       

  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków  wewnętrznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4. 

1.4.1.  Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w MPa, wg 

obowiązujących norm przedmiotowych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2  Zaprawy tynkarska gipsowa 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Dostosowanie budynków przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtusku położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby 

Starostwa Powiatowego 
Roboty budowlane 

 

129 
B-12.00.00 

Gotowa, gipsowa zaprawa tynkarska przeznaczona do wykonania tynków na ścianach i sufitach musi 

być dostarczona na plac budowy w szczelnych fabrycznych opakowaniach Zaprawa gipsowa musi być 

odpowiednia do rodzaju układania jej na tynkowanych elementach (ręczny lub mechaniczny). 

  

2.3 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

  

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki 

wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 

 

4.2. Transport materiałów 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania 

i skurczów murów. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że 

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej OoC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 

wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  

5.3. Przygotowanie podłoża 
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Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm.  Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność 

zaprawy do podłoża, być trwałe, sztywne i nie zmieniać wymiarów. Powinny być równe, aby uniknąć 

zbytecznego pogrubienia tynku. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na 

głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 

przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 

powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 

5.4.  Przygotowanie zapraw 

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej 

ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa 

powinna być zużyta zaraz po zarobieniu wodą. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest 

dostatecznie urabialna. 

5.4.1. Zaprawa gipsowa 
 
Do odmierzonej ilości wody w mieszarce należy dodawać gotową zaprawę gipsową, a następnie 

mieszać do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Załadowania do mieszarki ostatniego składnika nie 

powinno trwać krócej niż 2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. 

Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być określone przez producenta i opisane na 

opakowaniu. 

5.5.   Wykonanie tynków 

5.4.1.  Układanie tynków 

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynkóww na oczyszczonym i przygotowanym 

podłożu jest następująca: 

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku, 

2) mechaniczne wykonanie obrzutki, 

3) mechaniczne wykonanie narzutów, 

4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 

5) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

5.4.2. Technologia tynkowania mechanicznego 

Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej 

większej niż 70%. 
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Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca: 

a) narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu, 

b) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat, 

c) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – cykliniarek 

d) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi. 

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty tynkarskie 

z pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji gęsto plastycznej 

zawierającej miękki wypełniacz. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do 

stosowania w budownictwie. 

5.4.3. Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym 

Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas pracy 

powinni być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego 

należy przeprowadzić próbę wodną całego urządzenia w ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 

lub 1,5 MPa w zależności od rodzaju pomp. Z wyników prób należy sporządzić protokół, który stanowi 

załącznik do raportu pracy agregatu. Wyłącznik powinien być zawsze zakryty obudową, a podłączenie 

silnika do sieci elektrycznej należy wykonywać przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez 

uziemienia jest niedozwolona. 

Niezależnie od powyższych wymagań zabrania się: 

a) pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu, 

b) pracować przy występujących usterkach w pompie lub przewodach, 

c) podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części maszyny w czasie pracy agregatu, 

d) pracować pompą do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie 

sygnałów rozpoczęcia, przerw i zakończenia pracy, 

e) w obecności postronnych robotników przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem, 

ponieważ nagłe wydostanie się strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo 

niebezpieczne, 

f) zezwolić na pracę pracowników, którzy nie przeszli instruktażu w zakresie bhp, 

g) przeprowadzać kontrolę silnika lub przewodów elektrycznych bez wyłączenia prądu, 

h) przy każdym agregacie tynkarskim powinna być wywieszona na widocznym miejscu instrukcja 

bhp. 

6. Kontrola Jakości Robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwykłych (wg PN-70/B-10100) 

a) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne muszą być 

zgodne z Dokumentacją Projektową. 

b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 sztuki na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty. 

c) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

· pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogołem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

· poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Gładzie z gipsu tynkarskiego powinny być wykonane z dokładnością taką jak tynki tradycyjne zwykłe 

IV kategorii. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu stropu. 

Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 

nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 3 m2. Powierzchnię okładzin oblicza się w m2. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór podłoża i tynków 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 

wodą. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć 

jeden wynik  badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 

łaty. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb 

i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb 

i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pleśni itp. 

- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostkowa 

 Tynki wewnętrzne 

 Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie 

i obsługę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

przygotowanie podłoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie 

kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po 

dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Dostosowanie budynków przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtusku położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby 

Starostwa Powiatowego 
Roboty budowlane 

 

134 
B-12.00.00 

10. Przepisy związane 

PN-EN 998-2:2003 Wymagania dotyczące zapraw do murów 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.  

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r. 

 


