Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Budowa Domu Pomocy Spofecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puftusku- dokoriczenie budowy budynku ,,D” obiektu szpitala
Roboty budowlane

B-21.00.00 OBRZEZA BETONOWE kod CPV 45233140 -2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych inwestycji: Budowa Domu
Pomocy Spofecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puitusku- dokonrczenie budowy budynku

»D” obiektu szpitala

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych

z ustawieniem obrzezy betonowych 6x20x100 cm lub 8x30x100cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub

dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow SST B -

00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Obrzeza betonowe gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetnia¢ wymagania
normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.

Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiadac atest producenta.

Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowaé sie nasigkliwoscig <4% oraz

mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig zgodnie z normg PN-88/B-06250.
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Dopuszczalne odchytki wymiarow:
- dla szerokosci i wysokosci + 3 mm
- dla dtugosci £ 8 mm
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi —2 mm

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych nawierzchnie gorne-

niedopuszczalne.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4], a do

zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711.

Cement uzyty na zaprawe cementowg do spoinowania powinien odpowiada¢é wymaganiom normy PN-
EN-197-1. Przechowywanie cementu wg. BN-88/6731-08.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 .

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy betonowych nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu

drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy w sposéb

chronigcy przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
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5.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpoczgé od wytyczenia linii obrzeza.. wykop pod obrzeza wykonac¢ zgodnie
z dokumentacjg Projektowg i normg PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane
i zageszczone. Wskaznik zageszczenia = 0,97. Szeroko$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna

przekracza¢ 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie podtoza i obrzezy

Ocene prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie wykonanych
wykopéw pod obrzeza polega na ocenie wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu oraz
szerokosci dna wykopu z tolerancjg
+1cm.
Sprawdzenia ustawienia obrzezy :

- odchylenie linii w planie - max. Odchylenie moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m

- odchylenie niwelety- max. £ 1 cm na kazde 100 m.

- Rownosé gornej powierzchni obrzezy — tolerancja przeswitu pod tatg 3 —metrowa< 1 cm na

kazde 100 m

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego obrzeza betonowego .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie pomiary

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
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