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B-11.00.00  IZOLACJE - Kod CPV  kod CPV 45450000-6 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji na obiekcie: 

Budowa Domu  Pomocy  Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego  w Pułtusku- dokończenie 

budowy budynku „D” obiektu szpitala  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym przetargiem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.   Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 

„Wymagania ogólne”  pkt 2. Wszystkie materiały do izolacji  powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych i świadectwach ITB. 
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2.2. Materiały do izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowe, paroizolacyjne 

- papa termozgrzewalna 

- masa asfaltowa – kauczukowa 

- folia izolacyjna 

- roztwór asfaltowy 

- masa bitumiczna uszczelniająca 

2.3.  Materiały do izolacji termozgrzewalnych 

Papy termozgrzewalne – materiał samoprzylepny, dostępny na rynku, posiadający aktualne 

świadectwo dopuszczenia do stosowania, aprobatę techniczną albo certyfikat zgodności z polską 

normą wydany przez Instytut badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. 

Parametry techniczne: 

- grubość 4,2/4,0 mm, 

- wkładka – siatka szklana 

- ciężar wkładki > 200 g/m2 

- warstwy nośne – bitum oksydowany 

- powierzchnia górna – łupek naturalny/talk 

- zrywalność – wzdłuż, w poprzek, na skos > 1000N 

- rozciągliwość – wzdłuż, w poprzek, na skos >2% 

- odporność na ogień i ciepło wg DIN 4102 i PN-B-02872 

- aprobata techniczna ITB-AT-15-4574/2000 

- certyfikat PCBC Nr B32/379/2000 – uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem 

bezpieczeństwa „B” 

Dopuszcza się stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadających wymagane certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

2.4. Materiały do izolacji termicznych 

- Styropian  

- Polistyren ekstrudowany  

- Wełna mineralna 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie 
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i powinny odznaczać się: 

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 

- małą gęstością  objętościową, 

- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania, 

- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 

- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają, 

- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 

- dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością 

ogniową. 

 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

   

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 

poszczególnych materiałów. 

 

4. Transport 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 

zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 

producentów. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.1  Izolacje przeciwwilgociowe papowe 

Przygotowanie podłoża: 

- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia, 

-  powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona. 

Gruntowanie podłoża: 

- podkład pod izolacje powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 

asfaltową, 

- przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 

%, 

- powłoki gruntujące powinny być nanoszone w jednej lub dwóch warstwach, 

- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być niższa niż 5 oC, 

- podłoża betonowe muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem papy wilgotność mniejszą 

niż 6%. 

Izolacje z pap termozgrzewalnych 

- prace z użyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 

niższej niż: 

- 0 oC w przypadku pap modyfikowanych SBS 

- +5 oC w przypadku pap oksydowanych 

- nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podłoża 

- przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie 

po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z 

dwóch końców do środka 

- zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 

warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym 

i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 

rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,25-1,0 cm 

na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu 

rolki należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. 

- arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
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 podłużny 8 cm 

 poprzeczny 12-15 cm 

- po ułożeniu kilku rolek i wystudzeniu ich należy sprawdzić prawidłowość wykonania 

zgrzewów, 

- w poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 

zakłady (zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się.  

 

5.2.  Izolacje termiczne 

Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty wełny mineralnej i styropianu należy układać 

na styk bez szczelin. Przy układaniu kilku warstw każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 

styków winno wynosić minimum 3 cm. 

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją 

projektową. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

dokumentacji projektowej. 
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8.Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru  poszczególnych etapów robót, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

Cena 1 m2 izolacji  obejmuje:  

- dostarczenie materiałów 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

         Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.. 

 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
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PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z 

wełny mineralnej. 

PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  

 i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na 

 ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych ... 

PN-EN ISO 717-1:1999  Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach  

 i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.  

 Izolacyjność od dźwięków powietrznych”. 

PN-93/B-02862/Az1:1999  Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

 Metoda badania niepalności materiałów budowlanych”. 

PN-B-02851-1:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

 Badania odporności ogniowej elementów budynku. 

 Wymagania ogólne i klasyfikacja”. 

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
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