Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
Budowa Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puftusku- dokoriczenie budowy budynku ,D” obiektu szpitala
Roboty budowlane

B-11.00.00 IZOLACIJE - Kod CPV kod CPV 45450000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i obioru izolacji na obiekcie:
Budowa Domu Pomocy Spofecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puftusku- dokoriczenie

budowy budynku ,,D” obiektu szpitala

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami

podanymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$é z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2. Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom

zawartym w normach panistwowych i Swiadectwach ITB.
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2.2, Materiaty do izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowe, paroizolacyjne
- papa termozgrzewalna
- masa asfaltowa — kauczukowa
- folia izolacyjna
- roztwor asfaltowy
- masa bitumiczna uszczelniajaca
2.3. Materiaty do izolacji termozgrzewalnych
Papy termozgrzewalne — materiat samoprzylepny, dostepny na rynku, posiadajacy aktualne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania, aprobate techniczng albo certyfikat zgodnosci z polska
norma wydany przez Instytut badawczy Drég i Mostow w Warszawie.
Parametry techniczne:
- grubosé¢ 4,2/4,0 mm,
- wkfadka —siatka szklana
- ciezar wkfadki > 200 g/m’
- warstwy nosne — bitum oksydowany
- powierzchnia gérna —tupek naturalny/talk
- zrywalnos$¢ — wzdtuz, w poprzek, na skos > 1000N
- rozciggliwo$¢ —wzdtuz, w poprzek, na skos >2%
- odpornosé na ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN-B-02872
- aprobata techniczna ITB-AT-15-4574/2000
- certyfikat PCBC Nr B32/379/2000 - uprawniajgcy do oznaczenia wyrobow znakiem
bezpieczenstwa ,B”
Dopuszcza sie stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadajgcych wymagane certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

24. Materiaty do izolacji termicznych
- Styropian
- Polistyren ekstrudowany
- Wetna mineralna

Zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ normom i $wiadectwom dopuszczenia w budownictwie
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i powinny odznacza¢ sie:

niskim wspdfczynnikiem przewodnosci cieplnej,

matg gestoscig objetosciowy,

matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

duza trwatoscig i niezmiennoscig witasciwosci technicznych z uptywem czasu,

odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscia

ogniowa.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw

poszczegdblnych materiatow.

4. Transport
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywaé sie tak, aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez
producentéw.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.1 lzolacje przeciwwilgociowe papowe

Przygotowanie podtoza:

podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia,

powierzchnia podkfadu powinna by¢ réwna, czysta, odpylona.

Gruntowanie podtoza:

podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym Ilub emulsjg
asfaltows,

przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé 5
%,

powtoki gruntujgce powinny byé nanoszone w jednej lub dwdch warstwach,

temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna byé nizsza niz 5 °C,
podtoza betonowe muszg by¢ dojrzate i uzyskaé przed utozeniem papy wilgotnosé mniejsza

niz 6%.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

prace z uzyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:

0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS

+5 °C w przypadku pap oksydowanych

nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podtoza

przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z
dwoch koncéw do srodka

zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed
rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,25-1,0 cm
na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu
rolki nalezy docisng¢ zakfad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolka.

arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:
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= podtuzny 8 cm
= poprzeczny 12-15cm
- po utozeniu kilku rolek i wystudzeniu ich nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
zgrzewow,
- w poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby

zakfady (zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane starannie. Ptyty wetny mineralnej i styropianu nalezy uktadac
na styk bez szczelin. Przy uktadaniu kilku warstw kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

6. Kontrola Jakosci Robat

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkfadu, izolacji z dokumentacjg
projektowsq. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych , ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny byé wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m? powierzchni zaizolowanej. lloé¢ robét okreéla sie na podstawie

dokumentacji projektowe;j.
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8.0dbiér robét

Roboty budowlane

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbioér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych roboét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowié dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania

ogolne” pkt 9.

Cena 1 m®izolacji obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-69/B-10260

PN-B-24620:1998

PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001

B-11.00.00

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno..
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
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PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z
wetny mineralnej.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny

i wspodfczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na
ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych ...

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Izolacyjnosé od dzwiekdw powietrznych”.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw.

Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Wymagania ogélne i klasyfikacja”.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
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