Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Budowa Domu Pomocy Spofecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puftusku- dokoriczenie budowy budynku ,,D” obiektu szpitala
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B-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE (kod CPV 45111200-0)
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt ziemnych budowy : ” Budowa Domu Pomocy Spofecznej przy ul. Teofila
Kwiatkowskiego w Puftusku- dokonczenie budowy budynku ,,D” obiektu szpitala”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie wykonania wykopdw pod nowe $ciany i fundamenty schodéw zewnetrznych
i podjazddw oraz korytowania pod opaske budynku, nowe drogi i chodnik.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST , Wymagania
ogoblne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Gtebokos$¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia

warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m,

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki —wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym

obiektem.
Nasyp — budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od $rodkéw

transportowych i urzadzen na korpusie drogowym.

Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozona poza pasem robét ziemnych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozona poza pasem robdt.

Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w

ktorej wiasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.
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Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
dostosowanych do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:
ls= pa/pas
Gdzie:
Pq - gestoséé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?®)
pss — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?>).

Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:

lo=E,/E;
Gdzie:
E;- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205,
E,-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zgodno$c robét z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw.
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.

Zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
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widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu

dziatania.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopdw, ktéry nie zostanie wykorzystany nalezy
odwiezé na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem oraz opfatg
za wysypisko. Warstwy podbudowy pod posadzkg nalezy wykona¢ z gruntéw piaszczystych

zageszczonych mechanicznie zgodnie z Polskg Norma.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- miec¢ frakcje réznych wymiarédw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3
Do wykonania recznych robét ziemnych nalezy stosowac:

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych
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- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Roboty powinny by¢ wykonane recznie.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robdt.

Sprzet uzywany do robdt ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2, Transport gruntéow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkdw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za

transport, o ile nie zostaty wczeéniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonania nasypow, zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopdw, to ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno byé dokonywane warstwami
o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,
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b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami
(grubos¢ warstwy nalezy dobieraé do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona
wieksza niz Srednica ptyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane
w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub
przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Grubos¢  warstwy  zageszczanego  gruntu  powinna  by¢é  okreslona  doswiadczalnie
i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczenie powinno by¢ wykonywane
zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robdét ziemnych, akceptowanymi przez
Inzyniera.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Nasypy nalezy wykonaé na warstwie nosnej podtoza rodzimego w dwdch zasadniczych etapach:

- w pierwszym etapie nasyp wykona¢ do poziomu posadowienia fundamentéw.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w gérnej warstwie podbudowy pod fundamentami posadowionymi
na nasypach powinien wynosi¢ Is>1,0, modut odksztatcenia podtoza E;>120 MPa przy E,/E; < 2,2.
Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypéw na gtebokosci 1 m od powierzchni posadowienia
fundamentu powinien wynosié nie mniej niz 0,97, modut odksztatcenia podtoza E;>60 MPa.
Fundamenty nalezy sytuowaé na warstwie chudego betonu B10 o grubosci min. 10cm.

W przypadku sytuowania fundamentéw bezposrednio na no$nym gruncie rodzimym nalezy pod
fundamentami wykonaé ,,poduszke” z chudego betonu B10 o gr. min. 10 cm. Grunt rodzimy powinien
spetniaé minimalne wymagania: 1s>0,97 i E,>60MPa. Parametry nalezy sprawdzi¢ na budowie
bezposrednio przed rozpoczeciem robét.

W przypadku parametréw geotechnicznych gruntu rodzimego nie spetniajacych powyzszych
wymagan nalezy zastosowac wszelkie rozwigzania technologiczne w celu osiggniecia powyzszych
parametréow (zageszczanie, stabilizacja, itp.).

Nasypy wykonywaé zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materiaty na ich budowe oraz
zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli robdt. Grubosci poszczegdlnych
warstw powinny by¢ zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do mozliwosci
technologicznych.

Zasypywanie wykopdéw, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone
bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed

rozpoczeciem zasypania wykopdéw ich dno powinno byé oczyszczone z zanieczyszczen obcych
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i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana.
Wykopy przy scianach obiektéw kubaturowych zageszczaé warstwami, co 20 cm stosujgc zageszczarki
zaakceptowane przez Inzyniera.
5.3. Doktadnos¢ wyznaczania i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdiniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
5.4. Odwodnienie robét ziemnych
Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopdw w sposdb zapewniajgcy prawidiowe odwodnienie.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowe].
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

o wiasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych

o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych
Dno wykopdw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntéw
w poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopdw
na diuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed utratg statecznosci poprzez ich
skarpowanie.W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia roboét ziemnych lokalnych saczen,
wykop denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie wéd do przegtebionej studzienki (rzgpia). W zadnym
wypadku nie nalezy dopuscié¢ do stagnowania wéd w obszarze wykopu.
6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,

doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),
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7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Za jednostke
obmiarowa dla robdt ziemnych przyjmuje sie m* (metr szeécienny) .
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowga. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.
8. Odbiér robat
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
9. Podstawa ptatnosci
Podstawag pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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