Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Budowa Domu Pomocy Spofecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puftusku- dokoriczenie budowy budynku ,,D” obiektu szpitala
Roboty budowlane

B-20.00.00 KRAWEZNIKI BETONOWE kod CPV 45233140 -2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych na tawie z oporem

inwestycji: : Budowa Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puftusku-

dokoriczenie budowy budynku ,,D” obiektu szpitala

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wyszczegdlnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych

z ustawieniem kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na fawach z betonu B-10.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow SST B-

00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Krawezniki betonowe 15x30x100 cm powinny spetniaé wymagania normy BN-80/6775-03/04.
Wszystkie uzyte materiaty (krawezniki, beton, cement piasek, masa zalewowa) powinny posiada¢
dokument potwierdzajgcy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badan. Badania i pomiary

elementow i warunki sktadowania powinny byé zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

2.3. Krawezniki betonowe
Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu spetniajgcego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B30
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- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4%

- mrozoodporno$¢ zgodnie z PN-88/B-06250, stopiefh mrozoodpornosci min. F-50

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3.5 ,mm
Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej powinny by¢ jednorodne, struktura
zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci £3 mm

- dla szerokosci i dlugosci £ 8 mm

Pomiaréw nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10021.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw
2.4.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
2.4.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien byc¢

cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [6].
2.4.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [7].

2.5. Materialy na tawy

Materiat na tawy - beton B10 wg PN-88/B-06250. Bitumiczna masa zalewowa na gorgco do
wypetnienia szczelin dylatacyjnych powinna spetniaé wymagania normy BN-74/6771-04 i posiadaé
aprobate techniczng IBDIiM.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikéw

Roboty wykonuje sie recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera oraz:

— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratoréw ptytowych do zageszczania podsypki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy srodka
transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokoéci dna
wykopu konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug

normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw i ustawienie kraweznikéw

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalunku. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 50 m i wypetnione masg
zalewowg. Na fawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5 cm, a
nastepnie krawezniki do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na zigczach kraweznikéw
wykonaé wypeié zaprawg cementowg, po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykéw. Szerokosé

stykdw nie powinna by¢ wieksza od 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikéw
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdbw przeznaczonych

do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptadiji.

Krawezniki betonowe -wyglad zewnetrzny na zgodnos$¢ z wymogami PN-B-10021,
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W watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych

przez producenta dla dostarczonej partii materiatow.
6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawieniu kraweznikow betonowych powinny
obejmowaé wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich

materiatéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzac:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie taw,
— ustawienie kraweznikéw i wypetnienie spoin,
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania robaét:
- tolerancje wymiaréw wykonanej tawy mogg wynosi¢ dla wysokosci + 10%, a dla szerokosci +
20% wymiaru projektowanego,
- odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosié
do 1cm
- odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ 1 cm
- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢,

- przeswit miedzy gorng powierzchnig kraweznika i tatg 3 m nie powinien by¢ wiekszy od 1 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego kraweznika betonowego .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty budowlane

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-80/6775-03/04

PN-B-06050
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-88-06250
PN-B-19701

L

~

PN-B-32250

PN-80/B-10021

9. BN-80/6775-03/01

10. PN-63/B-06251
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Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Roboty ziemne budowlane

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Beton zwykly.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skifad,
wymagania i ocena zgodno$ci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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