Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Budowa Domu Pomocy Spofecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puftusku- dokoriczenie budowy budynku ,,D” obiektu szpitala
Roboty budowlane

B-12.00.00 POSADZKI —kod CPV 45432100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania iobioru posadzek na
budowie: : ,Budowa Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puftusku-

”
.

dokoriczenie budowy budynku ,,D” obiektu szpitala

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek zw obiekcie przetargowym.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem posadzek i dotyczg wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych
z

- wykonaniem posadzki z gresu antyposlizgowego z wykonaniem cokolikdw,

- wykonanie posadzki z PCV obiektowego zgrzewalnego z wywinieciem na $ciany na masie
samopoziomujacej,

- wykonaniem posadzki z paneli,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

- wykfadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

- oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukc;ji.

- podfoze — poziomy element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana

bedzie dana operacja, nadajgcy jej wymagane cechy uzytkowe i estetyczne
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- posadzka — wykfadzina stanowigca wierzchnia warstwe podtogi bedaca jej zewnetrznym
wykonczaniem,

- podfoga — warstwowy element wykoniczeniowy poziomej przegrody budynku, nadajacy jej
wymagane cechy uzytkowe,

- kompozycja — dalej w tekscie uzywane okreslenie oznacza przygotowang zgodnie z kartg Instrukcji
Technicznej producenta mieszanine sktadnikéw (zywica i utwardzacz) w Scisle odmierzonych
proporcjach, doktadnie wymieszanych,

- gruntowanie — proces nasgczania podtoza betonowego w celu jego wzmocnienia i stworzenia
czepnego podtoza dla przychodzacych nastepnie samorozlewalnych mas posadzkowych

- samorozlewalne masy podkfadowe — samopoziomujace sie wylewne masy podkitadowe do
wykonywania posadzek zywicznych

- powfoka Zywiczna — wierzchnia warstwa posadzki zwiekszajagca wytrzymatosé na Scieranie,

zabezpieczajaca przed pyleniem, chronigca przed wnikaniem olejéw i smardw itp.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatdw ze sprawdzonego systemu posadzkowego
posiadajgcego Aprobate Techniczng wydana przez ITB. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru aktualne wyniki badan wykonywanych przez producenta
oraz sprawdzi¢ przydatnosé tych materiatéw do stosowania (data produkcji) oraz przechowywac je

we wiasciwych warunkach.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkitady betonowe
Wymagania podstawowe:
- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatosé i grubosé podkiadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymatosé podkiadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
- podioze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,
- podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem, w ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien byé¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym
- pod wyktadziny PCV nalezy utozy¢ warstwe samopoziomujgca
5.2. Posadzki z gresu
Posadzki z gresu i ceramiki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢
konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych
i spoinowych.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakohczeniu roboét stanu surowego i robét tynkarskich
oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna.
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie
1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢é przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem

z ptytek gresu (terakoty) lub z ksztattek cokotowych.
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Posadzka powinna byé czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwiocznie
usung¢ w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowiC ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym
w projekcie spadku. Nieréwnosci mierzone powinny by¢ 2 metrowg fatg. Dopuszczalne odchytki od
ptaszczyzny poziomej nie powinny byé wieksze niz 5 mm na catej dugosci taty.

Na krawedzi schodéw kamiennych nalezy zamontowaé korundowg tasme antyposlizgowg

5.3 Posadzki z wyktadziny obiektowej PCV

Wyktadziny obiektowe powinny spetnia¢ warunki okre$lone w Dyrektywie CPD 89106/EWG iw
zharmonizowanej normie unijnej EN 1441:2004, w zakresie klasy przeciwposlizgowej, warunkéw
sanitarnych, i ochrony przeciwpozarowej.

Do wykonania posadzki z wyktadziny PCV mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robdt wykoriczeniowych, oraz po zakoriczeniu robdt instalacyjnych,
tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalacji. Temperatura, w ktérej wykonuje sie
posadzki z wykfadzin PCV nie powinna by¢ nizsza niz 150C. W obrebie jednego pomieszczenia, o ile
projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢ wykonana z jednego rodzaju wykfadziny, o
jednolitej barwie i wzorze. Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu,
przycig¢ odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zaktaddw, i luzno utozyé
na podktadzie. Ukfad spoin miedzy arkuszami nalezy tak rozplanowaé, aby nie wypadty one w
miejscach intensywnego ruchu i w miare mozliwosci przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej. Przy
uktadaniu wyktadzin nalezy dopasowad ich kierunek, a przy wykfadzinach wzorzystych réwniez wzér
stykajacych sie arkuszy. Wyktadziny przykleja sie catag powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju
zalecanego przez producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi
wyktadziny dopasowuje sie przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po
przycieciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajac je przed przesunieciem. Na
odstoniety podktad nalezy nanies¢ klej, uzywajgc packi lub szpachli stalowej zgbkowanej. Warstwa
naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubosé. Po 5-10 min. mozna natozy¢ arkusze
wyktadziny i starannie docisng¢. Powierzchnia przyklejonej wyktadziny nie moze mieé sfatdowan i
pecherzy, szczeliny pomiedzy brzegami arkuszy powinny by¢ nie wieksze niz 0,5mm. Po przyklejeniu
wyktadziny do podktadu nalezy sfrezowac styki i sgsiednie arkusze wyktadziny sklei¢ na goraco
(zgrza¢) sznurem dostarczonym przez producenta. Posadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy
$cianach listwami z wyktadziny wyklejonymi na $ciane.

5.4. Posadzka panele

Przed montazem panele nalezy przechowywaé w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w
zamknietym opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowac sie do temperatury

otoczenia. Montaz powinien odbywac¢ sie w temperaturze pokojowej co najmniej 18° C,

129
B-12.00.00



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Budowa Domu Pomocy Spofecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Puftusku- dokoriczenie budowy budynku ,,D” obiektu szpitala
Roboty budowlane

temperaturze podtogi co najmniej 18° C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas
montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen. Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po podtodze.

Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ pianke pod panele. Ze wzgleddw optycznych panele powinny
by¢ montowane zawsze wzdtuz do gtdwnego Zrddta swiatfa. Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki
szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz 5cm) Ewentualnie pierwszy rzad
paneli musi by¢ docinany juz wedtug dtugosci. Montaz paneli podtogowych ptywajgcy tzn. panele nie
moga by¢ przyklejane do podtoza, przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposdb. Zaklejane
powinno by¢ tylko pidro i wpust. Listwy przyscienne nalezy przymocowa¢ po montazu tylko do $cian
nie do podtogi. Przy dopasowywaniu podfogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio mtotkiem w

pidro, a zawsze uzywac odpowiedniego klocka do pobijania.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST, Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli
materiatdw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy iakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowa jest m>. lloé¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

Jednostka obmiarowa wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.
8.0dbior robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér powinien byé¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidér materiatéw i robét — powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowag oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwodrcy. Nie nalezy stosowac
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i robot

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw.

9. Podstawa ptfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 9.
Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m” powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie podtfoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - 63/B— 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN —88/B — 06250 Beton zwykty.

PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw

powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 12466:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe. Terminologia
PN-EN 13329:2004 Laminowane pokrycia podtogowe. Wtasciwosci, wymagania i metody badan.
Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobdw wraz z ich aprobatg techniczna.

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdinych wyrobdw.

131
B-12.00.00



