Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Termomodernizacja budynkow uZytecznosci publicznej Powiatu Puftuskiego — budynek przy ul. 3 Maja 5 w Puftusku
Roboty budowlane

B — 05.00 OCIEPLENIE STROPU GRANULATEM Z WEENY MINERALNEJ CPV 45321000 -3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robét zwigzanych z docieplenie stropu nad ostatnig granulatem z wetny
mineralnej gr. 25 cm inwestycji : ,,Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej Powiatu
Pufttuskiego — budynek przy ul. 3 Maja 5 w Puftusku”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg granulatem z wetny mineralnej gr. min

25 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. granulat — ma on posta¢ wetnianych strzepkdw nasgczonych impregnatem zlepiajgcym
i hydrofobizujacym (olej mineralny). Sprzedawany jest w workach o pojemnosci 7,5 lub 20 kg.
Stuzy do wykonywania termoizolacji nadmuchowej. Jego wspodtczynnik przewodzenia ciepta

wynosi od 0,034 do 0,043 W/(m.K). Ciezar granulatu waha sie miedzy 30-140 kg/m”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00

»Wymagania ogdélne” pkt 2.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie docieplenia granulatem

Ocieplenie stropodachu wentylowanego nalezy wykonaé poprzez wdmuchanie warstwy

granulowanej wetny mineralnej (wspétczynnik A=0,043 W/m*K)0,039 z audytu o grubosci min. 25

¢ w przestrzeni pustki powietrznej.

Technologia ocieplenia stropodachu :

1. Wykonanie otworéw technologicznych w dachu o odpowiednim rozstawie pozwalajgcym na

rownomierne utozenie izolacji.

2. Wttoczenie granulatu za pomocg specjalnego agregatu pneumatycznego z elastycznym

wezem zakonczonym dysza.

3. Kontrola grubosci i rownomiernosci nanoszonej warstwy za pomocg kamery wprowadzonej w

przestrzen wentylowana.

4. Nalezy skontrolowaé czy otwory wentylacyjne stropodachu, znajdujgce sie w S$cianach

zewnetrznych maja prawidtowy spadek na zewnatrz budynku.

Podczas wykonywania ocieplenia $cian zewnetrznych w otworach wentylacyjnych stropodachu

zamontowac rurki doprowadzajgce powietrze, a wloty zabezpieczy¢ kratkami.

UWAGA :

Wszystkie zastosowane w technologii ocieplenia materiaty musza posiadac aktualne aprobaty

techniczne i certyfikaty. Wykonanie ocieplenia nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie majacej
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doswiadczenie, a w wykonywaniu ocieplen stropodachéw wentylowanych w opisanej technologii,
posiadajgcej odpowiednio przeszkolona kadre i autoryzacje producentéw materiatu

ociepleniowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania docieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie pomiary

z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

59
B-05.00



