Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej Powiatu Puttuskiego — budynek przy ul. 3 Maja 5 w Puftusku

B- 08.00.00 PRZEMUROWANIE KOMINOW - kod CPV 45453000 - 7

1. Wstep

Ogdlne wymagania podano w ST- B. 00.00. "Wymagania ogdlne"

1.1. Przedmiot
Przedmiotem s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z robotami
dotyczacymi przemurowania komindw ( 20%) dla zadania pod nazwa: , Termomodernizacja

budynkéw uzytecznosci publicznej Powiatu Puttuskiego — budynek przy ul. 3 Maja 5 w Puitusku”

1.2. Zakres robot

Przemurowanie kominéw dla dachu krytego papa

roboty rozbiérkowe kominéw

- murowanie komindw,

- wykonanie nowych czapek kominowych,
- tynkowanie komindw,

- malowanie komindw,

- sprawdzenie, odgruzowanie, udroznienie przewoddéw komindw,

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania podano w ST —B. 00.00. "Wymagania ogdlne"
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz

sporzadzonymi przedmiarami.

14. Wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania podano w ST B-00.00. "Wymagania ogélne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST B-00.00. "Wymagania ogélne"
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Oznakowanie materiatéw powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania powinny posiada¢ na
opakowaniach termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i skladowania powinien by¢
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacag sktadowanych
na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Przewidziane materiaty do zabudowy:

cegta budowlana petna kl. 150,

- zaprawy murarskie,

- zaprawy tynkarskie,

- grunt gteboko penetrujacy i preparat wodoodporny
- farby silikatowe

- kratki wentylacyjne

3. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beds przyjazne dla
srodowiska. Wykonawca winien stosowac¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:

betoniarka, mtotki murarskie, kielnia, poziomica, pace, taty, wycigg budowlany i inny sprzet

niezbedny do realizacji robét.

4. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Podstawowe $rodki transportu:

Samochdéd dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw
i ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robdt, zawartym w projekcie organizacji

Robot.

5. Wykonanie robét
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Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Roboty rozbiérkowe komindéw i odbicie tynkéw komindw ujeto w ST-B-00.00

5.1. Kominy spalinowe, wentylacyjne

Kominy rozebra¢ do poziomu dachu . Nastepnie odtworzy¢ (wymurowacd) z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap. Warstwa wykonczeniowa zewnetrzna: siatka+
tynk zewnetrzny kat. lll, malowany farbg silikatowg w kolorze elewacji.

5.2. Tynkowanie i malowanie komina

Podtoza powinny by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdw zmniejszajacych
przyczepnos$¢ materiatow tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.). Po oczyszczeniu podioza
komina, w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej nasigkliwos$ci nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami producenta.

Na tak przygotowanym podfozu wykonaé tynki zwykte zewnetrzne warstwowe i wyréwnujace. Przy
wykonywania tynkéw naroinych nalezy stosowaé narozniki wzmacniajgce tynkarskie i wtopionag
siatke. Na wykonanych tynkach kominéw wykona¢ malowanie farbg silikatowg dwukrotnie w
kolorze elewac;ji.

5.3. Czapki na kominach

Nowe czapki wykona¢ z betonu min. B-25. W celu zwiekszenia odpornosci betonu na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych do betonu nalezy doda¢ odpowiednie uszczelniacze i uplastyczniacie.
Elementy te nalezy wykonaé na placu budowy w drewnianych szalunkach. Podczas ich betonowania
nalezy je dokfadnie zawibrowaé. Czapki nalezy tak wykona¢ aby wystawaty po 7,0 cm z kazdej strony
poza lico danego elementu.Czapke nalezy wykonac¢ grubosci ~7,0 cm w i uformowa¢ ze spadkami w

taki sposdb aby wody opadowe nie zalegaty na ich powierzchni.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci przemurowania kominéw z ST w zakresie
prawidtowos¢ ich wykonania. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji spoinujgcych oraz innych robét zanikajacych,
wykonanych tynkéw kominéw, malowania a w szczegdlnosci:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocy faty kontrolnej dtugosci 2 m

przykfadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
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powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- kontroli odchytek wymiarédw , pozioméw i piondw,
- jednolitos¢ wykonanego malowania ]
Normatywne odchylenia Zrédto:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych",
tom | "Budownictwo ogdlne", czes¢ 2,
Wydawnictwo "Arkady", Wydanie 4, Warszawa 1990.
Konstrukcje murowe
Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdéw z cegty i pustakéw ceramicznych oraz z elementow z

betonu komdrkowego.

Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm)

Z drobnowymiarowych

Z cegly, pustakéw ceramicznych |elementéw z betonu

Lp. Rodzaje odchytek
komodrkowego
Mury nie
Mury spoinowane
spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:
1 3 6 4

na dtugosci 1 m na catej

10 20 -
powierzchni Sciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni
krawedzi

2 Ina wysokosci 1 m 3 6 3
na wysokosci | kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci sciany 20 30 15
Odchylenia przecinajacych sie
powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie
3

(najczesciej prostego)

3 6 10
na dtugosci 1 m

- - 30
na catej dtugosci $ciany
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7. Zasady obmiaru

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne"

7.1 Szczegoétowe zasady obmiaru robét

- Przemurowanie komindw oblicza sie w metrach szeéciennych (m®) z doktadnoscia do 0,10 m’>.
Kubature wylicza sie na podstawie faktycznie przemurowanych kominéw, w ktérg sg wliczane
wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem, przemurowaniem, spoinowaniem, wykonaniem
przykrycia (czapki) na kominach.

- Powierzchnie wykonanych tynkéw, robét malarskich,czapek kominowych oblicza sie w metrach

kwadratowych (m?)

8. Odbidr

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"

Kierownik budowy zgfasza gotowo$é¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdélne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

10. Przepisy zwigzane

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych,
elementy instalacji spalinowej i komindw oraz wktady kominowe powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1443:2003, a ich elementy winny by¢ wytwarzane i wprowadzane do obrotu zgodnie z
normami PN-EN 1856-1 i PN-EN 1856-2;

Wymagania techniczne wykonania robét okredlaja:
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PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe -
Wymagania i metody badan (Zmiana A1) EN 1457:1999/A1:2002;

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych (tom 1) Arkady,

Warszawa 1959-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ITB, Warszawa 2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,

poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw

deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
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