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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét branzy
elektrycznej zwigzanych z wymiang o§wietlenia na energooszczgdne w budynku Przychodni Zdrowia przy ul.3-
go Maja 5 w Puttusku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest przewidziana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1. 1.

1.3. Zakres Robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie prac
budowlano-montazowych dla projektowanego przedsigwzigcia w zakresie instalacji elektrycznej lub i w zakresie
zgodnym z przedmiotem zamdéwienia okre§lonym w umowie pomigdzy Zamawiajacym (Inwestorem), a
Wykonawca.

Uwaga: Zaméwienie obejmuje takze roboty nieprzewidziane w dokumentacji, lecz bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu zamowienia, wylonione podczas realizacji zadania i niezbedne do jego poprawnego i w
petni kompletnego wykonania. Powyzsze nalezy uwzglednia¢ w kalkulacji cenowej na etapie przygotowania
ofert w/g. zasad przedlozonych w przedmiarze robét lub/i kosztorysie naktadczym (jezeli jest wymagany przez
Inwestora).

Kod CPV:

45311100-1. - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2. - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

31524000-5. - Oprawy oswietleniowe sufitowe lub $cienne;

1.4. Wymagania ogélne

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa (rysunki techniczne
instalacji elektrycznej wraz z opisem, przedmiar robdt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
zwigzana z przedmiotem zamdwienia, Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia), aktualnych
wymagan przepiséw oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

b) Wszelkie zmiany i odstgpstwa od przediozonej dokumentacji projektowej nalezy przed wprowadzeniem do
realizacji bezwzglednie uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim. Wprowadzenie koniecznych zmian nalezy
uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej.

¢) Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wykaz pracownikéw kierujacych,
nadzorujacych i wykonujacych roboty - zawierajacy informacje: o kwalifikacjach zawodowych, o
uprawnieniach do wykonywania i kierowania robotami, o aktualnych szkoleniach i instruktazach w zakresie
BHP ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw wynikajacych z pracy przy instalacji elektrycznej. Wykaz ten
powinien by¢ przedtozony inspektorowi nadzoru i dolaczony do dziennika budowy (jezeli jest wymagany przez
aktualne przepisy).

d) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca w ktérym prowadzi roboty, przed dostgpem os6b
nieupowaznionych.

e) Wykonawca ma obowiazek zachowania porzadku w miejscu prowadzenia rob6t i sprzatania miejsca prac

kazdorazowo po ich zakonczeniu.



f) Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - posiadajace uprawnienia budowlane,
bedace czionkami Izby Inzynier6w Budownictwa, posiadajace aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP zgodnie z ustawg Prawo Budowlane wraz z aktami towarzyszacymi.
g) Pracownicy wykonujacy prace budowlano-montazowo-instalacyjne musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoly czy uczelni ksztalcacej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP, jak réwniez aktualne badania lekarskie
uprawniajace do wykonywania prac na wysokosci oraz nie zakazujace okreslonej grupy prac wystepujacej w
niniejszym zamoéwieniu. Pracownicy powinni posiada¢ potwierdzenie kwalifikacji zawodowych odpowiednimi
za$wiadczeniami w zakresie eksploatacji lub/i dozoru zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Energetyczne wraz
z aktami towarzyszacymi.

2. Materialy

2.1. Materiaty podstawowe:
® oprawa oS§wietleniowa z oznaczeniem Al

Oprawa dostropowa do sufitu podwieszanego 600x600 o mocy 27W na binowane zrédta LED SMD 5630,
temperatura barwowa 4000K, wspétczynnik ol$nienia UGR <= 17, stopien ochrony IP40, wskaznik oddawania
barw 89, strumien $wietlny oprawy 2970Im, skuteczno$¢ §wietlna oprawy 110lm/W, wskaznik migotania zrédet
LED PFC < 3%, trwalo$¢ zrédet > 50000 h, wspélczynnik mocy cos fi > 0,95, uklad zasilajacy z
zabezpieczeniem przecigzeniowy, przeciwzwarciowym i termicznym.

Obudowa z blachy stalowanej malowanej elektrostatycznie w kolorze bialym, raster paraboliczny z aluminium
anodyzowanego polerowanego, o wysokiej czysto$ci, wymienny modul LED z dodatkowa przestong
mikropryzmatyczna.

® oprawa oS§wietleniowa z oznaczeniem B1
Oprawa nastropowa o mocy 36W na binowane zrédta LED SMD 5630, temperatura barwowa 4000K, stopien
ochrony IP40, wskaznik oddawania barw 89, strumien $wietlny oprawy 4470lm, skuteczno$¢ $wietlna oprawy
1241m/W, wskaznik migotania Zrédet LED PFC < 3%, trwato$¢ zrédet > 50 000 h, wspétczynnik mocy cos fi >
0,95, uktad zasilajacy z zabezpieczeniem przeciazeniowy, przeciwzwarciowym i termicznym.
Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym, klosz w wersji CLEAR.

e oprawa o$wietleniowa z oznaczeniem B2
Oprawa nastropowa o mocy 36W na binowane zrédta LED SMD 5630, temperatura barwowa 4000K, stopien
ochrony 1P20, wskaznik oddawania barw 89, strumien $wietlny oprawy 3740lm, skuteczno$¢ Swietlna oprawy
1041m/W, wskaznik migotania zrédet LED PFC < 3%, trwato$¢ zrédet > 50 000 h, wspétczynnik mocy cos fi >
0,95, uktad zasilajacy z zabezpieczeniem przeciazeniowy, przeciwzwarciowym i termicznym.
Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor biaty. Boczki ze wzmacnianego poliwegglanu.
Klosze mleczne OPAL z PMMA.

e oprawa oSwietleniowa z oznaczeniem C1
Oprawa nastropowa o mocy 30W na binowane zrédta LED SMD 5630, temperatura barwowa 4000K, stopien
ochrony 1P40, wskaznik oddawania barw 89, strumien $wietlny oprawy 3750lm, skuteczno$¢ Swietlna oprawy
1241m/W, wskaznik migotania Zrédet LED PFC < 3%, trwatos$¢ zrédet > 50 000 h, wspétczynnik mocy cos fi >
0,95, uktad zasilajacy z zabezpieczeniem przeciazeniowy, przeciwzwarciowym i termicznym.
Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym, klosz w wersji CLEAR.

e oprawa o$wietleniowa z oznaczeniem D1
Oprawa nastropowa o mocy 18W na binowane zrédta LED SMD 5630, temperatura barwowa 4000K, stopien
ochrony IP54, wskaznik oddawania barw 89, strumien $wietlny oprawy 1700lm, skuteczno$¢ $wietlna oprawy
941m/W, wskaznik migotania zrédet LED PFC < 3%, trwato$¢ zrédet > 50 000 h, wspdtczynnik mocy cos fi >
0,95, uktad zasilajacy z zabezpieczeniem przeciazeniowy, przeciwzwarciowym i termicznym.



Podstawa i klosz z biatego poliwgglanu PC ze stabilizacjg UV chronigca przed zétknigciem.

e oprawa oSwietleniowa z oznaczeniem D2
Oprawa dostropowa do sufitu podwieszanego o mocy 11W na zZrédio PrevaLED CUBE, temperatura barwowa
4000K, stopien ochrony IP44, wskaznik oddawania barw 80, strumien §wietlny oprawy 900Im, skuteczno$é
Swietlna oprawy 821m/W, wskaznik migotania zrédet LED PFC < 3%, trwato$¢ zrédet > 50 000 h, wspétczynnik
mocy cos fi > 0,95, uktad zasilajacy z zabezpieczeniem przecigzeniowy, przeciwzwarciowym i termicznym.
Ring z aluminium malowany elektrostatycznie na kolor bialy, obudowa z blachy stalowej, szyba przezroczysta
ze szkta hartowanego, odblysénik z polerowanego aluminium o czysto$ci 99,85%.

e oprawa o$wietleniowa z oznaczeniem F1

Oprawa nastropowa hermetyczna o mocy 36W na binowane zrédla LED SMD 5630, temperatura barwowa
4000K, stopien ochrony IP66, wskaznik oddawania barw 89, strumien §wietlny oprawy 4540lm, skuteczno$é
Swietlna oprawy 126lm/W, wskaznik migotania zrédet LED PFC < 3%, trwalo$¢ zrédet > 50 000 h,
wspétczynnik mocy cos fi > 0,95, ukiad zasilajacy z zabezpieczeniem przecigzeniowy, przeciwzwarciowym i
termicznym.

Podstawa z poliwgglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na dzialanie
promieniowania UV, wykonany z poliwgglanu PC. Klipsy wzmocnione wiéknem szklanym.

e oprawa o$wietleniowa z oznaczeniem G1
Oprawa nastropowa o mocy 41W na binowane zrédta LED SMD 5630, temperatura barwowa 4000K, stopien
ochrony IP20, wskaznik oddawania barw 89, strumien $wietlny oprawy 4340lm, skuteczno$¢ $wietlna oprawy
1061m/W, wskaznik migotania Zrédet LED PFC < 3%, trwato$¢ zrédet > 50 000 h, wspétczynnik mocy cos fi >
0,95, uktad zasilajacy z zabezpieczeniem przeciazeniowy, przeciwzwarciowym i termicznym.
Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej malowanej elektrostatycznie. W standardzie kolor bialy, ramka
mocowana na magnesach zostala dodatkowo zabezpieczona przed wypadnigciem, ptyta OPAL z PMMA.

e oprawa o$wietleniowa z oznaczeniem H1
Oprawa dostropowa do sufitu G/K lub 600x600 o mocy 36W na binowane zrédta LED SMD 5630, temperatura
barwowa 4000K, wspdiczynnik ol$nienia UGR <= 17, stopien ochrony IP44, wskaznik oddawania barw 89,
strumien §wietlny oprawy 3800lm, skuteczno§¢ $wietlna oprawy 106lm/W, wskaznik migotania zrédet LED
PFC < 3%, trwato$¢ zrédet > 50 000 h, wspélczynnik mocy cos fi > 0,95, uktad zasilajacy z zabezpieczeniem
przecigzeniowy, przeciwzwarciowym i termicznym.
Obudowa z blachy stalowej malowana elektrostatycznie na kolor biaty. Ptyta mikropryzmatyczna MPRM z

PMMA.

Pozostate materiaty zostaty wyspecyfikowane w przedmiarze rob6t oraz w kosztorysie naktadczym.
Zastosowane podczas realizacji zadania materialy musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci.

2.2. Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz materialéw (wraz z
deklaracjami zgodno$ci lub aprobatami technicznymi i certyfikatami na znak bezpieczenstwa) jakich ma zamiar
uzy¢ do realizacji zadania, a takze wykaz pracownikéw zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, jak rowniez
szkolen BHP.

2.3. Materiaty wymagajace sktadowania podczas wykonywania rob6t Wykonawca moze zlozy¢ w
pomieszczeniu lub/i w miejscu wyznaczonym przez stuzby inwestorskie - w przypadku wyznaczenia takiego
pomieszczenia.

Szczegétowe uzgodnienia dotyczace powyzszego powinny by¢ poczynione na obiekcie podczas przekazywania

placu budowy.



3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprze¢tu i narzgdzi podczas realizacji zadania, ktére w zaden
spos6b nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu ich wykonywania jak tez
podczas zatadunku, transportu i wytadunku materiatow.

4. Transport

Nie stawia si¢ szczegélnych wymagan odnos$nie §rodkéw transportu dla dostarczenia materialéw na plac
budowy, wymagania te okresli Inwestor.

Transport wewnetrzny materiatéw i narzedzi bedzie odbywat si¢ zgodnie z aktualnymi przepisami za wiedzg i
odpowiedzialno$cia Wykonawcy oraz w uzgodnieniu z upowaznionym przedstawicielem Inwestora.

5. Wykonywanie robot

5.1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie (w rejonie objetym prowadzeniem
rob6t zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia) mozliwosci technicznych ciaglej dostawy energii
elektrycznej do miejsca, w ktérym sg prowadzone prace (je$li zachodzi taka koniecznos¢) .

5.2. Jezeli do prowadzenia rob6t niezbgdne sa przenos$ne rozdzielnice elektryczne Wykonawca dostarcza je na
obiekt w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia. Sposéb zasilenia w/w rozdzielnic, zastosowane urzadzenia
oraz zapewnienie skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej w instalacja odbiorczych musza spetniaé¢
wymagania aktualnie obowigzujacych przepisow dla urzadzen elektrycznych na placu budowy.

5.3. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ za powierzone instalacje techniczne branzy elektrycznej i
wszelkie instalacje pomocniczce (np. instalacje elektryczne placu budowy) wykonane w zakresie wlasnym,
metody organizacyjno-techniczne prowadzenia robot oraz zastosowanie przepisow BHP.

Wykonawca prowadzi czasowa eksploatacj¢ powierzonych instalacji branzy elektrycznej przy wykorzystaniu
wlasnej uprawnionej i wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, poczynajac od dnia przekazania placu budowy do
dania ich zakonczenia potwierdzonego koncowym odbiorem technicznym.

5.4. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, a w szczegdlnos$ci z Ustawa Prawo Budowlane,
Prawo Energetyczne oraz z aktami towarzyszacymi, wytycznymi wewnatrz zaktadowymi producenta osprzetu,
opraw i innych zastosowanych materialéw w projekcie w czesci elektrycznej i czeéci budowlanej, planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wytycznych i innych ustalen wiasciciela lub i zarzadcy obiektu, aktualnych
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Kontrola jakosci robét

Na kazdym etapie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli ich jako$ci. Materiaty
dostarczone przez Wykonawce w ramach przedmiotu zaméwienia winny posiada¢ $§wiadectwa kontroli jakosci
producenta.

7. Gwarancje

Na zamontowane urzadzenia wykonawca udzieli pisemnej gwarancji, oczekiwany okres gwarancji min 5 lat.

8. Obmiar robét

Podstawa wykonania obmiaru robét jest przedmiar bedacy integralng czg¢écia dokumentacji projektowej w
zakresie instalacji elektrycznej w oparciu o rysunki techniczne projektowanej instalacji elektrycznej z
uwzglednieniem czeSci opisowej tego projektu, a bedacego przedmiotem zaméwienia, okreslenie zakresu rob6t
w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, oraz wizja lokalna na obiekcie. Dokonanie

obmiaru jest mozliwe na etapie ofertowym.



9. Odbiory robét

9.1. Wykonawce obowiazuja odbiory i terminy odbior6w robdt przewidziane w umowie. Niezaleznie od zapiséw
w umowie nalezy realizowa¢ odbiory migdzy operacyjne, zwigzane z wykonaniem elementéw robét ulegajacych
trwalemu zakryciu, uniemozliwiajacemu stuzbom inwestorskim wykonanie doraznej kontroli.

9.2. Oprécz pisemnego zgloszenia o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru technicznego Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu protokoty z badan skuteczno$ci dziatania ochrony
przeciwporazeniowej podstawowej (stanu izolacji przewodéw) i dodatkowej (sprawdzenie szybkiego
wylagczenia) oraz inne testy wymagane w DTR i instrukcjach producentéw zainstalowanych materialéw
bedacych przedmiotem zaméwienia.

10. Rozlicznie robét

Poprawne wykonanie zadania (podpisanie protokotu odbioru robét) okreslonego w p. 1.3. niniejszej specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét uprawnia wykonawce robét do otrzymania wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w umowie pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca.

11. Przepisy zwiazane

11.1. Normy podstawowe:

e  PN-IEC 60364: 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" (norma wieloarkuszowa),

e PN-EN 60446:2004 ,,Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi",

e PN-EN 60529:2003 ,,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)",

e PN-EN 62262:2003 ,,Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej
przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK)",

e PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",

e N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",

e  PN-93/E-90401 ,,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powltoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV",

° PN-EN 60598 ,, Oprawy oswietleniowe " (norma wieloarkuszowa)

e N SEP-E-001:2001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciw porazeniowa",

e  PN-EN 60439-3:2004 "Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cz¢$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe".

11.2. Inne dokumenty:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r , Prawo budowlane " (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207/2003, péz. 2016; Dz.
U. Nr 6/2004r, pdz. 41 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r ,Prawo zaméwien publicznych”" (Dz. U. Nr 19/2004, pdz. 177),

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999, péz. 912),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, péz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r w sprawie

szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja
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urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89/2003, pdz. 828),
® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62/1996, pdz. 288),
e  Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,
e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych. Czg$¢ V Instalacje
Elektryczne.
12. Uwagi koncowe, informacje dodatkowe
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t nalezy uzupetni¢ o Kosztorys Naktadczy lub i Przedmiar
Robét, rysunki techniczne projektowanej instalacji elektrycznej wraz z czg¢scig opisowa, celem umozliwienia
Oferentom poprawnego przygotowania ofert. Zalaczone rysunki do dokumentacji technicznej wraz z cze¢Sciag
opisowa projektu beda stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robdot dokumentacii

powykonawczej.



