Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej Powiatu Puttuskiego — budynek przy ul. 3 Maja 5 w Puftusku
Roboty budowlane

B- 06.00 OBROBKI BLACHARSKIE - kod CPV 45453000 - 7

1. Wstep

Ogdlne wymagania podano w ST- B. 00.00. "Wymagania ogdlne"

1.1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang obrdbek
blacharskich dla zadania pod nazwa: , Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej

Powiatu Puftuskiego — budynek przy ul. 3 Maja 5 w Puttusku”

1.2. Zakres robot
- wymiane obrébek blacharskich na murkach ogniowych na blache powlekang 0,50-0,60 mm,
- wymiane obrébek blacharskich komindw na blache powlekang 0,50-0,60 mm,
- obrobienie blachg powlekang wywietrzakdéw, wpustéw, wytazu
- pozostate obrébki z blachy powlekanej na dachu ( np. czescig niska i wysoka)
- wymiane rynien i rur spustowych facznie z rewizjami

- wymiane pasow podrynnowych, obrébek gzymséw

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania podano w ST —B. 00.00. "Wymagania ogdlne"
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz

sporzadzonymi przedmiarami.

14. Wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania podano w ST B-00.00. "Wymagania ogélne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST B-00.00. "Wymagania ogélne"
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Oznakowanie materiatéw powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materialy stosowane do wykonywania powinny posiada¢ na
opakowaniach termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i skladowania powinien by¢
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

Przewidziane materiaty:

-blacha powlekana 0,50-0,60 mm

3. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachéwka. Wykonawca winien
stosowaé odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:

nozyce do blachy, mtotki, wkretaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe, gietarki do

blach, drabiny i inny sprzet niezbedny do realizacji robét.

4. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Podstawowe $rodki transportu:

Samochdéd dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw
i ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robdt, zawartym w projekcie organizacji

Robot.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Obrdbki blacharskie — wymiana istniejgcych obrébek blacharskich z uwagi na zty ich stan oraz na

zwiekszenie szerokosci ze wzgledu na warstwe docieplenia $cian zewnetrznych.. Obrdbki blacharskie
nalezy zamontowaé¢ w sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza powierzchnie

elewacji. Krawedz obrébki blacharskiej oddalona musi by¢ od powierzchni elewacji ok. 4 cm. Obrébki

61
B-06.00



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej Powiatu Puttuskiego — budynek przy ul. 3 Maja 5 w Puftusku
Roboty budowlane

nalezy wykonywa¢ z blachy powlekanej o grubosci od od 0,5mm do 0,6mm. GwozZdzie i wkrety na
blachach zakry¢ kopkami.

Obrobki blacharskie ogniomurkow

Obrébki blacharskie zabezpieczajace Sciane ogniowag od géry nalezy wykonac¢ z blachy powlekanej
grubosci min. 0,50 mm. Szerokos¢ obrébki $ciany ogniowej nalezy tak dobraé aby wystawata ona 4,0
cm poza lica Sciany oraz aby z kazdej strony wykonany byto odpowiednio wygiety kapinos szerokosci
1.5 cm. Obrébki $cian ogniowych nalezy faczy¢ ze sobg na tzw. podwdjny rabek stojgcy. Obrébki te
nalezy montowac $ciany za pomocga systemowych kotkdw montazowych z uszczelkami gumowymi.
Obrébke nalezy zamontowaé ze spadkiem do wewnatrz budynku, w taki sposéb aby woda swobodnie
sptywata z obrébek. Na potgczeniu $cian murkéw ogniowych i pofaci dachowej nalezy wywingé pape.
Papa wywinieta pionowo na catg wysokos¢ murku ogniowego.

Obrébki blacharskie poziome — z blachy powlekanej, o grubosci min. 0,55mm. Obrébki przy

szerokosci w rozwinieciu > 25cm

Obrobki blacharskie komindw

Obrébki blacharskie kominéw w miejscach styku z potacia dachowg nalezy wykonaé z_blachy
powlekanej grubosci min. 0,50 mm. Szerokos$¢ obrébki komina min. 32 cm (15 cm — cze$¢ pod pap3g;
15 cm — cze$¢ zachodzgca pionowo na komin; 2 cm — czes$¢ wpuszczona w komin). Obrébki kominéw
nalezy tgczyé ze sobg na tzw. podwdjny rabek. Obrébke blacharskg kominéw w miejscu styku z

tynkiem nalezy bezwzglednie odizolowac (uszczelni¢) masg izolacyjng.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

7. Zasady obmiaru

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne"

7.1 Szczegoétowe zasady obmiaru robét

- powierzchnia wykonanych obrdbek blacharskich (m2)

8. Odbior
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdélne"
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Kierownik budowy zgfasza gotowo$é¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorédw czesciowych, ogladu, wpiséw do

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdélne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

10. Przepisy zwigzane
PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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