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	Starostwo Powiatowe w Pułtusku

ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk
tel.: 23 692 12 66, fax.: 23 692 52 77

e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl



Nr sprawy: WRP.272.3.2015

Załącznik nr 2

Zadanie 6 – wyposażenie pracowni elektronicznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
FORMULARZ CENOWY 
	Lp.
	Nazwa produktu
Opis minimalnych wymagań i parametrów technicznych
	1. Nazwa produktu

2. Model oferowanego produktu

3. Nazwa producenta

4. Opis parametrów technicznych 

(uzupełnić zgodnie z § 3 ust.8 SIWZ)


	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1
	Router

· 4 portowy

· wejście WAN (RJ45)

· dostosowany do montażu w szafce rack 19”

	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	2
	Szafka rakowa 19"
· wisząca

· metalowa

· głębokość: 400mm
· wysokość: 6U

	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	3
	Czujnik dymu

· temp. pracy: -10 do +50 stopni C

· współpraca z centralką alarmową 12V

· detekcja dymu zgodna z EN54-7

· wykrywanie dymu metodą optyczną

· minimalna temp. statyczna zgłoszenia alarmu: 54 stopnie C

	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	4
	Czujnik gazu LPG
· cyfrowa analiza sygnału

· zakres temperatury pracy : -30 do +55 stopni C

· optyczna i akustyczna sygnalizacja przekroczenia progowego stężenia 


	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	5
	Czujnik zalania wodą

· wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem
· zewnętrzny sensor

· zasilanie 12V DC

· zakres temperatury pracy : -10 do +55 stopni C
	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	6
	Wewnętrzny sygnalizator optyczny
· sygnalizacja za pomocą jasnych diod LED

·  trzy tryby sygnalizacji

· zabezpieczenie antysabotażowe 

· napięcie zasilania 12V DC

· zakres temperatury pracy: -10 do +55 stopni C


	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	7
	Sygnalizator wewnętrzny

· 3 sygnały akustyczne

· obudowa z ABS

· współpraca z centralką alarmową

· sygnalizacja akustyczna

	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	8
	Manipulator 
· wyświetlacz LCD 

· 2x16 znaków

· odczyt pamięci zdarzeń

· stan wejść centrali

· stan stref

· zegar systemu i data

· notatki z serwisu

· notatki serwisowe to wygodny sposób przypomnienia użytkownikowi m.in. o okresowej konserwacji systemu

· podświetlenie klawiatury i wyświetlacza 

· stałe

· czasowe po naciśnięciu klawisza

· uaktywniane dowolnym wejściem centrali lub czasem na wejście

· alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury

· 6 diod LED 

· stan stref - ALARM, czas na wejście lub wyjście

· tan systemu - AWARIA

· sygnalizacja dźwiękowa 

· alarm

· awaria

· czas na wejście

· czas na wyjście

· czas autouzbrojenia

· naruszenie wejść (gong)

· potwierdzenie operacji klawiatury

· 2 wejścia 

· obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC

· kilkadziesiąt rodzajów reakcji

· wykrywanie awarii czujki

· wykrywanie zamaskowania czujki

· mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora

· sygnalizacja utraty łączności z centralą

· łącze RS-232 do współpracy z GUARD64 

· pełna kontrola stanu systemu

· manipulator wirtualny w komputerze

· ułatwione zarządzanie użytkownikami

Gwarancja:

· 36 miesięcy


	1.

2.

3.

4.
	3 sztuki
	
	

	9
	Tester okablowania 
Testy okablowania: długość kabla, mapa połączeń, szukacz par z generatorem, identyfikacja zdalnego urządzenia

	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	10
	Miernik sygnału antenowego

· pomiar w paśmie  (950-2150 MHz) 

· identyfikacja satelity wraz z pokazaniem niekodowanego kanału na LCD 3,5"

· pomiar poziomu sygnału C/N

·  pomiar jakości sygnału BER

· wyszukiwanie kanałów z SR 2-45 MS/s

· wyjście HDMI z obsługą rozdzielczości 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i

· wyjścia i wejścia RCA audio L/P i video do zewnętrznych ekranów i źródeł obrazu.

·  możliwość ustawienia oscylatora konwertera 

· zasilanie LNB 14-18V/22kHz 

·  sterowanie DiSEqC1.0/1.1/1.2/USALS 


	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	11
	Zasilacz impulsowy 
· zasilacz z wtykiem 2.1./5.5

· przeznaczony do pracy z urządzeniami zasilanymi napięciem stałym DC12 V i maksymalnym poborze prądu 1A

· wyposażony w przewód o długości 110 cm.

· zabezpieczenie przeciwzwarciowe

	1.

2.

3.

4.
	6 sztuk
	
	

	12
	Przewód bnc-bnc

· przewód koncentryczny o długości 1 m ze łączami BNC zalewanymi.

·  żyła i oplot wykonane z miedzi.

· średnica zewnętrzna przewodu 5 mm
	1.

2.

3.

4.
	10 sztuk
	
	

	13
	Wzmacniacz 12V

· zakres częstotliwości: 47-400/470-862 MHz

·  wzmocnienie: 22 dB

· regulacja wzmocnienia: VHF/UHF 15/12 dB

·  zasilanie: 230/50/6 V/Hz/VA


	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	14
	Sumator sygnałów TV/Sat

· urządzenie służy do zsumowania sygnału telewizji naziemnej z sygnałem telewizji satelitarnej

· częstotliwość pośrednia: 950-2150

· ilość wyjść: 1 wyjście


	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	15
	Rozgałęźnik antenowy aktywny  ARA 1/2F

· rozgałęźnik ARA-1/2F zasilany z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego

·  ilość wejść: 1 wejście

·  ilość wyjść: 2 wyjścia

	1.

2.

3.

4.


	1 sztuka
	
	

	16
	Rozgałęźnik antenowy aktywny  ARA 1/3F

· - zasilany z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego

· -  ilość wejść: 1 wejście

· -  ilość wyjść: 3 wyjścia


	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	17
	Rozgałężnik antenowy aktywny  ARA 1/4F
· zasilany z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego

·  ilość wejść: 1 wejście

· ilość wyjść: 4 wyjścia


	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	18
	Odgałęźnik  TV 
·  1-krotny
· zakres częstotliwości : 5-1000MHz 

	1.

2.

3.

4.


	1 sztuka
	
	

	19
	Zasilacz wzmacniaczy antenowy  12V 100mA
· zasilacz wyposażony  w bezpiecznik

·  na obudowie  dioda LED informująca o włączeniu do sieci.

· wyposażony jest w separator zasilania umożliwiający przesyłanie napięcia do wzmacniacza tym samym przewodem, którym doprowadzany jest sygnał w. cz. z wzmacniacza do odbiornika.


	1.

2.

3.

4.
	3 sztuki
	
	

	20
	Gniazdo GMK-M8 -2 komputerowe podwójne 
· kategoria 5e / klasa D

· złącza szczelinowe typu LSA

· montaż narzędziowy

·  kolorowe kodowanie zgodne z 568A i 568B

· umożliwia przyłączanie przewodów od 26-22 AWG

· kolor biały


	1.

2.

3.

4.
	3 sztuki
	
	

	21
	Przewód Euro - Euro 21 pin 

· Euro SCART męski (21pin) - Euro SCART męski (21pin)

· Długość- 3m


	1.

2.

3.

4.
	4 sztuki
	
	

	22
	Przewód HDMI – HDMI

· długość: 2m
· AWG: 28 (0.321mm)

· płaski

·  standard HDMI v1.4
· transmisja obrazu w rozdzielczości maksymalnej 4096x2160
· transmisja obrazu w rozdzielczości FullHD

·  żywe i naturalne kolory dzięki zastosowaniu funkcji Deep Color – przesył obrazu w 48bit

· transmisja obrazu 3D
· zwrotny kanał audio

· kanał Ethernet


	1.

2.

3.

4.
	3 sztuki
	
	

	23
	Kabel cinch – cinch

· złącza:  2xRCAm/2xRCAm
· długość: 3m


	1.

2.

3.

4.


	10 sztuk
	
	

	25
	Odbiornik radiowy  do kamer bezprzewodowych  2,4 GHz, 4 – kanałowy

· odbiornik radiowy pasujący do wszystkich kamer bezprzewodowych, pracujących z częstotliwością 2,4 GHz z 4 nastawnymi kanałami

· w zestawie: zasilacz, stojak, antena, kabel A/V


	1.

2.

3.

4.
	3 sztuki
	
	

	25
	Zestaw wkrętaków izolowanych 1000V

· w zestawie 7 wkrętaków izolowanych 1000V w plastikowym etui

· wkrętaki posiadają Certyfikat VDE do 1000 V

· wykonane ze stali narzędziowej S2 wg normy AISI

· groty posiadają twardość 58-62 HRC

· wkrętaki zaopatrzone są w końcówki płaskie, krzyżowe oraz prozidriv

· optymalna ergonomia pracy

· dwukonponentowa rękojeść oraz osłona grotu o wytrzymałości 1000 V

· twarda końcówka grotu 

·  pewny chwyt śruby, dzięki dobremu namagnesowaniu końcówki grotu

Wyposażenie standardowe:

· płaskie : 3x75 mm – 1 szt.

· płaskie: 4x100 mm -  1 szt.

· płaskie: 5,5x125 mm – 1 szt.

· krzyżowe:  PH1x80 mm – 1 szt.

· krzyżowe PH2x100 mm – 1 szt.

· krzyżowe PZ1x80mm – 1 szt.

· krzyżowe PZ2x100mm – 1 szt.


	1.

2.

3.

4.
	1 komplet
	
	

	26
	Bariera podczerwieni

· znamionowe napięcie zasilania: 12 V 15%,

· pobór prądu w stanie gotowości: 55 mA,

· maksymalny pobór prądu: 60 mA,

· zakres temperatur pracy: -25.. +55 st.C,

·  zasięg (regulowany): 10/25 m,

· długość emitowanej fali: 950 nm,

Właściwości: 
· kodowana transmisja synchronizowana

· uniemożliwiająca podmianę nadajnika 

· zasięg do 20 m (do 10 m na zewnątrz) 

· możliwość mocowania prostopadle i równolegle 

· do ściany za pomocą uchwytów 

· sygnalizacja optyczna i akustyczna ułatwiająca instalację 

· możliwość pracy na zewnątrz
	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	27
	Uchwyt do projektora

· mocowanie: sufitowe
· max. waga projektora 13,6 kg

· regulacja kąta nachylenia w dwóch płaszczyznach   ok. 30 stopni

·  wykonany z  duraluminium

·  uniwersalny rozstaw otworów mocujących

·  montaż projektora za pomocą 3 lub 4 ramion

· kolor: czarny 


	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	28
	Projektor multimedialny

· wbudowane głośniki

· pilot w zestawie 

· wejście S-Video

·  wyjście audio mini jack

·  wejście kompozytowe video

· 2x wejście audio mini jack

· odbiornik IR

· rozdzielczość optyczna: 800x600
· rozdzielczość maksymalna: 1600x1200
·  kontrast: 13000:1

· format obrazu:4:3

·  jasność ANSI [lumen]:3000


	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	29
	Ekran projekcyjny elektryczny
· 3-pozycyjny przełącznik ścienny
· matowy ekran z białego materiału

·  stosunek boków 4:3

·  rozwijanie elektryczne

·  wymiary: 200x150cm.

	1.

2.

3.

4.


	1 sztuka
	
	

	30
	Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 1011

· sterowanie procesorowe

· sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

·  sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

· wewnętrzna osłona metalowa

·  akumulator kwasowo-ołowiowy

zabezpieczenie antysabotażowe przed:

- wytłumieniem sygnalizatora poprzez zalanie pianką montażową
- oderwaniem od podłoża
- otwarciem

	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	31
	Sygnalizator SPW 100

· przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu
· napięcie zasilania: DC12V +/-15%
· zakres temperatur pracy: -10…+55°C
· sygnalizacja akustyczna generowana przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego
· ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża

	1.

2.

3.

4.
	3 sztuki
	
	

	32
	Antena 80cm + uchwyt

Antena

·  przeznaczona do odbioru sygnałów satelitarnych z jednego lub dwóch satelitów

· zysk (10,7 GHz) - 36,7 dB 

· zysk (11,7 GHz) - 37,5 dB 

· zysk (12,7 GHz) - 38,3 dB 

Uchwyt:

· stojak antenowy stalowy, ocynkowany galwanicznie
· odstęp od ściany 700mm;
· średnica rury 38mm; 
· uchwyt zaślepiony plastikowym kapturkiem;
· Dodatkowo: kołki montażowe


	1.

2.

3.

4.
	2 sztuki
	
	

	33
	Konwerter Quatro

· konwerter o czterech niezależnych wyjściach: 

- 1 (wejście) polaryzacyjna pozioma,  zakres:  10,7  - 11,7GHz

- 2 (wejście) z polaryzacją pionową, zakres:  10,7 - 11,7 GHz

 - 3 (wejście) z polaryzacją poziomą, zakres: 11,7 - 12,75GHz
- 4 (wejście) z polaryzacją pionową, zakres: 11,7 - 12,75GHz
	1.

2.

3.

4.
	1 sztuka
	
	

	34
	Przewody koncentryczne 

· powłoka PE

· skuteczność ekranowania powyżej 100 dB

· wykonany z miedzi

· kabel żelowany

· długość : 500m

· średnica rdzenia: 1,13mm
	1.

2.

3.

4.


	1 sztuka
	
	

	35
	Konwerter Monoblock Twin - satelitarny

· współczynnik szumów: 0,2 dB


	1.

2.

3.

4.


	1 sztuka
	
	

	
	
	
	RAZEM
	
	*


………..………......................... dnia.....................................2015r.                                           

.........................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 
* wartość przenieść do oferty
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Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego[image: image4.jpg]| ARMDBA
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