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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego dostosowania budynkow przy
ul. Marii Sktodowskiej — Curie w Pultusku,
potlozonych na dzialce nr 26/10, na
potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego

Inwestor : POWIAT PUELTUSKI
Adres : PULTUSK 06-100, ul. Biatowiejska5

Adres budowy : PUETUSK 06-100, ul. Nasielska
dziatka nr ewid. 26/10 ,0b.24.

I. Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 .
- Wizja lokalna w terenie i rozmowa z inwestorem.
- Przepisy techniczno- budowlane, PN.

- Zlecenie inwestora.

II. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt prac
budowlanych polegajacych na remoncie i adaptacji istniejacego kompleksu
budynkéw biurowych na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Pultusku.
W sklad kompleksu wchodza dwa budynki : pietrowy i parterowy, potaczone
funkcjonalnie, ale o zr6znicowanej konstrukcji i wysokosci, .

Budynek dwukondygnacyjny wykorzystywany do tej pory na cele biurowe.
Drugi parterowy uzytkowany na cele gospodarczo- ushugowe.

Czes¢ biurowa od strony Pn-Wsch zostala wczesniej poddana gruntownym
pracom remontowym na obu kondygnacjach . Pozostale fragmenty wymagaja
przeprowadzenia kompleksowego remontu 2z jednoczesna adaptacja i
modernizacja .

Przewiduje sie nastepujacy zakres opracowania:
e Prace remontowo-wykonczeniowe:
- wykonanie S§cian dzialowych ,wykucia lub zamurowania otworéw w
istniejacych Scianach,
- wykonanie posadzek i podtog,
- wymiana stolarki okiennej,
- osadzenie nowej stolarki drzwiowej,




montaz instalacji (wg odrebnych opracowan projektowych),
remont kominéw, pokrycia dachowego, obrébek blacharskich,
- inne prace wykonczeniowe wewnetrzne,
- wyposazenie obiektu.
e Budowe podjazdow dla os6b niepelnosprawnych.
e Montaz widny.
e Termomodernizacja Scian zewnetrznych .
e Termomodernizacja stropu nad parterem w czesci parterowe;j.
e Zagospodarowanie terenu:
- budowa (przebudowa) drog, parkingéw i chodnikow,
- przebudowa oswietlenia zewnetrznego,
- montaz elementéw malej architektury ogrodowej- tawki, Smietniki.

ITI. Cele projektowe.

Glownym celem projektowanego zakresu prac jest:

e Przedstawienie mozliwosci wykorzystania istniejagcego obiektu na potrzeby
administracyjno-biurowe siedziby starostwa Powiatowego w Puttusku.

e Utrzymanie struktury budowlanej , z zachowaniem architektonicznych
walorow obiektu.

IV. CzeS¢ ogodlna.

*Opis stanu istniejqacego:

Kompleks sklada sie z dwoch budynkéow: dwukondygnacyjnego i parterowego ,
potaczonych funkcjonalnie. Obiekt zrealizowany na przelomie lat 1980-1990,
na potrzeby Instytutu Lacznosci. W poédzniejszym okresie wyremontowany i
poddany przebudowie na potrzeby nowego wtasciciela.

Czesc¢ pietrowa, II kondygnacyjna, niepodpiwniczona, konstrukcji mieszanej
shupowo ryglowej, Zelbetowo-stalowej, z murowanymi Scianami oslonowymi.
Sciany zewnetrzne warstwowe z pustakow ceramicznych ,Max”’+ pustka
powietrzna + cegla ceramiczna, kratowka. Czesc¢ elewacji (front) wykonczona
kasetonami elewacyjnymi z blachy aluminiowej ,Alukubont” , czeS¢ ocieplona
styropianem gr.5 cm warstwa tynku cienkowarstwowego na siatce i kleju.
Stropy prefabrykowane 2z plyt kanalowych ,Zeranskich”. Nad caloscia
stropodach wentylowany z ptyt korytkowych DKZ, pokryty papa.

Budynek parterowy, niepodpiwniczonym, konstrukcji uprzemyslowionej,
ramy zelbetowe , o siatce slupow 6x18m. Wypelnienie przestrzeni Scianami
ostonowymi i dzialowymi, murowanymi z r6znorodnych materiatow , m.in. cegly
kratowki. Dach w postaci stropodachu wykonanego z prefabrykowanych ptyt
panwiowych , opartych na dzwigarach strunobetonowych SBSFF-90/18-II.
Pokrycie papa bitumiczna.

Obiekt wyposazony pelna infrastrukture instalacyjna: wodna, kanalizacyjna
energetyczna, teletechniczna, gazowa.
Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa.



*Prace projektowane.

Projektowane prace polega¢ beda na remoncie i adaptacji istniejacych
budynkéw na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Pultusku.
Przewiduje si¢ przeprowadzenie prac w dwoch etapach. W pierwszym etapie
wykonane zostana wszystkie prace w czesci przeznaczonej na biura ( caly
budynek 2 kondygnacyjny i cze$S¢ parterowego) wraz z wymiana stolarki i
termomodernizacja elewacji. Nastepnie przeprowadzony zostanie remont
pomieszczen przeznaczonych na archiwa i magazyny, mieszczace sie w czeSci
parterowej. Catos¢ oznaczono na rysunkach.

Prace remontowe , adaptacyjne wraz z pracami termo modernizacyjnymi
obejmuja nastepujqcy zakres robot:

eremont kominow,

eremont pokrycia dachowego, naprawa obrébek blacharskich i orynnowania
( wymiana na nowe rur spustowych),

ewymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

e wykonanie lub zamurowanie otworow na stolarke,

e wykonanie Scian dziatowych,

ewykonanie sufitow podwieszanych wraz z dociepleniem (w czeSci parterowej),
enaprawa posadzek,

ewykonanie instalacji wewnetrznych ( wg odrebnych opracowan)

emontaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej,

ewykonanie docieplenia Scian zewnetrznych wraz z warstwami elewacyjnymi,
einne prace wykonczeniowe w budynku np. tynki wewnetrzne ( oktadziny
Scian), podlogi, bialy montaz sanitarny itp.

e montaz windy ( dzwigu osobowego),

ewykonczenie elementow zewnetrznych: uzupelienie opaski wokoét budynku.

*Prace przygotowawcze:

Nalezy dokonac :

- demontaz sufitow podwieszanych i skucie posadzek w czeSci parteru
budynku pietrowego;

- demontazy starej stolarki okiennej i drzwiowe;.

Kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny odkrytych elementéw. Przy pracach
rozbiérkowych zachowaé szczegbdlng ostroznos¢. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem osO6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych ( uprawnienia
budowlane).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Obecnie Po remoncie
- powierzchnia zabudowy 2096,9 m?2 2127,89 m?2
- pow. zabudowy schody zewn. 58,18m? 58,18 m?

- powierzchnia uzytkowa 2636,31 m? 2574,17 m?



-kubatura 16450,0 m3 16670,0 m3

IV. Program uzytkowy

Uktad funkcjonalny projektowanej inwestycji, pozwoli na podzial pomieszczen
na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Pultusku, zgodnie z wymogami
bhp, programowo-funkcjonalnymi i wytycznymi inwestora.

W calym obiekcie wydzielonych zostanie pie¢ odrebnych wejs¢, ktore
stanowi¢ beda wyjscia ewakuacyjne z drog ewakuacyjnych. Wejscie glowne
do budynku pietrowego od strony elewacji Pn-Wsch, przy ktéorym przewidziano
podjazd dla oséb niepelnosprawnych. Dwa dodatkowe wejscia do w/w
budynku w elewacji Pn-Zach. Do czeSci parterowej dostac¢ si¢ mozna 2
wejSciami w elewacji Pd-Wsch i Pd-Zach. Jednoczesnie utrzymana zostanie
mozliwos$¢ korzystania z wewnetrznej komunikacji w calym obiekcie. Odrebny
dostep z zewnatrz zapewniono do archiwum , garazu i pomieszczenia
gospodarczego.

Na program uzytkowy obiektu skladaja sie segmenty, przeznaczone do
uzytkowania przez poszczegolne wydzialy Starostwa, dla ktérych przewidziano
roznorakie pomieszczenia zapewniajace prawidlowe ich funkcjonowanie.
Obiekt po przeprowadzeniu prac remontowych bedzie mogt speinia¢ wymogi
obiektu uzytecznosci publicznej — dla administracji publiczne;j.

Przy wejsciu glownym przewidziano hol warz z kancelaria i biurem
podawczym dla interesantow. Obok znajduje sie winda i klatka schodowa na
pietro, a takze pomieszczenia biurowe PINB, WC dla mezczyzn. Korytarzem
przechodzi sie do dalszej czeSci, gdzie znajduja sie :kotlownia i pomieszczenie
socjalne, WC, druga klatka schodowa i pokoje biurowe wydzialow: GGN, KD,
WBA, RLO - najczesciej odwiedzane przez interesantow. Miesci sie tu rowniez
sala konferencyjna. Dalej ulokowano pomieszczenia archiwum, biurowe , pom.
gospodarcze.

Na pietrze przewidziano gabinety starosty i wice-starosty wraz z
sekretariatem i pokoju biurowe kolejnych wydzialow, mata sale narad, pokoj
socjalny i WC.

V. Szczegolowy opis robét budowlanych.

1. Roboty budowlane.

W trakcie realizacji robét nalezy zastosowaé produkty jednego systemu
(producenta) . Kazdy z uzytych materiatow musi posiadaé aktualne sSwiadectwo
ITB lub aprobate techniczna dopuszczajgca do obrotu i stosowania w
budownictwie. Zabronione jest taczenie materiatéw réznych systemoéow. Nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zatozer i wytycznych zawartych w instrukcjach
technicznych produktéw, opisach systemow i aprobatach .

1.1.Sciany zewnetrzne.

§-1,2,2a,3— Istniejace Sciany zewnetrzne od zewnatrz ocieplenie metoda
lekka mokra: styropianem EPS 80-036 Fasada, grubosci 10 cm lub 15cm+
siatka + klej + tynk cienkowarstwowy, strukturalny silikatowo-silikonowy w
kolorystyce i fakturze dostosowanej do calosci tynkow elewacji.



Sciana S2a- ocieplenie welna min. skalna gr. 15 cm . Wspélczynnik A< 0,036
W/mK. Wykonczenie jak wyzej.

§-7 - zamurowania cze$ci $cian z bloczkéw betonu komorkowego kl.600
(gazobeton) gr. 25 cm, na zaprawie klejowej , cieplochronnej. Od zewnatrz
ocieplenie metoda lekka mokra: styropianem EPS 80-036 Fasada, grubosci
35 cm + siatka + klej + tynk cienkowarstwowy, strukturalny silikatowo-
silikonowy w kolorystyce i fakturze dostosowanej do calosci tynkow elewacji.

1.2.Sciany wewnetrzne

S-4 (a,b) -murowane z bloczkéw betonu komoérkowego kl.600 (gazobeton)
gr. 18 i 12 cm, na zaprawie klejowej , cieplochronnej , z obustronnym
tynkiem. Zamurowania otworow istniejacych roéwniez 2z  bloczkow
gazobetonowych j.w. grubosci dostosowanej do gr. istniejacej Sciany, na
zaprawie j.w.

W pomieszczeniu garazowym dodatkowo docieplenie Sciany styropianem EPS
80-036 Fasada, grubosci 10 cm + siatka + klej + tynk cienkowarstwowy,
strukturalny silikatowo-silikonowy w kolorystyce i fakturze dostosowanej do
calosci tynkow elewacji.

S-6- systemowa Scianka dzialowa 2z aluminium i szkla z wbudowang stolarkag
drzwiowa. Szklenie podwodjne, rama aluminium w kolorze bialym (lub wg
wymagan inwestora). Izolacja akustyczna- Rw: min.50 dB

S-8-W pomieszczeniach WC - kabiny wydzielone przegrodami (§ciankami)
systemowymi z drzwiami z ptyt HPL.

1.3.Nadproza w Scianach istniejacych:

Zmiana lokalizacji niektory otworow drzwiowych oraz wykonanie nowych
w Scianach konstrukcyjnych powoduje koniecznos¢ wykonania przesklepien
nad nowymi otworami lub powiekszenia istniejacych otworow.

Projektuje sie wykonanie przesklepien nadprozy drzwiowych w Scianach z :
2 dwuteownikéw NP140, lub 2x L 80(60)x 60 (40)x6 i nadprozy okiennych z
2 dwuteownikow HEA 220. Nalezy wykonac bruzde z jednej strony Sciany i
nastepnie osadzi¢ dwuteownik ( katownik) 2z obetonowaniem - wypelnié
przestrzenie miedzy gorna poétka ksztaltownikow a Sciang drobnoziarnistym
betonem C16/20 lub zaprawa ekspansywna. Po zwigzaniu zaprawy nalezy
wykonac¢ bruzde z drugiej strony Sciany i osadzi¢ drugi ksztaltownik . Oba
elementy polaczy¢ (skrecic¢ ze soba ) za pomoca srub M 10 kI.5.8 .

Po osadzeniu nadproza i zwiazaniu zaprawy nalezy wycia¢ pitami widiowymi
otwor. Nastepnie dospawaé punktowo przewiazki z plaskownika stalowego
60x5Smm o dl. odpowiednio dobranej do szerokosci nadproza. Rozstaw
przewiazek co ok.30 cm. Elementy stalowe obudowacé ptyta g-k lub osiatkowac
i otynkowac tynkiem cementowo — wapiennym kategorii III.

Zabrania sie wykuwania otworu przecinakami lub miotami elektrycznymi, gdyz
moze to naruszyé strukture Scian. W celu odcigzenia istniejacych nadprozy na



czas powiekszania otworéw stropy opierajace sie na Scianach z osadzonymi
nadprozami nalezy podstemplowaé.

Elementy stalowe nadprozy oczysci¢ mechaniczne do stopnia czystosci SA 2
(czyszczenie strumieniowo Scierne do drugiego stopnia czystosci konstrukeciji
pelnosciennych -stan wyjSciowy powierzchni A) . Nastepnie zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez reczne malowanie, przy uzyciu nastepujacego zestawu
malarskiego:

- gruntoemalia epoksydowa z pigmentem antykorozyjnym dwie warstwy 2x 60
pm = 120pm.
- emalia nawierzchniowa poliuretanowa jedna warstwa 60pm.

1.4.Nadproza w sScianach projektowanych:

W  Scianach murowanych nad otworami drzwiowymi 2z  belek-
prefabrykowanych typu L-19 ( inne systemowe). Minimalna glebokos¢ oparcia
na Scianie - 12 cm.

1.5. Schody i podjazd.

Wewnetrzne: istniejace zelbetowe, na powierzchni wykonac¢ okltadzine z plytek
ceramicznych, antyposlizgowych .

Podjazd dla niepetlnosprawnych — istniejacy z kostki granitowej o nominalnym
spadku 6%na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. Nalezy dokonac
przebudowy podjazdu w celu wyprofilowania i wykonania obrzezy z kostki
granitowej na wys. 7 cm ponad ptaszczyzne ruchu .

1.6.Sufity podwieszane.

W budynku pietrowym wykonac¢ sufity podwieszane kasetonowe , g-k lub
mineralne, na stelazu systemowym, w kolorze bialym , gladkie. Mocowanie
stelazu systemowego i wieszakow do $cian i sufitu zgodnie z zaleceniami
producenta.

W budynku parterowym wykona¢ rowniez sufity podwieszane kasetonowe ,
g-k lub mineralne, na stelazu systemowym, w kolorze bialym , gladkie z
dodatkowa warstwa izolacji termicznej z sprezystych plyt z welny mineralnej
szklanej, gr. 15 cm, z warstwa paroizolacji od wewnatrz. Wspélczynnik
przewodnosci cieplnej welny A < 0,037 W/mK. Mocowanie stelazu systemowego
i wieszakow do $cian i sufitu zgodnie z zaleceniami producenta.

1.7. Wieniec opaskowy.

Wienice stezajace Sciany wewnetrzne :monolityczne , Zelbetowe, zbrojone stala
A -1II (34 GS), beton B 20 (C16/20)

W1- o wym.18x25 cm, Zbrojenie: gora 2 ¢ 12 mm , dolem 2 ¢ 12 mm ,
strzemiona ze stali A-I ( St3SX) ¢ 6 mm, co 20 cm.(wg rys. konstr.)

W2- o wym.12x25 cm, Zbrojenie: gora 2 ¢ 12 mm , doltem 2 ¢ 12 mm ,
strzemiona ze stali A-I ( St3SX) ¢ 6 mm, co 20 cm.(wg rys. konstr.)



1.8. Stupy.

S1- Rdzenie zelbetowe $cian gr. 18 cm - o wym. 20x18cm, zakotwione dolem
w warstwie betonowej posadzki , gora w wiencu W1. Zbrojone stalg A — III (34
GS) -4 ¢ 12 mm, strzemiona ¢ 6 mm co 20 cm, A-I ( StOS-b ).
Beton B 20 ( C16/20) . Prety kotwi¢ w warstwie betonowej posadzki , poprzez
nawiercenie na glebokos¢ 20 cm otworu , osadzenie preta zbrojeniowego
¢ 12 mm, uzupelnienie ubytkow szybkowiazaca zaprawa cementows. Przeswit
miedzy elementem kotwionym, a powierzchnia otworu montazowego nie
powinien by¢ wiekszy niz 20 mm.

1.9. Trzony kominowe, wentylacyjne.

Ze wzgledu na roézny stan i sposob wykonczenia istniejacych trzonow
kominowych, nalezy przeprowadzi¢  prace remontowe polegajace na
wykonaniu nowych obrébek blacharskich czap i trzonéw (wydry) lub naprawie
istniejacych. Odtworzenie powlok malarskich farbg zewnetrzna silikatowa, po
uprzednim zagruntowaniu podloza, naltozeniu warstwy kleju +siatka+
uzupelnieniu tynkow. Zamontowaniu brakujacych kratek wentylacyjnych.

1.10. Dach.

Pokrycie istniejgce: z 3 warstw papy klejonej do podloza (termozgrzewalna) .
Nalezy przeprowadzi¢ prace : uzupelnienia ubytkow i przyklejenia odklejonych
fragmentow papy ( szczegélnie na budynku parterowym), naprawe i wymiane
obrobek blacharskich gzymsu z blachy powlekanej ,w kolorze istniejacej
elewacji.

Daszki nad wejsciami zewnetrznymi — uzupelni¢ brakujace fragmenty papy,
wymieni¢ obrobki blacharskie.

1.10. Izolacje.

* hydroizolacje: Scian fundamentowych istniejace.

e termiczne:

- §cian zewnetrznych: styropian EPS 80-036 Fasada, gr. 10 cm,15 lub 35 cm
- sufit podwieszany — welna min . gr 15 cm.

2.Roboty wykonczeniowe.

2.1. Tynki i wykonczenie Scian.

Tynki wewnetrzne : cem.-wap. , kat. IlI, marki 30 lub gipsowe gladkie kat. IVf
pod powloki malarskie.
Ewentualne obudowy instalacyjne z plyt g-k , po zaszpachlowaniu,



wyrownaniu, zagruntowaniu pomalowac farbami j.w.
Elewacyjne zewnetrzne -  silikatowo-silikonowe ,cienkowarstwowe w
kolorystyce harmonijnie dostosowanej do istniejacej zabudowy , wykonane
metoda lekka —mokra, na siatce mocowanej do styropianu ( ocieplenia ). Na
stare Sciany zastosowac uprzednio Srodek przeciwgrzybiczny .

W pomieszczeniach sanitarnych , socjalnych : Sciany wylozone powlokami
zmywalnymi -najlepiej glazura do pelnej wysokosci.

2.2.Podlogi i posadzki.

Braki i ubytki w posadzkach uzupeinic¢ jednoskladnikowa, wodorozcienczalna
polimerowo-mineralna masa posadzkowa 1 naprawcza, po uprzednim
zagruntowaniu podloza dyspersyjnym sSrodkiem gruntujacym przeznaczonym
do stosowania na remontowanych, starych podlozach. Nastepnie wykonaé
wylewki cementowa masa samopoziomujaca.

Podtogi wykonczone: na korytarzach plytkami ceramicznymi typu gres

antyposlizgowe min. R9 2z cokolikami wysokosci 10 cm , w pokojach
wykladzing PCV homogeniczna lub wielowarstwowa , obiektowa, rulonowsa |,
zgrzewalnag gr. min. 3 mm z cokolami wywinietymi na Sciany 10-15

cm , w zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczenia i indywidualnego doboru
uzytkownikow lokali.

Oktadziny schoddéw i spocznikéw - plytka ceramiczna antyposlizgowa R10 .
2.3.Stolarka.

Okienna: Z profili PCV lub aluminiowych, min. 3 komorowych, z mozliwosScia
dwustopniowego rozszczelnienia oraz wyposazona W nawietrzaki
higrosterowalne. Szklenie bezpieczne , dwu lub trzyszybowe. Wspoélczynnik
U(max) <1,1[W/m?K]. Okna oznaczone lit.AN- antywlamaniowe, okucia
antywlamaniowe WK2, szklenie P4.

Drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne —wykonane z ,cieplego” aluminium z ocieplonym panelem
dolnym i szyba antywlamaniowa P4 od strony zewnetrznej oraz szyba
bezpieczna P3 od wewnatrz.

Drzwi wejsciowe powinny by¢ wyposazone w samozamykacz oraz odbojnik
stalowy z ochronnikiem. Drzwi 2-skrzydlowe otwierane na zewnatrz, od strony
wewnetrznej klamka metalowa, dwa zamki typu zabezpieczeniowego: brytkowo-
ryglowy oraz ryglowy. Z dodatkowym zamkiem o trwatosci klasy C. Pochwyt do
otwierania w kolorze drzwi.

Drzwi wewnetrzne w wiatrotapach i na korytarzach, wykonane z aluminium |,
szklone szyba bezpieczna , laminowana z samozamykaczem w kolorze bialym
(lub wg wymagan inwestora).

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen , pelne, fornirowane lub okleinowane
materialem drewnopodobnym, w komplecie z futryna regulowana, w kolorze
dopasowanym do istniejacej stolarki , okucia i klamki w kolorze np. starego



mosiadzu. Drzwi do tazienek z kratka nawiewng (wg indywidualnego doboru
inwestora).

Drzwi wewnetrzne oznaczone lit.C- j.w. i antywlamaniowe, o odpornosci na
wlamanie min.RC3. Z dodatkowym zamkiem o trwalosci klasy C i czytnikiem
kart elektronicznych (kluczem).

Drzwi dymoszczelne - wykonane z aluminium , szklone szyba bezpieczna ,
laminowana z samozamykaczem .

Drzwi pozarowe ognioodporne EI60, konstrukcji stalowej. Do pomieszczenia
serwerowni z dodatkowym zamkiem o trwalosci klasy C i czytnikiem kart
elektronicznych (kluczem).

W kabinach WC drzwi systemowe z ptyty HPL.

2.4. Malowanie.

Zewnetrzne (gzyms): Farby silikonowe do zewnetrznego stosowania wg
kolorystyki ,z zachowaniem jasnej dostosowanej do elewacji,w pastelowej
tonacji barw oraz wysokiego wspotczynnika odbicia swiatla > 50%.

Wewnetrzne: farby akrylowe ,wg indywidualnej kolorystyki Inwestora, nie
zawierajace rozpuszczalnikow, bezemisyjne, klasa 1 odpornosci na szorowanie
na mokro wg PN-EN 13 300 z atestem PZH.

2.5.0brobki blacharskie.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej, z gotowych elementow
systemowych w kolorze dostosowanym do istn. elementéow stalowych, do
uzupelnienia i wymiany.

2.6 Balustrady .

Balustrada schodéw zewnetrznych i podjazdu 2z ksztaltownikow ze stali
nierdzewnej. Wysokos¢ 1,10m, przeswit miedzy elementami wypelniajacymi
0,12m. Dla pochylni nalezy zastosowaé obustronne porecze umieszczone na
wysokosci 0,75 1 0,9m od plaszczyzny ruchu.

2.7 .Instalacje.

- wodociggowa — instalacja wg projektu branzowego.

-kanalizacyjna —instalacja wg projektu branzowego.

- instalacja elektryczna -wg projektu branzowego.

-ogrzewanie wg projektu branzowego.

-_odgromowa- wg projektu branzowego.

- deszczowa- odprowadzajaca wody opadowe z terenow utwardzonych i dachu
obiektu do kanalizacji deszczowej.

2.8.Roboty wykonczeniowe.
Parapety wewnetrzne - z konglomeratu.
Zewnetrzne :blacha w kolorze obrobek blacharskich i istniejacych parapetow.

2.9.Dzwig osobowy (winda)



Dzwig osobowy dostosowany do potrzeb oséb niepelnosprawnych o szerokosci
kabiny min.1,1m, dhugosci 1,4m, z poreczami na wysokosci 0,9m , tablica
przyzywowa na wys. 0,8-1,2m w odleglosci nie mniej niz 0,5m od naroza
kabiny, z dodatkowym oznakowaniem dla os6b niewidomych i informacja
glosowa.

4. Warunki ochrony p.poz.

4.1 Podstawa opracowania

. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdézn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124 z dnia 6 sierpnia 2009 r.),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; z p6z. zm.),

4.2. Zakres opracowania

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego
opracowano na podstawie § S ust.1 rozporzadzenia MSWiA w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego.

4.3 Ogolne wymagania i zasady ustalania wymiarow:

. zgodnie 2z ,warunkami technicznymi” wymagane wymiary nalezy
rozumie¢ jako wuzyskane 2z uwzglednieniem wykonczenia powierzchni
elementow budynku, w odniesieniu do szerokosci drzwi — jako wymiary w
Swietle oScieznicy, w odniesieniu do schodow — szerokos¢ pomiedzy Sciana, a
porecza.

. grubos¢ skrzydia drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru
szerokosci otworu w Swietle oScieznicy.

. skrzydla drzwi, stanowiacych wyjsScie na droge ewakuacyjna, nie moga,
po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

. wszystkie elementy budowlane charakteryzujace sie nosnoScia,
szczelnoScia, izolacyjnoscia ogniowa, dymoszczelnoscia, musza by¢ wykonane
jako rozwiazania systemowe, potwierdzone stosownymi dokumentami,

. wszystkie drzwi dymoszczelne i przeciwpozarowe musza by¢ wyposazone
w samozamykacze

4.4.0golne dane budowlane.

Kompleks obiektow siedziby Starostwa Powiatowego w Pultusku to zespot
dwoch budynkow konstrukcji mieszanej, pietrowego i parterowego |,
niepodpiwniczonych. Z dachami ptaskimi w postaci stropodachow pokrytych
papa termozgrzewalna. Od strony Pd-Wsch zblokowany 2z budynkiem



sasiednim.

Parametry obiektu :

Powierzchnia zabudowy - 2127,89 m?
Powierzchnia wewnetrzna (uzytk.) - 2574,17 m?
Kubatura calego budynku - 16670,0 m3

Liczba kondygnacji: nadziemnych -2+1, podziemnych -0,

wysokosé —-8,5m ( wysokos¢ do gornej powierzchni najwyzej potozonego
stropu wraz z warstwag izolacji cieplnej i ostaniajacej )-budynek zaliczony
do grupy niskich.

4.5.Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obciazenia
ogniowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.) obiekt przeznaczony na
budynek mieszkalny- zaliczono do kategorii ZL III zagrozenia ludzi .

4.6.Lokalizacja

Obiekt wusytuowany z zachowaniem wymaganych odleglosci od granic. Od
strony Pd-Wsch , zblokowany z budynkiem sasiednim, stanowiacym dawniej
funkcjonalng calosé.

4.7.Podzial na strefy pozarowe.

Obiekt siedziby starostwa stanowi jedna strefe pozarowa. Dopuszczalna
wielkos¢ strefy pozarowej (8000m-2) nie zostala przekroczona. Od budynku
sasiedniego jest wydzielony Scianami o odpornosci ogniowej REI 60 (ocieplenie
z welny mineralnej).

4.8.Klasa odpornosci pozarowej.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku - ,D”. W zwigazku z
powyzszym poszczegbdlne elementy budynku musza by¢é¢ wykonane 2z
materialow nie rozprzestrzeniajacych ognia oraz spelnia¢ nastepujace warunki
w zakresie klasy odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornosc
o . glowna . | konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja strop? 02) ) 3)
budynku | nosna dachu zewnetrznal)? | wewnetrznal)| dachu
»D” R 30 (-) REI E130 () (-)
30 (o)
¥ Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
R — nosnos$é ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normq dotyczacq zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,



E — szczelnos$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czeSciq gléwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria

nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol 2 i 3 dla danej klasy

odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polqczeniem ze

Stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni;

nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszq kondygnacja znajduje sie strop albo inna

przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol 4.

9 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E I 30.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztqczy i dylatacjami.

] glowna konstrukcje nosna stanowia sciany konstrukcyjne zewnetrzne i
wewnetrzne murowane, co zapewnia spelnienie stawianych wymagan.

" strop zelbetowy — REI60,

. Sciany zewnetrzne - murowane zapewniajg spelnienie stawianych

wymagan. Sciany wewnetrzne — EI 15, murowane spelniajace wymagania,

" konstrukcja dachu - R15, istniejacy stropodach .

" pokrycie dachu - istniejace pokrycie papa. Pokrycie dachu R E 30.

. zamkniecie wylazow na dach: klasa odpornosci ogniowej EI 30.

" elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji

budynku w sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w

czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla

Sciany zewnetrznej, okreslonej odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej

budynku, w ktorym sa one zamocowane.

4.9. Warunki ewakuacji.

. Z parteru budynku zapewniono mozliwos¢ ewakuacji 5 szt. drzwi
prowadzacymi na przestrzen otwarta. Wyjscia z klatek schodowych na
zewnatrz. Maksymalna dopuszczalna dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla stref
zaliczonych do kategorii ZL III zostata zachowana. W korytarzach zastosowano
zabezpieczenia przeciw rozprzestrzenianiu sie dymu — drzwi dymoszczelne.

. okladziny sufitow wykonane z materialéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia,

. na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialow i wyrobow budowlanych latwo zapalnych jest zabronione.

. Drogi i wyjScia ewakuacyjne nalezy zaopatrzy¢ w Swiatta ewakuacyjne z
zapewnieniem dzialania co najmniej 2 godz. I oznakowane zgodnie z PN-92 /N-
01256/02. Znaki bezpieczenstwa . Ewakuacja.

4.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych:

" izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociagowych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nie rozprzestrzenianie ognia,

. przewody wentylacyjne wykonane z materialow niepalnych, a
ewentualnie uzyte palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢



stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych.

. przewody spalinowe i dymowe wykonane z materialow niepalnych.
Przewody lub obudowa przewodéw spalinowych i dymowych powinny speiniaé
wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych
kominow. Dopuszcza sie¢ wykonanie obudowy z cegly pelnej grubosci 12 cm,
murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub
spoinowaniem .

. przeciwpozarowe wylaczniki pradu umieszczone w poblizu glownego
wejScia do obiektu oznakowany wg. PN. Odciecie doplywu pradu
przeciwpozarowym wylacznikiem nie spowoduje samoczynnego zalaczenia sie
drugiego zrédla energii elektrycznej, w tym zespolu pradotwoérczego, z
wyjatkiem zrodla zasilajacego oswietlenie ewakuacyjne ( zgodnie z III tomem
dokumentacji) .

4.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych.
Budynek zostanie wyposazony w:

= instalacje odgromowa zapewniajacg ochrone podstawowa zgodnie z PN,

. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zalaczajace sie samoczynnie po zaniku
napiecia, dzialajace w czasie 1 godziny, spelniajace wymagania PN-EN
1838:2005,

. przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany we widocznym i
dostepnym miejscu — oznakowany zgodnie z PN,

. przeciwpozarowa wewnetrzna sie¢ wodociagowa z 4 hydrantami 25
(z wezem polsztywnym o zasiegu 33m), rozmieszczonymi w taki sposob, aby
zasiegiem obejmowaly wszystkie pomieszczenia chronione, usytuowane w
miejscach dostepnych, przy wejsciach. Nominalna wydajnos¢ hydrantu 11/s,
przy cisSnieniu 0,2 MPa. Wysokos¢ montazu zaworéw hydrantowych od
posadzki 135cm. Rury =zasilajace stalowe, lub z tworzywa obudowane
przegrodami o odpornosci ogniowej EI 60 - warunek ten dotyczy réwniez
przylacza wody do celow przeciwpozarowych — zasilajacego przeciwpozarowa
sie¢ wodociggowa.

. wyposazenie w podstawowy sprzet gasniczy w garazu i strefie ZLIII:
minimum 2kg Srodka gasniczego przypadajace na kazde 100m? powierzchni
(zalecane gasnice proszkowe typu ABC).

4.12.Zabezpieczenie p. poz. -zewnetrzne obiektu

Zostanie zapewnione poprzez istniejace hydranty DN 80 o wydajnosci 101/s
kazdy, zlokalizowane w odleglosci do ok.75 mb ( przy pasie drogowym ulicy i
na dziedzincu wewnetrznym).

4.13.Dojazd pozarowy.

Dostep i dojazd pozarowy zapewniony jest do budynku z drog dojazdowych:
ul. Nasielska i ul. Sklodowskiej-Curie . Droga usytuowana w bezposredniej
odlegtosci do scian budynku, nawierzchnia z kostki brukowej o wytrzymatosci
100kN. Przejazd bez zawracania.



4.14. Uwagi koncowe.

" Projekty branzowe w oparciu o ktére zostang wykonane w budynku
urzadzenia przeciwpozarowe (instalacja hydrantowa, przeciwpozarowy
wylacznik pradu, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne) wymagaja uzgodnienia w
zakresie zgodnoSci z wymaganiami przepisOw ppoz. z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

" Wszystkie urzadzenia shuzace bezpieczenstwu pozarowemu oraz
elementy i wyroby budowlane w stosunku do ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej, badz inne wlasciwosci np. stopien rozprzestrzeniania
ognia  musza posiada¢ potwierdzenie tych parametréw (certyfikat Iub
aprobata techniczna wraz z deklaracja zgodnosci).

. Przed przekazaniem budynku do uzytkowania oznakowac zgodnie z PN:
drogi, wyjscia, kierunki ewakuacji, miejsca rozmieszczenia podrecznego
sprzetu gasniczego, przeciwpozarowy wytacznik pradu, hydranty wewnetrzne,
przyciski do sterowania urzadzeniami do oddymiania. W widocznych
miejscach umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
oraz wykaz telefonow alarmowych.

5.Dostep dla osob niepelnosprawnych.

Obiekt ma zapewniony dostep dla osob niepelnosprawnych poprzez podjazd
o normatywnym kacie nachylenia . Wewnatrz obiektu zapewniono dostep na
pietro dzwigiem osobowym.

UWAGA :

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje- uprawnienia budowlane.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materialy i wyroby posiadajace
obowiazujace sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Opracowal: mgr inz. Beata Czubkowska



