Pułtusk, 14 marca 2014r.

WRP.042.9.2.2014
Uczestnicy postępowania przetargowego
Zawiadomienie nr 2

o dokonaniu zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia pn.: wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

w projekcie systemowym: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” 
Współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści SWIZ w następujący sposób:
1. §4 SIWZ - Termin wykonania zamówienia 
JEST :
Termin wykonania zamówienia: Zadanie 1-5: 30.04.2014r.
WINNO BYĆ
Zadanie 1: wyposażenie pracowni elektronicznej - do 15.05.2014 

Zadanie 2: wyposażenie pracowni ochrony środowiska - do 30.04.2014 

Zadanie 3: wyposażenie pracowni mechanicznej - do 15.05.2014 

Zadanie 4: wyposażenie pracowni informatycznej - do 30.04.2014  

Zadanie 5: wyposażenie pracowni ekonomicznej -do 30.04.2014. 
2. Załącznik nr 2 do SIWZ  - Zadanie 1 Wyposażenie pracowni elektronicznej
poz. 15:
JEST:
	· Monitor LCD [20"]
	· typ: LCD

· rozmiar: 20”

· rozmiar plamki: 0 255 x 0 255 mm

· jasność: 300 cd/m²

· współczynnik kontrastu : 800:1

· kolory wyświetlacza: 16,7 M

· kąt widzenia: 178ţ (poz.) / 178ţ (pion.), przy C/R > 10
· czas reakcji matrycy G/G 8 ms
· maks. rozdzielczość: 1600 x 1200 przy 60 Hz

· zalecana rozdzielczość: 1600 x 1200 przy 60 Hz
· częstotliwość odświeżania poziomego: 30–98 kHz

· częstotliwość odświeżania pionowego: 56–85 Hz

· funkcje poprawy obrazu: SmartImage
· wejście sygnału: Analogowe (VGA), DVI-I, DVI-D, USB: 4 x USB 2.0

· pobór mocy: 50 W (praca)

· tryb uśpienia: 1 W
· zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
· w zestawie kabel zasilający, kabel D-SUB
	· 
	· 


WINNO BYĆ:
	Monitor LCD [20"]

	· typ: LCD

· rozmiar: 20”

· rozmiar plamki: 0 255 x 0 255 mm

· jasność: 300 cd/m²

· współczynnik kontrastu : 800:1

· kolory wyświetlacza: 16,7 M

· kąt widzenia: 178ţ (poz.) / 178ţ (pion.), przy C/R > 10
· czas reakcji matrycy G/G 8 ms
· maks. rozdzielczość: 1600 x 1200 przy 60 Hz

· zalecana rozdzielczość: 1600 x 1200 przy 60 Hz
· częstotliwość odświeżania poziomego: 30–98 kHz

· częstotliwość odświeżania pionowego: 56–85 Hz
· wejście sygnału: Analogowe (VGA), DVI-I, DVI-D, USB: 4 x USB 2.0

· pobór mocy: 50 W (praca)

· tryb uśpienia: 1 W
· zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
· w zestawie kabel zasilający, kabel D-SUB
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· poz. 29 :
JEST:
	Stoły pomiarowe


	Zasilacz główny: 

· regulowany zasilacz DC 0-270V/(0-16A/seria 4000VA);(0-8A/seria 2000VA); (0-7A/seria 1000VA) izolowany od źródła poprzez izolowany transformator (spełnia standardy bezpieczeństwa)

· wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe

· wbudowane mierniki napięcia i prądu. 

· obwód wyjściowy zabezpiecza wyłącznik magneto termiczny

· przycisk kontrolny START/STOP

· lampka wskazująca prace zasilacza

· regulowany autotransformator 3-fazowy

· zabezpieczenie przeciążeniowe, przeciwzwarciowe

· napięcie 0-430V, (prąd 8A/seria 4000VA); (prąd 5A/seria 200VA;1000VA)

· zasilanie sieciowe 230V, 4 gniazda (2p+E)
· wymiary blatu stołu minimum 1800x750mm

· wysokość stołu z blatem 840mm

· blat odporny na zarysowania oraz wysoką temperaturę do 300stopni
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· WINNO BYĆ:
	Stoły pomiarowe


	Zasilacz główny: 

· stoły o mocy  2000 VA

· stoły posiadające deklarację zgodności oraz oznaczenie CE,

· stół odporny na obciążenie do 1000 kg, grubość blatu 4 mm,

· regulowany zasilacz DC 0-270V/(0-16A/seria 4000VA);(0-8A/seria 2000VA); (0-7A/seria 1000VA) izolowany od źródła poprzez izolowany transformator (spełnia standardy bezpieczeństwa)

· opisy wyjść zasilających wykonane w języku polskim lub angielskim, metodą odporną na ścieranie,

· budowane zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe

· wbudowane mierniki napięcia i prądu. 

· obwód wyjściowy zabezpiecza wyłącznik magneto termiczny

· przycisk kontrolny START/STOP

· lampka wskazująca prace zasilacza

· regulowany autotransformator 3-fazowy

· zabezpieczenie przeciążeniowe, przeciwzwarciowe

· napięcie 0-430V, (prąd 8A/seria 4000VA); (prąd 5A/seria 200VA;1000VA)

· zasilanie sieciowe 230V, 4 gniazda (2p+E)
· wymiary blatu stołu minimum 1800x750mm

· wysokość stołu z blatem 840mm

· blat odporny na zarysowania oraz wysoką temperaturę do 300stopni
	
	6 szt.
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