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Blok B Roboty budowlane-PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  I  DEMONTAśOWE ;
1

d.1
KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej w zwiazku ze zmianą  funkcji po-
mieszczeń / r e s t r u k t u r y z a c j a  -  blok "B" /

m2 434.4433 =
434.443

2
d.1

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie-
ranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - /
MAX.  do  5 km/ - z  pierwotnych  ścianek  działowych
wewnetrznych  z  cegły dziurawki 
p r z e d m i a r   r o b ó t : V = 434,4433m2 x  śr. 0,12m
= 52,133196m3 ; przyjęto  do  obliczeń ; 52,1332m3

m3 52.1332 =
52.133

3
d.1

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie-
ranych konstrukcji - za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 4

m3 52.1332 =
52.133

Razem dział: ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  I  DEMONTAśOWE ;
2 ŚCIANKI   DZIAŁOWE   I  ZAMUROWANIA oraz  UZUPEŁNIENIA  ELEM. WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ :
4

d.2
KNR 2-02 0120-
02/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Ścianki działowe  grubości 1/2 ceg. z  cegieł kratówek "
K-3' klasy "15' na zaprawie  cem.-wap. "3" , jako nowa
robota  związana  z  funkcją nowych pomieszczeń po
restrukturyzacji  bloku "B' szpitala powiatowego w PUŁ-
TUSKU

m2 451.6608 =
451.661

5
d.2

KNR 4-01 0331-
05

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej - dopłata  do pozycji
j. w.

m 110.00

6
d.2

KNR 4-01 0332-
05

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  -  dopłata  do
pozycji  j. w.

m 50.00

7
d.2

KNR 4-01 0303-
02/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Uzupełnienie ścianek z cegieł   kratówek "K-3" klasy "15'
o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej  "3" , wraz ze sto-
sownym wykuciem  strzępi  w  celu powiązania   murów
w  związku ze zmianą  funkcji pomieszczeń

m2 75.473

8
d.2

KNR 2-02 0120-
01

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/4
ceg.

m2 11.9886 =
11.989

9
d.2

KNR 2-02 0120-
09

Dodatek za zbrojenie  bednraką   lub   prętami  zbroje-
niowymi o średnicy fi do 8mm  ścianek  działowych j. w. 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P = 451,6608m2 = 75,475m2
= 11,9886m2= 539,1224m2

m2 539.1224 =
539.122

10
d.2

KNR 2-02 0122-
05/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go /

Dopłata  za  wykonanie  w istn. otworach  przejść  z
pref.  kanałów  z pustaków ceramicznych typu "P' i "PO"
w  celu  docelowego   zwentylowania  pomieszczeń 
p r z e d m i a r   r o b ó t : L = //śr. 3,00m + 0,40m/ x 3
poziomy x /23szt x 2/ x 2 //= ca. 938,40m

m 938.40

11
d.2

KNR 2-02 0123-
02

Okładanie (szpałdowanie)  kanałów  wentylacji grawita-
cyjnej j. .w.  cegłami   ceramicznymi grubości 1/2 ceg.
wraz z obudową pionów instalacyjnych ; wod-kan. itp. 
p r z e d m i a r  r o b ó t ;  P = / 0,50  + 1,10m x 2  / x 3,
00m x  23 x  3 poziomy = ca. 558,90m2

m2 558.90

12
d.2

NNRNKB 202
2143-03

(z.IV) Podokienniki   wewnętrzne o szer.do 40 cm z płyt z
konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym -
pomieszczenia   o   charakterze  szpitalnym  i  pierwszo-
rzędnym  funkcjonalnym  /korytarz czysty , pom. socjalne
itp./ :
p r z e d m i a r    r o b ó t : L = //1,80m +  0,05m x 2/ x /
9szt + 2szt +  2szt// = 1,90m x 13 szt = 24,70m

m 24.70

13
d.2

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości
ponad 1 m  i wym.  190 x 35 x 3,5cm -  np.; l a s t r y k o
w y c h   lub  prefabrykowanych  z   utwardzonego  PCV
w  pomieszczeniach o charakterze  drugorzędnym  np.;
warsztaty ; pom. techniczne  Szpitala  itp. - blok "B" par-
ter
p r z e d m i a r   r o b ó t : 8szt + 2szt = 10szt

szt 10

Razem dział: ŚCIANKI   DZIAŁOWE   I  ZAMUROWANIA oraz  UZUPEŁNIENIA  ELEM. WENTYLACJI GRAWITACYJ-
NEJ :

3 TYNKI   I  OBLICOWANIA   WEWNĘTRZNE   i   SUFITY  PODWIESZANE   WRAZ  Z  WYMALOWANIAMI : 
14

d.3
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenowa oraz  wewnetrznych
podokienników  z konglomeratów  kamiennych - na czas
wykonywania robót tynkarskich ; glazurniczych i malars-
kich 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P = //1,80 x 2,00m/ x 22szt + /
0,35m x 2 x 1,90m/ x 22szt//= 79,20m2 + 29,26m2  = ca.
108,46m2

m2 108.46

15
d.3

KNR 2-02 0802-
04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z
transportem mechanicznym na stropach i podciągach

m2 691.20

16
d.3

KNR 2-02 0802-
02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z
transportem mechanicznym na ścianach i słupach

m2 3150

17
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome  SUFITY i PODCIĄGI

m2 691.20

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12020 dla Mendalka



Blok B Roboty budowlane-PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
18

d.3
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe  ŚCIANY ; PILASTRY I
SŁUPY  wewn.

m2 3150

19
d.3

NNRNKB 202
0837-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazuro-
wanymi  gat. I  o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "
ATLAS" - "fartuchy' "Gf2' o wysokości h=do 1,60m przy
przyborach sanitarnych /umywalki ; zlewozmywaki itp./

m2 15.76

20
d.3

NNRNKB 202
0838-05

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazu-
rowanymi   gat. I o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
"ATLAS" - "G"-na pełną wysokość pomieszczeń  oraz "G
2A" - na wysokość h=do  205cm ;
p r z e d m i a r   r o b ó t : P = 206,4075m2 + 85,562m2
= 291,9695m2

m2 291.9695 =
291.970

21
d.3

NNRNKB 202
0842-01

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu
ścian płytkami w pomieszczeniach   j. .w. 
p r z e d m i a r  r o b ó t : p = 307,7295m2  x śr. 1,25m/
m2  = 384,662mb

m 384.662

22
d.3

KNR-W 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki   wentylacyjne  osadzone w ścianach o
powierzchni elementu do 0.1 m2

szt. 50.00

23
d.3

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami z włókien mineralnych - dekoracyjnych  np.;
typu  " AMSTRONG"  itp. - ciągi komunikacyjne  i  kory-
tarze  , blok "B" - parter
p r z e d m i a r   r o b ó t : P = 96,10m2 + 121,30m2  =
217,40m2

m2 217.40

24
d.3

KNR-W 2-02
2701-01/analo-
gia nie ma cha-
rakteru obliga-
toryjnego/

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami gipsowymi  "GK-FB" grub. 12,5mm  p r z e
c i w w i l g o c i o w y m i    w pomieszczeniach "mo-
krych" np.: myjnia wózków ; dezynfekcja  materiałów itp.

m2 56.23

25
d.3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stro-
pach na podłoŜu z tynku
 P R Z E D M I A R   R O B Ó T : P = 691,20m2  - ( 96,
10m2 + 121,30m2)  = 691,20m2  - 217,40m2  = 473,
80m2

m2 473.80

26
d.3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłoŜu z tynku
p r z e d m i a r   r o b ó t : P= 3.150,00m2 - glazura; 307,
7295m2 = /NETTO/: 2.842,2705m2

m2 2842.2705 =
2842.271

27
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome  SUFITY i PODCIĄGI ,
przed malowaniem  ostaecznym pomieszczeń

m2 473.80

28
d.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe  ŚCIANY ; PILASTRY I
SŁUPY  wewn. - przed malowaniem ostatecznym po-
mieszczeń

m2 2842.2705 =
2842.271

29
d.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi   AKRYLO-
WYMI  powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem - SUFITY

m2 418.17

30
d.3

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi  a k r y l o w y m i   po-
wierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z grunto-
waniem - dodatek za kaŜde dalsze malowanie

m2 418.17

31
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome  SUFITY PODWIE-
SZANE  z  płyt  gipsowo-kartonowych przeciwwilgocio-
wych    przed malowaniem  ostaecznym pomieszczeń

m2 56.23

32
d.3

KNR 2-02 1503-
02/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Dwukrotne malowanie farbami  specjalnymi  l a t e k s o
w y m i   wewnętrznymi  przeciwilgociowymi  -podłoŜy
gipsowych z gruntowaniem - SUFITY  podwieszane  z
płyt gipsowych(przeciwilgociowych)

m2 56.23

33
d.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi   AKRYLO-
WYMI  powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem - ŚCIANY ; OŚCIEśA  ; PILASTRY I
SŁUPY ;

m2 2842.2705 =
2842.271

34
d.3

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi  a k r y l o w y m i   po-
wierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z grunto-
waniem - dodatek za kaŜde dalsze malowanie

m2 2842.2705 =
2842.271

35
d.3

Kalkulacja
własna

Zakup i montaŜ  - listwy odbojowe górne i dolne- rozwia-
zanie systemowe

m 14

36
d.3

Kalkulacja
własna

Zakup i montaz haków do zawieszenia o wykonczeniu
chromo-niklowym mocowanych na listwie-rozwiązanie
systemowe

m 12

Razem dział: TYNKI   I  OBLICOWANIA   WEWNĘTRZNE   i   SUFITY  PODWIESZANE   WRAZ  Z  WYMALOWANIAMI
: 

- 3 -
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Blok B Roboty budowlane-PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
4 STOLARKA  DRZWIOWA ; 

37
d.4

KNR 0-19 1024-
08/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Dostarczenie  i  montaŜ  drzwi  p r z e c i w p o Ŝ a r o w
y c h    o   EI=60' ( 1,00 h)  o symbolu  oznaczenia  "Uds-
3"  i   wym. 180 x 240cm  z nadświetlem szklonych, 1,5-
skrzydłowych   - kompletnych fabrycznie wykończonych ,
a t e s t o w a n y c h 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P =  / 1,80 x 2,4m/ x1 szt = 4,
32 m2 x 1 = 4,32 m2

m2 4.32

38
d.4

KNR 0-19 1024-
08/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Dostarczenie  i  montaŜ  drzwi  p r z e c i w p o Ŝ a r o w
y c h    o   EI=30' ( 0,5 h)  o symbolu  oznaczenia  "Uds-
1"  i   wym. 120 x 240cm  z nadświetlem szklonych,
1skrzydłowych   - kompletnych fabrycznie wykończonych
, a t e s t o w a n y c h 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P =  / 1,20 x 2,4m/ x 1 szt = 2,
88m2 x 1 = 2,88 m2

m2 2.88

39
d.4

KNR 0-19 1024-
08/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Dostarczenie  i  montaŜ  drzwi  p r z e c i w p o Ŝ a r o w
y c h    o   EI=30' ( 0,5 h)  o symbolu  oznaczenia  "Uds-
2"  i   wym. 140 x 240cm  z nadświetlem szklonych,
1skrzydłowych   - kompletnych fabrycznie wykończonych
, a t e s t o w a n y c h 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P =  / 1,40 x 2,4m/ x 4 szt =
3.36m2 x 4 = 13,44 m2

m2 13.44

40
d.4

KNR 0-19 1024-
08/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Dostarczenie  i  montaŜ drzwi  WEWNĘTRZNYCH  o
symbolu  oznaczenia  "Ds"  i   wym. 120 x 205cm  bez z
nadświetla, 1-skrzydłowych stalowe - kompletnych fa-
brycznie wykończonych , a t e s t o w a n y c h 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P =  / 1,20 x 2,05m/ x 2 szt =
2,46 m2 x 2 = 4,92  m2

m2 4.92

41
d.4

KNR 0-19 1024-
08/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Dostarczenie  i  montaŜ drzwi  p r z e c i w p o Ŝ a r o w y
c h    o   EI=30' ( 0,5 h)  o symbolu  oznaczenia  "Uds-6"
i   wym. 100 x 205cm  bez nadświetla dymoszczelnych,
1skrzydłowych   - kompletnych fabrycznie wykończonych
, a t e s t o w a n y c h 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P =  / 1,00 x 2,05m/ x 2 szt =2,
05m2 x 2 =4,1 m2

m2 4.1

42
d.4

KNR 0-19 1024-
08/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Dostarczenie  i  montaŜ drzwi   p r z e c i w p o Ŝ a r o w
y c h    o   EI=30' ( 0,5 h)  o symbolu  oznaczenia  "Uds-
9"  i   wym. 120 x 190cm  bez nadświetla dymoszczel-
nych, 1skrzydłowych   - kompletnych fabrycznie wykoń-
czonych , a t e s t o w a n y c h 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P =  / 1,20 x 1,9m/ x 1 szt =2,
28m2 x 1 =2,28 m2

m2 2.28

43
d.4

KNR 0-19 1024-
08/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Dostarczenie  i  montaŜ drzwi  p r z e c i w p o Ŝ a r o w
ych do szachtu elektrycznego    o   EI=60' ( 1,0 h)  o
symbolu  oznaczenia  "TE"  i   wym. 80 x 210cm  ,
1skrzydłowych   - kompletnych fabrycznie wykończonych
, a t e s t o w a n y c h 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P =  / 0.8 x 2,1m/ x 1 szt =1,
68m2 x 1 =1,68 m2

m2 1.68

44
d.4

KNR 0-19 1024-
08/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Dostarczenie  i  montaŜ drzwi  p r z e c i w p o Ŝ a r o w
ych do szachtu teletechnicznego    o   EI=60' ( 1,0 h)  o
symbolu  oznaczenia  "TT"  i   wym. 60 x 210cm  ,
1skrzydłowych   - kompletnych fabrycznie wykończonych
, a t e s t o w a n y c h 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P =  / 0.6 x 2,1m/ x 1 szt =1,
26m2 x 1 =1,26m2

m2 1.26

45
d.4

KNR 0-19 1024-
08

Dostarczenie  i  montaŜ drzwi  ZEWNĘTRZNYCH "Dz 1'
o wym. 180 x 260cm z nadświetlem , 1,5-skrzydłowych
PCV   - kompletnych fabrycznie wykończonych
p r z e d m i a r   r o b ó t : P =  / 1,80 x 2,60m/ x 2szt = 4,
68m2 x 2 = 9,36m2

m2 9.36

46
d.4

KNR 0-19 1024-
08/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Dostarczenie  i  montaŜ drzwi  WEWNĘTRZNYCH   o
symbolu  oznaczenia  "Dw 1"  i   wym. 150 x 205cm  bez
z nadświetla, 1,5-skrzydłowych  drewniane(futryna stalo-
wa) - kompletnych fabrycznie wykończonych , a t e s t o
w a n y c h 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P =  / 1,50 x 2,05m/ x 17szt =
3,075 m2 x 17 = 52,27 m2

m2 52.27

47
d.4

KNR 0-19 1024-
08/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Dostarczenie  i  montaŜ drzwi  WEWNĘTRZNYCH  o
symbolu  oznaczenia  "Dw 2"  i   wym. 120 x 205cm  bez
z nadświetla, 1-skrzydłowych  -drewnianych (futryna sta-
lowa) - kompletnych fabrycznie wykończonych , a t e s t
o w a n y c h 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P =  / 1,20 x 2,05m/ x 1 szt =
2,46 m2 x 1 = 2,46  m2

m2 2.46

- 4 -
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Blok B Roboty budowlane-PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
48

d.4
KNR 0-19 1024-
08/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Dostarczenie  i  montaŜ drzwi  WEWNĘTRZNYCH zwy-
kłych   o symbolu  oznaczenia  "Dw 3"  i   wym. 110 x
205cm  bez z nadświetla, 1-skrzydłowych  -drewnianych
(futryna stalowa) - kompletnych fabrycznie wykończo-
nych ,  w/g. projektu budowalanego 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P =  / 1,10 x 2,05m/ x 3 szt =
2,255 m2 x 3 = 6,765  m2

m2 6.765

49
d.4

KNR 2-02 1016-
02

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na
budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane
w trakcie wznoszenia ścian - do skrzyeł "Dw 4" u n i w e
r s a l n e

szt. 1

50
d.4

KNR 2-02 1019-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe peł-
ne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wy-
kończone "Dw4' o wym. 90 x 200cm 
p r z e d m i a r r o b ó t : P = /0,90 x 2,00m/ x 5szt = 1,
80m2 x 5 = 9,00m2

m2 1

51
d.4

KNR 2-02 1016-
02

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na
budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane
w trakcie wznoszenia ścian - do skrzyeł  ł a z i e n k o w
y c h    drewnianych  "Dw o" u n i w e r s a l n e

szt. 9

52
d.4

KNR 2-02 1019-
01/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe peł-
ne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wy-
kończone "Dwo' o wym. 90 x 200cm  - do   s a n i t a r a i
a t ó w     wraz  z   zamontowaną   kratką  nawiewną  w
dolnej ich części 
p r z e d m i a r r o b ó t : P = /0,90 x 2,00m/ x 9szt = 1,
80m2 x 9 = 16,2m2

m2 16.2

53
d.4

KNR 0-19 1024-
08

Dostarczenie  i  montaŜ drzwi  ZEWNĘTRZNYCH "Dz 2
o wym. 180 x 260cm z nadświetlem , 1,5-skrzydłowych
aluminiowych  szklonych - kompletnych fabrycznie wy-
kończonych
p r z e d m i a r   r o b ó t : P =  / 1,80 x 2,6m/ x 1szt = 4,
59m2 x 1 = 4,68m2

m2 4.68

54
d.4

KNR 0-19 1024-
08

Dostarczenie  i  montaŜ drzwi wewnętrznych  "ALS o
wym. 140 x 240cm z nadświetlem , 1,5-skrzydłowych
aluminiowych  szklonych dymoszczelnych - kompletnych
fabrycznie wykończonych
p r z e d m i a r   r o b ó t : P =  / 1,40 x 2,4m/ x 1szt = 3,
36m2 x 1 = 3,36m2

m2 3.36

55
d.4

KNR 0-19 1024-
08

Dostarczenie  i  montaŜ drzwi wewnętrznych  "AL-1" o
wym. 150 x 240cm z nadświetlem , 1,5-skrzydłowych
aluminiowych  szklonych  - kompletnych fabrycznie wy-
kończonych
p r z e d m i a r   r o b ó t : P =  / 1,50 x 2,4m/ x 1szt = 3,
6m2 x 1 = 3,6m2

m2 3.6

Razem dział: STOLARKA  DRZWIOWA ; 
5 PODŁOśA   I  POSADZKI :

56
d.5

KNR 4-01 0710-
13/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Zatarcie   pierwotnych    powierchni  stropów  przed uło-
zeniem  uwarstwień podposadzkowych 
p r z e d m i a r   r o b ó t :  P = komunikacja ; 223,60m2
+ sanitaraity ;  17,30m2 + pozostałe pomieszczenia :
450,30m2  = 691,20m2
Krotność = 0.25

m2 691.20

57
d.5

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
YEP w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 z wywinię-
ciem łagodnym łukiem min. 10cm na powierzchnie ścian
- pom. "m o k r e " ; sanitaraiaty ; mujnie wózków itp.

m2 28.52

58
d.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych  frezowanych  o Fz= 30kg/m3  i  grubości t= 40mm
(MAX. grubośc  t=80mm)  p o z i o m e    na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2 691.20

59
d.5

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych j. .w.   p o z i o m e    na wierzchu konstrukcji na
sucho - kaŜda następna warstwa ułozona przemiennie

m2 691.20

60
d.5

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na ostro / MAX. grubość t
= 40 - 50mm  w  zalezności od funkcji pomieszczenia /

m2 691.20

61
d.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 691.20

62
d.5

KNR-W 2-02
1116-07

Dopłata  za  zazbrojenie przeciwskurczowe  podłóŜ pod-
posadzkowych  siatką zgrzewalną z prętów fi 4,5mm o
oczkach # 10 x 15cm

m2 691.20

63
d.5

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek  za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2.5

m2 691.20

64
d.5

KNR-W 2-02
1104-05

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - wypełnienie szczelin dylatacyjnych w polach 2,00
x 2,50m

m 794.88
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Blok B Roboty budowlane-PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
65

d.5
KNR-W 2-02
0616-12/analo-
gia nie ma cha-
rakteru obliga-
toryjnego/

Dopłata za oddylatowanie  paskami styropianu o grub. 0,
50cm i wysokości 4 - 5cm , podłóŜ od pozostałej kons-
trukcji ścian  i  ścianek

m 938.65

66
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome w celu zmycia z kurzu i
zwiększenia przyczepności warstw wykończeniowych
Krotność = 2

m2 691.20

67
d.5

KNR-W 2-02
1217-01/analo-
gia nie ma cha-
rakteru obliga-
toryjnego/

Dopłta za wtopienie w trakcie robót "m o k r y c h "  listwy
o profilu odwróconej literki "T" ze stali nierdzewnej np.:
miedx ; mosiądz itp. - przy zmianie rodzajowej posdaek
np.: tarkett - gress lub tarkett- tarrrakota  itp.

m 41.20

68
d.5

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyj-
ny

m2 259.70

69
d.5

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2

m2 259.70

70
d.5

KNR-W 2-02
1124-06/analo-
gia nie ma cha-
rakteru obliga-
toryjnego/

Dopłata do posadzek  za  specjalne  listwy przyścienne z
tworzyw sztucznych - profilowe  na styku ściana - podło-
Ŝe  , przy posadzkach rurlonowych typu PCV ; TARKETT
itp.

m 352.70

71
d.5

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - TARKETT  o grubosci t = 2,5 -
3mm , trudnoscieralne   i  odporne na działanie srodków
dezynfekcyjnych  , wraz z wylozeniem łagodnym łukiem
na ściany  w formie cokołu o wysokości 10-12cm - pro-
dukt a t e s t o w a n y

m2 290.10

72
d.5

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych j. .w .

m2 290.10

73
d.5

NNRNKB 202
2807-03

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych
GRES  " Gr" o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
- sanitaraiaty  i   "W.C."

m2 6.40

74
d.5

NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
p r z e d m i a r   r o b ó t : l = 9,72m x 2 = 19,44m

m 19.44

75
d.5

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zapra-
wie klejowej, listwa wykańczająca

m 19.44

76
d.5

NNRNKB 202
2807-03

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych
GRES  " Gr 1"   antyposlizgowych  o wym. 20x20 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2 - sanitariaty ; halle itp.

m2 31.80

77
d.5

NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2

m 34.54

78
d.5

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zapra-
wie klejowej, listwa wykańczająca

m 34.54

79
d.5

NNRNKB 202
1118-08

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakoto-
wych  "T" o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "
ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2 24.10

80
d.5

NNRNKB 202
1122-06

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm
na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8
m2

m 30.125

81
d.5

NNRNKB 202
1119-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakoto-
wych  gat. I o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejo-
wej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2 369.10

82
d.5

NNRNKB 202
1123-06

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych  gat. I o wym. 15x20
cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o
pow.ponad 8 m2

m 431.85

83
d.5

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES
gat. I , a n t y p o ś l i z g o w y c h   o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - wewn. KLAT-
KA  SCHODOWA 
p r z e d m i a r   r o b ó t :
a./ - stopnie  i podstopnie ; //0,30 x 1,50m/ x 10szt x 2 + /
0,30 x 1,50m/ x 7szt x 2//=15,30m2 ;
        //0,155 x 1,50m/ x 11szt x 2 = / 0,16 x 1,50m/ x 8szt
x 2// = 8,955m2; Razem : P1= 24,255m2;
b./ - podesty i półpodesty:P2=//3,00 x 2,10m/+/3,00x1,
55m/+/3,00x2,65m/x1szt // = 18,90m2 ;
        RAZEM: P1+P2 = 24,255m2 + 18,90m2  = 43,
155m2

m2 43.155
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
84

d.5
NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  gat. I  o
wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej   wewn. klatki
schodowej  
p r z e d m i a r   r o b ó t : l = [//biegi : 3,55m x 2 / + /2,
55m x 2//  + //podesty  i półpodesty ; 3,00+2,10m x 2/ = /
3,00 + 1,55m x 2/ - /1,40 + 1,50m// ]= 12,20m  + 10,40m
= 22,60m ;

m 22.60

85
d.5

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zapra-
wie klejowej, listwa wykańczająca na cokole wewn. klatki
schodowej  j. w.

m 22.60

86
d.5

KNR-W 2-02
1207-05

Balustrady schodowe metalowe   a Ŝ u r o w e   osadzo-
ne i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad
16 kg  kompletne fabrycznie wykończone  - malowane
proszkowo  ,  wewn. klatki schodowej  j. w. 
p r z e d m i a r    r o b ó t : L = 3,55m x 2  + 2,55m x 2 +
0,15m x  2 + 1,55m x 1szt = 14,05m

m 14.05

87
d.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych  frezowanych  o Fz= 30kg/m3  i  grubości t= 50mm
(MAX. grubośc  t=80mm)  p o z i o m e    na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa /strop nad parte-
rem /

m2 700.00

88
d.5

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych j. .w.   p o z i o m e    na wierzchu konstrukcji na
sucho - kaŜda następna warstwa ułozona przemiennie

m2 700.00

Razem dział: PODŁOśA   I  POSADZKI :
6 ZEWNETRZNE  ELEMNTY  BLOKU "B" / RAMPA ZEWN. I WEJSCIE/ :

89
d.6

KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg-
łość do 10 m (kat. gruntu III) - pod fundament zewn. ra-
moy i schodów  zewn. wejściowych

m3 8.015

90
d.6

KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości
do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu , beton
klasy "B-20"

m3 2.4045 =
2.405

91
d.6

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie o śr. fi 6mm / STRZEMIONA/

t 0.0206 =
0.021

92
d.6

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane o średnicy fi 16mm ze stali
klasy "A-III" (34 GS) - zbrojenie główne 4 x fi 16mm

t 0.1491 =
0.149

93
d.6

KNR 2-02 0601-
04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyko-
nywane na gorąco pionowe z lepiku asfaltowego - pierw-
sza warstwa

m2 63.10

94
d.6

KNR 2-02 0601-
05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyko-
nywane na gorąco pionowe z lepiku  asfaltowego - druga
i następna warstwa

m2 63.10

95
d.6

KNR-W 2-02
0101-06

Ścianki  fundamentowe  z bloczków betonowych  "M-2" i
"M-4'   na zaprawie cementowej "M-12'

m3 4.0075 =
4.008

96
d.6

KNR 2-02 0604-
01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco  ścian   fundamentowych murowanych
z wyrównaniem zaprawą

m2 57.25

97
d.6

KNR-W 2-02
0101-06

Ścianki   grub. 25cm    z   bloczków betonowych  "M-2" i
"M-4'   na zaprawie cementowej "M-12'  , powyŜej pozio-
mu istn. terenu

m3 4.3575 =
4.358

98
d.6

KNR 2-01 0313-
01

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowoŜonej samo-
chodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II) - piasek lub po-
spólka  pod proj. rampe i wejście zewn.

m3 42.8275 =
42.828

99
d.6

KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 42.8275 =
42.828

100
d.6

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym z "B-15"  o
grub. t= min. 10cm

m3 5.67

101
d.6

KNR 2-02 0604-
03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio-
mych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 37.80

102
d.6

KNR 2-02 0604-
04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio-
mych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa

m2 37.80

103
d.6

KNR 2-22 1001-
01

Podkłady pod posadzki grub. 5 cm z betonu Ŝwirowego
klasy "B-20'
Krotność = 0.5

m2 29.40

104
d.6

KNR-W 2-02
1116-07

Dopłata  za  zazbrojenie przeciwskurczowe  podłóŜ pod-
posadzkowych  siatką zgrzewalną z prętów fi 4,5mm o
oczkach # 10 x 15cm

m2 29.40

105
d.6

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek  za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2 29.40

106
d.6

KNR 2-02 0923-
04

Dopłata   za  wyrobienie    spadków    z  zaprawy  ce-
mentowej "M-12

m2 29.40
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
107
d.6

KNR-W 2-02
1104-05

Dopłata  za   dyalowanie  w polach  i   wypełnienie szcze-
lin dylatacyjnych  o wym. 2,00 x 2,50m  oraz oddylatowa-
nie od pozostałej konstrukcji budynku 
UWAGA: zróŜnicowanie  osiadania  spowoduje przy bra-
ky dylatacji - samoistne zdylatowanie sie , aby tego unik-
nąć i skutków jakie  wywoła w warstwach wykonczenio-
wych zastosowano powyŜszą  pozycję

m 50.40

108
d.6

KNR 2-02 0218-
01

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne  na
gotowym podłoŜu - z zastosowaniem pompy do betonu -
beton klasy "B-20"

m3 1.05

109
d.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2 52.585

110
d.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2 16.97

111
d.6

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki   zewnętrzne  pod   obrobki  blacharskie  podo-
kienników  z  zaprawy  cementowej  " M - 12 "- w o d o s
z c z e l n e j  
p r z e d m i a r  r o b ó t : P = //0,27m  x 1,80m / x  /
(12szt x 3 poziomy) + (10szt x 3 poziomy)  + ( 27szt +
2szt ) + 12szt + 24szt + 23szt// = 0,486 m2 x 179szt =
86,994m2

m2 86.994

112
d.6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki   zewnetrzne  podo-
kienników  
p r z e d m i a r  r o b ó t : P = //0,37m  x ( 1,80m + 0,07m
x 20/ x  / (12szt x 3 poziomy) + (10szt x 3 poziomy)  + (
27szt + 2szt ) + 12szt + 24szt + 23szt// = 0,7178m2 x
179szt = 128,4862m2

m2 128.4862 =
128.486

113
d.6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka krawedziowa rampy
zewn.

m2 4.41

114
d.6

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2 - MROZOODPORNYCH / rampa zewn. i wejście/ 

U W A G A : we wszystkich elementach   zewnetrznych
stosować  płytki kamienne GRESS antyposlizgowe  ,
mrozoodporne , atestowane

m2 38.575

115
d.6

NNRNKB 202
2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2 -   materiały  m r o z o o d p o r n e

m 18.45

116
d.6

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zapra-
wie klejowej, listwa wykańczająca

m 18.45

117
d.6

NNRNKB 202
2810-04

(z.VI) Okładziny schodów   zewn. z płytek kamionkowych
GRES  gat. i  o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 4 mm - wszystkie materiały m r o z o o d p
o r n e 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P = / stopnie ; 13,965m2 =
podstopnie: 6,9825m2/ = 20,9475m2

m2 20.9475 =
20.948

118
d.6

NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2 - zewnetrzne schody 
p r z e d m i a r   r o b ó t; L = // 2,10m x 2 strony/ x 2szt
+ / 2,10m x 1strona  x 1szt // = 10,50m

m 10.50

119
d.6

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zapra-
wie klejowej, listwa wykańczająca  przy cokolikach scho-
dów zewn.

m 10.50

120
d.6

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady   zewnętrzne  STAŁE  z pochwytem stalowym
wysokości h= min. 110cm od wykończonych  elementów
malowane  proszkowo - rampa  zewn. + wejście zewn.
p r z e d m i a r   r o b ó t : L = /18,90m - 1,80m x 2szt/ + /
/2,00m + 2,35m / = 19,65m

m 19.65

121
d.6

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady   zewnętrzne  -  ELEMENTY  RUCHOME  /
DRZWICZKI DWUSKRZYDŁOWE RAMPY/   z pochwy-
tem stalowym  wysokości h= min. 110cm od wykończo-
nych  elementów  - rampa  zewn. / , malowane  proszko-
wo 
p r z e d m i a r   r o b ó t : L = /1,80m x 2szt/ = 3,60m

m 3.60

122
d.6

KNR-W 2-02
1208-03

Pochwyt na wspornikach - L = 2,10m x 3szt = 6,30m m 6.30

123
d.6

KNR-W 2-02
1208-04

Okładzina z masy plastycznej na pochwytach - m r o z o
o d p o r n a

m 6.30

124
d.6

KNR-W 2-02
1219-07

Skrobaczki do obuwia szt. 2
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125
d.6

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt. 3

126
d.6

KNR-W 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt. 2

127
d.6

KNR-W 2-02
1220-02/analo-
gia nie ma cha-
rakteru obliga-
toryjnego/

Słupki  stalowe z rury grubościennej  o średnicy fi
100mm - pod  daszki zewnętrzne   2 szt wejść  rampy
wyładowczej  o masie Q=75,01kg /kpl.- jako  gotowy  wy-
rób  kowlasko-śłusarski 
p r z e d m i a r   r o b ó t : 2 kpl. / 1 daszek  x  2szt dasz-
ków = 4kpl.

szt. 4

128
d.6

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm
techniką diamentową w cegle - pod  projektowane  za-
mocowanie  na kołki systemowe HILTI
p r z e d m i a r   r o b ó t :
L = /15cm  x 9szt otw./ x 2 daszki = 135cm x 2  = 270,
00cm

cm 270.00

129
d.6

KNR 7-28 0104-
01/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Dostarczenie  i  osadzenie  kompletnych atestowanych
kotew  systemowych typu "HILTI"  w gotowych otworach
o głębokości do 40 cm -  /zestaw 4 śrub /  , pod  projek-
towane  daszki  zewnętrzne   rampy  wyładowczej 
p r z e d m i a r   r o b ó t : /9szt  otw/ x 2 daszki/ : 4 szt
kotew /zestaw = 18 : 4 =  4 ,5 kpl. ; do obliczeń przyjęto ;
5kpl.

zst.śr. 5

130
d.6

KNR-W 2-02
1220-04

Kompletna  konstrukcje daszków jednospadowych   nad
zewnetrzną  rampą  wyładowczą  z  profili  kątowych sta-
lowych - r ó Ŝ n y c h   w/g wykazu  stali  o  masie  q=
442,06kg / 1 kpl. , jako  gotowy  wyrób  
p r z e d m i a r    r o b ó t : P = /2,566 x 4,233m/ x 2szt.
daszków = 10,861878m2 x 2 = 21,723756m2
U W A G A :  ze  względu  na znaczną  masę jednostko-
wą  daszka ( q= 40,6983kg/m2) w stosunku do przyjęte-
go  normatywu  uwzględniono  współczynnik  zwiększa-
jący  pracochłonność  przy tego typu robotach w wyso-
kości  w/g. wyliczenia : R=0,74r-g/m2 x  współ. średnio
ca.2,50 = 1,85r-g/m2

m2 21.723756 =
21.724

131
d.6

KNR-W 2-02
0406-01

Murłaty  o # 10/10cm  - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyonej pod  projektowane  2  daszki
zewn. rampy  wyładunkowej 
p r z e d m i a r   r o b ó t : V = /0,10 x 0,10 x 4,233m/ x
2szt daszków =  0,04233m3 x 2  =  0,08466m3

m3 drew. 0.08466 =
0.085

132
d.6

KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe  o # 4/10cm  i  długości do 4.5 m - prze-
krój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
pod  projektowane  zewn. daszki rampy  wyładunkowej 
p r z e d m i a r   r o b ó t : V = // 0,04 x 0,10m x 2,566m /
x 9szt // x 2 dazski zewn.= 0,092376m3 x 2 = 0,
184752m3

m3 0.184752 =
0.185

133
d.6

KNR-W 2-02
0410-01/analo-
gia nie ma cha-
rakteru obliga-
toryjnego/

Deskowanie połaci dachowych  płytą   O S B   grub. 2
cm   zewn. daszków nad  rampą wyładunkową
p r z e d m i a r   r o b ó t : P = /2,566 x 4,233m/ x 2szt
daszków = 10,861878m2 x 2 = 21,723756m2

m2 21.723756 =
21.724

134
d.6

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
- papa w kolorze  BRĄZ
/przedmiar  robót  j. w. /

m2 21.723756 =
21.724

135
d.6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm na daszkach zewnętrznych j.
w. 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P = pas nadrynnowy :/(0,27 x
4,233m) x 2szt + "fartuch":  ( 0,30 x  4,233m) x 2szt +
krawędzie  ATTYK: ( 2,566 x 2 + 4,233m) x 0,25m x 2szt
daszków/ =  9,50812m2

m2 9.50812 =
9.508

136
d.6

KNR 2-02 0508-
03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocyn-
kowanej , powlekanej   na  daszkach   zewn.
p r z e d m i a r   r o b ó t ; L = 4,233m x 2szt = 8,466m

m 8.466

137
d.6

KNR 2-02 0510-
02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowa-
nej powlekanej 
p r z e d m i a r   r o b ó t : L = /2,55m + 0,60 + 0,15m/ x
2szt = sr. 3,30m x 2 = 6,60m

m 6.60

138
d.6

NNRNKB 202
0540-01/analo-
gia nie ma cha-
rakteru obliga-
toryjnego/

(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową  T 55/
188/1  ( q=12,10kg/m2)   na   łatach - ATTYKI  daszków
zewn.
p r z e d m i a r   r o b ó t :
P = // 2,566m x 2 + 4,233m/ x  śr. 0,57m // x 2szt dasz-
ków = 5,33805m2 x 2 = 10,6761m2

m2 10.6761 =
10.676
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139
d.6

NNRNKB 202
0537-01/analo-
gia nie ma cha-
rakteru obliga-
toryjnego/

(z.VI) Podsufitka  daszków  zewn.   j. .w.   o  pow.do 25
m2   blachą powlekaną trapezową na łatach - zamoco-
wanie  elementów  wykonczeniowych od spodu kons-
trukcji 
UWAGA: ze wzgledu na mocowanie  podsufitki od spodu
konstrukcji  daszków ze względów na zwiększoną pra-
cochłonność i charakter robót ( mocowanie od spodu a
nie na wierzchu konstrukcji ) , zastosowano współczyn-
nik zwiekszający w wysokości = 2,00 do robocizny , stąd
: R = 0,59r-g/m2 x  współ. 2,00 = 1,18r-g/m2
p r z e d m i a r   r o b ó t : P = /2,566 x 4,233m/ x 2szt =
10,861878m2 x 2  = 21,723756m2

m2 21.723756 =
21.724

140
d.6

KNR-W 2-02
2008-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  STG  /przeciwwil-
gociowych/  (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścia-
nach  bocznych   ATTYK   zewn. daszków

m2 10.6761 =
10.676

141
d.6

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  S T G  /przeciw-
wilgociowe / o    grub. 12,5mm (suche tynki gipsowe) po-
jedyncze od spodu konstrukcji daszków  zewn. 
UWAGI: ze względu  na mocowanie płyt od spodu kons-
trukcji  oraz  zwiększoną z tego tytułu pracochłonność do
robocizny zastosowano współczynnik  zwiekszający w/g.
wyliczenia : R = 0,704r-g/m2 x  współ. 2,00 = 1,408r-g/
m2

m2 21.723756 =
21.724

142
d.6

KNR-W 2-02
2601-08/analo-
gia nie ma cha-
rakteru obliga-
toryknego/

Dopłata  do  pozycji  j. w.  za   ochronę naroŜników wy-
pukłych  kątownikiem aluminiowym "AL" - perforowanym 
p r z e d m i a r   r o b ó t : L = /2,566m x 2 + 4,233m/ x
2szt daszków = 9,365m x 2 = 18,73m

m 18.73

143
d.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe  a t t y k  pod  wyprawę
elewacyjną

m2 10.6761 =
10.676

144
d.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome podsufitek  daszków
zewn. pod  wyprawy elewacyjne

m2 21.723756 =
21.724

145
d.6

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa   z    a k r y l o w y c h
tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakra-
pianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu - nałoŜenie podkła-
dowej masy tynkarskiej
p r z e d m i a r   r o b ó t : P = 10,6761m2 + 21,
723756m2 = 32,399856m2

m2 32.399856 =
32.400

146
d.6

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa   z   a k r y l o w y c h
tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakra-
pianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome   ATTYK  i  spodniej części  dasz-
ków  zewn.

m2 32.399856 =
32.400

147
d.6

KNR-W 2-02
1220-02/analo-
gia nie ma cha-
rakteru obliga-
toryjnego/

Słupki  stalowe z rury grubościennej  o średnicy fi
100mm - pod  daszek  zewnętrzny   1 szt wejśia   dla
personelu  - blok "B"   o masie Q=37,51kg /kpl.- jako  go-
towy  wyrób  kowlasko-śłusarski 
p r z e d m i a r   r o b ó t : 2 kpl. / 1 daszek  x  1szt dasz-
ka = 2kpl.

szt. 2

148
d.6

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm
techniką diamentową w cegle - pod  projektowane  za-
mocowanie  na kołki systemowe HILTI
p r z e d m i a r   r o b ó t :
L = /15cm  x  ( 321,60 + 501,60cm) :  śr. 50cm / x 1szt
daszka  = ca. 246,96cm

cm 246.96

149
d.6

KNR 7-28 0104-
01/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Dostarczenie  i  osadzenie  kompletnych atestowanych
kotew  systemowych typu "HILTI"  w gotowych otworach
o głębokości do 40 cm -  /zestaw 4 śrub /  , pod  projek-
towany  daszek zewnętrzny   wejścia dla personelu  szpi-
tala - blok "B"
p r z e d m i a r   r o b ó t :( 321,60 + 501,60cm) :  śr.
50cm / x 1szt daszka  /16,464 : 4 szt kotew /zestaw = 16,
464 : 4 =  4 ,116 kpl. ; do obliczeń przyjęto ; 5kpl.

zst.śr. 5
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150
d.6

KNR-W 2-02
1220-04

Kompletna  konstrukcje daszków jednospadowych   nad
zewnetrznym  wejściem dla personelu  z  profili  kąto-
wych stalowych - r ó Ŝ n y c h   w/g wykazu  stali  o  ma-
sie  q= 446,33kg / 1 kpl. , jako  gotowy  wyrób  
p r z e d m i a r    r o b ó t : P = /3,216 x 5,016m/ x 1szt.
daszka = 16,131456m2 x 1 = 16,131456m2
U W A G A :  ze  względu  na znaczną  masę jednostko-
wą  daszka ( q= 27,6683kg/m2) w stosunku do przyjęte-
go  normatywu  uwzględniono  współczynnik  zwiększa-
jący  pracochłonność  przy tego typu robotach w wyso-
kości  w/g. wyliczenia : R=0,74r-g/m2 x  współ. średnio
ca.2,20 = 1,48r-g/m2

m2 26.131456 =
26.131

151
d.6

KNR-W 2-02
0406-01

Murłaty  o # 10/10cm  - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyonej pod  projektowany   daszeki
zewn. wejścia dla personelu 
p r z e d m i a r   r o b ó t : V = /0,10 x 0,10 x 5,0160m/ x
1szt daszka =  0,05016m3

m3 drew. 0.05016 =
0.050

152
d.6

KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe  o # 4/10cm  i  długości do 4.5 m - prze-
krój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
pod  projektowany  zewn. daszek  wejścia dla personelu 
p r z e d m i a r   r o b ó t : V = // 0,04 x 0,10m x 3,216m /
x 9szt // x 1 daszka  zewn.= 0,115776 m3

m3 0.115776 =
0.116

153
d.6

KNR-W 2-02
0410-01/analo-
gia nie ma cha-
rakteru obliga-
toryjnego/

Deskowanie połaci dachowych  płytą   O S B   grub. 2
cm   zewn. daszka  j. w. 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P = /3,216 x 5,0160m/ x 1 szt
daszka = 16,131456m2

m2 16.131456 =
16.131

154
d.6

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
- papa w kolorze  BRĄZ
/przedmiar  robót  j. w. /

m2 16.131456 =
16.131

155
d.6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm na daszku zewnętrznym   wejś-
cia dla personelu   
p r z e d m i a r   r o b ó t : P = pas nadrynnowy ://(0,27 x
5,0160m) x 1szt + "fartuch":  ( 0,30 x  /3,216+ 5,0160m)
x 1szt + krawędzie  ATTYK: ( 3,216+ 5,0160m) x 0,25m
x 1szt daszka// =  5,88192 m2

m2 5.88192 =
5.882

156
d.6

KNR 2-02 0508-
03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocyn-
kowanej , powlekanej   na  daszkach   zewn.
p r z e d m i a r   r o b ó t ; L = 5,0160 m x 1szt = 5,0160
m

m 5.0160 =
5.016

157
d.6

KNR 2-02 0510-
02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowa-
nej powlekanej 
p r z e d m i a r   r o b ó t : L = /2,55m + 0,60 + 0,15m/ x
1szt = śr. 3,30m x 1 = 3,30m

m 3.30

158
d.6

NNRNKB 202
0540-01/analo-
gia nie ma cha-
rakteru obliga-
toryjnego/

(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową  T 55/
188/1  ( q=12,10kg/m2)   na   łatach - ATTYKI  daszka
zewn.  wejścia dla personelu 
p r z e d m i a r   r o b ó t :
P = // 3,216m  + 5,0160 m/ x  śr. 0,60m // x 1szt daszka
= 8,232m x śr. 0,60m x 1szt  = 4,9392m2

m2 4.9392 =
4.939

159
d.6

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych  frezowanych  grub. t= 10cm   o Fz = 15kg/m3  ; /
MAX. grubość =20cm / poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa  w  części  kubaturowej  od-
rębnego  wejścia zewnetrznego dla personelu  szpitala -
patrz blok "B"
p r z e d m i a r   r o b ó t : P = 3,216m x 2,555= 8,
21688m2

m2 8.21688 =
8.217

160
d.6

KNR 2-02 0609-
04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych  frezowanych  grub. 10cm  o Fz= 15kg/m3  , p o z i
o m e   - przemiennie   na wierzchu konstrukcji na sucho
- kaŜda następna warstwa

m2 8.21688 =
8.217

161
d.6

NNRNKB 202
0537-01/analo-
gia nie ma cha-
rakteru obliga-
toryjnego/

(z.VI) Podsufitka  daszków  zewn.   j. .w.   o  pow.do 25
m2   blachą powlekaną trapezową na łatach - zamoco-
wanie  elementów  wykończeniowych od spodu kons-
trukcji 
UWAGA: ze wzgledu na mocowanie  podsufitki od spodu
konstrukcji  daszków ze względów na zwiększoną pra-
cochłonność i charakter robót ( mocowanie od spodu a
nie na wierzchu konstrukcji ) , zastosowano współczyn-
nik zwiekszający w wysokości = 2,00 do robocizny , stąd
: R = 0,59r-g/m2 x  współ. 2,00 = 1,18r-g/m2
p r z e d m i a r   r o b ó t : P = /3,216 x 5,0160m/ x 1 szt
= 16,131456 m2

m2 16.131456 =
16.131

162
d.6

KNR-W 2-02
2008-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  STG  /przeciwwil-
gociowych/  (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścia-
nach  bocznych   ATTYK   zewn. daszka

m2 4.9392 =
4.939
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163
d.6

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  S T G  /przeciw-
wilgociowe / o    grub. 12,5mm (suche tynki gipsowe) po-
jedyncze od spodu konstrukcji daszka   zewn.  wejścio-
wego dla personelu  szpitala  
UWAGI: ze względu  na mocowanie płyt od spodu kons-
trukcji  oraz  zwiększoną z tego tytułu pracochłonność do
robocizny zastosowano współczynnik  zwiekszający w/g.
wyliczenia : R = 0,704r-g/m2 x  współ. 2,00 = 1,408r-g/
m2

m2 16.131456 =
16.131

164
d.6

KNR-W 2-02
2601-08/analo-
gia nie ma cha-
rakteru obliga-
toryknego/

Dopłata  do  pozycji  j. w.  za   ochronę naroŜników wy-
pukłych  kątownikiem aluminiowym "AL" - p e r f o r o w a
n y m  
p r z e d m i a r   r o b ó t : L = /3,216m  + 5,0160m/ x  1
szt daszka = 8,232m x 1 = 8,232m

m 8.232

165
d.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe  a t t y k  pod  wyprawę
elewacyjną

m2 4.9392 =
4.939

166
d.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome podsufitek  daszka
zewn. pod  wyprawy elewacyjne

m2 16.131456 =
16.131

167
d.6

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa   z    a k r y l o w y c h
tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakra-
pianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu - nałoŜenie podkła-
dowej masy tynkarskiej
p r z e d m i a r   r o b ó t : P = 4,9392m2 + 16,131456m2
= 21,070656 m2

m2 21.070656 =
21.071

168
d.6

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa   z   a k r y l o w y c h
tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakra-
pianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome   ATTYK  i  spodniej części  dasz-
ka  zewn. wejścia dla personelu

m2 21.070656 =
21.071

Razem dział: ZEWNETRZNE  ELEMNTY  BLOKU "B" / RAMPA ZEWN. I WEJSCIE/ :
7 ELEWACJA

169
d.7

KNR 4-01 1204-
07

Zagruntowanie powierzchni ścian unigruntem m2 1832.3

170
d.7

KNNR 2 1902-
06

Ocieplenie gzymsu styropiasnem grub. 3 cm i wykonanie
wyprawy elewacyjnej Drywit

m2 132.30

171
d.7

KNNR 2 1902-
11

Wzmocnienie naroŜników na krawędziach wypukłych list-
wami aluminiowymi

m 486.4

172
d.7

KNNR 2 1004-
01

Wykonanie wyprawy elewacyjnej Drywit na gotowym
podłozu

m2 1457.08

173
d.7

KNR 2-02 0609-
10

Izolacje cieplne cokołu fundamentowego z płyt styropia-
nowych grub. 10cm

m2 186.73

174
d.7

KNNR 2 0504-
0110

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50
mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm

m2 78.03

175
d.7

KNNR 2 1501-
01

MontaŜ i demontaŜ rusztowań zewnętrznych rurowych o
wysokości do 20 m, dla kompletu rusztowań 300 m2

m2 2078.10

176
d.7

KNNR 6 0105-
02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane pod opas-
kę o gr.5 cm

m2 103.74

177
d.7

KNR 2-02 0925-
01

Osłony okien folia polietylenowa m2 447

178
d.7

KNNR 2 1004-
01

Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakładane
ręczne - faktura nakrapiana z ATLASU CERMIT N-200
lub R-200, o gotowej konsystencji odpornej na wpływy
atm., gr. 2,0 mm

m2 375.22

179
d.7 kalk. własna

Warstwy wyrównujące z zaprawy klejowej 2,0 mm m2 1727.83

180
d.7 kalk. własna

Tynki cokołu fundamentowego-faktura drobnoziarnista m2 113.4

181
d.7

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki   zewnętrzne  pod   obrobki  blacharskie  podo-
kienników  z  zaprawy  cementowej  " M - 12 "- w o d o s
z c z e l n e j  
p r z e d m i a r  r o b ó t : P = //0,27m  x 1,80m / x  /
(12szt x 3 poziomy) + (10szt x 3 poziomy)  + ( 27szt +
2szt ) + 12szt + 24szt + 23szt// = 0,486 m2 x 179szt =
86,994m2

m2 86.994

182
d.7

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki   zewnetrzne  podo-
kienników  
p r z e d m i a r  r o b ó t : P = //0,37m  x ( 1,80m + 0,07m
x 20/ x  / (12szt x 3 poziomy) + (10szt x 3 poziomy)  + (
27szt + 2szt ) + 12szt + 24szt + 23szt// = 0,7178m2 x
179szt = 128,4862m2

m2 128.4862 =
128.486

Razem dział: ELEWACJA
8 ROBOTY  ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ BUDYNKU B

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12020 dla Mendalka



Blok B Roboty budowlane-PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
8.1 ROBOTY DROGOWE-DOJSCIA DO BUDYNKU B

183
d.8.

1

KNNR 1 0307-
02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,
5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3 4*8*0.36 =
11.520

184
d.8.

1

KNR 2-02 1801-
02

Fundament i  cokoły betonowe 0.2x0.3 m  oraz  0.2x0.8
m - beton klasy "B-20"

m 32

185
d.8.

1

KNR 2-02 1803-
02

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalo-
wych z rur o śr. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzo-
nych w cokole

m poz.184 =
32.000

186
d.8.

1

KNNR 1 0318-
01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3 poz.183-0.2*
0.80*32 =

6.400
187
d.8.

1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3 poz.186 =
6.400

188
d.8.

1

KNNR 1 0504-
01

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy
1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II

m3 poz.183-
poz.186 =

5.120
189
d.8.

1

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład./po terenie  budowy w celu  zagospodarowania
/

m3 poz.188 =
5.120

190
d.8.

1

KNNR 6 0101-
03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni - POD  DROGI :

m2 392.37

191
d.8.

1

KSNR 6 0101-
02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm  / do 20 cm/
w gruncie kat. II-VI na całej szerokości  chodników :

m2 170.07

192
d.8.

1

KNR 2-31 0401-
04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m 105.35

193
d.8.

1

KNR 2-01 0229-
01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. I-II

m3 152.704

194
d.8.

1

KNR 2-01 0229-
04

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie
kat. I-II - dodatek za kaŜde rozpoczęte 10 m w przedzia-
le ponad 10 do 30 m

m3 poz.193 =
152.704

195
d.8.

1

KNR 2-01 0235-
01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II /wykonanie pryzmy  z
ziemi j.w. do  poźniejszego  jej zagospodarowania  w ra-
mach całej  budowy/

m3 poz.193 =
152.704

196
d.8.

1

KNR 2-01 0233-
04

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsieni-
cowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-II

m2 poz.190+
poz.191 =

562.440
197
d.8.

1

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3 poz.192*
0.06 = 6.321

198
d.8.

1

KNNR 6 0403-
03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm m poz.192 =
105.350

199
d.8.

1

KNNR 6 0113-
03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25
cm  - pod  DROGI  STAŁE

m2 poz.190 =
392.370

200
d.8.

1

KNR 2-31 0105-
03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3
cm  grubość warstwy po zagęszczeniu pod  projektowa-
ne   DROGI   DOCELOWE /dane  przedmiarowe  wyni-
kowe  z  pozycji   powyŜej /

m2 poz.190 =
392.370

201
d.8.

1

KNR 2-31 0105-
03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3
cm  / 5cm/ grubość warstwy po zagęszczeniu pod  pro-
jektowane  CHODNIKI  /dane  przedmiarowe  wynikowe
z  pozycji   powyŜej /

m2 poz.191 =
170.070

202
d.8.

1

KNR 2-31 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -
za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2 poz.191 =
170.070

203
d.8.

1

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV /
pod   docelowe  drogi   i  chodniki / ; dane   przedmiaro-
we   wynikowe  z pozycji   powyŜej :

m2 poz.190+
poz.191 =

562.440

204
d.8.

1

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnie   docelowe  z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem - DROGI  DOCELOWE

m2 poz.190 =
392.370

205
d.8.

1

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm  /
kolor  czerwony / na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2 poz.191 =
170.070
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206
d.8.

1

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm m 8

207
d.8.

1

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu m3 poz.206*
0.06 = 0.480

208
d.8.

1

KNR 2-31 0814-
02

Rozebranie obrzeŜy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 29

209
d.8.

1

KNR 2-31 0807-
03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 6 cm m2 122.5

210
d.8.

1

KNR 2-31 0807-
03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 6 cm m2 36.5

211
d.8.

1

KNR 2-31 0401-
04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m poz.206 =
8.000

212
d.8.

1

KNR 2-01 0233-
04

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsieni-
cowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-II

m2 poz.209+
poz.210 =

159.000
213
d.8.

1

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3 poz.211*
0.06 = 0.480

214
d.8.

1

KNNR 6 0403-
03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm -
materiał nowy

m 6

215
d.8.

1

KNNR 6 0403-
03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm-
materiał z odzysku

m 2

216
d.8.

1

KNNR 6 0404-
04

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową- ma-
teriał nowy

m 15

217
d.8.

1

KNNR 6 0404-
04

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową- ma-
teriał z odzysku

m 14

218
d.8.

1

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV /
pod   docelowe  drogi   i  chodniki / ; dane   przedmiaro-
we   wynikowe  z pozycji   powyŜej :

m2 poz.209+
poz.210 =

159.000

219
d.8.

1

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnie   docelowe  z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem -materiał nowy

m2 20

220
d.8.

1

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnie   docelowe  z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem - materiał z odzysku

m2 102.5

221
d.8.

1

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem - materiał nowy

m2 14.50

222
d.8.

1

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem - materiał z odzysku

m2 22

223
d.8.

1

Dopłata w materiale "M" za  dostarczenie  humusu   pod
porojektowane  trawniki gr. 15 cm

m3 61.5

224
d.8.

1

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.
I-III pod  trawniki  z  przerzuceniem  i  wyrównaniem  po-
wierzchni terenu  sposobem ręcznym

m2 1224.5

225
d.8.

1

KNR 2-21 0218-
02

Rozścielenie ziemi urodzajnej  (humusu)  o grubości
warstwy śr. ca. 15cm  sposobem  ręcznym 
 z transportem taczkami na terenie płaskim /bez  kosztu
gruntu i  ziemi  urodzajnej /

m3 poz.223 =
61.500

226
d.8.

1

KNR 2-21 0202-
01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie
kat. III nie zadarnionym

m2 poz.224 =
1224.500

227
d.8.

1

KNR 2-21 0215-
01

Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawo-
zowego w terenie płaskim

ha poz.224/
10000 =

0.122
228
d.8.

1

KNR 2-21 0404-
04

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.
III z nawoŜeniem

ha poz.227 =
0.122

229
d.8.

1

KNR 2-21 0702-
07

Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych m2 poz.226 =
1224.500

8.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
230
d.8.

2

KNR-W 2-02
2701-01
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami gipsowymi - demontaŜ ; wsp. do R=0,7

m2 171.200
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231
d.8.

2

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami gipsowymi - 80% materiału z odzysku; 20%
materiał nowy -sufity kasetonowe

m2 10.20+
13.50+6.4+

8.5+40+73.1
= 151.700

232
d.8.

2

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami gipsowymi

m2 8.5+11 =
19.500

233
d.8.

2

KNR 2-02 1505-
05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
wanych z gruntowaniem

m2 8.5+11 =
19.500

234
d.8.

2

KNR-W 2-02
2701-01
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami gipsowymi - demontaŜ ; wsp. do R=0,7- su-
fity kasetonowe

m2 7.5*6.5+7.2*
6.5 = 95.550

235
d.8.

2

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami gipsowymi - 80% materiału z odzysku; 20%
materiał nowy -sufity kasetonowe

m2 poz.234 =
95.550

236
d.8.

2

KNNR 7 0505-
05 z.o.3.4. 

DemontaŜ przeszklonych scianek aluminiowych m2 7.5*3.1 =
23.250

237
d.8.

2

KNR 4-01 0430-
07

Rozebranie konstrukcji drewnianej dachu m2 5.05*3 =
15.150

238
d.8.

2

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy m2 poz.237 =
15.150

239
d.8.

2

KNR-W 2-02
0401-01/02

Wykonanie nowej więŜby m2 poz.237 =
15.150

240
d.8.

2

KNR-W 2-02
0511-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - m2 poz.237 =
15.150

241
d.8.

2

KNR-W 2-02
2004-01
analogia

Obudowa kanału wentylacji mechanicznej płytami OSB +
ocieplenie wełną 12 cm

m2 (0.7+0.7+
0.7+1.5+
1.2+1.5)*

3.50 =
22.050

242
d.8.

2

KNR 0-23 0933-
01 + KNR 0-23
0933-02

Wykonanie tynku cienkowarstwowego m2 poz.240 =
15.150

243
d.8.

2

KNR-W 2-02
0401-01 + KNR-
W 2-02 0511-
01/02

Wykonanie daszków z blachy nad kanałami wentylacyj-
nymi

m2 (0.6+0.6+
0.5+1.5+

1.2+0.5)*1.5
= 7.350

244
d.8.

2

KNR 2-02 1604-
01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8 m - eks-
trapolacja dla wykonania obudowy wentylacji

m2 6*8 = 48.000

245
d.8.

2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.)

246
d.8.

2

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 (4.5+2+2+3+
3.5+2+2.5+

10+11+2.5+
3+3.6+4.5+

7.5+2+3+
4.2+5+6.7+
8+1.5+2.2+

3.2+11+15+
7+4.5+8+
7.5+2.2+
3.5+2.2+

3.5+1.5)*2.8
= 457.240

247
d.8.

2

Reperacja i malowanie posadzki cementowej farbami za-
bezpieczającymi przed pyleniem 
1112+1217=2329

m 2329

248
d.8.

2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm - ułoŜenie rury osłonowej PCV

m 70

249
d.8.

2

KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2 1.9*3.1+
1.95*3.1 =

11.935
250
d.8.

2

KNR 4-01 0106-
05 + KNR 2-01
0307-02 307-06

Usunięcie gruzu taczkami na odległośc 90 m z transpor-
tem pionowym ( schody)

m3 poz.249*
0.15 = 1.790

251
d.8.

2

KNR 4-01 0108-
11 0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość 7 km

m3 poz.250 =
1.790

- 15 -
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
252
d.8.

2

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka posadzek cementowych gr. 15 cm m3 1.85*1.95*
0.15 = 0.541

253
d.8.

2

KNR 4-01 0106-
05 + KNR 2-01
0307-02 307-06

Usunięcie gruzu taczkami na odległośc 90 m z transpor-
tem pionowym ( schody)

m3 poz.252 =
0.541

254
d.8.

2

KNR 4-01 0108-
11 0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość 7 km

m3 poz.253 =
0.541

255
d.8.

2

KNR 4-01 0212-
03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo-
nych - strop gr. 25 cm

m3 (1.85+1.95+
1.55)*0.15*

0.25 = 0.201
256
d.8.

2

KNR 4-01 0106-
05 + KNR 2-01
0307-02 307-06

Usunięcie gruzu taczkami na odległośc 90 m z transpor-
tem pionowym ( schody)

m3 poz.255 =
0.201

257
d.8.

2

KNR 4-01 0108-
11 0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość 7 km

m3 poz.255 =
0.201

258
d.8.

2

KNR 2-02 0120-
02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2
ceg.

m2 (1.85+1.95+
1.55+1.6)*

3.1 = 21.545
259
d.8.

2

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2 (1.85+1.95+
1.55+1.6)*

3.2 = 22.240
260
d.8.

2

KNR 2-02 2009-
02 z.sz. 5.2.
9930 

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłoŜu z tynku Ro-
bota w pomieszczeniu mniejszym niŜ 5 m2.

m2 (1.95+1.55+
1.85+1.95)*

3.1 = 22.630
261
d.8.

2

KNR 2-02 1501-
01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapo-
wanych, betonu, cegły i drewna

m2 54.544

262
d.8.

2

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 22.63

263
d.8.

2

KNR-W 2-02
2701-01
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami gipsowymi - demontaŜ ; wsp. do R=0,7

m2 1.55*1.75 =
2.713

264
d.8.

2

KNR 2-02 0829-
01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa m2 0.4+0.35+
0.45+0.50+
0.50+0.45+

0.45 = 3.100
265
d.8.

2

KNR 4-01 0813-
05
analogia

Uzupełnienie płytek gresowych i glazurowanych - 1 płyt-
ka

płyt. 1

266
d.8.

2

KNR 4-01 0813-
06
analogia

J.w. lecz następne 74 płytki płyt. 74

267
d.8.

2

KNR 4-01 0817-
02
analogia

Uzupełnienie posadzek z wykładziny rulonowej PCV m2 1.95*0.9 =
1.755

268
d.8.

2

KNR 2-02 1112-
09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2 1.95*0.9 =
1.755

269
d.8.

2

Kalkulacja
własna

Zakup  - odbojoporęcz 800 m 172.02

270
d.8.

2

Kalkulacja
własna

Zakup  -odbojnica 1600 I m 131.76

271
d.8.

2

Kalkulacja
własna

Zakup- narozniki BN/160 1,22 mb /szt szt 171

272
d.8.

2

Kalkulacja
własna

Montaz kpl 1

273
d.8.

2

KNR-W 2-01
0203-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o pojemności łyŜki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km / MAX. do 5km  , wskaŜe  Urząd  Miasta / -
pod  projektowaną płytę Ŝelbetową  stacji  zgazowania
tlenu ciekłego - Szpital Powiatowy  w  P u ł t u s k u 
p r z e d m i a r   r o b ó t : V = //4,00 x 6,00m/ + /4,80 +
6,80m// x 0,5 x śr. 1,50m= 42,48m3

m3 42.48

274
d.8.

2

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami samowyładow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 4

m3 42.48
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
275
d.8.

2

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu grun-
towym -  element  stały  fundamentu  pod  zbiornik  
p r z e d m i a r    r o b ó t :
V = //4,00 x 6,00m/ + / 4,60 x 6,60m// x  0,5 x  śr. 1,15m
= 31,257m3

m3 31.257

276
d.8.

2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III  -  dopłata  do  pozycji  j. w. za dodat-
kowe  zagęszczenie   gruntów  sypkich  pod  płytę  fun-
damentową , do " I d " określonego  projektem  budowla-
nym  i  wytycznymi   branŜysty
Krotność = 2

m3 31.257

277
d.8.

2

KNR 2-15 0104-
03/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Rura    o c h r o n n a    stalowa ocynkowana  o  średnicy
fi 25mm
p r z e d m i a r    r o b ó t : L = 3,00m + 0,35 + 0,75m=4,
10m

m 4.10

278
d.8.

2

KNR 2-15 0104-
07/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Rura    o c h r o n n a    stalowa ocynkowana  o  średnicy
fi  60 mm
p r z e d m i a r   r o b ó t : L = 1,70m

m 1.70

279
d.8.

2

KNR-W 2-02
0251-03

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - ułoŜenie  "
chudego betonu" klasy "B-15"  warstwą grubości t =
min. 10cm
p r z e d m i a r    r o b ó t : P = /4,60 x 6,60m/ x  min. 0,
10m = 30,36m2  ; / V =3,036m3 /- podłoŜe betonowe o
grubości 10 cm i powierzchni ponad 10 m2 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m2 30.36

280
d.8.

2

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych budowli - pręty gładkie ze stali klasy "A-O" o
średnicy fi  8 - 14mm
p r z e d m i a r   r o b ó t : Q1= 0,60 t

t 0.60

281
d.8.

2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych budowli - pręty Ŝebrowane ze stali klasy "A-III"
(34 GS) o srednicy fi  16 - 28mm
p r z e d m i a r   r o b ó t : Q2= 1,80 t

t 1.80

282
d.8.

2

KNR-W 2-02
0253-05

Fundamenty blokowe pod  zbiornik tlenu ciekłego  z ele-
mentami   technologicznymi - towarzyszącymi   o obję-
tości do 10-12 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
, w stacji  zgazowania  ciekłego tlenu; beton klasy "B-30"
p r z e d m i a r   r o b ó t : V = 4,00 x 6,00m x śr. 0,50m
= ca. 12,00m3

m3 12.00

283
d.8.

2

KNR-W 2-02
0252-04

Fundamenty pod maszyny - gniazda do śrub kotwiących
o głębokości do 0.5 m pod  zbiornik  ciekłego tlenu 
p r z e d m i a r   r o b ó t : - 4 otwory o średnicy fi
100mm i głębokości do 250mm pod  podstawy zbiornika
stalowego  j. w. ; 
-ilość podpór  stałych /nogi zbiornika / = 4szt ;  ilość
gniazd  do śrub kotwiących  wyniesie : 4otw./ podporę   x
4szt podpór = 16szt gniazd

szt. 16

284
d.8.

2

KNR-W 2-02
0252-04

Fundamenty pod maszyny - gniazda do śrub kotwiących
o głębokości do 0.5 m pod  parownicę  atmosferyczną  -
4 szt otworów - gniazd o średnicy fi 14mm  pod  śruby
rozporowe
p r z e d m i a r    r o b ó t : 1szt/otwór  x  4 elem. = 4 szt
gniazd kotwiących

szt. 4

285
d.8.

2

Kalkulacja
własna  i  dane
Producenta-
dostawcy
kompletnego
elementu  jako
całości 

Dostarczenie  kompletnych  elementów  mocujących
elementy  techniczno - technologiczne  stacji zgazowa-
nia  tlenu - śruby  kotwowe  z   nakrętkami  i   podkładka-
mi   do mocowania    z b i o r n i k a   na    ciekły  tlen  /
atestowany   k o m p l e t    w/g. danych producenta - do-
stawcy/

kpl. 16

286
d.8.

2

Kalkulacja
własna  i  dane
Producenta-
dostawcy
kompletnego
elementu  jako
całości 

Dostarczenie  kompletnych  elementów  mocujących
elementy  techniczno - technologiczne  stacji zgazowa-
nia  tlenu - śruby  kotwowe  z   nakrętkami  i   podkładka-
mi   do mocowania     p a r o w n i c y      a t m o s f e r y
c z n e j     / atestowany   k o m p l e t    w/g. danych pro-
ducenta - dostawcy/

kpl. 4

287
d.8.

2

KNR 7-28 0104-
01/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach
o głębokości do 40 cm - zestaw 4 śrub pod  zbiornik na
ciekły tlen
p r z e d m i a r  r o b ó t : 16 : 4szt/zest. = 4 kpl.

zst.śr. 4
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
288
d.8.

2

KNR 7-28 0104-
01/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach
o głębokości do 40 cm - zestaw 4 śrub pod  parownicę
atmosferyczną  
p r z e d m i a r   r o b ó t : 4 : 4szt/zest. = 1kpl.

zst.śr. 1

289
d.8.

2

KNR 7-28 0105-
01

Zalanie otworów kotwicznych o głębokości do 40 cm - po
obsadzeniu  drobnych elementów  j. w. 
p r z e d m i a r   r o b ó t: 16szt + 4szt = 20szt otw.

otw. 20

290
d.8.

2

KNR 7-28 0105-
06

Zalanie przestrzeni podmaszynowej o powierzchni po-
nad 3 m2
p r z e d m i a r   r o b ó t : V = /4,00 x 6,00m/ x  śr. 0,
02m = 24,00m2  x  śr. 0,02m = ca. 0,48m3

m3 0.48

291
d.8.

2

KNR 2-02 1804-
12/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Dopłata  za   słupki   ogrodzeniowe   wysokości   2 m z
stalowych   rur   o  śr. 76 mm i  rozstawie   średnim   do
2,00 m  obsadzonych  w  gotowym   podłoŜu   i   obeto-
nowanych
U W A G A : ze  względu  na   dostarczenie  i  obsadze-
nie  gotowych słupków  ogrodzeniowych  do robocizny  "
R" zastosowano  współczynnik  zmniejszający  w  wyso-
kości  0,50 ( 50%) , stąd nakłady  czasowe  w/g wylicze-
nia  poniŜej : R = 2,6242r-g/m x współ. zmniejszający 0,
50 = 1,3121r-g/m 
p r z e d m i a r   r o b ó t : P = /3,80m + 5,80m x 2 + 0,
90m x 2 / x śr. 2,00m =  17,20m x śr. 2,00m = /30,80m2/

m 17.20

292
d.8.

2

KNR 2-02 1805-
11

Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników -
wysokości h=2,00m  ELEMENTY  STAŁE  OGRODZE-
NIA    DOCELOWEGO  stacji  zgazowania  tlenu
p r z e d m i a r   r o b ó t : P = /3,80m + 5,80m x 2 +  0,
90m x 2 / x śr. 2,00m =  17,20m x śr. 2,00m = 34,40m2

m2 34.40

293
d.8.

2

KNR 2-02 1808-
09/analogia nie
ma charakteru
obligatoryjne-
go/

Wrota  dwuskrzydłowe  k o m p l e t n e    wysokości 2,00
m; szerokość wrót 2 m  z siatki w ramach stalowych na
gotowych słupkach z pasem dolnego z blachy o wyso-
kości 25 cm

kpl. 1

294
d.8.

2

KNR 5-08 0404-
08

Dostarczenie  i  montaŜ     k o m p l e t n y c h  , wolnos-
tojących     skrzynek  elektrycznych  SE   o masie do
20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie
do gotowego podłoŜa

szt. 1

295
d.8.

2

KNR-W 2-01
0408-02

Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna do 1
m - kat. gruntu III - głębokość 1.0 m pod  projektowane
linie  kablowe 
p r z e d m i a r   r o b ó t : V = 0,60 x 0,80m x 50,00m =
24,00m3

m3 24.00

296
d.8.

2

KNR-W 2-01
0312-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3 24.00

297
d.8.

2

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty spoiste kat. III-IV

m3 24.00

298
d.8.

2

KNR-W 5-10
0101-03

Ręczne układanie kabli jednoŜyłowych o masie do 2.0
kg/m na napięcie znamionowe poniŜej 110 kV w rowach
kablowych / napięcie  400 V  i  natęŜenie  63 A /

m 50.00

299
d.8.

2

KNR 5-09 0806-
05/analogia nie
ma charakteru
obligatryjnego/

Układanie rur ochronnych Ŝeliwnych  lub  stalowych  o
śr.  fi  do 100 mm w podkopach. - pod  przepust  stały do
kabla pod  istniejącą  wewnętrzną  drogą  lokalną na te-
renie  Szpitala

m 6.00

8.3 ROBOTY SANITARNE 
300
d.8.

3

KNR 2-17 0101-
06 z.o.3.6.
9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne,
typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35
% - obiekty słuŜby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyŜszego

m2 300

301
d.8.

3

KNR 9-16 0203-
05

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o
przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA
MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzy-
lepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 3000
mm

m2 izolacji 200

302
d.8.

3

KNR 9-16 0203-
05

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o
przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA
MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzy-
lepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 3000
mm

m2 izolacji 145

303
d.8.

3

KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm
techniką diamentową w betonie zbrojonym

cm 8*3*30 =
720.000

304
d.8.

3

KNR 2-17 0146-
04

Czerpnie  ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260
mm

szt. 3
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
305
d.8.

3

KNR 2-17 0148-
07 z.o.3.2.
9902-12 analo-
gia

Przejścia dachowe szt. 5

306
d.8.

3

KNR 2-01 0317-
0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydo-
byciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość
do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3 12*1.0*1.0 =
12.000

307
d.8.

3

KNR 2-01 0320-
0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-
1.5 m

m3 poz.306 =
12.000

308
d.8.

3

KNR-W 2-19
0201-08

Rura stalowa czarna fi 159 mm m 12

309
d.8.

3

KNR 2-01 0307-
02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg-
łość do 10 m (kat.gr.III)- odkopanie reczne hydrantów

m3 7*1.8*2*1.60
= 40.320

310
d.8.

3

KNR 4-05I
0227-01

DemontaŜ hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej
80 mm

kpl. 7

311
d.8.

3

KNR 4-05I
0214-01
analogia

Montaz wstawki zeliwnej kołnierzowej fi 80 mm dług. 40
cm

szt. 7

312
d.8.

3

KNR-W 2-18
0219-01

Hydranty poŜarowe podziemne o śr. 80 mm - ponowny
montaŜ hydrantu

kpl 7

313
d.8.

3

KNR 2-01 0320-
0201
analogia

Zasypanie wykopu m3 poz.309 =
40.320

Razem dział: ROBOTY  ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ BUDYNKU B
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  I

DEMONTAśOWE ;
2 ŚCIANKI   DZIAŁOWE   I  ZA-

MUROWANIA oraz  UZUPEŁ-
NIENIA  ELEM. WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ :

3 TYNKI   I  OBLICOWANIA
WEWNĘTRZNE   i   SUFITY
PODWIESZANE   WRAZ  Z  WY-
MALOWANIAMI : 

4 STOLARKA  DRZWIOWA ; 
5 PODŁOśA   I  POSADZKI :
6 ZEWNETRZNE  ELEMNTY

BLOKU "B" / RAMPA ZEWN. I
WEJSCIE/ :

7 ELEWACJA
8.1 ROBOTY DROGOWE-DOJSCIA

DO BUDYNKU B
8.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLA-

NE
8.3 ROBOTY SANITARNE 

8 ROBOTY  ZWIĄZANE Z INF-
RASTRUKTURĄ BUDYNKU B
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12020 dla Mendalka



Blok B Roboty budowlane-PRZEDMIAR ROBÓT ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
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1. robocizna r-g 20125.5763

RAZEM

Słownie:  
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1. pospółka  lub piasek /do formowania
nasypów/

m3 44.1128 44.1128

2. ziemia  urodzajna  /  do  proj. trawni-
ków docelowych /

m3 62.7300 62.7300

3. kompletne atestowane  kotwy syste-
mowe typu "HILTI" / do  mocowania
zewn. konstrukcji metalowej  daszków
/

kpl. 5.0000 5.0000

4. kompletne atestowane  kotwy syste-
mowe typu "HILTI" / do  mocowania
zewn. konstrukcji metalowej  daszka  /

kpl. 5.0000 5.0000

5. kompletnych  elementów  mocujących
elementy  techniczno - technologiczne
stacji zgazowania  tlenu - śruby  kot-
wowe  z   nakrętkami  i   podkładkami
do mocowania    z b i o r n i k a    na
ciekły  tlen  / atestowany   k o m p l e t
w/g. danych producenta - dostawcy/

kpl. 16.0000 16.0000

6. kompletnych  elementów  mocujących
elementy  techniczno - technologiczne
stacji zgazowania  tlenu - śruby  kot-
wowe  z   nakrętkami  i   podkładkami
do mocowania    p a r o w n i c y    a t
m o s f e r y c z n e j       na  ciekły  tlen
/ atestowany   k o m p l e t    w/g. da-
nych producenta - dostawcy/

kpl. 4.0000 4.0000

7. gaz propan-butan kg 2.8520 2.8520
8. gaz propan-butan kg 16.4291 16.4291
9. wazelina techniczna kg 0.6500 0.6500

10. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-
rąco

kg 281.370
0

281.370
0

11. lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 78.8750 78.8750
12. b e d n a r k a   do zazbrojenia kons-

trukcji ścianek  działowych
kg 646.946

4
646.946

4
13. pręty okrągłe do zbrojenia betonu

gładkie śr 8-14 mm ; stal klasy "A-O"
t 0.6036 0.6036

14. pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝe-
browane śr 16-28 mm , stal klasy "A-
III" (34 GS)

t 1.8036 1.8036

15. pręty gładkie śr.do 7 mm t 0.0210 0.0210
16. pręty Ŝebrowane o średnicy fi  16 mm -

stal klasy "A-III" (34 GS)
t 0.1520 0.1520

17. blacha stalowa ocynkowana płaska
0.55 mm - powlekana

kg 39.3723 39.3723

18. blacha stalowa ocynkowana płaska
grub. 0,5 mm

kg 390.930
3

390.930
3

19. drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.4320 0.4320
20. pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nie-

rdzewnej 3H13(grupa stali 94)
kg 7.4100 7.4100

21. drut stalowy do spawania kg 0.0540 0.0540
22. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.4506 0.4506
23. listwy naroŜnikowe aluminiowe  powle-

kane  PCV - o c h r o n n e /rozwiąza-
nie  systemowe  wybranego producen-
ta - produkt atestowany dla szpitalnict-
wa/

m 535.040
0

535.040
0

24. drzwi aluminiowe "ALS o wym. 140 x
240cm z nadświetlem , 1,5-skrzydło-
wych  aluminiowych  szklonych dy-
moszczelnych - kompletnych fabrycz-
nie wykończonych

m2 3.3600 3.3600

25. drzwi wewnętrzne aluminiowe  "AL-1"
o wym. 150 x 240cm z nadświetlem ,
1,5-skrzydłowych  aluminiowych
szklonych  - kompletnych fabrycznie
wykończonych

m2 3.6000 3.6000

26. drzwi aluminiowe  ZEWNETRZNE "Dz
2'  o wym. 180 x 260cm z nadświetlem
, 1,5-skrzydłowe  szklone - komplet-
nych fabrycznie wykończone

m2 4.6800 4.6800
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27. kompletne   metalowe   drzwi  p.poŜ. o
EI=60' ( 1,00h)  WEWNETRZNE  o
symbolu  oznaczenia  "Uds-3"  i   wym.
180 x 240cm  z nadświetlem szklo-
nych, 1,5-skrzydłowych   - komplet-
nych fabrycznie wykończonych , a t e
s t o w a n y c h

m2 4.3200 4.3200

28. kompletne   metalowe   drzwi  p.poŜ. o
EI=30' ( 0.5h)  WEWNETRZNE  o
symbolu  oznaczenia  "Uds-1"  i   wym.
120 x 240cm  z nadświetlem szklo-
nych, 1skrzydłowych   - kompletnych
fabrycznie wykończonych , a t e s t o
w a n y c h

m2 2.8800 2.8800

29. kompletne   metalowe   drzwi  p.poŜ. o
EI=30' ( 0.5h)  WEWNETRZNE  o
symbolu  oznaczenia  "Uds-2"  i   wym.
140 x 240cm  z nadświetlem szklo-
nych, 1skrzydłowych   - kompletnych
fabrycznie wykończonych , a t e s t o
w a n y c h

m2 13.4400 13.4400

30. kompletne   metalowe   drzwi  p.poŜ. o
EI=30' ( 0.5h)  WEWNETRZNE  o
symbolu  oznaczenia  "Uds-6"  i   wym.
100 x 205cm  bez nadświetla dymosz-
czelnych, 1skrzydłowych   - komplet-
nych fabrycznie wykończonych , a t e
s t o w a n y c h h

m2 4.1000 4.1000

31. kompletne   metalowe   drzwi  p.poŜ. o
EI=30' ( 0.5h)  WEWNETRZNE  o
symbolu  oznaczenia  "Uds-9"  i   wym.
120 x 190cm  bez nadświetla dymosz-
czelnych, 1skrzydłowych   - komplet-
nych fabrycznie wykończonych , a t e
s t o w a n y c h

m2 2.2800 2.2800

32. kompletne   metalowe   drzwi  p.poŜ.
do szachtu elektrycznego    o   EI=60'
(1,0h)  o symbolu  oznaczenia  "TE"  i
wym. 80 x 210cm  , 1skrzydłowych   -
kompletnych fabrycznie wykończonych
, a t e s t o w a n y c h

m2 1.6800 1.6800

33. kompletne   metalowe   drzwi  p.poŜ.
do szachtu teletechnicznego    o   EI=
60' ( 1,0 h)  o symbolu  oznaczenia  "
TT"  i   wym. 60 x 210cm  , 1skrzydło-
wych   - kompletnych fabrycznie wy-
kończonych , a t e s t o w a n y c h

m2 1.2600 1.2600

34. drzwi PCV  ZEWNETRZNE "Dz 1'  o
wym. 180 x 260cm z nadświetlem , 1,
5-skrzydłowe  powlekane  białym PCV
- kompletnych fabrycznie wykończone

m2 9.3600 9.3600

35. kompletne   metalowe   drzwi  WEW-
NETRZNE  zwykłe   o  symbolu  ozna-
czenia   "Ds"  i   wym. 120 x 205cm
bez  nadświetla, 1-skrzydłowe   - kom-
pletne fabrycznie wykończone - w/g
projektu budowlanego

m2 4.9200 4.9200

36. kompletne   metalowe   drzw  WEW-
NETRZNE  zwykłe   o  symbolu  ozna-
czenia   "Dw 1"  i   wym. 150 x 205cm
bez z nadświetla, 1,5-skrzydłowe -
drewniane (futryna stalowa) - komplet-
ne fabrycznie wykończone - w/g pro-
jektu budowlanego

m2 52.2700 52.2700

37. kompletne   metalowe   drzw  WEW-
NETRZNE  zwykłe   o  symbolu  ozna-
czenia   "Dw 2"  i   wym. 120 x 205cm
bez  nadświetla, 1-skrzydłowe  -drew-
nianych (futryna stalowa) - kompletne
fabrycznie wykończone - w/g projektu
budowlanego

m2 2.4600 2.4600
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38. kompletne   metalowe   drzw  WEW-
NETRZNE  zwykłe   o  symbolu  ozna-
czenia  "Dw 3"  o wym. 110 x 205cm
bez  nadświetla, 1-skrzydłowe   -drew-
nianych (futryna stalowa)- kompletne
fabrycznie wykończone - w/g projektu
budowlanego

m2 6.7650 6.7650

39. pochwyty stalowe m 6.3000 6.3000
40. balustrady stalowe  malowane  prosz-

kowo  o wysokości h= min. 110cm
wraz ze słupkami  /elementy   s t a ł e
rampy   i wejścia zewn./

m 19.6500 19.6500

41. balustrady stalowe  o wysokości h=
min. 110cm /elementy   R U C H O M
E       rampy   w postaci drzwiczek
azurowych - dwuskrzydłowych ./, nalo-
wane  proszkowo

m 3.6000 3.6000

42. balustrady schodowe metalowe   a Ŝ u
r o w e   osadzone i zabetonowane w
co trzecim stopniu o masie ponad 16
kg  kompletne fabrycznie wykończone
- malowane proszkowo  ,  wewn. klatki
schodowej  j. w.

m 14.0500 14.0500

43. kształtowniki stalowe profilowane U m 16.7580 16.7580
44. kształtowniki stalowe profilowane C m 45.2025 45.2025
45. dźwigar nośny z blachy kształtowej m 470.643

6
470.643

6
46. element poprzeczny z blachy kształto-

wej
m 437.808

0
437.808

0
47. kształtowniki z blachy-kątownik przy-

ścienny
m 235.321

8
235.321

8
48. dźwigar nośny z blachy kształtowej' m 118.594

0
118.594

0
49. element poprzeczny z blachy kształto-

wej'
m 110.320

0
110.320

0
50. kształtowniki z blachy-kątownik przy-

ścienny'
m 59.2970 59.2970

51. wieszak szt 264.865
6

264.865
6

52. pręt wieszaka szt 264.865
6

264.865
6

53. wieszak szt. 146.174
0

146.174
0

54. pręt wieszaka szt. 146.174
0

146.174
0

55. spręŜyny przyścienne szt 451.489
5

451.489
5

56. spręŜyny przyścienne szt. 113.767
5

113.767
5

57. klamerki mocujące szt 782.581
8

782.581
8

58. klamerki mocujące szt. 197.197
0

197.197
0

59. słupki z rur stalowych  grubościennych
- o g r o d z e n i o w e     o   średnicy
fi 76mm

kg 116.616
0

116.616
0

60. słupki z rur stalowych kg 220.800
0

220.800
0

61. słupki  stalowe z rury grubościennej  o
średnicy fi 100mm - pod  daszki ze-
wnętrzne   2 szt wejść  rampy  wyła-
dowczej  o masie Q=75,01kg /kpl.

kg 150.020
0

150.020
0

62. słupki  stalowe z rury grubościennej  o
średnicy fi 100mm - pod  daszki ze-
wnętrzne   1 szt wejście dla personelu
o masie Q=37,51kg /kpl.

kg 75.0100 75.0100

63. ościeŜnice drzwiowe stalowe  "FD 7" -
u n i w e r s a l n e  do skrzydeł o sym-
bolu oznaczenia "Dw 4"

szt 1.0000 1.0000
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64. ościeŜnice drzwiowe stalowe  "FD 7" -
u n i w e r s a l n e  do skrzydeł  drew-
nianych  łazienkowych  o symbolu
oznaczenia "Dwo"

szt 9.0000 9.0000

65. rama z kątowników wypełniona siatką
-  k o m p l e t n e    przęsło  ogrodze-
niowe  wysokości h=2,00m

kg 412.800
0

412.800
0

66. kompletne  daszki stalowe  jednospa-
dowe z róŜnych profili kątowych  w/g
wykazu  w  proj. budowlanym - kons-
trukcji , jako gotowy wyrób

kg 884.129
9

884.129
9

67. kompletne  daszki stalowe  jednospa-
dowe z róŜnych profili kątowych  w/g
wykazu  w  proj. budowlanym - k o n s
t r u k c j i , jako gotowy wyrób (daszek
wejściowy dla personelu)

kg 723.000
3

723.000
3

68. elektrody szt 28.1000 28.1000
69. elektrody stalowe do spawania stali

węglowych i niskostopowych śr.2.5-6
mm

kg 0.4368 0.4368

70. elektrody stalowe kg 1.3760 1.3760
71. komplet śrub z nakretkami fi 16 mm kpl 14.0000 14.0000
72. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5.5431 5.5431
73. gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 0.1920 0.1920
74. gwoździe budowlane okrągłe gołe'' kg 2.5600 2.5600
75. gwoździe budowlane okrągłe ocynko-

wane
kg 0.9369 0.9369

76. linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm m 99.8400 99.8400
77. siatka ogrodzeniowa ślimakowa z dru-

tu ocynkowanego 2.8 mm
m2 49.9200 49.9200

78. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4.0217 4.0217
79. gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 1.8911 1.8911
80. gwoździe budowlane okrągłe gołe'' kg -3.0938 -3.0938
81. gwoździe do płyt gipsowych kg 0.5184 0.5184
82. siatka  zgrzewalna z prętów fi 4,5mm o

oczkach 3 10 x 15cm /zbrojenie prze-
ciwskurczowe podłóŜ podposadzko-
wych/

m2 735.012
0

735.012
0

83. haki do muru kg 0.5760 0.5760
84. śruby fundamentowe z gwintem na ca-

łej długości z nakrętkami sześciokąt-
nymi średniodokładnymi M 12x160
mm

szt. 156.000
0

156.000
0

85. uchwyty do rur spustowych ocynkowa-
ne - powlekane o śr. rur spustowych fi
10cm

szt 3.2670 3.2670

86. uchwyty do rynien dachowych ocynko-
wane - powlekane o średnicy  rynien fi
12cm

szt 26.9640 26.9640

87. dyble szt 558.705
0

558.705
0

88. wkręty samogwintujące 3.5x38 mm szt. 123.750
0

123.750
0

89. blachowkręty szt. 306.054
0

306.054
0

90. wkręty do płyt gipsowych kg 1.2151 1.2151
91. blachodachówka m2 25.2000 25.2000
92. listwa  specjalna metalowa ze stali nie-

rdzewnej o profilu odwróconej literki "
T' przy zmianie rodzajowej posadzek /
miedź ; mosiądz itp./

m 42.4360 42.4360

93. uchwyty metalowe  do mocowania
przeseł  ogrodzenia  docelowego

kg 2.7520 2.7520

94. wyroby stalowe  powlekane  PCV  r ó Ŝ
n e - kratki wentylacyji grawitacyjnej   i
drzwiczki instalacyjne  itp. o powierz-
chni P= 0,10m2/elem. - elementy kom-
pletne

szt 50.0000 50.0000

95. wyroby stalowe róŜne - skrobaczki do
obuwia

szt 2.0000 2.0000

96. wyroby stalowe róŜne - wycieraczki do
obuwia  o P= 0,27m2

szt 3.0000 3.0000

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12020 dla Mendalka



Blok B Roboty budowlane-PRZEDMIAR ROBÓT ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

97. wyroby stalowe róŜne - uchwyty do
flag

szt 2.0000 2.0000

98. grunt depresyjny o działaniu wgłębnym
bez zawartości rozpuszczalników

kg 324.625
0

324.625
0

99. impregnat uniwersalny do drewna -
np.: "FOBOS - M-4"

kg 0.1964 0.1964

10
0.

impregnat kg 0.2250 0.2250

10
1.

azofoska t 0.1844 0.1844

10
2.

środki chwastobójcze kg 1.2245 1.2245

10
3.

lepik  asfaltowy kg 97.8050 97.8050

10
4.

pianka poliuretanowa dm3 20.9796 20.9796

10
5.

pianka poliuretanowa - przeciwognio-
wa

dm3 7.1904 7.1904

10
6.

dwu składnikowe płynne Ŝywice do dy-
latacji podłóŜ podposadzkowych w po-
lach 2,00 x 2,50m

dm3 195.259
7

195.259
7

10
7.

farba emulsyjna - a k r y l o w a  /do
wymalowań wewn./

dm3 899.881
7

899.881
7

10
8.

farba emulsyjna - a k r y l o w a / do
wymalowań wewn./

dm3 420.596
9

420.596
9

10
9.

farba olejna nawierzchniowa dm3 4.3522 4.3522

11
0.

farba olejna do gruntowania dm3 4.6242 4.6242

11
1.

farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 388.447
6

388.447
6

11
2.

farba emulsyjna Polinit dm3 143.780
9

143.780
9

11
3.

farba ftalowa do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 0.4600 0.4600

11
4.

farba  specjalna  l a t e x o w a  -   do
gruntowania

dm3 8.3783 8.3783

11
5.

farba  specjalana  l a t e x o w a   prze-
ciwilgociowa - nawierzchniowa  do wy-
malowań wewn. /atestowana /

dm3 6.2415 6.2415

11
6.

farba olejna nawierzchniowa dm3 5.6542 5.6542

11
7.

farba olejna nawierzchniowa' dm3 0.9792 0.9792

11
8.

lakier asfaltowy dm3 0.8380 0.8380

11
9.

farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0.5200 0.5200

12
0.

grunt pokostowy dm3 10.1214 10.1214

12
1.

pasta podłogowa bezbarwna kg 0.1404 0.1404

12
2.

rozcieńczalnik dm3 3.3682 3.3682

12
3.

rozcieńczalnik dm3 0.2300 0.2300

12
4.

pasta podłogowa bezbarwna kg 29.0100 29.0100

12
5.

klej kazeinowy kg 0.7020 0.7020

12
6.

klej kostny kg 0.0975 0.0975

12
7.

klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 24.6890 24.6890

12
8.

zaprawa klejąca kg 23.7250 23.7250

12
9.

zaprawa spoinująca kg 0.7500 0.7500

13
0.

klej winylowy kg 174.060
0

174.060
0

13
1.

podkładowa masa tynkarska ATLAS
CERPLAST

kg 16.0413 16.0413
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13
2.

podkładowa masa tynkarska ATLAS
CERPLAST'

kg 4.5450 4.5450

13
3.

zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (su-
cha)

kg 1213.46
40

1213.46
40

13
4.

masa klejąca do dociepleń m3 0.0105 0.0105

13
5.

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12
m) gr. 0,2 mm - izolacyjna

m2 829.440
0

829.440
0

13
6.

folia  osłonowa  grub. do 0,20mm /za-
bezpieczenie   na  czas  robót wykon-
czeniowych/

m2 113.883
0

113.883
0

13
7.

folia  osłonowa  grub. do 0,20mm /za-
bezpieczenie   na  czas  robót wykon-
czeniowych/ - elewacje

m2 171.335
1

171.335
1

13
8.

płyty styropianowe  f r e z o w a n e o
Fz= 30kg/m3  i grub. t=50mm  (podło-
Ŝa podposadzkowe)

m2 735.000
0

735.000
0

13
9.

płyty styropianowe  f r e z o w a n e o
Fz= 30kg/m3  i grub. t=50mm ( podło-
Ŝa podposadzkowe)

m2 735.000
0

735.000
0

14
0.

płyty styropianowe  f r e z o w a n e o
Fz= 30kg/m3  i grub. t=40mm ( podło-
Ŝa podposadzkowe)

m2 1451.52
00

1451.52
00

14
1.

folia kalandrowana z PCW uplastycz-
nionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II

m2 7.0000 7.0000

14
2.

płyty styropianowe M-20   grub. 3cm o
gramaturze pow. 15 kg.m3 - frezowa-
ne

m2 136.269
0

136.269
0

14
3.

płyty styropianowe , frezowane  grub.
10cm o Fz = 15kg/m3 9 termoizolacja
pozioma  w części kubaturowej  wejś-
cia zewn. dla personelu/

m2 8.6279 8.6279

14
4.

płyty styropianowe , frezowane  grub.
10cm o Fz = 15kg/m3 9 termoizolacja
pozioma  w części kubaturowej  wejś-
cia zewn. dla personelu/ - układane
przemiennie w cz. stropodachowej

m2 8.6279 8.6279

14
5.

płyty styropianowe frezowane  grub.
10cm o Fz=min.30kg/m3

m2 196.066
5

196.066
5

14
6.

pręty spawalnicze z PCW nieplastyfi-
kowanego

kg 0.0527 0.0527

14
7.

wykładzina podłogowa z PCV bez war-
stwy izolacyjnej trudnościeralna , ates-
towana grub. t= 2,5 - 3mm  - TAR-
KETT - Granit

m2 316.209
0

316.209
0

14
8.

wykładzina rulonowa PCV m2 1.9130 1.9130

14
9.

kątownik równoramienny   aluminiowy
AL -  o wym.  25x25x1,5 mm  , p e r f o
r o w a n y

m 28.3101 28.3101

15
0.

okładziny poręczowe z polichlorku wi-
nylu  na  pochwytach  metalowych
zewn. - m r o z o o d p o r n e

m 6.6150 6.6150

15
1.

listwy  specjalne  przyścienne z profili
z polichlorku winylu - mocowane przed
ułoŜeniem wykładziny TARRKETT , na
styku ściana - podłoŜe

m 377.389
0

377.389
0

15
2.

pręty spawalnicze PCW nieplastyfiko-
wanego

kg 8.7030 8.7030

15
3.

łączniki do mechanicznego mocowa-
nia układu ociepleniowego (kołki plas-
tikowe)

szt 529.200
0

529.200
0

15
4.

podkładki amortyzacyjne z płyty gumo-
wej o gr. 5 mm

szt. 33.0000 33.0000

15
5.

tłuczeń kamienny t 207.956
1

207.956
1

15
6.

piasek m3 6.3904 6.3904

15
7.

piasek' m3 2.3843 2.3843

15
8.

piasek uszlachetniony m3 58.3941 58.3941
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15
9.

piasek m3 26.8303 26.8303

16
0.

piasek do zapraw m3 5.5947 5.5947

16
1.

piasek do zapraw' m3 33.7576 33.7576

16
2.

Ŝwir sortowany m3 2.6600 2.6600

16
3.

cement portlandzki 35 bez dodatków kg 481.517
7

481.517
7

16
4.

cement portlandzki 35 zwykły bez do-
datków

t 8.8858 8.8858

16
5.

cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.7949 0.7949

16
6.

szpachlówka gipsowa z dodatkiem far-
by emulsyjnej

kg 58.5000 58.5000

16
7.

gips budowlany szpachlowy t 0.0740 0.0740

16
8.

gips budowlany szpachlowy t 10.9386 10.9386

16
9.

płyty gipsowo-kartonowe  STG  grub.
12.5 mm - p r z e c i w w i l g o c i o w
e  /obudowa  attyk zewn. daszków /

m2 10.9963 10.9963

17
0.

płyty gipsowo-kartonowe  STG  grub.
12.5 mm - p r z e c i w w i l g o c i o w
e  /obudowa   od  spodu   zewn. dasz-
ków  - podsufitka /

m2 22.5930 22.5930

17
1.

płyty gipsowo-kartonowe  STG  grub.
12.5 mm - p r z e c i w w i l g o c i o w
e  /obudowa   a t t y k   zewn. daszka/

m2 5.0872 5.0872

17
2.

płyty gipsowo-kartonowe  STG  grub.
12.5 mm - p r z e c i w w i l g o c i o w
e  /obudowa   od  spodu   zewn. dasz-
ka  - p o d s u f i t k a  /

m2 16.7762 16.7762

17
3.

płyty OSB m2 23.1525 23.1525

17
4.

płyty gipsowe  przeciwwilgociowe  "
GK-FB" o grub. do   12,5mm  i   wym.
58.8x58.8x2.4 cm

szt 163.067
0

163.067
0

17
5.

płyty gipsowe szt. 19.8900 19.8900

17
6.

płyty gipsowe kasetonowe m2 50.4390 50.4390

17
7.

cegła  kratówka "K-3'  klasy "15" szt 3667.98
78

3667.98
78

17
8.

cegła budowlana   ceramiczna  pełna -
klasy min. "100' /szpałdowanie  komi-
nów  wentylacyjnych  z pref. elem. ce-
ramicznych /

szt 29565.8
100

29565.8
100

17
9.

cegła budowlana pełna szt. 1036.31
45

1036.31
45

18
0.

cegła dziurawka pojedyncza szt 344.084
3

344.084
3

18
1.

cegła  kratówka "K-3'  klasy "150" szt 21950.7
246

21950.7
246

18
2.

pustaki  wentylacyjne   ceramiczne  o
wym.  19x19x24 cm , typ "P" (zwykłe -
przelotowe0  i "PO" ( podłączeniowe)

szt 3847.44
00

3847.44
00

18
3.

podokienniki  wewnętrzne  -  p r e f a b
r y k o w a n e    o wym. 190 x 35 x 3,
5cm z  l a s t r y k o  lub utwrdzonego
PCV / do pomieszczeń o charakterze
drugorzędnym/

szt 10.0000 10.0000

18
4.

nasiona traw - r ó Ŝ n e / pod  projekto-
wane  trawniki  /

kg 21.9600 21.9600

18
5.

nasiona traw kg 1.2245 1.2245

18
6.

polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal-
na na osnowie z włókniny poliestrowej
np.; typu "YEP"

m2 32.7980 32.7980

18
7.

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha
mieszanka

kg 5559.02
63

5559.02
63
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18
8.

płyty z konglomeratów kamiennych -
wewnętrzne  podokienniki  o  szero-
kości do 40cm

m2 10.1270 10.1270

18
9.

"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 2116.55
50

2116.55
50

19
0.

preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"

dm3 1905.99
93

1905.99
93

19
1.

bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 613.227
8

613.227
8

19
2.

bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 392.365
4

392.365
4

19
3.

kostka brukowa betonowa grubości 6
cm

m2 188.261
4

188.261
4

19
4.

kostka brukowa betonowa grubości 6
cm - materiał z odzysku

m2 22.4400 22.4400

19
5.

kostka brukowa betonowa grubości 8
cm

m2 420.617
4

420.617
4

19
6.

kostka brukowa betonowa grubości 8
cm - materiał z odzysku

m2 104.550
0

104.550
0

19
7.

krawęŜnik drogowy betonowy 15x30
cm

m 113.577
0

113.577
0

19
8.

krawęŜnik drogowy betonowy 15x30
cm- materiał z odzysku

m 2.0400 2.0400

19
9.

obrzeŜa betonowe 30x8 cm m 15.3000 15.3000

20
0.

obrzeŜa betonowe 30x8 cm - materiał
z odzysku

m 14.2800 14.2800

20
1.

lepik asfaltowy bez wypełniaczy stoso-
wany na gorąco

kg 124.416
0

124.416
0

20
2.

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 43.4700 43.4700

20
3.

papa  asfaltowa izolacyjna m2 131.675
0

131.675
0

20
4.

papa  asfaltowa izolacyjna m2 43.4700 43.4700

20
5.

roztwór asfaltowy do gruntowania kg 50.6000 50.6000

20
6.

paski styropianu twardego o #  0,50 x
4cm / do oddylatowania podłóŜ podpo-
sadzkowych od konstrukcji ścian i
ścianek /

m 966.809
5

966.809
5

20
7.

roztwór asfaltowy do gruntowania kg 11.3565 11.3565

20
8.

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

kg 2419.20
00

2419.20
00

20
9.

kit trwale plastyczny kg 1060.67
45

1060.67
45

21
0.

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2.4300 2.4300

21
1.

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna' m2 1.3500 1.3500

21
2.

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 781.056
0

781.056
0

21
3.

papa termozgrzewalna podkładowa m2 43.5333 43.5333

21
4.

papa termozgrzewalna   n a w i e r z c
h n i o w a  - /kolor  BRĄZ/

m2 43.5333 43.5333

21
5.

płyty z wełny mineralnej 12 cm m2 22.7115 22.7115

21
6.

płyty z prasowanej wełny mineralnej o
wym. 60x60x1.5 cm - d e k o r a c y j n
e

szt 630.460
0

630.460
0

21
7.

akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS
CERMIT N 200

kg 160.413
0

160.413
0

21
8.

akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS
CERMIT N 200'

kg 45.4500 45.4500

21
9.

ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.8612 0.8612

22
0.

ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.0436 0.0436

22
1.

masa betonowa kl. B-20 m3 1.4994 1.4994
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22
2.

beton Ŝwirowy B-20 m3 3.3600 3.3600

22
3.

beton z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.6536 0.6536

22
4.

beton Ŝwirowy klasy "B 20" m3 7.2512 7.2512

22
5.

beton zwykły z kruszywa naturalnego
kl."B-20"

m3 2.4411 2.4411

22
6.

beton zwykły z kruszywa naturalnego
kl."B-15"

m3 5.8401 5.8401

22
7.

beton zwykły z kruszywa naturalnego
klasy "B-20"

m3 1.0710 1.0710

22
8.

beton zwykły z kruszywa naturalnego
klasy "B-15" ; tzw. "chudy beton" pod
płytę  fundamentową

m3 3.0967 3.0967

22
9.

beton zwykły z kruszywa naturalnego
klasy "B-30"

m3 12.2400 12.2400

23
0.

mieszanka betonowa klasy min. B-15 m3 7.0730 7.0730

23
1.

mieszanka betonowa klasy min. "B-15" m3 2.3577 2.3577

23
2.

zaprawa cementowa na białym ce-
mencie m 80

m3 0.0878 0.0878

23
3.

cienkowarstwowy tynk szlachetny "At-
las Cermit" (akrylowy)

kg 416.745
0

416.745
0

23
4.

tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N-
200 lub R-200 a k r y l o w y

kg 5771.74
50

5771.74
50

23
5.

zaprawa wyrównująca ATLAS (sucha) kg 6156.52
80

6156.52
80

23
6.

podkład tynkarski "Atlas Cerplast"
100%

kg 42.3360 42.3360

23
7.

podkład z tynku podkładowego ATLAS
CERPLAST

kg 577.174
5

577.174
5

23
8.

zaprawa wapienna M 4 m3 10.7554 10.7554

23
9.

zaprawa wapienna M 4' m3 0.0600 0.0600

24
0.

zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 79.5288 79.5288

24
1.

zaprawa cementowo wapienna M 15' m3 0.4581 0.4581

24
2.

zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 9.4489 9.4489

24
3.

zaprawa cementowa M 50 m3 2.2408 2.2408

24
4.

zaprawa cementowa M 50' m3 0.0444 0.0444

24
5.

zaprawa cementowo-wapienna m 50' m3 0.0467 0.0467

24
6.

zaprawa cementowa M 80 m3 0.2768 0.2768

24
7.

zaprawa cementowa M 12 m3 0.8232 0.8232

24
8.

zaprawa cementowa m. 80 m3 0.2470 0.2470

24
9.

zaprawa cementowa M 100 m3 0.3584 0.3584

25
0.

zaprawa cementowa M 12 m3 33.9627 33.9627

25
1.

zaprawa cementowa  "M 12" - w o d o
s z c z e l n a /zaprawa  pod  proj.
spadki  pod obróbki blacharskie podo-
kienników zewnętrznych /

m3 4.8717 4.8717

25
2.

zaprawa  cem.-wap."3" m3 14.4532 14.4532

25
3.

zaprawa cem.-wap. "3' m3 0.1559 0.1559

25
4.

zaprawa cementowa "M-12' m3 9.3840 9.3840

25
5.

zaprawa  cementowa "M-7" m3 29.1928 29.1928
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25
6.

zaprawa cementowa "M-12" m3 1.5059 1.5059

25
7.

zaprawa  cementowa "M-15" m3 0.3200 0.3200

25
8.

zaprawa  cementowa  "M-12" m3 0.5280 0.5280

25
9.

zaprawa m3 0.6464 0.6464

26
0.

zaprawa gruntująca Uni-grunt kg 26.4600 26.4600

26
1.

emulsja gruntująca "ATLAS-UNI-
GRUNT"

kg 549.690
0

549.690
0

26
2.

płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe
, gat. I o wym. 20 x 20cm

m2 26.0280 26.0280

26
3.

płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe
o wym. 15 x 20cm , gat. I /elementy
cokołowe/

m2 4.8803 4.8803

26
4.

płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe
gat. I o wym. 30 x 30cm

m2 380.173
0

380.173
0

26
5.

płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe
gat. I  o wym. 15 x 20cm /elementy co-
kołowe /

m2 66.9368 66.9368

26
6.

płytki i kształtki fajansowe szkliwione
ścienne gat. I o wym. 30 x 30cm

m2 306.568
5

306.568
5

26
7.

płytki i kształtki fajansowe szkliwione
ścienne  gat. I  o wym. 20 x 25cm /"far-
tuchy' ścienne przy przyborach sani-
tarnych/

m2 17.3360 17.3360

26
8.

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.0303 0.0303

26
9.

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0016 0.0016

27
0.

deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.
II

m3 0.4156 0.4156

27
1.

deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0086 0.0086

27
2.

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.2720 0.2720

27
3.

deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.2058 0.2058

27
4.

deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.2760 0.2760

27
5.

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0680 0.0680

27
6.

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0120 0.0120

27
7.

deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.4262 0.4262

27
8.

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0893 0.0893

27
9.

deski iglaste obrzynane kl.III m3 0.1475 0.1475

28
0.

deski iglaste obrzynane m3 0.0086 0.0086

28
1.

krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0240 0.0240

28
2.

łaty iglaste kl.II m3 0.0362 0.0362

28
3.

bale iglaste obrzynane wymiarowe na-
sycone 50 mm kl.II

m3 0.2025 0.2025

28
4.

płyta  O S B  grub. 2cm / ołacenie
daszków zewn./

m2 22.3757 22.3757

28
5.

płyta  O S B  grub. 2cm / ołacenie
daszka  zewn./

m2 16.6149 16.6149

28
6.

deski iglaste obrzynane nasycone 25-
38 mm kl.II

m3 -0.0253 -0.0253

28
7.

krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kl.II  - ( k r o k w i e o # 4/10cm )

m3 0.3130 0.3130

28
8.

krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kl.II - ( murłaty o # 10/10cm)

m3 0.1431 0.1431

28
9.

łaty iglaste nasycone kl.II m3 0.0937 0.0937
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29
0.

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne wejściowe k o m p l e t n e , fa-
brycznie wykończone  o symbolu
oznaczenia "Dw 4' i wym. 90 x 200cm

m2 1.0000 1.0000

29
1.

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne  łazienkowe   k o m p l e t n e , fa-
brycznie wykończone  o symbolu
oznaczenia "Dwo i wym. 90 x 200cm
wraz  z  zamontowaną  w dolnej ich
części kratka  do nawiewu grawitacyj-
nego powietrza

m2 16.2000 16.2000

29
2.

wrota  dwuskrzydłowe  - k o m p l e t n
e   wysokości 2,00 m; szerokość wrót
2 m  z siatki w ramach stalowych na
gotowych słupkach z pasem dolnego z
blachy o wysokości 25 cm

kg 163.550
0

163.550
0

29
3.

maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.3552 0.3552

29
4.

płyty pomostowe robocze m2 30.7559 30.7559

29
5.

płyty komunikacyjne długie m2 0.0192 0.0192

29
6.

płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0096 0.0096

29
7.

płyty pomostowe robocze m2 0.6595 0.6595

29
8.

glazura lub gres m2 1.7250 1.7250

29
9.

siatka z włókna szklanego po kąpieli
akrylowej

m2 145.530
0

145.530
0

30
0.

taśma do spoinowania z włókna szkla-
nego /płyty G-K/

m 67.2653 67.2653

30
1.

taśma m 49.9212 49.9212

30
2.

papier ścierny m2 0.3000 0.3000

30
3.

woda z rurociągu m3 1.9097 1.9097

30
4.

woda m3 1.3030 1.3030

30
5.

woda' m3 8.0201 8.0201

30
6.

woda'' m3 293.880
0

293.880
0

30
7.

woda m3 0.0482 0.0482

30
8.

woda' m3 3.2400 3.2400

30
9.

woda m3 9.7411 9.7411

31
0.

woda' m3 30.6347 30.6347

31
1.

woda'' m3 0.0190 0.0190

31
2.

drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0159 0.0159

31
3.

drewno opałowe kg 617.775
0

617.775
0

31
4.

kliny z drewna m3 0.0025 0.0025

31
5.

rury stalowe izolowane fi 159 mm m 12.1800 12.1800

31
6.

rury stalowe instalacyjne z/s typ S
średnie ocynk.z końcami gwint. 25 mm
- o c h r o n n e

m 4.2230 4.2230

31
7.

rury stalowe instalacyjne z/s typ S
średnie ocynk.z końcami gwint. 60 mm
- o c h r o n n e

m 1.7340 1.7340

31
8.

łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowa-
ny 25 mm

szt 2.3370 2.3370

31
9.

łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowa-
ny 60 mm

szt 0.6460 0.6460
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32
0.

rury Ŝeliwne  lub  stalowe   o   śr.  fi  do
100 mm /gilza  do  przepuszczenia
kabla  elektroenergetycznego pod istn.
drogą lokalna na terenie  Szpitala/

m 6.0000 6.0000

32
1.

uszczelki gumowe fi 80 mm szt. 14.0000 14.0000

32
2.

rury PVC kanalizacji zewnętrznej kieli-
chowe z uszczelką klasy N lub S o śr.
zewn. 160 mm

m 71.4000 71.4000

32
3.

wstawka zeliwna kołnierzowa fi 80 mm
dług. 40 cm

szt. 7.0000 7.0000

32
4.

hydrant Ŝeliwny podziemny o śr. 80
mm - z odzysku

szt. 7.0000 7.0000

32
5.

przewody (prostki) wentylacyjne pros-
tokątne typ A/I z blachy stalowej ocyn-
kowanej o obwodzie do 4400 mm

m2 225.000
0

225.000
0

32
6.

kształtki wentylacyjne prostokątne typ
A/I z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 4400 mm

m2 84.0000 84.0000

32
7.

czerpnie powietrza ścienne prostokąt-
ne typ A o obwodzie do 3260 mm

szt. 3.0000 3.0000

32
8.

Przejścia dachowe szt. 5.0000 5.0000

32
9.

podpory kanałów (przewodów) wenty-
lacyjnych typ A o obwodzie do 4400
mm

szt. 39.0000 39.0000

33
0.

uszczelki gumowe do przewodów wen-
tylacyjnych prostokątnych o obwodzie
do 4400 mm

szt. 96.0000 96.0000

33
1.

uszczelki gumowe do przewodów wen-
tylacyjnych prostokątnych o obwodzie
do 3260 mm

szt. 10.2000 10.2000

33
2.

taśma aluminiowa samoprzylepna m 731.400
0

731.400
0

33
3.

mata lamelowa ALU LAMELLA MAT
30 mm

m2 226.000
0

226.000
0

33
4.

mata lamelowa ALU LAMELLA MAT
80 mm

m2 163.850
0

163.850
0

33
5.

szpilki samoprzylepne, kompletne
(szpilki, talerzyki, kapturki)

kpl. 2787.60
00

2787.60
00

33
6.

śruby stalowe zgrubne z łbem sześcio-
kątnym z gwintem na całej długości z
nakrętkami i podkładkami M8 o
dlug.do 50 mm

kg 6.7000 6.7000

33
7.

śruby stalowe zgrubne z łbem sześcio-
kątnym z gwintem na całej długości z
nakrętkami i podkładkami M10 o
dlug.do 60 mm

kg 75.0000 75.0000

33
8.

śruby podkładki i nakrętki kg 1.7761 1.7761

33
9.

śruby podkładki i nakrętki' kg 4.3031 4.3031

34
0.

uszczelki gumowe pod płaszcz pod-
stawy z płyty gumowej o gr. 5 mm

szt. 5.2000 5.2000

34
1.

opaski kablowe OKi szt 5.0000 5.0000

34
2.

kabel elektroenergetyczny m 52.0000 52.0000

34
3.

słupki oznaczeniowe typ SO
115x20x30 cm

szt 0.2500 0.2500

34
4.

kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 89.5230 89.5230

34
5.

łączniki rozporowe kpl. szt 762.009
1

762.009
1

34
6.

łączniki rozporowe kpl. szt. 259.941
5

259.941
5

34
7.

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt 5072.40
36

5072.40
36

34
8.

wkręty samogwintujące typu SW do
blach fałdowych

szt 112.584
2

112.584
2
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34
9.

blacha powlekana trapezowa  T 55/
188/1 - ( boczne  części  a t t y k
daszków  zewn.)

m2 11.3166 11.3166

35
0.

blacha   p o w l e k a n a    trapezowa
T 55/188/1 - grub. 1mm 9 podsufitka
daszków  zewn.)

m2 23.0274 23.0274

35
1.

blacha powlekana trapezowa  T 55/
188/1 - ( boczne  części  a t t y k
daszka  zewn.)

m2 5.2353 5.2353

35
2.

blacha   p o w l e k a n a    trapezowa
T 55/188/1 - grub. 1mm ( podsufitka
daszka  zewn.)

m2 17.0989 17.0989

35
3.

blacha powlekana płaska gru. 0,70mm m2 321.499
9

321.499
9

35
4.

blacha powlekana - płaska m2 11.6948 11.6948

35
5.

blacha powlekana płaska - na  róŜne
obróbki blacharskie grub. 0,70mm/

m2 7.2349 7.2349

35
6.

płytki kamionkowe GRES gat. I  o
wym. 15 x 15cm / elementy cokołowe/

m2 8.7448 8.7448

35
7.

płytki kamionkowe GRES gat. I  o
wym. 20 x 20cm - wielobarwne  , anty-
poslizgowe

m2 33.3900 33.3900

35
8.

płytki kamionkowe GRES gat. I  o
wym. 20 x 20cm - wielobarwne

m2 6.7200 6.7200

35
9.

płytki kamionkowe GRES gat. I o wym.
30 x 30cm - m r o z o o d p o r n e

m2 39.3465 39.3465

36
0.

płytki kamionkowe GRES gat. I o wym.
12,5 x 25cm - m r o z o o d p o r n e /
cokół/

m2 2.3801 2.3801

36
1.

płytki kamionkowe GRES gat. i o wym.
20 x 30 cm - m r o z o o d p o r n e /
okładziny schodów zewn./

m2 21.9954 21.9954

36
2.

płytki kamionkowe GRES gat. I  o
wym. 15 x 15cm - m r o z o o d p o r n
e /cokół schodów zewn./

m2 1.7010 1.7010

36
3.

płytki kamionkowe GRESS - a n t p o ś
l i z g o w e   o  wym. 30 x 30cm , gat. I
- /klatka  schodowa/

m2 45.3128 45.3128

36
4.

płytki kamionkowe GRES gat. I  o
wym. 15 x 15cm / elementy cokołowe
klatki schodowej  wewn./

m2 3.6612 3.6612

36
5.

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha
mieszanka

kg 582.152
1

582.152
1

36
6.

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha
mieszanka  m r o z o o d p o r n e

kg 278.511
5

278.511
5

36
7.

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha
mieszanka , m r o z o o d p o r n a

kg 9.9630 9.9630

36
8.

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha
mieszanka  m r o z o o d p o r n a

kg 127.904
4

127.904
4

36
9.

zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka

kg 33.4403 33.4403

37
0.

zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka m r o z o o d p o r n a

kg 10.4153 10.4153

37
1.

zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka  m r o z o o d p o r n a

kg 8.2293 8.2293

37
2.

zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka   m r o z o o d p o r n a

kg 0.8400 0.8400

37
3.

listwa wykończająca PCV - przy wy-
kończeniu pomieszczeń glazurą

m 396.201
9

396.201
9

37
4.

listwa wykończająca - do cokołów z
płytek GRESS

m 78.8774 78.8774

37
5.

listwa wykończająca - m r o z o o d p o
r n a /na cokół zewn. przy posadzkach
z płytek  kamiennych  GRESS/

m 19.0035 19.0035

37
6.

listwa wykończająca - m r o z o o d p o
r n a /na cokół zewn. przy  cokolokach
schodów  zewn.  z płytek  kamiennych
GRESS/

m 10.8150 10.8150

37
7.

wiertło diamentowe szt 0.4653 0.4653

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12020 dla Mendalka



Blok B Roboty budowlane-PRZEDMIAR ROBÓT ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

37
8.

wiertło diamentowe szt. 0.9000 0.9000

37
9.

materiały pomocnicze zł

38
0.

inne materiały zł

38
1.

materiały pomocnicze zł

38
2.

materiały pomocnicze  i  uzupełniające zł

38
3.

materiały  pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Blok B Roboty budowlane-PRZEDMIAR ROBÓT ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 4.1800
2. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.4424
3. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.8136
4. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 12.5598
5. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1464
6. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.8441
7. walec statyczny samojezdny 4 - 6 t m-g 20.2855
8. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.9575
9. walec wibracyjny samojezdny 7,50 t m-g 4.6120

10. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3.1022
11. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 1.3277
12. ubijak spalinowy 200 kg m-g 7.7130
13. ubijak spalinowy 200 kg' m-g 0.4506
14. kosiarka m-g 8.5715
15. środek transportowy- samochód skrzyniowy o ład. do 5 t. m-g 0.0114
16. środek transportowy- samochód skrzyniowy o ład. do 5 t.- samochód

skrzyniowy o ład. do 5 t.
m-g 0.0047

17. Ŝuraw samochodowy do 4 t. m-g 0.2200
18. wyciąg m-g 296.7185
19. wyciąg' m-g 8.8318
20. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 19.6230
21. Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.3422
22. Ŝuraw okienny przenośny m-g 6.0345
23. Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t' m-g 0.0970
24. wciągarka ręczna 3-5 t m-g 7.0700
25. środek transportowy - samochód skrzyniowy o ład. do 5 t. m-g 17.9015
26. środek transportowy- samochód skrzyniowy o ład. do 5 t. m-g 40.9300
27. srodek transportowy - samochód skrzyniowy o ład. do 5 t. m-g 1.2250
28. środek transportowy- samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.5752
29. środek transportowy - samochód skrzyniowy do 5 t m-g 4.1040
30. środek transportowy - samochód  skrzyniowy o ład. do 5 t. m-g 0.6950
31. środek transportowy m-g 6.6201
32. ciągnik kołowy 50kM m-g 0.2200
33. ciągnik kołowy do 50kM m-g 8.5715
34. zestaw dłuŜycowy m-g 0.5244
35. środek transportowy- samochód skrzyniowy o ład. do 5 t. m-g 0.5026
36. środek transportowy m-g 0.1424
37. samochód skrzyniowy m-g 6.5922
38. samochód dostawczy 0.9 t' m-g 26.8400
39. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 56.8250
40. samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 0.4619
41. samochód skrzyniowy do 5 t'' m-g 12.1100
42. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.7910
43. środek transportowy - samochód skrzyniowy o ład. do  5 t. m-g 1.0330
44. środek transportowy - samochód skrzyniowy o ład. do 5 t. m-g 10.2606
45. środek transportowy- samochód skrzyniowy o ład. do 5 t. m-g 34.0198
46. środek transportowy -  samochód skrzyniowy o ład. do 5 t. m-g 0.0386
47. środek transportowy - samochód  skrzyniowy o ład. do 5 t. m-g 0.8776
48. środek transportowy- samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.1318
49. środek transportowy /samochód  skrzyniowy o ład. do 5 t./ m-g 1.5922
50. środek transportowy m-g 0.4192
51. samochód samowyładowczy 5 t m-g 12.2810
52. samochód samowyładowczy 5 t' m-g 1.1008
53. samochód samowyładowczy 5 t'' m-g 1.5698
54. przyczepa do przewoŜenia kabli o nośności do 4 t. m-g 0.2200
55. betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 3.7737
56. betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 5.1840
57. pompa do betonu na samochodzie do 60m3/h m-g 0.4024
58. pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 1.0890
59. wibrator powierzchniowy m-g 93.7872
60. mieszarka do zapraw m-g 13.2643
61. mieszarka do zapraw m-g 0.0905
62. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 213.1607
63. rusztowanie rurowe m-g 7.3344
64. rusztowania rurowe o  wysokości h=do 12m m-g 344.9646
65. rusztowanie m-g 0.0000
66. giętarka do prętów m-g 12.4260
67. giętarka do prętów m-g 0.7998
68. noŜyce do prętów m-g 14.7060
69. noŜyce do prętów m-g 0.9640
70. prościarka do prętów m-g 11.0580
71. prościarka do prętów m-g 0.7163
72. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 12.0830
73. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 2.0640
74. spawarka elektryczna wirująca do 300 A m-g 6.9720
75. spawarka spalinowa m-g 2.0568
76. suszarka do elektrod m-g 1.4160
77. spręŜarka spalinowa m-g 0.5664
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78. spręŜarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.5664
79. wiertnica o mocy do 3 kW m-g 7.2374
80. wiertnica o mocy do 3 kW' m-g 21.6000

RAZEM

Słownie:  
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