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DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w zwigzku z art. 180 pkt 1, art. 181
ust 1, pkt 2 oraz art. 183 ust. 1, art. 184, art. 188, art. 224 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.), oraz w zwigzku z:
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 2 lipca 2010 . w sprawie przypadkéw ., w ktérych
wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.
2010 r. Nr 130, poz. 881); rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 . w
sprawie poziomu niektérych substancji w powietrzu ( Dz. U. 2012 poz.1031); rozporzadzeniem
Ministra Klimatu w sprawie standardow emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. 2020 r. poz. 1860);
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci
odniesienia dla niektoérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 roku nr 16 poz. 87);
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej wody (Dz.
U. 22019 r., poz. 2286),

po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Pultusku Sp. z 0.0. z
siedziba ul. Mickiewicza 36, 06-100 Puttusk

udzielam
pozwolenia na wprowadzanie gazéw i pyléw do powietrza z instalacji 3 kottéw wodnych
opalanych mialem weglowym Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej w Pultusku Sp. z 0.0. z
siedzibg ul. Mickiewicza 36, 06-100 Pultusk.

I. OKRESLAM NASTEPUJACE WARUNKI POZWOLENIA
1. Oznaczenie prowadzacego instalacje¢

Prowadzacym instalacje jest Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Pultusku Sp. zo.o.
z siedzibg ul. Mickiewicza 36, 06-100 Puttusk. Wiascicielem terenu na ktérym znajduje si¢
zaklad jest Gmina Pultusk. Wnioskodawca dysponuje umowa uzyczenia nieruchomosci o nr
ew. 21, 22/5, 22/16 obreb Puttusk-19, na ktérym znajduje si¢ instalacja na czas nieokreslony.

2. Rodzaj i parametry instalacji, stosowane urzadzenia i technologie oraz charakterystyka
techniczna Zrédel powstawania i miejsc emisji

Zastosowana technologia zaklada dostarczanie paliwa (miatu weglowego) do kotlow

i ich spalanie. Zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza w instalacji jest spalanie miatu
weglowego z wegla kamiennego w kottach wodnych. Spaliny odprowadzane s do zelbetowego
komina przez urzadzenia odpylajace. Pyl wychwytywany jest podczas procesu odpylania
i odprowadzany jest do instalacji odzuzlania na mokro. Skutecznos¢ odpylania wynosi 95 %.
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W wyniku wymienionego procesu emitowany jest dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek
wegla oraz pyl.

Instalacja energetyczna sklada sie z trzech kotlow wodnych opalanych mialem
weglowym:

Kociol KW-1 [WLM-2,5] o mocy znamionowej 2,9 [MW] o sprawnosci 75%

Kociol KW-2 [WLM-8] 0 mocy znamionowej S,S‘IMW] o sprawnosci 75%

Koziol KW-3 [WLM-5] o mocy znamionowej 5,8 [MW] o sprawnosci 75%

Laczna moc znamionowa wynosi 14,5 [MW] natomiast {agczna moc nominalna wynosi

4. Rodzaj

dwutlenek siarki

tlenki azotu

pyl

19,33 [MW]
Kociol wodny KW-1
Kociol wodny KW-2 )
(WLM-8) 5.8 1,73 mechaniczny 75 El 2200
Kociot wodny KW-3
(WLM-5) 5.8 7,73 5200
SUMA 14,5 19,33

i ilos¢ gazoéw i pylow wprowadzanych do powietrza przypadajacych na

jednostke wykorzystywanego surowca, materialu, paliwa lub powstajacego produktu.

Wskazniki emisji ze spalania mialu weglowego z wegla kamiennego dla kotlow o mocy
nominalnej od 1 do 5 MW [(Kociol KW-1 (WLM-2,5)]

tlenki azotu

dwutlenek azotu 10% NOx
dwutlenek siarki 16%*s
tlenek wegla 20

pyl PM10 2*A

pyt PM2.5 100% PM10

¢



Wskazniki emisji ze spalania mialu weglowego z wegla kamiennego dla kotléw o mocy
nominalnej powyzej 5 MW [kotly KW-2 (WLM-8) oraz KW-3 (WLM-5)]

tlenki azotu

dwutlenek azotu 10% NOx
dwutlenek siarki 16%*s
tlenek wegla 10

pyt PM10 2,5*%A
pyt PM2,5 100% PM10

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.2012, poz. 1031) dopuszczalny poziom w powietrzu
dla roku kalendarzowego dla pytu PM2.5 od 1 stycznia 2020 r. wynosi 20 pg/m’.

Wartosci odniesienia dla substancji emitowanych usredniona
j godziny (D1) oraz dla roku (Da)

pyl PM10 280 40
dwutlenek siarki 350 20
dwutlenek azotu 200 40
tlenek wegla 30 000 -
pyl PM 2.5 - 20

IL. WIELKOSC EMISJI DOPUSZCZALNEJ (standard emisyjny przy zawartosci 6%
tlenu w gazach odlotowych)

dwutlenek siarki
Kociol wodny KW-1 . 400
(WLM-2,5) tlenki azotu 400 400 00

pyt 200 200 50

dwutlenek siarki 1500 1100 1100
Kociol wodny KW-2 T _ - 200 ' 400
(WLM-8) tlenki azotu __ 400 2 .

pyt 100 50 | 50

dwautlenek siarki 1500 1100 1100
Kociol wodny KW-3 : 4 200 400
(WLM-5) tlenki azotu 00

pvi 100 50 50




1. Wnioskowana emisja roczna

pyt 7,553 7.6
dwutlenek siarki 75,694 72,6
tlenki azotu 28.800 26.3

Whnioskodawca nie przewiduje zakonczenia eksploatacji instalacji w okresie na ktdory
wydane jest niniejsze pozwolenie. Od momentu wigczenia instalacji do chwili jej wylaczenia
nie bedzie warunkow lub parametréw instalacji innych niz wnioskowane.

2. Proponowane dzialania, w tym Srodki techmiczne majace na celu zapobiegania lub
ograniczenia emisji.

Spaliny odprowadzane sg do zelbetowego komina przez urzadzenia odpylajace:

v' z kotta KW-1 (WLM-2.5) poprzez multicyklon osiowy MOS-6 nastepnie poprzez
bateri¢ cyklofiltrow,

vz kotta KW-2 (WLM-8) oraz KW-3 (WLM-5) za pomoca wentylatora ciggu poprzez
odpylacz wstepny MOS-8, cyklofiltr z filtrami workowymi,

v' Pyl wychwytywany podczas procesu odpylania odprowadzany jest do instalacji
odzuzlania na mokro. Skutecznos$¢ odpylania wynosi 95%.

Whnioskodawca nie planuje w chwili obecnej dodatkowych dziatan zapobiegajacych lub
ograniczajacych emisje w ramach pracy rozpatrywanej instalacji, wszystkie stezenia sa
utrzymywane na odpowiednim poziomie.

3. Proponowane procedury monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru i
ewidencjonowanie wielko$ci emisji.

Monitorowanie proceséw moze by¢ prowadzone poprzez ewidencje ilosci zuzywanych
surowcOw oraz ewidencje czasu pracy instalacji. Zobowigzuje si¢ prowadzacego instalacje
czestotliwos¢ przekazywania ww. informacji i danych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
4. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkosci emisji.

Stanowisko pomiarowe znajduje si¢ na emitorze E1 — wysokos¢ 40.0 [m]. @ 1.25 [m],
wylot pionowy otwarty; czas pracy 8760 [h/rok].

5. Ocena stanu technicznego instalacji -

Instalacja wg. wnioskujacego jest w dobrym stanie technicznym, wszystkie przeglady,
naprawy i remonty wykonywane sa na biezaco. PoszczegOlne podzespoly instalacji
(urzadzenia) sa sprawne, a ich stan techniczny nie budzi zastrzezen.



6. opis zakladanych wariantéw funkcjonowania instalacji
Warianty pracy kotlow:

- lato: kociot KW-1
-jesien/wiosna: KW-3 lub KW-3 + KW-1
-zima: KW-2 + KW-1 lub KW-3 + KW-1, ewentualnie KW-2 + KW3 w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej. Przy -20°C pracujg wszystkie kotly.
I- 3 560 h/rok-kociot KW-1
1I- 1 530 h/rok- kociot KW-1 i KW-3
1I1- 2 200 h/rok- kociot KW-2 i KW-3
IV-1 470 h/rok- kociot KW-3

7.Informacj¢ o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalacj¢
Whnioskowane zuzycie energii elektrycznej to 569 409 [kWh/rok]
Whnioskowane zuzycie paliwa (miatu weglowego) z wegla kamiennego 6 570 [Mg/rok].

8.Wielko$¢ emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji
Emisja zanieczyszczen z kotta KW-1 (WLM-2,5)

tlenki azotu 4 2.4543 7,8680
dwutlenek azotu 10% NOx 0,2454 0,7868
dwutlenek siarki 16*s 6,7738 21,7157
tlenek wegla 20 12,2713 39,3400
pyi PM10 2F*A 0,6044 1,9375
pyt PM2,5 100% PM10 0,6044 1,9375

Maksymalne godzinowe zuzycie paliwa 0,6136 Mg/h

Whnioskowane roczne zuzycie miatu weglowego 1 964 Mg/rok

Emisja zanieczyszczen z ko

tta KW-

—

LB i)

tlenki azotu 4 49085 3,0720
dwutlenek azotu 10% NOx 0,4909 0,3072
dwutlenek siarki 16%s 13,5476 8,4787
tlenek wegla 10 12,2713 7,6800
pyt PM10 2,5%A 1,5109 0,9456
pvit PM2.5 100% PM10 1,5109 0,9456

Whnioskowane roczne zuzycie miatu weglowego wynosi 768 Mg/rok.

Maksymalne godzinowe zuzycie paliwa:
_ 5800x3 600
22 687 % 0,75

Emisja zanieczyszczen z kotta KW-3 (WLM-5)

= 12271 34% = 1,2271% ;



tlenki azotu + 4,9085 15,3520
dwutlenek azotu 10% NOx 0,4909 1,5352
dwutlenek siarki 16%*s 13,5476 423715
tlenek wegla 10 12,2713 38,3800
pyl PM10 2,5*%A 1,5109 4,7255
pyvi PM2,5 100% PM10 1,5109 4,7255

Whnioskowane roczne zuzycie miatu weglowego wynosi 3 838Mg/rok.

Maksymalne godzinowe zuzycie paliwa:
B 5800 %3 600

"~ 22687x%0.75

= 1227,134k—g = 1,2271£g—
h h

IIl. TERMIN WAZNOSCI POZWOLENIA

Waznos¢ niniejszego pozwolenia ustala si¢ na czas okreslony:

od 1 stycznie 2021 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.

IV. INNE ZOBOWIAZANIA

v

Zobowiazuje si¢ strong do:

Monitorowania procesow technologicznych poprzez okresowe wykonanie pomiaréw
emisji, ewidencje zuzywanych surowcéw oraz czasu pracy instalacji.

Utrzymania w nalezytej sprawnosci urzadzen odpylajacych oraz prowadzenia
regularnych przegladéw, remontéw i kontroli.

W przypadku rozbudowy zaktadu, powiekszenia produkcji oraz zmian wielkosci emisji
wprowadzanej do powietrza, przed uzyskaniem nowego zezwolenia, wniosek nalezy
opracowaé na podstawie aktualnych pomiaréw emisji wprowadzanej do powietrza.

Wyniki pomiardw emisji nalezy przesta¢ do Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska, Delegatura WIOS w Ciechanowie, oraz do Wydzialu Rolnictwa,
Lesnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pultusku.

Przekazywania informacji o emisji rocznej dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenkow
azotu, tlenku wegla, pytéw PM10 i PM2,5 w danym roku kalendarzowym w formie
pisemne] w terminie do dnia 31 stycznia roku nastgpnego.

W razie wystapienia awarii przemystowej do natychmiastowego powiadomienia o tym
fakcie powiatowego komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej oraz wojewddzkiego
inspektora ochrony $rodowiska.



UZASADNIENIE

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Pultusku z siedziba ul. Mickiewicza 36,
06-100 Puttusk wystapita do Starosty Pultuskiego z wnioskiem w sprawie uzyskania
pozwolenia na wprowadzanie gazow i pytéw do powietrza z instalacji 3 kotléw spalajacych
miat weglowy z wegla kamiennego.

W dniu 26.11.2020 r. Starosta Pultuski zawiadomit strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego.

W dniu 14.12.2020 r. Starosta Pultuski wezwal Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0. 0. do uzupetienia brakéw formalnych i wyjasnien.

W dniu 15.12.2020 r. Starosta Pultuski zawiadomil strone o wydhuzeniu postepowania
administracyjnego do dnia 18.01.2021 1. z uwagi na konieczno$¢ umozliwienia stronie ztozenia
wyjasnien.

W dniu 18.12.2020 braki formalne oraz wyjas$nienia zostaty ztozone do Starosty Pulttuskiego
przez Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0.

W dniu 18.12.2020 Starosta Puttuski zawiadomit strony o zebraniu materiatu dowodowego
oraz o prawie do zapoznania si¢ z aktami postepowania, a takze wypowiedzenia si¢ co do
zebranych dowodéw, materiatow oraz zgloszonych zgdan. '

Zgodnie z art 220 ust. 1 ustawy prawo ochrony srodowiska w.w instalacja wymaga
uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazéw i pylow do powietrza. Zgodnie z art. 378 ust. 1
ustawy Prawo ochrony $rodowiska organem wiasciwym do wydania pozwolenia jest Starosta.

W niniejszym pozwoleniu rozpatrywane jest 6 substancji emitowanych z 1 emitora. Sa
to nastepujace substancje: tlenki azotu, dwutlenek azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki, pyty
PM10iPM 2.5.

W decyzji okreslono, charakterystyke instalacji, zastosowane urzadzenia, miejsca
wprowadzania gazow 1 pyldw do powietrza oraz dopuszczalne ilosci  substancji
zanieczyszczajacych okreslone zostaly na poziomie wnioskowanym przez firme.

Niniejsza decyzja zobowigzano Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. do
utrzymania w nalezytej sprawnosci urzgdzenia odpylajace oraz prowadzenia regularnych
przegladéw, remontow i kontroli.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od niniejsze] decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Ciechanowie za posrednictwem Starosty Pultuskiego w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.
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256 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ praw
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
Dodatkowo z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna 1 prawomocna.

Na podstawie art. | ust 1,pkt.1 w zwigzku z ust. 40, pkt 2 w czesei 1l zalgeznika do ustawy o oplacie skarbowej z
dnia 16 listopada 2006 . Dz, U z 2020 r, poz. 1546 ze zm.) dokonano oplaty skarbowej w wysokosci 506,00 =zt stownie: pigéset
szesé zlotyeh). - od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazow i pyidw do Srodowiska. Wnioskodawca dokonat wplaty ww.
kwoty na konto Urzedu Miejskiego w Puftusku.

Otrzymuja:
1. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Puttusku Sp. z 0. o.
2. a/a

Do wiadomosci:
1. Mazowiecki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie, ul. Strazacka 6, 06-400 Ciechanow.
2. Burmistrz Miasta Puttusk.

Sprawe prowadzi:
Joanna Piecychna, Wydzial RLO, tel. 23 306 71 67, email: j.piecychna@powiatpultuski.pl
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