Usunigcie nieprawidtowosci zwigzanej z wystepowaniem izolacji termicznej wykonanej
z materialéw palnych (polistyrenu spienionego) oraz wymiang stolarki okiennej w $cianie
oddzielenia przeciwpozarowego wiazatoby sie z ingerencja w istniejaca elewacje
zewngtrzng budynku. Powyzsze jest réwniez wynikiem przyjetego w obiekcie jednolitego
standardu wykonania stolarki okiennej.

W ocenie autorow powyzsze nieprawidlowosci, nie maja bezposredniego wptywu na
obnizenie poziomu bezpieczenstwa pozarowego, z uwagi na zastosowanie w obiekcie
systemu sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita). Zaproponowane rozwigzanie zamienne
W postaci systemu sygnalizacji pozarowej zapewni wezesne dotarcie informacji o pozarze
do wszystkich osob przebywajacych w budynku, minimalizujac ryzyko odcigcia drogi
ucieczki przez rozwijajacy si¢ pozar. Z uwagi na wprowadzenie etapowania inwestycji,
(obiekt bedzie oddawany do uzytkowania w nastepujacej kolejnosci: budynek B, C i A)
nieprawidtowos$¢ polegajaca na niezapewnieniu mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni
przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym, bedzie wystgpowata
tymczasowo, tj. do czasu oddania do uzytkowania budynku C. Zgodnie z harmonogramem
inwestorskim (z uwagi na ograniczone mozliwosci finansowe) oddanie poszczegdlnych
budynkéw zostato zaplanowane na: budynek B — grudzien 2021 r., budynek C — marzec
2022 r., budynek A - grudzien 2022 r.

W kontek$cie warunkow ewakuacji dlugo$é dojscia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku ewakuacji w najbardziej newralgicznym miejscu zostata przekroczona o ponad
20 m. Co prawda jest to wartoS¢ wynoszaca ponad 200 % wartosci dopuszczalnej,
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych, jednak nalezy zaznaczy¢, iz jeden
kierunek ewakuacji wystepuje tylko na fragmencie ok. 15 m. Zaproponowane rozwigzanie
zamienne w postaci systemu sygnalizacji pozarowej (ochrona automatyczna) minimalizuje
ryzyko ograniczenia ewakuacji drogami ewakuacyjnymi. Integralnym elementem systemu
beda sygnalizatory akustyczne, rozmieszczone w taki sposob, by zapewnic¢ slyszalnos¢
alarmu na poziomie 65 dB w kazdym miejscu w budynku, gdzie moze przebywa¢ cztowiek.
Na uwage zastuguje fakt, iz w miejscu gdzie wystgpuje wyzej opisane przekroczenie
dhugosci dojécia ewakuacyjnego, znajduja si¢ podciagi konstrukcyjne tworzace naturalne
zbiorniki dymu ktore op()z’niaja czas wystapienia krytycznych warunkéw ewakuacji
instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o natgzeniu swxatla wy.hgézacego 2 lx o R

stanowi 2 krotno§¢ minimalnej wartosci okreslonej w normie [8] dla drog ewakuacyjnyéh
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Dodatkowo w instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego wykorzystane zostang podswietlane

znaki ewakuacyjne. Zastosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego o zwigkszonym natgzeniu

$wiatta, rekompensuje w czesci ewentualne miejscowe ograniczenie widocznosci w wyniku

zadymienia. W miejscach gdzie wystepuje przekrocz
ing pomimo, iz po ich catkowitym

skrzydta drzwi stanowigcych wyjécie na drogg ewakuacy]

otwarciu, nie zmniejszaja wymaganej szerokosci tej drogi zostana wyposazone W urzadzenia
¢ warunkéw ewakuacji osobom

ona diugos¢ dojscia ewakuacyjnego,

samoczynnie je zamykajace. Powyzsze ma na celu popraw

o graniczonej zdolnosci poruszania sig.

Korytarze stanowiace droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL zostaly
podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi posiadajacych jednoczesnie klase odpornosci ogniowej EI 30. Wyjatek
stanowi budynek C, gdzie dtugo$¢ korytarza wygrodzonego drzwiami EIS 30 wynosi
w granicach od 54 m do 59 m. Zastosowanie drzwi o dodatkowych parametrach szczelnosci
i izolacyjnos$ci w zupetnosci rekompensuje Ww. nieprawidtowos¢.

Ponadto przestrzen poddachowa, zostanie zabezpieczona dodatkowa ochrong systemu
sygnalizacji pozarowej, opartym o optyczne czujki dymu

Do zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczefistwa pozarowego, przyczynia si¢
rowniez fakt, wystepowania w pelni automatyczne dzialajacych system6w, pracujacych
wramach przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru. Klatki schodowe
wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, z pewnoscia zapewnia bezpieczne
warunki ewakuacji. Uruchamianie instalacji oddymiania klatek schodowych zrealizowane
bedzie w sposob automatyczny po zadzialaniu recznych przyciskéw oddymiania lub czujek
dymu instalacji sygnalizacji pozarowej. W przypadku wykrycia dymu na klatce schodowej
przez automatyczne czujki dymu, fakt ten przekazywany zostanie do centrali sygnalizacji
pozaru, nastepnie za posrednictwem modutu kontrolno-sterujacego sygnat przekazywany
zostanie do centrali sytemu oddymiania. Na sygnat z centralki oddymiania zostang
uruchomione sitowniki przy klapach dymowych.

W ocenie autoréw niniejszego opracowania, przyjete rozwigzania techniczne,
zapewnig skuteczng ochrong przeciwpozarowg obiektu.

Biorgc pod uwagg powyzsza analize, nalezy stwierdzié, 2ze zabezpieczenie
przeciwpozarowe budynku po wdrozeniu przyjetych rozwigzan, bedzie akceptowalne
z punktu widzenia bezpieczenstwa pozarowego. KOMENDA WOJEWODZKA
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8 WNIOSKIwW KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Biorac pod uwage analizg i ocene zaproponowanych rozwiazan, autorzy ekspertyzy
uwazajg, iz przyjete rozwigzania z zakresu ochrony przeciwpozarowej, w ramach okreslonej
koncepcji  bezpieczefistwa rekompensujgce  niezachowane wymagania, zapewnia
akceptowalny  poziom bezpieczefistwa ludzi i nie pogorsza warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku,

Podsumowujac nalezy stwierdzié, ze zastosowanie w budynku rozwiazaf, o ktérych
mowa w pkt. 6, zapewni w razie pozaru, ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu
w budynku, mozliwog¢ ewakuacji ludzi i bezpieczenistwo ekip ratowniczych, :

Na podstawie niniejszej »Ekspertyzy" nalezy sporzadzi¢ stosowna dokumentacje
projektows, ktéra bedzie uwzglednia¢ rozwigzania zawarte w ekspertyzie oraz aktualne

wymagania przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

KOMENDA \\'U.fi"\'\'i‘?).'i('\' A
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Warszawie
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