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1 PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy budynek Wyzszej Szkoty Humanistycznej
w Pultusku, zlokalizowany przy ul. Spacerowej 11, w powiecie pultuskim.

Obecnie w obiekcie realizowana jest inwestycja, polegajaca na rozbudowie,
i przebudowie w czeéci istniejacego budynku dydaktyczno-administracyjnego Akademii
Humanistycznej, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum Pomocy Spotecznej -
Dom Opieki Spotecznej z gabinetami lekarskimi i fizykoterapii. W budynku zaplanowano
prace, ktore wigza si¢ z koniecznoscig opracowania projektu budowlanego.

Z przeprowadzonej analizy w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku wynika, ze
dostosowanie obiektu w pelni do wymagan obecnie obowigzujacych przepisow, gtownie
z uwagi na zmiang funkcji budynku, byloby technicznie trudne do realizacji.

Majagc na uwadze powyzsze, zasadne jest uzyskanie zgody Mazowieckiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP na zastosowanie rozwigzan zamiennych w trybie
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z2019r., poz. 1065 ze zm.).

Zakres opracowania — wedlug obowigzujacych ,,Procedur organizacyjno-technicznych
w sprawie spelnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz
to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach, oraz stosowania rozwigzai zamiennych, zapewniajacych nie pogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych”, ~opracowanych przez zespot ekspertow Komendy Gioéwnej
Panstwowej Strazy Pozarnej w pazdzierniku 2008 r.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwiazan zamiennych w stosunku do
wymagan okre§lonych w ww. rozporzadzeniu, ktére zapewnig poziom bezpieczenstwa
pozarowego nie gorszy niz wynikajacy wprost z przepiséw prawa,

Ekspertyza techniczna oraz wydane postanowienie komendanta wojewddzkiego
PSP nie zastepuja wymaganych prawem projektéw (budowlanego lub branzowych
urzgdzen przeciwpozarowych) oraz innych pozwolen, Dostosowanie budynku do
wymagain ochrony przeciwpozarowej, powinno by¢ realizowane w oparciu
o dokumentacje projektows, uwzgledniajjcy wskazania ekspertyzy oraz postanowienia
komendanta wojewodzkiego PSP w sprawie wyrazenia zgody na spelnienie wymagai

w zakresie bezpieczeiistwa pozarowego, w inny sposéb niz okreslono w przepisach.
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2 PODSTAWY OPRACOWANIA EKSPERTYZY

a)
b)
c)
d)

10.

11,

12.

2¢ wykonano w oparciu o nastepuj st
Informacje udzielone przez Zleceniodawce.
Wizja lokalna w obiekcie,
Inwentaryzacja istniejacego budynku.
Projekt budowlany pn. "Rozbudowa i przebudowa w czesci istniejacego budynku
dydaktyczno-administracyj nego Akademii humanistycznej, wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na Centrum Pomocy Spotecznej - Dom Opieki Spotecznej z gabinetami
lekarskimi i fizykoterapii, na terenie dz. nr ew. 3501 w obrebie 22 m. Pultusk”
autorstwa mgr inz. arch. Maria Monika Orsetii-Skwarczynska nr upr. 887/Lb/71 oraz
mgr inz. arch. Jacek Kapusta, nr upr. UWAN-II-8386/137/86.

oraz rozporzadzenia, normy i wytyczne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z2019r., poz. 1065 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U.z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

PN-92/N-01256-01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256-02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa.

PN-B-02852:2001 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN- EN 1838. Wyposazenie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
PN-EN-60598-2-22. Oprawy o$wietleniowe. Czg$¢ 2: Wymagania szczegdlowe.
Dziat 22: Oprawy o$wietlenia awaryjnego.

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Instalagje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta — Zasady projektowania. R ML »

PKN-CEN-TS 54-14:2006 System sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 14: 'Wytyczne
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planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
13. SITP-02:2010 Wytyczne Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej, edycja

czerwiec 2011,
14. Instrukcja  409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne,

Poradniki, projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$é
ogniowsy.

15. PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe
0 gestosci wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania.

16. Wiedza techniczna.

Jezeli, w opracowaniu powolane zostang stosowne pozycje, tytul zastapiony zostanie

numerem w nawiasie kwadratowym [...] odnoszacym si¢ do powyzszego spisu.
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3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt uzytecznoéci publicznej funkcjonujacy dotychczas jako Wyzsza Szkota
Humanistyczna w Puttusku, stanowi ztozong bryte architektoniczna, sktadajaca si¢ z trzech
budynkéw o odmiennej konstrukeji, potaczonych ze soba. Budynki pochodza z podobnego
okresu. Budynki A i B wybudowane zostalty w 1999 roku, natomiast budynek C zostat
wzniesiony w 2002 roku. Budynki zostaly wykonane w technologii tradycyjnej

z elementami prefabrykowanymi.

|

==
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V \

o o Y o

|
BUDYNEK A l BUDYNEK C | BUDYNEK B

Tlustracja 1: Schemat podziatu budynku.

Spos6b uzytkowania budynku:

Realizowana inwestycja wiaze si¢ z rozbudows, przebudowg budynku dydaktyczno-
administracyjnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek Zaktadu Aktywnosci
Zawodowej oraz Domu Opieki Spotecznej. Budynek po przebudowie uzytkowany bedzie
jako obiekt przeznaczony dla 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢, a glowng
funkecja pomieszczen beda pokoje dla pensjonariuszy. Oprédcz pokoi w obiekcie znajduja sig
pomieszczenia administracyjno-biurowe, sale éwiczen i rehabilitacji, sala wielofunkcyjna,
kuchnia archiwa oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. KOMENDA WOIk

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zakiada etapowanie ‘mwestydji. kagodx‘/xi'eM

z harmonogramem inwestorskim, wprowadzonym z uwagi na ograniczone “mozliwosci 07
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finansowe, oddanie do uzytkowania poszczegolnych czesci budynku zostato zaplanowane

na: budynek B - grudzieq 2021 r., budynek C — marzec 2022 r., budynek A — grudzief
2022 1.

Charakterystyka konstrukcyjno-materiatowa budynku:

Lawy fundamentowe wykonane z betonu B15.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne wykonane z pustakow gazobetonowych o gr. 24 cm,
wykoficzone warstwg izolacji (polistyrenu spienionego) o gr. 10 cm.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z pustakéw gazobetonowych o gr. 24 cm.

Sciany dziatowe — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm wykonczonych
tynkiem lub w systemie G-K.

Nadproza prefabrykowane zelbetowe.
Strop w czeéci budynku wykonany jako strop gestozebrowy TERIVA III, w czesci

z prefabrykowanych ptyt kanatowych typu A (budynek B).
Konstrukcja dachu budynku C ptatwiowo-kleszczowa.
Stropodachy budynkéw A i B pokryte papa termozgrzewalna.
Konstrukcja schodow zelbetowa.

Wyposazenie w instalacje:
instalacja centralnego ogrzewania,
instalacja gazowa,

instalacja wodociagowa,

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacji elektrycznej i odgromowe;.
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4 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
4.1 Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy: 2555,45 m?, z czego:
Budynek A - 1015,34 m?
Budynek C - 1000,70 m?
Budynek B - 539,32 m?

Powierzchnia uzytkowa: 4020,53m?, z czego:
Budynek A — 701,69 m?
Budynek C — 1803,64 m”
Budynek B - 1515,20 m?

Kubatura: : 17368,00 m’, z czego:
Budynek A — 7536 m®
Budynek C - 6993 m®
Budynek B - 2839 m

Wysokos¢: 10,35 m

Tlos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

Tlos¢ kondygnacji podziemnych: 1 (kondygnacja podziemna wystepuje tylko
czgsciowo w budynku C)

Wysoko$¢ budynku wynosi 10,35 m ponad poziom terenu od najnizej potozonego
wejécia do budynku do gornej powierzchni najwyzej potozonego punktu konstrukeji
przekrycia budynku znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi. Do kwalifikacji pod wzglgdem wysokosci budynku przyjeto jego wysokosé.
Z uwagi na wysokos¢ budynek kwalifikuje si¢ do grupy budynkéw niskich (N).

4.2 Odleglos¢ od obiektow sgsiadujgcych

Budynek znajduje si¢ w odlegtosci:

+ od strony pétnocnej od granicy zabudowanej dziatki w odlegtosci 1,5 m (na fragmencie)
oraz w odlegtosci 4,5 m od budynku technicznego znajdujacego si¢ na dziatce nr 55/3.
Sciana  zewnetrzna budynku technicznego petni funkcje Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120. W pozostatej czedci
odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi nie mniej niz 4 m oraz nie mniej niz 8 m
od budynkow mieszkalnych jednorodzinnych znajdujacych sie na saéiédiﬁéh,dzia*kaéh. :

*  od strony wschodniej od granicy dziatki drogowej w odlegtosci 4,5 m (ul. Brio@bwa),, s
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* od strony potudniowej od granicy dziatki drogowej w odlegtosci 7,8 m (ul. Spacerowa),

* od strony zachodniej od granicy dziatki drogowej w odlegtosci 6 m (ul. Uzdrowiskowa)
oraz w odlegloéci 2,54 m od budynku technicznego znajdujacego si¢ na tej samej
dzialce. Sciana zewnetrzna budynku technicznego petni funkcje $ciany oddzielenia

przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Wymagania ze wzgledu na odleglosci sa zachowane.

4.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ magazynowania materiatéw niebezpiecznych

pozarowo.

4.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Na kondygnacji podziemnej oraz w pomieszczeniach technicznych/pomocniczych

gestos¢ obcigzenia ogniowego nie powinna przekroczy¢ 500 MJ/m?,

4.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w poszczegélnych pomieszczeniach

Wszystkie strefy pozarowe zostaly zakwalifikowane z uwagi na przeznaczenie
i sposéb uzytkowania do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Wyjatek stanowi kondygnacja
podziemna w budynku C, ktéra jako odrgbna strefa pozarowa zostata zakwalifikowana jako
PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?, Budynek nie petni funkcji zaktadu
opieki zdrowotnej w rozumieniu przepiséw techniczno-budowlanych.

W zwiazku, z charakterem uzytkowania zaktada si¢ jednoczesne przebywanie:
— parter: maksymalnie 26 pensjonariuszy oraz 36 0séb personelu.
— I pietro: maksymalnie 53 pensjonariuszy oraz 17 os6b personelu.

W strefie pozarowej ZL II z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 30 oséb (sala wielofunkcyjna oraz jadalnia), zapewniono co najmniej
dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Pomieszczenie sali
wielofunkcyjnej przeznaczone jest dla nie wigcej niz 200 0s6b.

W zwigzku z wystgpowaniem w budynku pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6
osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sig, wyjscia ewakuacyjne otwieraja si¢ na
zewnatrz pomieszczen. Drzwi na drogach ewakuacyjnych przewidziano, jako otwierane na
zewnatrz i zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi stanowigce wyjseie. vewékua:cyjﬁe

z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 0s6b otwierane na zewngtrz,
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6 Oc Zeni
€A zagrozenia Wybuchem Pomieszcze

fi oraz przestrzeni zewnetrznych
Na kondygnacjach

Przeznaczonych pg pobyt ludzi npje wystepuja  zaréwno

czne, stuzace wylgcznie na potrzeby

zostaly wyposazone W urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajqce doptyw gazu do

ZL 1T wynosi 5 000 m2.

Budynek stanowi nastepujacy podziat na strefy pozarowe:
® Strefa pozarowa A — budynek A,
® Strefa pozarowa B — budynek B,

¢ Strefa pozarowa C1 - kondygnacja podziemna w budynku C,

® Strefa pozarowa C2 — kondygnacje nadziemne w budynku C.

Sciany oddzielania przeciwpozarowego wykonano w klasie odpornosci ogniowe;j
REI 120. Drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego spetniaja klase odpornosci

ogniowej EIS 60. Stropy oddzielania przeciwpozarowego wykonano w klasie odpornosci
ogniowej REI 60 oraz REI 120 nad kondygnacja podziemna.

Klatki schodowe obudowano do klasy odpornosci ogniowej REI 60, zamknigto
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz wyposazono w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu.

Powierzchnie stref pozarowych okreslone jako powierzchnie wewnetrzne budynku lub
jego czesci, zakwalifikowanych z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania do
kategorii zagrozenia ludzi ZL wynoszg odpowiednio:

Strefa pozarowa A — 750,0 m*

Strefa pozarowa B ~1703,3 m?

Strefa pozarowa C1 — 168,4 m* KOMENDA

Strefa pozarowa C2 —2137,7 m? PANSTWO) VEI
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Dodatkowo wydzielono jako pomieszczenia zamkniete kottownie gazowe o igcznej
mocy kotléw powyzej 60 kW. Sciany wewnetrzne kottowni wykonano w klasie odpornosci
ogniowej min. EI 60, stropy min. REI 60, drzwi i inne zamkniecia EI 30.

Przejécia instalacyjne na granicach stref pozarowych jako zabezpieczone materiatami

o odpornosci ogniowej elementu przez ktéry przechodza instalacje.

4.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagang klasg odpornoéci pozarowej dla budynku zaliczanego do grupy budynkéw
niskich (N), zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II jest klasa "B"
odpornosci pozarowej. Dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej
w dwukondygnacyjnym budynku ZL II do klasy "C" odpornosci pozarowe;.

Wszystkie elementy budynku spetniaja warunek NRO — nierozprzestrzeniajace ognia,
za wyjatkiem miejsc opisanych w dalszej czeéci ekspertyzy.

Poszczegdlnym elementom budynku stawia si¢ co najmniej nastgpujgce wymagania:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku?
odpornosci glowna
pozarowej .| konstrukcja éclana $clana przekrycie
B ko:zt;:l;c;a dachu strop" zewnetrzna®? | wewnetrzna" dachud
1 2 3 4 5 6 7
A" R 240 R& [LREI0 | 540 E160 RE 30
B R120 R | REIs0 E(c')‘f)o E 1309 RE 30
o R6O | Ris | REreo | EI30 ‘
Re0 | R15 | RE e R RED
D R30 0 REI30 E(c')?)o 0 0
*E" ) ) () ) ) Q]
Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$é¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dot. zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czgécig gléwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
noénosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych wkol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku, .

2) Klasa odpomofci ogniowej dotyczy pasa mi¢dzykondygnacyjneg,,ci;\“\\\'faé"_'z polaczeniem ze
stropem., FANSTWOWE) STRAZY P
WYDZIAL KONTROLN

ul. Doman
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3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien polaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nic zajmuja wigeej niz 20% jej
powierzehni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga si¢ klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I.30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlgczy i dylatacjami.

W budynku wykonano pasy miedzykondygnacyjne o wysokoéci min. 0,8 m w klasie
odpomnos$¢ ogniowej co najmniej EI30 (odporne na dziatanie ognia z zewnatrz i od
wewnatrz), za wyjgtkiem miejsc opisanych w dalszej czesci ekspertyzy.Obudowe
poziomych drég ewakuacyjnych wykonano w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
EI 15. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schodowych lub pochylni
posiadajg klas¢ odpornoéci ogniowej REI 60. Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie
stuzace do ewakuacji wykonano z materiatéw w niepalnych o klasie odpornoéci ogniowej co
najmniej R 60.

Przekrycie dachu (blacha trapezowa) przewidziano jako nierozprzestrzeniajace
ognia. Na fragmentach dachu wykonano przekrycie z papy termozgrzewalnej, w stosunku
do ktoérej nie potwierdzono parametru nierozprzestrzeniajacy ognia. W pasie terenu 8 m od
przedmiotowego budynku znajduje si¢ budynek nizszy, w ktérym przekrycie dachu zostato
wykonane w postaci papy termozgrzewalnej, w stosunku do ktérej nie potwierdzono

zapewnienia parametru nierozprzestrzeniajacy ognia.
4.9 Warunki ewakuacji

Ewakuacja z budynku prowadzona jest w ramach przejécia oraz dojscia
ewakuacyjnego. Do celow ewakuacji wykorzystywane jest sze§¢ klatek schodowych
(oznaczone jako K1 w budynku A, K2 i K3 w budynku B oraz K4, K5 i K6 w budynku C),
obudowane do klasy odpornoéci ogniowej REI 60, zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EIS 30 oraz wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. Szerokosé
biegow schodéw i spocznikow w $wietle, w klatce schodowej K1 wynosi nie mniej niz
odpowiednio 1,2 m i1,5 m. Wyjatek stanowi klatka schodowa K6, gdzie szeroko$¢
spocznikéw wynosi 1,28 m oraz klatka K5, gdzie szeroko$¢ spocznikéw wynosi 1,46 m.
Wysokosci stopni w poszczegolnych klatkach schodowych wynosi nie wigcej niz 0,175 m,
Przejicie ewakuacje prowadzone jest przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia. Jako wyjscia

ewakuacyjne z pomieszczen zastosowano glownie drzwi o szerokoéciygnig‘mniej§zgj niz.

0,9 m. Dojécie ewakuacyjne prowadzone jest od wyjscia z pomieszczenia do obudowanychy 1o

zamykanych drzwiami EIS 30, wyposazonych w urzadzenia sluzqcé'f;\@fo\_ f‘xsgwania dymu .
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Klatek schodowych. Na drugiej kondygnacji nadziemnej budynku, diugoici dojé¢
ewakuacyjnych wynoszg w granicach od 14 m do 30 m, przy jednym dojsciu, przy
dopuszczalnej diugosci 10 m. W pozostatych przypadkach dtugos¢ dojscia przy jednym
kierunku ewakuacji nie przekracza 10 m oraz 40 m przy dwéch kierunkach ewakuacji. Jako
wyjscia ewakuacyjne z budynku zastosowano drzwi o szerokosci nie mniej niz 1,2 m.
Wyjatek stanowig drzwi na styku budynku B i C, ktérych szerokos¢ wynosi 0,85 m. Jako
wyjécie ewakuacyjne na granicy strefy pozarowej zastosowano drzwi o szerokosci 1,2 m.
Przejscie ewakuacyjne prowadzi przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia. Szerokosé przejsé
ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,8 m w przypadku przejs¢ stuzacych do ewakuacji nie
wigcej niz 3 oséb oraz 0,9 m w pozostatych przypadkach. Szerokosci wyj$é ewakuacyjnych
(drzwi) dostosowano do liczby os6b mogacych przebywaé jednoczesnie w pomieszczeniu,
przyjmujac 0,6 m szerokosci wyjscia na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m w $wietle.
Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. Wyjscia z pomieszczen na droge
ewakuacyjna s zamykane drzwiami. Szeroko$¢ korytarza wynosi co najmniej 1,4 m.
Wyjatek stanowia przewezenia w budynku B, o szerokosciach w granicach od
0,95 m do 1,3 m. Na poziomej drodze ewakuacyjnej o zrbznicowanym poziomie, wystepuja
stopnie o wysokosci 0,185 m, przy dopuszczalnej wysokosci 0,175 m. Wysoko$¢ drogi
ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m. Z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania
ponad 30 oséb w strefie pozarowej ZL II zapewniono co najmniej dwa wyjécia oddalone od
siebie 0 co najmniej 5 m. Korytarze stanowiace droge ewakuacyjng w strefach pozarowych
ZL zostaly podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod
z drzwiami dymoszczelnymi. Wyjatek stanowi budynek C, gdzie dlugos¢ korytarza
wygrodzonego drzwiami dymoszczelnymi wynosi w granicach od 54 m do 59 m.
W pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej znajduja si¢ miejsca do siedzenia, ustawione
w rzgdach. Pomieszczenie to jest przeznaczone do przebywania nie wigcej niz 200 osb
dorostych. Elementy wykonczenia wngtrz i wyposazenia statego na drogach komunikacji

ogolnej, stuzacych celom ewakuaciji wykonano z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.
4,10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych wykonano
w klasie odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Przewody wentylacyjne wykonano jako niepalne, a palne izolacje cieplne i akustyczne
przewodéw jako spelniajace warunek nierozprzestrzenia ognia (NRO).

Zamocowania przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do elementow

budowlanych wykonano jako niepalne i zapewniajace przejecie sily powstajacej
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w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej.

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach wodociagowych, grzewczych
i kanalizacyjnych wykonanojako nierozprzestrzeniajace ogien (NRO).

Przewody i kable wraz z ich mocowaniami stosowane w systemach zasilania
isterowania urzadzeniami stluzacymi ochronie przeciwpozarowej wykonano jako
zapewniajace ciaglosé dostawy energii lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Czas zapewnienia ciaglosci dostawy energii elektrycznej lub sygnatu do urzadzen
stuzacych ochronie przeciwpozarowej przewidziano na minimum 90 minut.

Obiekt wyposazony jest w instalacj¢ odgromowa.

Budynek na obecnym etapie nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik
pradu.

4.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowany do wymagan

wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzei w czasie pozaru

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa:

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarows z hydrantami DN 25
z wezem potsztywnym.

Hydranty rozmieszczono przy wejsciach do budynku i klatek schodowych, w sposéb
zapewniajacy pokrycie chronionej powierzchni zasiggiem ich dziatania (uwzglgdniono
diugosé odcinka wezowego oraz 3 m zasiggu rzutu wody).

Hydranty rozmieszczone zostaty w widocznych i dostepnych miejscach, w szczegélnosci
w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych.

Wydajnos¢ kazdego z hydrantéw jest nie mniejsza niz 1 dm’s, przy cisnieniu nie
mniejszym niz 0,2 MPa.

Maksymalne ciénienie robocze na zaworze odcinajacym dowolnego hydrantu nie bgdzie
przekraczaé 1,2 MPa,

Zapewniono mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwéch sgsiednich hydrantow, przy
zachowaniu dla kazdego z nich ww. parametréw wydajnosci i ci$nienia.

Zawory hydrantowe wykonano na wysokosci 1,35 m +/- 0, 1 powyzej poziomu podtogi.
Przewody instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykonano z materialow niepalnych.
Mozliwoéé poboru wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
ciénienia i wydajnosci zapewniona zostanie niezaleznie od stanu pracy mnych systemow ‘

WYDZIAL, §

badz urzadzen. U P R RO \
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Instalacja awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego:

Na drogach ewakuacyjnych, wykonano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
W oparciu o Polska Norme PN- EN 1838.

Natezenie o$wietlenia na podiozu, wzdhuz Srodkowego odcinka drogi ewakuacyjnej,
powinno by¢ nie mniejsze niz 2 Ix.

Natezenie oswietlenia w poblizu urzadzefi przeciwpozarowych i przyciskéw alarmowych
powinno by¢ nie mniejsze niz 5 Ix.
Czas dzialania o$wietlenia powinien wynosi¢ nie mniej niz 1 godzine.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu;

W ramach prac dostosowawczych budynek zostanie Wyposazony W przeciwpozarowy
wylacznik pradu. Aparat wykonawczy zostanie umieszczony przy ziaczu kablowym
Przyciski sterujace znajdowac sie beda przy wybranych drzwiach wejsciowych do budynku.

Urzadzenia stuzace do usuwania dymu:

Klatki schodowe wyposazono wurzadzenia stuzace do usuwania dymu. Urzadzenia te
wykonano w oparciu o powszechnie stosowane zasady wiedzy technicznej, tj, Polska Norme
PN-B-02877-4 - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta, ktora podaje dla
systemOw oddymiania klatek wymagania takie jak powierzchnia czynna klap dymowych A,
na klatce schodowej budynkéw niskich i $redniowysokich powinna wynosic co najmniej 5%
powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej oraz powierzchnia jednego
otworu pod klape dymowa nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m? w budynkach niskich
i Sredniowysokich oraz o wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 - Oddymianie klatek
schodowych.

Napowietrzanie klatek zaprojektowano za pomoca okien oraz drzwi wejsciowych
otwieranych automatycznie lub recznie.

System sygnalizacii pozarowej

W budynku funkcjonuje system sygnalizacji pozarowej, shuzacy do automatycznego
wykrycia pozaru oraz sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi w obiekcie.
Pomieszczenie centrali znajduje si¢ w pomieszczeniu dyzurki personelu (budynek C), jest

nadzorowane W sposéb ciagly przez obstugg. Przyjeto dwustopniows organizacje
alarmowania.
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4.12 Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP typ ABC. Przy tym stosuje si¢
rowniez pojedyncze inne gasnice przeznaczone do zastosowan specjalnych (np. gasnica
dedykowana do gaszenia pozaréw grupy F w pomieszczeniu kuchennym).

W celu okreslenia liczby gasnic w ramach rozwigzan zamiennych zastosowano
przelicznik 4 kg $rodka ga$niczego na 100 m? powierzchni budynku.

Zachowano przy tym zasade, by odlegtoé¢ z kazdego miejsca w budynku, gdzie moze
przebywac¢ czlowiek, do najblizszej gasnicy nie byta wigksza niz 30 m.

Do gasnic zapewniono dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

4.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
budynku wynosi 20 dm®s. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
zostanie zapewniona poprzez dwa hydranty zewnetrzne DN 80 zlokalizowane na miejskiej

sieci wodociggowej przeciwpozarowej.

4,14 Drogi pozarowe

Droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy
doprowadzié m.in. do budynku zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IL

Do budynku zapewniono drogg pozarowa o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej
nawierzchni, o szerokosci min. 4 m. No$no$¢ drogi pozarowej co najmniej 200 kN, przy
nacisku na o$ 100 kN. Funkcje drogi pozarowej petnig ul. Spacerowa, Brzozowa oraz
Uzdrowiskowa. Droga pozarowa zapewnia jej potaczenie z wejsciem do budynku
utwardzonym dojéciem o szerokosci min, 1,5 m o dlugosci do 30 m. Przebieg drogi

pozarowej przedstawia cz¢s¢ graficzna.
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S ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

W zwigzku z przeprowadzong analizg zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
ustalono ze nie spefnia on Wymagai obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych.

S.1  Niezgodno$ci w budynku z przepisami techniczno — budowlanymi

Stwierdzono nastepujace niezgodnosci:

Wystepowanie w dachu budynku nieotwieranych $wietlikow bez klasy odpornosci
ogniowej E30, usytuowanych w odleglosci poziomej w granicach od 1,35 m do 2,92 m

od sciany oddzielenia przeciwpozarowego, przy wymaganej odlegtosci co najmniej 5 m,
co jest niezgodne z § 235 ust. 4 rozporzadzenia [1].

Wystepowanie §ciany zewnetrznej przedmiotowego budynku z otworami, w stosunku do
ktorej w pasie o szerokoéci 8 m znajduje si¢ budynek nizszy (na sgsiedniej dzialce)
z przekryciem dachu w postaci papy termozgrzewalnej, bez zapewnionego parametru

nierozprzestrzeniajacy ognia, co jest niezgodne z § 218 ust. 1 rozporzadzenia [1].
Wystepowanie przekrycia dachu w postaci papy termozgrzewalnej bez wymaganego

parametru nierozprzestrzeniajacy ognia, co jest niezgodne z § 216 ust. 2
rozporzadzenia [1].

Wystgpowanie drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku o szerokosci

w Swietle w granicach od 0,85 m do 1,0 m, przy wymaganej szerokosci 1,2 m, co jest
niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1].

5. Wystepowanie  drzwi  stanowiacych  wyjécie ewakuacyjne  z  budynku
o wysoko$ci w $wietle 1,97 m, przy wymaganej wysokosci 2,0 m, co jest niezgodne

z §239 ust. 6, w zwiazku z § 62 ust. 1 rozporzadzenia [1].

6. Wystepowanie na poziomej drodze ewakuacyjnej o zréznicowanym poziomie, stopni
o wysokoSci 0,185 m, przy dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co jest niezgodne
z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1].

7. Wystgpowanie na poziomej drodze ewakuacyjnej w budynku B, przewezen
o szeroko$ciach w granicach od 0,95 m do 1,3 m, przy wymaganej szerokosei 1,4 m, co
jest niezgodne z § 242 ust. 1 rozporzadzenia [1].

8.

Wystgpowanie korytarzy w budynku C, stanowiacych droge ewakuacyjna o dtugosci
w granicach od 54 m do 59 m, bez podziatu na odcinki nie dtuzsze niz 50 m, przy

zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi, co jest niezgl‘gi‘dr\\e"zﬁ 243 ust. 1 .
rozporzadzenia [1]. Wi
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10.

1L

12.

13.

14.

15}

16.

17

Wystepowanie w klatce schodowej KS, stuzacej celom ewakuacji, spocznikéw

0 szerokosci 1,46 m, przy Wymaganej szerokosci 1,5 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1
rozporzadzenia [1].

Wystepowanie w klatce schodowej K6, stuzacej celom ewakuacji, spocznikdéw

0 szerokosci 1,28 m, Przy wymaganej szerokosci 1,5 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1
rozporzadzenia [1].

Wystepowanie na drugiej kondygnacji nadziemnej budynku, diugosci dojsé
ewakuacyjnych o wymiarach w granicach od 14 m do 30 m, przy jednym dojéciu, przy
dopuszczalnej dhugosci 10 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1].

Wystepowanie w zakresie drugiej kondygnacji nadziemnej, $ciany zewnetrznej budynku

A, niespelniajgcej wymagan jak dla $ciany oddzielenia przeciwpozarowego,
w odleglosci 4,77 m od Sciany zewnetrznej budynku C, réwniez niespetniajacej
wymagan stawianym $cianom oddzielenia przeciwpozarowego, przy wymaganej
odlegtosci 8 m, co jest niezgodne z § 271 ust. 10, w zwiazku z § 232 ust. 41 5
rozporzadzenia [1].

Wystgpowanie przekrycia dachu budynku nizszego w postaci papy termozgrzewalnej
(facznik pomiedzy budynkiem A i C), w pasie o szerokoéci 8 m od sciany zewnetrznej
budynku A, bez zapewnienia parametru nierozprzestrzeniajacy ognia , co jest niezgodne
z § 218 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Wystepowanie na catej wysokosci Sciany zewnetrznej pionowego pasa o szerokosci 2 m
z materiatu palnego (polistyrenu spienionego), co jest niezgodne §235 ust. 2
rozporzadzenia [1].

Wystgpowanie w $cianach zewnetrznych, petnigcych funkcje $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, wypelnien otworéw bez
wymaganej klasy EI160 (odlegto$é otworéw od granicy strefy pozarowej wynosi od
0,8 m do 2,54 m) oraz palnej izolacji termicznej w tych Scianach, co jest niezgodne
§ 271 ust. 11 rozporzadzenia [1].

Wystgpowanie $ciany zewnetrznej obudowanej klatki schodowej oraz $ciany
zewnetrznej znajdujgcej si¢ w pasie terenu 4 m od klatki schodowej bez wymaganej
klasy odpornosci ogniowej REI 60 m, z uwagi na wypetnia otworéw w tych $cianach,
bez wymaganej klasy EI 60 (odlegtos¢ otworéw od $ciany zewngtrznej klatki schodowej
wynosi od 1,42 m do 2,3 m), co jest niezgodne z § 249 ust. 6 rozporggfirzjvevr}ig.U]: G
Wystepowanie kotlowni gazowych o tacznej mocy cieplnej kottows powy2ej»60 KW,

z o$wietleniem naturalnym, ktérych powierzchnie okien wynoszg odpowiednio Xd%oz

ut. Doman
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(kottownia w budynku C) oraz 1:21 (kottownia w budynku B), przy wymagane]
powierzchni 1:15 w stosunku do powierzchni podiogi, co jest niezgodne z § 176 ust. 1
rozporzadzenia [1], w zwigzku z Polska Normg "Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane

na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 - Wymagania".

18.  Nie zapewnienie ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni przekraczajacej 750 m?
w budynku wielokondygnacyjnym, mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji, co jest niezgodne z § 227 ust. 5 rozporzadzenia [1].

19.  Brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu, co jest niezgodne
z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1].

20.  Wystepowanie w obudowie poziomych drog ewakuacyjnych, nieotwieralnych

przeszklonych nawietli, bez wymaganej klasy EI 15, co jest niezgodne z § 241 ust. 1
rozporzadzenia [1].

5.2 NiezgodnoSci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych, ktére zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

W celu osiagnigcia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie nizej wymienionego
zakresu prac dostosowujgcych do wymagan przepisow techniczno-budowlanych:

1. Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
2. Zamurowanie lub zapewnienie dla nieotwieralnych przeszklonych naswietli klasy EI 15,

wystepujacych w obudowie poziomych drog ewakuacyjnych.

S.3 NiezgodnoSci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych , ktére nie zostana
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Z uwagi na ograniczone mozliwoéci techniczno-ekonomiczne ingerencji
W rozwigzania zastosowane w obiekcie, zaktada si¢ niespetnienie nastgpujacych wymagan
przepiséw techniczno-budowlanych:
1. Pozostawienie w dachu budynku nieotwieranych $wietlikow bez klasy odpornosci
ogniowej E30, usytuowanych w odlegtosci poziomej w granicach od 1,35 m do 2,92 m
od §ciany oddzielenia przeciwpozarowego, przy wymaganej odlegtosci co najmniej 5 m,
co jest niezgodne z § 235 ust. 4 rozporzadzenia [1].
2. Pozostawienie Sciany zewnetrznej przedmiotowego budynku z otworam\i,“yw. ,.s‘tosu‘nl‘.cu do.

ktorej w pasie o szerokosci 8 m znajduje si¢ budynek nizszy (né"§ésiédhi‘§j dzialce)

z przekryciem dachu w postaci papy termozgrzewalnej, bez zape'Wq'_idhego‘parametruj POZNAW(

nierozprzestrzeniajacy ognia, co jest niezgodne z § 218 ust, 1 rozporzadzenia [1].
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10.

14

12.

Pozostawienie przekrycia dachu w postaci papy termozgrzewalnej bez wymaganego

parametru  nierozprzestrzeniajacy ognia, co jest niezgodne z § 216 ust. 2
rozporzadzenia [1].

Pozostawienie drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku o szerokosci

w swietle 0,85 m, przy wymaganej szerokosci 1,2 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 4
rozporzadzenia [1].

Pozostawienie  drzwi  stanowiacych wyjécie  ewakuacyjne z  budynku

0 wysokosci w $wietle 1,97 m, przy wymaganej wysokosci 2,0 m, co jest niezgodne
2 §239 ust. 6, w zwiagzku z § 62 ust. 1 rozporzadzenia [1].
Pozostawienie na poziomej drodze ewakuacyjnej o zroznicowanym poziomie, stopni

0 wysokosci 0,185 m, przy dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co jest niezgodne
z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Pozostawienie na poziomej drodze ewakuacyjnegj w budynku B, przewezen
o szerokosciach w granicach od 0,95 m do 1,3 m, przy wymaganej szerokosci 1,4 m, co
jest niezgodne z § 242 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Pozostawienie korytarzy w budynku C, stanowigcych droge ewakuacyjng o diugosci
w granicach od 54 m do 59 m, bez podziatu na odcinki nie diuzsze niz 50 m, przy

zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi, co jest niezgodne z § 243 ust. 1
rozporzadzenia [1].

Pozostawienie w klatce schodowej KS, stuzacej celom ewakuacji, spocznikéw

o szerokosci 1,46 m, przy wymaganej szerokosci 1,5 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1
rozporzadzenia [1].

Pozostawienie w klatce schodowej K6, stuzacej celom ewakuacji, spocznikéw
o szerokosci 1,28 m, przy wymaganej szerokosci 1,5 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1
rozporzadzenia [1].

Pozostawienie na drugiej kondygnacji nadziemnej budynku, diugosci dojsé
ewakuacyjnych o wymiarach w granicach od 14 m do 30 m, przy jednym dojsciu, przy
dopuszczalnej dtugosci 10 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1].
Pozostawienie w zakresie drugiej kondygnacji nadziemnej, $ciany zewnetrznej budynku

A, niespetnigjacej wymagan jak dla S$ciany oddzielenia przeciwpozarowego

w odleglosci 4,77 m od $ciany zewngtrznej budynku C, rowniez niespelniajacej
wymagaf stawianym $cianom oddzielenia ptzecxwpozarowego przy wymaganej 5
odlegtoéci 8 m, co jest niezgodne z § 271 ust, 10, w zwla,zku z § 232 ust i 1 5
rozporzadzenia [1]. WYDZIAL KoNTRoy

N1 ,(, DO
P \O-ROZPOZN AN
ul. Domaniewst 10 N5

Strona 20 z 27



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pozostawienie przekrycia dachu budynku nizszego w postaci papy termozgrzewalnej
(tacznik pomigdzy budynkiem A i C), w pasie o szerokosci 8 m od Sciany zewnetrznej
budynku A, bez zapewnienia parametru nierozprzestrzeniajacy ognia , co jest niezgodne
z § 218 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Pozostawienie na catej wysokosci §ciany zewnetrznej pionowego pasa o szerokosci 2 m
z materiatu palnego (polistyrenu spienionego), co jest niezgodne §235 ust. 2
rozporzadzenia [1].

Pozostawienie w $cianach zewnetrznych, pelniacych funkcj¢ Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, wypetnien otworow bez
wymaganej klasy E160 (odlegtos¢ otworéw od granicy strefy pozarowej wynosi od
0,8 m do 2,54 m) oraz palnej izolacji termicznej w tych $cianach, co jest niezgodne
§ 271 ust. 11 rozporzadzenia [1].

Pozostawienie §ciany zewnetrznej obudowanej klatki schodowej oraz Sciany
zewnetrznej znajdujacej si¢ w pasie terenu 4 m od klatki schodowej bez wymaganej
klasy odpornosci ogniowej REI 60 m, z uwagi na wypetnia otworow w tych $cianach,
bez wymaganej klasy EI 60 (odlegtos¢ otworéw od $ciany zewnetrznej klatki schodowej
wynosi od 1,42 m do 2,3 m), co jest niezgodne z § 249 ust. 6 rozporzadzenia [1].
Pozostawienie kottowni gazowych o facznej mocy cieplnej kottow powyzej 60 kW
z o$wietleniem naturalnym, ktérych powierzchnie okien wynosza odpowiednio 1:19
(kottownia w budynku C) oraz 1:21 (kottownia w budynku B), przy wymaganej
powierzchni 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi, co jest niezgodne z § 176 ust. 1
rozporzadzenia [1], w zwiazku z Polska Norma "Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane
na paliwa gazowe o ggstosci wzglednej mniejszej niz 1 - Wymagania".

Pozostawienie bez mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni przekraczajacej 750 m?,
w budynku wielokondygnacyjnym, co jest niezgodne z § 227 ust. 5 rozporzadzenia [1]

— z uwagi na etapowanie inwestycji, nieprawidlowo$¢ bedzie wystgpowata do czasu

oddania do uzytkowania budynku C.

Uzasadnienie:

Dostosowanie pozostawionych w budynku niezgodnosci, zwigzanych z:

przekryciem dachu (nieprawidtowos¢ nr 2-3 i 13),
szerokoscia 1 wysokoscia drzwi (nieprawidtowosci nr 4-5), :
wysokoécig stopni (nieprawidtowos¢ nr 6) e \,g_.’

wymiarami poziomej drogi ewakuacyjnej (nieprawidlowos¢ nr 7-8 i 11) :
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= wymiarami klatek schodowych (nieprawidtowosci nr 9-10),

= wymiarami okien (nieprawidtowosé nr 17),

do stanu zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi, byloby szczegolnie trudne
i niemozliwe do realizacji bez ingerencji w zasadnicze rozwiazania konstrukeyjne budynku.,
Powyzsze wynika z faktu, iz klatki schodowe zostaly wzniesione w konstrukcji zelbetowej,
natomiast §ciany zewnetrzne, w ktorych znajduja sig m. in. otwory drzwiowe, petnig funkcje
elementow nosnych, wykonanych z gazobetonu.
Dostosowanie pozostatych niezgodnosci takich jak wymiana palnej izolacji termicznej oraz
wymiana stolarki okiennej (nieprawidtowos$é nr 1, 12-16), jest technicznie mozliwe, jednak
efekt rozumiany jako poprawa warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku, bylby
niewspotmierny z poniesionymi kosztami. Usunigcie ww. nieprawidlowosci wigzatoby sie
z ingerencja w istniejacy elewacje zewnetrzng budynku, Pozostawienie istniejacych okien
jest réwniez wynikiem przyjetego w obiekcie jednolitego standardu wykonania stolarki
okiennej. Wplyw nieprawidlowosci na pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
ocenia si¢ jako mato istotny,

W stosunku do ww. niezgodnosci wdrozone zostang rozwigzania zamienne, ktére
w ocenie autoréw niniejszego opracowania zapewnig rzeczywisty poziom bezpieczenstwa
pozarowego obiektu, nie gorszy, niz wynikajacy wprost z przepisow prawa.

KOMENDA WOIEWO

LN
PANSTWOWE) STRAZY POZARN

W Wt Wit
WYDZIAL KONTROLNQ-ROZPO
ul. Don 140, 02672 \
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6

PRZYJETE ROZWIAZANIA ZAMIENNE

W celu osiagniecia whasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,

autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne wdrozenie przedsiewzig¢ dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej, Poprawiajgcych stan bezpieczenstwa pozarowego w budynku, tj.:

1:

Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji
automatyczna,

pozarowej - ochrona catkowita,

. Zapewnienie dodatkowej ochrony systemem sygnalizacji pozarowej, opartym

ooptyczne czujki dymu, w zakresie przestrzeni poddachowej, nad najwyzsza
kondygnacjg budynku.

- Wyposazeniu wszystkich drog ewakuacyjnych w budynku w instalacje awaryjnego

oSwietlenia ewakuacyjnego o natezeniu $wiatla zwigkszonym do 2 Ix w osi drogi
ewakuacyjne;.

. Zastosowaniu w budynku podswietlanych znakow ewakuacyjnych.

5. Wyposazeniu dzwigu osobowego w budynku B w drzwi przystankowe o klasie

odpornosci ogniowej EI 60.

. Wyposazeniu budynku w gasnice proszkowe, z zachowaniem przelicznika 4 kg $rodka

gasniczego przypadajace na kazde 100 m? powierzchni budynku.

KOMENDA wis.
if\.‘\fv)\‘v.()‘,'; )\r‘:* e

W Wi 4
WYDZ1A; KONTROI

U Doman
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7 ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

W zwigzku z realizowana inwestycja, polegajaca na rozbudowie i przebudowie
budynku dydaktyczno-administracyjnego wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na budynek
przeznaczony dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢, zaplanowano prace, ktore
wiaza si¢ z konieczno$cig opracowania projektu budowlanego.

Dostosowanie budynku w petni do wymagan przepiséw techniczno-budowlanych, ze
wzgledow technicznych nie zostanie zrealizowane. Czesé nieprawidlowos$ci zostata
wygenerowana w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania budynku dydaktyczno-
administracyjnego (ZL II) na dom pomocy spotecznej (ZL II), dla ktérego wymagania
w zakresie warunkow ewakuacji sa bardziej restrykcyjne.

W zwigzku z powyzszym warunki ochrony przeciwpozarowej budynku,
a w szczeglnosci warunki ewakuacji poddano szczegdtowej analizie, ktorej celem jest
optymalizacja zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeprowadzona analiza stanu ochrony przeciwpozarowej, wykazata niespetnienie
wymagan techniczno-budowlanych, ktérych wigkszo§¢ dot. zasadniczych elementow
konstrukeyjnych budynku, m. in. takich jak wymiaréw klatek schodowych, wysokosci
stopni, szerokosci i dlugosci poziomej drogi ewakuacyjnej. Pozostala cze§é
nieprawidtowosci zostata wygenerowana poprzez wprowadzenie podziatu budynku na strefy
pozarowe, z uwagi na etapowanie inwestycji jak rowniez zapewnienie mozliwo$¢ ewakuacji
ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Nalezy podkresli¢ ze laczna
powierzchnia wszystkich stref pozarowych zaliczanych do grupy ZL wynosi 4 761,1 m?,
a wigc ponizej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej okreslanej jak dla obiektow
zaliczanych z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11, tj. 5 000 m?, Powyzsza informacja jest istotna przy argumentacji nieprawidtowosci
wystepujacych na granicach stref pozarowych. Sciany konstrukcyjne (zewnetrzne oraz
wewnetrzne) przedmiotowego budynku wykonano z gazobetonu o grubosci 24 cm (spetniaja
wymagania REI 120), natomiast wystepujace w nich zamknigcia otworéw, nie posiadaja
wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 60. Ponadto izolacja termiczna wykonana jest
z polistyrenu spienionego. Zatem z uwagi na wystepujgce w $cianach okna bez wymaganej
klasy odpornosci ogniowej oraz palng izolacj¢ termiczng, zadna ze §cian nie spelnia
wszystkich wymagan stawianych $cianie oddzielenia przecnwpozarowega Wyst¢powame
zamknig¢ otworéw bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 60 pOJaww sic rowmezzyv,

w obudowie klatek schodowych oraz w $cianach prostopadle do mch usytuowanych 2
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