
Lp Nr SST Elementy rozliczeniowe robót Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość
1 2 3 4 5 6 7

X D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
Roboty geodezyjne. X X X X

a). Odtworzenie w terenie osi głównych mostu wraz z punktami 
wysokościowymi.

km
0,02

b). Inwentaryzacja powykonawcza. kpl 1,00

X D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE X X X X

Wykopy w gruncie kat. I - III. X X X X

a). Wykopy w gruncie kat. I-III w celu odkopania istniejącego 
przepustu i pod ławy fundamentowe nowego mostu na odkład.

m3
366,00

b). Pompowanie wody z wykopu na czas wykonania wykopów oraz 
wykonania, zaizolowania i zasypania ław fundamentowych.

m-g
100,00

c). Wykonanie tymczasowej ścianki szczelnej stalowej typu G 46 
wokół ław fundamentowych o wysokości h = 4,00 m.

m
67,20

i D.02.03.01. Odtworzenie nasypu na dojazdach do mostu gruntem z odkładu z 
wyprofilowaniem stożków nasypu przy skrzydełkach.

m3
366,00

X D.04.00.00. PODBUDOWY X X X X

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. X X X X

a). Nad mostem o grubości warstwy 36 cm. m2 38,40

b). Na dojazdach do mostu warstwą o gr. 25 cm. m2 37,80

X D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE X X X X

Umocnienie skarp nasypów przy skrzydełkach.
X

X XXXX X

a). Umocnienie stożków nasypu elementami betonowymi 
drobnowymiarowymi na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 
warstwy 3 cm.

m2
7,55

b). Fundament podwalino wy do podtrzymania umocnienia z 
krawężnika betonowego 15 x 30 cm.

m
8,20

6 D.06.01.02. Umocnienie powierzchniowe skarp nasypów, poza umocniniem 
elementami betonowymi, przez humusowanie z obsianiem trawą. m2

21,60

X D.08.00.00. ELEMENTY ULIC X X X X

8 D.08.01.01. Wbudowanie krawężnika drogowego 20 x 30 z odzysku na ławie 
fundamentowej z oporem z betonu kl. C 12/15 (B 15).

m
12,00

9 D.08.02.01. Chodnik z kostki betonowej o grubości 8 cm z odzysku. m2 18,00

10 D.08.03.01. Obrzeża betonowe chodnikowe 8 x 30 cm z odzysku. m. 12,00

X M.12.00.00. ZBROJENIE X X X X

Stal zbrojeniowa kl. A-IIIN. X X X X

a). Na lawy fundamentowe. kg 2 229,00

b). Na skrzydełka i na płytę nadbetonu. kg 1 767,00

X M.13.00.00. BETON X X X X

Beton kl. C 25/30 ( B 30 ). X X X X

a). Na ławy fundamentowe. m3 34,44

b). Na skrzydełka i na płytę nadbetonu. m3 23,00

KOSZTORYS INWESTORSKI

na przebudowę przepustu na most na rowie bez nazwy

w ciągu drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk - Grabowiec - Zatory - Zdziebórz

5 D.06.01.01.

ROBOTY MOSTOWE

u M.12.01.03.

12 M.13.01.01.

ROBOTY DROGOWE

i D.Ol.01.01

2 D.02.01.01.

4 D.04.05.01.



Beton niekonwstrukcyjny klasy poniżej C 20/25 - C 12/15 (B 15 ) X X X X

a). Beton kl. C 12/15 ( B 15 )na korek pd ławy fundamentowe. m3 4,00

14 M.13.03,01 Montaż prefabrykatów ramowych ceowych 4,50 x 1,00 x 1,00 m. szt 9,00

X M.15.00.00. NAWIERZCHNIE I IZOLACJE X X X X

15 M.15.01.01. Izolacje cienkie z roztworów asfaltowych na zimno na ławach 
fundamentowych i na ścianach przyczółków.

m2
152,00

16 M. 15.03.04. Izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie nadbetonu i na stykach 
prefabrykatów pasami o szer. 0,33 m ( 1/3 szerokości rolki papy).

m2
76,20

X M.19.00.00. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU X X X X

17 M.19.01.04. Poręcz stalowa szczeblinkowa. m 16,00

X M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE X X X X

Ściek skarpowy: X X X X

a). Ściek podchodmkowy kryty z podwójnych elementów 
korytkowych.

m 5,00

b). Ściek skarpowy z elementów trapezowych wg KPED 01.24. m 7,20

c). Wylot ścieku skarpowego z kamienia polnego wg KPED 01.29. kpl 4,00

19 M.20.01.08. Schody skarpowe. m 3,60

20 M.20.01.09. Powłoki ochronne sztywne na powierzchniach betonowych - na 
widocznej powierzchni szkrzydełek.

m2
41,00

21 M.20.02.02. Wiercenie otworów w bocznych powierzchniach prefabrykatów 
skrajnych o średnicy 20 mm i głębokości do 10 cm z osadzeniem 

szt
32,00

Regulacja i umocnienie koryta rzeki. X X X X

a). Wykop w korycie rzeki na głębokość 85 cm z odwozem urobku 
na zwałke na odl. do 5 km.

m3
90,00

b). Ułożenie geowłókniny na dnie i skarpach koryta rzeki. m2 92,50

c). Ułożenie koszy gabionowych o gr. 23 cm na dnie i skarpach 
koryta rzeki.

m2
92,50

d). Wbicie palisady z kołków o drewnianych o średnicy 0 14 cm na 
głębokość 1,50 m na końcach umocnienia i w podstawę skarpy 

m
49,00

23 M.20.03.02. Tymczasowa kładka dla pieszych na czas wykonywania robót o 
długości 6,00 m

kpi 1,00

Roboty rozbiórkowe. X X X X

a). Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm do 
powtórnego wykorzystania.

m2
18,00

b). Rozebranie krawężnika betonowego 20 x 30 cm do powtórnego 
wykorzystania.

m
12,00

c). Rozebranie obrzeża betonowego chodnikowego 8 x 30 cm do 
powtórnego wykorzystania.

m
12,00

d). Rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubości warstwy 8 cm. m2 72,00

e). Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego warstwą o gr, 25 
cm.

m2
78,00

f). Rozebranie betonowych murków czołowych przepustu. m3 5,10

c). Rozebranie podwójnego przepustu z rur żelbetowych 2 0 90 cm. m 11,00

24 M.20.04.01.

Razem netto

VAT - 23 %

Razem brutto

13 M.13.02.01.

18 M.20.01.06.

22 M.20.03.01


