Kosztorys ofertowy

na remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Pułtuskiego

	Lp.
	Numer specyfikacji technicznej
	Opis
	Jedn.

obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	Droga powiatowa nr 3401W na odcinku Pomocnia-Błędostowo

	1
	D-05.03.11
	Korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 15km

6419*0,2
	m2
	1283,80
	
	

	2
	D-04.03.01a
	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej przy zużyciu 0,5kg/m2

6419*0,5
	m2
	3209,50
	
	

	3
	D–05.03.05b
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza AC11W o grubości do 4cm

6419*0,5
	m2
	3209,50
	
	

	4
	D-04.03.01a
	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej przy zużyciu 0,3kg/m2

6419
	m2
	6419,00
	
	

	5
	D-04.03.05
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna AC8S o grubości 4cm

6419
	m2
	6419,00
	
	

	Droga powiatowa nr 3430W na odcinku Grochy Imbrzyki – Stare Grochy

	1
	D-05.03.11
	Korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 15km

3302,60*0,2
	m2
	660,52
	
	

	2
	D-04.03.01a
	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej przy zużyciu 0,5kg/m2

3302,60*0,5
	m2
	1651,30
	
	

	3
	D–05.03.05b
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza AC11W o grubości do 4cm

3302,60*0,5
	m2
	1651,3
	
	

	4
	D-04.03.01a
	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej przy zużyciu 0,3kg/m2

3302,60
	m2
	3302,60
	
	

	5
	D-04.03.05
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna AC8S o grubości 4cm

3302,60
	m2
	3302,60
	
	

	Wartość ogółem netto:
	

	Podatek VAT (23%)
	

	Wartość ogółem brutto:
	


