OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przy termomodernizacji budynku uzytecznosci
publicznej powiatu puttuskiego przy ul. 3 Maja 5 w Pultusku — przychodnia —

termomodernizacja kottowni.

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentaciji.
- uzgodnienia z Inwestorem.
- projekt architektoniczno-budowlany budynku (inwentaryzacja).

- obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.

2. Zakres opracowania i stan istniejacy.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany termomodernizacji
kottowni w budynku przychodni przy ul. 3 Maja 5 w Puttusku. W budynku istniejgce
ogrzewanie zasilane jest z kottowni wtasnej — olejowej. Zaopatrywanie budynku w
ciepto pozostanie z kottowni, w ktorej zamontowane zostang dwa kotty pracujgce w
kaskadzie i zasobnik 500 |. Kotty z palnikiem olejowym ( UWAGA: MONTAZ KOTLA
Z WYMIENIALNYM PALNIKIEM Z OLEJOWEGO NA GAZOWY).

3. Kottownia — opis przyjetych rozwigzan.

Kottownia dla budynku przychodni zlokalizowana jest w pomieszczeniu kottowni w
piwnicy. Pokryje ona zapotrzebowanie ciepta i przygotowania cieplej wody dla
budynku podlegajgcego termomodernizacji.

Projektuje sie kaskade ziozona z dwoch kottdw olejowych z zamknietg komorg
spalania o mocy regulowanej do 170 kW kazdy z kottow — konieczna moc 300 kW . Z
regulatorem obstugujgcym 3 obiegi grzewcze + obieg na ciepta wode oraz dodatkowy
czujnik temperatury FV. Regulatory bedg sterowaty pogodowo kaskadg kottéw, trzema
obiegami centralnego ogrzewania i jednym obiegiem przygotowania cieptej wody
uzytkowej — priorytet cieptej wody.

Regulacja temperatury wody w obiegach c.o. za pomocg zaworow trojdrogowych dn
40 mm (szt. 2) i dn 50 ( 1 sz.) wraz z sitownikami.

Kotty wyposazone sg na powrocie w pompe, oraz zawory bezpieczenstwa — kazdy z
kottdw na cisnienie do 3 bary , zawor olejowy, filtr, zawor odcinajgcy, zawor zwrotny,
manometr oraz zawoér napetniajgco — spustowy.

Obiegi grzewcze wymuszane bedg praca pomp.

Odprowadzenie spalin za pomocg kaskady kominowe;.



Powietrze do pomieszczenia bedzie dostawac sie za pomocg istniejgcego nawiewu
typu Z. Koniecznie nalezy rure ta zaizolowac¢. Na zewnatrz czerpnie zamontowa¢ 2 m od
powierzchni terenu.

Instalacja zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym przeponowym 400 N - karta
doboru urzadzenia.

Do przygotowania cieplej wody uzytkowej projektuje sie 1 podgrzewacz pojemnosciowe o
pojemnosci 500 | (zasobniki cwu). Przy podgrzewaczach nalezy zamontowaé naczynie
wyrownawcze— wzbiorcze DT5 ( dopuszcza sie montaz wiekszego ale nie mniejszego).
Podgrzewacz nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa do 6,0 bar .

Ruch wody grzewczej w wezownicach podgrzewaczy wymuszac bedzie pompa 32-80 F
PN 6 230V, a cyrkulacja cieptej wody uzytkowej w instalacji pompa typ 25-80 B PN
10 230 V — bgdz pompy rownowazne.

1. Obliczenia.

1) Dobér kottow:

Moc catkowita instalacji Q =300[kW]

Dobrano 2 kotty ( 170 kW) olejowe zeliwne z wymienialnym palnikiem ( olejowo —
gazowy)

Dobér PRH:

2) Dobér naczynia wzbiorczeqo:

Dobdr z programu - zatgcznik.

Dobrano naczynie wzbiorcze typu ,N” 400.

4 ) Dobor pomp i srednic przewodow:

Przeptyw w obiegach obliczono na podstawie zalezno$ci:

- 03600 _086-Q | m’
c, p-At At h

gdzie:
Q — moc w obiegu [kW];
p - gestos¢ wody [kg / m3];
Cp — ciepto wiasciwe [kJ / (kgK)];
At — roznica temperatur wody zasilajgcej i powrotnej [K].
Wysokos¢ podnoszenia pomp: wielkos¢ oporow liniowych i miejscowych
wystepujgcych w instalacji. Opory liniowe okreslono na podstawie zaleznosci:
Ap, =R -1 [Pa]



gdzie:
| — dtugos¢ obiegu [l];

Przyjmuje warto$¢ oporow miejscowych jako 30% opordéw liniowych.

Tak wiec wysokos¢ podnoszenia pompy wynosi:

H=13-(R-L) [Pa]

Pompy dobrano na przeptywy w obiegach oraz na wymienione wysokosSci

podnoszenia.

Na kazdym z przewodow obiegdw grzewczych zaprojektowano zawory trojdrogowe

4.1) obiegi grzewcze:

4.1.1) obieg co1:

Q.. 3600 Q. -08

© mh
c, p-At " At (m™/h]

gdzie:
Qnom = 64 [KW] - nominalna moc obiegu; [kKW]
p - gestos¢ wody ; [kg/m3]
Cp - ciepto wtasciwe wody ; [kJ/kg-K]
At = 20 [K] - réznica temperatur ; [K]
*
- 64 28,86

d=|—2V ]
7-v-3600

d:‘/ﬂ =0,0315[m]
7-1-3600

Przyjeto rure o srednicy DN 50

=2,75=28 [m°/h]

Dla wydajnosci V = 2,8 [m3/h] i wysokosci podnoszenia 9,20 [m] - pompa obiegu nr 1
4.1.2 ) obieg co-ll:

Q.. 3600 Q. -08

© mh
c, p-At At (m™/h]

gdzie:

Qrom = 28 [kW] - nominalna moc cieplna kotta ; [kW]
p - gestos¢ wody ; [kg/m3]

Cp - ciepto wtasciwe wody ; [kJ/kg-K]

At = 20 [K] - réznica temperatur ; [K]



~280-0,86
20

d= 2129 6021 [m]
7-1-3600

Przyjeto rure o srednicy DN 40

4 =1,204 [m°/h]

Dla wydajnosci V =1,2 [m3/h] i wysokosci podnoszenia 6,20 [m] dobrano pompe obiegu
nr 2

4.1.3) obieg co-lll:

Q. 3600 Q. -086

3
c, p-At At (m™/h]

gdzie:

Qnom = 18 [KW] - nominalna moc cieplna kotta ; [kW]
p - gestosé wody ; [kg/m3]

Cp - Ciepto wtasciwe wody ; [kJ/kg-K]

At = 20 [K] - réznica temperatur ; [K]

18,0-0,86

14 =0,774=0,8 [m*/h]

d=‘/ﬂ =0,017 [m]
7-1-3600

Przyjeto rure o srednicy DN 40

Dla wydajnosci V =0,8 [m3/h] i wysokosci podnoszenia 6,20 [m] dobrano pompe obiegu
nr3

4.3.1) Dla 4 kottow:

Q. 3600 Q. -086

3
c, p-At At (m™/h]

gdzie:

Qnom = 300 [kW] - nominalna moc cieplna kotta ; [kW]
p - gestosé wody ; [kg/m3]

Cp - Cciepto wtasciwe wody ; [kJ/kg-K]

At = 20 [K] - réznica temperatura ; [K]

- 300-0,86
20

d=‘/ﬂ =0,068[m]
7-1-3600

=12,90 [m*/h]



Przyjeto rure o srednicy DN 80

Automatyczny odpowietrznik, manometr, zawor bezpieczenstwa, wszystkie te urzgdzenia
w jednym module zamontowanym na kro¢cu wody zasilajgcej, wylot zaworu
bezpieczenstwa potgczony jest do rury odprowadzajgcej, ktéra to doprowadzona jest do

zbiornika skroplin.

5 ) Obliczanie przekroju kanatéw wentylacyjnych:

5.1 ) obliczanie powierzchni kanatéw nawiewnych:
Anaw = Qic'5 [ cm?]

gdzie:

Qk =300 [kW] - moc cieplna kotta ; [kW]

Anaw = 300-5 = 1500 [cm?]

Zaprojektowano kratke nawiewng o wymiarach 40x40 cm. Umieszczong w gornej czesc¢
kottowni. Kratke te mozna pomniejszy¢ o potowe poniewaz do kottdw powietrze
doprowadzane jest bezposrednio rurg. Nalezy tylko zapewni¢ wentylacje pomieszczenia
stad wystarczy kanat Z typu 20x20 cm.

6.2 ) obliczanie powierzchni kanatlow wywiewnych:

Auwyw = Anaw-50% [cm?]

gdzie:

Anaw = 750 [cmz] - powierzchnia kanatéw nawiewnych i otworéw nawiewnych ; [cm2]
Auwyw = 50%:750 = 375 [cm?]

Zaprojektowano rure wywiewng — kratka wywiewna 14/27 cm?

6) Instalacja wodno — kanalizacyjna

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac zlew blaszany typu B5 z zaworem
umywalkowym i syfonem, obok zlewu konieczne jest zamontowanie zaworu ze ztgczka
do weza. Istniejgcg Studzienke przeczyscic.

W celu uzdatnienia ztadu w instalacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowac stacje
uzdatniania wody do kottéw o mocy 300kW

8.) Instalacja olejowa




Istniejgce zbiorniki z pomieszczenia kottowni nalezy przenies¢ do pomieszczenia
sgsiedniego i podtgczy¢ za pomocg rur miedzianych do palnikow olejowych — przy
kottach. Instalacje olejowg wykona¢ zgodnie z przepisami — odpowietrzenia zbiornikow.

Pomieszczenie opatu — oleju — sciany o odpornosci ogniowej EI 120, drzwi El 60.
Nawiew do pomieszczenia zapewniajgcy wymiane powietrza w ilosci 4 na h za pomoca
kratki nawiewnej typu Z ( otwdr wentylacyjny nalezy zwiekszy¢ do wymiaréow 20/20.

Kratka wentylacyjna — nalezy przebi¢ w Scianie zewnetrznej pod sufitem wymiary 20/14.

4. Uwagi koncowe .

o Wszystkie roboty montazowe instalacji prowadzi¢ przez wyspecjalizowane ekipy
posiadajgce uprawnienia do wykonywania tego typu robat.

e Roboty prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym.

e Montaz rurociggdéw z tworzyw sztucznych wykonywacé przestrzegajgc Scisle instrukc;ji
producenta.

o \Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do montazu instalacji winny posiadac¢
odpowiednie atesty dopuszczajgce do wbudowania.

e Wszystkie roboty wykonac wg niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll Instalacje

sanitarne i przemystowe .

Opracowat



