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PRZEKROJ POPRZECZNY MOSTU

warstwa $cieralna z B.A - 4,0cm

cazB.A -4,0cm

prostopadle do os1 mostu)

SKALA 1:50

' ZDZIEBORZ

po 10m od osi podiuz. drogi

kotki drewniane ¢ 14 cm
i gt. wbicia 150 cm
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Biuro Projektowo - Konsultingowe

"MOSTY PLONSK" s.c.
09-100 Ptonsk wul. Galileusza 26

Budowa mostu na rowie melioracyjnym bez
nazwy z droga dojazdowa w ciagu drogi
powiatowej nr 3432W Puttusk-Grabowiec-
Zatory-Zdzieborz na odcinku Grabowiec od km

0+655,00 do km 2+971.67

Nrrys. 2

Skala 1:50

Projektowat: mgr inz. Tomasz Kordjak-upr. MAZ/0183/POOM/04
Opracowat: mgr inz. Mariusz Kornatowski -upr. MAZ/0184/0WOM/10
Sprawdzit: mgr inz. Leszek Juszczak-upr. ONB1:907/371/67

Kierownik zespotu:

mgr inz. Jan Flis-UAN-4224/86/75/84

Przekro6j poprzeczny
mostu prostopadle do
jego osi




